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LYHYT JOHDANTOLYHYT JOHDANTOLYHYT JOHDANTOLYHYT JOHDANTO                            30.6.2008    
 
Alvar Aallon vuosina 1954-56 suunnitteleman Helsingin 
Kulttuuritalon rakennushistorian selvityksen raporttti on syntynyt 
touko-kesäkuun aikana 2008 suoritetun arkisto- ja 
inventointityön tuloksena. Selvitys on tehty tiiviissä yhteistyössä 
Museoviraston ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Samaan aikaan 
arkkitehdit mustonen oy on laatinut viereisellä tontilla sijaitsevan 
Kotitalousopettajaopiston rakennushistorian selvityksen.  
 
Kalevi Tapiolinna  ja Mai Tero ovat olleet ohjausryhmässä 
tilaajan, Senaatti-kiinteistöjen edustajina. Selvitystyötä ovat lisäksi 
Museoviraston puolesta ohjanneet Tommi Lindh ja Pekka 
Lehtinen. 
 
Rakennushistorian selvitys on perusteena mm. Kulttuuritaloa 
koskevien suojelumääritysten täsmentämisessä.    
 
Tekijät ovet selvitystyön puitteissa suorittaneet laajaa 
arkistoaineiston kartoitustyötä, inventoineet Kultturitalon 
huonetiloja ja tilaryhmiä sekä dokumentoineet kohteen nykytilaa 
runsain valokuvin. Inventointityön tuloksia on vertailtu 
arkistoaineistoon. Tämän perusteella on syntynyt kuva 
Kulttuuritalon tilojen, rakenteiden, kiinteiden sisustusten ja  
teknisten asennusten säilyneisyydestä ja muutoshistoriasta.  
 
Tämän, 30.6.2008 esittämämme raportti sisältää Kulttuuritalon 
rakennushistorian kannalta keskeisiä aikalaiskuvauksia, 
rakennus- ja muutoshistorian kronologiaa kuvaavia taulukoita, 
arkistopiirustusten kopiota, suunnitelma-asiakirjoista koottuja 
tekstiliitteitä, suojelupäätöksen vaiheeseen liittyviä tekstejä sekä 
tiloja, tilaryhmiä, tyyppirakenteita ja yksityiskohtia selventäviä 
kuvasivuja. 
 
Keskeinen tietoaineisto esitetään v. 2002 ajantasapiirustuksiin 
pohjautuvien analyysikaavioiden muodossa. Niissä 
havainnollistetaan säilyneitä 1950-luvun alkuperäisiä rakenteita 
ja tiloja, muuttuneita väliseinärakenteita ja muuttuneita 
tilarajauksia sekä keskeisiä muutoksia kiintokalusteiden ja 
pintarakenteiden osalta.      
    
 
 

 
 
 
 
 
Tätä raporttia täydentävä artikkeli toimitetaan selvityksen 
lopullisen taittoversion osana elokuussa 2008, samoin lähde- ja 
valokuvalähdeluettelo arkistotietoineen. Käsillä oleva raportti on 
tarkoitettu virkakäyttöön. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekijäryhmä: 
Mona Schalin, vastuullinen konsultti, arkkitehti Safa 
Kristina Karlsson, arkkitehti Safa 
Marica Schalin, arkkitehti Safa 
Varvara Protassova, arkkit.yo. 
Mari Saarimaa, tekn. avustaja 
 
Kasvillisuuden asiantuntijat: 
Gretel Hemgård, maisema-arkkitehti MARK 
Hiroko Kivirinta, arkkkitehti, maisema-arkkitehti MARK 
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Pohjakaaviot, säilyneisyys ja muutokset 
Huoneet ja tilaryhmät, muutokset ja nykytila (51 s.) 
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Kansanarkistossa säilytettävien Kulttuuritalon piirustusten luettelo 
 
Alvar Aalto-museo, Kulttuuritalon piirustusluettelo 16.6.2008. 
Piirustukset 1952-1969 
 
Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto 
1954 – 2002: Rakennus- ja toimenpideluvat, sekä 
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KULTTUURITALON SUUNNITTELU JA KULTTUURITALON SUUNNITTELU JA KULTTUURITALON SUUNNITTELU JA KULTTUURITALON SUUNNITTELU JA 
RAKENTAMINEN 1951RAKENTAMINEN 1951RAKENTAMINEN 1951RAKENTAMINEN 1951----1958 1958 1958 1958     
 

SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 
ARKISTODOKUMENTTIEN VALOSSA:ARKISTODOKUMENTTIEN VALOSSA:ARKISTODOKUMENTTIEN VALOSSA:ARKISTODOKUMENTTIEN VALOSSA:    

Eräitä merkintöjä Kulttuuritalon suunnitelmien Eräitä merkintöjä Kulttuuritalon suunnitelmien Eräitä merkintöjä Kulttuuritalon suunnitelmien Eräitä merkintöjä Kulttuuritalon suunnitelmien 
kehitysvaiheistakehitysvaiheistakehitysvaiheistakehitysvaiheista1 
 
Kansanarkistossa säilytettävän käsikirjoitus: 
 

1. Elokuussa 1951 tehtiin päätös Kulttuuritalon 
rakentamisesta Helsinkiin (katso hallinnon pöytäkirjasta).  

2. 3.9. 1951 ostettiin tontti kulttuuritaloa varten Vaasankatu 
10 

3. Vv. 1951- 1952 valmistettiin piirustukset ja suunnitelmat 
em. tontille suunniteltua taloa varten.  

4. Hgin kaupunginhallituksen ns. saneerauspäätöksen 
jälkeen tuli välttämättömäksi luopua Vaasankadun 
tontista, koska sille rakennettavaksi aiottu tila olisi 
supistunut 1/3:lla. 

5. Uuden tontin hankkimista koskevassa kysymyksessä 
käännyttiin Helsingin kaupunginhallituksen puoleen 
kirjelmällä 5/3-52. Tätä ennen oli alustavissa 
neuvotteluissa kaupungin puolesta tarjottu 
vaihtokauppana kulttuuritalolle tonttia Sturenkatu 4:stä.  

6. Helmikuun 21 päivänä 1952 antoi prof. Alvar Aalto 
pyynnöstä lausunnon ko. tontin sopivuudesta ja mitoista 
suunnitteilla olevaa taloa varten. (katso Aallon 
lausuntoa). 

7. Em. tonttivaihtokysymyksen tultua periaatteessa ratkaistua 
sai syyskuussa 1951 asetettu rakennustoimikunta 

                                                 
1
 KT slualku_KA_AAA.doc 

 

tehtäväkseen valmistuttaa piirustukset ja suunnitelmat 
Sturenkatu 4 rakennettavaa Kulttuuritaloa varten. 

8. Ensimmäiset luonnokset ko. talon piirustuksia varten laati 
rakennustoimikunnan pyynnöstä arkkitehti Ahonen, mutta 
kun luonnos ei alkuunkaan tyydyttänyt 
rakennustoimikuntaa, kehoitti se puheenjohtajaansa 
kääntymään prof. Alvar Aallon puoleen, joka suostuikin 
valmistamaan luonnospiirustukset ko. taloa varten. 

9. Lokakuussa 1952 jätettiin rakennustoimikunnan puolesta 
Aallon toimistolle alustava suunnitelma ko. piirustusten 
laatimista varten. (liite n:o 1) 

10. Tammikuussa 1953 jätti Aallon toimisto 
rakennustoimikunnalle ensimmäiset luonnokset. 

11. Tammikuun 6 päivänä 1953 jätettiin 
rakennustoimikunnan huomautukset ensimmäisten 
luonnospiirustusten johdosta Aallon toimistolle (liite n:o 
2). Tällöin pyydettiin Aallon toimistoa myöskin 
suorittamaan seuraavat työt. (katso kirjelmää, liite n:o 3). 

12. Vuoden 1953 alussa syntyneen kireän taloudellisen 
tilanteen vuoksi täytyi em. suunnitelmien kehittämisestä 
toistaiseksi luopua. 

13. Marraskuussa 1954 rakennustoimikunta sai talon 
hallinnolta kehoituksen ryhtyä valmistuttamaan 
piirustuksia ja suunnitelmia Kulttuuritalon rakennustöiden 
aloittamiseksi ensi tilassa. 17.12.1954 neuvoteltiin 
arkkitehdin kanssa töiden jatkamisesta. 

14. 8.3.1955 sai rakennustoimikunta Aallon toimistolta toiset 
luonnospiirustukset ja niihin liittyvän selityksen (liite N:o 
4). 

15. Tammi- helmikuun vaihteessa 1955 olivat suunnittelu- ja 
valmistelutyöt niin pitkällä, että sopimus luohintatyön 
suorittamisesta urakoitsija W. Laineen kanssa 
allekirjoitettiin 17.2.55. Louhittava määrä oli silloisten 
suunnitelmien mukaan 26- 27 tuhatta m³ ja luohinta aika 
4kk. (katso sopimusta).  

16. Luohintatyöt aloitettiin 24.2.1955. 

17. Huhtikuussa 1955 saatiin arkkitehtitoimistolta kolmannet 
luonnospiirustukset. Sopimus pää- ja luonnospiirustusten 
valmistamisesta prof. Aallon kanssa allekirjoitettiin 
20.5.1955. 

18. Huhti- toukokuussa 1955 tehtiin seuraavat sopimukset: 

  1/ Insinööritoimisto Talvio: lujuuslaskelmat ja 
insinöörille kuuluvien töiden suunnittelu. 
 2/ Ekono: vesi-, lämpö-, ilmastointi- ja 
sähkötöiden suunnitelmien valmistus. 

19. Huhtikuussa 1955 palkattiin rakennustöiden suunnittelua 
ja valvontaa varten vastaavaksi rakennusmestariksi Tenho 
Majamäki. 

20. 12.8. 1955 aloitettiin tontilla laudoitustyöt. 
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SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 
ARKISTODOKUMENTTIEN VALOSSA:ARKISTODOKUMENTTIEN VALOSSA:ARKISTODOKUMENTTIEN VALOSSA:ARKISTODOKUMENTTIEN VALOSSA:    

Helsingin KulHelsingin KulHelsingin KulHelsingin Kulttuuritalon rakennustoimikunnan ttuuritalon rakennustoimikunnan ttuuritalon rakennustoimikunnan ttuuritalon rakennustoimikunnan 
toimintakertomus 1955toimintakertomus 1955toimintakertomus 1955toimintakertomus 1955---- 57 57 57 57    
 
(Kansanarkistossa säilytettävän Toivo Vuorelan joulukuussa 1957 
allekirjoittama  
käsikirjoitus; kopio:Alvar Aalto säätiö) 
 
Ajatus Kulttuuritalon rakentamisestaAjatus Kulttuuritalon rakentamisestaAjatus Kulttuuritalon rakentamisestaAjatus Kulttuuritalon rakentamisesta    
 
Toisen maailmansodan jälkeisellä kaudella tapahtunut voimakas 
sivistys- ja kulttuuriharrastusten leviäminen työväenliikkeen 
keskuudessa on antanut voimakkaan sysäyksen myöskin uusien 
toimintapaikkojen rakentamiselle. Kansandemokraattisten 
keskus- ja piirijärjestöjen oli vaikeata löytää toimipaikkoja 
kaupungissa ja ne joutuivat alituisesti muuttelemaan 
toimistojaan. Suurempia kokoontumispaikkoja, juhlien ja 
kongressien järjestämiseksi oli vaikeata löytää ja niiden vuokrat 
olivat korkeita. Järjestöjen valistustyö suuresti kärsi sopivien 
huoneistojen puutteesta. 
Näistä syistä jouduttiin järjestöjen keskuudessa pohtimaan hyvin 
vakavasti uuden toimitalon rakentamista Helsinkiin. Jo niin 
varhain kuin elokuussa 1951 järjestöjen edustajien 
neuvonpidossa tehtiin päätös uuden kulttuuritalon 
rakentamisesta. Heti siitä lähtien ryhdyttiin katselemaan 
tarkoitukseen sopivaa tonttia, mutta niitä ei ollut helppo löytää 
varsinkaan vanhan kantakaupungin alueelta, koska 
vaatimuksena oli, että tontin tulee olla riittävän suuri kunnollisen 
talon rakentamiselle. Sen tähden oli etsittävä tonttia vielä 
rakentamattomilta alueilta. 
 
Tontin hankintaTontin hankintaTontin hankintaTontin hankinta    
Tarvittavan kulttuuritalon suurehkosta koosta johtuen kyllin 
laajan tontin löytäminen sopivalta paikalta tuotti vaikeuksia siitä 
huolimatta, että kysymys oli valmisteilla jo vuodesta 1944. 
Vapaita, rakentamattomia tontteja ei kantakaupungilla ollut ja 
huonokuntoisten, purettavien rakennusten tontit ovat yleensä 
liian pieniä ja tulevat kalliiksi, koska asukkaille täytyy hankkia 
asunto muualta. 
 

Kun helsinkiläisten työläisten omatoiminen asunto-osakeyhtiö 
Vaasankatu 10:ssä ei saanut Arava-lainaa, joten heidän täytyi 
siitä luopua, ostettiin tämä 1.649m² suuruinen tontti 
kulttuuritaloa varten 3.9.1951 ja arkkitehti Ilmari Ahonen laati 
sille onnistuneet luonnospiirustukset, sekä tehtiin muitakin 
valmisteluja niin pitkälle, että eräässä osanottajamäärältään 
runsaslukuisessa Koiton juhlasalissa pidetyssä tilaisuudessa 
aktiivisin järjestöväki päätti rakentaa talon ja antoi 
rakennustoimikunnalle valtuudet aloittaa työn. 
 
Päätöstä ei kuitenkaan voitu toteuttaa, sillä viimehetkessä tuli ilmi 
Helsingin kaupunginhallituksen tekemä ns. saneerauspäätös , 
jolla em. tontille rakennettavaa kuutiomäärää oli supistettu 
yhdellä kolmanneksella. Tällöin oli pakko luopua Vaasankadun 
talon suunnitelmasta, koska siitä ei olisi tullut läheskään 
tarkoitustaan vastaavaa. Oli pakko etsiä laajempaa tonttia. 
Kaupunginhallitukselta tiedusteltiin uuden tontin saantia kirjeellä 
5.3.1952. 
 
Kaupungin viranomaisten taholta tarjottiin käydyissä 
neuvotteluissa tontinvaihtoa Sturenkatu 4:ään. Arkkitehti I. 
Ahonen laatikin ko. tonttia silmälläpitäen luonnospiirustukset, 
mutta ne eivät alkuunkaan tyydyttäneet rakennustoimikuntaa, 
joka antoi puheenjohtajansa tehtäväksi tiedustella alueen 
asemakaavan suunnittelijalta prof. A. Aallolta 
asiantuntijalausuntoa tontin sopivuudesta ja 
rakennussuunnitelmaa. Prof. Aallon annettua hyväksyvän 
lausunnon, päätettiin suorittaa tonttien vaihto. Niin saatiin 
Sturenkadun tontti kulttuuritalon paikaksi. Vaikka tontin pinta-ala 
on 4. 762m², niin rakennuksen korkeutta rajoittavat määräykset 
tekevät tämänkin tontin ahtaaksi kulttuuritalon suuruiselle 
rakennukselle. 
 
Uudet suunnitelmatUudet suunnitelmatUudet suunnitelmatUudet suunnitelmat    
 
Tonttikysymyksen ratkettua voitiin suunnitelmia ruveta 
kehittämään edelleen. Prof. Alvar Aallon arkkitehtitoimistolta 
pyydettiin luonnospiirustuksia ja saatiin myönteinen vastaus. 
Rakennustoimikunta esitti syyskuussa 1952 arkkitehdille 
Kulttuuritalon tiloja koskevan ohjelman, jonka pohjalla 
arkkitehtitoimisto antoi lokakuussa alustavan suunnitelman, 
johon rakennustoimikunta teki muutamia muutosesityksiä ja pyysi 
arkkitehtitoimistolta luonnospiirustuksia. Onnistuneet 
luonnospiirustukset saatiin vuoden vaihteessa ja niinpä 
rakennustoimikunta kirjelmällään 6.1.1953 pyysikin 

Arkkitehtitoimisto Alvar Aallolta Kulttuuritalon arkkitehtisopimusta 
ja sen edellyttämien töiden suoritusta. 
 
Uusi taukoUusi taukoUusi taukoUusi tauko    
 
Kulttuuritalon rakentamiseen olisi voitu nyt ryhtyä, mutta v. 1953 
vallinnut kireä taloudellinen tilanne pakotti siirtämään 
rakennustyötä myöhäisempään vaiheeseen. Rakennustyön 
lykkääntymisen myönteisenä puolena voidaan kuitenkin pitää 
sitä, että nyt voitiin käyttää hyväksi monien uusien konserttisalien 
rakentamisessa saatuja kokemuksia. 
 
Uusi rakentamispäätösUusi rakentamispäätösUusi rakentamispäätösUusi rakentamispäätös    
 
Maaliskuussa 1954 pidetyssä Helsingin Kulttuuritalo Oy:n 
varsinaisessa yhtiökokouksessa annettiin hallinnon tehtäväksi 
laadituttaa Kulttuuritalon rakennuspiirustukset työselityksineen ja 
kustannusarvioineen.  
 
Marraskuussa 1954 olivat valmistelut ehtineet niin pitkälle, että 
rakennustoimikunta sai yhtiön hallinnolta kehoituksen ryhtyä 
valmistuttamaan piirustuksia ja suunnitelmia kulttuuritalon 
rakennustöiden aliottamiseksi ensi tilassa. 
 
Helmikuun 12 päivänä 1954 saatiin Prof. A. Aallolta 
louhintapiirustusluonnokset, joiden käsittelyn jälkeen 3.12.1954 
pyydettiin arkkitehtitoimistolta: a) lopullisia louhintapiirustuksia, 
b) luonnospiirustuksia 6.1.1953 jätetyn kirjallisen ohjelman 
mukaan, c) pääpiirustuksia rakennusselityksineen ja 
kustannuslaskelmineen, sekä d) arkkitehtisopimusluonnosta 
palkkiomäärineen. Joulukuun 17 päivänä 1954 oli 
rakennustoimikunnan edustajilla neuvottelu prof. Alvar Aallon 
kanssa töiden jatkamisesta. 
 
Helmikuussa 1955 olivat suunnitelmat edistyneet jo niin pitkälle, 
että sopimus louhintatyön suorittamisesta voitiin allekirjoittaa 
17.2.1955 urakoitsija W. Laineen kanssa, ja louhintatyö 
aloitettiin Sturenkatu 4:n tontilla 24.2.1955. 
 
Arkkitehtipiirustukset ja rakennuslupaArkkitehtipiirustukset ja rakennuslupaArkkitehtipiirustukset ja rakennuslupaArkkitehtipiirustukset ja rakennuslupa    
 
Toiset luonnospiirustukset saatiin 8.2.1955 ja kolmannet 
luonnospiirustukset huhtikuussa 1955. Sopimus pää- ja 
työpiirustusten laatimisesta prof. A. Aallon kanssa allekirjoitettiin 
20.5.1955. 
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Rakennussuunnitelma sisälsi jo tässä vaiheessa juhlasaliosan 
korottamisen salin ilmamäärän lisäämiseksi akustisista syistä ja 
konttoriosan korottamisen yhdellä kerroksella. Kuitenkin, koska 
ilmatilan ostamisen vaatima asemakaavamuutosprosessi olisi 
siirtänyt rakentamistyön aloittamista, päätettiin ensimmäiset 
pääpiirustukset teettää vahvistetun asemakaavan mukaisesti ja 
heti rakennusluvan myöntämisen jälkeen anoa 
rakennussuunnitelman vaatimaa asemakaavamuutosta. 
Pääpiirustukset valmistuivat heinäkuussa 1955 ja rakennuslupa 
saatiin 3.9.1955. Rakennuksen korottamiseksi anottiin 
asemakaavamuutosta syyskuussa 1955 ja korotuksen 
rakentamislupa saatiin 22.12.1955. Toukokuun 8 päivänä 
1956 allekirjoitettiin arkkitehtitoimiston kanssa lisäsopimus salin 
lisätystä kuutiomäärästä, sekä sisustustöistä. 
 
Yhteistyö arkkitehtitoimiston kanssaYhteistyö arkkitehtitoimiston kanssaYhteistyö arkkitehtitoimiston kanssaYhteistyö arkkitehtitoimiston kanssa    
Koko rakennustoiminnan ajan on rakennustoimikunnalla ollut 
läheinen kosketus arkkitehtitoimistoon ja moneen otteeseen on 
suoritettu neuvotteluja itsensä akateemikko Alvar Aallon kanssa 
hänen toimistossaan sekä työmaalla, sikäli kun tärkeimmät 
rakennusvaiheet ovat vaatineet. Hänen apunaan toimineet 
työmaa-arkkitehdit M. Kitunen, M. Vatara, M. Pöyry ja H. Tarkka 
sekä useat muut arkkitehdit ovat olleet yhteistyössä 
rakennustoimikunnan, rakennusmestarin ja insinöörien kanssa. 
 
Koska Kulttuuritalon arkkitehtooniset ratkaisut ovat olleet erittäin 
vaativia, on arkkitehdeiltä vaadittu hyvin suuri määrä 
yksityiskohtaista työtä piirustusten valmistamiseksi. Tästä on 
johtunut, että piirustuksia jouduttiin eri tapauksissa jonkin verran 
odottelemaan, mutta hyvän yhteistyön kautta saatiin 
vaikeammatkin tilanteet selvitettyä ilman suurempia viivytyksiä. 
 
Vaikka edellä kerrotun rakennusvaiheen aikana jouduttiin 
rakennuksen kuutiomäärää huomattavasti lisäämään, ovat 
rakenteelliset muutokset tulleet huomioitua niin aikaisessa 
vaiheessa, että vain harvoissa tapauksissa jouduttiin tekemään 
sellaisia muutoksia, jotka aiheuttivat jo tehtyjen töiden osittaista 
purkamista ja töiden uudelleen suorittamista. Huomattavin 
tällainen muutos oli juhlasalin ilmastointikeskuksen siirtäminen 
kellariin, sinne varattuun autotallitilaan siitä syystä, että 
asiantuntijat pelkäsivät näiden koneiden synnyttävän liiallista 
melua konserttisalissa. Tästä muutoksesta oli toisaalta etua siinä, 
että elokuvahuone voitiin sijoittaa samaan paikkaan mihin 
ilmastointi oli aluksi suunniteltu, salin ullakolle. 
 
    

Rakentaminen ilman pääurakoitsijaaRakentaminen ilman pääurakoitsijaaRakentaminen ilman pääurakoitsijaaRakentaminen ilman pääurakoitsijaa    
 
Tavallisuuden mukaan rakennetaan kaikki suuremmat 
rakennukset siten, että rakennustyöt annetaan jollekin 
pääurakoitsijalle, joka vastaa rakennuksen rakentamisesta, 
käyttämällä aliurakoitsijoita sekä itse suorittaen yleisurakoitsijalle 
kuuluvat työt. Jouduttiin harkitsemaan millä tavalla on edullisin 
menetellä Kulttuuritalon rakentamisessa. Urakoitsijalle töiden 
antaminen olisi ollut edullinen siinä mielessä, että silloin olisi 
päästy vähemmällä huolella töiden valvonnan ja vastuun 
kohdalta, mutta toisaalta oli harkittava, että urakoitsijalle töiden 
antaminen olisi tarkoittanut kaikkien suunnitelmien ja 
työpiirustusten valmiina oloa sekä rahoituksen täyttä varmuutta. 
Muussa tapauksessa olisi ollut liiaksi uskallettua lähteä urakkaa 
antamaan. Ja meillä ei ollut kumpikaan näistä pääkysymyksistä 
vielä ratkaistuna. Virallisesti vahvistettu rakennuslupa saatiin 
vasta sitten kun rakennustyö oli jo hyvässä menossa ja 
rahoitustoiminta oli vasta päässyt alkuun. Myöskin mahdollisten 
muutosten sattuessa urakoitsijat yleensä suorittavat 
moninkertaisia lisälaskutuksia ja kustannukset tulevat silloin hyvin 
suuriksi. Siitä syystä päätettiin ryhtyä sellaisen rohkeaan tekoon, 
että Helsingin Kulttuuritalo Osakeyhtiö ryhtyi itse rakentamaan, 
ilman pääurakoitsijaa. 
 
Tämä tarkoitti, että aikaisempaa rakennustoimikuntaa oli 
laajennettava käsittämään eri alojen asiantuntijoita, 
muodostettiin useita jaostoja, sekä organisoitiin työmaakonttori 
ja työmaan johto. Rakennuksen vastaavaksi mestariksi palkattiin 
Kemin Työväentalon rakennustyötä johtanut rakennusmestari 
Tenho Majamäki, huhtikuussa 1955. 
 
Työmaan johdon organisointi.Työmaan johdon organisointi.Työmaan johdon organisointi.Työmaan johdon organisointi.    
Suuren työmaan menestyksellisen työskentelyn ensimmäisenä 
ehtona on, että työmaan johtoelimen tulee olla siten organisoitu, 
että se käsittää tehtävänsä vastuunalaisuuden ja omaksuu taidon 
suhtautua työntekijöihin, suunnittelijoihin, urakoitsijoihin, 
kaupungin virastoihin ja kaikkiin joiden kanssa työmaa joutuu 
kosketuksiin harkitusti ja asiallisesti. Tässä suhteessa voidaan 
sanoa, että Kulttuuritalon työmaan johto onnistui tehtävässään 
esimerkillisellä tavalla. 
Suuri ansio tästä lankeaa vastaavalle mestarille, Tenho 
Majamäelle sekä toisille- hänen alaisenaan toimineille- 
työnjohtajille ja ”kärkimiehille”. Majamäen pitkäaikainen 
kokemus rakennusalalla, asiantuntemus ja järjestelykyky hyvässä 
yhteistoiminnassa muun johdon, suunnittelijain ja 

rakennustoimikunnan kanssa auttoi pääsemään rakennustyön 
kannalta edullisiin ja työtä edistäviin ratkaisuihin.  
 
Vanhempina rakennusmestareina vakinaisen työkunnan mukana 
ovat toimineet rakennusmestarit Erhard Lindh, Reino 
Ruotsalainen ja Erik Blomfeld sekä Leo Sinisalo talkootöiden 
mestarina, apumestareina ovat olleet Martti Rautelin ja Essen 
Lind kirvesmiesten, Eino Aalto maalarien, sekä Helmer Lindsröm 
ja Olli Forssell aputyöläisten mestarina. Hankintapäällikkönä ja 
varastonhoitajana on ollut Torsten Sinisalo. Rakennustöiden 
mittamiehenä runkotöissä oli Viljo Rautelin. 
 
Kaikille rakennusmiehille ja kärkimiehille lankeaa kiitokset siitä, 
että he ovat suorittaneet arvokasta työtä varsinaisen työaikansa 
ulkopuolella talkootöiden johtamisessa ja siten antaneet hyvää 
esimerkkiä toisillekin tekemään samoin. 
 
Rakennustöiden suoritusRakennustöiden suoritusRakennustöiden suoritusRakennustöiden suoritus    
Rakennustöiden kiireellisyyden vuoksi oli perustusten louhinta 
aloitettu jo jonkin verran ennen varsinaiseen 
työmaaorganisaation muodostamista, koska louhinta tapahtui 
kokonaan urakkaluontoisena. Tmi W. Laineen kanssa oli tehty 
sopimus 26-27.000m³ louhinnasta, jonka piti läpäistä neljän 
kuukauden aikana. Työtä kuitenkin viivästytti se, että tontilta 
yllätyksellisesti löytyi kaupungin vesilaitoksen viemärijohto, joka 
oli siirrettävä toisen paikkaan, jota varten kaupungin oli 
louhittava ura kallioon. Myöskin elokuvateatterin ja muiden 
kellaritilojen lisäämisen ja Sturenkadun yli louhittu viemärikanaali 
lisäsivät kuutiomäärää niin paljon, että louhittu määrä yhteensä 
teki 30.897m³. Louhinta päättyi lokakuussa 1955 ja sen 
kustannukset olivat 41.641.221mk. 
    
Konstruktio ja lujuuslaskentaKonstruktio ja lujuuslaskentaKonstruktio ja lujuuslaskentaKonstruktio ja lujuuslaskenta    
    
Kun arkkitehtitoimisto oli saanut yleispiirustukset valmiiksi, oli 
tarpeellista saada palkattua konstruktiota ja lujuuslaskentaa 
varten pätevä insinööritoimisto huolehtimaan niistä erittäin 
vaativista töistä, joita varsinkin suuren konserttisalin rakennelma 
aiheutti. Samalla oli päätettävä salin kattorakenteen muodosta.  
 
Alustavana ehdotuksena oli että katon tulisi olla ohutrakenteinen 
pallonmuotoinen kupu, mutta tämä ehdotus ei saanut 
rakennustoimikunnan hyväksymistä ja oli kyseenalaista olisiko 
sitä voitu saada hyväksytyksi kaupungin rakennusvirastossa. 
Sentähden päätettiin käyttää teräsbetonipalkkeja 
kattorakennelmassa. 
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Insinööritoimisto Olavi Talvion kanssa tehtiin sopimus 
konstruktorille kuuluvista suunnittelu-, lujuuslaskenta- ja 
kontrollitöistä keväällä 1955. Tämän toimiston puolesta suoritti 
dipl. insinööri Lauri Mehto pääasiallisen suunnittelu ja 
kontrollityön. Vaikka työ olikin vaikea, ei huomattavampia 
laskennallisia vastoinkäymisiä tapahtunut ja sentähden 
muutokset jäivät vähäisiksi. Suurimman palkin jännite yksistään 
on n. 1.000 kg/km, joka vastaa yhden kilometrin mittaisen 
vipuvarren päässä olevan 1.000 kilon painon jännitettä. 
Arkkitehti Aalto ja rakennustoimikunta on ollut tyytyväinen 
konstruktorin työn tuloksiin. 
 
Akustiset suunnitelmat ja äänieristystyötAkustiset suunnitelmat ja äänieristystyötAkustiset suunnitelmat ja äänieristystyötAkustiset suunnitelmat ja äänieristystyöt    
    
Arkkitehtitoimiston suosituksesta tehtiin dipl. insinööri Paavo 
Aarnin kanssa sopimus rakennuksen akustisia suunnitelmia ja 
äänieristystä koskevista töistä. Erikoisesti jouduttiin suuri huomio 
antamaan konserttisalin akustisille ominaisuuksille sekä 
huolehtimaan, että ulkoa tuleva melu ja rakennuksen sisällä 
muodostuvat äänihäiriöt eivät pääse pilaamaan salin 
akustiikkaa. Nämä suunnitelmat vaativat lisätyötä ja 
lisäkustannuksia, muuta vain siten voitiin olla varmat siitä, että 
konserttisali todella vastaa odotettuja vaatimuksia. 
 
Eräissä vaiheissa neuvoteltiin myös neuvostoliittolaisten 
insinöörien kanssa salin akustisista ominaisuuksista, yhdessä 
insinööri Arnin kanssa. 
    
Kaksi rakennusvaihettaKaksi rakennusvaihettaKaksi rakennusvaihettaKaksi rakennusvaihetta    
 
Alkuperäinen suunnitelma tarkoitti, että juhlasalin osan 
rakentaminen suoritetaan ensin, muuta louhintatyön sekä 
piirustusten valmistumisen viivästyminen pakotti muuttamaan 
suunnitelmaa, jotta päästiin aloittamaan työt mahdollisimman 
nopeasti. Siitä syystä ryhdyttiin ensin laudoittamaan talon 
toimisto-osaan kuuluvaa lämmityksen alakellaria. Tämä tapahtui 
12.8.1955. Viikkoa myöhemmin suoritettiin ensimmäinen 
betonin valu, ja sitä mukaa jatkettiin perusmuurin laudoitus- ja 
valutöitä A- ja B-osien kellarin alueella. 
 
Tässä kohdassa on syytä mainita, että talkootöiden suorituksella 
oli erittäin suuri merkitys heti töiden alkuvaiheessa, sillä 
perusmuurin pohjan puhdistuksessa, särkyneen kiven ja murskan 
pois siirtämisessä sadat talkoolaiset antoivat työlle voimakkaan 
sysäyksen. Myöskin muut rakennustyöläiset suorittivat työtään 

kaikella innostuksella, kun oli päästy oman talon rakennustyöhön 
todenteolla käsiksi. 
 
Perusmuurin vihkiäisetPerusmuurin vihkiäisetPerusmuurin vihkiäisetPerusmuurin vihkiäiset    
 
Vanhojen perinnäistapojen mukaisesti järjestettiin Kulttuuritalon 
perusmuurin vihkiäisjuhla syyskuun 15 päivänä 1955, jolloin 
sadat talomme ystävät olivat juhlassa saapuvilla. Kulttuuritalon 
hallituksen puheenjohtaja K.L. Kulo piti juhlapuheen ja laski 
kauniin metallisen lieriön b-osan perusmuurin sisään. lieriöön oli 
eräs taiteilija ikuistanut pergamentille sen historiallisen 
julistuksen, jonka Kulttuuritalon rakentajat halusivat jälkipolville 
jättää. Juhla jätti innostavan mielialan kaikkiin Kulttuuritalon 
ystäviin ja rakentajiin. 
 
Työn jatkuessa ripeästi, oli ensimmäinen kerros valettu 
26.9.1955, toinen kerros 3.10.1955 ja kolmas kerros 
24.10.1955. Neljäs kerros saatiin valettua joulukuussa 
rakennuksen korotuksen vaatiman asemakaavamuutoksen tultua 
hyväksytyksi. Viides kerros saatiin valettua tammikuun puolessa 
välissä, joten A- ja B-osien harjannostajaiset voitiin pitää 
22.1.1956. C-osan perusmuurin valutyöt tehtiin rinnakkain A- ja 
B-osien kanssa ja alakerros tuli valettua toukokuun alussa 1956. 
Lämpiötaso valettiin saman kuun 22 päivään mennessä, 
juhlasalitaso 6.7.1956 ja juhlasalin katto 19.9.1956. Vesikaton 
laudoitustyö alkoi välittömästi ja niinpä jo 30.9.1956 voitiin 
pitää C-osan harjannostajaiset. 
 
Rakenteisiin käytettiin betoniterästä 135.400 kg, harjaterästä 
160.100kg, sementtiä 1.822.700kg, betonihiekkaa 4.500m³, 
sorakiveä 3.000m³, sepeliä 50m³ ja tojalevyjä 4.550 kpl. 
 
JulkisivutyötJulkisivutyötJulkisivutyötJulkisivutyöt    
 
Arkkitehtitoimisto asetti rakennuksen ulkoseinämateriaalille 
määrättyjä vaatimuksia, pitäen mahdollisena, että A- ja B-osien 
seiniin käytetään joko rihlattua kuparia tai valkoista lasia. Kun 
materiaalit olivat hinnoiltaan melkein saman veroisia, mutta 
kuparista oli enemmän kokemuksia, päädyttiin siihen. Kun 
vertaillaan kupariseinän kustannuksia rapattuun seinään, niin on 
todettava ensin mainitun etuisuutena olevat m. m. kevyempi 
rakenne, joka Kulttuuritalon tapauksessa merkitsee niin paljon 
ohuempia ulkoseiniä, että jokaiseen kerrokseen tulee 10 m² 
lisää pinta-alaa. Pelkästään tämä pinta-alan lisäys kuuden 
kerroksen osalta korvaa yli puolet kokonaiskustannuksista ja kun 
lisäksi rakenteiden keveneminen vähensi betoniteräksen ja 

betonin kulutusta, niin kuparipäällysteinen seinärakennelma 
tulee edullisemmaksi kuin rapattu. Maalaus-, korjaus- ym. 
hoitokustannusten pois jääminen lisää vielä edullisuutta. 
 
Jatkuvien hinnannousujen takia ostettiin seinäkuparia varastoon. 
Työstä tehtiin sopimus 19.3.1956 Kokko & Kontio oy:n kanssa ja 
se valmistui saman vuoden heinäkuussa. Kuparia käytettiin 
7.700 kg, eli 3.002.000:- arvosta. Työpalkat tekivät 
1.270.000:- eli kupariseinätyön kustannuksen ikkunain 
vesilistoineen ym. lisämaksuineen yhteensä 4.272.000:-, joka 
tarkoittaa noin 1 %:a koko rakennuskustannuksista. 
 
C-osan julkisivumateriaaliksi prof. Aalto ehdotti erikoismallista 
poltettua tiiltä. Rakennuksen pyöreistä muodoista johtuen hän 
suunnitteli tiilen maissinjyvän muotoiseksi. Tiilitilaus tehtiin 
7.12.1956 H.G. Paloheimon tiilitehtaalta Santamäestä. 
Kiinteäksi hinnaksi sovittiin 22:- kappaleelta ynnä 
kuljetuskustannuksia 4:50 kappaleelta. Erikoisesta muodostaan 
huolimatta hinta oli vain 10 % normaalia korkeampi, joka 
osittain korvautuu sillä, että normaaleja tiilejä olisi pitänyt 
pyöreissä pinnoissa enemmän hakata. Julkisivun lisäksi käytettiin 
tiilejä myös elokuvateatterin aulan ja ajoluiskan puhtaaksi 
rapattuihin seiniin. Työn erikoislaatuisuudesta johtuen 
muuraustyöt teetettiin itse. Tiilejä käytettiin yhteensä 90.000 
kappaletta, eli kuljetuskustannukset huomioiden n. 2.400.000:- 
arvosta. 
 
PeltikattotyötPeltikattotyötPeltikattotyötPeltikattotyöt    
 
Julkisen rakennuksen luonne asettaa monia erikoisia vaatimuksia 
rakennusaineiden käytön suhteen ja kun katon 
asemakaavallisista ja arkkitehtoonisista syistä jouduttiin 
tekemään suhteellisen loivat, päädyttiin kupariin 
kattomateriaalina. 
 
A-ja B-osien kattotyöstä tehtiin sopimus Kallion Pelti- ja Kaide 
OY:n kanssa 11.1.1956. Työ aloitettiin 25.2.1956 ja valmistui 
huhtikuun loppuun mennessä. C-osan kattotyösopimus tehtiin 
niinikään Kallion Pelti- ja Kaide Oy:n kanssa 19.9.1956. Työ 
aloitettiin saman kuun 27 päivänä ja valmistui 15.12.1956. 
Kattotyöhön käytettiin kuparia 18.200kg eli n. 5.800.000 
markan arvosta. Työpalkat tekivät 3.621.000, eli kattotyön 
kustannukset yhteensä 9.420.000:- 
 
Teknillinen suunnitteluTeknillinen suunnitteluTeknillinen suunnitteluTeknillinen suunnittelu    
LämmitysLämmitysLämmitysLämmitys----, vesi, vesi, vesi, vesi----, viemäri, viemäri, viemäri, viemäri----, ilmastointi, ilmastointi, ilmastointi, ilmastointi---- ja sähköistyssuunnitelmat ja sähköistyssuunnitelmat ja sähköistyssuunnitelmat ja sähköistyssuunnitelmat    
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Kulttuuritalon lämmitys-, vesi- ja viemäröinti suunnitelmien 
yhdenmukaisen kehittäminen annettiin Voima ja 
Polttoainetaloudellisen Yhdistyksen EKONON huoleksi. Niiden 
toivomuksien mukaisesti mitä rakennustoimikunta Ekonolle esitti, 
se ryhtyi laatimaan yksityiskohtaiset työpiirustukset ja työselitykset 
tässä mainittuja laitteita ja koneistoja varten. Dipl. insinööri Eero 
Viitaniemen johdolla työskenteli useita insinöörejä, jotka olivat 
kukin asiantuntijoita alallaan. Insinööri B. Westerholm laati 
lämmitys- ja ilmastointi suunnitelmat, insinööri W. Apari laati 
vesi-, ja viemärijohtosuunnitelmat, ja insinööri S. Kautto laati 
sähköistämistä koskevan suunnitelman. 
 Suunnitelmien laajuuden ja monitahoisuuden vuoksi neuvoteltiin 
jatkuvasti myös eri urakoitsijaliikkeiden insinöörien ja 
asiantuntijoiden kanssa parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Siten 
saatiin pahimmatkin pulmat onnellisesti ratkaistua kussakin 
tilanteessa mahdollisimman edullisella tavalla. 
Urakoitsijaliikkeiden Töiden kontrollointia varten pyydettiin 
Ekonoa suorittamaan myös töiden, laitteiden ja koneistojen 
tarkistuksen ja tässä tehtävässä on Ekonon puolesta toiminut ins. 
Ohlgre ja ins. B. Westerholm. 
 
VesiVesiVesiVesi---- ja lämpöjohtotyöt ja lämpöjohtotyöt ja lämpöjohtotyöt ja lämpöjohtotyöt    
 
Alkuperäisten pääpiirustusten mukaan oli juhlasalin 
ilmastointikeskus sijoitettu C-osan ullakolle, joka aiheutti 
paisuntasäiliön suunnittelun hydrofoni-järjestelmän mukaiseksi. 
Mutta kun ilmastointikonehuone akustisista syistä siirrettiin C-
osan kellariin, voitiin asentaa varmemmin toimiva ja halvempi 
avonainen paisuntasäiliö A-osan hissikonehuoneen sivuun. 
Alentuneen vesipaineen takia täytyi tosin juhlasalin 
elokuvajuoneen lämmitys järjestää sähköradiaattoreilla.  
Toimisto- ja askarteluhuoneiden koko lämmitys tapahtuu 
kuumavesiradiaattoreilla. Kokous-, kerho-, opinto-, voimailu-, 
musiikki-, harjoitus-, elokuvateatteri-, keittiö-, ja ravintolatiloissa 
sekä juhlasalin aputiloissa tapahtuu lämmitys pääosaltaan 
radiaattoreilla, osan jäädessä raitisilmalämmityksen varaan, 
Juhlasalissa ja sen auloissa saadaan peruslämpö +10 °C crittal- 
järjestelmästä, muun lämmityksen tapahtuessa ilmastoinnin 
avulla. 
 
Radiaattorijärjestelmä on varustettu 
ulkoilmavariaattorikeskuksella. Lämmön säästö tapahtuu 
automaattisesti kolmitiemoottoriventtiileillä. 
 

Lämmitys tapahtuu kahdella 45m²:n Lokomon Ya kattilalla ja 
yhdellä 25m²:n Lokomon Ya kattilalla, joka on muurattu 
roskanpolttouuniksi. Kattilat on varustettu Gilbarco- merkkisillä 
pyörivillä raskaan öljyn polttimilla. 
Talossa on kaikkialla lämminvesiverkosto. 
Kellaritilojen viemärien saamiseksi vapaalle juoksulle jouduttiin 
louhimaan viemärikanaalia Kalliolanrinteenkadun puoliväliin 
saakka. Silti jäi vielä pannuhuoneeseen, elokuvateatterin 
näyttämöportaaseen ja ajoluiskaan pohjavesikaivot, joista vesi 
poistetaan pumppujen avulla viemäreihin.  
Voima- ja Polttoainetaloudellinen Yhdistys EKONON 
suunnittelemat laitteet on asentanut Oy Vesijohtoliike_ Huber Ab, 
jonka kanssa tehtiin A- ja B-osien asennustyöstä sopimus 
10.12.1955 ja C-osasta 18.5.1956. A- ja B-osien lämmitys 
alkoi helmikuussa ja C-osan syyskuussa 1956. Vesi- ja 
lämpöjohtotöiden kustannukset urakoitsijan osalta nousivat 
kaikkiaan 26.670.000 markkaan, josta A- ja B-osien ja 
pannuhuoneen osuus on 17.336.000:- ja C-osan osuus 
9.334.000:-. Summiin sisältyy myös ilmastoinnin vaatimat 
lämpöjohtotyöt. Osa A- ja B-osien pohjajohtojen eristystyöstä on 
teetetty itse, ilman urakointia. 
 
Suurkeittiön ja ravintolan sisustaminenSuurkeittiön ja ravintolan sisustaminenSuurkeittiön ja ravintolan sisustaminenSuurkeittiön ja ravintolan sisustaminen    
 
Huomioon ottaen ne vaatimukset mitä kulttuuritalossa tullaan eri 
aikoina asettamaan suuren yleisömäärän palvelulle ravinnon ja 
virvokkeiden jakelussa, oli tarpeellista saada 
suunnitelmanmukainen töiden järjestely tapahtumaan heti 
keittiöportaasta lähtien. Tämä tarkoitti suurkeittiön suunnittelua 
ja senmukaisten laitteiden ja välineiden hankintaa. 
Keittiösuunnitelman laati ins. M. Setkänen, yhteistoiminnassa 
arkkitehtitoimiston kanssa, huomioon ottaen ne toivomukset mitä 
rakennustoimikunta oli esittänyt.  
 
IlmastointilaitteetIlmastointilaitteetIlmastointilaitteetIlmastointilaitteet    
 
Ilmastointisuunnitelman mukaan tuli koko taloon koneellinen 
pilaantuneen ilman poisto. Lämmitetyn raittiin ilman 
sisäänpuhallus tuli ainoastaan yleisiin tiloihin. Se jätettiin 
säästäväisyyssyistä konttori- ja askartelutiloista pois. 
Elokuvateatterissa ja juhlasalissa käytetään hyväksi myös 
kiertoilmaa. Ilmastointilaitteiden automatiikka hankittiin 
elektroniikkasääteisenä, joka on varmempi toimimaan vaikkakin 
hiukan kalliimpi. Valvontahuoneessa on suuremmista kokous- ja 
juhlahuonetiloista lämpötilaa osoittavat piirtävät 
kaukolämpömittarit.  

 Äänen eristämisen vuoksi jouduttiin huomattava osa 
ilmastointikanavista vuoraamaan sisäpuolelta vuorivanulla ja 
rei’itetyllä peltillä. Kuten jo edellä viitattu, siirrettiin juhlasalin 
ilmastointikonehuone melun ehkäisemiseksi ullakolta kellariin jo 
suunnitelmia tehtäessä. 
  Ilmastointilaitteiden valmistuksen ja koneiston asennuksen 
suoritti Oy Mercantile Ab, jonka kanssa tehtiin sopimus A- ja B-
osien työstä 11.1.1956 ja C-osasta 29.6.1956. 
Ilmastointilaitteiden kustannukset urakoitsijoiden osalta nousivat 
19.785.000 markkaan, josta on A- ja B-osien osuus 8.003.00:- 
ja C-osan 11.782.000:-.  
Rakennusaineiset kanavat tehtiin omalla työvoimalla. 
 
OviOviOviOvi---- ja ikkunatyöt ja ikkunatyöt ja ikkunatyöt ja ikkunatyöt    
 
Arkkitehtitoimiston suunnitelman mukaisesti ikkunakarmien ulko-
osat ja jalopuuovien karmit hankittiin tammipäällysteisinä. 
Ikkunain ulkopokat ovat tammea ja sisäpokat peittomaalattua 
mäntyä. 
 
Kaikki ovet on hankittu ylivalssottuina. Toimistojen ovet ovat 
koivuvaneeroituja, 2-kertaisella lasilla varustettuja ja 
selluloosalakalla lakattuja. Kokoushuoneiden ovet ja käytävien 
väliovet ovat tammipäällysteisiä. Askartelu-, voimailu- ja 
tanhutilojen ovet on päällystetty lakatulla mäntypaneelilla. 
Peittomaalatut ovet on hankittu kovalevypäällysteisinä. Juhlasalin 
ovet ovat lämpiön puolelta mahonkipäällysteisiä ja salin puolelta 
kankaalla verhoiltuja. 
 
Ovi- ja ikkunatyöt on suoritettu Enso- Gutzeit Oy:n Lahden 
tehtaat, ollen urakoitsijan osalta kokonaiskustannukset ilman 
laseja n. 8.000.000:-. 
A-osan porrastasojen, puhelinnousukuilujen, valvontahuoneen, 
elokuvateatterin sisäänkäynnin ja juhlasalin sisäänkäynnin 
rautaovet sekä puuovien teräskarmeja tilattiin Helta Oy:ltä, B-
osan sisäänkäynnin oviryhmä ja palopostikaappeja 
Masalin&Kumpp. Oy:ltä, väestönsuojan ovet ja pellitettyjä palo-
ovia tilattiin Kymäläinen Oy:ltä. Rautaovien urakkahinnat ovat 
yhteensä n. 3.800.00:-. 
 
VäliseinätyötVäliseinätyötVäliseinätyötVäliseinätyöt    
 
Monien tutkimusten ja kustannuslaskelmien jälkeen päätettiin 
valita toimistohuoneiden väliseinämateriaaliksi riksilevy. Työ 
annettiin urakalla Riksilevyt Oy:lle, 3.1.1956 tehdyllä 
sopimuksella, nousten kustannukset 2.794.000 markkaan. 
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Yleisten tilojen väliseinät on tehty tiilimuurauksella. Näistä 
jätettiin puhtaaksi muuratuiksi yläkellarin seinät ja 
elokuvateatterin uloskäynnin ulommainen seinä. Muut tiiliseinät 
rapattiin. 
 
Sähkötöiden suunnittelu ja asennustyötSähkötöiden suunnittelu ja asennustyötSähkötöiden suunnittelu ja asennustyötSähkötöiden suunnittelu ja asennustyöt    
 
Sähkötöiden suunnitelman oli laatinut Ekonon insinööritoimisto. 
Kuitenkin ennakolta voitiin todeta, että rakennusvaiheen aikana 
monet muutokset tulevat tarpeen vaatimiksi ja niin ollen täytyi 
luopua siitä ajatuksesta, että sähkötyöt voitaisiin antaa 
urakkatyönä jollekin alan liikkeelle. Sensijaan päädyttiin siihen, 
että sähkötöiden suoritus annettiin laskutustyönä Sähkö-Sisu 
Oy:lle, jonka johtajana on dipl. insin. Lennart Kivi. 
 
Tällainen järjestely osoittautui parhaaksi siitä syystä, että 
varsinkin juhlasalin puoleisessa osassa rakennusta tuli esille 
arkkitehdin tekemiä muutoksia, jotka aiheuttivat eräitä muutoksia 
myös sähkötöiden suoritukseen. Juhlasalin yleisvalaistus, 
näyttämön, ala-aulan ja lämpiön valaiseminen, äänitys- ja 
kuulokelaitteiden verkoston yhdistäminen, 
valojenhoitokeskuksen, elokuvakonehuoneiden, ilmastointi- ja 
lämpökeskuksien automaattisten kontrollien ja 
palohälyytyskojeiden asentaminen ja sähköverkostoon 
kytkeminen antaa osittaisen kuvan siitä, miten monipuolinen on 
Kulttuuritalon sähköistämistyö. Rakennuksen A- ja B-osien 
normaalinen sähköistäminen ei aiheuttanut mitään 
tavallisuudesta poikkeavia probleemeja, mutta sen sijaan 
lämpökeskuksen viereen asennettu valvontahuone, 
automaattisine kauko-ohjauksineen ja kontrollilaitteineen on yksi 
vaikeimpia sähköistyksen ratkaisuja ja muodostaa koko 
rakennuskompleksin sähköistyksen hermokeskuksen. 
 
Sähköasennustöiden kustannuksen ilman valaisimia ovat 
pyöreästi laskettuna noin 30 miljoonaa markkaa. Tämän lisäksi 
tulee vielä rakennuksen eteen rakennetun suojakatoksen ja 
ulkovalaistuksen osuus, joiden sähköistyskustannukset nousevat 
lähes miljoonaan markkaan. 
 
HissityötHissityötHissityötHissityöt    
 
Henkilöhissi tilattiin 9.8.1955 ja tavarahissi 28.9.1955 Kone 
Oy:ltä. Molemmat hissit ovat veräjätöntä mallia. Henkilöhissi on 
kuudelle hengelle ja keittiöhissi on mitoitettu tarvikkeiden 
vaunukuljetusta silmälläpitäen. Hissitöiden urakoitsijalaskutus 
nousi 3.553.000 markkaan. 

    
PorrastyötPorrastyötPorrastyötPorrastyöt    
 
Toimistoportaan, varaportaan, yläkellarin, halliportaan ja 
keittiöportaan päällystys tilattiin mustasta mosaiikista Asfaltti 
Oy:Lemminkäiseltä, tehden urakoitsijan kokonaislaskutus 
618.000 markkaa.  
 
Opintosalin halliporras ja juhlasalin lämpiöporras teetettiin itse 
5x10 cm punaisesta sintratusta  Pukkila-laatasta. Edellisen 
reunalistana käytettiin messinkiä ja jälkimmäisten teakia. 
 
Juhlasalin portaat, näyttämön askelmat ja ravintolan aulaportaat 
tilattiin Parkettiliike F. Linqvist’iltä, tehden urakoitsija laskutus 
838.000 markkaa. 
 
Näyttämöportaan vinylipäällystys tilattiin Lattianpäällystysliike Y. 
Korteniemeltä. 
 
Elokuvateatterin sisään- ja uloskäyntien portaat teetettiin itse 
H.G. Paloheimon tiilitehtaan erikoistiilestä. 
 
Studiohuoneiden varauloskäytävä, joka johtaa Yleisradion 
studiotiloista ja valojenohjaushuoneesta suoraan uloskäynnin C-
osan ala-aulan kautta, tehtiin kiertoportaana raudasta, 
tehdasvalmisteisena, jonka toimitti Renlund Oy, hintaan 
316.000:-. Asennustyö tehtiin omilla voimilla. Tämä porras 
palvelee myös juhlasalin elokuvakonehuoneen uloskäytävänä. 
 
Porraskäytävien kaidetyötPorraskäytävien kaidetyötPorraskäytävien kaidetyötPorraskäytävien kaidetyöt    
 
Toimisto-osan pääporraskäytävän ja varaportaiden kaiteiden 
rautatyöt suoritti t:mi F Walve; elokuvateatterin sisään- ja 
uloskäyntikaiteiden työt Kallion Pelti ja Kaide Oy, sekä kaiteiden 
puutyöt puusepänliike N. Haaparanta. 
Juhlasalin portaiden metallityöt alahallista ylös asti suoritti 
Kokko&Kontio Oy sekä niiden muovipäällystämisen teki Y. 
Korteniemi 
 
LattiatyötLattiatyötLattiatyötLattiatyöt    
 
Pohjakerroksessa olevat askarteluhuoneet, toimistohuoneet, 
kokoushuoneet ja käytävät on päällystetty linoleumimatolla, 
jonka paksuus on 2,5- 3,2 mm. Juhlasalin porrastetun osan 
lattia on päällystetty 6mm vahvuisella ruboleum-matolla. 

Studiokerrosten huoneet ja käytävät sekä pukuhuoneet ja 
käytävät on päällystetty sen sijaan linoleum-matolla. 
 
Elokuvateatterin sisääntulohallin, porraskäytävän, alahallin ja 
uloskäytävän lattiat tehtiin Paloheimon tehtaan 
erikoisvalmisteisesta kapeasta tiilestä. Mutta teatterin kaltevat 
käytävät päällystettiin aaltopintaisella linoleum-matolla. 
 
Voimailusalin, tanhuharjoitus- ja musiikkiharjoitussalien lattiat ja 
näyttämöiden lattiat tehtiin mäntylankuista. 
 
Juhlasalin tasainen lattia, porraskäytävät ja ravintolahuoneen 
lattia valmistettiin ulkolaisesta tammiparketista. Nämä 
parkettityöt suoritti parkettiliike F. Lindqvist urakkatyönä, tehden 
juhlasalin osuus 1.645.000 sekä ravintolan osuus 595.000:-. 
 
B-osan alahallin lattian tehtiin Pukkilan tehtaan poltetusta 
punaisesta laatasta omaa työvoimaa käyttäen. Juhlasalin 
lämpiön lattia päällystettiin Fin-tile-laatalla ja tämän työn suoritti 
Y. Korteniemi. 
 
Keittiön, suihkuhuoneiden ja WC:den lattiat tehtiin Pukkilan 
laatoista.  
 
RRRRappaustyötappaustyötappaustyötappaustyöt    
 
Rakentamisessa pyrittiin mahdollisimman säästeliääseen 
rappauksen käyttöön. Toimistohuoneiden katot, ravintolan pilarit 
ja palkki, sekä vaatetilan palkki jätettiin ilman rappausta. 
Toimistohuoneiden seinät tehtiin maalausvalmiista riksilevystä. 
Yläkellarin väliseinät, elokuvateatterin hallin ulkoseinä ja 
uloskäynnin uloin seinä jätettiin puhtaaksi muuratuksi tiileksi. 
Porraskäytävät, kokoushuoneet, kokoushuonekäytävät ja –hallit, 
ravintolan seinät, osa elokuvateatterin seinistä ja katoista, 
juhlasalin alahallin ja lämpiön seinät ja katto, sekä juhlasalin 
katto on sen sijaan rapattu. Kaikki rappaustyöt on tehty erittäin 
huolellisesti ja prof. Aalto antoi rappaustyön suorituksesta 
kiittävän lausunnon. Työt tehtiin ilman urakointia. 
 
MaalaustyötMaalaustyötMaalaustyötMaalaustyöt    
 
Maalaustöitä johto maalarimestari E. Aalto, maalausjaoston 
laatimaa maalaustyöselitystä ja arkkitehdin ohjeita noudattaen. 
 
Jalopuumateriaali, parkettilattiat sekä voimailu-, tanhusalin ja 
musiikkiharjoitussalin lattiat käsiteltiin selluloosalakalla. 
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Pintakäsittelyä vaille jätettiin elokuvasalin tojax-seinä ja paneli-
alue sekä luentosalin kovalevyakustiikkaseinät. Rakennusaineiset 
ilmastointikanavat ja –konehuoneet käsiteltiin pölynsidonta-
aineella. Elokuvateatterialueen betoni- ja tiililattiat käsiteltiin 
betorexilla. 
 
Maalaustyö on kauttaaltaan ensiluokkaista ja kustannuksia on 
voitu pitää alhaalla, josta lankeaa kiitos niin työntekijöille kuin 
johdollekin. työt tehtiin ilman urakointia ja talkootöitä suoritettiin 
huomattavasti myös maalaustöissä. 
  
KivijalkKivijalkKivijalkKivijalkaaaa---- ja ulkoportaat ja ulkoportaat ja ulkoportaat ja ulkoportaat    
 
Kulttuuritalon ulkonäön sopusointuisuuden vuoksi täytyi myös 
kivijalan olla arvokkaan näköinen ja sen tähden prof. Aalto 
halusi, että kivijalan tulee olla Räntämäen mustaa graniittia, joka 
rosoiseksi hakattuna antaa kauniin tummanharmaan näön. 
Tästä kivestä on valmistettu kaikkien julkisivujen 
kivijalkapäällysteet sekä ulkoportaat kaikkien sisäänkäytävien 
eteen. Kiviurakoinnin on suorittanut Räntämäen Graniitti Oy, 
jonka kanssa tehtiin ensimmäinen urakkasopimus 22.9.1956, 
mk 14.550:- neliöhinnasta kiinnityksineen. Tämän jälkeen on 
täydentäviä sopimuksia tehty urakoitsijan kanssa töiden 
edistymisen mukaisesti. Rakennuksen takana oleva kivijalka on 
jätetty betonipintaiseksi. 
 
RakennustarkastuksetRakennustarkastuksetRakennustarkastuksetRakennustarkastukset    
 
Toimisto-osan 2,3,4 ja 5 kerrosten ja talonmiesten asuntojen 
tarkastus suoritettiin 19.7.1956, A-osan yläkellarin ja 
ensimmäisen kerroksen sekä B-osan ensimmäisen kerroksen 
28.9.1956, B-osan 7.12.1956, elokuvateatterin 12.4.1957 ja 
29.4.1957. Juhlasalin huvihuonetarkastus oli 24.5.1957 ja C-
osan väliaikatarkastus 24.9.1957. Sähkötöiden tarkastus oli 
marraskuun puolivälissä 1957. Lopullinen rakennustarkastus jäi 
vielä vuoden 1958 puolelle. 
 
Toimistotilat ja talonmiesten asunnot otettiin käyttöön heinäkuun 
loppupuolella 1956, ensimmäisen kerroksen kokoussalit ja 
askarteluhuoneet elokuun lopussa 1956, opintosalit ja 
arkistotilat lokakuun lopussa, voimailusali ja luentosali vuoden 
1957 alussa, elokuvateatteri toukokuun alussa 1957, juhlasali, 
ravintola, keittiö, M-ja T-salit sekä varastotilat syyskuun alusta 
1957, jolloin talo alkoi jo olla käyttökunnossa, vaikkakin 
sisustus-, asennus-, ja ulkokatoksen rakennustyöt jatkuvat vielä 
seuraavaan vuoteen asti. 

 
Rakennuksen tilavuus ja pintaRakennuksen tilavuus ja pintaRakennuksen tilavuus ja pintaRakennuksen tilavuus ja pinta----alatalatalatalat    
Rakennuksen pohjan pinta-ala on 2,525m². Eri kerroksien 
yhteinen lattiapinta-ala on 9,654m² ja –tilavuus 47.420m³ ja se 
jakaantuu A-osan osalle lattiapinta-alaa 2.739m² ja tilavuus 
11.833m³, B-osan lattiapinta-ala 1.800m² ja -tilavuus 7.537m³ 
ja C-osan lattiapinta-ala 5.115m² ja –tilavuus 28.050m³. 
 
Erilaisten käyttötilojen kesken jakaantuu pinta-ala seuraavasti 
Juhlasali eteisauloineen  3.741m² 
Ravintola ja keittiö  386 
Elokuvateatteri  456  
Opinto-, luento-, ja harjoitussalit 
kerho-, kirjasto-, ja kokoushuoneet 1.388 
Toimistohuoneet  1.757 
Asunnot   110 
Ilmastointi-, autotalli ja ajoluiskatilat 230  
Varastotilat    918 8.986m² 
Kattilahuone, polttoainevarastot, 
portaat, käytävät, hissit ym.   668    
 
Yht.9.654m² 
 
KoekonsertitKoekonsertitKoekonsertitKoekonsertit    
 
Toukokuun lopulla 1957 pidetyt konsertit ( 24, 25 ja 27.5-57) 
todistivat, että Kulttuuritalon konserttisaliin kohdistuneet toiveet 
olivat toteutuneet. salista oli tullut maamme parhain konserttisali 
ja asiantuntijoiden lausunnon mukaan se voidaan luokitella 
Euroopan parhaimpien konserttisalien joukkoon.  
 
Myös rakennuksen muut tilat, kuten toimisto- ja kokoushuoneet, 
harjoitus- ja askartelutilat ovat osoittautuneet tarkoitustaan 
vastaaviksi. 
 
Rakennuksen lämmitysverkosto toimii moitteettomasti ja 
ilmastointia voidaan pitää tyydyttävänä. Toimistohuoneisiin ei 
tosin voitu taloudellisista syistä hankkia raittiin ilman koneellista 
puhallusta, joten niissä on raittiin ilman saanti hoidettava 
luonnollista tietä ikkunan kautta. 
 
Rakennustoimikunta ja sen työn organisointiRakennustoimikunta ja sen työn organisointiRakennustoimikunta ja sen työn organisointiRakennustoimikunta ja sen työn organisointi    
 
Kuten edellä on viitattu, oli Kulttuuritalon rakennustoimikunta 
työskennellyt jo useiden vuosien ajan ennen rakennustöiden 
alkamista, tehden suunnitelmia, hankkien rakennustontin, 

kehittäen rahoitustoimintaa jne. Vuoden 1955 alussa kuuluivat 
toimikuntaan seuraavat jäsenet: Matti Janhunen puheenjohtaja, 
Yrjö Sivonen varapuheenjohtaja, Johan W. Slup sihteeri, Aug. 
Niemistö isännöitsijä, Antti Aaltonen, Eero Hautojärvi, Matti 
Kanerva, Veikko Hauhia, Karl Silen, Martti Uusitalo, Oskari 
Leskinen, Lennart Kivi, Uuno Syrjä ka Heikki Rinne.  
 
Myöhemmin toimikuntaa laajennettiin ja useita 
henkilövaihdoksia tapahtui rakennustyön kestäessä, koska monet 
henkilöt muiden tehtävien vuoksi eivät voineet siinä toimia. 
 
Toimikunnan työn jouduttamiseksi muodostettiin työvaliokunta 
(myöhemmin järjestettävä toimikunta) johon ovat kuuluneet: 
Matti Janhunen, Aug. Niemistö, Antti Aaltonen, Yrjö Sivonen, 
J.W. Slup, Eero Hautojärvi, Viljo Rautelin, Toivo Vuorela, Tenho 
Majamäki, M. J. Hyyryläinen sekä myöhemmin Torsti Sinisalo ja 
Veikko Heinonen. 
 
Rakennustoimikunnan kokouksetRakennustoimikunnan kokouksetRakennustoimikunnan kokouksetRakennustoimikunnan kokoukset    
    
Rakennuskauden aikana pidettiin rakennustoimikunnan ja 
jaoston vastaavien yhteisiä kokouksia kerran viikossa, tiistaisin. 
Niissä käsiteltiin rakennustyön kaikkia johtavimpia kysymyksiä ja 
kuultiin vastaavan mestarin sekä järjestävän toimikunnan 
antamat selostukset. Näihin kokouksiin osallistui keskimäärin 
noin 15- 20 jäsentä ja niillä oli erittäin suuri merkitys asioiden 
monipuoliselle harkinnalle. 
 
 
 
TyömaakokouksetTyömaakokouksetTyömaakokouksetTyömaakokoukset    
 
Työmaakokouksia pidettiin myös kerran viikossa, keskiviikkoisin 
klo 8.30. Niihin osallistui arkkitehti, konstruktori, 
vastaavamestari, Ekonon insinöörit, suurimpien urakoitsijain 
edustajat, sekä järjestävän toimikunnan edustajat. Näissä 
kokouksissa käsiteltiin rakennusteknillisiä ja suunnitelmia 
koskevia asioita. Niiden avulla voitiin ratkaista mitä 
moninaisimmat erikoiskysymykset heti paikan päällä sekä tehtiin 
päätöksiä uusien ratkaisujen toteuttamiseksi. 
 
Arkkitehdin neuvottelutArkkitehdin neuvottelutArkkitehdin neuvottelutArkkitehdin neuvottelut    
 
Koska rakennustöiden nopean suorituksen vuoksi vaadittiin 
päivittäin suuri määrä piirustuksia, pidettiin arkkitehdin 
neuvotteluja kerran viikossa (perjantaisin), jolloin 
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arkkitehtitoimiston edustajat esittelivät valmisteilla olevia tai 
valmistuneita piirustuksia rakennustoimikunnan hyväksyttäväksi. 
Melkein kaikissa näissä kokouksissa edusti Alvar Aallon 
arkkitehtitoimistoa työmaa-arkkitehti M. Kitunen. 
 Myös akateemikko Alvar aallon kanssa pidettiin useita 
neuvotteluja sekä työmaalla että hänen toimistossaan 
Munkkiniemessä. Aina kun tuli esille vaikeampia ratkaisuja, hän 
kutsui rakennustoimikunnan edustajat luokseen neuvottelemaan. 
Tällöin hänellä oli tapana tiedustella rakentajan edustajien 
mielipidettä eri kysymyksiin ja siten voitiin hyvissä ajoin esittää 
omia toivomuksiamme. Nämäkin neuvottelut olivat suurena 
apuna monien suunnitelmien ratkaisuille ja töiden 
nopeistamiselle. 
 
AsiantuntijaAsiantuntijaAsiantuntijaAsiantuntija----jaostojen toimintajaostojen toimintajaostojen toimintajaostojen toiminta    
 
Työsuunnitelmien tarkkailua ja työsuoritusten seuraamista varten 
muodostettiin useita eri jaostoja , joissa oli jäseniä 
rakennustoimikunnasta sekä sen ulkopuolelta.  
Rakennuskauden aikana on toiminut seuraavat jaostot: 
Piirustusten laadinta, kustannusarvio ja työselitysjaosto.  –
Vastaava: M. Janhunen 
Käyttötilajaosto.  – Vastaava: Antti Aaltonen 
Louhintajaosto. –Vastaava K. Silen 
Sähkö- ja valistusjaosto. –Vastaava: L. Kivi 
Vesi-, ilmastointi- ja lämpöjohtojaosto.  –Vastaava: J.W. Slup 
Sosiaalinen ja poliisijärjestysjaosto.  –Vastaava: E. Hautojärvi 
Maalaus- ja sisustusjaosto.  –Vastaava: U. Syrjä 
Kalustojen suunnittelu ja hankintajaosto.  –Vastaava:  Antti 
Aaltonen 
Ravintolajaosto:  –Vastaava:  M. Hyyryläinen 
Talkoo- ja tiedotusjaosto.   –Vastaava:  V. Hauhia  
Jokaiselle jaostolle annettiin toimintaohjeet alansa asioiden 
tutkimista, piirustuksiin ja työselityksiin syventymistä sekä 
ehdotuksien tekemistä varten. Tällaisen yhteistoiminnan kautta 
saatiin hyviä tuloksia, jotka auttoivat rakennustoimikunnan työtä 
huomattavasti. 
 
Kalustojen hankintaKalustojen hankintaKalustojen hankintaKalustojen hankinta    
Irtaimen kaluston hankinnasta on huolehtinut Työväen-, kulttuuri- 
ja kansantalojen Tuki r.y. Sen kautta hankittiin myös talon 
puhelinkeskus ja juhlasalin kuulokelaitteet. Tarkoitukseen 
soveltuvan kaluston suunnittelusta ja valmistuksesta neuvoteltiin 
aina myöskin arkkitehdin kanssa. 
 
Suojakatoksen rakentaminenSuojakatoksen rakentaminenSuojakatoksen rakentaminenSuojakatoksen rakentaminen    

 
Viimeisenä suurempana rakenteellisena työnä on ollut laajan 
suojakatoksen rakentaminen Kulttuuritalon eteen. Vaikka 
professori Alvar Aalto oli kehittänyt katosta koskevan 
ensimmäisen suunnitelmansa jo keväällä 1956, saattoi tämä 
luonnos saada lopullisen muotonsa vasta kesällä 1957, jolloin 
katoksen työt voitiin aloittaa. Yksityiskohtaisen työpiirustukset 
valmistuivat syksyllä 1957, jolloin voitiin ryhtyä suorittamaan 
katoksen viimeistelytöitä, kuin sähkövalaistuksen asennusta ja 
katoksen alle kuuluvan ritiläkennoston valmistamista. Nämä työt 
ovat nyt lähimain suoritettu. Katoksen maalaus tosin vielä 
puuttuu, mutta sitä ei voida tehdä kuin vasta ensi keväänä. 
Kattoaineena on käytetty kupari- ja alumiinilevyjä. 
 
Ulkotöistä on vielä jäljellä pihatyöt, joista on jo olemassa 
arkkitehdin suunnitelma, sekä suoja-aitojen teko, joista tulee 
vielä neuvotella naapurien kanssa. Nämä ja muutamat muut 
viimeistelytyöt jäävät talon johtokunnan välittömästi valvottaviksi. 
 
Rakentaminen omalla vastuullaRakentaminen omalla vastuullaRakentaminen omalla vastuullaRakentaminen omalla vastuulla    
 
Vaikka rakennustyön suunnittelijoista tuntuikin melko rohkealta 
ryhtyä suorittamaan niin suurta yritystä kuin Kulttuuritalon 
rakentamista omalla vastuulla- toisin sanoen , ilman 
yleisurakoitsijaa- on kokemus kuitenkin todennut, että se oli 
edullisinta ja että mitään voittamattomia vaikeuksia ei 
rakennusaikana esiintynyt. Aina tarpeen vaatiessa käytettiin alan 
asiantuntijoiden apua. 
 
Tavaroiden hankinnoissa pyrittiin olemaan mahdollisimman 
huolellisia hintoihin ja laatuun nähden, sekä hankkimaan 
varastoon sellaisia tavaroita, joiden hinnat osoittivat nousua. 
Monien tarvikkeiden, kuten puutavaran, kuparin, betoniraudan, 
sementin ym. hankinnassa on voitu säästää huomattavia summia 
keskittämällä hankinnat alan johtavien liikkeiden suoritettavaksi. 
 
Urakoitsijoina on käytetty vertailtavien tarjouksien perusteella eri 
alojen tunnetuimpia ja kyvykkäimpiä liikkeitä, jotka ovat 
suorittaneet työnsä hyväksyttyjen suunnitelmien ja hyvien 
työtapojen mukaisesti. Kaikille laitteille ja koneille on hankittu 
sopimusta tehdessä asianmukainen määräaikainen takaus. 
 
Hyvät suhteet työmaallaHyvät suhteet työmaallaHyvät suhteet työmaallaHyvät suhteet työmaalla    
 
Rakennustoimikunta voi ilolla todeta, että suhteet Kulttuuritalon 
hallitukseen ovat olleet hyvät ja toverilliset, joka on suuresti 

helpottanut toimikunnan työtä. Se on pyrkinyt seuraamaan 
mahdollisimman läheisesti töiden suorituksia ja samalla pitänyt 
hallitusta tietoisena töiden edistymisestä, suunnitelmista, 
kustannuslaskelmista ja työmaan yleisestä tilasta.  
 
Myöskin suhteet työläisiin ja työnjohtoon sekä urakkatöitä 
suorittaneiden liikkeiden työkuntiin ovat olleet tyydyttävät. 
Erimielisyyksiä on ilmennyt vain harvoissa tapauksissa ja nekin 
on saatu sovittua heti kun asioista on neuvoteltu asianomaisten 
kanssa. 
 
Työmaaruokalan ylläpitäminen oli annettu demokraattisten 
naisten piirijärjestölle, joka huolehti tehtävästään erittäin 
tunnollisesti ja sille on toimikunta esittänyt kiitokset. 
 
Talkootöiden suoritus oli sangen voimaperäistä, varsinkin 
rakennustöiden ensimmäisenä vuotena, jolloin talkoovoimien 
sijoitus työmaalle voitiin parhaiten järjestää. Talkoojaosto tulee 
antamaan toiminnastaan erillisen kertomuksen, joka liitetään 
tämän kertomuksen yhteyteen. Kaikille järjestöille ja yksityisille, 
jotka ottivat osaa talkootöihin lausutaan toimikunnan vilpittömät 
kiitokset. 
 
LopuksiLopuksiLopuksiLopuksi    
    
Helsingin kulttuuritalo on rakennettu työväenjärjestöjen ja asiasta 
kiinnostuneiden talomme ystävien voimilla. Tämä talo on 
tarkoitettu palvelemaan työväen sivistyksellisiä ja 
kulttuuripyrkimyksiä sekä edistämään työväen järjestymistä niin 
hyvin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Rakennustoimikunnalla ja 
rakennustyöhön osallistuneilla työläisillä on ollut kaiken aikaa 
sellainen vakaumus , että talomme tulee rakentaa 
mahdollisimman hyvin, jotta se voisi olla esikuvana 
työväenluokan voimien lisääntymisestä ja uusien voittojen 
tavoittelusta. 
 
Tämän talon ovet ovat avoinna kaikille edistysmielisille 
kansalaispiireille. Me voimme olla vakuuttuneita siitä, että 
Kulttuuritalo tulee keräämään suojiinsa tuhansia ja taas tuhansia 
kansalaisia, kaikista ikäluokista, naisia ja miehiä, jotka haluavat 
edistää kansamme hyvinvointia, paremman elämän ja rauhan 
turvaamista.  
 
Koska talomme rakennustyöt ovat jo niin lähellä päättymistä, että 
rakennustoimikuntaa ei enää tarvita siinä laajuudessa kuin tähän 
asti, katsoo Kulttuuritalon Rakennustoimikunta työnsä 
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päättyneeksi ja esittää talon johtokunnalle, että se vapauttaa 
rakennustoimikunnan tehtävästään. 
 
Helsingissä joulukuun 20 päivänä 1957 
KULTTUURITALON RAKENNUSTOIMIKUNTA 
Toivo Vuorela2 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 
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Selostus Hgin kulttuuritalon talkootyöstä 1.5.Selostus Hgin kulttuuritalon talkootyöstä 1.5.Selostus Hgin kulttuuritalon talkootyöstä 1.5.Selostus Hgin kulttuuritalon talkootyöstä 1.5.----55 55 55 55 –––– 30.4.56 30.4.56 30.4.56 30.4.563333    
 
 Helsingin Kulttuuritalon rakennustoimikunta laati 
rakennussuunnitelman siltä pohjalta, että noin yksi kolmasosa 
töistä voitaisiin suorittaa talkoilla. Rakennussuunnitelma edellytti 
Kulttuuritalon valmistumiseen 1.5. -57 mennessä tarvittavan noin 
332.000 työtuntia, joten talkootyön tavoitteeksi asetettiin 
120.000 talkootuntia. 
 Talkootyön järjestäjäksi ryhtyi Työväen-, kulttuuri ja 
kansantalojen Tuki r.y., jonka hyväksi lasketaan myöskin 
talkootöitten tuottama rahaksi arvioitu hyöty. Talkootyöt 
aloitettiin raivaustöitten suorittamisella toukokuussa v. -55. 
 Talkootöitä on suoritettu pääasiassa arki-iltoina ja sunnuntaisin, 
muuta myöskin arkipäivisin on talkootöissä ollut mm. 
vuorotyöläisiä, tilapäisesti työttömiä rakennustyöläisiä jne. 
Talkooajat ovat olleet arkisin klo 7-21, lauantaisin 7-12 ja 
sunnuntaisin 9-16. 
Talkootoimintaa organisoimaan ja ohjaamaan muodostettiin 
talkootoimikunta siltä pohjalta, että sillä olisi käytettävissä 
kaikkien kansandemokraattisten järjestöjen, ammatillisten 
järjestöjen ja rakennusalan asiantuntemus, sekä että se toisaalta 
olisi nopeasti koolle kutsuttavissa. Talkootoimikunta on 
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kokoontunut tarpeen vaatiessa. Talkootyön organisoinnissa on 
talkootoimikunnan apuna ollut talkoopäällikkö ja talkootyön 
johtajana on ollut talkoomestari, joka on toiminut vastaavan 
mestarin alaisena. 
 Talkootyövoiman turvaamiseksi valitsivat Helsingin alueen 
kansandemokraattiset perusjärjestöt talkoovastaavan sekä 
hyväksyivät kuukausitavoitteen talkoolaismäärän turvaamiseksi. 
Tavoite siis edellyttää, että jokaisesta järjestöstä osa jäsenistöä 
on kerran kuukaudessa talkoissa. Lisäksi on valistustyön avulla 
saatu ammatillisista-, urheilu- ja muista järjestöistä, yhteisöistä ja 
työpaikoilta talkoolaisia. Talkoolaisten innostusta ja aktiivisuutta 
on myös lisätty sekä yksityisten että yhteisöjen välisillä kilpailuilla 
ja haastekamppailuilla. 
 Talkootyön tavoitteeksi asetettiin vuodelle -55 30.000 
talkootuntia ja tulokseksi saavutettiin 37.452,5 tuntia. Tämän 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä oli talkootöitä suoritettu 
49.242,4 tuntia eli 38,7 %, Kulttuuritalon siihenasti suoritetuista 
rakennustöistä, joten asetetut tavoitteet oli suoritettu. Toisaalta 
Kulttuuritalon rakennustoimikunta päätti lisätä talon tilavuutta yli 
3.000m³, harvinaisen ankara talvi jarrutti huomattavasti 
rakennustöitten suorittamista ja lopuksi käyty yleislakko pysäytti 
myöskin Kulttuuritalon rakennustyöt kolmen viikon ajaksi. Tästä 
johtuen talkootavoitteet oli tarkistettava, talon valmistumiseksi 
asetettuun määräaikaan mennessä. Niinpä asetettiinkin 
talkootyön tavoitteeksi tämän vuoden huhtikuun alusta lukien 
keskimäärin 10 000 tuntia kuukaudessa. Voimakkaan 
propakandatyön tuloksena saavutettiin huhtikuussa 12.625,5 
talkootyötuntia, joten talkootyön kokonaismäärä kohosi 
huhtikuun loppuun mennessä 61.869 tuntiin. Ammattialoittain 
mainittu määrä jakautuu seuraavasti: Suunnittelutyöt 1.892 t., 
kirvesmiehentyöt 8.997,5 t., raudoittajantyöt 1.685 t., 
betonimiehentyöt 931 t., kivimiehentyöt 667t., putkimiehentyöt 
465,5 t, sähkömiehentyöt 675t., muurarintyöt 2.552t., 
maalarintyöt586,5t., lasittajantyöt 75t., eristäjäntyöt 50,5 t., 
remonttimiehentyöt 663,5 t., miesten sekatyöt 26.092 t. ja 
naisten sekatyöt 16.536,5 tuntia. 
 Saavutetut tulokset eivät suinkaan edellytä vielä rauhoittumista 
talkootyön kohdalta, koska lähestyvä kesä on epäkiitollisinta 
aikaa talkoissa käyntiin nähden. On käytettävä kaikki voimat 
talkootyövoiman turvaamiseksi ja luotava kamppailu että 
vähintään yksi päivä kesälomasta käytettäisiin Kulttuuritalon 
hyväksi, sekä että saataisiin jokainen kansandemokraattisen 
järjestön jäsen osallistumaan talkootoimintaan. 
 Tähän mennessä on talkoissa käynyt hieman yli 4.000 henkilöä, 
joista noin 500 on ollut joko järjestöihin kuulumattomia tai 
Uudenmaan ulkopuolelta olevista järjestöistä. 

Kansandemokraattisista järjestöistä on parhaiten 
talkootavoitteensa täyttäneet SKPn järjestöt, sen jälkeen SKDLn-, 
nais-, ja nuorisojärjestöt. Huhtikuun aikana on kuitenkin 
nuorisojärjestöjen osuus erikoisesti parantunut. Kuitenkin kaikilla 
järjestölinjoilla on perusosastoja, joiden nimissä ei ole joko 
lainkaan tai sitten aivan vähän suoritettu talkootöitä. Niihin 
järjestöihin on kiinnitettävä erikoinen huomio.  
 Ammatillisista järjestöistä on useat rakennusalan osastot 
suorittaneet erinomaista työtä talkoolaisten organisoimiseksi. 
Kuitenkin on tarkistettava, miten voitaisiin heikoimpia järjestöjä 
auttaa organisoimaan entistä enemmän talkoolaisia. Myös 
eräiden suurten tuotantolaitosten ja työpaikkojen työläiset ovat 
heikosti osallistuneet talkoovoiman organisointiin, joten niihinkin 
on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. 
 Propagandatyö on pääasiallisesti suoritettu lehdistön avulla. 
Lisäksi on talkootyön merkitystä selvitetty erilaisissa kokouksissa 
ja neuvottelutilaisuuksissa, sekä toimitettu selostajille ja 
järjestöille ainehistoa. Myöskin eri keskusjärjestöt ovat 
toimittaneet jäsenistölleen henkilökohtaisia kirjeitä ja 
vetoomuksia, joissa on selvitetty talkootyön merkitystä. 
 Tehostamalla entisestään talkootyövoiman organisointia ja siinä 
tarvittavaa valistustyötä, on olemassa kaikki mahdollisuudet 
tavoitteiden täyttämiselle. 

Talkootoimikunta 
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Kulttuuritalon rakennusliikkeet 1955Kulttuuritalon rakennusliikkeet 1955Kulttuuritalon rakennusliikkeet 1955Kulttuuritalon rakennusliikkeet 1955----575757574444    
 
Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto 
Alppi & Tarenius 
Arni 
Artek Oy 
Beok Trading Oy 
G W Berg & Co 
Bitco Oy 
Ekono 
Elanto 
Ems Oy 
Enso- Gutseit Oy 
 L M Ericsson 
GHH 
N Haaparanta 
Hgin Eristysliike 
Helta 
Heteka Oy 
Hitsausvarustamo 
Huber Oy 
Idman oy 
Itsu Oy 
Kaasulaitos 
Kaihdin ja Lippu 
Kallion Pelti ja Kaide 
Kalustevarustamo Kal-Va Oy 
Kokko & Kontio 
Kone Oy 
Konetuote Oy 
Lattianpäällystysliike Y Korteniemi 
Kymäläinen Oy 
Kymarno Oy 
V Laineen Kivenmurskaamo 
Asfaltti Oy Lemminkäinen 
Parkettiliike F Lindqvist 
Lukkiseppo Oy 
MaansähköOy 
Marnolattiat Oy 
Masalin & Kumpp. 
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Mercantile Oy 
Metalliteos Oy 
V Mäkelin Oy 
Arkkit. Antti Nurmesniemi 
Autoilija A Oksanen 
OTK 
Outokumpu Oy 
Pakkaskone Oy 
Paraisten Kalkkivuori Oy 
Puutavaral. L Pitkänen 
Pohjoismainen Sähkö Oy 
Puuterähuolto Oy 
Rakennuspelti Haarala Oy 
Lasitusliike K Reijonen 
Renlund Oy 
Riksilevyt Oy 
Rudus Oy 
Räntämäen Graniitti Oy 
Huonekalutehdas A Salmi 
Santamäen Tiilitehdas 
Schildt & Hallberg Oy 
Sementtivalimo K J Kuula 
Stockman Oy 
Sähkömerkki Oy 
Suomen Kaapelitehdas Oy 
Sähkösisu Oy 
Insinööritoimistö O Talvio  
Tiilikeskus Oy 
Tilkan Valopaino Oy 
Toja Oy 
Trustivapaa Bensiini Oy 
Tynnyrikeskus Oy 
Uudenmaan Vaneri 
Valaisintyö 
Valojäljentämö P Jokela 
Seilandin Koneliike 
Virve Oy 
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1959: HELSINGIN KULTTUURITALON ARKKITEHTONINEN 1959: HELSINGIN KULTTUURITALON ARKKITEHTONINEN 1959: HELSINGIN KULTTUURITALON ARKKITEHTONINEN 1959: HELSINGIN KULTTUURITALON ARKKITEHTONINEN 
RATKAISURATKAISURATKAISURATKAISU5555    
 
Rakennusmassat ryhmittyvät Sturenkadulle avautuvan u-kirjaimen 
muotoon jakautuen kolmeen osaan, joista huomattavimman 
muodostaa asymmetrinen konserttisali siihen liittyvine tiloineen.  
Yleisön sisäänkäynnin muodostaa n. 60 metrin pituinen 
pilarikatos, joka samalla yhdistää rakennuksen eri siivet toisiinsa.  
Sali on suunniteltu ensisijaisesti konserttikäyttöön, muuta lisäksi 
sen on pystyttävä toimimaan puhesalina. Sen volyymin 
muotoilussa on nämä molemmat vaatimukset pyritty 
huomioimaan turvautumatta kalliisiin akustisiin 
erikoisratkaisuihin. Täten esim. ääntä vaimentavia pintoja ei 
salissa ole lainkaan tuoleja lukuun ottamatta.  
Puuta on pintaverhouksissa käytetty niin paljon kuin mahdollista 
sen edullisten akustisten ominaisuuksien takia.  
Katuliikenteen aiheuttaman melun eristämiseksi salista ovat 
ulkoseinät massiivista rakennetta. 25cm paksuinen aukoton 
betoniseinämä julkisivutiiliverhouksen sisäpuolella on lähes 
ääntä läpäisemätön. Samoin ilmastointi- ja muiden kojeiden 
äänet on tehokkaasti eristetty. 
Salissa on lisäksi elokuvalaitteet sekä suhteellisen täydellinen 
valaistussysteemi tilapäisiä näyttämöesityksiä varten. 
Lämpiötiloissa on runsaat tarjoilutilat sekä suora yhteys 
ravintolaan.  
Toimisto- ja kokoustilat ovat kauttaaltaan normaalia standardia. 
Salin asymmetrinen, rakennustaiteellisesti vapaa muoto edellytti 
uuden elementin konstruoimisen. 
Kiilamaisella erikoistiilellä, joka on nimenomaan tätä varten tehty 
ja kokeiltu, on mahdollista samalla standarditiilellä saada 
julkisivuverhous mukautumaan ulkoseinän kaikkiin erisäteisiin 
pintoihin.  
 
ALVAR AALTO 
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    Yleistietoja KulttuuritalostaYleistietoja KulttuuritalostaYleistietoja KulttuuritalostaYleistietoja Kulttuuritalosta        
    
Helsingin Kulttuuritalo on tarkoitettu keskuspaikaksi eri 
muodoissa tapahtuvalle kulttuuritoiminnalle. Ajanmukaisen 
konsertti- ja kongressisalin ohella se käsittää laajoja toimitiloja 
taide- ja sivistysharrastuksia, fyysillistä kulttuuria ja 
järjestötoimintaa varten. 
 
Tällaisen talon tarve tunnettiin ennen Kulttuuritalon rakentamista 
monin tavoin. Pääkaupungissa ei ollut ainoatakaan nykyaikaiset 
vaatimukset täyttävää konserttisalia. Suuremmille kokouksille, 
erittäinkin kansainvälisille kongresseille oli vaikea löytää sopivan 
suuruista ja välineistöltään tyydyttävää kokoontumispaikkaa. 
Sodan jälkeen tapahtunut voimakas sivistys- ja 
kulttuuriharrastusten lisääntyminen erittäinkin työväenliikkeen 
keskuudessa teki tilojen puutteen entistä polttavammaksi. 
Varsinkaan nuorisolla ei ollut riittävästi tyydyttäviä 
kokoontumispaikkoja. Samoin työväenjärjestöjen toimitiloista oli 
puutetta. 

 
Valmisteluja ja esityksiä talon rakentamisesta tehtiin 
kansandemokraattisten järjestöjen piirissä jo vuodesta 1944. 
Kyllin laajan ja sijainniltaan sopivan tontin löytäminen tuotti 
vaikeuksia. Vasta v. 1951 hanke sai konkreettisia muotoja. 
Tällöin ostettuiin yksityisiltä perustettavaa Kulttuuritalo Oy:tä 
varten Vaasankatu 10:n tontti, nimitettiin rakennustoimikunta ja 
laadittiin rakennusohjelma. Rakennustyötä ei kuitenkaan ehditty 
aloittaa, kun kävi ilmi, että tonttia rasitti ns. saneerauspäätös, 
jolla kyseiselle tontille rakennettavan talon kuutiomäärä oli 
supistettu yhdellä kolmanneksella. Vaasankadun tontista oli 
tämän vuoksi luovuttava. 
 
Alkuhankkeesta oli kuitenkin se etu, että kaupungin 
viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena päädyttiin 
vaihdon kautta nykyiseen tonttiin Sturenkatu 4:ssä, jonka pinta-
ala on 4762 m² ja joka sijaitsee keskeisellä paikalla eri 
kaupunginosiin nähden, yhdellä Helsingin ”hallitsevista 
kukkuloista”. Saatuaan myönteisen lausunnon rakennuksen 
suunnittelijaksi lupautuneelta prof. Alvar Aallolta 
rakennustoimikunta antoi hänen arkkitehtitoimistonsa tehtäväksi 
laatia esittämänsä rakennusohjelman pohjalla 
luonnospiirustukset Kulttuuritaloa varten. Kansainvälisesti 

tunnetun arkkitehdin saaminen talon suunnittelijaksi merkitsi 
suurta voittoa Kulttuuritalon rakentamiselle ja taetta sen 
arkkitehtonisesta onnistumisesta. 
 
Muuttunut tilanne pakotti vielä kerran siirtämään rakennustöiden 
alkamista. Lopullinen rakentamispäätös tehtiin maaliskuussa 
vuonna 1954, jolloin arkkitehtitoimiston kanssa tehtiin sopimus 
pääpiirustusten ja työselitysten laatimisesta sekä pantiin alulle 
myös teknilliset suunnittelut ja valmistelut. helmikuussa vuonna 
1955 nämä toimenpiteet olivat edistyneet niin pitkälle, että 
tontilla alettiin perustan louhintatyöt, joiden kestäessä tontilta 
siirrettiin pois 31 000m² kalliota. Varsinaiset rakennustyöt 
aloitettiin syksyllä 1955. Noin kaksi vuotta sen jälkeen olivat 
kaikki yleiset tilat käytössä. --- 

 
Rakennuksen kaikkien osien kokonaistilavuus on 47 000 m³ ja 
lattiapinta-ala 9600m². Talo käsittää kolme osaa: A- eli 
toimisto-osa, B- eli opinto- ja kokoushuoneosa ja C- eli 
konserttisaliosa. Viisikerroksinen A-osa sisältää yhteensä 110 
toimisto-, neuvottelu-, kokous- ja askarteluhuonetta, kaksi 
asuinhuoneistoa, lämpö-, sähkö- ja puhelinkeskukset. A-
rakennuksen koko tilavuus on n. 11800m³ ja lattiapinta-ala n. 
3700m². 
 
Keskimmäinen eli B-osa sisältää luentosalin, kirjastoarkiston, 
kolme opintosalia ja viisi kokoushuonetta, hallin, aulan kioski- ja 
naulakkotiloineen sekä ravintolan keittiön. Lisäksi on 
yläkellarikerroksessa suuri voimailusali ja tanssiharjoitussali 
pukeutumis- ja peseytymistiloineen sekä aula ja tarjoiluhuone. 
Koko B-osan yhteistilavuus on n. 7500m³ ja lattiapinta-ala 
1800m². 
 
C- eli konserttisaliosa käsittää suuren konsertti- ja kongressisalin 
sekä elokuvateatterin näyttämö-, aula- ja lämpiötiloineen, 
musiikkiharjoitussalin, ravintolan, autotallin, huoltotilan, 
ilmastointikonehuoneen ja erilaisia varastotiloja. Konserttisali on 
1500-paikkainen, näyttämön laajuus on n. 200m². Salissa on 
lisäksi tulkkauslaitteet, joiden avulla puhe voidaan kääntää 
samanaikaisesti kahdeksalle kielelle. Konserttisalin yhteyteen 
liittyvät pukeutumistilat, tulkkihuoneet, radion studiotilat, 
äänityksen ja valaistuksen ohjaushuoneet ja elokuvahuone. C-
osan kokonaistilavuus on 27700m³ ja lattiapinta-ala 5100 m². 
 
Toimisto- ja askarteluhuoneiden lämmitys tapahtuu 
radiaattoreilla. Kokous-, kerho-, opinto-, voimailu-, 
musiikkiharjoitus-, elokuvateatteri-, keittiö- ja ravintolatiloissa 
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sekä konserttisalin aputiloissa tapahtuu lämmitys pääosaltaan 
radiaattoreilla osan jäädessä raitisilmalämmityksen varaan. 
Konserttisalissa ja sen auloissa saadaan peruslämpö +10ºC 
crittaljärjestelmästä muun lämmityksen tapahtuessa ilmastoinnin 
avulla. 
 
Ilmanvaihto tapahtuu koko talossa koneellisesti lukuun ottamatta 
raittiin ilman sisäänpuhallusta toimisto- ja askarteluhuoneisiin. 
Elokuvateatterissa ja konserttisalissa käytetään hyväksi myös 
kiertoilmaa. Ilmastointilaitteiden automatiikka on 
elektronisääteinen ja perustuu keskitettyyn kauko-ohjaukseen ja – 
valvontaan.  
 
Rakennuksen erikoisluonteen ja sijainnin johdosta prof. Aalto 
kiinnitti suurta huomiota talon ulkonäköön. Toimisto- ja 
kokoustilat päällystettiin profiilikuparilevyillä ja konserttisaliosa 
tarkoitusta varten valmistetulla punaisella tiilellä. Kivijalka on 
päällystetty mustalla graniitilla. Rakennuksen kaikki kattopinnat 
ovat kuparilevyillä päällystetyt. 
 

--- 
 

Kulttuuritalon varsinaiset rakennustyöt hoiti rakennuttaja itse 
muodostamansa organisaation avulla. Erikoistyöt ja 
materiaalitoimitukset suorittivat eri liikkeet urakka- ja 
hankintasopimuksien pohjalla. suunnitelmien tarkastuksesta, 
tarvikehankinnoista ja yleisestä valvonnasta arkkitehdin ohella on 
vastannut eri alojen jaostoihin jakaantunut rakennustoimikunta 
palkattujen asiantuntijoiden avustamana. 
 
Erikoispiirteenä talon rakentamisessa oli runsas talkootyövoiman 
käyttö ja ihailtava yhteistyön henki, joka vallitsi koko 
rakentamisen ajan kaikkien siihen osallistuneiden kesken. 
 
Talon käytännöllisiä suunnittelu- ja piirustustöitä on 
arkkitehtitoimisto Alvar Aallon puolesta johtanut arkkitehti 
M.Kitunen. Akustiikan asiantuntijana on toiminut dipl.insinööri 
P.Arni. 
 
Rakennelaskelmat ja –piirustukset on valmistanut dipl.insinööri 
L.Mehto Olavi Talvion insinööritoimistosta. Vesi-, lämpö-, 
ilmastointi- ja sähkötyösuunnitelmat ja piirustukset on valmistanut 
Voima- ja polttoainetaloudellinen yhdistys EKONO – johtaja 
E.Viitaniemi, insinöörit B.Westerholm, V.Apari ja S.Kautto. 
Rakennustyömaan vastaavan mestarin tehtävät on hoitanut 
rakennusmestari T.Majamäki. 

 
Eri alojen urakoisijoina ovat olleet m.m. seuraavat liikkeet: 
V.Laineen Kivimurskaamo, Oy Vesijohtoliike Huber Ab, Oy 
Mercantile Ab, Sähkösisu Oy. Suurimpina tavaranhankkijoina 
ovat toimineet Enso-Gutzeit Oy, Osuustukkukauppa-OTK ja Oy 
Renlund Ab ja kalusteiden hankkijana Työväen-, kulttuuri- ja 
kansantalojen Tuki r.y. 
 

--- 
 

Arkkitehtonisesti kauniin, tilavan ja ajanmukaisen Kulttuuritalon 
rakentaminen on merkittävä tapahtuma sekä pääkaupungin että 
koko maankin kannalta. se on saanut osakseen myös 
kansainvälistä mielenkiintoa, mitä osoittavat monet arvovaltaiset 
ulkomaiset käynnit ja lausunnot. Talon käyttö on osoittanut, että 
se täysin vastaa tarkoitustaan. Näin pääkaupunkimme sai 
Euroopan parhaisiin kuuluvan konserttisalin, jollaista varsinkin 
musiikkiväen keskuudessa oli kauan odotettu. Samoin ovat talon 
moninaiset tilat osoittautuneet soveliaiksi näyttely-, luento-, 
opinto- ja kerhotoiminnalle, musiikin, laulun, tanssin ja 
voimistelun harjoittelulle ja esittämiselle. Kulttuuritalon suuri 
konserttisali sopii vaativimpienkin kotimaisten ja kansainvälisten 
kokousten paikaksi, joiden järjestelyn runsaat ja käytännölliset 
aputilat, ravintola, oivalliset tulkkaus-, valaistus- ja 
ilmastointilaitteet tekevät helpoksi ja miellyttäväksi. 
 
Pääosaltaan vapaaehtoisin voimin ja varoin rakennettu 
Kulttuuritalo kuvastaa maamme työväelle kaikkina aikoina 
ominaista rakentamishenkeä. Sellaisena se on voimakas osoitus 
rakentajiensa kulttuuritahdosta. 
 
Talon avarat ovet ja viihtyisät suojat ovat avoinna kaikille 
kulttuurielämää ylläpitäville ja kehittäville – kaikille sitä 
arvostaville. tässä mielessä on syytä uskoa, että Kulttuuritalo tulee 
merkittävällä tavalla palvelemaan pääkaupungin ja koko maan 
kulttuurielämää. 
 
 
HELSINGIN KULTTUURITALO OY 

Hallituksen puheenjohtaja (allek.)    Rakennustoimikunnan 
puheenjohtaja (allek.)     
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RAKENNUSSUOJELURAKENNUSSUOJELURAKENNUSSUOJELURAKENNUSSUOJELU    

Muistio tarkastusMuistio tarkastusMuistio tarkastusMuistio tarkastuskäynnistä Helsingin kulttuuritalolla käynnistä Helsingin kulttuuritalolla käynnistä Helsingin kulttuuritalolla käynnistä Helsingin kulttuuritalolla 
2.6.19882.6.19882.6.19882.6.19886. 

 
Paikalla olivat suunnittelija Tiina Eerikäinen opetusministeriöstä, 
arkkitehti Leni Pakkala Suomen kotiseutuliitosta, arkkitehti Lars 
Tollet arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co:sta, isännöitsijä Pekka 
Ahtiala ja toiminnanjohtaja Rauno Myllymäki Helsingin 
Kulttuuritalo Oy:stä sekä toimistopäällikkö Elias Härö ja 
arkkitehti Ulla Rahola museovirastosta. 
Helsingin kulttuuritalo on yksi Alvar Aallon merkkiteoksia. 
Rakennus on suunniteltu ja toteutettu vuosina 1955- 58. Sen 
erityispiirteitä ovat mm. erikoisvalmisteisesta tiilestä toteutettu 
asymmetrinen muoto, joka on näkyvissä sekä ulko- että 
sisätilassa sekä suuren juhlasalin poikkeuksellisen hyvä 
akustiikka. Poikkeuksellista on myös talon toteutus 
rakennustyöläisten talkootyönä. 
Kulttuuritalo on arkkitehtuurimonumentti, jota korjattaessa on 
noudatettava erityistä huolellisuutta. Tähän asti kulttuuritalossa 
on tehty korjaus- ja kunnostustöitä sekä kalustehankintoja 
tarpeen mukaan ilman kokonaissuunnitelmaa. Nyt tehtävän 
korjaustyön lähtökohtana tuleekin olla suunnitelma, jossa talon 
tilat ja toiminnot mietitään kokonaisuutena. 
Kulttuuritalo on saanut opetusministeriön seurantaloavustusta 
600.000 markkaa vuonna 1988 käytettäväksi talon sisätilojen 
kunnostukseen tarkemmin opetusministeriön kanssa myöhemmin 
sovittaviin kohteisiin. Rahat on myönnetty ehdolla, että 
museovirasto valvoo talon kunnostusta. Teimme kiertokäynnin 
talossa ja kävimme läpi korjaussuunnitelmaan tälle vuodelle 
merkityt kohteet. 
Iso juhlasaliIso juhlasaliIso juhlasaliIso juhlasali on hiljattain maalattu alkuperäisen kaltaisilla 
maaleilla (huokolevyt lateksilla, kivipinnat kalkkimaalilla, 
pilareiden alaosat öljymaalilla). Lattiaparketin materiaali on 
vaihdettu. Uuteen korjaussuunnitelmaan sisältyvät 
orkesterikorokkeen lattian uusiminen ja reunuksen 
kunnostaminen vanhan mallin mukaisesti, salin tuolien kunnostus 
sekä lähinnä lastauslaituria olevan E-katsomon sisäänkäynnin 
uusiminen vanhoja materiaaleja käyttäen. Salin 

                                                 
6
 Museovirasto RHO arkisto 

vahvistinlaitteiden ja simultaanitulkkauslaitteiden uusimisesta ei 
tässä yhteydessä ollut puhetta. 
LämpiönLämpiönLämpiönLämpiön lattia on korjaussuunnitelmassa merkitty uusittavaksi, 
massiivinen kiinteä tarjoilutiski purettavaksi ja korvattavaksi 
siirrettävillä tarjoiluyksiköillä.  Irtokalusteet on suunnitelmassa 
uusittu. Seinät maalataan valkoisiksi.  
Lämpiön tarjoilutiski on oleellinen osa Aallon sisustusta. Yhdessä 
alaslasketun katon ja valaistuksen kanssa se on tehokas tilaa 
muodostava elementti. Tarjoilutiskiä ei tule purkaa, suotavaa 
olisi sen kunnostaminen alkuperäiseen asuunsa. Lämpiön lattia 
on hyväkuntoinen lukuun ottamatta E-portaan ja lastauspihan 
välissä olevaa kaistaa. Lattiamateriaalina on oletettavasti musta 
Finnflex vinyyliasbestilaatta, jonka koko on 25x25 cm. Lämpiön 
nykyiset kalusteet eivät ole erityisesti kulttuuritalon hengen 
mukaiset.  
AlaAlaAlaAla----aulanaulanaulanaulan kalustuksen nykytilanne on sekava. Aulaa 
kunnostettaessa tulisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota aulan tilan 
vapaasti virtaavaan luonteeseen. Aulan- niin kuin koko talonkin 
– tuleva käyttö tulee harkita kokonaisuutena, eikä tehdä 
lyhytnäköisiä, paljon hankintoja vaativia suunnitelmia. Tähän 
liittyvät aulan mahdollisen tuolivaraston suunnittelutehtävä, sekä 
esiintymislavan ja suihkulähteen mahdollinen purkaminen. Aulan 
alkuperäiset kalusteet tulee kunnostaa ja uusia kalusteita 
suunniteltaessa harkittava yhtenä vaihtoehtona 
alkuperäiskalusteiden palauttamista.  
LLLL---- salin salin salin salin kalustus on alkuperäinen, putkirunkoinen, puusta, 
kovalevystä, linoleumista ja kernistä valmistettu pulpettimainen 
kokonaisuus, jonka väriasteikko on harmaa- vihreä- lakattu puu. 
Kalustus on melko hyvässä kunnossa ja viehättävä, mutta 
mitoitukseltaan ahdas. Seinien rei’itetyt kovalevyt ovat 
hyväkuntoiset.  
KKKK----salinsalinsalinsalin lattia on huonossa kunnossa ja korjauksen tarpeessa. 
Kalustus on sekalaista irtokalustetta. Salin pintamateriaalien 
kunnostus tai uusiminen tulee tehdä vanhan salin hengessä. 
BBBB----saliinsaliinsaliinsaliin kohdistuvat uudet käyttötarkoitustoiveet ovat ristiriidassa 
nykyisen aulatilan kanssa. Tilan alkuperäisyyden ja aitouden 
kannalta tärkeät tiskit: vastaanottotiski ja vaatenaulakko ovat 
vaikeasti poistettavissa tai muunneltavissa. Täällä kuten 
lämpiössä katto, valaisimet ja tilan jäsentely ovat kiinteässä 
yhteydessä toisiinsa. 
Ravintola KultissaRavintola KultissaRavintola KultissaRavintola Kultissa vanhan ravintolan sisustuksesta ei ole jäljellä 
muuta kuin osa klinkkerilattiaa. Jotain vanhasta sisustuksesta 
lienee palautettavissa seuraavan sisustuskorjauksen yhteydessä.  
UlkoterassinUlkoterassinUlkoterassinUlkoterassin kestopuurakenteet ovat ristiriidassa kulttuuritalon 
hienostuneen arkkitehtuurin kanssa.  

AlppisaliAlppisaliAlppisaliAlppisali sisäänkäynteineen ja aulatiloineen on edustava pieni 
teatteri- ja konserttisali. Salin kunnostus ei ole vielä 
ajankohtaista. Viimeiset muutokset saliin on tehty 1962 (muutettu 
Scandian levytysstudioksi). Alppisali toimii nykyisin mm. 
kulttuuritalon teatterin esiintymispaikkana ja 
nuorisodiskoteekkina.  
Kulttuuritalon sähköpääkeskussähköpääkeskussähköpääkeskussähköpääkeskus on alkuperäinen, joten sen 
uusiminen lienee tarpeellista. Korjaussuunnitelmaan ei ole liitetty 
sähkösuunnitelmaa, johon anomuksen mukaan liittyy paitsi 
keskuksen myös turvavalaistuksen parantaminen. 
Viemärit ja tarkistuskaivotViemärit ja tarkistuskaivotViemärit ja tarkistuskaivotViemärit ja tarkistuskaivot ovat tehdyn selvityksen mukaan 
kunnostuksen tarpeessa.  
Sähköisen vartioinnin ja kulunvalvonnanSähköisen vartioinnin ja kulunvalvonnanSähköisen vartioinnin ja kulunvalvonnanSähköisen vartioinnin ja kulunvalvonnan parantamisesta ei ollut 
tässä yhteydessä puhetta.  
MaalaustyötMaalaustyötMaalaustyötMaalaustyöt tulee tehdä rakennuksen alkuperäisillä värisävyillä 
ja maaleilla.  
Kulttuuritalon korjauksen yhteydessä esitetyistä usean 
suunnittelijan tekemistä suunnitelmista on vaikea hahmottaa 
kaikkia rakennukseen tehtäviä muutoksia. Kulttuuritalon kaltaisen 
merkkirakennuksen ollessa kyseessä tulee korjaus tehdä talon 
ehdoilla, sen omista lähtökohdista. Tätä varten on hyvä laatia 
usealle vuodelle ajoittuva huolellinen ja hienovarainen 
kokonaissuunnitelma, jonka lähtökohtana on talolle etsittävä 
luontevin ja vähiten muutoksia aiheuttava käyttö. Ennen 
kokonaissuunnitelman valmistumista tulee rakennuksessa välttää 
turhia muutos- ja korjaustöitä.  
Helsingissä 13.6.1988 
 
Ulla Rahola 
TIEDOKSI: 

- Tiina Eerikäinen, opetusministeriö 

- Leni Pakkala, Suomen kotiseutuliitto 
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LähteetLähteetLähteetLähteet    
    
    
ArkistotArkistotArkistotArkistot    
    
AA  Alvar Aalto säätiö 
 
KAA  Kansanarkisto 
 
KTA  Kulttuuritalon arkisto 
 
HRVV  Helsingin Rakennusvalvontavirasto 
 
HKMA Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto 
 
HKA  Helsingin kaupunginarkisto 
 
MVHKA Museovirasto, historian kuva-arkisto 
 
MA  Arkkitehdit Mustonen Ky 
 
SRM  Suomen Rakennustaiteen museo  
   Paul Olssonin arkisto 
 
 Selvitettävänä elokuvatallenteet: 
 Kansanarkisto 
 Työväen arkisto 
 Elokuva-arkisto 
 Yle, tv-arkisto 
  
 
Painetut lähteetPainetut lähteetPainetut lähteetPainetut lähteet    
 
 
Arkkitehti 12.1959 
 
Charington, Harry 1998, House of Culture, Helsinki 
Rakennustietosäätiö . 
 
Kairamo, Maija ja Sippo, Hanni, Aalto täältä ikuisuuteen. ss 18-
29 Arkkitehti 5.2001  
 
Schildt, Göran 1994 
Alvar Aalto A Life´s Work – Architecture, Design and Art 

Otava 
 
Mustonen, Tapani: “The House of Culture, Helsinki” 
pp 96-101. Cunningham, Allen ed., Modern Movement 
Heritage. E&FN SPON 1998  
 
 
Niskanen Riitta, 2008 
Missä soitto soi - Musiikkitilat Suomessa 
ISBN 978-952-468-141-4 
 
Norvasuo, Markku 1998 
Valaisimet Alvar Aallon arkkitehtuurissa 
Arkkitehti 1998.  
http://www.alvaraalto.fi/alvar/design/valaisin/norvasuo.htm  
 
GOLDEN BELL AND BEEHIVE - Light fittings designed by Alvar 
and Aino Aalto 
ISBN 952-5371-09-3 
 
 
Malmberg, Aleksi  2006 
Musiikki, politiikka ja paikan henki Helsingin Kulttuuritalon 
konserttitoiminta vuosina 1957-1972 
 
 
Tekijät:          Malmberg, Aleksi 
Nimeke:            Musiikki, politiikka ja paikan henki : Helsingin 
                      Kulttuuritalon konserttitoiminta vuosina 1957-
1972 / 
                      Aleksi Malmberg 
Aineisto:          Kirja 
Julkaistu:         [Espoo] : [Aleksi Malmberg], [2006] 
Opinnäyte:        Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Taiteiden 
                      tutkimuksen laitos, musiikkitiede 
 
 
Tekijät:          Hackzell, Kaija 
Nimeke:            Viertotietä itään ja länteen ; Kaija Hackzell 
Aineisto:          Kirja 
Julkaistu:         Helsinki : Helsingin Sanomat, 1988 
Sarja:             (Helsingin vanhoja kortteleita ; 3) 
 
Nimeke:            Kulttuuritalo = House of Culture / Alvar Aalto ; 
                      [käännös = translation: Nicholas Mayow] ; 
[toimitus 

                      ... = ... editing: Päivi Lukkarinen] ; [valokuvat, 
                      piirustukset = photos, drawings: Alvar Aalto -
arkisto 
                      ... et al.] 
Aineisto:          Kirja 
Julkaistu:         Jyväskylä : Alvar Aalto -museo, 2000 
Sarja:             (Alvar Aallon arkkitehtuuria, ISSN 0356-9357 ; 
n:o 12) 
 
 
Nimeke:            Monikulttuurisuus ja vähemmistöjen oikeudet - 
seminaari, 
                      Kulttuuritalo 10.-11.03.1992 / Toimittaja: 
Helena 
                      Nevalainen 
Aineisto:          Kirja 
Julkaistu:         Helsinki : Suomen Unesco-toimikunta, 1992 
Sarja:             (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja ; 62) 
 
 
Nimeke:            Alvar Aalto and Helsinki / [committee: Leena 
Arkio-Laine 
                      ... et al.] ; [translation: Käännös-aazet oy] 
Aineisto:          Kirja 
Julkaistu:         Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1999 
 
Tekijät:          Kulttuuritalon käyttöä selvittävä työryhmä 
Nimeke:            Esiselvitys Kulttuuritalon tulevasta käytöstä 
Aineisto:          Kirja 
Julkaistu:         Helsinki : Opetusministeriö, 1999 
Sarja:             (Opetusministeriön työryhmien muistioita, ISSN 
0359-761X5:1999) 
 
 
 
Nimeke:            Alvar Aalto ja Helsinki = Alvar Aalto och 
Helsingfors / 
                      [toimitus: Eija Kämäräinen ja Arja Lehtonen] 
Julkaistu:         Porvoo Helsinki Juva : WSOY, 1998 
 
 
 
 
 
Internet-lähteet 
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http://www.kulttuuritalo.fi/ 
 
(Docomomo\aalto-kulttuuritalo-helsinki.gif) 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KiinteistöKiinteistöKiinteistöKiinteistö---- ja kaavatiedot 2008  ja kaavatiedot 2008  ja kaavatiedot 2008  ja kaavatiedot 2008 7777    
 
Katuosoite Sturenkatu 4 
 Kiinteistötunnus 091-012-0357-0007 
 Nimi  
 Pinta-ala 4762 m2 
 P-koordinaatti 20471 
 I-koordinaatti 49732 
 P-koordinaatti 
(kkj) 

6675574 

 I-koordinaatti 
(kkj) 

2552581 

 Kaupunginosa 12 - Alppiharju 
 Palstoja 0 
 Rekisteröity 26.1.1954 

    
Kiinteistön 091-012-0357-0007 kaavatiedot 

     
 Tunnus 9897 
 Vahvistuminen 17.10.1995 
 Voimaantulo 14.3.1997 
 Olotila Lainvoimainen 
 Laji Asemakaavan muutos 
 Nimi 12/LINNANMÄKI 

    
 Kaavayksikkö 012-0357-0007 
 Kaavayksikön tila voimassa 
 Käyttötarkoitus YY 
 Tehokkuusluku 2,1 
 Pinta-ala 4762 
 Kokonaisrakennusoikeus 10000 
 Kaavayksikön rek.laji Y 
 Muodostajakiinteistö 012-0357-0007 
 Muod. kiint. rak. oik. 0 
 Leikkauspinta-ala 4762 
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 Helsingin kaupunki paikkatieto, www.hel.fi; http://ptp.hel.fi/ptpa/default.aspx 

 



Liite: Kulttuuritalon rakennus- ja muutoshistoriaa 1944-2008 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

1944 Rakentamiskysymysvalmisteilla  
vuodesta 1944

1950               

1951 Elokuussa 1951 tehtiin päätös 
Kulttuuritalon rakentamisesta. 3.9. 
1951 ostettiin tontti kulttuuritaloa 
varten Vaasankatu 10. 

Suunnitelmat Vaasankadun 
tontille taloa varten. 

1952 Vaasankadun tontista luovuttiin, 
uusi tontti  / vaihtona / Sturenkatu 
4:stä. Helsingin Kulttuuritalo Oy 
perustetaan.

Alvar Aallon lausunto tontin 
sopivuudesta. Aallolle 
rakennustoimikunnan alustava 
suunnitelma (ohjelma) ja 
palaute/ehdotus.

Rakennusohjelma

1953 Kireä taloudellinen tilanne aiheutti 
lykkääntymisen.

Aallon toimistolta ensimmäiset 
luonnokset.

1954 17.12.1954 neuvoteltiin 
arkkitehdin kanssa töiden 
jatkamisesta. 
Louhintapiirustusluonnokset. 
Luonnospiirustusten ja 
työselityksen laadinta.

Ensimmäiset pääpiirustukset  
vahvistetun asemakaavan 
mukaisesti Pääpiirustukset 
valmistuivat heinäkuussa 1955 ja 
rakennuslupa saatiin 3.9.1955.  
Korotuksen rakentamislupa 
saatiin 22.12.1955. 

1955 Rakennusluvan myöntämisen 
jälkeen anottiin 
asemakaavamuutosta   
Rakennuksen korottamiseksi 
syyskuussa 1955.                
Perusmuurin vihkiäisjuhla15.9. 
1955

03/1955 Aallon toimiston toiset 
luonnospiirustukset ja selitys. 04/ 
1955 kolmannet 
luonnospiirustukset. Sopimus pää- 
ja luonnospiirustusten osalta 
20.5.1955. Erikois-
suunnittelusopimukset: Ekono, 
Insinööritoimisto Olavi Talvio; dipl. 
insinööri Paavo Aarni  

Vastaavaksi rakennusmestariksi 
T.Majamäki.02 - 10/1955 
luohintatyöt. 08 / 1955 alkaen 
laudoitustyöt: A-osan lämmityksen 
alakellari; A-ja B-osan 
perusmuurin laudoitus- ja 
valutöitä. 12/1955 valettu 4. krs.

Työpiirustukset (AAA) 29.11.1955
Rakennuksen korottaminen. 
kokoussalin kattorakenteen 
muoto muuttuu.
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Liite: Kulttuuritalon rakennus- ja muutoshistoriaa 1944-2008 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

1956 A- ja B-osien harjannostajaiset  
22.1.1956. C-osan 
harjannostajaiset 30.9.1956. 

8 päivänä 1956 lisäsopimus salin 
lisätystä kuutiomäärästäJ ja 
sisustustöistä.

A- ja B-osan kuparijulkisivu valmis 
07/1956.Katto 04/1956. A- ja B-
osien lämmitys alkoi 02/1956.                 
C-osan valutyöt. C-osan 
kattopeltityöt valmiina12/1956.C-
osan lämmitys alkoi 09/ 1956.

Toimistotilat ja talonmiesten 
asunnot otettiin käyttöön 07/ 
1956, 1. krs kokoussalit ja 
askarteluhuoneet 08/ 1956, 
opintosalit ja arkistotilat 10/1956.

Tarkastukset: Toimisto-osan 2,3,4 
ja 5 kerrosten ja talonmiesten 
asuntojen tarkastus 07/1956, A-
osan yläkellarin ja 1. kerroksen 
sekä B-osan 1.kerroksen 09 
/1956, B-osan12/1956, 

1957 Kulttuuritalon 
Rakennustoimikunnan työn 
päättyminen.

Voimailusali ja luentosali otettiin 
käyttöön 1957 alussa; 
elokuvateatteri 05/1957; juhlasali, 
ravintola, keittiö, M-ja T-salit sekä 
varastotilat 09/1957. Koekonsertit 
05/1957. 

Helsingin Kulttuuritalon 
rakennustoimikunnan 
toimintakertomus 1955- 57. 
Maalausselitys A ja B 17.2.1956 

25.7.1957 Sadekatos n. 380 m2
Tarkastukset: Elokuvateatterin  
tarkastus 04/1957 Juhlasalin 
huvihuonetarkastus 05 /1957. C-
osan väliaikatarkastus 09/1957.    
Sähkötöiden tarkastus 11 /1957. 

1958 Sisustus-, asennus-, ja 
ulkokatoksen rakennustyö. 

Piirustussarja 1958 (AAA) Lopullinen rakennustarkastus. 
4.2.1958 Korvaavien piirustusten 
vahvistaminen. 

1959 Sisäpihan istutusten ja altaan 
suunnittelu

Alvar Aalto, Arkkitehti-lehti 
12/1959 

1960 Rakentajan käsi-veistoksen 
paljastustilaisuus 31.5.1960

1961 osakasluettelo

1962 Runsaasti tapahtumia. Alppisalin 
muutos Scandia levytysstudioksi

Toimintakertomus Vuosikorjauksia; IV-uudistuksia 
kellarissa

Alppisalin muutos Scandia 
levytysstudioksi

Ala-aulan mosaiikki valmistuu. 
Orkesterilavan rakentaminen, 
naulakoiden muutos. Tarjoilutiskin 
uudelleenjärjestely
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Liite: Kulttuuritalon rakennus- ja muutoshistoriaa 1944-2008 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

1963 Vuokrasopimus Yleisradion 
kanssa. Alppisalissa Scandia Oyn 
äänityksiä. Alppisalin muutos ns. 
pieneksi juhlasaliksi.

Konserttisali mainitaan 
akustiikkaprofessori Beranekin 
kirjassa.

Runsaasti korjauksia Alppisalin muutos ns. pieneksi 
juhlasaliksi

1964 11.2.1964 (31.1.1964)
Allekirj. AA&Co / Heikki Tarkka
Palo-oven rakentaminen 1:ssä 
kerroksessa keittiön – 
kokoushuoneen välille.

Vuosikorjauksia, ikkunahelat, 
ikkunoiden lakkaus, 

Lämpiön ja WC-tilojen maalaus. 
Ajopihan katon betonointi.

1965 Yleisradion tiistaikonsertit 09/1965 
alkaen (RSO)

Vuosikorjauksia 2-3. krs maalaustyöt V-salin lattianpäällyste Konserttisalin varaportaan 
maalaus

1966 Ulkolipan maalaus 5. krs maalaustyöt Konserttisalin aulan kaiteiden 
uusianta. Ravintolan varasto

1967 RSOn tiistaikonserttien luettelo Ikkunat Maalaustöitä, toimistokerrokset Lattiat. V-salin ilmanvaihto. Lattiat. Lattiat. Lämpiön ilmanvaihto

1968 Kansanarkisto muuttaa pois. 
(vapautuvat tilat Yleisradion ja 
SDPL:n käyttöön). Talossa 
edelleen RSO ja Scandia 
äänitysstudio.

Maalaustöitä, mm. ikkunat Lattiat. T-salin uusi 
lattianpäällyste.

Lattiat. Pienen juhlasalin 
näyttämö

Lattiat. 

1969 Kiinteistötoimiston 
uudelleenjärjestelyt 06/1969.

Kolme suurkokousta: SKPn 
edustajakokous, Naisten 
maailmanliiton kokous, Vietnam...

TV-dokumentti: RSOn 
harjoitukset 
Kulttuuritalolla(www.yle.fi)

5. krs ikkunat Yläkellari: käytävien maalaus. 
Lattiapäällysteeksi 
vinyyliasbestilaatat. 

Näyttämön lattia maalattu. Keittiön uusi perkaushuone 
kellariin. 
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Liite: Kulttuuritalon rakennus- ja muutoshistoriaa 1944-2008 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

1970 A-C-salit muutetaan ruokailu- ja 
tanssikäyttöön

2. krs. ikkunat lakattu, maalattu 1. krs: maalaus kokonaan. A-B. ja 
C-salien välille asennetaan 4-
osaiset ovet. 

Näyttämön lattia. Konserttisalin lattian höyläys 

1971

1972 RSOn konsertit siirtyvät Finlandia-
taloon

Maalaustöitä Baarin lattian höyläys ja maalaus Konserttisalin lattian höyläys ja 
lakkaus. Musiikkisalin uusi lattia.

1973 Konserrtisali käytössä 5 kertaa / 
viikko

Ravintolan muutostyö 
(suunnitelmat pvm) poikkeavaan 
suuntaan

1974 Kaikki ikkunat_ lakkaus, ulkop. 
eloks. alunmiinilista. Kadun 
asfalttipäällystäminen.

Puulattioiden höyläys ja lakkaus Puulattioiden höyläys ja lakkaus Puulattioiden höyläys ja lakkaus

1975 Finnlevy ja Yleisradio 
päävuokralaisia.   A-osasta 
muuttavat pois Kulttuurityön 
keskus ja pioneerit.

Ikkunoiden maalaus ja lakkaus. 
Katoksen korjaus.

Puulattioiden höyläys ja lakkaus Puulattioiden höyläys ja lakkaus. 
Tarkaamon maalaus. Keittiön 
maalaustyö.

1976 Alvar Aalto + Alppisali Kosmos-Filmin käyttöön, 
nimenmuutos: "Pikku Capitol"

19.7.1976 
Allekirj. O. Jokimaa, Kalevankatu 
45
Neonkilpi PIKKU CAPITOL

Lämmityskattila rikki. Korjaus. Puulattioiden höyläys ja lakkaus Puulattioiden höyläys ja lakkaus. 
Alppisali muutetaan taas 
elokuvateatteriksi. 

Puulattioiden höyläys ja lakkaus. 
Keittiön ilmanvaihdon korjaus. 
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Liite: Kulttuuritalon rakennus- ja muutoshistoriaa 1944-2008 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

1977 Puulattioiden höyläys ja lakkaus. Puulattioiden höyläys ja lakkaus. 
Juhlasalin maalaus.

1978 Yleinen "säästölinja" Puulattioiden höyläys ja lakkaus. Puulattioiden höyläys ja lakkaus. 

1979 Yleinen "säästölinja"

1980 Valtiolta 1 mmk korjauksiin Helsingin Energialaitoksen 
kaukolämpöpiirustus.

Siirtyminen kaukolämpöön. 
Pattereihin termostaattiventtiilit.  
Takapihan asfalttipäällyste. 
Ikkunoiden tiivistys. 

A- ja B-salien sisustaminen ja 
kalustaminen.

Alppisalin ilmanvaihto. 
kalusteiden korjaus  Lattian 
hionta

Lämmöntalteenotto. Juhlasalin 
ilmanvaihto.  kalusteiden korjaus  
Lattian hionta

1981 1 mmk budjettivaroja 
perusparannustöihin ja kalustoon.   
(vuokratulo-ongelmia)

Muistio 16.12.1981 Kattilahuone lämmönjako-
huoneeksi ja tuhka- ja 
öljysäiliöhuoneet varas-toiksi. 1. ja 
2.krs: muutetaan toimistohuone-
jakoa. 1 krs: yhdistetään neljä 
vierekkäistä kokoushuonetta. 

Valaistuksen parantaminen 1- 
2krs. peruskorjaus. Ikkunoiden 
ulkop. lakkaus.

Kattilahuone varastoksi. Aulan 
maalaus.

C-D-salien peruskorjaus. T-salin 
maalaus.

Konserttisalin parketti uusittu. 
Lämpiön maalaus.

1982

1983 OPM, 1 mmk avustus Korjauksia Uusittu puhelinkeskus Konserttisalin istuinten 
tulkkauskoteloiden uusiminen
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vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

1984 Työpiirustussarja B-osan 2.kts, 
muutokset ja  yksityiskohdat  
(AAA).Arkk. Heikki Tarkka.

2. kerroksen harjoitushuoneita 
muutetaan äänitarkkaamo-, viritys-
, harjoitus- ja säilytystiloiksi.

2.krs RSOn tilojen peruskorjaus ja 
uudistaminen, mm. 
äänitarkkaamo, alakatot

Konserttisalin näyttämön 
laajennus ulosvedettävällä osalla; 
salin varastoseinän muutos. 

1985 Kulttuurityö ry:n vuokrasopimus 
purettu

Uusittu puhelinkeskus

1986 Vuokrasopimus: Kulttuurityön 
keskus

"Normaali kunnostus" 3. ja 4. krs "perusparannus"

1987

1988 OPM 600 000,00 mk sisätilojen 
kunnostukseen

Museoviraston tarkastuskäynti 
2.6.1988, muistio (MVRHOA)

Ulkotarjoilualueen aitarakennelma 
kesä-käyttöön. Luvan ehtoina 
aidan poistaminen vuosittain sekä 
liikuntaesteisten wc:n 
rakentaminen.

Peruskorjaustyön alustava vaihe 
1989-1991 alkaa

Luentosalin muutos / korjaus 
(Elissa Aalto)

1989 Kulttuuritalon suojelu 
rakennussuojelulain turvin; 
Lääninhallituksen päätös 14.4.; 
Valtioneuvoston vahv. 19.6.1989.                               
Omistaja Helsingin Kulttuuritalo 
Oy.        

Suojelupäätös. Tilojen ja 
rakennusosien suojelu-luokittelu I-
IV.

Sosiaaltilojen lisäyksiä, 2 kpl inva-
WC, kellari: käyttötarkoituksen 
muutoksia:. kaksi salia 
ravintolakäyttöön. 2.-5- krs 
aputilojen muutoksia. 
Käyttötarkoituksen muutoksia 
yläkellarissa, jonka ravintolaosa 
laajenee V-salilla. Uusi inva-wc. 
Saunaosasto siirretään uuteen 
paikkaan. Tekniset ja varastotilat 
muuttuvat myös.Ajopihalta 
erotetaan jätekylmiö

Peruskorjaustyön alustava vaihe

1990 Huhtikuussa 1990 SKP, SKDL ja 
SNDL yhdistyivät 
Vasemmistoliitoksi

Elokuvateatteri muutetaan 
luentosaliksi (Alppisali), josta 
erotetaan tulkkaus- ja 
tarkkaamohuoneet. 
Elokuvahuone muutetaan ylähallin 
naulakko- ja wc-tiloiksi. 1. 
kerroksessa ja kellarissa tehdään 
vähäisiä väliseinäjärjestelyjä. 2.-5. 
kerroksessa lisätään ja 
muutetaan iv-kuiluja. Tontin 
luoteisrajalle siirretään uusi 
lauhdutin.

Peruskorjaustyön alustava vaihe.   
Takapihalle rak. lauhdutin.

A-salin aulan muutos; IV-kanavia. Keittiömuutos
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vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

1991 1991 konkurssiin hakeutuminen Diskoteekkina toiminut Alppisali 
muutetaan luentosaliksi. 
palauttava korjaus.

Yläkellarissa parannetaan tilojen 
yhteyksiä. 2. kerroksen tiloja 
muutetaan yksinkertaisemmiksi. 
Kaikissa rakennusosissa vähäisiä 
väliseinämuutoksia.

Peruskorjaustyön alustava vaihe. 
Ilmanvaihdon korjaustyö.

Alppisalin restauroiva korjaus.  
Muutos luento- ja 
konferenssikäyttöön. Porrastuvan 
lattian palautus. Uudet tuolit.

Konserttisalin ilmanvaihto ja 
sähköasennukset. Ravintolan / 
kahvilan korjaustyö. 

1992 Teatterikorkeakoulun käyttöön 
mm. seuraavat tilat:  

Alppisalin alkuperäisille ja 
korjatuille pintarakenteille 
levysuojaukset. 

1993 Konserttisalin lavan väliaikainen 
laajennus. 10 vuodeksi. 
[Perusteluna RSO:n tilantarve 
Finlandiatalon korjauksen aikana] 
110 istuinpaikkaa poistuu.

1994 Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal 
Oy:n toiminta käynnistyy. Yhtiö 
perustettu 1993 hallinnoimaan 
Suomen Säästöpankki - SSP 
Oy:n ongelmaluottoja sekä 
vakuuksina pankille jäänyttä 
kiinteistöomaisuutta 

Arkkitehti Elissa Aalto +      Julkisivuvalaistus halogeeni-
tasovalonheittimillä. 
…konserttisaliosan … 
tiilimuureihin ja sisäpihalle.

1995 Kiinteistö Oy Helsingin 
Kulttuuritalo perustetaan 
(www.ytj.fi). KOP myy Siltapankin 
osakkeet Arsenalille 11/1995 
(Arsenal-Silta Oy 12/1995). 

Arkkitehtuuritoimisto Iivanainen & 
Mustonen Oy korjaustöiden 
suunnittelijaksi

1996 Ajoestetolpat rakennuksen 
edustalle, tontin rajalle 
jalkakäytävän reunaan.

1997 Ikkunakorjaukset, restauroiva 
korjaus, ikkunoihin selektiivilasit

Ikkunakorjaukset. 5. krs ovien 
siirtoilmarako. IV:n tehostaminen

2. krs ikkunat 1 krs inva-WC. ravintolan ovet. 
Lä,piön ovet. IV:n tehostaminen.
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vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

1998

1999 30.6.1999 Omaisuuden- 
hoitoyhtiö Arsenal Oy jakaantui. 
Kiinteistöt siirtyivät Kapiteeli Oyj:n 
hallintaan. Kiinteistö Oy Helsingin 
Kulttuuritalo Kapiteeli Oy:n 
kiinteistötytäryhtiöksi.

(www.ytj.fi) Konserttisalin aulan 
lippukassatilan ja toisen 
kerroksen salin tuolivaraston 
väliin asennettava kevythissi. 
Lippukassan puretut osat 
varastoidaan. Iv-koneita 
vaihdetaan, ilmastointia 
tehostetaan ja salissa tehdään 
akustisia parannuksia (lavan 
sivuseinäkkeitä saranoidaan).

Konserttisalin akustiikan 
parantaminen. Ilmastoinnin 
uudistaminen. Aulsta saliin rak. 
pikkuhissi.

2000 Museoviraston rakennushistorian 
osasto vuokralaiseksi

Ajantasapiirustukset / ATM 
Korjaustöiden rakennuselitys / 
ATM               

yläkellarissa ja 1. kerroksessa 
sijaitsevien ravintola- ja 
monitoimitilojen käyttötarkoituksen 
muutos. Yläkellarin tilat muuttuvat 
varasto- ja esittelytiloiksi, 1. 
kerroksen tilat kirjastokäyttöön.

Yläkellari, 3-5. krs toimisto- ja 
kokoustilat

Yläkellarin V- ja T-salien muutos 
Museoviraston käyttöön: 
Fragmenttivarasto, arkistot

Yläkellarin muutos Museoviraston 
käyttöön: M-saliin 
Fragmenttinäyttely

2001 Työohjelma /TM Ulkokatoksen kunnostustyö 1. krs A-E-salit muutetaan 
kirjastoksi

2002 arkkitehdit mustonen ky 
korjaustöiden suunnittelijaksi

Rakennuksen luoteisosaan 
rakennetaan keittiön uusi 
huoltokäynti. Aukko sijoitetaan 
punatiilisen julkisivuosan viereen 
sementtikuitulevyseinään vanhan 
ikkuna-aukon kohdalle. Uuden 
huoltokäynnin tieltä purettava 
savunpoistoluukku rakennetaan 
käynnin toiselle puolelle.

Ulkokatoksen kunnostustyö 5. krs terassin pintarakenteen 
korjaus (suunnitelmat)

Alppisalin lippukassan korjaus Konserttisalin maalaustyö

2003 Konserttisalin maalaustyö

2004 arkkitehdit mustonen oy Työohjelma /TM Ulkokatoksen kunnostustyö 5. krs terassin kunnostus
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Liite: Kulttuuritalon rakennus- ja muutoshistoriaa 1944-2008 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi OMISTUS / HALLINTA 
/ALOITTEET / TAPAHTUMAT 
/MUUTOKSET                           

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ / KÄYTÖN MUUTOS KESKEISET LÄHTEET 
/ASIAKIRJAT / JULKAISUT

RAKENNUSLUPAHAKEMUS / 
RAKENNUSLUPA

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET 
(Suunnitelma tai toteutusaika)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   A-
OSA/ Toimistot (ja asunnot)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET   B-
OSA / Opinto- ja kokoushuoneet

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Elokuvateatteriosa 
(Alppisali)

MUUTOS-
/KORJAUSTOIMENPITEET C-
OSA / Konserttisaliosa ja 
ravintola

2005

2006 Valtiovarainministeriön päätös 
Senaatti-kiinteistöjen hallintaan 
siirrettävästä valtion 
omaisuudesta. Kapiteeli Oyj:ltä 
siirretään valtiovarainministeriöl-le 
luovutetu-n Kiinteistö Oy 
Helsingin Kulttuuritalo -yhtiön 
osakkeet edelleen Senaatti-
kiinteistöjen hallintaan 4.10.2006 
lukien.

Ikkunoiden ja julkisivu-urakan 
takuukorjauksia

2007 Valtiovarainministeriön selvitys 
Kapiteeli Oyj:n kohteista

2008 Kahden henkilökunta-asunnon 
ottaminen määräaikaisiksi 
toimistotiloiksi. (Ark.tsto Timo 
Jokinen Oy) 

Kahden 1. krs. henkilökunta-
asunnon ottaminen 
määräaikaisiksi toimistotiloiksi. 
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RAKENNUSVAIHEEN KUVIA ALVAR AALLOLLE LUOVUTETUSTA KUVA-ALBUMISTA 
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C-OSA KONSERTTISALIN TILAT 

100 ALALÄMPIÖ 

 
1.KRS 

   
1957 kuva Kansanarkisto                                                        1966 uusitut kaiteet, kuva 2008       

 

 
presidenttipari vierailulla, 1980-luku, kuva Kansanarkisto K7924.jpg 

 
keskellä esiintyjäkoroke vuodelta 1962, kuva 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
joulukattaus., arkistokuva 
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100- ALALÄMPIÖÖN LIITTYVÄT TILAT  
 

 
Alalämpiön lattiassa käytettiin Pukkilan erikoisklinkkeriä, samoin ravintolassa 

 

 
1.KRS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
100494 Ala-aulan naulakot.jpg  
Kuva: Kansanarkisto   

 
 

Lasten liikennetapahtuma 1958 
Kuva: Kansanarkisto  Ka2001.jpg 

 
Lippukassan yhteyteen rakennettu ”pikkuhissi” 

 
Lippukassan alkuperäinen lasiseinä 

 
Ravintola-oven suojaksi rakennettu seinämä 
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242 YLÄLÄMPIÖ  

  
Ylälämpiön lattiamateriaaliksi hankittiin musta, ruskealla marmoroitu vinyylilaatta (Marley tai Fin-tile) 
kuva Kansanarkisto K7799.jpg 

 
2.KRS 
 
 

 
 
 
 
 

    
                                                                               Konserttisalin portaiden päälle on asennettu kuljetusluiska 
 

 
K7925.jpg 

 
K7918.jpg 

 
 
 

 
Ylälämpiön tarjoilutiski on säilynyt  
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241 ISO KONSERTTISALI  

K7796.jpg 

 

 
2.KRS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Kokous konserttisalissa, tulkkauslaitteet käytössä K7923.jpg                                                                                               

 
    

 Tulkkauskoneiston keskushuone 
 (Koneisto valmistettu Neuvostoliitossa) 
Kuva: Kansanarkisto K7916.jpg 

 
K7921.jpg 

 
 
 

 
100492 salin tarkk.jpg 
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241 ISO KONSERTTISALI  
  

 
2.KRS 
 
 

 
Lavaa on laajennettu kahteen otteeseen RSO:n tarpeeseen 

 
IMG_8545.JPG 

 
IMG_8546.JPG 
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C-OSA RAVINTOLA- KEITTIÖ  

101 RAVINTOLA               

 
1.KRS 

 
 

 K7953.jpg 

 
 

 
185_8510.JPG 

 
Ravintolan restauroiva korjaus 
tehtiin 1991. Pizzeriavaiheen 
jälkeen oli pakko uusia parketti, 
kattoon asennettiin uudet 
kipsilevyt alkuperäistä 
ilmanvaihtoratkaisua 
noudattaen. Valaisimet 
rekonstruoitiin ja alkuperäisiä 
vastaavia kalusteita hankittiin. 

k5416.jpg 
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101 RAVINTOLA 

 
1.KRS 

 
 
 
 
 
 

      
ravintolan 1991uusittu tarjoilutiski                                               ravintolan  uusittu ker. sauvalaatoitus                                     
 

  
 
 
 

 
ravintilan tuulikaappi- myöhempi lisäys 

 
s11577.JPG 

 

 
1950-luvun sisustuskankaiden mallit 

Kuva: Kansanarkisto  _0624kansark0020.JPG 

 
Ravintola muuttui aikojen kuluessa tunnistamattomaksi K7939.jpg 
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129 KEITTIÖ  

  
  
lähde: Kansanarkisto K100486                                         

 
1.KRS 

 

Keittiössä on säilynyt 
omintakeinen yläikkunaratkaisu. 
Laitteet , kalusteet ja 
asennuskatto sekä lattiapinnoite 
ovat muuttuneet. 

   
lähde: Kansanarkisto K5417.jpg 

  
keittiön porras                               

 
Entinen keittiön taukohuone 122 
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C-OSA ALPPISALIN TILAT 

138 ALPPISALIN SISÄÄNKÄYNTI 

 
1. KRS 
 
 

 

Tila on säilynyt varsin lähellä 
alkuperäistä toteutusta. 

 
186_8665.JPG 

 
186_8668.JPG 

 
186_8674.JPG 

 
186_8663.JPG 
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072, 073 ALPPISALIN KASSATASO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilassa on vaihtuneista käyttötarkoituksista huolimatta säilynyt  
alkuperäisiä yksityiskohtia, mm. lattian tiilipäällyste ja   
kattovalaisimet. 

 

 
YLÄKELLARI 
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075 ALPPISALIIN ENTINEN PROJEKTORITILA 

 
YLÄKELLARI 
 
 

 
Entinen projektorihuone. Seinässä alkuperäinen paloposti.  

Alppisalin korjaus- ja muutostyö 
1991.  Projektorihuone 
muutettiin naulakko- ja WC-
tiloiksi. 

 
 
 

 
                  Elokuvateatterin koneet. Valmistettu Neuvostoliitossa. 
                   Kuva: Kansanarkisto K7922.jpg 
 
 

 

 
186_8659.JPG 
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A017 ALPPISALI N ODOTUSHALLI 

 
186_8660.JPG 

 

 
Discoteekkivaiheen jälkeen aula palvelee nyt teatteriaulana  

 

 
ALAKELLARI 
 
 

 
s11560.JPG 
 
Alvar ja Elissa Aalto tarkastavat 
julkisivutiilistä muurattua aulan 
seinää. 

 
Kuva: Kansanarkisto  K7792.jpg Kiinteä penkki myötäilee aulan seinää. Sen alla on sähköasennuskotelo. kuva 

2008 
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A017 ALPPISALI N ODOTUSHALLI JA ULOSKÄYNTI 
 

 

 
 

 

 
ALAKELLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.1.57. Laattamiehet Anselm 
Forström ja Eino Kärkkäinen 
kattavat elokuvateatterin lattiaa 
erikoistiilillä. Tämän jälkeen 
lattian pinta vielä lakataan. 
Lähde: Kansanarkisto 
2008_0529kansark0084.JPG 
 

    

U L O S K Ä Y N T I 
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A016 ALPPISALI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alppisali rakennettiin alunperin elokuvateatteriksi. 1960-luvulla sali muutettiin äänitysstudioksi. 1980- luvulla sen porrastuva lattia  
suoristettiin ja salissa tansittiin disco-musiikin tahdissa.  Rakennussuojelupäätöksen(1989) jälkeen Alppisali korjattiin palauttaen  
alkuperäisiä piirteitä, mm. nouseva katsomo rakennettiin uudelleen. Seinien vaimentavat lastuvillalevyt jätettiin näkyviin ja  
projektorihuoneen alle rakennettiin tulkkauskopit. Tarkoitus oli että sali toimisi konferenssitilana. Toisin kävi. Vuoden päästä  
Teatterikorkeakoulu muutti sisään. Alppisalin alkuperäisille ja korjatuille pintarakenteille jouduttiin rakentamaan levysuojaukset ja  
uudet katsomotuolit vietiin varastoon. Teatterikorkeakoulu on muuttanut pois, ja sali on edelleen teatterikäytössä. 

 
 

 
 

 
 

 
ALAKELLARI 
 

 
Kuva: Kansanarkisto  K7915.jpg 
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C-OSA PORTAAT JA HUOLTOTILAT 

 
Valurautainen kierreporras johtaa konserttisalin yli  

kulkevalle  huoltosillalle huoltoporras 
 

 
konserttisalin huoltoporras 

 
keittiön huoltoporras 128 

 
keittiön huoltoportaan yksityiskohta 

 
2.KRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1950-luvun materiaalit ja 
rakenteet näkyvät myös 
vaatimattomissa sivutiloissa. 
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B-OSA 1KRS 

117 -121 AULA  

 
1.KRS 

 
 

 
Aulan makeis- ja virvokekioski avattiin 
2.12.1956.  
Kioski on myöhemmin korvattu uudella 
vastaanottotiskillä 
 
Kuva: Kansanarkisto K7901.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva: Kansanarkisto  

 

 

 
Kuva: Kansanarkisto  K7791.jpg 

 
kuva MS 2008 
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117 -121 AULA JA KOKOUSHUONEKÄYTÄVÄ 

 
1.KRS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulatilasta on poistettu naulakot 1980-luvulla  
alkaneissa muutoksissa, wc-tiloja on  
laajennettu ja entinen kokoustilakäytävä on 
nykyisin rakennushistorian osaston ovien  
takana. 

 

121  

117a  
 

  
2 KRS käytävään siirretty naulakko  

 

 

 
187_8755.JPG 

 
187_8757.JPG 



KULTTUURITALO RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS          Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy/ Stadionark                 22(51) 

117 -121 AULAN YKSITYISKOHTIA 

 
1.KRS 

Sisääntuloaulan kiinteän 
sisustuksen yksityiskohtia, myös 
teknisiä asennuksia on aikoinaan 
suunniteltu tarkoin. 
 
Aulaan on muodostettu 
valaisimien ja vaimennuspintojen 
avulla erityisiä oleskelualueita. 

 
185_8520.JPG 

 
185_8521.JPG 

 

 

 
117-121 

 

 
187_8762.JPG 
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B-OSA 1.KRS  ENTISET KOKOUSHUONEET- NYKYINEN KIRJASTO 

103 -107 

 
1.KRS 

 
A- D kokoushuoneiden välisiä kaksoistiiliseinät on purettu ja korvattu taiteovilla  
1970-luvulla . Salit muutettiin ruokailu- ja tanssikäyttöön. Museoviraston muuttaessa  
Kulttuuritaloon vuonna 2000.  Kattopintoja on eri vaiheissa päällystetty ja ilmanvaihto- 
kanavia on sijoitettu laskettuun kattokoteloon. E-sali, huone 107 on säilynyt alkuperäisen  
kokoisena erillishuoneena. 
 

 

 103 

106 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

107 

107 

107 
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A-OSA-PORRASHUONEET P1(PÄÄPORRAS) JA P2 

 
1.KRS 

 
 
Porrashuoneita on korjattu säilyttäen alkuperäisiä pintoja ja yksityiskohtia, mm.  
alkuperäinen hissikori ja hissin ”julkisivu” laatoituksineen. 
 
Alkuperäistä palosuojalasia (rautalankalasi) on säilynyt toimistotilojen porrastasanteilla. 
 
P2 portaassa näkyy tyypillinen 1950-luvun standardi kaidemalli.  Sen sijaan  
pääportaan kaide on ollut arkkitehdin yksityiskohtaisen suunnittelun kohteena. 

PÄÄPORRAS P1 

185_8538.JPG 

 
185_8535.JPG 

PORRAS P2 

 
190_9067.JPG 

 
190_9069.JPG 

 

 Porras P1 Kuva: Kansanarkisto  K7914.jpg 
 

Porras P1 185_8532.jpg 
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A/ B- OSA 2.KRS TOIMISTOTILAT/ RSO:N NYKYISET TILAT 

 220 HALLI JA KÄYTÄVÄ 

 

 

 

 
2.KRS 
 
 

  
Kuva: Kansanarkisto  K7913.jpg 

 
 
Kulttuuritalon toiseen kerrokseen rakennettiin alun perin opintosaleja, 
luentosali ja kirjasto/ arkistotila.   Sisääntulohalli on pääosin RSO:n 
käytössä.  
 
Kuvassa näkyy porrashuoneeseen liittyvä sisääntuloaula nykyasussa ja 
alkuperäisenä. 
 
1950-luvun kuvassa näkyy Kulttuuritaloon alun perin hankittuja 
kalusteita.  
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220  RSO:N ETEISHALLI 

 

 

 
2.KRS 
 
 

 L1119.jpg 

 
 

 
 

Vastaanottotiskin yksityiskohdat ovat samat kuin konserttisalin 
lämpiössä. Sieltä purettiin 1960-luvun alussa osa naulakkotilasta. 
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220 HALLI JA KÄYTÄVÄ 

 

 
RSO:n toiminta lyö leimansa toisen kerrokseen toimistokäytävään. 

 

 
2.KRS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Käytävän puurakenteinen seinäke. 
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B-OSA 2.KRS  

221 OPINTOSALIN ETEINEN  
 

 Kuva: Kansanarkisto  K7913.jpg 

 

 
2.KRS 
 
 
Vastaavalla tavalla kuin Teknisen 
korkeakoulun arkkitehtiosastolla, 
on käytävän päässä ovi joka 
johtaa viuhkanmuotoiseen 
auditorioon. Pyöreät kapenevan 
lieriön muotoiset kattoikkunat 
ovat tyypillisiä Aallon 
yksityiskohtia. 
 
Luentosalia lukuun ottamatta  
toisen kerroksen salit ovat 
siirtyneet RSO:n käyttöön.   
 
Oikealla 1959 julkaistu 
kipsoniitti sisäkaton mainos, joka 
esittää yläaulan käytävää. 
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238 LUENTOSALI  
 

 Kuva: Kansanarkisto  K7943.jpg 

 
2.KRS 
 
 

 Kuva: Kansanarkisto  K7942.jpg 

 
Kuva: Kansanarkisto  K7926.jpg 

 
Kuva: Kansanarkisto  K7934.jpg 

 
 
 

Luentosalia kiintokalusteita ja käytäväjärjestelyjä on muutettu eri 
vaiheissa, mutta kattopinnat, sivuseinät, yläikkunat ja valaisintyypit 
ovat säilyneet ensimmäisestä vaiheesta. Erikoisuutena mm polveileva 
kattomuoto ja vaimentavat reikälevyt sivuseinillä. 
 
Luentosalin kiintokalustuksen viimeinen laaja muutostyö tehtiin vuonna 
1988 Elissa Aallon johdolla. 



KULTTUURITALO RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS          Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy/ Stadionark                 30(51) 

238 LUENTOSALI  
 

  

 
2.KRS 
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237 ÄÄNITARKKAAMO – ENTINEN G-OPINTOSALI 
 
Äänitarkkaamon vaimentavat katto- ja  
seinärakenteet toteutettiin 1980- luvun  
alussa Alvar Aallon toimiston/ Heikki Tarkan 
yksityiskohtaisten suunnitelmien mukaan. 
 

 

 
2.KRS 
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232 LUKUHUONE 
 
B-osan suureen opintosaliin liittyy sivutilana ns. lukuhuone, josta on avattu ovi suoraan konserttisalin  
esiintymislavan portaikkoon.  Alvar Aallon toimiston muotoilu on ollut myöhemmän sisustuksen ohjenuorana.
 

 
2.KRS 
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233 OPINTOSALI  
 

 
 
Iso opintosali sisustettiin alun perin pulpettikalusteilla  
ja kateederilla luentokäyttöön.  Nykyinen kalustus  
palvelee orkesterin tarpeita. 
 
Valaisimet ja akustiset verhoukset on uusittu  
noudattaen alkuperäistä pelkistettyä linjaa. 

 
 

 
2.KRS 
 
 

 K7800.jpg 

187_8790.JPG 188_8806.JPG 
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235 KOKOUSHUONE, ENTINEN H-SALI 

 

 

 
2.KRS 
 
 

 
Entinen opintosali toimii RSO:n työtilana. Laskettu katto upotettuine valaisimineen on toteutettu1980-luvulla  
Aallon toimiston suunnitelmien mukaan. 
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227 NYKYINEN HARJOITUSHUONE  
 
 
 
 
Tässä tilassa on alun perin sijainnut entinen kirjasto. Kansanarkisto muutti pois Kulttuuritalosta 1968 ja  
tilat siirtyivät RSO:n käyttöön.  Tila on myöhemmin jaettu väliseinällä. 

 

 
2.KRS 
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228 NYKYINEN HARJOITUSHUONE 

 

 

 
2.KRS 
 
 

  
Väliseinämuutoksilla muodostettu tila, jota käytetään stemmaharjoituksissa.  
Oikealla ikkunaseinän alkuperäinen sähköasennuskotelo ja ovi-aukon päällä oleva 
siirtoilmarakoventtiili. 
 
Sisäkaton verhous ja valaistus on suunniteltu RSO:ta varten. 
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A--OSA 2.KRS  

230, 231 NYKYINEN HARJOITUSHUONE 

 

 

 
2.KRS 
 
 

 
A-osan 2. kerroksen toimistotilat ovat RSO:n toimihenkilöiden ja muusikoiden 
harjoitus- ja työtiloina. Siksi on kattoihin asennettu enemmän uusia  
vaimennusverhouksia kuin 3 -5 kerroksen vastaavissa tiloissa. 
 
Oikealla näkyy Kulttuuritalon tyypillinen yksityiskohta, lautamuottipintainen pilari ja 
palkki jota ei ole tasoitettu. 
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209, 210 ENTINEN KOKOUSHUONE JA KEITTOKOMERO 
 
Toimistosiiven päädyn kulmahuone on 2-5  kerroksessa suunniteltu kokoustilaksi, johon liittyy  
liukuovella erotettu kahvikeittiö.  Alkuperäiset riippuvalaisimet ja sähköasennuskotelot ovat  
jäljellä kaikissa kerroksissa. 
 
Arkistovalokuvassa näkyvät Ilmari Tapiovaaran suunnittelemat puutuolit, joita hankittiin  
Kulttuuritaloon.  1990- luvun korjausvaiheessa ostettiin mustaksi petsattuja Tapiovaaran 
tuolimalleja, jotka poikkeavat jonkin verran alkuperäisistä. 

 
2.KRS 
 
 

 

               

 

 

 
Kokoushuone 1950 luvun asussa. 
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201- 207, 211- 218  RSO:N HARJOITUSHUONEET 

 
2.KRS 
 
 
 
 
Aallon toimisto antoi kauan 
ohjeita sisustuksen esim. 
värityksen ja verhokankaiden 
osalta.  
 
Orkesteritoiminnan arki on 
sittemmin lyönyt leimansa 
toimistotilojen sisustukseen.  
 
Oikealla alhaalla kapellimestarin 
työhuone. 
 

  
201        

  
201        

   
203-204 

 
215 

  
216 

 
218 kapellimestarin työhuone. 
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2. KRS APUTILAT 

 
2.KRS 
 
 
 
 
 
 
Käytävän wc-tiloja on 
laajennettu, mutta sisustus 
noudattaa Kulttuuritalon linjaa 
laatoituksen ja värityksen osalta. 
 
Vasemmalla ylhäällä varastoksi 
muutettu siivouskomero.208. 
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2. KRS TEKNISET TILAT 

 
2.KRS 
 
 

 
Luentosaliin liittyvä varasto  h 254 

 

 
Yhdistetty Iv-konehuone ja soitinvarasto  h 234 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
llmanvaihdon tehostaminen on vaatinut uusien teknisten tilojen 
rakentamista kerroksiin. Entisiä varastotiloja on muutettu ja 
uusia on rakennettu huonetilojen sisään. 
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A-OSA 3, 4 JA 5.KRS TOIMISTOHUONEET JA TAUKOTILAT 
 

 
3.KRS 

 
4.KRS 

 
5.KRS 
 

Toimistosiiven rakenne ja mitoitus perustuu pilari-
palkkirunkoon ja 4400 mm pitkittäismoduuliin. 
Tällöin toimistohuoneyksikön leveydeksi tulee noin 
2100 mm.  
 
Kevyet riksilevyväliseinät ovat mahdollistaneet 
huoneiden joustavaa yhdistämistä.  
 
Ikkunaseinän rakenne on alun perin seuraava  
(alkaen ulkopuolelta) 

- Kuparilevy 
- Ilmarako 
- Lastuvillalevy 12,5 cm 
- Betoni 10 cm 
 

Seinärakennetta on korjattu 1990-luvulta lähtien. 
 
5. kerroksen ulkoseinä on poikkeava, eli 
julkisivulinjasta sisäänvedetty. 
 

 

 
521 

 
505 

 
 

 
521 

 
521 

 

 
5. kerroksen päädyn taukotila avautuu omalle 
kattoterassille. Tila oli alun perin SKP:n johdon 
käytössä. H 506 
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 A-OSA 3, 4 JA 5.KRS VASTAANOTTO- JA NEUVOTTELUTILAT 

 513 

H 524 
Porrashuonetta vastapäätä on joka kerroksessa ikkunallinen  
vastaanottotila. Alkuperäinen vaakaraitalasi on paikoin säilynyt. 

 
H 319  kuva MS 2008                                  

 
 H 319 kuvalähde: Kansanarkisto 

 
3.KRS 

 
4.KRS 

 
5.KRS 
 

  H 312 

 H 410              
        

 H312 kuva MS 2008                          H312  kuvalähde: Kansanarkisto 
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A-OSA 3,4 JA 5.KRS TOIMISTOKÄYTÄVÄT JA AULATILAT 

   
H 430                                      L1124 3k käyt.jpg 

 

 
3.KRS 

 
4.KRS 

 
5.KRS 
 

   
524 5. krs toimistokäytävään on lisätty ovien 
päälle siirtoilmarako. 

 

 
Kuva Kansanarkisto: K7795.jpg 

 
H 524 

 
H 524 

 
H430 

 
Toimistokäytävien tunnusomaisia, 
säilyneitä piirteitä ovat lasketut 
reikälevykatot joiden päällä kulkee 
poistoilmakanava, ovien siirtoilmarako ja 
upotettu keskilinjan valaisinrivi, 
koivuviilupintaiset lasiovet, valaisimet, 
peilit ja kiiltävä linoleumlattia. 

 
 

 



KULTTUURITALO RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS          Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy/ Stadionark                 45(51) 

A-OSA 3,4 JA 5.KRS WC- JA SIIVOUSTILAT 
                        
1950- luvun säilyneet laattapinnat, valaisimet ja helat antavat leimansa toimistosiiven ylimpien 
kerrosten pesu- ja wc-tiloille. 

 
3.KRS 

 
4.KRS 

 
5.KRS 
 

  

 
H526A -M 

 

 
 

 
H526A -N 
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YLÄKELLARI A-OSA (003- 009, 021, 022, VANHA VSS) 
 

Alkuperäisiä saunatiloja ei enää ole. Toimistosiiven kellariin rakennettiin 1990- luvun alussa 
saunaosasto kabinetteineen arkkitehti Tapani Mustosen johdolla. 

 

 
YLÄKELLARI 
 
 

 
kuva: Kansanarkisto 100491 Sauna.jpg 

 
kabinetti 005  kuva 190_9027 

 

 
021 saunaosaston käytävä 
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YLÄKELLARI B-OSA (022,023) ENTINEN VOIMAILUSALI- JA PESUTILA 

   
022 käytävä                                                            023 piirustusvarasto/  entinen V-sali 
 
 

 

 
YLÄKELLARI 
 
 
 
 
 
. 

  
 

   
023 piirustusvarasto/  entinen V-sali 

 
 
 

 
 
 
 
Voimailusaliksi rakennettu kellaritila on toiminut ravintolana ja 
baarina siihen liittyvine näyttämökorokkeineen. Siitä periytyy 
teräs-puurakenteinen korokekaide ja korokkeen otsaverhous. 

 
Yläkellarin tiloja muutettiin Museoviraston varasto- ja 
esittelytiloiksi vuonna 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
varasto ja tekninen tila 028 
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YLÄKELLARI B-OSA  

024 ARVOVARASTO, ENTINEN T-SALI 
 

Tanhusaliksi rakennettu kellariosasto muutettiin vuonna 2000 Museoviraston arvovarastoksi. 
 

 
YLÄKELLARI 
 
 

 
 
 

  
Lähde: Kansanarkisto 100490 T-sali.jpg                                        Lähde Ms 2008 
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YLÄKELLARI C-OSA  

ENTINEN M-SALI 041, KÄYTÄVÄ- JA VARASTOTILAT 031,036, 040 
 
Musiikkiharjoitussalissa on jäljellä kellarisaleille tyypillinen lautalattia. Salissa toimi 
1980- luvulla Back to the USSR nuorisoravintola. 
Vuoden 2000 muutostyössä tänne sijoitettiin Museoviraston fragmenttikokoelman 
 näyttelytila siihen liittyvine varasto- ja työtiloineen. 
 
Kuvassa näkyvät tuolit ja pöydät kuuluvat osittain Kulttuuritaloon hankittuun 
 irtokalustoon, kuten Tapiovaaran tulomalli.  Joukossa on myös yksinkertaisia  
neliöputkijalkaisia lastulevypöytiä, jollaisia on myös RSO:n tiloissa. 

 

 
YLÄKELLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
041 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähde: Kansanarkisto  
100493 M-sali.jpg 

 

 

 

 

 
031 porras 
Sivuportaassa on säilynyt 1950-
luvun pintoja ja yksityiskohtia. 

 
 
 
 

 

 
040 Esinevarasto on suunnitelmien 
mukaan tarkoitettu 
maalausverstaaksi. 

 



KULTTUURITALO RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS          Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy/ Stadionark                 50(51) 

A , B JA C-OSA  YLEISÖWC- JA HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILOJA 
 

 
1.KRS 

 
YLÄKELLARI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
         Alalämpiön 1950-luvun wc-tila 136 WC-M                  135 WC-N seinän keraaminen laatoitus  
 

 
1990 -luvulla rakennettiin viranomaisten määräyksiä 
noudattaen liikuntaesteisille tarkoitettuja wc-tiloja yläkellariin 
ja 1 .kerrokseen. Kuva yläkellarin WC H029 
 

 
 
Konserttisalin sisääntulohallin yhteyteen on rakennettu 
liikuntaesteisille wc-tiloja alkuperäistä materiaalipalettia 
noudattaen. 
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C-OSA YLÄKELLARIN TEKNISET TILAT JA VARASTOT 
 

 
C-osan kellarissa on varastotiloja, teknisiä tiloja ja sosiaalitiloja. Ilmastointikonehuone 063 on 
 talotekniikan historian kannalta huomion arvoinen tila. Kellarissa on tehty tarpeen sanelemia  
väliseinämuutoksia mm keittiön varastotilojen rakentamisen yhteydessä. Kellariin liittyy myös katettu  
ajopiha lastaustiloineen. 
 
Kellarissa on yleisesti käytetty maalattua betonilattiaa, maalattuja puhtaaksimuurattuja tiiliseiniä 
(Kahi-tiili). Kellarin välipohjassa näkyy betonimuottien lautakuvio. 

 

 
YLÄKELLARI 
 
 

 

 
036 käytävä 

 
030 käytävä 

 
061 käytävä 
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SISÄPUOLISET IKKUNADETALJIT 

 
230-231 

 
233 

 
233 

 
233 

 
 
Toimisto-siiven julkisivu rakentuu 
curtain-wall periaatteen mukaan, siten 
että kantavat betonipilarit sijaitsevat 
julkisivurakenteen sisäpuolella. Näin 
syntyy kevytrakenteinen nauhajulkisivu. 
 
Sisään- sisään aukeavat ikkunat A- ja 
B-osan tiloissa tehtiin työselityksen ja 
ikkunapiirustusten mukaan: 
 
 ” Puurakenteiset normaali-ikkunat 
kaksinkertaisia sisäänaukeavia, 
ulkopuolen näkyvät osat tammea, 
muualta mäntyä.” 
 
Ikkunoihin liittyi yläosan tuuletusluukku, 
jonka ulkopuoli oli tammipintainen 
ritilä. Tuuletusikkunoihin lisättiin 1990-
luvun korjauksissa korvausilmaventtiilit, 
ks. kuva (233) oikealla) 
 
Peittomaalattuja osia on maalattu öljy- 
ja alkydimaaleilla, ulkopuolen 
tammipintoja on käsitelty lakalla. 
Korjauksessa on puitteiden alaosaan 
lisätty kuparisia listoja. 
 
Säleverhojen ja ikkunaverhojen asennus 
on otettu huomioon jo alkuperäisiässä 
suunnitelmissa. 
 
Alkuperäiset ikkunahelat ovat yleensä 
säilyneet. 
 
Ikkunapenkkejä on laatoitettu ja 
suojattu tammisilla reunalistoilla. Aula- 
ja ravintolatiloissa on käytetty 
erikoisrakenteita. 
 

 
117 

 
pääportaan P1 ikkunapenkki 

 
521 

 
203, 204    
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SISÄOVITYYPIT JA OVIDETALJIT 

103 

 

 
107 

Aula 221 

 

 
235 

 524  

 
524 

 

 
 
Sisäovien tyyppiratkaisuissa on 
noudatettu johdonmukaista 
hierarkista linjaa. Kokoustilojen 
ja muiden arvokkaampien tilojen 
ovia on päällystetty tammiviilulla; 
toimistohuoneiden normaaliovi 
on raakalasilla lasitettu 
koivuviilupintainen ovi. 
Vastaanottohuoneiden ovissa on 
käytetty erilaista 
vaakaraitakuvioitua lasia. Ovissa 
on säilynyt 50-luvun tyypillinen 
painike.  
 
Porrastasojen palo-ovet ovat 
teräsrakenteisia , 
tammilistoitettuja lasiovia. 
Pystykuvioinen rautalankalasi on 
tyypillinen yksityiskohta. 
 
Wc.- ja varastotilojen ovia on 
peittomaalattu siveltimellä. 
Korjaustöissä on käytetty 
alkydimaalia. 
 
Kellarin yleisötilojen ovia on 
tyypillisesti päällystetty 
pystysuuntaisella 
mäntypaneelilla.  
 
 

526  N-wc 
 

 
024  T-sali 

 

 
H220 

 
H220 

 
H220 
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C-OSAN TERÄSLASISEINÄT JA ERIKOISOVET  
 

 
140 TUULIKAAPPI 

   

 

 
Konserttisalin äänieristetyt erikoisovet, päällysteenä on musta 
jouhikangas ja ulkopintana mahonki.  
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OVENPAINIKKEET JA ERIKOISVETIMET 

 
a017- Alppisalin uloskäynti 

 

 
103 

Alkuperäinen painike 

 
2.KRS- A JA B-OSA 

 

 
Aula 221 

Alkuperäinen painike 

 
kuva Alvar Aalto säätiö L1125 

 

 
2.KRS- A JA B-OSA 

Alkuperäinen painike 

 
2.KRS- A JA B-OSA 

Primo Polar-painike on yleinen 1900-luvun 
 loppupuolen korjauksissa 

 
Ravintola 101 

 
Alvar Aallon suunnittelulle 
ominaisia erikoispiirustuksilla 
valmistettuja yleisötilojen vetimiä, 
materiaalina pronssi ja jalopuu. 

 
140 tuulikaappi 

 
 101 ravintolan tuulikaapin vedin 

 
eteisaulan 220 teräsoven messinkipainike 
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PORRASKAITEET 

 
 Alalämpiön porras 

kuva Alvar Aalto säätiö AV 300 

 
017- Alppisalin uloskäynti 

 
138 Alppisalin sisäänkäynti 

 
Pääportaan P1 kaide 

Pääporras P1 
 

073- Alppisalin sisäänkäynti 

 

 
2.KRS 
 
 
 
 
Aallon toimiston suunnittelulle 
ominaisia erikoispiirustuksilla 
valmistettuja yleisötilojen 
porraskaiteita ja käsijohteita. 
Näiden rinnalla esiintyy 
yksinkertaisia maalattuja 
teräsputkikaiteita. 
 
Konserttisalin alalämpiön 
pronssinen porraskaide 
valmistettiin 1960-luvulla 
korvaamaan alkuperäistä 
nahkapäällysteistä käsijohdetta. 
 
 

 
Pääportaan P1 kaide 

 
Portaan P2 kaide 
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LATTIAN PÄÄLLYSTETYYPIT 
 

031 

 

 
101 

 
Ravintolan uusittu parketti101  

524 
 

 

 
121 

 
 
Lakattu puu ja parketti, musta 
vinyylilaatta, 
harmaakuvioinen linoleum 
(jaspé), kuusikulmainen 
vaalea keraaminen laatta, 
terracotan värinen klinkkeri ja 
erikoisklinkkeri ja 
erikoismittainen 
lattiapäällystetiili ovat 
huonetilojen tyypillisiä 
lattiapäällysteitä. Tämän 
lisäksi on porrashuoneissa 
mustaa mosaiikkibetonia. 
 
Kellari- ja varastotiloissa on 
betonilattioita. 
 
Korjaustöissä on noudatettu 
samaa materiaalivalikoimaa. 
Jaspé- linoleumin tilalla on 
käytetty marmorikuvioitua 
linoleumia ja yhtenäistä 
harmaata pintaa. 

 
041 M-sali 

 

 
107 

 
526A NWC 

 
017  Alppisalin odotustila 
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RIPPUVALAISINTYYPIT 
 

 
h 117 
makeis- ja virvokekioskin valaistus 1956.  
Kuva: Kansanarkisto K7901 

 

 
 H238 Luentosali  

Kuva: Kansanarkisto K7793 

 
216 

 
505 

 
242 ylälämpiö Kuva: Kansanarkisto 

 

 
210 

 
506 

 
 
Aallon toimiston 
valaisinmuotoilun esimerkkejä on 
säilynyt Kulttuuritalossa rinnan eri 
aikojen standardivalaisinten 
kanssa, joiden suomalaisina 
valmistajina ovat SLO, Orrno ja 
Idman.  
 
Alun perin hankittiin Itsu-nimisen 
valaisinvalmistajan 
standardimalleja. 
Suunnitteluasiakirjoissa on 
säilynyt useita vaihtoehtoisia 
valaisinluetteloita, joita on 
käytetty mm. tarjouskilpailuissa. 
 
Kulttuuritalon valaistuksen 
valaisintyyppejä on aikojen 
kuluessa vaihdettu ja muutettu. 
Yleisilme noudattaa kuitenkin 
edelleen Aallon toimiston eri 
vuosikymmenien aikana 
osoittamaa linjaa. 
 
Kulttuuritalon erikoisvalaisimien 
materiaalina on yleensä taitetun 
valkoiseksi maalattu pelti. 
Valaisimien lisäosissa on 
säästeliäästi käytetty messinkiä. 
 
Luentosalin valaistuksessa on 
poikkeuksellisesti käytetty 
anonyymiä riippuvaa 
standardivalaisinta. 

 
100 alalämpiö Kuva: Kansanarkisto K7924 
Kulttuuritaloa varten suunniteltu  
ns. Lentävä lautanen  

Alalämpiö 100, ns. ”Lentävä lautanen ” 

 

117  

 
502 
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PINTA- ASENNETUT VALAISINTYYPIT 

 
Opintosali K-Sali 233 

 

106   

 

107  

 
073 Alppisalin kassataso 

 
232 

 
Alppisalin sisäänkäynti 138 

 

 
H101 ravintola 2008 

 
 101 ravintola  Kuva: Kansanarkisto K5416 

 
 
Ravintolan valaisimet 
valmistettiin erikoistilauksesta 
Alppisalin mallia ja vanhoja 
arkistokuvia mukaillen sisätilan 
palauttavan korjauksen 
yhteydessä 1991. 
 
Kuvissa on esitetty myös Aallon 
toimiston 1980-luvulla valitsemia 
valaisintyyppejä.  

 
Porrashuone P2 

   

 
072-073 Alppisalin kassataso 
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UPOTETUT VALAISIMET 

 
100 Konserttisali  
Kuva: Kansanarkisto K7921.jpg 

 
100 Konserttisali Havas5.jpg 

 
100  alalämpiö 

 
140 tuulikaappi 

 
 

 

 
024 T-sali Kuva: Kansanarkisto  

235 H-sali 

 
 
Alakattorakenteisiin upotetut 
valaisimet ovat jo alusta lähtien 
kuuluneet Kulttuuritalon 
valaistusratkaisuihin, kuten 
konserttisalin kattopalkkien väliin 
asennetut ja näyttämön kaarevan 
alakaton valaisimet. 
 
Neliömäisten valaisinten tilalle 
on myöhemmissä korjauksissa 
usein valittu pyöreitä 
loisteputkivalaisimia.   
 
B-osan 2 kerroksen pyöreät 
kapenevan lieriön muotoiset 
kattoikkunat ovat tyypillisiä 
Aallon yksityiskohtia. 

 

 
221 

 
PRS 1 

 

 opintosali 233   
Kuva: Kansanarkisto  Kuva: Kansanarkisto K7
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ULKOVALAISINTYYPIT 
 
Ulkovalaisimet on keskitetty Sturenkadun sisääntulo- 
katokseen. Lisäksi on rakennuksen seinään kiinnitetty  
muutamia yksinkertaisia opaalipallovalaisimia. 

 
kuva Alvar Aalto säätiö L82 

 
50- luvun standardimallinen suojahuppu 

 

 
kuva Alvar Aalto säätiö 109697 

 
 
 

 
naapurirakennuksen seinästä kuvattu vastaava valaisin 
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ALAKATOT 

5.krs toimistokäytävän alkuperäinen levyjako
H 524 

504  236  
 

107 
 

220 
237 

 
 
Reiitetyt levy-alakatot ovat alusta 
lähtien kuuluneet Kulttuuritalon 
pintarakenteisiin. Ravintolassa (101) 
toimi reikäpinta raittiin ilma 
tuloreittinä. Alkuperäisiä reikälevyjä 
on säilynyt runsaasti toimistosiivessä. 
Niiden ruuveilla kiinnitettyjä 
tarkastusluukkuja on jo alun perin 
merkitty pohjapiirustuksiin. 
 
Eri vaiheissa tehdyissä korjauksissa on 
käytetty saatavilla olevia 
standardimallisia reiitettyjä kipsilevyjä, 
ei kuitenkaan 90-luvun lopulla 
yleistyneitä neliömäisiä rei’ityksiä. 
 
Alkuperäisten leyjen modulikoot 
vaihtelevat, esim. 400-400mm, 
600x600mm ja 600x 1200mm.  
 
 

 
1959 julkaistu kipsoniitti sisäkaton 
mainos. Kuva Kulttuuritalon B-osan 
yläaulan katosta. 

ravintolan 101 uusittu alakatto uudella  
jakolistalla 

 
024 T-sali 

 140 tuulikaappi 

IV- ASENNUKSET    A ja B-osa  2-5.krs 
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521 

 
230 -231 

 
230-231 

 
1990-luvun uusi tuloilmaventtiili 233 

 
228 

 
233 

 
 
Kulttuuritalossa on säilynyt paljon 
alkuperäisen ilmanvaihdon 
asennuskalusteita ja 
rakennusaineisia kanavia. Lisäksi 
on vuosien mittaan rakennettu 
lisää koneellisen ilmanvaihdon 
kanavia varsinkin B. ja C-osaan. 
 
Kuvat esittävät alkuperäisiä 
venttiilejä ja säleiköitä sekä 
myöhempiä lisäyksiä, kuten 
ikkunoiden tuuletusluukkuihin 
asennettu tuloilmaventtiili. 

 
Alppisalin aulatilan ilmavaihtosäleikkö A017 

 
072, 073, 075 Alppisalin kassataso 

 
072, 073, 075 Alppisalin kassataso 

SÄHKÖASENNUKSET 
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Vanha hissitaulu kellari 030 

  

   

 
 
Varsinkin A-osan 
toimistokerroksissa ja B-osan 
kokoustiloissa ilmenee 
alkuperäisen rakennusvaiheen 
moderni linja: toimisto-ovien 
sähköpielet ja ulkoseinään 
liittyvä asennuskotelo. 

 
A ja B-osan alkuperäinen asennuskotelo 228 

 
toimistokerrosten alkuperäinen sähköpieli 220 

 
100 lippukassa n alkuperäinen pistorasia 
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KIINTEÄ KALUSTUS  
 

 
ylälämpiö 242 K7919.jpg 
 

 
100494 Ala-aulan naulakko  
Kuva: Kansanarkisto   

 
220 aula 

041 M-sali  
penkki  A017 Alppisalin  odotushalli 

 
220 aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulttuuritaloon suunniteltu kiinteä 
kalustus on hengeltään karun 
yksinkertaista. Vuosien mittaan 
muutetut ja lisätyt kiintokalusteet 
suunniteltiin Aallon toimistossa 
rakennuksen hengessä. 

 
041 M-sali 

 
pe075 Alppisalin naulakot  Yläkellari B-OSA 022,023 piirustusvarasto 
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IRTOKALUSTEET 

 
 

 
ravintolan 101 apupöytä 

 

 
ravintola 101 Kansanarkisto K100487 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulttuuritalon irtokalusteita 
tilattiin alun perin eri toimittajilta. 
Niitä on jäljellä varsin vähän. 
Uudet kalustehankinnat ovat 
osittain vanhojen kalusteiden 
tyyppipiirteitä. 

 
2 KRS käytävään siirretty naulakko  

    
232 lukuhuone 

021  

106  

 
140 tuulikaapin tuhkakuppi 
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JULKISIVUN PINTARAKENTEET 

   

   

 
 
 
 
Kulttuuritalon kuuluisa erikoistiili 
on esillä sekä julkisivussa että 
Alppisalin aulassa.  
 
Kuparijulkisivu valittiin ensin 
ehdotetun rapatun pinnan tilalle 
eri syistä. Alvar AAalto käytti 
samoina vuosina kuparia mm 
kansaneläkelaitoksen 
julkisivuissa. 
 
Takapihan tiiliseinässä on 
maalattujen pintojen lisäksi myös 
ohutrapattuja osia. 
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JULKISIVUDETALJEJA 

  
 

   

 
 
 

 
L1121 itäjulkisivu Itäjulkisivu 2008 
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ULKOPUOLEN  IKKUNADETALJEJA 

 
kellari-ikkuna B-osa 

 
keittiön ikkuna C-osa 

 
5.KRS iklkunat A-osa 

   

 
 
Eri vaiheissa suoritetut korjaukset 
ovat näkyvissä ikkunoiden 
ulkopuitteiden ja karmien 
yksityiskohdissa. 
 
Ikkunoihin on vaihdettu 
selektiivilasit viimevuotisten 
korjausten aikana, mutta itse 
ikkunoiden rakenteet ovat 
säilyneet: sisään-sisäään 
aukeava ikkuna yksinkertaisilla 
laseilla. 
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100747.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K7904.jpg 

 
 
 

KULTTUURITALO RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS  
 
RAKENNUSPAIKKA – KAAVALLISET LÄHTÖKOHDAT 
 
toteutus, muutokset ja nykytila 
 
 
 
 
KUVALIITE 
 
 
 
 
 
 

 
1952  

  
K7929.jpg 

 
k882.jpg 
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ASEMAKAAVAN VAIHEET 

 
NN 
 
1930-LUVUN YLEISKAAVA 
 
 
1940-50-LUVUN KAAVOITUS 
 
Lähiseudun kaavoitus ja 
rakentaminen 
 
Linnanmäki 
 
Alppipuisto / Leninpuisto 
 
Järjestelyehdotus 1952  
 
Keskusalueen 
asemakaavaehdotus 1954 
 
Naapuritonttien rakentaminen 
 
Asemakaavan vaiheet ja 
Kulttuuritalon suunnittelu 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
1908 kartta                                                                       asemakaavaehdotus 1954 
 

 
Järjestelyehdotus 1952 , Alvar Aalto 

 
 
 

1957 vahvistettu asemakaava 
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ASEMAKAAVAN VAIHEET 
 
 
Asemakaavan vaiheet ja Kulttuuritalon 
suunnittelu 
 
  

TONTTIKARTTA 1954  (KTA )  
 
ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSKORKEUS 
MUUTOKSET vrt KULTTUURITALON RAKENNUSLUVAN VAIHEET 

46-1288.jpg 

 
TONTTIKARTTA 1954 

 
 

 

N11602.JPG                                                         
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LOUHINTAA JA BETONIMUOTTIEN LAUDOITUSTA 
 
02 - 10/1955 louhintatyöt. 08 / 
1955 alkaen laudoitustyöt: A-
osan lämmityksen alakellari; A-ja 
B-osan perusmuurin laudoitus- ja 
valutöitä. 12/1955 valettu 4. 
krs. 

 100454.jpg 
 
 

 100455.jpg 

 

 
100460.jpg 
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SISÄPIHA ENNEN ISTUTUSTYÖTÄ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulkokuva Havas2.tif 
 

  
Ulkokuva Havas 4.tif 

 
Sisäpihan suunnitelma vuodelta 1959 / kuva AA- säätiö 
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TONTIN ULKOALUEIDEN LUONNOKSIA 1959-1960 

 
    Aallon toimiston luonnoksia 

 
 

 
Aallon toimiston luonnoksia 

 

    
Pihasuunnitelmat 1959. Paul Olssonin arkisto, SRM 
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SISÄPIHAN ISTUTUKSET 1960 

 

 
Työmiehen käsi Havas 2.tif 

 
2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valokuvien perusteella suoritettu 
istutusten  lajimääritys 
 
Rakennuksen seinän vieressä: 
Prunus, kirsikkapuu (voi olla 
Prunus pensylvanica, 
pilvikirsikka) 
Spiraea ja jaloruusu 
(tai runsas kukkiva perenna) 
matalakasvuinen lehtipensas 
 
Altaan ympärillä: 
Rhododendron, alppiruusu 
Astilbe, jaloangervo 
Iris, kurjenmiekka 
Hosta, kuunlilja 
Ligularia, nauhus 
Leucanthemum, päivänkakkara 
Pioni(?) 
maanpeitekasvit, ehkä 
kissankäpälä, hopeakärki jne. 
 
Kadun puoli: 
perennaistutus. 
 
Kadun puolella portaan vieressä: 
Sedum, maksaruoho KA    KA   
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ISTUTUSTEN MUUTOKSET 

 

 

 
A0 22.JPG 

 
 L81 .jpg 

 

 

 AV1248.jpg 
 
 
 

 
2008 
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KASVILLISUUS-INVENTOINTI 2008 

 
 

 

 
 
PIHAN KASVILLISUUSINVENTOINTI 
/ MAISEMASUUNNITTELU HEMGÅRD/ Hiroko Kivirinta 
27.6.2008 
Laji Korkeus Määrä 
 
Puu: 
1. Malus ’XXX’, koristeomena 3 m 1 kpl 
Pensaat: 
2. Cornus alba, idänkanukka (?) 1,2 m 9 kpl 
3. Juniperus horizontalis, laakakataja 0,2 m 1 kpl 
4. Philadelphus x lemoine, pikkujasmikke 1,5 m 
5. Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’, 
puistoalppiruusu 2 m 1 kpl (valkoinen), 2 kpl (sininen) 
6. Spiraea betulifolia, koivuangervo 0,5 m 3 kpl 
7. Spiraea chamaedryfolia, idänvirpiangervo 0,5 m 
8. Spiraea cin. ’Grefsheim’, norjanangervo 1 m iso ryhmä 
9. Spiraea japonica ’Froebeli’, ruusuangervo 1 m iso 
ryhmä 
10. Spiraea trilobata, siperianvirpiangervo 0,5 m 
11. Taxus cuspidata ’XXX’, marjakuusi 
Perenna: 
12. Hosta, kuunlilja 3 kpl (pieni) 
Köynnös: 
13. Parthenocissus quinquefolia ’Engelmannii’, 
imukärhivilliviini 3 kpl 
Muut: Calystegia sepium, karhuköynnös 
 
 
 
 
 
 
1. Malus ’XXX’, koristeomena 
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KULTTUURITALO RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS  
 
30.6.2008 
 
 
 
 
 
SUUNNITTELUVAIHEEN PIIRUSTUKSIA JA MYÖHEMPIÄ SUUNNITELMIA  
 
Kulttuuritalon rakennuspiirustuksia 1958 ja 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958..............................................2 
TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958..............................................3 
TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958..............................................4 
SUUNNITTELUVAIHEEN PIIRUSTUKSIA................................................................5 
SUUNNITTELUVAIHEEN PIIRUSTUKSIA................................................................6 
TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958..............................................7 
TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958..............................................8 
TILANNE 2002 / arkkitehdit mustonen oy ............................................................9 
TILANNE 2002 / arkkitehdit mustonen oy ..........................................................10 
TILANNE 1958 / 2002 .....................................................................................11 
TILANNE 1958 / 2002 .....................................................................................12 
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TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958  
 

 
YLÄKELLARI 

 
2.KRS 4.KRS 

 
ALAKELLARI  

1.KRS 3.KRS 
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TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958  
 

 
VESIKATTO 

 
5.KRS 

 
 
 

       
        ASEMAPIIRROS 
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TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958 
 
 

 

KAAKKOON 

 

LOUNAASEEN   

 
KOILLISEEN 

 
LUOTEESEEN 
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SUUNNITTELUVAIHEEN PIIRUSTUKSIA 

  14.7.1955  14.7.1955  14.7.1955  14.7.1955    

  24.9.1955  24.9.1955  24.9.1955  24.9.1955    

Julkisivutyöt Julkisivutyöt Julkisivutyöt Julkisivutyöt v. v. v. v. 1957 1957 1957 1957 selostuksen mukaanselostuksen mukaanselostuksen mukaanselostuksen mukaan    
 
”Arkkitehtitoimisto asetti rakennuksen 
ulkoseinämateriaalille määrättyjä vaatimuksia, 
pitäen mahdollisena, että A- ja B-osien seiniin 
käytetään joko rihlattua kuparia tai valkoista 
lasia. Kun materiaalit olivat hinnoiltaan melkein 
saman veroisia, mutta kuparista oli enemmän 
kokemuksia, päädyttiin siihen. Kun vertaillaan 
kupariseinän kustannuksia rapattuun seinään, 
niin on todettava ensin mainitun etuisuutena 
olevat m. m. kevyempi rakenne, joka 
Kulttuuritalon tapauksessa merkitsee niin paljon 
ohuempia ulkoseiniä, että jokaiseen kerrokseen 
tulee 10 m² lisää pinta-alaa. Pelkästään tämä 
pinta-alan lisäys kuuden kerroksen osalta korvaa 
yli puolet kokonaiskustannuksista ja kun lisäksi 
rakenteiden keveneminen vähensi betoniteräksen 
ja betonin kulutusta, niin kuparipäällysteinen 
seinärakennelma tulee edullisemmaksi kuin 
rapattu. Maalaus-, korjaus- ym. 
hoitokustannusten pois jääminen lisää vielä 
edullisuutta. 
 
Jatkuvien hinnannousujen takia ostettiin 
seinäkuparia varastoon. Työstä tehtiin sopimus 
19.3.1956 Kokko & Kontio oy:n kanssa ja se 
valmistui saman vuoden heinäkuussa. Kuparia 
käytettiin 7.700 kg, eli 3.002.000:- arvosta. 
Työpalkat tekivät 1.270.000:- eli kupariseinätyön 
kustannuksen ikkunain vesilistoineen ym. 
lisämaksuineen yhteensä 4.272.000:-, joka 
tarkoittaa noin 1 %:a koko 
rakennuskustannuksista. 
 
C-osan julkisivumateriaaliksi prof. Aalto ehdotti 
erikoismallista poltettua tiiltä. Rakennuksen 
pyöreistä muodoista johtuen hän suunnitteli tiilen 
maissinjyvän muotoiseksi. Tiilitilaus tehtiin 
7.12.1956 H.G. Paloheimon tiilitehtaalta 
Santamäestä. ”    
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SUUNNITTELUVAIHEEN PIIRUSTUKSIA 

  14.7.1955  14.7.1955  14.7.1955  14.7.1955    

  24.9.1955  24.9.1955  24.9.1955  24.9.1955    
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TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958  
 

 
 

A-A 

 
 

C-C   

 
B-B 

 
H-H 

 



KULTTUURITALO RAKENNUSHISTORIAN SELVITYS          Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy/ Stadionark                 8(12) 

TILANNE KULTTUURITALON VALMISTUESSA 1958 
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TILANNE 2002 / arkkitehdit mustonen oy 
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TILANNE 2002 / arkkitehdit mustonen oy 
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TILANNE 1958 / 2002 

 JULKISIVU  LUOTEESEEN 1958 
 
 

 
JULKISIVU  LUOTEESEEN / arkkitehdit mustonen oy 2002. Keittiön huoltokäynti on rakennettu entisen savunpoistoluukun kohdalle. 
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TILANNE 1958 / 2002 
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TYÖSELITYSTEKSTITTYÖSELITYSTEKSTITTYÖSELITYSTEKSTITTYÖSELITYSTEKSTIT    
 
 

HELSINGIN KULTTUURITALOHELSINGIN KULTTUURITALOHELSINGIN KULTTUURITALOHELSINGIN KULTTUURITALO    

Yleistyöselitys, vaihe 1 (käsikirjoitus ei pvm, KTA)Yleistyöselitys, vaihe 1 (käsikirjoitus ei pvm, KTA)Yleistyöselitys, vaihe 1 (käsikirjoitus ei pvm, KTA)Yleistyöselitys, vaihe 1 (käsikirjoitus ei pvm, KTA)    
  
Ovet, ikkunat, listoitukset. 
 
Ovet. 
 
Ulko-ovet. 
Pääsisäänkäynti: Teräsrunkoinen lasiovi, jonka teräsosat on 
kokonaan ulkopuolelta pronssilistalla päällystetty, sisäpuolelta 
jalopuulistoilla (tammea tms.). 
Pääsisäänkäynnin tuulikaappi: teräsrunkoinen lasiovi, jonka 
teräsosat on kokonaan päällystetty jalopuulistoilla. 
Asuntojen ja varaportaan ulko-ovet: lasiovi, kehys tammea. 
Kattilahuoneen ulko-ovi sekä pääportaasta katolle johtava ovi: 
molemmin puolin paneloitu lämpöeristetty ovi (mäntypaneli, ) ei 
peittomaalata. 
 
Väliovet: Neuvotteluhuoneiden ja muiden arvokkaampien tilojen 
ovet: vaneriovi päällystetty tammiviilulla. 
Normaalien konttorihuoneiden ovet: vaneriovi, päällystetty B-
luokan koivuviilulla, peittomaalataan. 
 
Kellaritilojen ovet:  
Molemmin puolin paneloitu peiliovi (mäntypaneli), ei 
peittomaalata. 
 
Palo-ovet:  
B 1 ovi: Teräsprofiilirunkoinen, vähintään 1,5 mm:n teräslevyllä 
päällystetty B1-luokan ovi. 
B2 ovi: Tammiviilulla päällystetty B2-luokan ovi.  
B2R ovi: Teräsrunkoinen, peittomaalattu, palonkestävä lasi. 
 
Karmien materiaali ja pintakäsittely kuten vastaavassa ovessa. 
 
Ikkunat. 
 
Sisäänkäyntihallin ikkunat teräsrunkoiset, kaksinkertainen lasi, 
ulkolasi kiinteä. Sisälasi avattava. Runko päällystetty 
ulkopuolelta, pronssilistalla, sisäpuolelta tammilistalla. 

 
Puurakenteiset normaali-ikkunat kaksinkertaisia sisäänaukeavia, 
ulkopuolen näkyvät osat tammea, muualta mäntyä. 
 
Teknillisten tilojen väliseinissä olevat ikkunat teräsrunkoiset 
yksinkertaisia. 
 
Karmien materiaali ja pintakäsittely kuten vastaavassa ikkunassa. 
 
Ulkopuolinen vesipelti kuparia 0,7 mm. 
 
Listoitukset tehdään normaalin käytännön mukaisiin paikkoihin, 
kuten esim. ikkunoihin ja ovien vuorilistat sekä listat ripustettujen 
kattojen ja seinien rajakohtaan. Jalkalistat ym. Listojen profiili 
yleensä suorakulmainen ja enintään 2" suuruusluokkaa 
erikoispiirustusten mukaan. Ikkunoiden vuorilistat 
peittomaalattuja, ovien vuorilaudat ovien pinnan ja 
pintakäsittelyn mukaisesti, jalkalistat peittomaalattuja, 
korkkimattolistat mäntyä. 
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HELSINGIN KULTTUURITALOHELSINGIN KULTTUURITALOHELSINGIN KULTTUURITALOHELSINGIN KULTTUURITALO    

 Yleistyöselvitys vaihe 1  Yleistyöselvitys vaihe 1  Yleistyöselvitys vaihe 1  Yleistyöselvitys vaihe 1     
[vast. mestarin T. Majamäen kappaleen kopion mukaan s. 8-18] 
 

08 Ulkoseinärakenteet 
08.1 Kantavana rakenteena betonirunko ja ulkoseinät 

vain itsensä kantavia, välipohjaulokkeiden varassa. 
Perusmuurit tehdään betonista. Kosteuseristys yhtyen 
lattian kosteuseristykseen, 1 kylmä ja 2 kuumaa 
sivelyä maanpinnan tasoon asti. 
Lämpöeristyksenä kellaritiloissa joko 1” tai 2” 
vuorivanua ja 3” tai 6” sahajauhotiilimuuraus (kts. 
huoneselitys). Sokkeli graniittia, lukuunottamatta 
rakennuksen takasivua, eristetään tarvittaessa 
korkkilevyllä. 

08.2 Konttori- ja neuvottelusiiven ikkunaseinällä on 
ulkoseinärakenne seuraava: ulokkeella 10 cm 
betoniseinä 5 ” lastuvillalevylaudoitus kyllästetystä 
puutavarasta sekä kuparipelti. 

08.3 Rakennuksen takaseinä: ulokelaatan varassa 10 cm 
betoniseinä, sahajauhotiili, 5 ” lastuvillalevy ja 
ulkopuolella puolen kiven reikätiilimuuraus sekä 
rappaus. 

08.4 Porrashuoneiden ulkoseinärakenne: sisäpuolella 15 
cm:n betoniseinä. 4” lastuvillalevy, keraaminen 
laatta. Viimeksi mainitun kiinnitystä varten on 
betoniseinään varattava tarpeellinen määrä 
tartuntoja. 

08.5 Vesikaton yläpuolelle nousevat huonetilat 
(hissikonehuone, kuilut, porrashuone): kantava 
ulkoseinä betonia, ulkopuolella 4” lastuvillalevy, 
laudoitus ja rimoja käyttäen saumattu kuparipelti. 

08.6 Ikkunapilarit detaljipiirustuksen mukaan. Ne 
ikkunanauhan osat, joissa ei ole lasi-ikkuna, 
tehdään seuraavasti: sisäpuolelle 10 cm betonia ja 
väliin 4 ” lastuvillalevyä (tai 3” vuorivanuhuopa), 
kuparipelti. 

08.7 Savupiippu puhtaaksi muurattu joko poltettua savi- 
tai kalkkikivitiilellä kiven vahvuisin seinämin. 
Sisäverhous puolen kiven tulenkestävänä 
muurauksena 10 m savupiipun pohjasta ylöspäin, 
siitä edelleen normaalitiilellä. Ulko- ja 
sisämuurauksen väliin ilmarako. Savupiipun yläpinta 

katetaan betonilaatalla, joka varustetaan 
rautakaiteella. 

08.8 Makaavan savukanavan ulkokuori muurataan 
kanavoidun tiilialustan päälle, yhden kiven 
muurauksena, sisäverhous kuten savupiipussa. 
Sisäverhouksen kansi holvataan, ulkokuori katetaan 
betonilaatalla. 

08.9 Paisuntasäiliö sijoitetaan lämpökeskuksen yhteyteen 
ja ylimenoputki viedään savukanavan kyljessä 
tarpeelliseen korkeuteen. 

09 Välipohjarakenteet 
09.1 Alapohja (tasot  +21.10, +21.40, +23.70 ja osa 

tasosta +24.20). 
09.11 Perusmuurit ja pilarien anturat perustetaan kallioon 

ja varustetaan tarvittavilla aukoilla siten, että 
pohjavesi pääsee vapaasti virtaamaan 
pohjavesikaivoihin. Varsinaiset alapohjat valetaan 
massiivilaattoina alussepelin varaan, kosteuseristys 
yksi kylmä ja kaksi kuumaa sivelyä. Kosteuseristys 
yhdistetään ulkoseinän vastaavaan eristykseen (kts. 
08.1). Suojabetoni ja kulutuskerros (huoneselitys). 

09.12 Putkikanavien pohjat varsinaisten kellarilattioiden 
alla valetaan massiivilaattana kuten alapohjat, 
ilman eristyksiä. 

09.13 Rakennuksen ulkopuolella kulkevat kanavat 
lämpöeristetään 3” lastuvillalevyllä. 

09.2 Ensimmäinen välipohja (taso +24.20) 
09.21 Perushaudan vastaiset osat kuten 09.11 
09.22 Kellaritilojen vastaiset osat: betonipalkistoilla 

massiivilaatta tasaus- ja kulutuskerros. 
09.23 WC- ja pesuhuonetilojen kohdalla kantavan laatan 

päällä tasauskerros, yksi bitumihuopa No A0 ja 
kaksi sivelyä, suojabetoni ja kulutuskerros (laatat). 

09.3 Toinen välipohja (taso +27.40) 
09.32 Kellarin vastaiset välipohjat yleensä kuten 09.22 
09.33 Ravintolan keittiössä, pesu- ja WC-tiloissa sekä 

asuntojen kylpyhuoneissa välipohjarakenne kuten 
09.23 

09.34 Eteishallin välipohjarakenne: kantava laatta, 
tasauskerros, suojabetoni ja klinkkerilaatat. 

09.35 Polttoainevaraston ja pihatason välinen välipohja 
tehdään seuraavasti: 3” lastuvillalevy 12 cm 
betonilaatta: tasausbetoni, 2 bitumihuopaa + 3 
sivelyä, 5 sm suojabetoni, 10 sm hiekkaa, 
kulutuskerros betonilaatoista, suuruus n. 1 m2. 

09.4 Kolmas välipohjataso +30.50. 

09.41 Välipohjarakenne yleensä kuten 09.22 
09.42 WC- ja pesuhuonetilat: kuten 09.23 
09.5 Neljäs ja viides välipohja +33.60 ja 36.70. 

välipohja kuten kohdissa 09.41 ja 09.42 
09.6 Välipohjat lasketaan yleensä kuormitukselle 200 

kg/m2 lukuunottamatta neuvotteluhuoneiden ja 
kirjaston välipohjia, joissa kuormitus lasketaan 
jonkun verran suuremmaksi. 

09.7 Välipohja-alennukset tehdään rakennustyön 
yhteydessä kantavaan laattaan WC-ryhmissä 
putkistojen yhdistämistä ja horisontaalivetoja varten, 
sekä kellarikerrosten teknillisissä tiloissa asennusten 
vaatimuksia vastaavasti. Alakatot toimistokäytävissä 
ja hallitiloissa irtolevyrakennetta. Ilmastointikanavien 
ripustamista varten jätetään käytävien kattoon 
tartuntaraudat. 

10 Vesikattorakenteet 
10.11 Kantavan laatan päällä 3” + 2” lastuvillalevy sekä 

2-3 sm:n sementtirappaus. Räystäällä on 
pienemmän rakennetavaran takia käytettävä 
lastuvillalevyn asemesta vastaavaa korkkilevyä. 

10.12 Varsinaisen vesikaton alusrakenne tehdään 
puurakenteisena insinöörin antamien ohjeiden 
mukaan. 

10.13 Varsinaisen vesikaton yläpuolelle nousevien 
lämpimien tilojen (hissikoneh. ym) katot tehdään 
kuten niiden seinät (08.10). 

10.14 Räystäät erikoispiirustusten mukaan. 
10.15 Sadeveden poisto ulkopuolisia kouruja ja 

syöksytornia pitkin (kierresaumattua kuparipeltiä). 
10.16 Vesikaton yläpuolelle nousevat hormiryhmät 

eristetään 2” lastuvillalevyllä ja verhotaan pellillä 
kuten 08.10. 

11 Väliseinärakenteet 
11.1 Kantavia väliseiniä ei esiinny. 
11.2 Kiinteät kevyet väliseinät tehdään 6” 

kipsilevyseinänä. Pienet väliseinät (WC-komerot 
yms) 7-5 sm kipsilevystä. 

11.3 Ääntä eristävät kaksoisväliseinät kaksi kertaa 7 sm, 
välissä rako 4 sm, siihen kiinnitetään pitkin lattian, 
seinien ja katon rajaa noin ½ metrin levyinen 1” 
lasivillamattokaistale. 

11.4 Konttorihuoneita erottavat kevyet väliseinät 7 sm 
kipsilevyä. 

12 Portaat, kuilut, katokset 
12.1 Ulkoportaat 
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12.11 Konttoriosan ulkoportaat ja porrastasanne 
betonilaatta, jonka päälle graniittiaskeleet ja -levyt. 

12.12 Konttoriosan asuntojen sekä varaportaan 
sisäänkäynnin eteen porraskivet graniitista. 

12.13 Kattilahuoneesta polttoaineen pudotustasolle sekä 
siitä edelleen ylöspäin johtavat portaat betonista, 
askeleet puuhierretyt. 

12.2 Sisäportaat tehdään betonilaatan ja 
välipohjarakenteen varaan. Pintamateriaalina 
tehdasvalmisteiset graniittimosaiikkiaskeleet ja -
laatat lukuunottamatta alakellarista yläkellariin 
johtavaa porrasta, jonka askeleet betonista, 
teräshierretyt. 

12.21 Kattilahuoneen portaat kuuluvat putkityöurakkaan. 
12.22 Rakennuksen takasivulle teräsrakenteiset portaat 

pihatasolta, savupiipun huipulle. Suojakaiteet eri 
kattotasojen kohdalle. 

12.23 Jalkalistat syöksyn viereisissä seinissä 
klinkkerilaattoja. 

12.24 Konttoriosan pääportaassa kaiteen alaosa betonia 
(n. 60 sm), joka päällystetään sisä- ja 
päällyspuolelta vinylillä. Käsijohde maalattavien 
terästukien varassa. Teräsosissa hitsaus- ja 
liitoskohdat hiottava sileiksi. Pääportaassa käsijohde 
kiilloitettua tammea, profiili suuruusluokkaa 2” x 4”. 
Muissa portaissa kaide teräsprofiilista 
erikoispiirustuksen mukaan. Käsijohde kiilloitettua 
koivua. Mutkat kerros- ja lepotasojen kohdalla 
tehdään puisen käsijohteen profiilia noudattaen 
joko pronssi- tai rautalevystä. Ulkoportaiden kaiteet 
putkea. 

12.3 Kuilut. 
12.31 Ilmastointi- sekä sähkö- ja puhelinverkoston 

nousukaapelien kuilut tehdään betonista. Kuilujen 
sisäpinta jää betonipintaiseksi. 

12.32 Hissikuilujen tule täyttää ne vaatimukset, jotka ovat 
veräjättömien hissien kuiluista voimassa. 
Henkilöhissin oviaukkojen pielet reunustetaan 
pronssiprofiililla n. 50 x 50 x 3. Vastaava profiili 
kellarikerroksessa sekä tavarahississä kauttaaltaan 
terästä. 

12.4 Holvit 
12.41 Holvitilan ulkoseinä yläkellarissa eristetään 3” 

hohkotiilimuurauksella. 
 
 

 
 
13 Ovet, ikkunat, listoitukset 
13.1 Ovet 
13.11 Ulko-ovet 

Pääsisäänkäynti: Teräsrunkoinen lasiovi, jonka 
teräsosat on kokonaan ulkopuolelta pronssilistalla 
päällystetty, sisäpuolelta jalopuulistoilla (tammea 
tms). 
Pääsisäänkäynnin tuulikaappi: teräsrunkoinen 
lasiovi, jonka teräsosat on kokonaan päällystetty 
jalopuulistoilla. 
Asuntojen ja varaportaan ulko-ovet: lasiovi, kehys 
tammea. 
Kattilahuoneen ulko-ovi sekä pääportaasta katolle 
johtava ovi: molemmin puolin paneloitu 
lämpöeristetty ovi (mäntypaneli), ei peittomaalata. 

13.12 Väliovet: 
Neuvotteluhuoneiden ja muiden arvokkaampien 
tilojen ovet: 
(vaneriovi, päällystetty B-luokan koivuviilulla, 
peittomaalataan) [käsin lisätty korjaus:] A      
sovitaan myöhemmin 

13.13 Kellaritilojen ovet: 
Molemmin puolin paneloitu peiliovi (mäntypaneli), 
ei peittomaalata. 

13.14 Palo-ovet: 
B1-ovi:  Teräsprofiilirunkoinen, vähintään 1,5 mm 
teräslevyllä päällystetty B1-luokan ovi. 
B2-ovi:  Tammiviilulla päällystetty B2-luokan ovi. 
B2 R ovi:  Teräsrunkoinen, peittomaalattu, 
palonkestävä lasi. 

13.15 Karmien materiaali ja pintakäsittely kuten 
vastaavassa ovessa. 

13.2 Ikkunat 
13.21 Sisäänkäyntihallin ikkunat teräsrunkoiset, 

kaksinkertainen lasi, ulkolasi kiinteä. Sisälasi 
avattava. Runko päällystetty ulkopuolelta 
pronssilistalla, sisäpuolelta tammilistalla. 

13.22 Puurakenteiset normaali-ikkunat kaksinkertaisia 
sisäänaukeavia, ulkopuolen näkyvät osat tammea, 
muualta mäntyä. 

13.23 Teknillisten tilojen väliseinissä olevat ikkunat 
teräsrunkoisia, yksinkertaisia. 

13.24 Karmien materiaali ja pintakäsittely kuten 
vastaavassa ikkunassa. 

13.25 Ulkopuolinen vesipelti kuparia 0,7 mm. 
13.3 Listoitukset tehdään normaalin käytännön mukaisiin 

paikkoihin, kuten esim. ikkunoiden ja ovien 
vuorilistat sekä listat ripustettujen kattojen ja seinän 
rajakohtaan, jalkalistat ym. Listojen profiili yleensä 
suorakulmainen ja enintään 2” suuruusluokkaa, 
erikoispiirustusten mukaan. Ikkunoiden vuorilistat 
peittomaalattuja, ovien vuorilaudat ovien pinnan ja 
pintakäsittelyn mukaisesti, jalkalistat 
peittomaalattuja, korkkimattolistat mäntyä. 

14 Laattatyöt ja eräät täydentävät asennustyöt 
14.1 Laattatyöt: 
14.11 Lattialaattoina käytetään pienemmissä tiloissa 

(WC:t, pesuhuoneet, kylpyhuoneet) kuusikulmaista 
lattialaattaa (100 x 115 x 10), suuremmissa 
huonetiloissa samanlaatuista, suurikokoista (150 x 
170 x 15). Jalkalista jätetään pois sieltä, missä 
lattialaatta yhtyy laattaseinään, muualla se tehdään 
sokkelilaatoista, paitsi keittiön lattia tehdään ns. 
haulilaatoista. 

14.12 Seinälaattoina käytetään valkoista seinälaattaa (150 
x 150 x10). Reunalaatoissa yksi pyöristetty reuna, 
kulmalaatoissa kaksi. 

14.13 Laatoitettavat pinnat mainitaan huoneselityksessä. 
14.13 Pilarien ja kulmien suojaukseen yleisötiloissa 

käytetään Arabian sauvakeramiikkaa. Suojattavat 
pinnat mainittu huoneselityksessä. 

14.2 Lasituksessa käytetään yleensä vedettyä lasia No 1, 
paksuus soveltaen RT 384.1 ohjeita. Hiottua lasia 
käytetään vain poikkeustapauksissa 
(pääsisäänkäynti jne). Lasin aaltomaisuus 
vaakasuoraan. Lasituksessa käytettävä aluskittiä. 

14.3 Kaikkien ulko-ovien eteen porraskiveen jalkaharppu 
lattaraudasta. 
Ulko-ovien sisäpuolelle mattosyvennykset, jotka 
reunustetaan messinkilistalla. 

15 Sisustustyöt 
15.1 Asuinhuoneistot 
15.11 Keittiökalustot noudattaen RT-korttia tai tilaten 

tehdasvalmisteisia standardityyppejä. Yläkaapit 
kattoon asti. Astianpesupöydät ruostumatonta 
teräslevyä, kalustot kiinnitetään metallikiinnikkeellä 
valmiiksimaalattuun pintaan. Kylpyhuoneet 
sisustetaan RT-kortiston mukaisesti. Kylpyamme 
sisäänmuurattu. 

 Kellarivarastot RT-kortiston mukaisesti. 
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 Vaatenaulakot noin 1,5 m huoneistoa kohti. 
 Komerosisustukset erikoispiirustuksen mukaan 

(hyllyt, ripustustangot, kenkätelineet, ulosvedettävät 
laatikot). Rakennuksen kaikissa muissa osissa 
varustetaan WC ja pesutilat kuten vastaavasti 
asunnoissa peileillä ja ripustuskoukuilla sekä naisten 
WC-huoneissa käsilaukkuhyllyillä. 
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Helsingin Kulttuuritalon CHelsingin Kulttuuritalon CHelsingin Kulttuuritalon CHelsingin Kulttuuritalon C----osan työselitysosan työselitysosan työselitysosan työselitys    
 
01.1 Rakennustehtävä käsittää Helsingin kaupungin korttelin 

1357, tontille 7 rakennettavan kokous- ja toimitalon. 
Rakennustyö jakaantuu kahteen vaiheeseen, jolloin 
ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 3- kerroksinen 
toimistosiipi sekä 2-kerroksinen kokoussalisiipi ja toisessa 
vaiheessa suuri kokous- ja konserttisaliosa. 

01.2 Rakennuspiirustukset laatii ins.tsto Olavi Talvio Oy, 
saniteettiteknilliset sekä sähköteknilliset piirustukset ja 
työselitykset Ekono, akustiset laskelmat ja piirustukset ins. P. 
Arni. Edellämainitut toimivat myös kukin omaan alaansa 
kuuluvien töiden valvojina. 

Ylin valvonta kuuluu arkkitehtitoimistolle. 
Rakennuttaja toimii itse pääurakoitsijana. 
Työmaan vastaavana mestarina ja kaikkien töiden valvojana 
toimii rkm. T. Majamäki. 

01.3 Päärakentamiseen ja urakointiin kuuluu: 

- esityöt 
- ulko- ja ympäristötyöt 
-varsinainen rakennustyö sellaisena kuin se tästä 
työselityksestä ja siihen liittyvistä piirustuksista sekä edellisiin 
perustuvista, myöhemmin toimitettavista työ- ja 
detaljipiirustuksista ja niiden selityksistä ilmenee. 
- kaikki tarpeelliset rakennus-, teline-, aukko-, paikkaus- ja 
kanavatyöt lämmitys-, vesi-, viemäri- ja sähköjohtoverkostoja 
varten sekä rakennuksessa että sen ulkopuolella, ei 
kuitenkaan varsinainen asennustyö eikä sen tarvikkeet, 
mikäli niistä on sopimukset eri urakoitsijoiden kanssa. 
- rakennuksessa ja sen ulkopuolella olevat sadevesi- ym. 
kaivot ilman asennustyötä ja tarvikkeita, joista on 
erillissopimukset eri urakoitsijoiden kanssa. 
- ilmanvaihtosysteemin teline-, aukko-, ja paikkaustyöt ilman 
asennustöitä ja –tarvikkeita, jotka kuuluvat urakoitsijoille 
sekä kanavien rakennustyö. 
- edellä mainitut aputyöt koneteknillisiä töitä varten ilman 
erikseen urakoituja asennustöitä ja –tarvikkeita. 
- konealustat riittävine eristyksineen ja kiinnityspultteineen. 
Tehtyään sopimuksen osaurakoitsijoiden kanssa lämpö-, 
vesi-, viemäri-, ilmastointi-, sähkö-, maalaus- ja 
koneteknillistä töistä huolehtii rakennuttaja näiden töiden 

valvonnasta,. mutta osaurakoitsijat ovat vastuussa siitä, että 
kyseiset työt edistyvät muiden töiden vaatimalla tavalla. 
- sisustustyöt. 
- pintakäsittelyitä edeltävät sekä jälkipuhdistustyöt 
rakennuksen sisällä ja sen katu- ja piha-alueella. 

01.4 Kaikki työt suoritettava huolellisesti hyvän rakennustavan 
mukaan käyttäen rakennuttajan  hyväksymiä rakennusaineita ja –
tarvikkeita. työssä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja 
asetuksia sekä seurattava Rakennusinsinööriyhdistyksen eristys-, 
betoni-, muuraus- ja rappaus ym. töistä julkaisemia ohjeita. 
01.5 Työssä on käytettävä työselityksissä ja ao. piirustuksissa 
mainittuja rakennusaineita. Mikäli nimitettyä materiaalia ei ole 
käytettävissä, on siitä ilmoitettava rakennuttajalle kirjallisesti 
ennakolta hyvissä ajoin, ja sen korvaamista jollakin muulla 
sovittava rakennuttajan kanssa. 
01.6 Osaurakoitsijan tulee järjestää rakennustyön edistyminen 
urakkasopimuksessa sovittavalla tavalla. Rakennuttaja on 
pidettävä tietoisena mahdollisista viivästyksistä ja niiden syistä. 
01.7 Virheellisestä tai puutteellisesta työsuorituksesta sekä 
virheellisestä rakennusaineista on urakoitsijan viipymättä 
ilmoitettava rakennuttajalle. Vahingosta ovat osaurakoitsijat 
korvausvelvollisia. Heidän on myöskin korjattava, tai ellei 
vahingoittunutta osaa korjaamalla voida saattaa ensiluokkaiseen 
kuntoon, korjattava uusilla sellaiset rakenneosat ja –tarvikkeet, 
jotka ovat turmeltuneet huonon säilytyksen, hoidon, suojauksen 
tai käsittelyn takia. 

01.8 
Jos urakoitsija havaitsee suunnitelmissa tai piirustuksissa 
virheitä, tai jos hän on eri mieltä niissä esitetyistä 
suoritustavoista, on hänen ennen ko. työn aloittamista 
neuvoteltava… tai ao. asiantuntijan kanssa. 
01.9 Rakennustyön aikana katsotaan kaikki lopulliseen 
rakennukseen kuuluvat rakenteet, rakennuksen osat sekä 
työmaalle tuodut, lopulliseen rakennukseen tarkoitetut 
rakennusaineet ja –tarvikkeet välittömästi rakennuttajan 
omaisuudeksi, ellei niistä ole toisin sovittu. 
01.10 Osaurakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle kuukausittain 
rakennuksen ja rakennuttajan omistukseen kuuluvien, 
työmaalla olevien rakennustarvikkeiden arvon. Rakennuttaja 
huolehtii em. omaisuuden palovakuutuksesta. 
S 
02 Esityöt 
02.1 Päärakentaja rakentaa riittävät toimisto-, ruokala-, 
puhdistautumis-, varasto- ja varastotilat omaa ja 
urakoitsijoiden tarvetta varten ja varustaa ne tarpeellisin 
lämmitys- ja valaistuslaitteilla sekä tarpeellisella puhelimella. 

02.2 Päärakentaja tekee kaikki viranomaisten vaatimat 
suoja-aitaukset ja jalkakäytävät katua vastaan. Päärakentaja 
huolehtii tontin katuosuuden puhdistuksesta viranomaisten 
vaatimalla tavalla. 

02.3.  Mikäli talviaikainen rakennustyö niin vaatii, huolehtii 
päärakentaja rakennustyön suojaamisesta. 
Rakennustyöhön, rakennuksen kuivattamiseen ja sen 
talviaikaiseen lämmittämiseen tarvittavan lämmön sekä 
veden ja sähkön kustantaa pääurakoitsija sekä omalta, 
että  osaurakoitsijan puolelta. Tämä koskee myös em. 
tarkoituksiin tarvittavia tilapäisiä laitteita. Lämmitys ja 
kuivaus on hoidettava höyry- tai vesilämmityksellä sekä 
kuumailmapuhaltimilla. Koksikoreja ei saa käyttää. 
Päärakentaja huolehtii perushaudan kuivattamisesta 
siten, ettei vesi haittaa myöskään osaurakoitsijoiden 
työtä. Tässä kohdassa mainitut toimenpiteet on 
suoritettava voimassa olevia määräyksiä noudattaen 
sekä työnvalvojan hyväksymällä tavalla. 

02.4  Rakennukset merkitään tontilla asemapiirustukseen ja 
ao. korkeusmerkintöjen mukaan. Mahdolliset korjaukset 
on tehtävä arkkitehdin ohjeiden ja viranomaisten 
määräysten mukaan.  

03  Ulko- ja ympäristötyöt 
03.1  Perusmuurin ja perushaudan väliin valetaan 

betonilaatta n. 1 m maanpinnan alapuolelle. Sen 
alapuolella jätetään perushauta avoimeksi ja 
yläpuolelta se täytetään soralla, jonka päälle tulee 
varsinainen pintakerros.  

03.2  Kanavat tontilta katumaalla oleviin liittymispisteisiin 
täytetään asennustyön valmistuttua ja täytetään 
varsinaisella pintakerroksella. 

 
04 Louhintatyöt  

Louhinta on suoritettu eri sopimuksen mukaan 
05 Betonityöt 
05.1 Teknilliset ohjeet betonitöistä antaa konstruktööri ja on 

ne suoritettava noudattaen voimassa olevia määräyksiä 
(normaalimääräykset RT 310.1 ohjeet) ja rakennuttajan 
toimittamia piirustuksia. 

05.2 Työssä käytetään A ja B-betonia. 
05.3 Liikuntasauma I ja II vaiheen välille tehdään 

konstruktöörin antamien ohjeiden mukaan. 
05.4 Näkyvät betonipinnat rapataan yleensä paitsi 

kellaritiloissa, joissa muottityö senvuoksi on tehtävä 
huolellisesti noudattamalla RT 310.1 ohjeita. 
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Muottityö suoritettava 1. vaiheen työselityksen 
mukaisesti. 

05.5 Valussa huomioonotettava reiät, johdot, kiinnikkeet ym. 
05.51 Nousujohdot sähkö-, putki- ja ilmanvaihtoverkostoja 

varten on pääasiassa sijoitettu niitä varten varattuihin 
kuiluihin. Mahdollisesti muut läpimenoaukot seinissä ja 
välipohjassa on jätettävä valun yhteydessä. 

05.52 Vastaavat vaakasuorat pääjohdot ja -putkitukset pyritän 
viemään kantavan laatan ja alakaton välisessä tilassa, 
mutta varsinaisiin huonetiloihin tulevat sähköputkitukset 
asennetaan suurimmalta osaltaan valuun. Tarvittavat 
läpimenot seiniin ja palkkeihin on jätettävä. 

05.53 Valuun on asennettava kiinnitysraudat ja -kappaleet 
ovi- ja ikkunakarmien, alakattojen, seinäverhousten, 
ikkunaverhojen, väliseinälamellien, putkien, kanavien ja 
rakennusosien kiinnitystä ja ripustusta varten. 

05.54 Eräissä tiloissa, lähinnä kellari- ja pohjakerroksessa (kts. 
huoneselitys) suojataan pilarien kulmat. Suojalistojen 
kiinnitystä varten jätetään valuun ankkurointiteräkset. 
Eräissä tapauksissa viistetään pilarien kulmat ja 
betoniseinissä olevat kulmat valumuotteihin asetettujen 
kulmalistojen avulla (kohdat määrätty tarkemmin 
huoneselityksessä). Lista suuruusluokkaa 5/8” x 5/8”. 

06 Muuraus- ja rappaustyöt 
06.1 Tiilet 
06.11 Julkisivutiilet erikoisvalmisteisia, kovaksipoltettuja 

punaisia tiiliä, kooltaan 10 x 14 x 16 cm, jotka täyttävät 
voimassa olevat määräykset. 

06.12 Sahajauhotiiliä käytetään kellaritilojen 
verhomuurauksissa ja väliseinissä sekä ulkoseinien 
sisäpuolisiin tiiliverhouksiin. 

06.13 Tiilet on säilytettävä kuivalla alustalla ja suojattava 
kastumiselta. Läpikastuneita tiiliä ei saa käyttää. 

06.2 Muuraustyöt 
06.21 Julkisivumuuraus suoritetaan kalkkilaastilla, johon on 

sekoitettu sementtiä konstruktöörin määräämässä 
suhteessa. 
Tiilet muurataan siten, että saumat pystysuunnassa 
tulevat kohdakkain. Pystysaumojen on oltava täysin 
luotisuorat. Pystysauma n. 2 cm, vaakasauma 2-3 mm 
syvä. Tiiliseinä sidotaan kantavaan betoniseinään 
ankkuroiduilla kuparitartunnoilla konstruktöörin 
ohjeiden mukaan. 

06.3 Rappaustyöt 
06.31 Ulkorappauksia ei esiinny. 

06.32 Sisärappaukset tehdään yleensä maalaus- tai 
laattapinnan alustaksi. Rappauspohja on puhdistettava 
huolellisesti. Pohjustus konstruktöörin määräämällä 
rappauslaastilla. 
Pintakäsittely huoneselityksessä. 

06.33 Eristyslevyjä rapattaessa sekä kahden eri 
rakennusaineen saumassa on käytettävä 
rappausverkkoa. Rappauskulmasuojia ei yleensä 
käytetä, ellei niistä ole huoneselityksessä erikseen 
mainittu. Kulmien suojuksiin käytetään yleensä joko 
kulmarautaa 30 x 30 mm tai erikoisklinkkereitä. 

07 Luonnonkivityöt 
07.1 Ulkopuoliset luonnonkivityöt 
07.11 Kivilaatu kuten 1. vaiheen työselityksessä. 
07.12 Kiinnitystavat selvitetty ao. rakennusselityksen kohdissa. 

Saumat seinissä ja sokkelissa 3 mm, muualla 5 mm. 
07.2 Graniittipinnat on suojattava työn aikana ja 

puhdistettava huolellisesti työn valmistuttua. 
07.21 Pintakäsittely ja mitat: 

– sokkelikivi: levyt n. 1 m2, paksuus 5 cm. 
– porrasaskeleet: pinta-ala n. 0,5 m2, paksuus 15 cm 

08 Ulkoseinärakenteet 
08.1 Kantavana rakenteena saliosassa 25 cm:n 

teräsbetoniseinä, elokuvateatterin sisäänkäynnin 
seinissä betonin paksuus 15 cm. Kosteuseristys, yhtyen 
lattian kosteuseristykseen, 1 kylmä ja 2 kuumaa sivelyä 
maanpinnan tasoon asti. 
Lämpöeristyksenä kellaritiloissa joko 1” tai 2” 
vuorivanua ja 6” sahajauhotiilimuuraus. Sokkeli, joka 
rakennuksen katu- ja pihasivuilla on graniittia, muualla 
betonia, eristetään tarvittaessa korkkilevyllä. 

08.2 Saliosan ulkoseinärakenne on yleensä seuraava: 
kantavan betoniseinän ulkopuolella 4” lastuvillalevy, 
ilmarako ja erikoistiili (paksuus 14 cm). 

08.3 Ravintolan ikkunaseinän alaosan rakenne: sisäpuolella 
10 cm betoniseinä, 2” korkkia, ilmarako ja ulkopuolella 
kupari. 

08.4 Elokuvateatterin sisäänkäynnin ulkoseinärakenne: 
sisäpuolella 15 cm betonia, 4” lastuvillalevy ja 
erikoistiili (14 cm). 

08.5 Ajoramppiin rajoittuva ulkoseinä: sisäpuolella 25 cm 
betonia, 4” lastuvillalevy, ½ kiven kovaksipoltettu tiili 
(maalaus). Ajopihan yläpuolella oleva palkki eristetty 
ulkopuolelta 1” korkilla ja rapattu verkkoa käyttäen. 

09 Välipohjarakenteet 

09.1 Alapohja (tasot +20.x0 – +21.20, +23.25, 
+23.60,+23.85) 

09.11 Perusmuurit ja pilarien anturat perustetaan kallioon ja 
varustetaan tarvittavilla aukoilla siten, että pohjavesi 
pääsee vapaasti virtaamaan pohjavesikaivoihin. 
Varsinaiset alapohjat valetaan massiivilaattoina 
alussepelin varaan, kosteuseristys 1 kylmä ja 2 kuumaa 
sivelyä. Kosteuseristys yhdistetään ulkoseinän 
vastaavaan eristykseen (kts. 08.1). Suojabetoni ja 
kulutuskerros (huoneselitys). 

09.12 Putkikanavien pohjat varsinaisten kellarilattioiden alla 
valetaan massiivilaattana kuten alapohjat, ilman 
eristyksiä. 

09.13 Ajopihan lattiarakenne: aluspellin varaan massiivilaatta, 
tasaus, kosteuseristys sekä kulutuskerros, johon 
tarpeelliset kallistukset viemärikaivoon. 

09.14 Rakennuksen ulkopuolella kulkevat kanavat 
lämpöeristetään 3” lastuvillalevyllä. 

09.2 Välipohja (taso +23.70) 
massiivilaatta, tasaus- ja kulutuskerros (elokuvateatterin 
lipunmyyntihallissa laatat, elokuvahuoneessa sekä 
siihen liittyvissä tiloissa linoleum). 

09.21 WC- ja pesuhuonetilojen kohdalla kantavan laatan 
päällä tasauskerros, yksi bitumihuopa No A0 ja kaksi 
sivelyä, suojabetoni ja kulutuskerros (laatat). 

09.3 Välipohja (taso +26.50) 
09.31 Kantavan rakenteen päällä elokuvateatterin kohdalla ja 

sitä ympäröivällä alueella tasaus, eristyslevy (xxxx), 
suojabetoni ja kulutuskerros (laatat). 

09.32 Varastojen yms. tilojen kohdalla kantavan rakenteen 
päällä tasaus- ja kulutuskerros (laatat). 

09.33 Elokuvateatterin sisäänkäynnin lattiarakenne, 
alusbetonin päällä tasaus, kosteuseristys, lämpöeristys 
(2” lastuvillalevy) suojabetoni ja kulutuskerros (laatat). 

09.34 Sisääntulohallin tuulikaappi ja sen sisäpuolella n. 2 m 
leveä alue: kantavan rakenteen päällä tasaus, 
eristyslevy, suojabetoni ja matto 4 cm:n syvennyksessä. 

09.35 WC- ja pesuhuonetilat: kuten 09.21 
09.4 Välipohja (taso +27.40) 

Kantavan rakenteen päällä tasaus, eristyslevy, 
suojabetoni sekä kulutuskerros (tammiparketti). 

09.5 Välipohja (taso +29.55) 
Ylälaattapalkiston päällä tasaus- ja kulutuskerros 
(Semastic-laatat).  
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09.6 Välipohja (taso +31.00) 
Kaksoislaattaholvin päällä tasaus- ja kulutuskerros 
(tammiparketti). 

09.61 Näyttämön lattia. Puukorokkeiden varaan lankkulattia, 
jonka päälle tammiparketti. 

09.62 Tuolivaraston lattia: kuten 09.6, mutta kulutuskerros 
vinyyli. 

09.63 Siivouskomerotila kuten 09.21. 
09.7 Välipohja (taso +33.65) 

Massiivilaatan päällä tasaus- ja kulutuskerros 
(linoleum). 

09.71 WC- ja pesuhuonetilat kuten 09.21. 
09.8 Välipohja (taso +36.50) 

Kuten 09.7. 
09.9 Taso +39.15 (elokuvateatterin konehuone) 

Kantavan laatan päällä tasaus- ja kulutuskerros 
(linoleum). 
Välipohjakuormitukset konstruktöörin ohjeiden mukaan. 
Välipohja-alennukset: 
Elokuvateatterin kattoon xxxtxtaan Soundex-levyt, 
samoin musiikinharjoitussalin kattoon. 
Sisääntulohallin katto: alakatto betonista 
(akustiikkarappaus) 
Ravintolan katto: Soundex-levyt. 
Lämpiön katto: alakatto betonista (akustiikkarappaus). 

10 Vesikattorakenteet 
10.1 Elokuvateatterin sisäänkäynnin katto: kantavan laatan 

alapintaan 2” korkki, joka rapattu, yläpuolelle tasaus, 
kosteuseristys (2 huopaa ja 3 sivelyä), suojabetoni ja 
turvekerros (n. 30 cm). 
Räystäällä kuparilista. 
Sadevesi johdetaan ajorampin katolle ja sieltä 
sisäpuolisissa syöksytorvissa viemäriin. 

10.2 Ajorampin kylmän osan katto: 
Betonilaatan päällä tasaus, vesieristys kuten 10.1, sekä 
suojabetoni ja turvekerros kuten edellä. reunassa 
kuparilista. 

10.3 Ajorampin puolilämpimän osan sekä ajopihan katto: 
kantavan rakenteen alapinnassa 2” lastuvillalevy, joka 
rapattu, yläpuolinen rakenne kuten 10.2 paitsi 
varauloskäyntivoille johtavan tien kohdalla, jossa 
suojabetonin päällä 10 cm hiekka sekä betonilaatat. 

10.4 Saliosan katto: 
Piirustuksiin merkityiltä osiltaan palkiston varaan 
alalaattaholvi, jonka alapinta käsitellään akustikon 
antamien ohjeiden mukaan. Palkkien yläpuolelle 

laudoituksen varaan lämpöeristys (lastuvilla tai 
vuorivilla) sekä vesikaton alusrakenne. Vesikaton 45° 
kaltevuudessa olevat lappeet päällystetään 
kuparipellillä, paksuus 0.7 mm. Muualla 
päällysteaineena alumiinipelti. 

11 Väliseinärakenteet 
11.1 Väliseinät kellaritiloissa, muurataan yleensä 6” KA-HI-

tiiliseinä. 
11.2 WC- ja pesuhuonetilojen sekä pukuhuonetilojen kevyet 

väliseinät 3” KA-HI-muurauksena, rapattuina 
molemmin puolin. 

11.3 Ääntä eristävät seinät: 
Elokuvateatterin ja musiikkiharjoitussalin välisessä 
seinässä on kantavat rakenteet äänen eristämiseksi 
katkaistava ja eristettävä korkilla. Seinärakenteena 30 
cm betonia, ilmarako ja ½ kiven tiiliseinä. 
Ravintolan ja sisääntulohallin seinä tehdään 
seuraavasti: ½ kiven [sahajauho?]tiiliseinä, välissä 
ilmarako, joka jaetaan 1” ???? 
Saliin liittyvien sivutilojen ja salin väliset seinät 
äänieristetään akustikon ohjeiden mukaan. 

12 Portaat, kuilut, katokset 
12.1 Ulkoportaat 
12.11 Kadulta elokuvateatterin sisäänkäynnin edessä olevalle 

tasanteelle johtavat portaat tehdään betonialustan 
varaan asetettavista graniittiaskeleista. 

12.12 Ulkokatoksen alle jäävä piha-alue peitetään 
graniittilaatoilla erikoispiirustuksen mukaan. 

12.13 Ajorampin ja piha-alueen rajaan tehdään suojamuuri, 
joka verhotaan graniittilevyillä. 

12.14 Elokuvateatterin uloskäynnin ajorampin puoleiset 
portaat tehdään klinkkeristä. 

12.15 B-osan katolta johdetaan palotikkaat saliosan katolle. 
12.2 Sisäportaat 
12.21 Elokuvateatteriin johtavat portaat päällystetään laatoilla 

ja varustetaan reunalistoilla. Kaiteen alaosa 60 cm:n 
korkeuteen betonia. Käsijohde maalattavien 
teräsputkien varassa, tammea. 

12.22 Elokuvateatterin ulosmenoportaat päällystetään 
muovilla. Käsijohteet putkea, ø n. 4 cm. 

12.23 Näyttämön varaporras (pyöreä): askeleet päällystetään 
muovilla, samoin lepotasot. Käsijohde putkea. 

12.24 Elokuvateatterin konehuoneesta ulos johtava porras: 
askeleet muovia, käsijohde putkea. 

12.25 Sisääntulohallista ravintolaan johtava porras: askeleet 
tammiparkettia, käsijohde tammea. 

12.26 Sisääntulohallista lämpiöön johtavat portaat: askeleet 
laatoista, reunassa teak-lista erikoispiirustuksen 
mukaan. Käsijohteet nahalla päällystettyä putkea. 

12.27 Lämpiöstä johtavat portaat: askeleet tammiparkettia, 
varustettuna mattolistalla. Käsijohde nahalla 
päällystettyä putkea. 

12.3 Kuilut 
12.31 Ilmastointi- sekä sähkö- ja puhelinverkoston 

nousukaapelien kuilut tehdään betonista. Kuilujen 
sisäpinta jää betonipintaiseksi. 

12.4 Katokset 
12.41 Rakennuksen kadun puoleiselle sivulle tehdään 

erikoispiirustusten mukainen katos, kantavat osat 
teräsprofiileja, vesikatto: puurakenteen varassa huopa. 
Katoksen alapintaan rimoitus (tummaksi laseerattua 
mäntyä). 

 
13 Ovet, ikkunat, listoitukset 
13.1 Ovet 
13.11 Ulko-ovet 

Saliosan pääsisäänkäynti: Teräsrunkoiset lasiovet, 
kauttaaltaan pronssilistalla päällystetyt. Tuulikaapin 
ovissa rakenne sama. 
Elokuvateatterin sisäänkäyntiovet: kuten edellä 
Ravintolan ikkunaovet: ulosaukeavat koplatut, 
ulkopuolella tammilistat, potkulevy messinkiä. 
Näyttämön varaportaan ulko-ovi: paneliovi, päällystetty 
kuparipellillä. 
Elokuvateatterin konehuoneen ulko-ovi: kuten edellä 
                ”             sisäänkäyntiovi: rakenne sama 
kuin pääsisäänkäyntiovissa. 
Ajorampin ovi: paneloitu, lämpöeristetty peiliovi, 
teräskarmi. 
Autotallin ovet: kuten edellä. 
Lastaustason ovet: kuten edellä. 
Lämpiön varauloskäynnin ovet: lämpöeristetyt 
paneliovet (tammilasipaneli ulkopuolella), teräskarmi. 
Juhlasalin elokuvahuoneen ulko-ovet: kuten edellä 
Hoitokäytävän ulko-ovi: kuten edellä 

13.12 Väliovet: 
 
Sisääntulohalli: 
Kassaosaston ovet: tammea erikoispiirustuksen 
mukaan. 
Elokuvateatterin sisäänkäyntitilaan johtava ovi: 
tammiviilupäällysteinen 
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WC-tilojen ovet: kuten edellä 
Keittiöportaan ovi: peittomaalattu kovalevyovi. 
Ravintolaan johtavat ovet: tammea erikoispiirustuksen 
mukaan. 
Lämpiö. 
Saliin johtavat ovet: nahalla päällystetyt kovalevyovet. 
Siivouskomeroiden ovet: erikoispiirustuksen mukaan 
Keittiöportaaseen johtava ovi: peittomaalattu 
kovalevyovi. 

 Juhlasali: 
Tuolivaraston ovet: liukuovet erikoispiirustuksen 
mukaan. 
Sivutilojen ovet: kovalevyä, peittomaalatut 

 Elokuvateatteri: 
Kassaosaston ovi: tammea, erikoispiirustuksen mukaan 
Teatteriin johtavat ovet: kuten edellä 
Teatterin uloskäyntiovet: kuten edellä 

13.13 Kellaritilojen ovet: 
Molemmin puolin paneloitu peiliovi (mäntypaneli), ei 
peittomaalattu 

13.14 Palo-ovet: 
B1-ovet: Kellaritiloissa joko pellitetty B1-luokan puuovi 
tai B1-luokan vaatimukset täyttävä puurakenteinen ovi. 
Muissa tiloissa teräsprofiilirunkoinen, vähintään 1,5 mm 
teräslevyllä päällystetty B1-luokan ovi. 
B2-ovet:  1) tammiviilulla päällystetty B2-luokan ovi. 
 2) peittomaalattu B2-luokan vaatimukset 
täyttävä puuovi. 
Kuhunkin kohtaan käytettävä tyyppi määritellään 
myöhemmin. 

13.15 Karmien materiaali ja pintakäsittely kuten vastaavassa 
ovessa. 

13.2 Ravintolan ja musiikkiharjoitussalin ikkunat: sisälasi 
kiinteä, ulkopoka ulosaukeava, karmin ja pokan 
ulospäin näkyvät osat tammea. Lasilistat tammea. 

13.22 Lastaustilan ikkuna teräsprofiilirunkoinen, 
kaksinkertainen lasi. Teräsosat peittomaalattu. 

13.23 Karmien materiaali ja pintakäsittely kuten vastaavassa 
ikkunassa. 

13.24 Ulkopuolinen vesipelti kuparia 0,6 mm (puolikovaa). 
13.3 Listoitukset tehdään normaalin käytännön mukaisiin 

paikkoihin, soveltuvilta kohdiltaan 1. vaiheen 
työselityksen mukaisesti. Erikoistiloissa, kuten 
juhlasalissa siihen liittyvine yleisötiloineen sekä 
elokuvateatterissa detaljit myöhemmin toimitettavan 
erikoispiirustuksen mukaan. 

14 Laattatyöt ja eräät täydentävät asennustyöt 
14.1 Laattatyöt 
14.11 Elokuvateatterin sisääntulotilojen ja odotustaulan lattia 

päällystetään laatoilla, samoin juhlasalin sisääntulohalli 
ja lämpiö (viimeksimainittu Semastic-laatat) 
Tarkemmin huoneselityksessä. 

14.12 WC- ja pesutilojen laatoitus kuten 1. vaiheen 
työselityksessä. Laatoitettavat pinnat mainittu 
huoneselityksessä. 

14.13 Pilarien ja kulmien suojaukseen yleisötiloissa käytetään 
Arabian sauvakeramiikkaa. Suojattavat pinnat mainittu 
huoneselityksessä. 

14.2 Lasituksessa käytetään yleensä vedettyä lasia No 1, 
paksuus soveltaen RT 384.1 ohjeita. 
Hiottua lasia pääsisäänkäynnin oviin ja vastaaviin. Lasin 
aaltomaisuus vaakasuoraan. Lasituksessa käytettävä 
aluskittiä. 

14.3 Sisäänkäyntiovien eteen porraskiveen jalkaharppu 
lattapronssista. 
Ulko-ovien sisäpuolelle mattosyvennykset, jotka 
reunustetaan messinkilistalla. 

15 Sisustustyöt 
 Elokuvateatterista kokonaisuudessaan, ravintolasta sekä 

juhlasalista laaditaan yksityiskohtaiset 
sisustussuunnitelmat detaljipiirustuksineen ja 
työselityksineen. 
WC- ja pesuhuonetilat sisustetaan 1. vaiheen 
työselityksen mukaisesti. 

16 Maalarintyöt 
 Maalarintyöt käsittävät varsinaisen maalaustyön 

tarvikkeineen. 
Päärakentaja suorittaa maalarintöitä edeltävät 
puhdistustyöt. Maalausurakoitsijan on otettava vastaan 
ja hyväksyttävä maalattavat ja paperoitavat pinnat 
ennen työn aloittamista. 
Näitä töitä edeltävät suojaustyöt sekä niiden jälkeen 
näistä johtuvat puhdistustyöt suorittaa maalausliike. 
Maalaustyöselityksessä on esitetty lopullinen 
pintakäsittely maalarintöitten osalta vain pääkohdittain 
ja on käsiteltävät pinnat valmistettava lopullista pintaa 
vastaavasti. 
Yksityiskohtaiset määritelmät maalarintöistä annetaan 
sitä koskevassa erikoistyöselityksessä. 

17 Koneteknilliset työt 
 Rakennukseen sijoitettavista koneteknillisistä laitteista 

mainittakoon seuraavat tärkeimmät: 

17.1 Saniteettiteknillisiin töihin liittyvät koneet ja laitteet: 
– ilmastointikoneistot 
– lämmityslaitoksen koneistot 
– vesijohto- ja viemäriverkoston koneistot 

17.2 Esirippukoneistot sekä elokuvateatterissa että 
juhlasalissa. 

17.3 Elokuvakoneistot sekä elokuvateatterissa että 
juhlasalissa. 

17.4 Ajorampin sekä autotallin ovien koneistot. 
 
 Helsingissä 16.4.1956 
 Arkkitehtitoimisto 

Alvar Aalto 
 

 



Kulttuuritalo Rakennushistorian selvitys                                                                    30.6.2008 

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 28 

MaalaustyöselitysMaalaustyöselitysMaalaustyöselitysMaalaustyöselitys17.2.195617.2.195617.2.195617.2.1956                    
Helsingin kulttuuritalon A- ja B-osien maalauksesta. 
 
Merkkien selitys 
N:oI= Patenttipohjustus, välimaalaus ja valmiiksimaalaus 
hakaten. 
N:o2  Kahdesti täyttö, hiomaalaus, välimaalaus ja 
valmiiksimaalaus hakaten. 
N:o3  Patenttiväri, välimaalaus ja valmiiksimaalaus öljymatalla 
hakaten. 
N:o4  Betoniseinät kaksi kertaa täytetään, välimaalataan ja 
valmiiksimaalataan matalla hakaten. 
           Kipsiseinät öljytään, osittain täytetään, välimaalataan ja 
valmiiksimaalataan matalla hakaten. 
KaI     Pohjustus kalkkivedellä ja kahdesti kalkkaus maalarin 
kalkilla. 
PI       Pölynsidonta-aineella 
S=      Seinä 
L=       Lattia 
K=       Katto 
 
Ikkunat 
Kaikki tammea olevat ikkunapokat sekä karmin ulko-osa ja 
ulkovalssi öljytään ja kaksi kertaa lakataan ulkoilmalakalla. 
Ovet kovalevy 
Pohjustus, kerran ylitäyttö, hiomaalaus ja valmiiksimaalaus 
lakkamaalilla.  
 
Oven karmit 
Oksalakkaus, pohjustus, kerran täyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus lakkamaalilla.  
 
Ovi- sekä ikkunapielet (rapatut) 
Kahdesti täyttö, hiomaalaus ja valmiiksimaalaus lakkamaalilla 
sileäksi. 
 
Jalopuuovet (Sisäovet) 
Puhdistus, selluloosalakkaus, siklaus, toisen kerran lakkaus, 
siklaus ja teräsvillahionta. Jalopuu karmeissa sama käsittely. 
 
Jalopuuovet (Ulko-ovet) 
Öljytään ja kahdesti lakkaus ulkoilmalakalla. Karmit samoin. 
 
Rautaovet 

Pohjustetaan, osittain täyttö, kerran yli täyttö, vesihionta, 
hiomaalaus, hienotäyttö, ylimaalaus ja valmiiksimaalaus 
emalivärillä. Näiden ovien kittilistat käsitellään kuten 
jalopuuovien vastaavissa tapauksissa. 
 
Palo-ovet (Rauta) 
Ruosteensuojaväri, välimaalaus ja valmiiksimaalaus 
panssarivärillä. 
 
Kellarin paneliovet 
Öljytään, kuullotus haluttuun väriin ja lakkaus 
huonekalumaalilla. 
 
Keittiöiden kalustot 
Samoin kuin ovet. 
 
Lämpökennot 
Pohjustus ja valmiiksimaalaus mattaöljyvärillä. 
 
Jalkalistat  
Oksalakkaus, pohjustus, osittain täyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus lakkavärillä. 
 
Mattolistat 
 Kuullotetaan haluttuun väriin ja vahataan. 
 
Kynnykset jalopuiset 
Kaksi kertaa lakataan selluloosalakalla. 
 
Kynnykset maalattavat 
Kuten jalkalistat. 
 
Kaikki rautaosat 
Ruosteensuojavärillä kerran ja valmiiksimaalaus (miranolilla) 
Maalaustyöselitys (1959) 
Kulttuuritalon maalauksesta. 
 
Ikkunapokat: öljyäminen, kuulotus, lakkaus kaksi kertaa 
ilmalakalla. 
Karmit: oksalakkaus, pohjustus, täyttö, hio- ja välimaalaus, 
valmiiksi maalaus lakkamaalilla. 
Ovet: samoin kuin ikkunapokat, karmit samoin kuin 
ikkunakarmit. Ovi- sekä ikkunapielet: täyttö ja öljymaalaus, 
3kertaa, valmiiksi hakaten. 
Ikkunapenkit: pohjustus, 2 kertaa täyttö, hiomaalaus, 
hienotäyttö, välimaalaus, valmiiksi lakkamaalilla. 

Kiinteä kalusto: samoin kuin ovet, mutta jos  on huono laatu, 
niin samoin kuin karmit. Kynnykset: pohjaus, kittaus, maalaus 
kaksi kertaa. 
Jalkalistat samoin. 
Mattolistat: kuulotus ja lakkaus. 
Radiaattorit: Prestolla kaksi kertaa, kaikki rautaosat: mönjäys, 
öljymaalus kaksi kertaa.  
Katot: akvaroli kaksi kertaa taikka vastaavaa. 
Seinät, rapatut: 1 täyttö, hiomaalaus, välimaalaus, valmiiksi 
puolikiiltävällä öljymaalilla taikka siromatalla. 
Rappukäytävät: täyttö, hio- ja välimaalaus sekä valmiiksi 
maalaus hakaten. Kaiteet rautaosat mönjäys, hiomaalaus, 
valmiiksi maalaus synteettinen emali. 
Kellarikerrokset, tiili- ja sementtiosat: kaikki kaksi kertaa. Rapatut 
osat: pohjustus, öljymaalaus 2 kertaa. Kellarin ovet: 
oksalakkaus, pohjustus, hiomaalaus, valmiiksi maalaus 
lakkamaalilla. 
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Maalaustyöselitys 1959Maalaustyöselitys 1959Maalaustyöselitys 1959Maalaustyöselitys 1959    
Helsingin kulttuuritalon A- ja B-osien maalauksesta.   
 
Ikkunat: 
Kaikki tammea olevat ikkunapokat sekö karmin ulko-osa ja 
ulkovalssi öljytään ja kaksi kertaa lakataan ulkoilmalakalla. 
Ikkunakarmit ja pokat oksalakataan, pohjustetaan kerran, 
osittain täyttö, hiomaalaus ja valmiiksimaalaus lakkamaalilla. 
 
Ovet: 
Pohjustus, kerran ylitäyttö, hiomaalaus ja valmiiksimaalaus 
lakkamaalilla. 
 
Ovenkarmit: 
Oksalakkaus, pohjustus, kerran täyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus lakkamaalilla. 
 
Ovi- sekä ikkunapielet (rapatut): 
Kahdesti täyttö, hiomaalaus ja valmiiksimaalaus lakkamaalilla 
sileäksi. 
 
Kalusto: Samoin kuin ovet. 
 
Lämpökennot: 
Pohjustus ja valmiiksimaalaus mattaöljyvärillä. 
 
Jalkalistat: 
Oksalakkaus, pohjustus, osittain täyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus lakkavärillä. 
 
Kynnykset: 
Kuten jalkalistat. 
 
Kaikki rautaosat: 
Ruosteensuojavärillä kerran, valmiiksimaalaus (miranolilla). 
 
Katot: 
Kaikki rapatut tai betonikatot kalkataan 3 kertaa tai akvarolilla. 
 
Akustiikkakatot: 
Akustiikkakovalevykatot öljypohjaus ja valmiiksimaalaus 
mattavärillä hakaten. 
Pehmeät akustiikkalevykatot liimapohjaus, välimaalaus (öljy) ja 
valmiiksimaalaus mattavärillä hakaten. 

 
Seinät toimistohuoneissa: 
Rapatut seinät, kerran täyttö, hiomaalaus, valmiiksimaalaus 
mattavärillä hakaten. 
 
 Kipsiseinät, öljyäminen, osittain täyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus mattavärillä hakaten. 
 
 Porraskäytävät: 
Kerran täyttö, hiomaalaus, välimaalaus, valmiiksimaalaus 
öljyvärillä hakaten.  
 
Tasokäytävät (toimistokäytävät): 
Samoin kuin porraskäytävät. 
 
26.1.1959 
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vuosi maalausselitys /  lähde Teräsrunkoiset ikkunat, Ikkunat Ikkunat peittomaalatut osat Ikkunakarmit Teräsrunkoiset sisäikkunat 

1955-1957 Toimintakertomus 1955-57 ikkunakarmien ulko-osat ja jalopuuovien 
karmit hankittiin tammipäällysteisinä. 
Ikkunain ulkopokat ovat tammea ja 
sisäpokat peittomaalattua mäntyä.

1955? Yleistyöselitys, vaihe 1 (KT arkisto, 
moniste)

Sisäänkäyntihallin ikkunat teräsrunkoiset, 
kaksinkertainen lasi, ulkolasi kiinteä. 
Sisälasi avattava. Runko päällystetty 
ulkopuolelta, pronssilistalla, sisäpuolelta 
tammilistalla.

Puurakenteiset normaali-ikkunat 
kaksinkertaisia sisäänaukeavia, 
ulkopuolen näkyvät osat tammea, muualta 
mäntyä.

Karmien materiaali ja pintakäsittely kuten 
vastaavassa ikkunassa.

Teknillisten tilojen väliseinissä olevat 
ikkunat teräsrunkoiset yksinkertaisia.

1956 Helsingin Kulttuuritalon C-osan työselitys 
16.4.1956
Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto 
Yksityiskohtaiset määritelmät 
maalarintöistä annetaan sitä koskevassa 
erikoistyöselityksessä"

C/Ravintolan ja musiikkiharjoitus-salin 
ikkunat: sisälasi kiinteä, ulkopoka 
ulosaukeava, karmin ja pokan ulospäin 
näkyvät osat tammea. Lasilistat tammea.

C/Karmien materiaali ja pintakäsittely 
kuten vastaavassa ikkunassa.

C/Lastaustilan ikkuna 
teräsprofiilirunkoinen, kaksinkertainen lasi. 
Teräsosat peittomaalattu.

1956 Maalaustyöselitys    17.2.1956
Helsingin kulttuuritalon A- ja B-osien 
maalauksesta. (KT arkisto, moniste)

Kaikki tammea olevat ikkunapokat sekä 
karmin ulko-osa ja ulkovalssi öljytään ja 
kaksi kertaa lakataan ulkoilmalakalla.

ei pvm Maalaustyöselitys
Kulttuuritalon maalauksesta.

Ikkunapokat: öljyäminen, kuulotus, 
lakkaus kaksi kertaa ilmalakalla.

Karmit: oksalakkaus, pohjustus, täyttö, hio- 
ja välimaalaus, valmiiksi maalaus 
lakkamaalilla.

1959 26.1.1959 Maalaustyöselitys
Helsingin kulttuuritalon A- ja B-osien 
maalauksesta.  

Kaikki tammea olevat ikkunapokat sekä 
karmin ulko-osa ja ulkovalssi öljytään ja 
kaksi kertaa lakataan ulkoilmalakalla.

Ikkunakarmit ja pokat oksalakataan, 
pohjustetaan kerran, osittain täyttö, 
hiomaalaus ja valmiiksimaalaus 
lakkamaalilla.

1999-2003 Arkkitehtuuritoimisto Iivanainen & 
Mustonen Oy / Arkkitehdit Mustonen Ky., 
Rakennustyöselitys 1997,  
Peruskorjauksen vaihe 3 - työt v. 1999. 
Osa C, konserttisali ja aula; Muutos- ja 
korjaustyöt v. 2000 A
MUSEOVIRASTON MUUTTO.                  
Kesän 2001 huoltomaalaustyöt 
Kulttuuritalolla:huoltomaalataan 
Kulttuuritalon julkisia tiloja, käytäviä ja 
luokkahuoneita .
Konserttisalin maalausohjelma. Kesä 2003

Ikkunoiden tammiosat 
ulkopinnoissa,kaiken vanhan lakan poisto; 
hionta; käsittely kolmeen kertaan:     
pohjustus 15 % tärpättiohennetulla 
värittömällä öljykuultomaalilla (Terra); 
välimaalaus värittömällä öljykuultomaalilla; 
valmiiksimaalaus tammensävyisellä 
öljykuultomaalilla

Peittomaalatut ikkunapuitteet ja karmit, 
vanhat: esikäsittelyt; vauriokohtien 
pohjamaalaus, alkydipohjamaali; 
vauriokohtien osa- ja ylisilotus, öljysilote; 
hiomaalaus ja valmiiksimaalaus, 
alkydimaali, puolikiiltävä, sivellintyönä

Peittomaalatut ikkunapuitteet ja karmit, 
vanhat: esikäsittelyt; vauriokohtien 
pohjamaalaus, alkydipohjamaali; 
vauriokohtien osa- ja ylisilotus, öljysilote; 
hiomaalaus ja valmiiksimaalaus, 
alkydimaali, puolikiiltävä, sivellintyönä

Teräsosat, vanhat (esim. karmit ja 
puitteet): vanhojen maalipintojen poisto 
mekaanisesti ; lian ja rasvan ja ruosteen 
(Sa 2) poisto, kevyt hionta; pohjamaalaus 
alkydipohjamaalilla; väli- ja 
valmiiksimaalaus alkydimaalilla, 
puolikiiltävä, sivellintyönä; Tikkurila Karat, 
puolikiiltävä MC Nova F 098

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 1
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vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Sisäikkunoiden yms tammiosat Koivuiset ikkunalistat, uudet Ikkunoiden vuorilistat Ikkunapenkit: Jalopuuovet (Ulko-ovet) paneloitu ulko-ovi 

(normaalin käytännön...) Listojen profiili 
yleensä suorakulmainen ja enintään 2" 
suuruusluokkaa erikoispiirustusten 
mukaan. Ikkunoiden vuorilistat 
peittomaalattuja.

Pääsisäänkäynnin tuulikaappi: 
teräsrunkoinen lasiovi, jonka teräsosat on 
kokonaan päällystetty jalopuulistoilla.
Asuntojen ja varaportaan ulko-ovet: 
lasiovi, kehys tammea. 

Kattilahuoneen ulko-ovi sekä 
pääportaasta katolle johtava ovi: 
molemmin puolin paneloitu lämpöeristetty 
ovi (mäntypaneli, ) ei peittomaalata.

C/Listoitukset tehdään normaalin 
käytännön mukaisiin paik-koihin, 
soveltuvilta kohdil-taan 1. vaiheen 
työselityksen mukaisesti. Juhlasalissa 
siihen liittyvine yleisötiloineen sekä 
elokuvateatterissa detaljit myöhemmin 
toimitettavan erikoispiirustuksen mukaan.

C/Ravintolan ikkunaovet: ulko-puolella 
tammilistat, potkulevy messinkiä.  
Lämpiön varauloskäynnin, juhlasalin 
elokuvahuoneen, hoitokäytävän ulko-ovet: 
: lämpöeristetyt paneliovet 
(tammilasipaneli ulkopuolella), teräskarmi.

C/Ajorampin, autotallin ja lastaustason 
ovet:  paneloitu, lämpöeristetty peiliovi, 
teräskarmi.

Öljytään ja kahdesti lakkaus 
ulkoilmalakalla. Karmit samoin.

Ikkunapenkit: pohjustus, 2 kertaa täyttö, 
hiomaalaus, hienotäyttö, välimaalaus, 
valmiiksi lakkamaalilla.

 

Sisäikkunoiden yms. tammiosat, vanhat: 
esikäsittelyt; hionta himmeäksi; osittain ja 
valmiiksilakkaus puolikiiltävällä 
alkydilakalla

Koivuiset ikkunalistat, uudet: esikäsittelyt;, 
kevyt hionta (M180-240); petsaus 
vesipetsillä, sävy vaalea tammi, ohennettu 
1/3 (Tikkurila Dicco); väli- ja 
valmiiksilakkaus kiiltävällä alkydilakalla

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 2
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vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Teräslasiovet (Ulko-ovet) Erikoisovet Jalopuuovet (Sisäovet) Juhlasalin ovet Toimistojen ovet Ovet kovalevy

Kokoushuoneiden ovet ja käytävien 
väliovet ovat tammipäällysteisiä. 

Juhlasalin ovet ovat lämpiön puolelta 
mahonkipäällysteisiä ja salin puolelta 
kankaalla verhoiltuja.

Toimistojen ovet ovat koivuvaneeroituja, 2-
kertaisella lasilla varustettuja ja 
selluloosalakalla lakattuja.

Peittomaalatut ovet on hankittu 
kovalevypäällysteisinä. 

Pääsisäänkäynti: Teräsrunkoinen lasiovi, 
jonka teräsosat on kokonaan ulkopuolelta 
pronssilistalla päällystetty, sisäpuolelta 
jalopuulistoilla (tammea tms.).

Väliovet: Neuvotteluhuoneiden ja muiden 
arvokkaampien tilojen ovet: vaneriovi 
päällystetty tammiviilulla.

Normaalien konttorihuoneiden ovet: 
vaneriovi, päällystetty B-luokan 
koivuviilulla, peittomaalataan.(Huom. ei 
toteutunut)

C/Saliosan pääsisäänkäynti: 
Teräsrunkoiset lasiovet, kauttaaltaan 
pronssilistalla päällystetyt. Tuulikaapin 
ovissa rakenne sama. Elokuvateatterin            
sisäänkäyntiovi: rakenne kuin 
pääsisäänkäyntiovissa.

C/Näyttämön varaportaan ulko-ovi: 
paneliovi, päällystetty kuparipellillä.
Elokuvateatterin konehuoneen ulko-ovi: 
kuten edellä

C/ Sisääntulohalli: Elokuva-teatterin 
sisäänkäynti-tilaan johtava ovi, WC-tilojen 
ovet:: tammiviilupäällysteinen.
Ravintolaan johtavat ovet: tammea 
erikoispiiir. C/Elokuvat-eatteri: 
Kassaosaston, teatteriin johtavat ovet, 
uloskäyntiovet:: tammea erikoispiir. 
mukaan.

C/Lämpiö.
Saliin johtavat ovet: nahalla päällystetyt 
kovalevyovet.
C/Juhlasali:
Tuolivaraston iukuovet erikoispiir. 
mukaan.
Lämpiö: Siivouskomeroiden ovet: 
erikoispiirustuksen mukaan.

C/ Keittiöportaaseen johtava ovi: 
peittomaalattu kovalevyovi.                   
Juhlasalin sivutilojen ovet: kovalevyä, 
peittomaalatut

Puhdistus, selluloosalakkaus, siklaus, 
toisen kerran lakkaus, siklaus ja 
teräsvillahionta. Jalopuu karmeissa sama 
käsittely.

Pohjustus, kerran ylitäyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus lakkamaalilla. 

Ovet: samoin kuin ikkunapokat, karmit 
samoin kuin ikkunakarmit. Ovi- sekä 
ikkunapielet: täyttö ja öljymaalaus, 
3kertaa, valmiiksi hakaten.

Pohjustus, kerran ylitäyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus lakkamaalilla.

Peittomaalatut sisäovet ja 
karmit,esikäsittelyt;, hionta himmeäksi; 
vauriokohtien pohjamaalaus, 
alkydipohjamaali; vauriokohtien osa- ja 
ylisilotus, öljysilote; hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus, alkydimaali, 
puolikiiltävä, sivellintyönä; Tikkurila Karat, 
puolikiiltävä MC Nova F 098 
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                      Liite Maalausselityksiä 1955-2003 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Oven karmit Rautaovet Palo-ovet (Rauta) Kellarin paneliovet Kellarin ovet: 

A-osan porrastasojen, 
puhelinnousukuilujen, valvontahuoneen, 
elokuvateatterin sisäänkäynnin ja 
juhlasalin sisäänkäynnin rautaovet sekä 
puuovien teräskarmeja tilattiin ...B -osan 
sisäänkäynnin oviryhmä..

väestönsuojan ovet ja pellitettyjä palo-ovia Askartelu-, voimailu- ja tanhutilojen ovet 
on päällystetty lakatulla mäntypaneelilla. 

Palo-ovet: Karmien materiaali ja 
pintakäsittely kuten vastaavassa ovessa.

Palo-ovet: 
B 1 ovi: Teräsprofiilirunkoinen, vähintään 
1,5 mm:n teräslevyllä päällystetty B1-
luokan ovi.
B2 ovi: Tammiviilulla päällystetty B2-
luokan ovi. 
B2R ovi: Teräsrunkoinen, peittomaalattu, 
palonkestävä lasi.

Kellaritilojen ovet: 
Molemmin puolin paneloitu peiliovi 
(mäntypaneli), ei peittomaalata.

C/Kellaritiloissa joko pellitetty B1-luokan 
puuovi tai B1-luokan vaatimukset täyttävä 
puuraken-teinen ovi. Muissa tiloissa 
teräsprofiilirunkoinen, vähintään 1,5 mm 
teräslevyllä päällystetty B1-luokan ovi. 
Karmien materiaali ja pintakäsittely kuten 
vastaavassa ovessa.

C/B1-ovet: Kellaritiloissa joko pellitetty B1-
luokan puuovi tai B1-luokan vaatimukset 
täyttävä puurakenteinen ovi.                   B2-
ovet:  1) tammiviilulla päällystetty B2-
luokan ovi.
 2) peittomaalattu B2-luokan vaatimukset 
täyttävä puuovi.
Karmit kuten vast. ovessa.

C/Kellaritilojen ovet:
Molemmin puolin paneloitu peiliovi 
(mäntypaneli), ei peittomaalattu

Oksalakkaus, pohjustus, kerran täyttö, 
hiomaalaus ja valmiiksimaalaus 
lakkamaalilla. 

Pohjustetaan, osittain täyttö, kerran yli 
täyttö, vesihionta, hiomaalaus, hienotäyttö, 
ylimaalaus ja valmiiksimaalaus 
emalivärillä. Näiden ovien kittilistat 
käsitellään kuten jalopuuovien 
vastaavissa tapauksissa.

Ruosteensuojaväri, välimaalaus ja 
valmiiksimaalaus panssarivärillä.

Öljytään, kuullotus haluttuun väriin ja 
lakkaus huonekalumaalilla.

karmit samoin kuin ikkunakarmit Kellarin ovet: oksalakkaus, pohjustus, 
hiomaalaus, valmiiksi maalaus 
lakkamaalilla.

Oksalakkaus, pohjustus, kerran täyttö, 
hiomaalaus ja valmiiksimaalaus 
lakkamaalilla.

Peittomaalatut sisäovet ja karmit, 
esikäsittelyt; hionta himmeäksi; 
vauriokohtien pohjamaalaus, 
alkydipohjamaali; vauriokohtien osa- ja 
ylisilotus, öljysilote; hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus, alkydimaali, 
puolikiiltävä, sivellintyönä; Tikkurila Karat, 
puolikiiltävä MC Nova F 098 
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                      Liite Maalausselityksiä 1955-2003 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Ovien vuorilistat Ovi- sekä ikkunapielet (rapatut) Seinät, puhtaaksi muuratut Kellarikerrokset; tiili- ja sementtiosat: Kellarikerrokset;Rapatut osat: 

Yleisten tilojen väliseinät on tehty 
tiilimuurauksella. Näistä jätettiin puhtaaksi 
muuratuiksi yläkellarin seinät ja 
elokuvateatterin uloskäynnin ulommainen 
seinä.

Yläkellarin väliseinät, elokuvateatterin 
hallin ulkoseinä ja uloskäynnin uloin seinä 
jätettiin puhtaaksi muuratuksi tiileksi. 

(normaalin käytännön...) Listojen profiili 
yleensä suorakulmainen ja enintään 2" 
suuruusluokkaa erikoispiirustusten 
mukaan. Ovien vuorilaudat ovien pinnan 
ja pintakäsittelyn mukaisesti. 

C/Listoitukset tehdään normaalin 
käytännön mukaisiin paik-koihin, 
soveltuvilta kohdil-taan 1. vaiheen 
työselityksen mukaisesti. Juhlasalissa 
siihen liittyvine yleisötiloineen sekä 
elokuvateatterissa detaljit myöhemmin 
toimitettavan erikoispiirustuksen mukaan.

C/Väliseinät kellaritiloissa, muurataan 
yleensä 6” KA-HI-tiiliseinä.

Kahdesti täyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus lakkamaalilla sileäksi.

Ovi- sekä ikkunapielet: täyttö ja 
öljymaalaus, 3kertaa, valmiiksi hakaten.

Kellarikerrokset, tiili- ja sementtiosat: 
kaikki kaksi kertaa. Rapatut osat: 
pohjustus, öljymaalaus 2 kertaa. 

Kellarikerrokset, tiili- ja sementtiosat: 
kaikki kaksi kertaa. Rapatut osat: 
pohjustus, öljymaalaus 2 kertaa. 

Kahdesti täyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus lakkamaalilla sileäksi.
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                      Liite Maalausselityksiä 1955-2003 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Seinät, rapatut: Seinät toimistohuoneissa:
Rapatut seinät

 Seinät toimistohuoneissa: Kipsiseinät Porrashuoneiden seinät Tasokäytävät (toimistokäytävät): Puulevyt, peittomaalatut osat

Yleisten tilojen väliseinät on tehty 
tiilimuurauksella. Näistä jätettiin puhtaaksi 
muuratuiksi yläkellarin seinät ja 
elokuvateatterin uloskäynnin ulommainen 
seinä. Muut tiiliseinät rapattiin.

Toimistohuoneiden seinät tehtiin 
maalausvalmiista riksilevystä

Porraskäytävät, kokoushuoneet, 
kokoushuonekäytävät ja –hallit, ravintolan 
seinät, osa elokuvateatterin seinistä ja 
katoista, juhlasalin alahallin ja lämpiön 
seinät ja katto, sekä juhlasalin katto on  
rapattu. 

C/Sisärappaukset tehdään yleensä 
maalaus- tai laattapinnan alustaksi. WC- 
ja pesuhuonetilojen sekä pukuhuonetilojen 
kevyet väliseinät 3” KA-HI-muurauksena, 
rapattuina molemmin puolin.

C/Sisärappaukset tehdään yleensä 
maalaus- tai laattapinnan alustaksi. 

1 täyttö, hiomaalaus, välimaalaus, 
valmiiksi puolikiiltävällä öljymaalilla taikka 
siromatalla.

Rappukäytävät: täyttö, hio- ja välimaalaus 
sekä valmiiksi maalaus hakaten. 

kerran täyttö, hiomaalaus, 
valmiiksimaalaus mattavärillä hakaten.

öljyäminen, osittain täyttö, hiomaalaus ja 
valmiiksimaalaus mattavärillä hakaten.

Kerran täyttö, hiomaalaus, välimaalaus, 
valmiiksimaalaus öljyvärillä hakaten. 

Tasokäytävät (toimistokäytävät):Samoin 
kuin porraskäytävät.

Peittomaalatut levy-, kuitupinta-, tiili- tai 
rapatut seinät, vanhat: esikäsittelyt; 
vauriokohtien pohjamaalaus 
alkydipohjamaalilla; osasilotus 
alkydisilotteella; väli- ja valmiiksimaalaus 
puolihimmeällä alkydimaalilla, johon on 
sekoitettu kaoliinia n. 20 %

Peittomaalatut levy-, kuitupinta-, tiili- tai 
rapatut seinät, vanhat: esikäsittelyt;; 
vauriokohtien pohjamaalaus 
alkydipohjamaalilla; osasilotus 
alkydisilotteella; väli- ja valmiiksimaalaus 
puolihimmeällä alkydimaalilla, johon on 
sekoitettu kaoliinia n. 20 %

Peittomaalatut levy-, kuitupinta-, tiili- tai 
rapatut seinät, vanhat: esikäsittelyt; 
vauriokohtien pohjamaalaus 
alkydipohjamaalilla; osasilotus 
alkydisilotteella; väli- ja valmiiksimaalaus 
puolihimmeällä alkydimaalilla, johon on 
sekoitettu kaoliinia n. 20 %

Peittomaalatut levy-, kuitupinta-, tiili- tai 
rapatut seinät, vanhat: esikäsittelyt; 
vauriokohtien pohjamaalaus 
alkydipohjamaalilla; osasilotus 
alkydisilotteella; väli- ja valmiiksimaalaus 
puolihimmeällä alkydimaalilla, johon on 
sekoitettu kaoliinia n. 20 %

Puulevyjen (rimalevyt, vanerit) 
peittomaalatut osat, vanhat: esikäsittelyt; 
pohjamaalaus 15 % ohennetulla 
alkydimaalilla; osasilotus öljysilotteella; 
väli- ja valmiiksimaalaus sivellintyönä 
puolihimmeällä alkydimaalilla; Tikkurila 
Empire, puolihimmeä, MC Nova F 098
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                      Liite Maalausselityksiä 1955-2003 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Puulevyt, lakatut osat Konserttisalin seinäpinnat, levyt, 
rimasäleiköt

Konserttisalin seinäpinnat, levyt, 
rimasäleiköt, alaosat

Erikoiskohteet Rakennusaineiset illmastointi-kanavat ja 
konehuoneet

Sisäkatot

Pintakäsittelyä vaille jätettiin elokuvasalin 
tojax-seinä ja paneli-alue sekä luentosalin 
kovalevyakustiikkaseinät.

Rakennusaineiset ilmastointikanavat ja 
–konehuoneet käsiteltiin pölynsidonta-
aineella. 

Toimistohuoneiden katot, ravintolan pilarit 
ja palkki, sekä vaatetilan palkki jätettiin 
ilman rappausta. 

Katot: akvaroli kaksi kertaa taikka 
vastaavaa.

Kaikki rapatut tai betonikatot kalkataan 3 
kertaa tai akvarolilla.

Puulevyjen (rimalevyt, vanerit, koivuviilu) 
lakatut osat, vanhat: esikäsittelyt; hionta 
himmeäksi; puhtaaksipesu siten, että lika 
ja jäljelle jäänyt kiilto poistuvat, huolellinen 
huuhtelu; osittain ja valmiiksilakkaus 
puolikiiltävällä alkydilakalla

Levyjen ja rimasäleiköiden peittomaalatut 
osat, vanhat: Esikäsittelyt ; pohjamaalaus 
ohennetulla alkydimaalilla; osasiloistus ; 
väli- ja valmiiksimaalaus puolihimmeällä 
alkydimaalilla; (viimeiseen maalikertaan 
lisätään 15 % kaoliinia oikean himmeyden 
saavuttamiseksi)

Konserttisalin rimalevyalueiden alaosat, 
liukuovet, rapattujen seinien alaosat 
(pohjoisseinällä alimmat levyt, 
eteläseinällä liukuovet) : esikäsittelyt; 
vauriokohtien pohjamaalaus 
alkydipohjamaalilla; halkeamien ja 
kolhujen silotus alkydisilotteella, hionnat; 
silotettujen kohtien paikkamaalaus 
ohennetulla alkydimaalilla, tarvittaessa x 
2; valmiiksimaalaus Tikkurila Pesto-
alkydimaalilla (lisätty 20% kaoliinia)

Konserttisalin rimalevyalueiden yläosat, 
näyttämön takaseinä, rapatut pinnat: 
esikäsittelyt; vanhan maalipinna pesu 
soodaa tai ammoniakkia käyttäen; 
vauriokohtien pohjamaalaus Sax Hydrosil-
pohjuste W:llä; rimalevyalueilla 
halkeamien ja kolhujen silotus 
alkydisilotteella, hionnat; takaseinällä 
vauriokohtien tasoitus kipsilaastilla Knauf 
Goldband; pohjamaalaus Sax Hydrosil 
sisämaalilla, ohennus 20%; 
valmiiksimaalaus Sax Hydrosil 
sisämaalilla, ohennus 5%; HUOM! 
Sivuseinissä pinnat viimeistellään 
telauksen jälkeen siveltimellä.

Betonikatot, maalatut, vanhat: esikäsittelyt; 
laikkukohdat (maali irronnut, pohjustetaan 
ensin Hydrosil-pohjusteella 2 kertaa 
(märkää-märälle); pohjamaalaus 
sisämaalilla Sax Hydrosil (Kirjopiiska Oy), 
20% ohennus vedellä; valmiiksimaalaus 
sisämaalilla Sax Hydrosil, 5% ohennettuna
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vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Rapatut sisäkatot Akustiikkarappauskatot Ison konserttisalin katto Akustiikkalevykatot: Kipsilevykatot, vanhat

C-osan ajorampin kylmän osan katto: 
betonilaatan... 

C-osan ajorampin puolilämpimän osan 
sekä ajopihan katto: 2” lastuvillalevy, joka 
rapattu.               Elokuvateatterin 
sisäänkäynnin katto: kantavan laatan 
alapintaan 2” korkki, joka rapattu, 

Välipohja-alennukset: C-osan 
(elokuvatetatterin?)sisääntulo-hallin katto: 
alakatto betonista (akustiikkarappaus)        
Lämpiön katto: alakatto betonista 
(akustiikkarappaus).

C-osan saliosan katto:
Piirustuksiin merkityiltä osiltaan palkiston 
varaan alalaattaholvi, jonka alapinta 
käsitellään akustikon antamien ohjeiden 
mukaan. 

C/Välipohja-alennukset:
Elokuvateatterin kattoon  Soundex-levyt, 
samoin musiikinharjoitussalin kattoon.
Ravintolan katto: Soundex-levyt.

Akustiikkakovalevykatot öljypohjaus ja 
valmiiksimaalaus mattavärillä hakaten.
Pehmeät akustiikkalevykatot liimapohjaus, 
välimaalaus (öljy) ja valmiiksimaalaus 
mattavärillä hakaten.

Kipsilevykatot, vanhat: esikäsittelyt; 
osatasoitus alkydisilotteella, tasoitettujen 
kohtien huolellinen hionta; pohja- ja 
valmiiksimaalaus täyshimmeällä 
alkydimaalilla Tikkurila Tixomatt
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vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Kipsilevykatot, uudet Listat ripustettujen kattojen ja seinien 
rajakohtaan. 

Elokuvateatterialueen betoni- ja tiililattiat Betonilattiat Puulattiat Konserttisalin näyttämö

Elokuvateatterialueen betoni- ja tiililattiat 
käsiteltiin betorexilla.

Jalopuumateriaali, parkettilattiat sekä 
voimailu-, tanhusalin ja 
musiikkiharjoitussalin lattiat käsiteltiin 
selluloosalakalla. 

normaalin käytännön mukaisiin paikkoihin) 
listat ripustettujen kattojen ja seinien 
rajakohtaan. 

C/Listoitukset tehdään normaalin 
käytännön mukaisiin paikkoihin, 
soveltuvilta kohdil-taan 1. vaiheen 
työselityksen mukaisesti. Juhlasalissa 
siihen liittyvine yleisötiloineen sekä 
elokuvateatterissa detaljit myöhemmin 
toimitettavan erikoispiirustuksen mukaan.

C/Välipohja (taso +27.40)
(tammiparketti). Välipohja (taso +31.00) 
(tammiparketti).
09.61 Näyttämön lattia:  puu-korokkeiden 
varaan lankku-lattia, jonka päälle tammi-
parketti.

Kipsilevykatot, uudet: esikäsittelyt; pohja- 
ja valmiiksimaalaus täyshimmeällä 
alkydimaalilla Tikkurila Tixomatt

Betonilattiat, vanhat: lian ja rasvan poisto 
sekä puhtaaksipesu; koko pinnan hionta 
himmeäksi; pohjamaalaus märkää-märälle 
menetelmällä alkydimaalilla, ohennus 10-
20%; valmiiksimaalaus alkydimaalilla 
Tikkurila Betolux

Näyttämön lattiapinta: esikäsittelyt; 
vauriokohtien pohjamaalaus 
alkydipohjamaalilla; vauriokohtien silotus 
alkydisilotteella; silotettujen kohtien 
paikkamaalaus alkydipohjamaalilla; 
välimaalaus 10% ohennetulla Tikkurila 
teatterilattiamaalilla;  valmiiksimaalaus 5% 
ohennetulla Tikkurila teatterilattiamaalilla
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                      Liite Maalausselityksiä 1955-2003 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Puupäällysteiset portaat Jalkalistat Mattolistat Kynnykset jalopuiset Kynnykset maalattavat Porrashuoneiden kaiteet ja käsijohtet

Toimisto-osan pääporraskäytävän ja 
varaportaiden kaiteiden rautatyöt suoritti 
t:mi F Walve; 

(Listoitukset tehdään normaalin käytännön 
mukaisiin paikkoihin). Listojen profiili 
yleensä suorakulmainen ja enintään 2" 
suuruusluokkaa erikoispiirustusten 
mukaan.  Jalkalistat peittomaalattuja, 
korkkimattolistat mäntyä.

C/Sisääntulohallista ravintolaan johtava 
porras: askeleet tammiparkettia.Lämpiöstä 
johtavat portaat: askeleet tammiparkettia, 
varustettuna mattolistalla. 

C/Listoitukset tehdään normaalin 
käytännön mukaisiin paik-koihin, 
soveltuvilta kohdil-taan 1. vaiheen 
työselityksen mukaisesti. Juhlasalissa 
siihen liittyvine yleisötiloineen sekä 
elokuvateatterissa detaljit myöhemmin 
toimitettavan erikoispiirustuksen mukaan.

C/Listoitukset tehdään normaalin 
käytännön mukaisiin paik-koihin, 
soveltuvilta kohdil-taan 1. vaiheen 
työselityksen mukaisesti. Juhlasalissa 
siihen liittyvine yleisötiloineen sekä 
elokuvateatterissa detaljit myöhemmin 
toimitettavan erikoispiirustuksen mukaan.

C/Elokuvateatteriin johtavat portaat: 
kaiteen alaosa 60 cm:n korkeuteen 
betonia. Käsijohde maalattavien 
teräsputkien varassa tammea. Muut 
ulosmeno-portaat Käsijohteet 
putkea.Sisääntulohallista ravintolaan 
johtava porras: käsijohde tammea.

Oksalakkaus, pohjustus, osittain täyttö, 
hiomaalaus ja valmiiksimaalaus 
lakkavärillä.

Kuullotetaan haluttuun väriin ja vahataan. Kaksi kertaa lakataan selluloosalakalla. Kuten jalkalistat.

pohjaus, kittaus, maalaus kaksi kertaa. Mattolistat: kuulotus ja lakkaus. Kynnykset: pohjaus, kittaus, maalaus 
kaksi kertaa.

Kaiteet rautaosat mönjäys, hiomaalaus, 
valmiiksi maalaus synteettinen emali.

Oksalakkaus, pohjustus, osittain täyttö, 
hiomaalaus ja valmiiksimaalaus 
lakkavärillä.

Kuten jalkalistat.

C / Lakatut näyttämön otsapinnat, 
porrasaskelmat, vanhat: esikäsittelyt; 
hionta nauhahiomakoneella, osin käsin 
hiomalla; pohjustus 10% ohennetulla 
uretaanialkydilakalla; valmiiksilakkaus 
kiiltävällä uretaanialkydilakalla

Mäntypuiset petsilakatut lattialistat, 
vanhat: vanhan petsilakan poisto, hionta 
puulle; petsaus vesipetsillä, sävy Teak, 
ohennettu 1/3 (Tikkurila Dicco); 
pohjalakkaus ohennetulla alkydilakalla, 
välihionta; väli- ja valmiiksilakkaus 
kiiltävällä alkydilakalla                                           
C/ Konserttisali, lakatut lattialistat, vanhat: 
listojen irrotus; esikäsittelyt; hionta 
nauhahiomakoneella; pohjustus 10% 
ohennetulla uretaanialkydilakalla; 
valmiiksilakkaus kiiltävällä 
uretaanialkydilakalla; listojen 
takaisinasennus talttakantaisilla 
messinkiruuveilla!
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                      Liite Maalausselityksiä 1955-2003 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Kaikki rautaosat Teräsosat, uudet Kiinteä kalusto Keittiöiden kalustot Lämpökennot

Toimisto- ja askartelu-huoneiden koko 
lämmitys tapahtuu kuumavesiradiaat-
toreilla. Kokous-, kerho-, opinto-, voimailu-
, musiikki-, harjoitus-, elokuvateatteri-, 
keittiö-, ja ravintolatiloissa sekä juhlasalin 
aputiloissa tapahtuu lämmitys pääosaltaan 
radiaattoreilla,

Ruosteensuojavärillä kerran ja 
valmiiksimaalaus (miranolilla)

Samoin kuin ovet. Pohjustus ja valmiiksimaalaus 
mattaöljyvärillä.

Kiinteä kalusto: samoin kuin ovet, mutta 
jos  on huono laatu, niin samoin kuin 
karmit. 

Radiaattorit: Prestolla kaksi kertaa, kaikki 
rautaosat: mönjäys, öljymaalus kaksi 
kertaa. 

Ruosteensuojavärillä kerran, 
valmiiksimaalaus (miranolilla).

Samoin kuin ovet. Pohjustus ja valmiiksimaalaus 
mattaöljyvärillä.

Teräsosat, vanhat (esim. karmit ja 
puitteet): vanhojen maalipintojen poisto; 
lian ja rasvan ja ruosteen (Sa 2) poisto, 
kevyt hionta; pohjamaalaus 
alkydipohjamaalilla; väli- ja 
valmiiksimaalaus alkydimaalilla, 
puolikiiltävä, sivellintyönä; Tikkurila Karat, 
puolikiiltävä MC Nova F 098

Teräsosat, uudet: pölyn, lian ja ruosteen 
poisto; pohja- väli- ja valmiiksimaalaus 
alkydimaalilla, puolikiiltävä, sivellintyönä

Lämpöpatterit ja putket, teräsosat,  
vanhat; lian ja rasvan ja ruosteen (Sa 2) 
poisto; pohja- ja valmiiksimaalaus 
alkydimaalilla, puolikiiltävä, sivellintyönä; 
Tikkurila Karat, puolikiiltävä MC Nova, 
sävy seinän mukaisesti
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                      Liite Maalausselityksiä 1955-2003 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Rapatut seinät,  tiilipinnat maalauskäsittely Rapatut seinät, maalauskäsittely Rapatut seinät, maalauskäsittely Betoniseinät Kipsiseinät

N:oI= Patenttipohjustus, välimaalaus ja 
valmiiksimaalaus hakaten.

N:o2  Kahdesti täyttö, hiomaalaus, 
välimaalaus ja valmiiksimaalaus hakaten.

N:o3  Patenttiväri, välimaalaus ja 
valmiiksimaalaus öljymatalla hakaten.

N:o4  Betoniseinät kaksi kertaa täytetään, 
välimaalataan ja valmiiksimaalataan 
matalla hakaten.

Kipsiseinät öljytään, osittain täytetään, 
välimaalataan ja valmiiksimaalataan 
matalla hakaten.
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                      Liite Maalausselityksiä 1955-2003 30.6.2008 Kulttuuritalon rakennushistorian selvitys

vuosi

1955-1957

1955?

1956

1956

ei pvm

1959

1999-2003

Betonipinta, katot Teräshierretty betonilattia

Ka I     Pohjustus kalkkivedellä ja kahdesti 
kalkkaus maalarin kalkilla.

PI       Pölynsidonta-aineella
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Liite: Rakennusvalvontaviraston arkiston piirustukset 30.6.2008 Kultturitalo rakennushistorian selvitys

PÄÄPIIRUSTUSMIKROFILMIT

VUOSI RVV-PÄIVÄYSMFILMINRO SISÄLTÖ PNRO toimisto allek (ei täysin luotettava!) huom.

75-089543 hyväksymisleima AA Alvar Aalto

75-089544 asemapiirros 1:200 1 AA Alvar Aalto

75-089545 alakellarin pohja 2 AA Alvar Aalto

75-089546 yläkellarin pohja 3 AA Alvar Aalto

75-089547 1. kerros pohja 4 AA Alvar Aalto

75-089548 lämpiökerros (salipuoli) 5 AA Alvar Aalto

75-089549 2. kerros pohja 6 AA Alvar Aalto

75-089550 3. kerros pohja 7 AA Alvar Aalto

75-089551 4. kerros pohja 8 AA Alvar Aalto

75-089552 5. kerros pohja 9 AA Alvar Aalto

75-089553 leikkaus, sali- ja toimistossivet 10 AA Alvar Aalto

75-089554 leikkaus, salisiipi 11 AA Alvar Aalto

75-089555 2 leikkausta, sali 12 AA Alvar Aalto

75-089556 2 leikkausta, toimisto 13 AA Alvar Aalto

75-089557 leikkaus, välisiipi 14 AA Alvar Aalto

75-089558 leikkaus, välisiipi 15 AA Alvar Aalto

75-089559 julkisivu kaakkoon 16 AA Alvar Aalto

75-089560 julkisivu koilliseen 17 AA Alvar Aalto

75-089561 julkisivu luoteeseen 18 AA Alvar Aalto

75-089562 julkisivu lounaaseen 19 AA Alvar Aalto

75-089563 hyväksymisleima AA Alvar Aalto

75-089564 asemapiirros 1:200 1 AA Alvar Aalto

75-089565 6. kerros pohja  (toimistosiiven iv-koneh.) 2/9A AA Alvar Aalto

75-089566 leikkaus, sali- ja toimistossivet 3/10A AA Alvar Aalto

75-089567 leikkaus, välisiipi 4/14A AA Alvar Aalto

75-089568 leikkaus, välisiipi 5/15A AA Alvar Aalto

75-089569 julkisivu kaakkoon 6/16A AA Alvar Aalto

75-089570 julkisivu koilliseen 7/17A AA Alvar Aalto

75-089571 julkisivu luoteeseen 8/18A AA Alvar Aalto

75-089572 julkisivu lounaaseen 9/19A AA Alvar Aalto

75-089573 5. kerros pohja 10/20 AA Alvar Aalto

75-089574 hyväksymisleima AA Alvar Aalto

75-089575 asemapiirros -katos 1/1B AA Alvar Aalto

75-089576 pohja -katos 2/4A AA Alvar Aalto

75-089577 leikkaus 3/26A AA Alvar Aalto

75-089578 julkisivu Sturenkadulle 4/27A AA Alvar Aalto

75-089579 hyväksymisleima AA Alvar Aalto

75-089580 tontin aitaus 526/1 AA Alvar Aalto

75-089581 tontin aitaus, projektioita 527/2 AA Alvar Aalto

75-089582 hyväksymisleima AA Alvar Aalto

75-089583 asemapiirros 1 AA Alvar Aalto

75-089584 alakellarin pohja 2 AA Alvar Aalto

75-089585 yläkellarin pohja 3 AA Alvar Aalto

75-089586 1. kerros pohja 4 AA Alvar Aalto

75-089587 2. kerros pohja 5 AA Alvar Aalto

75-089588 3. kerros pohja 6 AA Alvar Aalto

75-089589 4. kerros pohja 7 AA Alvar Aalto

75-089590 5. kerros pohja 8 AA Alvar Aalto

75-089591 kattokerros 9 AA Alvar Aalto

75-089592 leikkaus (molemmat siivet) 10 AA Alvar Aalto

75-089593 leikkaus (sali) 11 AA Alvar Aalto

12.9.

1955

1957

3.9.

22.12.

6.8.

toimistosiiven 
korottamislupaa, joka 
myönnettiin 22.12.1955, 
oli haettu 29.11.
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Liite: Rakennusvalvontaviraston arkiston piirustukset 30.6.2008 Kultturitalo rakennushistorian selvitys

75-089594 leikkaus (sali) 12 AA Alvar Aalto

75-089596 leikkaus (sali, välisiipi?) 14 AA Alvar Aalto

75-089597 leikkaus (välisiipi) 15 AA Alvar Aalto

75-089598 julkisivu kaakkoon 16 AA Alvar Aalto

75-089599 julkisivu koilliseen 17 AA Alvar Aalto

75-089600 julkisivu luoteeseen 18 AA Alvar Aalto

75-089601 julkisivu lounaaseen 19 AA Alvar Aalto

75-089602 hyväksymisleima AA Heikki Tarkka?

75-089603 asemapiirros 1 AA Heikki Tarkka? teksti: muutos 1. kerroksessa
75-089604 1. kerros pohja 2 AA Heikki Tarkka? aukko kantavassa (?) väliseinässä kokoushuoneen ja varaston välissä
82-014785 asemapiirros AA Heikki Tarkka teksti: muutokset alakellarissa, 1. ja 2. kerroksessa
82-014786 alakellarin pohja AA Heikki Tarkka kellaritilaa jaettu, käyttöt. muutoksia
82-014787 1. kerros pohja AA Heikki Tarkka väliseinämuutoksia - toimistosiipi
82-014788 2. kerros pohja AA Heikki Tarkka väliseinämuutoksia - toimistosiipi
86-003516 asemapiirros AA Heikki Tarkka muutoksia välisiiven 2. kerroksessa
86-003517 leikkaus, välis.-Sali AA Heikki Tarkka

86-003518 2. kerros pohja AA Heikki Tarkka

90-002055 asemapiirros AA pihamuutos
90-002056 "ulkotarjoilualue" 1:100 1? AA
90-002057 "ulkotarjoilualue" kaakkoon 2? AA
90-002058 "ulkotarjoilualue" koilliseen 3? AA
90-002059 "ulkotarjoilualue" - aita 4? AA elementit 1:10
90-002060 1. kerros pohja 5? AA uusia oviaukkoja välisiiven kokoushuoneiden välillä
91-003783 asemapiirros AA Elissa Aalto  - peruskorjaus
91-003784 alakellarin pohja AA Elissa Aalto uusi välipohja, käyttöt. muutos.
91-003785 yläkellarin pohja AA Elissa Aalto pieniä välis. ja käyttöt. muutoksia
91-003786 1. kerros pohja AA Elissa Aalto pieniä välis. ja käyttöt. muutoksia
91-003787 2. kerros pohja AA Elissa Aalto pieniä välis. ja käyttöt. muutoksia
91-003788 3. kerros pohja AA Elissa Aalto pieniä välis. ja käyttöt. muutoksia
91-003789 4. kerros pohja AA Elissa Aalto pieniä välis. ja käyttöt. muutoksia
91-003790 5. kerros pohja AA Elissa Aalto vain hormi muuttuu?
91-003791 asemapiirros 1:500 AA Elissa Aalto

91-003792 yläkellarin pohja AA Elissa Aalto

92-004927 asemapiirros AA Elissa Aalto

92-004927 alakellarin pohja AA Elissa Aalto

92-004927 yläkellarin pohja AA Elissa Aalto

92-004927 1. kerros pohja AA Elissa Aalto

92-004927 2. kerros pohja AA Elissa Aalto

92-004927 3. kerros pohja AA Elissa Aalto

92-004927 4. kerros pohja AA Elissa Aalto

92-004927 5. kerros pohja AA Elissa Aalto

92-004927 julkisivu koilliseen AA Elissa Aalto

3547-132-93 asemapiirros AA Elissa Aalto

3547-132-93 alakellarin pohja AA Elissa Aalto

3547-132-93 yläkellarin pohja AA Elissa Aalto

3547-132-93 1. kerros pohja AA Elissa Aalto

3547-132-93 2. kerros pohja AA Elissa Aalto

3865-056-95 asemapiirros AA Elissa Aalto

3865-057-95 2. kerros näyttämön väliaikainen laajennus AA Elissa Aalto

3865-058-95 leikkaus näyttämön väliaikainen laajennus AA Elissa Aalto

3967-423-96 julkisivuvalaistus, pohja AA Elissa Aalto

3967-424-96 julkisivuvalaistus, julkisivu kaakkoon AA Elissa Aalto

3967-425-96 julkisivuvalaistus, leikkaus, detalji AA Elissa Aalto

4172-139-98 ajoesteet, asemapiirros 12 I-M
4172-140-98 ajoesteet 1202 I-M
4172-141-98 ajoesteet, sijoitus 1204 I-M

22.2.1994

1.6.1991

1993 25.5.

10.9.

29.4.1988

25.5.1990

27.2.1958

30.6.1989

12.5.

27.2.1964

1.2.1982

1984
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Liite: Rakennusvalvontaviraston arkiston piirustukset 30.6.2008 Kultturitalo rakennushistorian selvitys

4172-142-98 ajoesteet, leikkaus 1209 I-M
4172-143-98 julkisivu Sturenkadulle 1211 I-M
4507-217-01 asemapiirros 1102 I-M
4507-218-01 1. kerros pohja 1103 I-M
4507-219-01 2. kerros pohja 1104 I-M
4507-220-01 konserttisaliseinäkkeet 1239 I-M
4507-221-01 konserttisaliseinäkkeet, vaakaleikkaus 1241 I-M
4507-222-01 ritiläsäleikkö 1242 I-M
4507-223-01 aula, hissin alataso 1243 I-M
4507-224-01 hissin ylätaso 1244 I-M
4507-225-01 hissin seinä 1251 I-M
4610-046-02 asemapiirros 1101 I-M
4610-047-02 1. kerros pohja 1103 I-M
4610-048-02 yläkellarin pohja 1105 I-M
4610-049-02 tilojen käyttötarkoituksen muutos - selitys I-M
4792-230-04 asemapiirros 1315 M
4792-231-04 2. kerros 1316 M
4792-232-04 julkisivu luoteeseen 1317 M
4792-233-04 uusi ovi 1301 M
4792-234-04 uusi ovi, leikkauksia 1302 M
4792-235-04 uusi ovi, leikkauksia 1303 M
4792-236-04 uusi sisäänkäynti, savunpoistoluukku 1312 M

TYÖPIIRUSTUSMIKROFILMIT

VUOSIL. LIKIMÄÄRÄISIÄ 70-048998 alakellarin konttorisiipi
70-048999 alakellari
70-049000 yläkellarin konttorisiipi
70-049001 yläkellari
70-049002 1. kerroksen konttorisiipi
70-049003 1. kerros
70-049004 2. kerroksen konttorisiipi
70-049005 2. kerros
70-049006 3. kerroksen konttorisiipi
70-049007 4. kerroksen konttorisiipi
70-049008 5. kerroksen konttorisiipi
70-049009 kattokerros, konttorisiipi
70-049010 yläkellari
70-049011 yläkellari
70-049012 yläkellari
70-049013 yläkellari
70-049014 1. kerros
70-049015 1. kerros
70-049016 lämpiökerros
70-049017 lämpiökerros
70-049018 2. kerros
70-049019 salin katto
70-049020 sisäänkäyntikatos
70-049021 sisäänkäyntikatos
91-018940 oviluettelo, ovikaavio, puupalo-ovet
91-018941 palo-osastointi, muutoksia
91-018942 C/B -kulku, portaat90-91

55

56

57

2002 17.9.

2001 2.1.

1996 27.8.

1999 15.6.
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Liite: Rakennusvalvontaviraston arkiston piirustukset 30.6.2008 Kultturitalo rakennushistorian selvitys

MUUT MIKROFILMIT

ILMANVAIHTO
89-057716 - 89-057720 yläkellaripiirustuksia, v. 89
86-049209 periaatteellinen kytkentä, B-osa, v. 84
3933-019-95 - 3933-048-95 piirustuksia kaikista kerroksista, v. 90-91
4476-535-00 C-osa, aula… v. 99

VESI JA VIEMÄRI
3616-475-93 - 3616-475-93 piirustuksia v. 90
4476-536-00 - 4476-557-00 v. 55-56
4477-002-00 - 4477-028-00 suurin osa v. 89

VUOSI RVV-PÄIVÄYSMFILMINRO SISÄLTÖ

70-049022-23 alakellarin katto - leikkauksia, pohja

70-049024 alakellarin katto - portaat ym rakenteita

70-049025 kellarin katto - pohja, laskelmia

70-049026 kellarin katto - leikkauksia

70-049027 yläkellarin katto - leikkauksia

70-049028 yläkellarin katto - portaat, detaljeja

70-049029 kellarin katto, leikkauksia

70-049030 kellarin katto - detaljeja ym

70-049031 kellarin katto - portaat ym

70-049032 1. kerroksen katto - porrasleikkauksia, pohja, taulukko pilareista ym

70-049033 kellarin katto - leikkauksia

70-049034 1. kerroksen katto - leikkauksia

70-049035 kellarin katto - pohja, leikkauksia

70-049036 kellarin katto - leikkauksia ym

70-049037 kellarin katto
70-049038 1. kerroksen katto, leikkauksia ym

70-049039 kellarin katto, leikkauksia

70-049040 1. kerroksen katto, portaita

70-049041 kellarin katto, leikkauksia

70-049042-46 1. kerroksen katto, leikkauksia, pohja, pilareiden tartunnat - det. ym

70-049047 2. kerroksen katto, pohja, porrasleikkaus, det.

70-049048-53 1. kerroksen katto - osa B, det. leikkauksia

70-049054 2. kerroksen katto - osa B
70-049055-56 2. kerroksen katto - osa A
70-049057-58 2. kerroksen katto - osa B
70-049059 3. kerroksen katto, osa A pohja

70-049060-64 2. kerroksen katto, osa B (täydennetty - leikkauksia, detaljeja)

70-049065-66 3. kerros, osa A, leikkauksia (täydennetty)

70-049067 4. kerroksen katto, osa A, detaljeja

70-049068-71 5. kerroksen katto, osa A, leikkauksia, detaljeja ym

70-049072 5. kerroksen katto, terassi - pohja, leikkauksia

70-049073-74 5. kerroksen katto - pohjakaavio, leikkauksia

70-049075 5. kerroksen tarassi, leikkauksia

tammikuu 70-049076-89 kellarin katto, osa C, leikkauksia, pohjakaavio (mf 85), portaita, det.

maaliskuu? 70-049090 5. kerroksen katto, leikkauksia

tammikuu? 70-049091 osa C, porras, leikkauksia

maaliskuu? 70-049092 osa A, kattotuolit
toukokuu 70-049093 osa C, taso - pohja

tammi-toukokuu70-049094-98 osa C, kellarin katto, leikkauksia, pohjakaavio

RAKENNE

1955

syyskuu

lokakuu

joulukuu
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Liite: Rakennusvalvontaviraston arkiston piirustukset 30.6.2008 Kultturitalo rakennushistorian selvitys

70-049099 ajoiluiska - det

70-049100 ajoiluiskan katto, osa C, leikk.

70-049101-108 osa C, taso - leikkauksia, porras

70-049109-113 osa C, juhlasalin lattia, porrastus, leikkauksia

70-049114 osa C, kellarin katto, pohjakaavio

70-049115 osa C, juhlasalin lattia, leikk.

70-049116-117 osa C ilmastointikanavia - sijoittuminen, leikkauksia

70-049118 osa C, taso, leikk.

70-049119 osa C, salin lattia, leikk.

70-049120 osa C, taso, pohja, leikk.

70-049121-122 osa C, salin lattia
70-049123 osa C, tasot
70-049124-127 osa C, salin lattia
70-049128 osa C tasot, leikk., pohja

70-049129 osa C, salin katto, pohja, det

70-049130-148 osa C, salin katto, rakenteiden leikk. ja det.

70-049149 osa C, elokuvahuone, pohjak. leikk. det

70-049150-154 osa C, salin katto, leikk.

70-049155 kattotuolit, osa C

70-049156 kattoleikkaus
70-049157 osa C, kattotuolit
70-049158 perustukset, katos
70-049159 katos, vahvistus
70-049160-163 katos, leikkauksia ym

70-049164 laskelma (?, pvm)

70-049165-172 kuorma-, momentti-, terästaulukko, koskee eri rak. osia

15.8. 3616-466-93 alakellarin katto, kesän 89 työt, tasopiirustus
15.8. 3616-467-93 yläkellarin katto, kesän 89 työt, tasopiirustus
1.6. 3616-468-93 1. kerroksen katto, kesän 89 työt, tasopiirustus
31.5. 3616-469-93 2. kerroksen katto, kesän 89 työt, tasopiirustus
1.6. 3616-470-93 osa A, alakellarin katto, kaukolämpöjohtojen läpimenot
1.6. 3616-471-93 osa A, yläkellarin katto, palkin rei'itys
15.8. 3616-472-93 osa B, yläkellarin katto, palkkien rei'itys
1.6. 3616-473-93 osa C, kulkutie ravintolasta näyttämön varaportaaseen
15.8. 3616-474-93 osa B, savunpoistokuilu
7.3. 3932-550-95 alakellarin lattia, tasopiirustus
7.3. 3932-551-95 alakellarin ketto, yläkellarin lattia, tasopiirustus

1993 7.3. 3932-552-95 yläkellarin katto, tasopiirustus
31.3. 3932-553-95 osa C, taso +29,35, tasopiirustus
7.3. 3932-554-95 1. kerroksen katto, tasopiirustus
7.3. 3932-555-95 2. kerroksen katto, tasopiirustus
7.3. 3932-556-95 3. kerroksen katto, tasopiirustus
7.3. 3932-557-95 4. kerroksen katto, tasopiirustus

1993 31.3. 3932-558-95 5. kerroksen katto, tasopiirustus
7.3. 3932-559-95 osa A, alakellarin katto
7.3. 3932-560-95 osa C/B, yläkellarilaatan palkki - rei'itys
1.10. 3932-561-95 osa A, raitisilmakanava
31.10. 3933-002-95 osa A, yläkellarin katto, palkkien rei'itys, pilarit
31.10. 3933-003-95 osa A, palkkien rei'itys krs 2. ja 4.
18.7.? 3933-004-95 osa B, inva-WC:n lattia
18.7.? 3933-005-95 osa B, keittiön lattian rei'itys

1991 7.3. 3933-006-95 1. kerroksen katto, osa B/C, kulkutie
18.7. 3933-007-95 osa B, 1.-2. kerroksen katto, palkin reiät ja reiät hissikonehuoneeseen
18.7. 3933-008-95 osa B, 1. kerros, siirtoseinien kannatus
18.7. 3933-009-95 osa B, 2. krs, siirtoseinien kannatus
18.7. 3933-010-95 osa C, alakellari, pumppaamo, leikkaus E

1956

toukokuu

elokuu

syyskuu

1957 syyskuu

1989

1991

1991

1991

1990

1990

5
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1993 31.3. 3933-011-95 osa C, ajopian palkit
1990 18.7. 3933-012-95 osa C, 2. krs, näyttämön rakenne
1993 31.3. 3933-013-95 konserttisalin katto, valoramppien ripustus
1990 18.7. 3933-014-95 katoksen räystäslinjan oikaisu, osa C

31.3. 3933-015-95 lauhduttimien perustus
31.3. 3933-016-95 lujuuslaskelma - ote

23.-24.6. 3933-017-95 näyttämön laajennus
23.6. 3933-018-95 laskelmaa

1997 13.6. 4476-533-00 osa C, yläkellarin katto, porrasaukon umpeenvalu
1998 14.6. 4476-534-00 osa C, hissi ja IV-konehuone, välipohja-aukot

1993

6
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    KULTTUURITALO 1954 KULTTUURITALO 1954 KULTTUURITALO 1954 KULTTUURITALO 1954 –––– 200 200 200 2007777: RAKENNUS: RAKENNUS: RAKENNUS: RAKENNUS----    JA JA JA JA 
TOIMENPIDETOIMENPIDETOIMENPIDETOIMENPIDELLLLUVATUVATUVATUVAT    

Lupahakemukset, toimenpidekuvaukset1  

1954 – 2007: Rakennus- ja toimenpideluvat, sekä 
lupahakemusten toimenpidekuvausten lyhennelmä 
 
 
29.11.1955 
Rakennuksen korottaminen. Kokous- ja toimistorakennuksen 
toimistosiipi korotetaan kerroksella sekä kokoussalin 
kattorakenteen muoto muuttuu. 
 
25.7.1957 
Sadekatos n. 380 m2. 
 
4.2.1958 
Piirustusten vahvistaminen korvaamaan aikaisemmin 
vahvistettuja piirustuksia. 
 
(16.1.1962 
Vastaavan työnjohtajan anomus, allekirj. Niilo Suvio. Ei 
lupahakemusta) 
 
11.2.1964 (31.1.1964) 
Allekirj. AA&Co / Heikki Tarkka 
Palo-oven rakentaminen 1:ssä kerroksessa keittiön – 
kokoushuoneen välille. 
Päätös: … puhkaistaan … oviaukko, johon asennetaan palo-
ovi. 
 
19.7.1976 
Allekirj. O. Jokimaa, Kalevankatu 45 
Neonkilpi PIKKU CAPITOL kirjaimet 30…40 cm, valonvärit 
vihreä ja punainen, peltikirjaimet maalataan tummuneen kuparin 
väriin suoraan oven yläpuolella olevaan palkkiin. Muovivalokilpi 
kaksipuolinen, 200x80x23 cm, armatuuri kuparia, sivut valkoista 
akryyliä, tekstit silkkipainamalla akryylivärillä. Nimikotelo 
yksipuolinen, 500x300x12 cm, armatuuri kuparia, kirjaimet 15 
cm korkeita, väri punainen. Kilvet valaistaan loisteputkilla. Valo 
kilvissä ei vilku. 
 

                                                 
1
 RVV koonnut mas/mos 23.6.2008 

 

 
Hakemuksen liitteenä mm. Aallon toimiston suostumus. 
Piirustukset: asemapiirros 1:500, julkisivu 1:100, kaksi 
mainospiirustusta 1:20, 2 pientä valokuvaa jotka esittävät 
elokuvateatterin sisäänkäyntiä (kadunvarren pensaat 
pienikokoisina; vasemmalla lasiovessa näkyy teksti ”finnlevy 
studio 1”). Tekijä?? 
 
1981-90: 7 lupahakemusta joista yksi rauennut 

12-2332-C-81 
12-1275-C-81 
12-1497-C-84 
12-1054-C-88 
12-1187-C-89 
12-2200-C-89 
12-912-C-90 

 
12-1275-C-81  
12.6.1981 
hakemuslomake ei ole säilynyt, mutta piirustuskansiossa on 
joitakin muistiinpanoja: hakemuksesta luovuttu; rauennut 
[yhteyshenkilö Kulttuuritalon silloinen isännöitsijä rkm Kari 
Nieminen; vrt Niemisen allekirjottama pääpiirustussarja 
5.5.1981, kopiot joissa on lupahakemuksen tunnus, Kansan 
arkisto] 
 
 
 
12-2332-C-81 
19.11.1981 
Allekirj. AA&Co / Tarkka 
Öljysäiliötilojen muutos varastotiloiksi alakellarissa. 
Väliseinämuutoksia toimistotiloissa 1:ssä ja 2:ssa kerroksessa. 
 
Päätös: Alakellarissa muutetaan kattilahuone 
lämmönjakohuoneeksi ja siihen liittyvät tuhka- ja 
öljysäiliöhuoneet varastoiksi. 1. kerroksessa muutetaan 
toimistohuonejakoa ja yhdistetään neljä vierekkäistä 
kokoushuonetta avaamalla väliseiniin leveät taitto-ovet. 2. 
kerroksessa muutetaan toimistohuonejakoa. 
 
12-1497-C-84 
14.5.1984 
Allekirj. AA&Co / Tarkka 

Muutostyö 2. kerroksen tiloissa n. 242 m2. Tiloihin rakenntaan 
äänitarkkaamo, viritys- ja harjoitushuone, instrumenttien ja 
vaatteiden säilytystiloja. 
Päätös: 2. kerroksen harjoitushuoneita muutetaan 
äänitarkkaamo-, viritys-, harjoitus- ja säilytystiloiksi. 
 
12-1054-C-88 
15.3.1988, allekirj. 12.3.1988  
Suunnittelija alunperin Studio Kaisa Blomstedt, lopullinen AA&Co 
/ Tarkka. 
Ulkotarjoilualueen aitarakennelma. Vain kesäkäyttöön. 
Luvan ehtoina aidan poistaminen vuosittain 1.10.-30.4. välisenä 
aikana sekä liikuntaesteisille soveltuvan wc:n rakentaminen 
ennen lopputarkastusta. 
 
12-1187-C-89 
30.3.1989 
Allekirj. AA&Co / Marjatta Kanerva 
Lähinnä sosiaaltilojen lisäyksiä, 2 kpl inva-WC, kellaritiloissa 
käyttötarkoituksen muutoksia. [Liitteenä on ollut muutosluettelo] 
Päätös: Kaikissa kerroksissa väliseinä- ja huoneiden 
käyttötarkoituksen muutoksia; kellarikerroskessa muutetaan kaksi 
salia ravintolakäyttöön, kellarikerroksen sosiaali- ja wc-tiloja 
muutetaan, 1. kerroksessa muutetaan keittiötiloja, rakennetaan 
wc:t liikuntaesteisille, 2.-5- kerroksessa muutetaan lähinnä 
aputilojen käyttötarkoitusta ja huonejärjestelyjä. 
 
12-2200-C-89 
6.6.1989 
Allekirj. AA&Co / M. Kanerva 
Käyttötarkoituksen muutoksia yläkellarissa, jonka ravintolaosa 
laajenee V-salilla. Ravintolatilojen kanssa samaan 
paloalueeeseen kuuluvat nyt apukeittiö ja wc-tilat, mysö uusi 
inva-wc. Saunatilat sekä tekniset ja varastotilat muuttuvat myös. 
Päätös: … Saunaosasto siirretään uuteen paikkaan … Ajopihalta 
erotetaan jätekylmiö. 
 
12-912-C-90 
16.3.1990 
Allekirj. AA&Co / Tapani Mustonen 
Muutos lupaan 12-2200-C-89. 
Muutokset aiheutuvat toiminnallisista parannuksista … 
Rakennusosien välisiä sekä tilojen keskinäisiä yhteyksiä 
parannetaan. Wc-tiloja laajennetaan (Alppisali). … LVIS-
tekniikan parantaminen. Rakennuksen takana lauhdutinta 
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siirretään. Kaikissa rakennusosissa vähäisiä kanava- ja 
väliseinätöitä. 
Päätös: Elokuvateatteri muutetaan luentosaliksi (Alppisali), josta 
erotetaan tulkkaus- ja tarkkaamohuoneet. Elokuvahuone 
muutetaan ylähallin naulakko- ja wc-tiloiksi. 1. kerroksessa ja 
kellarissa tehdään vähäisiä väliseinäjärjestelyjä. 2.-5. 
kerroksessa lisätään ja muutetaan iv-kuiluja. Tontin luoteisrajalle 
siirretään uusi lauhdutin. 
 
1991 alkaen 7 lupahakemusta 

12-1250-C-91 
12-1073-C-93 
12-173-C-94 
12-3054-C-96 
12-2117-C-99 
12-3415-00-C 
12-3002-02-C 

 
12-1250-C-91 
7.5.1991 
Allekirj. AA&Co / Mustonen 
Yläkellarissa parannetaan tilojen yhteyksiä. 2. kerroksen tiloja 
muutetaan yksinkertaisemmiksi. Kaikissa rakennusosissa vähäisiä 
väliseinämuutoksia. 
 
12-1073-C-93 
23.4.1993 
Allekirj. M. Kanerva, suunnittelija Elissa Aalto. 
Konserttisalin lavan väliaikainen laajennus. 10 vuodeksi.  
[Perusteluna RSO:n tilantarve Finlandiatalon korjauksen aikana] 
110 istuinpaikkaa poistuu. 
 
12-173-C-94 
14.1.1994 (allek. 10.1.1994) 
Allekirj. M. Kanerva, suunnittelija Elissa Aalto. 
Julkisivuvalaistus halogeenitasovalonheittimillä. 
…konserttisaliosan … tiilimuureihin ja sisäpihalle. 
 
12-3054-C-96 
16.8.1996 
Arkk.tsto Iivanainen & Mustonen Oy / Mustonen 
Ajoestetolpat rakennuksen edustalle, tontin rajalle jalkakäytävän 
reunaan. 
 
12-2117-C-99 
21.5.1999 (12.5.1999) 

Arkk.tsto Iivanainen & Mustonen Oy / Mustonen 
Konserttisalin aulan lippukassatilan ja toisen kerroksen salin 
tuolivaraston väliin asennettava kevythissi. Lippukassan puretut 
osat varastoidaan. Iv-koneita vaihdetaan, ilmastointia 
tehostetaan ja salissa tehdään akustisia parannuksia (lavan 
sivuseinäkkeitä saranoidaan). 
Loppukatselmuspk 18.8.1999. 
 
 
12-3415-00-C 
5.9.2000 
Arkk.tsto Iivanainen & Mustonen Oy / Mustonen 
… yläkellarissa ja 1. kerroksessa sijaitsevien ravintola- ja 
monitoimitilojen käyttötarkoituksen muutos. Yläkellarin tilat 
muuttuvat varasto- ja esittelytiloiksi, 1. kerroksen tilat 
kirjastokäyttöön. 
ks. kopio: liite 1: muutokset Museovirastoa varten 
ks. kopio: päätösluettelo-ote / toimenpideluvat 2.1.2001 
 
12-3002-02-C 
1.8.2002 
Arkkitehdit Mustonen Ky / Mustonen 
Rakennuksen luoteisosaan rakennetaan keittiön uusi 
huoltokäynti. Aukko sijoitetaan punatiilisen julkisivuosan viereen 
sementtikuitulevyseinään vanhan ikkuna-aukon kohdalle. Uuden 
huoltokäynnin tieltä purettava savunpoistoluukku rakennetaan 
käynnin toiselle puolelle. 
 
(2004, 2006 Z-luvat mm. julkisivukorjaus, ei arkistoaineistoa, 
viitteet seuraavan luvan päätökseen liittyvässä selostuksessa) 
 
12-876-07-D 
19.3.2007 (päätös 22.5.2007) 
Arkkitehtitoimisto Timo Jokinen Oy / Arja Vehanen-Sinda, arkkit. 
SAFA 
Haetaan määräaikaisena (10 vuotta) lupaa muuttaa kaksi 
talonmiehen asuntoa toimistotiloiksi ja rakentaa uusi oviaukko ja 
palo-ovi toimistosiiven ja toisen asunnon välille. 
Piirustukset: Piir 935-02: asemapiirros 1:500, 935-03: 1. kerros 
(osa) 1:100, päiväys 13.3.2007.  
Liite 5: selostus ja pohjaluonnos ilmanvaihdosta (Tatekon Oy) 
9.3.2007 
Liite 6: ajantasapiirustus 2.2.1993 (osakopio) 
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    Kansanarkistossa säilytettävien Kulttuuritalon piirustusten Kansanarkistossa säilytettävien Kulttuuritalon piirustusten Kansanarkistossa säilytettävien Kulttuuritalon piirustusten Kansanarkistossa säilytettävien Kulttuuritalon piirustusten 
luetteloluetteloluetteloluettelo    
 
KULTTUURITALON PIIRUSTUKSET RULLILLA  
 
Numerointi arkiston tietokannan mukainen, vastaa sijaintia 
rullassa sisältä ulospäin. 
Huom: joistakin on taitetut paperikopiot ”isännöitsijän 
kansiossa”. 
 
RULLA 17. KULTTUURITALO 
13 piirustusta. Tummat, vanhat, kuultopaperille tehdyt valokopiot 
(paitsi 3.) 
Alvar Aalto 1955-1958.  
Joissakin alkuperäiset tussilla piirretyt sähkömerkinnät ks. alla. 
 
1. Piir. 4: 1. kerros 1:100, 24.1.1958 
2. Piir. 451: Estradin leikkaus 1:20, 9.4.1957  
3. Piir. 3: Yläkellari 1:100, 24.1.1958; vaalea, heikko 
suorakopio kuultopaperille  
4. Piir. 31 + sähkö: Alakellari C-osa 1:50, muutettu (ARK) 
26.9.1956;  sähkömerkinnät tussilla, ”Sähköpiirustus, Sähkö-
Sisu Oy 100/25”, ei pvm 
5. ja 5b. Piir. 41: 2. kerros C-osa 1:50, 16.7.1956; konserttisali 
(2 kpl) 
6. Piir. 33 + sähkö: Yläkellari B-osa 1:50, 10-13.1.1956; 
sähkömerkinnät tussilla, nimetön 
6b (3. ja 4. välissä rullassa). Piir. 33 + sähkö: Yläkellari B-osa 
1:50, 10-13.1.1956; sähkömerkinnät tussilla, nimetön vrt. 6. 
josta 6b. voi olla muutettu versio (osa merkinnöistä kopiossa, ei 
tussilla? ei analysoitu tarkemmin) 
7. Piir. 3: Yläkellari 1:100, 24.1.1958  
8. Piir. 40 + sähkö: 2. kerros B-osa 1:50, 1955; 
sähkömerkinnät tussilla, nimetön 
9. Piir. 4: 1 kerros 1:100 1958 = 1. 
10. Piir. 450: Estradin katto ja valaisinpisteet 1:20, 1.4.1957 
11. Piir. 340: juhlasalin seinä, projektio 1:50, 18.10.1956  
 
 
RULLA 18. KULTTUURITALO.   
1.-2. muovikopiot; 3.-6. muovit/kuullot 5.5.1981; 7.-11. 
vaaleat paperikopiot 
Alvar Aalto 1955-1958 ja muutokset 1981, 1984 
 

1. Piir. 40: 2. kerros B 1:50 1955  
2. Piir. 36: 1. kerros B 1:50 1955-56  
 
”Lamellin” muutokset, pääpiirustukset rkm Kari Nieminen 
5.5.1981 
3. 1. krs muutoksia sisätiloissa (keittokomero) 
4. kellarikerros (lämmönjakohuone ja siihen liittyvät tilat.) 
5. 2. kerros (väliseinämuutoksia) 
6. asemapiirros 1:200 
 
7. Pääpiir.3: 2 kerros, muutospiirros 29.2.1984; Ark.tsto A. 
Aalto/Heikki Tarkka; muutosalue: äänitarkkaamo, soitinvarasto, 
n. pukuhuone jne. 
8. Piir. 6: 3. kerros 1:100, 1958 
9. Piir. 7: 4. kerros 1:100, 1958 
10. Pääpiir. 2: alakellari 1:100, 10.11.1981; Ark.tsto A. 
Aalto/Heikki Tarkka, lämmönjakohuoneen muutos 
11. Piir. 3: Yläkellari 1:100, 1958. 
 
 
RULLA 22. Kulttuuritalon ravintola 1973 
Sisustusluonnos; nimetön tekijä. 
1. verhojen reunaleikkaukset  
2. siirrettävä tiski  
3. ravintolan laskettava katto (alakattokuva 1:50, 2 kpl) 
4. ikkunaverhot  
Kaikki valokopioita paperille; saman sarjan 2 piirustusta ks. rulla 
24: 3 ja 9. 
 
 
RULLA 24. Kulttuuritalo  
Alvar Aalto luonnosvaihe huhtikuu 1955 + sekalaista 
  
1. Piir. 451: estradin leikkaus 1:20, 9.4.1957; paperikopio 
2. Piir. 450: estradin katto ja valaisinpisteet 1:20, 1.4.1957; 
paperikopio 
 
3. Leikkaus kattolaudoituksesta pilarien ja palkein kohdalta; 
kuuluu v. 1973 sisustusluonnoksiin. Paperikopio 
 
4. Luonnosvaiheen esittelyperspektiivi 2.4.1955. Tussilla 
kuultopaperille n A1, tekstin apuviivat lyijyllä. Alvar Aalto, 
arkkitehti. (nimi tekstipalkissa, ei signeerauksena) 
  
Tästä kuvasta tehtiin Kulttuuritalon alkuaikojen logo (esim. v. 
1957 kirjepaperi) vaikka se ei vastaa lopullista asua: 

konserttisalisiivessä oli luonnosvaiheessa kulmikas matalampi 
osa Sturenkadulle päin. 
 
5.-8. Luonnosvaihe ja louhinta, Ark.tsto Alvar Aalto. Haalistuneet 
paperikopiot 1:200. 
5. Kellari, luonnos 4.4.1955  
6. 1 kerros, luonnos 4.3. / 4.4.1955  
7. Leikkaus B, luonnos 4.4.1955 
8. Louhintapiirustus, mitoitettu, 1:200, 1955  
 
9. ”Ravintolan valaisimet” ravintolatilan pohja 1:50, kalustus ja 
valaisinpisteet; kuuluu v. 1973 sisustusluonnoksiin. Paperikopio. 
 
10. ja 11. ilmeisesti aluskuvat luonnostelua varten tms. 
10. ala-aula ja lämpiö, 1969, Jaakko Aalto (pohjaote 1:100, n. 
A3, tussi kuullolle) 
11. konserttisali ja näyttämö, 1969, J. Aalto (pohjaote 1:100, n. 
A3, tussi kuullolle) 
 
 
RULLA 51  
4. Kulttuuritalon elokuvateatterin odotusaula. (pohjaote 1:100, 
tussi kuullolle) 
J. Aalto 1967; vrt rulla 24: 10. ja 11. 
 
 
Vuoden 1955-56 1:50-pohjissa on ulkoseinien rakennetyypit.
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KULTTUURITALON PIIRUSTUKSET KANSIOISSA  
 2 kansiota, piirustusten taitettuja paperikopioita 
 
Kansio 
IF Kulttuuritalo H piirustukset 
 
”IF Kulttuuritalo” 

- LVI-piir.; Ekono, suunn. JOP; Lämmönjakoh. pohja; 
1:50, kytkentäkaavio; 14.08.1980  

- Helsingin kaupungin energialaitos; Kaukolämpöjohto; 
1:100; 01.10.1980 

 
”IF Kulttuuritalo –piirustukset” 
Muutos 1984 / Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co  

- konserttisalin vanhat pohjat 1. ja 2. krs 1:50, lisätty 
muutokset (YLE:n käyttöä varten) 

B-osa YLE:n tilat  
- piir 10; pohja 1:50 3.11.1983-6.3.1984  
- piir 13; leikkaus 1:50 10.2.1984 
- piir 14-19; äänitarkkaamo (ja n. pukuh.); 1:20, 

1:5;16.3.- 9.4.1984 
- piir 284 salin leikkaus 1:50 (?) estradin etureunan 

muutos 
- piir 20 alakatot 1:50 
- piir 21, 22 verhouksia 1:20, 1:5, 1:1 9.4.1984 

 
”IF Kulttuuritalo –piirustukset” 

- työpiirustuksia vuosilta 1955-56 (saapumisleimat 1-
7/1956): pohjat 1:50, joissakin lisämerkintöjä 
lyijykynällä: wc-väliseinien muutoksia, ovilitterat luult. 
myöhempi inventointi. Piir. 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
40. 

 
Kansio 
IF Kulttuuritalo H rakennuspiirustukset 
Isännöitsijä; Koitto Kotkank. Kulttuuritalo piirustuksia 
rakennustöistä 1950-1980-luku.  
 
Lupa 12-1275-C-81. Muutoksia toimistosiiven sisätiloissa. 
Pääpiirustukset, suunnitt. rkm. Kari Nieminen 5.5.1981. 

- asemapiirros 1:200 
- kellari 1:100 
- 1. krs 1:100 
- 2. krs 1:100 

Muutokset: kellari: lämmönjakohuone; 1. k: keittokomero 
varaston tilalle; 2. k. kolme muutosaluetta: 
toimistohuoneiden uusia väliseiniä, oviaukkoja umpeen 

 
Teknisiä piirustuksia: 

Sähköpiir. nimetön, pohjana 1950-luvun työpiirustukset 
1:50, B-osa 

- piir. 33 yläkellari (5 kpl) 
- piir. 40 2. krs (6 kpl) 

 
Rakennepiir. Sadekatos, korjaus. Ins.tsto Lauri Mehto. 
Rakennedetaljit 1:20, 1:5. 

- Piir 1 16.6.1975 
- Piir 2 18.6.1975 / 2A 30.6.1977  

 
Alvar Aallon toimiston sekalaisia piirustuksia, taitetut 
paperikopiot: 
 

- Piir 3: yläkellari 1:100 24.1.58 (2 kpl) 
- Piir 4: 1. krs 1:100 24.1.58 (3 kpl) 
- Piir 41: 16.7.56; salin pohja 1:50 
- Piir 450: salin estradin kattokuva 1:20,valaisinpisteet. (2 

kpl) 
- Kahviterassin kaide 1:1, 22.7.1963; Alvar Aalto, 

arkkitehti. 
 
 

Valoteksti 1981, Alvar Aalto & Co: 
- Piir 27A: julkisivu Sturenkadulle, katos 1:100 17.6.57, 

muutos 15.6.81 (2 kpl) 
- Valoteksti katoksessa, julkisivu ja leikkaus, ei mk, 1:20? 

15.6.1981; (2 kpl) 
 
 

Maalauspiirustussarja 1981, Alvar Aalto & Co: 
Pohjat 1:50 21.5.1981, yläkellari muutettu 27.5.81. 
Piir.numerot v:lta 1955-56. 
Merkitty pintakohtaiset käsittelykoodit, joitakin materiaaleja 
tekstein.  
- Piir 33 Maalauspiirustus, yläkellari 1:50 27.5.81 (3 kpl)  
- Piir 35 Maalauspiirustus, 1. krs A-osa 21.5.81 (3 kpl) 
- Piir 36; 1. krs B-osa ei pvm, käsittelykoodeja merkitty - 

”välikopio”? 
- Piir 36 Maalauspiirustus, 1. krs B-osa 21.5.81 
- Piir 38 Maalauspiirustus, lämpiökerros 1:50 21.5.81 (2 

kpl) 
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Signum: 46-1094  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: näyttämö ja portaat. Liittyykö Kulttuuritaloon ?  
 Mitat (k.x l.): 275 205.   
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: Royal Festival Hall, Manager T.F. Bearr. Acoustic. Consultant Hope 
Bagenal. Musical Quality. Parkin-Building Research Station. Boer-M.I.T.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1095  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: portaat, pääsalin pohja.  
 Mitat (k.x l.): 510 280  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: kulttuuritalo   
  
  
  
  
 Signum: 46-1096  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: portaiden profiili, osapohjakaavoja, katsomon 
kulkureittitutkielma ym. Myös kääntöpuolella luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 485  
 Mittak.: -  
 Päiväys: 17.11. 56  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1097  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: aulan osapohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 655  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: kulttuurit.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1098  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Luonnokset: salin pohjakaava, kattoleikkaus ja profiili.  
 Mitat (k.x l.): 300 290.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
 
  
 Signum: 46-1099  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: kaksi osapohjakaavaa.  
 Mitat (k.x l.): 585 300.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1100  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: portaan kiinnitysdetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 595.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: 29.5.-57 a  
 Teksti: portaan suojalaudan paksuus, poikkileikkaus, katoksen tukirakenne, 
portaan suojalauta, messinkiprikka, viisi kpl rinnakkain.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1101  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: aulan osapohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 460 600.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1102  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: aulan osapohja.  
 Mitat (k.x l.): 300 610.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
 Signum: 46-1103  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: Pihan vesialtaan ja veistoksen luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 550.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 4.6.-58.  
 Teksti: -   
  
  
 Signum: 46-1104  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pohja- ja kattolinjaluonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 915.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a.  
 Teksti: -  
 Signum: 46-1105  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: aulan pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 600.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1106  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: katos.  
 Mitat (k.x l.): 240 325.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a  
 Teksti: (katos)   
  
  
  
  
 Signum: 46-1107  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 780.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1108  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: Kaksi leikkausta. Kääntöpuolella pihan allas.  
 Mitat (k.x l.): 298 210.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: 3-5 m3 /h puhesali, 8-11 m3 /h konserttisali   
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 Signum: 46-1109  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin kattoprofiili.  
 Mitat (k.x l.): 300 850.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 4.7.56.  
 Teksti: -   
  
 
  
 Signum: 46-1110  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: ulkoseinän tiilimuurauksen leikkaus, ulkoseinän 
perspektiivikuva.  
 Mitat (k.x l.): 300 605.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1111  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin alakaton profiili.  
 Mitat (k.x l.): 300 715.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1112  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin kattoprofiili.  
 Mitat (k.x l.): 300 755.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1113  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin alakattoprofiili.  
 Mitat (k.x l.): 300 790.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  

  
  
  
 Signum: 46-1114  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: kaarevan tiiliseinän (?) kaksi detaljia.  
 Mitat (k.x l.): 300 660.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a 19-6-57.  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1115  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osapohjakaava / seinän linja.  
 Mitat (k.x l.): 300 402.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a 3.7.57.  
 Teksti: -   
  
  
 
 
  
  
 Signum: 46-1116  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin poikittais- ja pituusleikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 665.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1117  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pohja- ja leikkausluonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 905.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: Leima no. 12.  
 Teksti: Kulttuuritalo (45)   
  
  
  
  
 Signum: 46-1118  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: kattolistadetalji/tiiliseinän reuna.  
 Mitat (k.x l.): 300 605.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a 5.8.56.  

 Teksti: tiilen päättyminen vinossa kattolistaan.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1119  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: ulkokatoksen valaistus.  
 Mitat (k.x l.): 300 1235.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 1.12.57.  
 Teksti: Ulkokatoksen valaistus.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1120  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: esiripun ripustus.  
 Mitat (k.x l.): 300 850.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: 29.5.-57. a.  
 Teksti: Kangas, ovikarmi, esiripun alareuna vaaleanpunaisista lamelleista - 
verho vaalean harmaa, näin.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1121  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: kattoleikkaus, kiinnitysdetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 618.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 11.6.57.  
 Teksti: höylätty puu, lahosuojattu   
  
  
  
  
 Signum: 46-1122  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: C salin pitkä sivuseinä, akustisten levyjen jako.  
 Mitat (k.x l.): 300 870.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto / arkkitehti, 6.2.57.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, C salin pitkä sivuseinä / kimpilevyjako / 
luonnos   
  
  
  
  
 Signum: 46-1123  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: salin katon etuosa: leikkaus ja detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 910  
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 Mittak.: -  
 Päiväys: 4.8. 56 a.  
 Teksti: salin katon etuosa   
  
  
  
  
 Signum: 46-1124  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: akustisten levyjen detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 360  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 4.3. 57.  
 Teksti: sileä levy jako riman etu- tai takapinnassa/ profiili valk. maalattu/ 50   
  
  
  
  
 Signum: 46-1125  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: detaljeja, mm. palkin suojapelti.  
 Mitat (k.x l.): 300 1045  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 31.8.-57.  
 Teksti: katoksen reuna/ palkin suojapelti/ alumiini kentät katossa/ couvre-
joint/ crZpis/ list/ construction en bois/ cadre/ servant a fixer les aisseliers de 
la porte   
  
  
  
  
 Signum: 46-1126  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: akustisten levyjen detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 865  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 21.3. 57.  
 Teksti: 22 mm/ 45.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1127  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: elokuvateatterin seinäpinnat.  
 Mitat (k.x l.): 300 690  
 Mittak.: -  
 Päiväys: 4.8. 56 a.  
 Teksti: Elokuvateatterin seinäpinnat/ 52.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1128  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Luonnokset: C-salin osittainen pituusleikkaus.   
 Mitat (k.x l.): 300 475  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1129  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 250 230  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a 1.10. 57.  
 Teksti: 18.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1130  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: kaksi katsomon leikkausta: tutkielma näkyvyydestä. 
Kääntöpuolella laskelmia.  
 Mitat (k.x l.): 210 295  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1131  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: kaksi pohjakaavaa ym. luonnoksia. Kääntöpuolella 
laskelmia.  
 Mitat (k.x l.): 300 210  
 Mittak.: -  
 Päiväys: 21.7.-55 (?)  
 Teksti: Kääntöpuolella: Hugo Leipzeiger-Pearce   
  
  
  
  
 Signum: 46-1132  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osittainen paalutuspiirustus, leikkaus ja 
osapohjakaavoja. Kääntöpuolella kaksi osapohjakaavaa.  
 Mitat (k.x l.): 210 285  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: kl.   
  
  
  

  
 Signum: 46-1133  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: näyttämön valonheittimien aukkojen peltisuojus.  
 Mitat (k.x l.): 210 250  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 4.3. 57  
 Teksti: Näyttämön yläpuolen valonheittimien aukkojen peltisuojus. (valk. 
maalattu)   
  
  
  
  
 Signum: 46-1134  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin osittainen pohjakaava katsomoiden 
kohdalta.  
 Mitat (k.x l.): 300 610  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1135  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osapohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 580  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: aukko  
  
  
  
  
 Signum: 46-1136  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: salin leikkaus, osapohjakaava ym.  
 Mitat (k.x l.): 275 170  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1137  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pihalammikon ääriviivat.  
 Mitat (k.x l.): 615 600  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a 2.10.-56  
 Teksti: -   
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 Signum: 46-1138  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin katsomon pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 425  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: erste reihe viele leute?   
  
  
  
  
 Signum: 46-1139  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pohjakaava, johon merkitty mittoja.  
 Mitat (k.x l.): 290 300  
 Mittak.: 1:500  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1140  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: leikkauksia ja detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 575  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1141  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osapohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 400  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1142  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 460  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: 200/ ..(?)  
  

  
  
  
 Signum: 46-1143  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osapohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 600  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1144  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: katsomon pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 530  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1145  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pohjakaava. Kääntöpuolella epämääräisiä luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 535  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: kok  
  
  
  
  
 Signum: 46-1146  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osapohjakaava ja seinän julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 300 500  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1147  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pohjakaava, johon merkitty mittoja.  
 Mitat (k.x l.): 300 405  
 Mittak.: 1:500 (?)  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  

  
  
  
 Signum: 46-1148  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osapohjakaavoja.  
 Mitat (k.x l.): 300 630  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1149  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: saliosan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 560  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1150  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: seinän julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 300 580  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1151  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: katsomon pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 370 490  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1152  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: katsomon pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 300 625  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
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 Signum: 46-1153  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: kaksi osapohjakaavaa.  
 Mitat (k.x l.): 300 605  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1154  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pohjakaava. Kääntöpuolella epämääräisiä luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 425  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1155  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osapohjakaavoja.  
 Mitat (k.x l.): 360 300  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1156  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: osapohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 450 300  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: (laskelmia)   
  
  
  
  
 Signum: 46-1157  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pihalammikko ja pääsisäänkäynti päältä ym. 
luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 600 390  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  

  
  
  
  
 Signum: 46-1158  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: seinän julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 300 720  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1159  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: lammikko ja pääsisäänkäynti ym. luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 550 300  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 28.9. 56  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1160  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: salin sisäperspektiivi.  
 Mitat (k.x l.): 195 270  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1161  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: perspektiivi salin akustisesta seinästä ym. luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 480  
 Mittak.: -  
 Päiväys:   
 Teksti: luonnos/ 11 kerros   
  
  
  
  
 Signum: 46-1162  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: salin katon leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 550  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a.  
 Teksti: -  

  
  
  
  
 Signum: 46-1163  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: salin katon leikkauksia ym. luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 800  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1164  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: salin leikkaus ym. luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 680  
 Mittak.: -  
 Päiväys: 17.11. 56  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1165  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: mm. salin portaan sivuseiniin liittyviä detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 290  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a 29.5. -57  
 Teksti: salin portaan sivuseinät/ kangas/ vaalean punainen lista   
  
  
  
  
 Signum: 46-1166  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 475  
 Mittak.: -  
 Päiväys: 17.11. 56  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1167  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: salin seinä ym. Kääntöpuolella tunnistamattomia 
luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 1345  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a. 9.3. 56  
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 Teksti: kulttuuritalo   
  
  
  
  
 Signum: 46-1168  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: tiilen profiili.  
 Mitat (k.x l.): 300 235  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 28.3. a.  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1169  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: salin osapohjakaavoja ym. luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 1120  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: kulttuuritalo/ tähän asti/ 8  
  
  
  
  
 Signum: 46-1170  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: saliosan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 230 600  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1171  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: tiiliin liittyviä luonnoksia (?).  
 Mitat (k.x l.): 300 510  
 Mittak.: -  
 Päiväys: a 3.7. 57  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1172  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: ulkoseinän leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 620 600  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  

 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1173  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: neljä pilakuvaa, SKP:n keskustoimikunnan jäseniä.  
 Mitat (k.x l.): 65 305  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: SKP/ KV/ MJ/ VA/ N/ Hautala (?)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1174  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Rakennusala.  
 Mitat (k.x l.): 515 600  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: -  
 Teksti: 36 sm/ 31.13 sm/ 34 sm/ 12.66 sm  
  
  
  
  
 Signum: 46-1175  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttoriosan louhintapiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 600 620  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: ALVAR AALTO ARKKITEHTI 1.6.1955  
 Teksti: Kulttuuritalo louhintapiirustus/ konttoriosa   
  
  
  
  
 Signum: 46-1176  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tontin käyttösuunnitelma.  
 Mitat (k.x l.): 300 210  
 Mittak.: 1:500  
 Päiväys: -  
 Teksti: Kulttuuritalo/ juhlahuoneisto sivutiloineen/ konttoritilaa/ pienet 
kokous- ja kerhohuoneet/ Sturenkatu/ KH 39/765-52 10.3.52/ KL 642/93-
52 11.3.52/ prof. Aallon ehd: ä 70 x 60 m, pitempisivu pitkin Sturenkatua 
(teor. pituus 72 m, minim. 68 m)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1177  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tontin käyttösuunnitelma.  

 Mitat (k.x l.): 340 265  
 Mittak.: 1:500  
 Päiväys: ALVAR AALTO, ARKKIT.  
 Teksti: Kulttuuritalo/ Vesilinnanmäki/ tontin käyttösuunnitelma/ pienet 
kokous- ja kerhohuoneet/ juhlahuoneisto sivutiloineen/ konttoritilaa/ 
Sturenkatu  
  
  
  
  
 Signum: 46-1178  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Asemapiirustus: korttelien 357 ja 372 järjestelyehdotus.  
 Mitat (k.x l.): 300 625  
 Mittak.: 1:1000  
 Päiväys: 29.4. 52 VT Terho  
 Teksti: Korttelit 357 ja 372 jarj. ehdotus/ tonttias. kiinteistöt/ Sturenk./ 
Kirstink./ Kääntöpuolella: ins. Pettinen, tonttios. tulee 1.7.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1179  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Asemapiirustus: korttelien 357 ja 372 järjestelyehdotus.  
 Mitat (k.x l.): 370 600  
 Mittak.: 1:1000  
 Päiväys: 29.4. 52 V.T.  
 Teksti: Korttelit 357 ja 372 järjestelyehdotus/ Sturenkatu/ Kirstinkatu   
  
  
  
  
 Signum: 46-1180  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Rakennusala.  
 Mitat (k.x l.): 500 560  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: ALVAR AALTO/ ARKKIT. 20.5. 53  
 Teksti: Kulttuuritalo/ rakennusala/ Sturenkatu/ vahvistettu rakennusoikeus 
156 hy./ max. kattolistakork. +36.50/ kortteli 357/ tontti no 1/ max. 
kattolistakork. +40.00/ max. kattolistakork. +34.0   
  
  
  
  
 Signum: 46-1181  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alustava louhintapiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 475 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: Leima no 9: KULTTUURITALO ALUSTAVA LOUHINTAPIIRROS 
1.12.1954.  
 Teksti: +korkeudet osoittavat vamiin lattian pintaa, louhinta suoritettava ä 50 
cm +merkintöjen alapuolelle/ Louhinta uloitettava merkittyjen ääriviivojen 
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ulkopuolelle laudoitusvaran verran/ Tämän piirustuksen mitat ainoastaan 
louhintaa varten/ Rakennuk  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1182  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Louhintapiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 440 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: ALVAR AALTO ARKKITEHTI/ H:KI 19.1.1955  
 Teksti: Kulttuuritalo/ Hels. kaup. 12. kaup. osa, kortteli no 357, tontti no 7/ 
louhintapiirustus/ Sturenkatu/ luiska   
  
  
  
  
 Signum: 46-1183  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ehdotus kattolistakorkeuksien muuttamiseksi.  
 Mitat (k.x l.): 415 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: 8.2. 55/ ALVAR AALTO ARKKITEHTI  
 Teksti: Kulttuuritalo/ Ehdotus kattolistakorkeuksien muuttamiseksi/ 
Sturenkatu/ yhteensä 156 hy/ osa I n. 1400 m2 80 hy/ osa II 550 m2 23 hy 
16 hy/kerros/ osa III 530 m2 53 hy   
  
  
  
  
 Signum: 46-1184  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Asemapiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 300 465  
 Mittak.: 1:500  
 Päiväys: 2.7.-55/ ALVAR AALTO/ ARKKITEHTI  
 Teksti: Kulttuuritalo/ asemapiirustus/ Sturenkatu   
  
  
  
  
 Signum: 46-1185  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Louhintapiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 470 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: H:KI 19.1. 55/ MUUTETTU 23.2. 55/ 6.4. 55/ ALVAR AALTO/ 
ARKKITEHTI  
 Teksti: Kulttuuritalo/ Hels. kaup. 12. kaup. osa, kortteli no 357, tontti no 7/ 
louhintapiirustus/ luiska/ Rakennusalan sisäpuolella olevat korkeudet 
tarkoittavat valmiita lattiakorkeuksia/ sen ulkopuolella louhinta suoritetaan 
annettuihin korkeuksiin/   
 

  
  
  
  
 Signum: 46-1186  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisääntulokatos, luonnos.  
 Mitat (k.x l.): 465 565  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: 29.2. 56/ ALVAR AALTO ARKKITEHTI  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ Sturenkatu 4/ Sisääntulokatos/ luonnos/ 
katoksen alapinta +30.28/ aukko/ dip 22/ I 20 c/c 100/ niska 12 m dip. 28 
(28 cm)/ sekund. I 20 (20 sm)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1187  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Louhintapiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 790 1085  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: H:KI 10.6.-55/ MUUTETTU 4.7.-55/ ALVAR AALTO, ARKKITEHTI  
 Teksti: Kulttuuritalo/ Hels. kaup. 12. kaup. osa, kortteli no 357, tontti no 7/ 
louhintapiirustus/ Rakennusalan sisäpuolella olevat korkeudet tarkoittavat 
valmiita lattiakorkeuksia, sen ulkopuolella louhinta suoritetaan annettuihin 
korkeuksiin/ luiska   
  
  
  
  
 Signum: 46-1188  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pohjakerroksen pohjakaava, luonnos.  
 Mitat (k.x l.): 415 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: keittiö/ et./ tarjoilu/ WC/ 100 h.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1189  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toisen kerroksen (mm. luentosalitaso) pohjakaava, luonnos.  
 Mitat (k.x l.): 430 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: foyer/ pukuh./ neuvottelu/ luentosali   
  
  
  
  
 Signum: 46-1190  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Kolmannen kerroksen pohjakaava, luonnos.  
 Mitat (k.x l.): 425 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1191  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 495  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: (merkitty tasot)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1192  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Saliosan pohjakaava (kellarikerros?).   
 Mitat (k.x l.): 520 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1193  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pohjakaava (kellarikerros?).  
 Mitat (k.x l.): 500 600  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: -  
 Teksti: harjoitussali/ mater./ et./ pukuh./ suihku  
  
  
  
  
 Signum: 46-1194  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 2. kerroksen pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 510 690.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk, 10.10.52.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 2. kerros, luonnos, vanha,alanäyttämö, 100 henk., aula, 
luentosali, kokoush.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1195  
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 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Kellarikerroksen pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 432 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Ajopiha + 23.20, autotalli +23.25, varasto, lastaus + 22.90, 
varasto + 23.25.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1196  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos, 1. kerroksen pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 460 455.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1197  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: 2. kerroksen pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 530 440.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1198  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: 2. kerroksen pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 465 540.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1199  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: 1. kerroksen/konserttisalin pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 440 437.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  

 Signum: 46-1200  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: toimistosiiven leikkaus idästä.  
 Mitat (k.x l.): 300 608.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1201  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: konserttisalisiiven leikkaus sisäpihan puolelta.  
 Mitat (k.x l.): 300 565.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1202  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: konserttisalin leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 625.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1203  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: konserttisalin julkisivu idästä.  
 Mitat (k.x l.): 300 612.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1204  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: leikkaus Sturenkadun puolelta.  
 Mitat (k.x l.): 300 615.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  

 Signum: 46-1205  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: Sturenkadun puoleinen julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 300 508.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1206  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: leikkaus Sturenkadun puolelta.  
 Mitat (k.x l.): 300 725.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1207  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: leikkaus sisäpihalta konserttisalin suuntaan.  
 Mitat (k.x l.): 300 590.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1208  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: leikkaus sisäpihalta konserttisalin suuntaan.  
 Mitat (k.x l.): 300 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1209  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: 1. kerroksen pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 465 673.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk., 10/10/52.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 1. kerros, luonnos, vanha, ravintolan keittiö, 
keittiövarastot, kattilahuone, polttoaine, painisali, laulusali, myymälä, 
Sturenkatu.   
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 Signum: 46-1210  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnos: 3. kerroksen pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 465 670.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk, 10.10.52.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 3. kerros, luonnos, vanha, sivunäyttämö, kokoush., 
toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1211  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnos: leikkaus A Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 490 690.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk. 10.10.52.  
 Teksti: Kulttuuritalo, leikkaus A, luonnos, vanha, lämpiö, eteisaula, 
alanäyttämö, ravintola, toimistot.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1212  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: leikkaus B ja pihajulkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 525 700.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk, 10.10.52.  
 Teksti: Kulttuuritalo, leikkaus B ja pihajulkisivu, luonnos, vanha   
  
  
  
  
 Signum: 46-1213  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 532 690.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk, 10.10.52.  
 Teksti: Kulttuuritalo, julkisivu kaakkoon, luonnos, vanha.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1214  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 495 650.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: / 53 Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 1. kerros, luonnos, kokoush. (kabin.), 150 henkeä.   

  
  
  
  
 Signum: 46-1215  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos, 1. kerroksen pohjakaavio.  
 Mitat (k.x l.): 500 680.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: 26.5.53 Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 1. kerros, luonnos, vanha, ravintolan keittiö, 
keittiövarastot, kattilahuone, polttoaine, painisali, laulusali, myymälä, 
Sturenkatu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1216  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: 3. kerroksen pohjakaavio.  
 Mitat (k.x l.): 510 670.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: 26.5.53 Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 3. kerros, luonnos, n. 1500 h., sivunäyttämö, 
toimistohuoneita., 115 henkeä.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1217  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos: julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 500 690.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: 26.5.53, Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Kulttuuritalo, julkisivu kadulle, luonnos, julkisivut punaisesta 
julkisivutiilestä, puhtaaksimuuratut, näkyvä vesikatto kuparia, max. 
kattolistakorkeus +36.50, kadun keskikorkeus +26.80, max. 34.0, max. 
40.0.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1218  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: luonnos, leikkaus Sturenkadun puolelta.  
 Mitat (k.x l.): 300 595.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: leima no. 9, kulttuuritalo O/Y, leikkaus luonnos, 2.12.54.  
 Teksti: vaatetilat, näyttämö, ravintola, varastoa, kattilat, kadun korkeus tontin 
rajalla.   
  
  
  
  

 Signum: 46-1219  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: kellarikerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 463 605.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17/1/55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, kellarikerros, luonnos, autotalli, n. 10 kpl, varastoa, 
kattilah. ym.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1220  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 1. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 470 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, 17.1.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 1. kerros, luonnos, eteishalli, ravintola, keittiö, varasto, 
kokoush., eteinen.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1221  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 2. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 475 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.1.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 2. kerros, luonnos, kokoushuoneita, pukuhuoneet, 
näyttämö.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1222  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 3. ja 4. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 465 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.1.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 3. ja 4. kerros, luonnos, salin yläosa, näyttämön yläosa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1223  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: leikkausluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 635.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.1.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, leikkaus, luonnos, kokoussali, WC, eteishalli, näyttämö, 
ravintola, varastoa.   
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 Signum: 46-1224  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: kellarin pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 480 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: 18.2.55, Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Kellarikerros, luonnos, lastaus, autotalli, varastoja, kirjasto, 
kerhohuoneita, lämmitys /teknilliset tilat.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1225  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 1. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 490 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 18.2.-55.  
 Teksti: 1. kerros, luonnos, lounasravintola 100 h, keittiö, neuvottelu, 
garderobi, eteishalli, asunnot, toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1226  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 2. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 615.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto / arkk.  
 Teksti: 2. kerros / luonnos, foyer +29.00, pukuhuoneita +29.60, 
neuvottelu, toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1227  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: leikkausluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 613.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto / arkkitehti, 18.2.55.  
 Teksti: leikkaus/ luonnos/.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1228  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Asemapiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 300 470.  

 Mittak.: 1:500.  
 Päiväys: Alvar Aalto / arkkitehti, 4.4.-55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, asemapiirustus, Sturenkatu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1229  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: kellarin pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 555 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Kulttuuritalo, kellari, luonnos, paperivarasto +23.20, varasto 
+24.00, lastauspiha +23.20, autotalli, 11 autoa, keittiön var., painisali, 
suihkut, et., musiikkisali, pumput, kattilat, öljys, polttoaine, askarteluh., 
tal.kellarit, pesutupa ym.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1230  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Kellarin pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 515 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Kulttuuritalo, kellari, luonnos.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1231  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Kellarin pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 510 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto/ arkkitehti, 4.4.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, kellari, luonnos, luiska n. 1/10, paperivarasto, odotus, 
koneh.,elokuvateatteri 290 h, ajopiha, lastaus, autotalli, varasto, keittiön 
varasto, harjoitussali, askartelu, painisali, suihkut, pumput, kattilah., öljys., 
polttoaine, as  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1232  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Kellarin pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 490 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 12.5.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, kellari, luonnos, ajoluiska 1/10, varasto, odotus, kioski, 
elokuvateatteri 330 h, lastaus, autotalli, musiikkiharj.sali, tanssiharj.sali, 

askart.h., painisali, pumput, kattilah., öljys., polttoaine, askarteluhuoneita, tal. 
kellari  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1233  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 1. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 505 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.3.55 / 4.4.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 1. kerros, luonnos, elokuvateatteri et, kassat, garderob, 
baaritarjoilu, ravintola n. 170 h, kattilapesu, perk., pääkeittiö, henkil. ruok., 
ast. pesu, kokoush 50 h, baari/lehdet, odotus, vahtim., lähetit, konttorih.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1234  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 2. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 520 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto / arkkitehti, 4.3.55 / 4.4.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo ( revennyt), luonnos, tuolivarasto, pukuh, luentosali 140 
h, varasto, kokoush 75 h, kirjasto, opintosali, toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1235  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 3. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 525 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto / arkkitehti, 4.2.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 3. kerros, luonnos, näyttämö + 32.00, toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1236  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 3. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 608.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto/ arkk, 2.3.55.  
 Teksti: sivunäyttämö, näyttämö, toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1237  
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 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 3. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 675.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk, 22.2.55.  
 Teksti: 4. kerros, luonnos, toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1238  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 4. kerroksen pohjaluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 605.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk, 4.3.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, 4. kerros, luonnos, WC, toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1239  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: leikkausluonnos  
 Mitat (k.x l.): 300 625.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.3.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, leikkaus, luonnos.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1240  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: toimistosiiven leikkausluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 610.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.3.55 / 4.4.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, leikkaus D, luonnos, opintosali, eteishalli, harj.sali, 
kokoush, painisali.=   
  
  
  
  
 Signum: 46-1241  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: konserttisaliosan leikkausluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 600.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.4.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, leikkaus C, luonnos, ilmast, foyer, garderobi, autotalli, 
suurikokoussali, eteishalli, varastoa, näyttämö, tuolivar., ravintola.   
  
  
  

  
 Signum: 46-1242  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: konserttisaliosan leikkausluonnos/ salin kattotutkielma.  
 Mitat (k.x l.): 300 570.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.4.55, 6.4.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, leikkaus C, luonnos, ilmast, foyer, garderobi, autotalli, 
suuri kokoussali, eteishalli, varastoa, näyttämö, tuolivar., ravintola.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1243  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkausluonnos. Samalla numerolla kaksi paperikopiota, joissa 
muutoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 595.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto/ arkkitehti, 4.4.55.  
 Teksti: Kulttuuritalo, leikkaus B, luonnos, ajopiha, foyer, garderobi, suuri 
kokoussali, eteishalli, varastoa, tuolivarasto, pukuhuoneita, ravintola, 
askarteluh.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1244  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: leikkausluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 580.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.4.55.  
 Teksti: Foyer, elok.teatterin eteinen, koneh., elok.teatteri, eteishalli, suuri 
kokoussali, näyttämö, tuolivarasto, ravintola, varastoa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1245  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: pääsisäänkäyntiosan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 445 755.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: -  
 Teksti: selvä   
  
  
  
  
 Signum: 46-1246  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: konserttisaliosan julkisivu pihan puolelta.  
 Mitat (k.x l.): 300 885.  
 Mittak.: 1:100.  

 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1247  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: pääsisäänkäyntiosan leikkaus  
 Mitat (k.x l.): 300 890.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Kulttuuritalo, kirjasto, neuvo., painisali, vaat., opintosali, tanssiharj.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1248  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: julkisivu pääsisäänkäynnin puolelta.  
 Mitat (k.x l.): 300 45.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1249  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 300 872.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.9.55.  
 Teksti: Hels. kulttuuritalo Oy, julkisivu kaakkoon.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1250  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 300 893.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Kulttuuritalo   
  
  
  
  
 Signum: 46-1251  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 300 873.  
 Mittak.: 1:100.  



Kulttuuritalo Rakennushistorian selvitys                                                                    30.6.2008 

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 46 

 Päiväys: -  
 Teksti: Julkisivu Sturenkadulle.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1252  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Asemapiirros  
 Mitat (k.x l.): 445 910.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, asemapiirros, No. 1.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1253  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Asemapiirros  
 Mitat (k.x l.): 485 905.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Helsinki 24.9.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, asemapiirros, No. 1 A   
  
  
  
  
 Signum: 46-1254  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alakellari  
 Mitat (k.x l.): 845 900.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, alakellari, No. 2. Ilmastointi, 
kioski, elokuvateatteri, eteishalli, elokuvateatteri, kattilahuone, pumppuhuone, 
puh. releh., päätaulu, tuhkah., öljysäiliö, puh. talokaappi, tasasuunnit, akut.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1255  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Yläkellari.  
 Mitat (k.x l.): 845 905.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, yläkellari, koneellinen 
ilmanvaihto järjestetään eri suunnitelman mukaan ja esitetään 
rakennuskatselmusmiesten hyväksyttäväksi. Autotalli, ajopiha, elokuvateatt. 
aula, elokuvakoneh., elokuvateatteri, puk  
 
  
  
  

  
 Signum: 46-1256  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 845 900.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.44, Alvar Aalto, arkkitehti. korj. 28.5.-56.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 1. kerros. Vaatteet, 
elokuvateatterin sisäänkäynti, sisääntulohalli, kassat, henkilökunn. ruokailu, 
pääkeittiö, kylmäkeittiö, var., perkaus, astiainpesu, neuvotteluh., tarj., 
vaatteet, eteishalli, vahtim  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1257  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatos ja pihan pohja.  
 Mitat (k.x l.): 870 900.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.6.57.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, katos, pohja, piir. No. 4 A.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1258  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Lämpiökerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 840 910.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, lämpiökerros, No. 5. 
Lämpiö, sisääntulohallin yläosa, ravintolan yläosa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1259  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 2. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 840 910.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 2. kerros, No. 6. 
Tuolivarasto, suuri kokous- ja konserttisali, näyttämö, luentosali, hissikoneh., 
kokoush., opintosali, kirjasto, museo, toimistohuoneita, siiv., k.k.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1260  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 3. kerroksen pohja.  

 Mitat (k.x l.): 840 905.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 3. kerros, No. 7. Radiointi ja 
valaist. ohjaus, ilmastointi, näyttämön odotustila, toimistohuoneita, vaht. 
mest., siiv., k.k.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1261  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 4. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 840 905.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 4. kerros, No. 8. 
Toimistohuoneita, vaht.mest., siiv., k.k.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1262  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 6. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 840 895.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki, 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo oy, Sturenkatu 4, 6. kerros, no. 9. 
Hissikonehuone.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1263  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus A-A.  
 Mitat (k.x l.): 445 900.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, ALvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus A-A, No. 10.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1264  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus A-A.  
 Mitat (k.x l.): 500 900.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 24.9.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus A-A, No. 10 A.   
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 Signum: 46-1265  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus B-B.  
 Mitat (k.x l.): 465 900.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus B-B, No. 11. 
Lämpiökerros.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1266  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaukset C-C ja D-D.  
 Mitat (k.x l.): 450 910.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaukset C-C ja D-D. 
Lämpiö, 1. kerros, ilmastointi.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1267  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaukset E-E ja F-F.  
 Mitat (k.x l.): 445 905.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaukset E-E ja F-F, No. 
13. 4. kerros, 3. kerros, 2. kerros, 1. kerros, alakellari, yläkellari.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1268  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus G.  
 Mitat (k.x l.): 470 905.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus G, No. 14, 
kuparipelti, tiili, puhtaaksimuuraus, graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1269  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus G.  
 Mitat (k.x l.): 480 910.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 24.9.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  

 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus G, No. 14 A.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1270  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus H-H.  
 Mitat (k.x l.): 470 910.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 14.7.55, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus H-H, No. 15. 
Kirjasto, opintosali, neuvott.h., vaatteet, painisali, tanssiharj., pelti, rappaus, 
graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1271  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus H-H.  
 Mitat (k.x l.): 500 915.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.9.-55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus H-H, No. 15 A, 
kuparipelti, graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1272  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu kaakkoon.  
 Mitat (k.x l.): 470 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 14.7.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu kaakkoon, no. 16, 
kuparipelti, tiili, puhtaaksi muuraus, pelti, rappaus, graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1273  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu kaakkoon.  
 Mitat (k.x l.): 495 910.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.9.-55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu kaakkoon, No. 16 
A. Kuparipelti, entinen räystäskork, tiili, puhtaaksimuuraus, kuparipelti, 
graniitti.   
  
  
  
  

 Signum: 46-1274  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu koilliseen.  
 Mitat (k.x l.): 470 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 14.7.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu koilliseen, No. 17, 
pelti, rappaus, graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1275  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu koilliseen.  
 Mitat (k.x l.): 500 920.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.9.-55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu koilliseen, No. 17 A, 
kuparipelti, graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1276  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu luoteeseen.  
 Mitat (k.x l.): 470 910.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 14.7.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu luoteeseen, No. 18, 
pelti, rappaus, betoni, kuparipelti, tiili, puhtaaksimuuraus, gran.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1277  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu luoteeseen.  
 Mitat (k.x l.): 500 910.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki,24.9.-55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu luoteeseen, No. 18 
A. Kuparipelti, rappaus, betoni, pelti, tiili, puhtaaksimuuraus.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1278  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu lounaaseen.  
 Mitat (k.x l.): 470 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 14.7.55.  
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 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu lounaaseen, No. 
19. kuparipelti, tiili, puhtaaksimuuraus, graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1279  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu lounaaseen.  
 Mitat (k.x l.): 540 910.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.9.-55, korj. 28.5.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu lounaaseen, No. 19 
A. Kuparipelti, tiili, puhtaaksimuuraus, graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1280  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 5. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 470 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.9.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 5. kerros, No. 20. 
Toimistohuoneita, terassi, vaht. mest.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1281  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Asemapiirros.  
 Mitat (k.x l.): 425 690.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 30.9.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, asemapiirros, piir. No. 24, 
katoksen raja, rakennusraja, Sturenkatu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1282  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katoksen pohjapiirros.  
 Mitat (k.x l.): 305 915.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 30.9.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, katoksen pohjapiirros, piir. No. 25, 
katoksen kannatinputket, katoksen etureuna.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1283  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus A-A.  
 Mitat (k.x l.): 375 883.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 30.9.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, leikkaus A-A, piir. No. 26.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1284  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: leikkaus A-A.  
 Mitat (k.x l.): 395 875.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: 17.6.57, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus A-A, piir. No. 26 A. 
Nurkat.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1285  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus A-A.  
 Mitat (k.x l.): 465 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.6.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, leikkaus A-A, piir. No. 26 A.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1286  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katos Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 445 885.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.6.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, katos Sturenkadulle, piir. No. 
27 A. Puupalkisto, kuparia, teräspalkisto, teräspalkki.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1287  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katos Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 360 885.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 30.9.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, katos Sturenkadulle, No. 27. Kupari, 
teräspalkisto, teräsputket.   
  
  

  
  
 Signum: 46-1288  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katos Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 453 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.6.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, katos Sturenkadulle, piir. No. 27 A, 
puupalkisto, kuparia, teräspalkisto, teräspilari.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1289  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Asemapiirros.  
 Mitat (k.x l.): 440 905.  
 Mittak.: 1:200  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, asemapiirros. Sturenkatu. 
No. 1.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1290  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alakellari.  
 Mitat (k.x l.): 860 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, alakellari, No. 2. Uloskäynti, 
ilmast. koneh., odotushalli, elokuvateatteri, tuhkahuone, öljysäiliö, 
kattilahuone, pumppuhuone, relehuone, puh., akkuh., päätaulu, tasas., akut. 
No. 2.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1291  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Yläkellari.  
 Mitat (k.x l.): 855 910.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, yläkellari, No. 3. Kaikkiin 
kellaritiloihin sekä kokous- ja konserttisaliosaan järjeste- tään sähköiset 
palohälytyslaitteet. Koneellinen ilmanvaihto järjestetään suunnitelman mukaan 
ja esitetään rakennus  
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 Signum: 46-1292  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 1. kerros. Samalla numerolla myös kopio.  
 Mitat (k.x l.): 855 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 1. kerros. No. 4. Ajopihan 
yläosa, vaatetila, elokuvateatt. sisäänkäynti, lippukassat, konserttisalin 
sis.tulohalli, jäähdytyshuoneet, koneh., var.,henkilök.ruokailu, kokoushuone, 
kokous- ja toimistotilo  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1293  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 2. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 855 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 2. kerros, No. 5. 
Varauloskäynti, lämpiö, tarjoilu, ilmast., salin alaosa, tuolivarasto, 
orkesterikoroke, varasto, keittiön yläosa, luentosali, kokoushuone, lukuh., 
opintosali,toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1294  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 3. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 860 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 3. kerros, No. 6. 
Hissikoneh., luentosalin yläosa, konserttisali 1508 paikkaa, valaistuksen 
ohjaushuone, kielenkääntölaitteet, kielenkääntäjien kopit, toimistohuoneita, 
vaatetila.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1295  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 4. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 860 910.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 4. kerros, No. 7, ilmast. 
kanava, elokuvakoneh., salin yläosa, tarkkaamo, äänittämö, televisiotila, 
toimistohuoneita, vaatehuone, k.k.   
  
  
  

  
 Signum: 46-1296  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: 5. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 860 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, 5. kerros, No. 8, 
toimistohuoneita, terassi.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1297  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Kattoterassi.  
 Mitat (k.x l.): 860 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, kattoterassi, No. 9, 
paisuntasäil., hissikoneh.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1298  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus A-A., konserttisaliosa ja toimistosiipiosa  
 Mitat (k.x l.): 440 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus A-A, No. 10.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1299  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: leikkaus B-B., konserttisaliosa  
 Mitat (k.x l.): 435 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus B-B, No. 11.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1300  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaukset C-C ja D-D., konserttisaliosa  
 Mitat (k.x l.): 440 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaukset C-C ja D-D, No. 
12.   

  
  
  
  
 Signum: 46-1301  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaukset E-E ja F-F.  
 Mitat (k.x l.): 440 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaukset E-E ja F-F, No. 
13.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1302  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus G-G.  
 Mitat (k.x l.): 440 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus G-G, No. 14. 
Kupari, tiili, puhtaaksimuurattu, graniitti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1303  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus H-H.  
 Mitat (k.x l.): 435 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, leikkaus H-H, No. 15, 
kupari, puht. muuraus, asbersti, gran.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1304  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu kaakkoon.  
 Mitat (k.x l.): 440 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu kaakkoon, No. 16. 
Kupari, graniitti, katulinja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1305  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu koilliseen.  
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 Mitat (k.x l.): 435 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu koilliseen, No. 17. 
kupari, graniitti, puht. muuraus, betoni.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1306  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu luoteeseen.  
 Mitat (k.x l.): 435 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu luoteeseen. No. 18. 
Kupari, tiili puht. muurattu, betoni, asbesti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1307  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu lounaaseen.  
 Mitat (k.x l.): 435 905.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki, 24.1.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, julkisivu lounaaseen, No. 
19, kupari, tiili puht.muurattu betoni, puht.muuraus.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1308  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin aksonometria.  
 Mitat (k.x l.): 850 1015.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1309  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin pohja / valaistussuunnitelma.  
 Mitat (k.x l.): 785 1230.  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto / arkkitehti, kulttuuritalo.  
 Teksti: -   
  
  
  
  

 Signum: 46-1310  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus elokuvasalin/ Alppisalin keskiakselista.  
 Mitat (k.x l.): 610 1020.  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Helsinki 14.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C leikkaus salin keskiakselista, väliverho, 
esirippu, valonheitin, ilmastointi, elokuvakonehuone.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1311  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 600 1670.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -   
  
  
  
  
 Signum: 46-1312  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven alakellari.  
 Mitat (k.x l.): 495 1240.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 2.8.-55, 9.8.-55, 3.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-alakellari, konttorisiipi, piir. No. 30. 
Tuhkah.,öljysäiliö, kattila- huone, pumppuhuone, akut, puh. talikaappi, puh. 
releh., päätaulu, tasasuunt., ruukkuputki.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1313  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven alakellari.  
 Mitat (k.x l.): 450 1225.  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 2.8.-55, 9.8.-55, 3.9.-55.   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-alakellari, konttorisiipi, piir. No. 30. Tuhkah., 
öljysäiliö, kattilahuone, pumppuhuone, putkikanava, akut, puh. talokaappi, 
päätaulu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1314  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alakellari / Alppisali.  
 Mitat (k.x l.): 1050 660.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 23.11-55 / 20.12.-55.  

 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, piir. No. 31. Odotusaula, teatt. ilmast. 
koneh., näyttämö, pohjavesipumppu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1315  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alakellari / Alppisali.  
 Mitat (k.x l.): 1040 630.  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 23.11.-55, 20.12.-55, 26.9.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, alakellari, piir. No. 31. Odotusaula, teatt. 
ilmast.- koneh., näyttämö, pohjavesipumppu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1316  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven yläkellari.  
 Mitat (k.x l.): 472 1245.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 3.9.-55, 23.8.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-yläkellari, konttorisiipi, piir. no. 32. 
Polttoainevar, kattilahuon. yläosa, valvonta, jätepaperi, holvi, väestönsuoja, 
askarteluh., vaht. mest. työh., talouskell., vesimittarih.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1317  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven yläkellari.  
 Mitat (k.x l.): 450 1220.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 3.9.-55, 23.8.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-yläkerran konttorisiipi, piir. no. 32, 
polttoainevar, kattilahuon. yläosa, valvonta, jätepaperi, holvi, 
sulkuh.,väestönsuoja, askarteluh., vaht. mest. työh., talouskell, vesimittarih.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1318  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Yläkellarin pohja.  
 Mitat (k.x l.): 690 940.  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 30.8.-55, 7.9.-55, 9.9.-55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy,B, yläkellari, piir. no. 33. Vanha. Ilmast. 
koneet, varasto, pukuh. n, pukuh. m., voimailusali, telinevar, suihkut, 
tanssiharj.sali.   
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 Signum: 46-1319  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Yläkellarin pohja.  
 Mitat (k.x l.): 650 910.  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, HK.i 10.1.-56, 13.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, yläkellari, piir. No. 33. Savun poisto, ilmast. 
koneet, voimailusali, pukuh. n., pukuh. m., varasto,telinevar., pukuh., tarj. 
keittiö, tanssiharj. sali.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1320  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Yläkellarin pohja.  
 Mitat (k.x l.): 630 890.  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 10.1.-56, 13.1.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B, yläkellari, piir. No. 33, ilmast. koneet, 
savun poisto, pukuh. n, pukuh. m., varasto, voimailusali, telinevar., pukuh., 
tarj.keittiö, tanssiharj.sali.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1321  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan yläkellari.  
 Mitat (k.x l.): 1045 1510.  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 23.11.-55, 20.12.-55, 12.1.56, 30.1.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, yläkellari, piir. No. 34. Sähköh., 
elokuvakoneh., savunpoisto, pukuhuoneita, varastoja, musiikkiharj. sali, 
lastaus, rullaovi, autotalli, ilmastointikonehuone   
  
  
  
  
 Signum: 46-1322  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan yläkellari.  
 Mitat (k.x l.): 1000 1500.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti,23.11.-55, 20.12.-55, 12.1.56, 30.1.56, 
4.4.-56, 26.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, yläkellari, piir. No. 34. Koneellinen 
ilmastointi tehdään eri suunnitelman mukaan ja esitetään 
rak.katselmusmiesten hyväksyttäväksi. Ajoluiska/ kaltevuus 1/10, odotusaulan 
yläosa, elokuvateatterin yläosa, ilmastointiko  
 
  
  

  
  
 Signum: 46-1323  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttoriosan 1. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 500 1210.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 12.8.-55, 23.8.-55, 9.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, 1. kerros, piir. No. 35. Neuvotteluhuone, 
toimistohuoneita, puh.keskus, olohuone, makuuh., keittiö, eteinen. 
(Ulkoseinien käsittely mainittu).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1324  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 1. kerroksen pohja.   
 Mitat (k.x l.): 455 1220.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 12.8.-55, 23.8.-55, 9.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A- 1.kerros, konttorisiipi, piir. No. 35. 
Neuvotteluhuone, D-sali, E-sali, toimistohuoneita, puh.keskus, makuuh. 
olohuone, keittiö, erik.piir.. (ulkoseinien käsittely mainittu.)   
  
  
  
  
 Signum: 46-1325  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 690 940.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.9.-55, 7.9.-55, 14.9.-55, 21.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, 1. kerros, piir. No. 36. Astianpesu, perkaus, 
kylmäk., kuivavar., liinavaatt., emäntä, neuvotteluhuone, vaatteet, eteishalli.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1326  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 640 895.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.9.-55, 7.9.-55, 14.9.-55, 21.9.-55, 
9.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, 1. kerros, piir. No. 36. Astiainpesu, perkaus, 
kylmäk., kuivavar., jäähdytysh. jäähd.kone .... (ulkoseinän käsittely mainittu)   
  
  
  
  
 Signum: 46-1327  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Konserttisaliosan 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 1050 1515.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.2.56, 12.3.56, 7.5.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, 1. kerros, piir. No. 37. Elokuvateatterin 
sisäänkäynti, vaatetila, sisääntulohalli, lipunmyynti, sähkönousut, miehet, 
naiset, baaritarj., ravintola, parketti 152,64 m2.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1328  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 1020 1510.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.2.56, 12.3.56, 7.5.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, 1. kerros, piir. No. 37.Elokuvateatterin 
sisäänkäynti, vaatetila, lipunmyynti, sisääntulohalli, ravintola, baaritarj. ...   
  
  
  
  
 Signum: 46-1329  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan 1. kerroksen eli lämpiökerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 1050 1530.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 3.1.56, 28.2.56, 12.3.56, 16.5.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, lämpiökerros, piir. No. 38. Lämpiö, 
sisääntulohallin yläosa, ravintolan yläosa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1330  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan 1. kerroksen eli lämpiökerroksen pohja.   
 Mitat (k.x l.): 940 1502.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 3.1.56, 28.2.56, 12.3.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, lämpiökerros. Piir. No. 38. Lämpiö, 
sisääntulohallin yläosa, ravintolan yläosa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1331  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan 1. kerroksen eli lämpiökerroksen pohja. 
Valaistussuunnitelma.  
 Mitat (k.x l.): 780 1525.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 28.5.-56, 3.1.-56.  
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 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, C, lämpiökerros, piir. No. 
38. Sisääntulohallin ja lämpiön valaisin pisteet. Lämpiö, riippuva valaisin, 
upotettu valaisin.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1332  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 2. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 500 1245.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 27.8.-55, 27.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-2. kerros, konttorisiipi, piir. No. 39. 
Toimistohuoneita. Ulkoseinien käsittely mainittu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1333  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 2. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 450 225.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 27.8.-55, 27.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-2. kerros, konttorisiipi, piir. No. 39. 
Toimistohuoneita.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1334  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan 2. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 910 1330.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 16.7.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, 2. kerros, piir. No. 41, kokous- ja 
konserttisali, puhuja- ja orkesterikoroke, tuolivarasto, ilmakanava.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1335  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan 2. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 670 940.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 23.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, 2. kerros, piir. No. 40. Varasto, keittiön 
yläosa, luentosali, kokoush., kirjasto, opintosali, ilmast., var.. (Ulkoseinien 
pintakäsittely mainittu.)   
  
  
  

  
 Signum: 46-1336  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan 2. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 640 890.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 23.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, 2. kerros, piir. No. 40. Varasto, keittiön 
yläosa, luentosali, kokoush., kirjasto, opintosali, sivuille vedettävä seinä. 
(Ulkoseinien pintakäsittely mainittu).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1337  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 3. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 460 1245.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 29.8.-55, 17.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-3. kerros, konttorisiipi, piir. No. 42. 
Toimistohuoneita. (Ulkoseinien pintakäsittely mainittu).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1338  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 3. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 450 1225.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 29.8.-55, 17.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-3. kerros, konttorisiipi, piir. No. 42. 
Toimistohuoneita, erik. piir. , lasi, muuraus ikkunapenkin korkeuteen, 
kahvitila.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1339  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 4. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 455 1225.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 29.8.-55, 2.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-4.kerros, konttorisiipi, piir. No. 44. 
Toimistohuoneita. (Ulkoseinien pintakäsittely mainittu).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1340  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 4. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 445 1210.  

 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 29.8.-55, 2.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-4.kerros, konttorisiipi, piir. No. 44. 
(Ulkoseinien pintakäsittely mainittu).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1341  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 5. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 470 1245.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 3.11.-55, 16.11.-55, 20.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A- 5. kerros, konttorisiipi, piir. No. 45. 
Toimistohuoneita. (Ulkoseinien pintakäsittely mainittu).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1342  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven 5. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 435 1200.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 10.3.-56, 3.11.-55, 16.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-5. kerros, piir. No. 45. Toimistohuoneita, 
lasi, muuraus ikkunapenkin korkeuteen. (Ulkoseinien pintakäsittely mainittu).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1343  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus A-A.  
 Mitat (k.x l.): 595 665.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 29.7.-55, 26.8.-55, 13.9.-55, 15.11.-
55, 28.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 48, leikkaus A-A.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1344  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus B-B.  
 Mitat (k.x l.): 600 875.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 16.9.-55, 22.9.-55, 27.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 49, leikkaus B-B, voimailusali, uusi 
seinä.   
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 Signum: 46-1345  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus luentosalin kohdalta.  
 Mitat (k.x l.): 480 685.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 24.9.55, 22.10.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B leikkaus luentosalin kohdalta, piir. No. 
50.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1346  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus luentosalin kohdalta.  
 Mitat (k.x l.): 535 690.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 24.9.55, 22.10.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B leikkaus luentosalin kohdalta, piir. No. 
51. Huom. luentosalin kattopalkiston + korkeudet määritellään erikseen, 
ikkuna-aukon yläreuna, ikkuna-aukon alareuna.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1347  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan kattokerros.  
 Mitat (k.x l.): 670 950.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 28.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, kattokerros, piir. No. 52. Hissikoneh., pilar. 
keskilinja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1348  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven kattokerros.  
 Mitat (k.x l.): 460 1210.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 8.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-kattokerros, konttorisiipi, piir. No. 53. 
Paisunta-astia, hissikoneh., paisunta-astiahuoneen katto korkeudella +45,30.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1349  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus konserttisalin kohdalta.  
 Mitat (k.x l.): 600 1000.  
 Mittak.: 1:50.  

 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 14.2.-56, 12.3. 56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, piir. No. 54, C, leikkaus salin 
syvimmältä kohdalta.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1350  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus konserttisalin kohdalta.  
 Mitat (k.x l.): 635 050.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 14.2.56, 12.3.56, 16.7.56, 16.10.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, C, leikkaus C, piir. No. 55, vrt. 
piir. No. 267, esirippu, ilmast. kanava, hoitosilta, elok. konehuone.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1351  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus konserttisalin kohdalta.  
 Mitat (k.x l.): 650 1040.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.3.56, 16.7.56, 16.10.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, leikkaus B, piir. No. 56, vrt. piir. No. 
267. Hoitosilta, elok. teatt. sis. käynti, vaatetila, odotusaula, elok.konehuone, 
toiletti, ilmast., kokous- ja konserttisali, sisääntuloaula, elokuvateatteri, 
musiikkiharj.  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1352  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus konserttisalin kohdalta.  
 Mitat (k.x l.): 680 1035.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.3.56, 16.7.56, 16.10.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, leikkaus B, piir. No. 56, vrt. piir. No. 
267. Elok. teatt. sis.käynti, hoitosilta, lämpiö, vaatetila, toiletti, odotusaula, 
elok. konehuone, kokous- ja konserttisali, sisääntuloaula, elokuvateatteri, 
näyttämö, ravi  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1353  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Henkilöhissin pohjat.  
 Mitat (k.x l.): 658 300.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 10.8.-55, 12.11.-55.  

 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, hissi, 6 henk. , piir. No. 60, hissikoneh., 
hissikuilun leikkaus.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1354  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven sokkelipiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 300 1240.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 5.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A sokkelipiirustus, piir. No. 61 uusi. Betoni, 
tal.kellari, väestönsuoja, graniitti, päätaulu, holvi, akkuhuone, relehuone, 
pumppuhuone, polttoainevar.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1355  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven sokkelipiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 300 1230.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 29.5.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, sokkelipiirustus, piir. No. 61 uusi. Betoni.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1356  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven varaportaan pohjat.  
 Mitat (k.x l.): 300 1115.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.8.55, 25.8.55, 20.9.55, 4.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 62, varaporras, pohjat. 
Mosaiikkiaskeleet 1-71, askeleen pääprofiili hiottu 0,5 cm ulos 
rappauspinnasta, mosaiikkilaatan paksuus 4 cm. Huom! kaikki mitat 
tarkistettava rak. paikalla.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1357  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven varaportaan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 665 300.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.8.55, 4.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 63, varaporras, leikkaus.   
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 Signum: 46-1358  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven varaportaan askelluettelo.  
 Mitat (k.x l.): 470 300.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 25.8.55, 20.9.55, 4.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 64, varaporras, askelluettelo, 
askeltyyppi 1, piir. No. 74, askeltyyppi 2, piir. No. 91.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1359  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääportaan tasot +21.4 - +24.2.  
 Mitat (k.x l.): 300 675.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.8.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 65, pääporras, tasot +21.4 - 
+24.2.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1360  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääportaan tasot + 24.20 - +27.4.  
 Mitat (k.x l.): 300 685.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.8.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 66, pääporras, tasot +24.20 - 
+27.4.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1361  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääportaan tasot +27.4 - +30.5.  
 Mitat (k.x l.): 300 682.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.8.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. NO. 67, pääporras, tasot +27.4 - 
+30.5.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1362  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääportaan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 585 300.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 26.8.55.  

 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 68, pääporras / leikkaus, huom ! 
askeleet 94 - 112 eivät kuulu urakkatarjoukseen.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1363  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääportaan tasot + 27.4- +30.5- +33.6- 36.7.   
 Mitat (k.x l.): 300 690.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 26.8.55, 3.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 69, pääporras, tasot +27.4- 
+30.5- +33.6- +36.7.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1364  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konttorisiiven ikkunarintamuurileikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 860 300.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Helsinki, Alvar Aalto, arkkitehti, 29.8.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, (konttorisiipi), piir. No. 71, 
ikkunarintamuurileikkaus. Pilkkuviivan eroittama osa putkitilaa, kupari tai vast 
(6 cm), toja 12,5 cm, bet. 10,0 cm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1365  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Porrasdetalji, askeltyyppi 1.  
 Mitat (k.x l.): 300 1085.  
 Mittak.: 1:5, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 6.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy,A,askeltyyppi 1/lohko A,pää- ja 
varaporras,lohko B,varaporras,piir. No. 74,kumilista,lev. 5 cm/ valu- työ 
profiilinäytteen mukaan,leikkaus A,mosaiikkilevyn korkeus askeleen rinnassa 
muuttuu askelkorkeuden mukaisesti.Askele  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1366  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääportaan askelluettelo.  
 Mitat (k.x l.): 445 300.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 29.8.55, 13.9.55, 4.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A pääporras, askelluettelo, piir. No. 75, 
askeleet No. 18-111 marmorimosaiikkia, erik. piir. No. 74 - askeltyyppi 1, 
huom! askeleet 94-112 eivät kuulu urakkatarjoukseen.   

  
  
  
  
 Signum: 46-1367  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan varaportaan askelluettelo.  
 Mitat (k.x l.): 300 497.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 13.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, varaporras, askelluettelo, piir. No. 76.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1368  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan keittiönportaan askelluettelo.  
 Mitat (k.x l.): 300 517.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 14.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, keittiönporras, askelluettelo, piir. No. 77.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1369  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan varaportaan askeltyyppi 4.  
 Mitat (k.x l.): 300 703.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 9.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, varaporras, askeltyyppi 4, askeleet: No. 19-
36, Piir. No. 78. L-messinki 40x40x5 mm, kulmateräs, keraaminen laatta.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1370  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan varaportaan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 470.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 9.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, varaporras, leikkaus, piir. No. 79, huom. 
askeleet 37-44 eivät kuulu urakkatarjoukseen, askeltyyppi 4, erik. piir. No. 
78, askeltyyppi 1, erik. piir. No. 74.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1371  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan varaportaan tasot +24.2- +27.4- +30.5- 
+31.8.  
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 Mitat (k.x l.): 300 905.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 9.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, varaporras, tasot +24.2- +27.4- +30.5- 
+31.8, piir. No. 80. Huom! askeleet 37-44 eivät kuulu urakkatarjoukseen.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1372  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan alakellari.  
 Mitat (k.x l.): 690 955.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, alakellari, mitoituspiirust. Ennakkokopio.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1373  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan yläkellari.  
 Mitat (k.x l.): 685 970.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, yläkellari, mitoituspiirust. Ennakkokopio.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1374  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 1060 1215.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.9.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, 1. kerros, mitoituspiirust., piir. No. 83, 
ennakkokopio.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1375  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan keittiön porras, tasot +24.2- +27.4.  
 Mitat (k.x l.): 300 670.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, keittiönporras, tasot +24.2- +27.4, piir. 
No. 84.   
  
  
  
  

 Signum: 46-1376  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan keittiönporras, tasot +27.4- +29.255.  
 Mitat (k.x l.): 300 705.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti H:ki 12.9.55.   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, keittiönporras, tasot +27.4- +29.255, piir. 
No. 85.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1377  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan keittiönporras, tasot +29.255- +32.6.  
 Mitat (k.x l.): 300 690.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 16.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, keittiönporras, tasot +29.255- +32.6., piir. 
No. 86.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1378  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan keittiön porras, taso +32.6.  
 Mitat (k.x l.): 300 710.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 14.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, keittiönporras, tasot + 32.6, piir. No. 87.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1379  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan keittiönportaan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 500.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 16.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, keittiönporras, leikkaus, piir. No. 88.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1380  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan keittiönportaan askeltyyppi 3.  
 Mitat (k.x l.): 600 1125.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 17.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, keittiönporras, askeltyyppi 3, piir. No. 89, 
marmorimosaiikki, kaiteen kiinnitysteräs 10x10 mm kiinnitetään askeleen 
valun yhteydessä,vrt. piir. No. 90, Huom! kaikki mitat tarkistettava rak. 

paikalla, askel, laasti, as  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1381  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan keittiönportaan askeltyyppi 3.  
 Mitat (k.x l.): 600 865.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 19.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, keittiönporras, askeltyyppi 3, piir. No. 90. 
Vrt. piir. No. 89, huom! kaikki mitat tarkistettava rak.paikalla.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1382  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiivenvaraporras, askeltyyppi 2.  
 Mitat (k.x l.): 300 715.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.9.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, varaporras, askeltyyppi 2, askeleen vapaa 
pää, leikkaus. Vrt. piir. No. 74, huom ! askeleen seinään upotettava pää piir. 
No. 74 mukaisesti. Huom! kaikki mitat tarkistettava rak.paikalla.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1383  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ikkunadetaljiluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 520.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 1.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 92, ikkunatdetalji, luonnos.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1384  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan kattoikkunat.  
 Mitat (k.x l.): 600 890.  
 Mittak.: 1:5 ja 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, kattoikkunat, piir. No. 93.Huom. 
kattoikkunakartioiden yläosa 1/1 piir. No. 94, 981 mitta ulkoseinästä, tukevat 
messinkipidikkeet 6 kpl, kuparipelti, tiheä pystyrimoitus, korkki 5 cm, 
betonikartio, seinät 7 cm, vaakasu  
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 Signum: 46-1385  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan kattoikkunoiden yläosa.  
 Mitat (k.x l.): 300 1500.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 94, kattoikkunakartioiden 
yläosa.Kuparipelti, tiheä pystyrimoitus, korkki 5 cm, rautalankalasi ä12 mm, 
lasilevyä kannattavat korokkeet, teräsrengas ä5x100 mm, kannatusrautoja 
c/cä 30 cm, sienikumitiiviste, ku  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1386  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ikkunadetaljit.  
 Mitat (k.x l.): 600 1120.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 27.9.55, 11.10.55, 15.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 95, ikkunadetalji. Puuaines: 
oksatonta, suorasyistä tammea-esitetty tiheästi viivoitettuna, pokat kahdesta 
osasta liimattuina, L-laatuista, tiheäsyistä mäntyä-esitetty harvasti viivoitettuna-
ikkunoiden mäntypinn  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1387  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ikkunadetalji.  
 Mitat (k.x l.): 300 1120.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 8.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 95 A, ikkunadetalji, vaihtoehto. 
Tammi, mänty.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1388  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivudetalji.  
 Mitat (k.x l.): 600 875.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 4.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 96, julkisivudetalji.   
  
  
  
  

 Signum: 46-1389  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ikkunadetalji.  
 Mitat (k.x l.): 300 1260.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 4.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 97, tyyppi ikkuna, lasimitat 167 x 170 
cm, lasimitat 25 x 125 cm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1390  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tyyppi-ikkuna.  
 Mitat (k.x l.): 600 1010.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 4.10.55, 12.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 98, tyyppi-ikkuna. Lasimitat 25 x 125 
cm, lasimitat 165 x 170 cm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1391  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pihajulkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 595 1255.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 6.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, pihajulkisivu, piir. No. 99. Julkisivun 
kuparipelti tasolle +41.0 : piir. No. 133 / 7.11.55. kuparipelti, asbestisem. 
levy, rihlattu kuparipelti.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1392  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven ikkunatyypit.  
 Mitat (k.x l.): 600 875.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 7.10.55, 12.10.55, 14.10.55, 
15.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 100, ikkunatyypit A, ikkunat 
piirretty ulkoa katsottuina, Kaikkiin tuuletusikkunoihin (lasikoko 25x125 sm) 
pitkäsalvat, sijoitus kuten tyypissä A, muihin ikkunoihin irtopainikkeella 
varustetut ikkunaluukut, j  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1393  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Toimistosiiven ikkunatyypit: B.  
 Mitat (k.x l.): 300 500.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 7.10.55, 15.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, ikkunatyypit: B, piir. No. 101, pitkäsalpa 2 
sivutelkeä, ikkunalukko. detaljit No. 95, 97, 98. Ikkunat piirretty ulkoa 
katsottuina.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1394  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven ikkunatyypit C.  
 Mitat (k.x l.): 300 480.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 6.10.55, 15.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 102, ikkunatyypit C. Detaljit: piir. 
No. 95, ikkunalukko, ikkunat piirretty ulkoakatsottuina.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1395  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven ikkunatyypit D.  
 Mitat (k.x l.): 300 480.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 14.10.55, 15.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 103, ikkunatyypit D, ikkunat 
piirretty ulkoakatsottuina, detaljit piir. No. 95, 97, 98. Pitkä salpa, 2 
sivutelkeä.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1396  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven ikkunaluettelo.  
 Mitat (k.x l.): 475 300.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 6.10.55, 15.10.55, 15.12.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, ikkunaluettelo, piir. No. 104.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1397  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Normaali käytävänovi.  
 Mitat (k.x l.): 600 1290.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 8.10.-55, 17.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 105, normaali käytävänovi. 8 mm:n 
aukko nousujohtoja varten, karmin yläpäähän käytävän puolelle tehtaassa 
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väliaikainen lautaside, karmi, OE 85, ovikaavio piirretty käytävän puolelta 
katsottuna. Ovi päällyatetty   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1398  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven julkisivu kaakkoon.  
 Mitat (k.x l.): 600 840.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 10.10.-55, 3.6.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, julkisivu kaakkoon, piir. No. 106. Julksivun 
kuparipelti tasolle + 41.0, piir. No. 133, 7.11.-55, lipputanko ja valais. 
15.11.57. Asbestisem. levy.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1399  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven julkisivu koilliseen.  
 Mitat (k.x l.): 595 1262.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.10.-55, 7.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 107, julkisivu koilliseen. Julkisivun 
kuparipelti tasolle +41.0: piir. No. 133, 7.11.-55. Kuparipelti, graniitti, 
slammaus.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1400  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Palo-ovet.  
 Mitat (k.x l.): 300 690.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 108, B1- luokan palo-ovet.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1401  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ovipiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 300 1310.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 17.10.-55, 24.10.-55, 16.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 109, normaalit puurak. ovet. huom! 1 
kpl O 85 korkeus pidennetty 180 cm:n (15 kpl-200 cm), detaljit 
piirustuksessa No. 110, tältä valiltä höylät. karmista falssi pois, karmi 2"x3", 
peittomaalattu kovalevyovi, il  
 

  
  
  
  
 Signum: 46-1402  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ovidetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 1115.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 17.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 110, ovidetaljeja. Tämä piir. liittyy 
piirustukseen No. 109. Panelaus tiheäsyistä oksatonta mäntyä (saumat 
kaikissa ovissa tasavälein), tammea, tammiproput, tiivisteura, (6a ilman 
tiivisteuraa), tammiviilu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1403  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Palo-ovet.  
 Mitat (k.x l.): 300 470.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 19.10.-55, 24.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C1- ja B2-luokan palo-ovet, piir. No. 111, 
huom! O/B2 90 ovista 4 kpl 210 cm korkeita, 1 kpl 200 cm, detalji 
piirustuksesta No. 112.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1404  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ovidetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 670.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 19.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 112, ovidetaljeja. Tammiviili, 
umpipuuta, oven reuna alhaalla suora ja ilman huullosta, tammea, 0.6 mm 
teräslevyä, lattia, oven reuna alhaalla suora ja ilman huullosta. Tämä 
piirustus liittyy piirustukseen No. 1  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1405  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Palo-ovi.  
 Mitat (k.x l.): 300 455.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Piir. No.113, O/B2 R 85, O/B2 R 85, 
teräsprofiilirunkoinen, teräslevyllä päällystetty peittomaalattu ovi, oven tulee 
täyttää B2-luokan palo-ovelle asetetut vaatimukset.   

  
  
  
  
 Signum: 46-1406  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Puiset ulko-ovet.  
 Mitat (k.x l.): 300 460.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 114, puiset ulko-ovet, detaljit 
piirustuksessa No. 115.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1407  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulko-ovidetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 1070.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 115, ulko-ovidetaljeja. Tammea, 
mäntyä, porrash., lattia, 1,5 mm kuparia, tämä piir. liittyy piirustukseen No. 
114.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1408  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimisto- ja pääsisäänkäyntiosan sokkelit.  
 Mitat (k.x l.): 300 1280.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 22.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A ja B, piir. No. 116, sokkelipiir.. Saliosan 
kulmapiste.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1409  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan ikkunatyypit E.  
 Mitat (k.x l.): 300 465.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 10.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 117, ikkunatyypit E, ikkunat piirretty 
ulkoakatsottuina.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1410  
 Suunn.aika: 1952-1960  
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 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan ikkunatyypit F-F2.  
 Mitat (k.x l.): 300 690.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 10.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 118, ikkunatyypit F - F2, detaljit 
piir. No. 95, 97, 98, ikkunat piirretty ulkoa katsottuina.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1411  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan ikkunatyypit G.  
 Mitat (k.x l.): 300 693.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 119, ikkunatyypit G, detaljit piir. 
No. 95, 97, 98, ikkunat piirretty ulkoakatsottuina.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1412  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan ikkunatyypit H.  
 Mitat (k.x l.): 300 895.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 120, ikkunatyypit H, detaljit piir. 
No. 122.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1413  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan ikkunatyyppi K.  
 Mitat (k.x l.): 300 270.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 11.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 121, ikkunatyyppi K. B-osan 
ikkunaluettelo.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1414  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan ikkunatyyppi H.  
 Mitat (k.x l.): 300 695.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 25.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 122, ikkunadetaljit / tyyppi H. 
Tämä piir. liittyy piirustukseen No. 120, ulkopuoli, sisäpuoli   
  

  
  
  
 Signum: 46-1415  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Lasiovia.  
 Mitat (k.x l.): 300 960.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 26.10.-55, 17.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 123, lasiovia. OT346a, 
OT346c,OT346b, OT266, teräsprofiilirunkoinen lasiseinä ovineen. Lasi 
teräslangalla vahvistettua (Sauer), langat pystysuoraan. Lsi kiinnitetään 
tammisilla lasilistoilla. Kaikki metalliosat   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1416  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan kattoplaani.  
 Mitat (k.x l.): 600 860.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 31.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 124, B, kattoplaani. Pehmeätä 0,7 
mm kuparipeltiä, 700 mm:n rullissa, saumat peltileveyden mukaan, 
peltisauma katolla, detaljit piirustuksissa No.125, 126, 127, 128, sileä 
pellitys, betonikourun reunaan saakka,   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1417  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan vesikatto.  
 Mitat (k.x l.): 600 860.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, muutettu 15.8.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, vesikatto, piir. No. 124.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1418  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Räystäskouru.  
 Mitat (k.x l.): 505 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 31.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 125, räystäskouru, det. 1 liittyy piir. 
No. 124, L-teräs 5x20x30 mm, syöksytorvi 4" kierr. kuparia, konsolit 
laattaterästä.   
  
  

  
  
 Signum: 46-1419  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Räystäskouru ja syöksytorvi.  
 Mitat (k.x l.): 300 710.  
 Mittak.: 1:1, 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 31.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 126, räystäskouru ja syöksytorvi, det. 
2 liittyy piir. No. 124, läpimenevä kulmateräs 5x20x30 mm. kuparipeltiä, 
max. kaltevuusero, konsolit laattaterästä 5x40 mm kiinnit. koolaukseen 
tasavälein, syöksytorvi ù 3"  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1420  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Räystäsleikkaus pihan puolelta.  
 Mitat (k.x l.): 300 1060.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk. 2.11.55, 28.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. no. 127, räystäsleikkaus pihan puolelta, 
aukko sadevesikourun pohjassa, sileä kuparipelti, verhokolo, julkisivukupari, 
kimpilevy, sadevesijohto.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1421  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Räystäskouru.  
 Mitat (k.x l.): 300 505.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 31.10..-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 127 a, räystäskouru, det. 3 liittyy piir. 
No. 124, pyöröteräs ù 10 mm, kuparipeltiä, konsoli laattaterästä 5x40 mm, 
syöksytorvi ù 3Ý kierr. kuparia.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1422  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Kattodetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 955.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 31.10.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 128, B kattodetaljeja. Tämä piirustus 
liittyy piir. No. 124, sileä kuparipelti, saumarima.   
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 Signum: 46-1423  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ikkunatyypit L, M, N.  
 Mitat (k.x l.): 300 865.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 15.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 136, ikkunatyypit L, M ja N. 
Pitkäsalpa, 2 sivutelkeä, ikkunalukko. Huom! ikkunat piirretty 
ulkoakatsottuina, detaljit piir. no. 95, 129.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1424  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääporras, taso + 39.80.  
 Mitat (k.x l.): 300 697.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 4.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 130, pääporras, taso + 39.80. 
Tämä piir. korvaa piirustukset No. 72 ja 73.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1425  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu:   
 Mitat (k.x l.): 300 695.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 4.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 131, paaporras, taso + 42.72, 
askeleet 113-128, 16 kpl, nousu 17.17 cm, etenemä 25 cm, ask. pit. 93 cm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1426  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääportaan leikkaus B-B.  
 Mitat (k.x l.): 680 300.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 4.11.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 132, pääporras, leikkaus B-B. 
Tämä piirustus korvaa piirustuksen No. 70.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1427  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivun kuparipelti.  
 Mitat (k.x l.): 300 1010.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 7.11.-55.  

 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 133, julkisivun kuparipelti. 
Ikkunarintamuurin kuparipelti: kova, 0,7 mm, pystyrihlattu kuparipelti. 
Kiinnitys harvan puurimoituksen päälle pystysaumarimoja käyttäen. 
Saumarimat 1 1/2" x 5/8" tavarasta, rimajako  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1428  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu luoteeseen.  
 Mitat (k.x l.): 600 1110.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 8.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 134, julkisivu luoteeseen. Kuparipelti, 
slammaus, betoni.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1429  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: asuntojen keittiöiden sisustus.  
 Mitat (k.x l.): 600 1095.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 9.11.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 135, asuntojen keittiöiden sisustus, 
keittiö 1, keittiö 2, huom! mitat tarkistettava rak. paikalla. ( Enso- 
keittiökalusteluettelo).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1430  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan pilaridetalji.  
 Mitat (k.x l.): 300 710.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.11.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, C. pilaridet, piir. No. 137. 
Pilari kellarikerros, pilari yläosa, pilari P 15 kellarikerros, pilari P 15 yläosa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1431  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin uloskäynti, leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 705.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.11.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, elok. teatterin uloskäynti, 
leikkaus, piir. No. 138.   
  

  
  
  
 Signum: 46-1432  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven 6. kerroksen leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 540.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 9.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A- leikkaus 1, 6. kerros piir. No. 140.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1433  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven 6. kerroksen leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 540.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 9.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A- leikkaus 2, 6-kerros, piir. No. 141.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1434  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi, valvontahuoneen lasiseinä.  
 Mitat (k.x l.): 300 505.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 11.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 142, lasiseinä, yk, valvontah. ST 
380 teräsprofiilirunkoinen lasiseinä ovineen. Lasit kiinnit. puisilla lasinlistoilla. 
Kaikki metalli- ja puuosat peittomaalataan, lasiseinä on piirretty oven 
aukeamispuolelta  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1435  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven 5. kerroksen terassin leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 500.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 20.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A- piir. no. 143, leikkaus 3, terassi, 5 K. 
leikkaus 5, sama päädyssä Linnanmäelle.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1436  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven 5. kerroksen terassin leikkaus.  
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 Mitat (k.x l.): 300 490.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 20.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A- piir. No. 144, leikkaus 4, terassi, 5 K.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1437  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: A portaan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 600 645.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 13.12.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A. piir. No. 145, porras A, leikkaus. 
Alaslasketun katon alapinta, ikkuna-aukon leveys 155 cm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1438  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan ikkunatyypit F3 - F7.  
 Mitat (k.x l.): 300 705.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 15.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 146, ikkunatyypit F3 - F7. Tyyppi 
F7 kauttaaltaan tammiviilupäällysteinen! Huom. ikkunat piirretty 
ulkoakatsottuina, det. Piir. No. 95, 97, 98.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1439  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 300 440.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.12.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, piir. No. 147, C. näyttämön 
varaporras.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1440  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 300 410.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.12.-55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, piir. No. 148, C. näyttämön 
varaporras.   
  
  

  
  
 Signum: 46-1441  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 300 480.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.12.55.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, piir. No. 149, C. näyttämön 
varaporras.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1442  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: räystäsleikkaus puiston puolelta.  
 Mitat (k.x l.): 300 860.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 150 uusi, A, räystäsleikkaus puiston 
puolelta.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1443  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5. kerroksen seinäleikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 835 300.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A-, piir. No. 151, leikkaus 6, 5 K. Verhokolo 
kaikkialla muualla, paitsi ei porrashuoneessa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1444  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: ikkunakarmien ja julkisivupeltien liittyminen.  
 Mitat (k.x l.): 680 600.  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 29.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 152, iikunakarmien ja 
julkisivupeltien liittyminen, 5 ikkunan yläkarmi, 6 ikkunan alakarmi, 7 kellarin 
ikkunan alakarmi, detaljinumerot liittyvät julkisivuun.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1445  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: julkisivun kuparidetaljit.  
 Mitat (k.x l.): 300 860.  

 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 29.12.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 153. 8 julkisivukuparin liittyminen 
sivukarmiin, 9 julk.s.kuparin kulmakohta, 11 julk.s.kuparin liittyminen tiileen, 
10 sivukarmin suojakupari tiiltä vastaan. Detaljinumerot liittyvät julkisivuun.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1446  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5. kerroksen vesikouru- ja syöksytorvijärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 300 467.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 4.1.-55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, 5:n kerroksen vesikouru- ja 
syöksytorvijärjestely, piir. No. 154 uusi. Detaljit piirustuksessa No. 155 uusi 
4.1.-56.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1447  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5. kerroksen vesikouru- ja syöksytorvidetaljit.  
 Mitat (k.x l.): 300 925.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 4.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, 5:n kerroksen vesikouru- ja 
syöksytorvidetaljit, piir. NO. 155 uusi, liittyy piir. No. 154 uusi 4.1.-56.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1448  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: räystäsosa päädyissä.  
 Mitat (k.x l.): 685 300.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 3.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 156, räystäsosa päädyissä.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1449  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: sokkelin liittyminen karmeihin.  
 Mitat (k.x l.): 300 705.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 7.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, sokkelin liittyminen karmeihin, piir. No. 157, 
liitt. piir. No. 61 uusi.   
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 Signum: 46-1450  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: johtokotelo.  
 Mitat (k.x l.): 300 700.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 9.1.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, konttorisiipi, piir. No. 158, johtokotelo. 
Mäntylista lakattava, messinkiruuvi, linoleum, laattateräs / n. 5x30 mm, 
pilarin ulkoreuna (I kerros), pilarin ulkoreuna (IV kerros), pistorasioiden 
kansilevy, peltilevy / pak  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1451  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: kevyen väliseinän leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 705.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 10.1.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 159, kevyt väliseinä. Riksilevy /7 
cm, ikkunapenkin reuna, teräs 30 x 30 mm, messinkiruuvit, vaneri 10 mm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1452  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven kevyen väliseinän leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 710.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 10.1.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, konttorisiipi, piir. No. 160., kevyt väliseinä. 
Riksilevy 7 cm, betopilari, messinkiruuvi, 10 mm vaneri.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1453  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissin konehuoneen julkisivu luoteeseen.  
 Mitat (k.x l.): 300 470.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 19.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 162, hissin konehuone, julkisivu 
luoteeseen.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1454  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Toimistosiipi: hissin konehuoneen kaakkois julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 300 470.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 19.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 163, hissin konehuone, 
kaakkoissivu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1455  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissin konehuoneen julkisivu kaakkoon.  
 Mitat (k.x l.): 300 465.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 163 uusi, hissin konehuone 
kaakkoissivu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1456  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissin konehuoneen julkisivu koilliseen.  
 Mitat (k.x l.): 300 685.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 19.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 164, hissin konehuone koillissivu, 
det. piir. No. 166.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1457  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissikonehuone koilliseen.  
 Mitat (k.x l.): 300 705.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 29.4.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 164 uusi, hissikonehuone 
koilliseen.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1458  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissin konehuoneen lounaissivu.  
 Mitat (k.x l.): 300 640.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 19.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 165, hissi konehuone lounaissivu. 
Det. piir. No. 166.   
  

  
  
  
 Signum: 46-1459  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissikonehuoneen julkisivukuparit.  
 Mitat (k.x l.): 300 890.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 20.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, hissikonehuone/ julkisivukuparit, piir. No. 
166.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1460  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissikonehuone lounaaseen.  
 Mitat (k.x l.): 300 30.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.4.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, hissikonehuone lounaaseen, piir. No. 166 
uusi.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1461  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5:n kerroksen vesikouru.  
 Mitat (k.x l.): 375 255.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, 5:n kerroksen vesikouru.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1462  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: varaportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 590 1085.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 25.1.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 168, vara portaan kaide.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1463  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan räystäs Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 925 595.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 26.1.-56.  
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 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 169, räystäs Sturenkadulle. Kupari, 
sama profili kuin seinäkuparissa, seinäpinta, karmi, toja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1464  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: asuntoportaan sisääntulotaso.  
 Mitat (k.x l.): 300 700.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 30.1.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 170, asuntoportaan sisääntulotaso. 
Maan pinta.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1465  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Leikkaus musiikkiharj. salin ja ravintolan ikkunoista.  
 Mitat (k.x l.): 395 300.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 3.2.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, piir. No. 171, leikkaus 
musiikkiharj. salin ja ravintolan ikkunoista. Pilarin takana rako putkien vetoa 
varten, laskettu katto (soundex), peltilevy.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1466  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5. kerroksen seinäleikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 680.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 6.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, 5. kerros, piir. No. 172, 1. väliseinän 
liittyminen karmiin, 2. väliseinän liittyminen ulkoseinään. Riksilevy, teräs 
30x30 mm, vaneri 10 mm, seinälinja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1467  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosan ikkunatyypit F7 ja F8.  
 Mitat (k.x l.): 300 1015.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, ikkunatyypit F7 uusi ja F8, piir. No. 173 
uusi. Kupari, lasi 5 mm, tammi, pronssilista 5 mm. F7 ja F8 eivät kuulu 
tilaukseen.   
  
  

  
  
 Signum: 46-1468  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: ilmanpoistohormi hissikonehuoneen vieressä / 
leikkaukset.  
 Mitat (k.x l.): 325 600.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 13.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 174, ilmanpoistohormi 
hissikonehuoneen vieressä / leikkaukset. Konehuoneen katon puolella ei 
säleitä, kupari 1" laudoitus, 2x4", bet. palkki. Hissikonehuoneen seinä, toja, 
rappaus, 10 gm bet. 2" korkki, kupar  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1469  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hormien katollevienti asuntojen yläpuolella.  
 Mitat (k.x l.): 300 480.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 14.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 175, hormien katollevienti 
asuntojen yläpuolella. kattokupari, 30x30 kulmaraudat, kupari, kulmaraudat.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1470  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ajoluiskan katos.  
 Mitat (k.x l.): 300 1190.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 20.2.-56 / 25.4.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ajoluiskan katos / julkisivu, piir. No. 176. 
Leikkaus A, puolilämmin, kylmä.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1471  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ajoluiskan katto.  
 Mitat (k.x l.): 300 1025.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 20.2.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ajoluiskan katto, piir. No. 177. 
graniittitaso, julkis. tiili, kuparipelti, syöksytorvi graniitin pinnassa, turvekerros 
(30 sm) suojabet., vesieristys, turvekatto/turvekerros n. 30 sm paksu, yläpinta 
korkeudella n.+29  
 
  
  

  
  
 Signum: 46-1472  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäynti.  
 Mitat (k.x l.): 300 855.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 178, sisäänkäynti. Muurataan, 
rapataan, lasketun katon reuna.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1473  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäynti: ovet ja leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 845.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 179, sisäänkäynti/ ovet ja leikkaus. 
Tuulikaapin leikkaus A-A, tuulikaapin sisäovissa ei ole tammista peitelistaa, 
vain lasilista kuten det. 11, ovet ulkoa katsottuina, ulko-ovet, tuulikaapin 
sisäovet.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1474  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäynnin ovidetaljit.  
 Mitat (k.x l.): 300 860.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, sisäänkäynti/ ovidetaljit, B, piir. No. 180. 
Teräs, ulko-ovissa pronssi, sisäovissa teräs, teräskarmit, tammilistat, toja, 
öaskettu katto, 2" toja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1475  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ovipiirustus OT 70.  
 Mitat (k.x l.): 300 348.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto/ arkkitehti, H:ki 21.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 181, OT 70 lasiruudulla, muut 
detaljit paperissa No. 110.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1476  
 Suunn.aika: 1952-1960  
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 Kuvailu: Toimistosiipi: palokaappien luukut.  
 Mitat (k.x l.): 300 470.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 21.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, palokaappien luukut, A, piir. No. 182.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1477  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan laskettu katto.  
 Mitat (k.x l.): 600 1090.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 7.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. NO. 183. Soundex-levyjako, lepotason 
katto, 2"x2" rima, valaisin, soundex-levy, beton, rappaus, reflattu soundex-
levy, valaisin, mitat tarkistettava.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1478  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiiven pääportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 595 1075.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 23.2.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 184, pääporras, kaide.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1479  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 1010.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 24.2.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 185, pääporras, kaide.15x25x8 
mm kulmarauta, rautaprikka, 90x6 mm messinkilevy, tammi, puuliitos 
hammastettu, 20x20 mm rauta.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1480  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 1075.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 25.2.-56, korjattu 6.4.-56, 18.4.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 186, pääporras, kaide. 
Rappauskulman vahvistus, galvan peltiä n. 1 mm, (sovelletaan kaiteen 
kaikkiin murtumiselle alttiille rappauskulmiin, joihin ei ole piirustuksissa 

merkitty L-teräs vahvistus), rappau  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1481  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisääntulohallin vaatetiski.  
 Mitat (k.x l.): 600 860.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 27.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, sisääntulohallin vaatetiski, B, piir. No. 187. 
Vaatetiski, naulakoita, mitat tarkistettava rakennuspaikalla, kaapeissa 
avaimella varustetut lukot, lukoista ja saranoista esitettävä mallit arkkitehdille, 
detaljit piirustuk  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1482  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Listamalleja.  
 Mitat (k.x l.): 300 660.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.3.-56, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A ja B, piir. No. 189, listoja. Tammiovien 
vuorilista tammea, tammiovien vuorilista neuvottelusalien puolelta tammea, 
normaali vuorilista mäntyä, peittoväri, jalkalista mäntyä /tumma petsaus 
lakka, jalkalistan ja vuorilis  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1483  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: terassin leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 600 860.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 8.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, 5. kerr., piir. No. 190, terassin leikkaus. 
teräsputki ù 1 1/2", tiikpuu 15x5 cm, hitsattu ruuvauslaatta 10x110x50 mm, 
kupari.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1484  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: pohjapiirros ja leikkaukset salin sivutiloista.  
 Mitat (k.x l.): 540 885.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 12.3.56, 22.3.56, 29.3.56.  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, pohjapiirros ja leikkaukset salin 
sivutiloista, piir. No. 191. +36.30 radiointi, +33.65 valaistusohj., +31.00 
tuolivarasto, +36.30 reservitila, +33.65 tulkkihuone, +31.00 tuolivarasto, 
radiointitila, valaistusohj.,  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1485  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön ja juhlasalin pohtaat.  
 Mitat (k.x l.): 550 820.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 12.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön ja juhlasalin portaat. Askeleet 1-19 
piir. No. 194/det. 1, askeleet 20-30 piir. No. 194/ det. 2.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1486  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön ja juhlasalin portaat.  
 Mitat (k.x l.): 550 665.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 13.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön ja juhlasalin portaat, leikkaus, piir. 
No. 193. Laskettu katto, sama leikkaus myös portaiden välissä, 
akustiikkarappaus, askeleet 20-29 15x30 cm, profiilit piir. No. /det. 2 
mukaan, huom! korvattu piir, No. 2  
  
  
  
  
 Signum: 46-1487  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: konserttisaliosa: lämpiön ja juhlasalin porrasprofiilit.  
 Mitat (k.x l.): 300 925.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 13.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön ja juhlasalin porrasprofiilit, piir. 
No. 194, juhlasalin portaan jalkalista lisätty 28.2.57 det. 5. Keraaminen 
laatta 10x5x0,8 cm, teak-lista, rappaus, kangasm det. 6 kts. piir. No. 430, 
ylimmällä tasolla, jalk  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1488  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: alahallin pohja.  
 Mitat (k.x l.): 300 695.  
 Mittak.: 1:50.  
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 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 13.6.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 195 uusi B alahalli. Vaatehyllyköt.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1489  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ikkunapenkin reunalista.  
 Mitat (k.x l.): 300 240.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 14.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ikkunapenkin reunalista, piir. No. 196. 
Klinkkeri, koivua, kuultoväri.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1490  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: myynti- ja lähettitiski.  
 Mitat (k.x l.): 600 900.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 9.4.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, alahalli, piir. No. 197 uusi, myynti- ja 
lähettitiski. Leikkaus a-a, leikkaus d-d, leikkaus b-b, sivu H-G, sivu A-H, sivu 
G-F, sivu D-C, sivu C-B, sivu E-D, loisteputki, oven yläkarmin korkeus, 
leikkaus C-C.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1491  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistohuoneen lamppu.  
 Mitat (k.x l.): 300 400.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, toimistohuoneen lamppu, piir. No. 198. 
Heijastin.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1492 a  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: alahallin tiskidetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1090.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 23.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, alahalli / tiskidetaljeja, piir. No. 200. Hylsyt 
hyllyjen kannatustappeja varten c/c 40 mm, kaksi hyllyä kaappia kohden, 
listoitus tammea, liittyy papereihin No. 187 ja 197.   
  
  

  
  
 Signum: 46-1492  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Savupiipun pää.  
 Mitat (k.x l.): 300 455.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 199, savupiipun pää. Teräs ù 16 mm, 
uloke hormien yli.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1493  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: alahallin tiskidetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1095.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 26.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, alahalli, piir. No. 201, tiskidetaljeja, liittyy 
piirustuksiin No. 187 ja 197, karmit ja listat tammea. Lasi 6 mm, kovalevy, 
maalattu pelti, kovalevy ovi.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1494  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: kattovaloaukko.  
 Mitat (k.x l.): 600 705.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 28.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, 2. kerr., piir. No. 202, kattovaloaukon 
järjestely. Kipsonit, jäykkä pelti maalataan valkoiseksi, U teräs 20x25, levy 
joka estää heijastuksen seinälle, muoto kokeiltava.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1495  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan mosaiikkijako.  
 Mitat (k.x l.): 300 095.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 29.8.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 203/ pääportaan mosaiikkijako. 
Kynnys, klinkkerilaattoja, piir. No. 204, 1. kerros, jakolistat sinkkiä 1 mm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1496  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan kerrostason reunakynnys.  

 Mitat (k.x l.): 530 300.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, pääporras, kerrostason reunakynnys, piir. 
No. 204/ liittyy piirustukseen No. 138. Klinkkeri, 100 x 100 x 12 mm, 
klinkkeri 100 x 50 x 12 mm, kerrostaso.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1497  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasalin portaat.  
 Mitat (k.x l.): 300 665.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 4.4.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, juhlasalin portaat, piir. No. 205, korvaa 
piir. No. 193, I osa. Laskettu katto, sama leikkaus myös portaiden välissä, 
akustiikkarappaus, askeleet 20 - 30, 15x30 cm, profiilit piir. No. 194, det. 
No. 2.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1498  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: alahallin seinävitriini.  
 Mitat (k.x l.): 600 1010.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 13.4.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, piir. No. 206, alahallin seinävitriini. Ovien 
reunalistat tammea/ kaapeissa avaimille varustetut lukot/lukoista ja saranoista 
esitettävä mallit arkkitehdille, liittyy piirustukseen No. 197, karmi,rautalangat 
ripustusta  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1499  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 1120.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 6.4.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 207, korvaa piir. No. 184, 
pääportaan kaide. Teräs 40x6 mm, teräs 20x20 mm, L-teräs 15x25x4 mm, 
messinkilevy 63x6 mm, kiilloitettu tammi, messinkilevy 63x6 mm, teräs 30x6 
mm, teräsprikka 40x40x6 mm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1500  
 Suunn.aika: 1952-1960  
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 Kuvailu: Konserttisaliosa: näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 300 470.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 16.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, piir. No. 208, C, näyttämön 
varaporras.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1501  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 300 500.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 16.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, piir. No. 209, C, näyttämön 
varaporras.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1502  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 300 485.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, piir. No. 210, C, näyttämön 
varaporras.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1503  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 300 485.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, piir. No. 211, C, näyttämön 
varaporras.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1504  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 300 490.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, piir. No. 212, C, näyttämön 
varaporras.   
  

  
  
  
 Signum: 46-1505  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 670 300.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 23.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, piir. No. 213, C, näyttämön 
varaporras.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1506  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: näyttämön varaporras.  
 Mitat (k.x l.): 525 300.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 23.3.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, piir. No. 214, C, näyttämön 
varaporras.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1507  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan kaiteen päättyminen ylhäällä.  
 Mitat (k.x l.): 300 800.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 6.4.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 215, pääportaan kaide, 
päättyminen ylhäällä.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1508  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäynnin katos: rakennepiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 600 1470.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 9.4.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, sisäänkäynnin katos/rakennepiirustus, piir. 
No. 216. Pilarit teräsputkea ùn.15 sm, primääripalkit dip 28 tai 
ristikkorakenne, sekundäärit I 20 c/c 1m: vesikattorakenne: 1" ponttilauta ja 
huopa, katoksen alapinta tumma  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1509  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5. kerroksen terassihuoneen räystäs, detalji.  
 Mitat (k.x l.): 670 300  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 10.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 217/ 5:n kerr. terassihuoneen 
raystäs/ julkisivukupari/ ikkunakarmi betonin rajassa/ Leima: 217   
  
  
  
  
 Signum: 46-1510  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5. kerroksen terassihuoneen seinät.  
 Mitat (k.x l.): 300 910  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 10.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir. no 218/ 5. kerroksen terassihuone/ 
Seinät hissikonehuoneen seinäkuparia/ räystäsotsa julkisivukuparia, levyjako 
sama kuin julkisivussa/ lounaaseen/ kaakkoon/ koilliseen/ sileä kupari/ 
Leima: 218   
  
  
  
  
 Signum: 46-1511  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5. kerroksen terassihuoneen ikkunat.  
 Mitat (k.x l.): 300 865  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Hels. 10.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir. no 219/ 5. kerr. terassihuoneen 
ikkunat/ I 290 x 135 1 kpl/ lasi 272 x 116,5 x 5/ -ö- 273 x 118 x 5/ tapitus/ 
kytk. sis. auk./ IO 85 x 185 1 kpl/ L 76 x 123,5/ L -ö-/ IO 85 x 185 sisältä I 
190 x 60 1 kpl/ 1 L 172  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1512  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: ovidetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 710  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Hels. 11.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir 220/ OI 85 x 185 kytketty/ Liittyy 
piirustukseen no 219/ kaksoisviivoilla viivoitetut osat tammea muu 
maalattavaa mäntyä/ ulomman oven poka liimataan kahdesta osasta/ Huom. 
selostus piirustuksessa no 95/ kupari/ m  
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 Signum: 46-1513  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissikonehuoneen viereisen hormin leikkaus ja 
säleikkö.  
 Mitat (k.x l.): 300 690  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 221 uusi/ Hiissikonehuoneen 
viereinen hormi leikk b-b/ säleikkö/ säleikön nurkkapilari 4 x 4"/ kupari/ 1" 
lauta/ turkkilevy/ kupari/ Leima: 221/ uusi   
  
  
  
  
 Signum: 46-1514  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: pihan puoleinen ränni: leikkaus ja detalji.  
 Mitat (k.x l.): 900 300  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkit/ Hels. 12.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 222/ Pihan puoleinen ränni/ teräs 
30 x 20 x 5/ 1 mm kupari/ 1 mm:n kupari aluskupari/ levyjen välinen sauma 
1 mm:n kuparissa/ seinäkupari/ Leima: 222   
  
  
  
  
 Signum: 46-1515  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Putkisuojus ikkunapilarissa: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 535 700  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 19.4. 56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ Putkisuojus ikkunapilarissa/ piir. no 223/ 
kumitoppari/ mustaa peltiä, paksuus 1 mm/ Leima: 223   
  
  
  
  
 Signum: 46-1516  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: sokkeli- ja seinäleikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 1020  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 24.4.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Sokkeli- ja seinäleikkauksia/ piir. no 224/ 
Leima: 224   
  
  
  
  
 Signum: 46-1517  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön ja salin ilmakanava: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 500  

 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Ilmakanava lämpiössä ja salissa/ piir. no 
225/ Kellarissa ja 1. kerroksessa kanavan sisäseinä pistekatkoviivan kohdalla, 
seinän kaarevuuskeskipiste A, säde 4105 sm/ palkki/ raitisilmakanava 4,6 
m2/ keskip. A/ poistoilm  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1518  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: 2. kerroksen käytävän kattolevyjako.  
 Mitat (k.x l.): 300 815  
 Mittak.: 1:50: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:k 25.4.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ 2.n kerroksen käytävän kattolevyjako/ piir. 
no 226/ det. "A"/ "A" levysauma/ Leima: 226   
  
  
  
  
 Signum: 46-1519  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: 1. kerroksen käytävän kattolevyjako.  
 Mitat (k.x l.): 300 715  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H.ki, 26.4. 56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ 1.n kerroksen käytävän kattolevyjako/ piir. 
no 227/ etc. 60/ Leima: 227   
  
  
  
  
 Signum: 46-1520  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: lasiseinädetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1095  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 26.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 228/ Lasiseinädetaljeja/ 
Sisäpuolisten ikkunoiden poka-osana toimii 20 x 15 mm kulmarauta, toinen 
lasi kiinteä kimpilevy, samoin kevyesti viivoitettu puu peittomaalataan, 
kaksoisviivoin viivoitetut listat tamme  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1521  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Postitus- ja vaatetilojen seinät, 3., 4. ja 5 kerros.  
 Mitat (k.x l.): 600 700  
 Mittak.: 1:20  

 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 27.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ Postitus- ja vaatetilojen seinät 3, 4, 5:ssä kerr./ 
Ovikorkeuden alapuolella olevien ruutujen huoneen puoleinen lasi 
maalataan raitaiseksi, 5:ssä kerroksessa yläruutujen ja lasketun katon 
yläpuolella olevan kimpilevyosan   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1522  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: lasiväliseinät.  
 Mitat (k.x l.): 300 690  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 17.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 230/ Lasiväliseinät/ pilarien 
sisäreuna/ kimpi/ seinä riksilevyä, puuosat peittomaalattu/ detaljit 
piirustuksessa no 228/ Mitat tarkistettava työpaikalla/ Leima: 230  
  
  
  
  
 Signum: 46-1523  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: 1. kerroksen opintosalin kattolevyjako: pohja ja 
detalji.  
 Mitat (k.x l.): 300 665  
 Mittak.: 1:50: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H.ki 28.4. 56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ 1:n kerroksen opintosalin kattolevyjako/ piir. 
no 231/ Det./ Leima: 231  
  
  
  
  
 Signum: 46-1524  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: käytäväseinä aurinkohuoneeseen, 5. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 300 280  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkit. Hels. 30.4.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ 5: kerr./ piir no 232/ Käytäväseinä 
aurinkohuoneeseen/ Maalataan valkoiseksi/ irroitettavat lasit huoneen 
puolella/ detaljit piirustuksessa no 228/ Mitat tarkistettava työmaalla/ Leima: 
232  
  
  
  
  
 Signum: 46-1525  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: toisen kerroksen käytävän tammikarminen ovi.  
 Mitat (k.x l.): 300 460  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
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 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Hels. 2.5-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir. no 233/ 2. kerr. käytävän 
tammikarminen ovi/ kipsoniit/ Leima: 233  
  
  
  
  
 Signum: 46-1526  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: hissin etuseinä.  
 Mitat (k.x l.): 300 440  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ Hissin etuseinä/ Detalji A/ Leikkaus A-A/ 
Leikkaus B-B/ Leikkaus C-C/ Leima: 234  
  
  
  
  
 Signum: 46-1527  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: yläkellarin tarjoilutiski.  
 Mitat (k.x l.): 600 855  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 8.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Yläkelari/ piir. no 235/ Tarjoilutiski/ 
Leikkaus/ Tiski käytävästä/ Tiski tehdään kimpilevystä ja detaljien osoittamasta 
panelista puurungolle/ kaikki puuosat peittomaalataan/ nosto- ja vetoluukut 
kovalevystä, tiskin p  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1528  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: yläkellarin tiskin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 1090 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 8.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 236/ Yläkellari, tiskin detaljeja/ 
linoleum/ pilarin reuna/ T teräs 10 x 20 ikilevy/ kovalevy/ painike sama kuin 
ikkunoissa/ lasihylly/ Liittyy piirustukseen no 235/ loisteputki/ Leima: 236   
  
  
  
  
 Signum: 46-1529  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: yläkellarin tiskin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 860  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 8.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   

 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Yläkellari/ piir no 237/ Tiskin detaljeja/ 
Liittyy piirustukseen no 235/ nostoluukku/ kovalevy/ U teräs/ seinä/ lasi/ 
pilari/ vastapaino/ Leima: 237  
  
  
  
  
 Signum: 46-1530  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön katon leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 600 1020  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 10.5.-56/ 29.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Leikkaus lämpiön katosta/ piir. no 238/ 
upotettu valaisin, reijän ù 40 sm/ rako poistoventtiilejä varten/ poistoventtiilit 
c/c 110 sm, ù 20 sm/ Leima: 238  
  
  
  
  
 Signum: 46-1531  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: arkiston katto: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 300 470  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Helsinki 11.5.-56/ Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ Arkiston katto/ piir. no 239/ valaisimet/ 
kipsoniitti/ Leima: 239   
  
  
  
  
 Signum: 46-1532  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasalin tuolijako.  
 Mitat (k.x l.): 900 1380  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 16.5.1956/ korj. 1.6. 56/ 10.1. 57 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, osa C/ Juhlasalin tuolijako/ piir. no 240/ 
yläkatsomo: 195 + 278 + 420 = 899 sijaa/ alakatsomo: 205 + 271 + 
133 = 609 -ö-/ yht. 1502 -ö-/ Leima: 240  
  
  
  
  
 Signum: 46-1533  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasalin tuolijako.  
 Mitat (k.x l.): 874 1342  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 16.5.1956/ korj. 1.6. 56/ 10.1. 57/ 12.7. 57 Alvar Aalto, 
arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, osa C/ juhlasalin tuolijako/ piir. no 240/ 
yläkatsomo: 196 + 277 + 425 = 898 sijaa/ alakatsomo: 205 + 271 + 
133 = 609 -ö-/ yht. 1507 -ö-/ alakatsomo/ yläkatsomo/ porras/ Leima: 240   

  
  
  
  
 Signum: 46-1534  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: kahvioiden veto-ovet.  
 Mitat (k.x l.): 600 1060  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 18.5. Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, A/ Kahvioiden veto-ovet/ piir no 241/ 
Tyontöovi kovalevyovena, kaikki seinan suojalistat ja lyöntilista 
peittomaalataan, samoin käsipuitten kiinntyspuut, vain käsipuut lakattua 
koivua/ käsipuitten kiinnitys pronssisil  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1535  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön katon leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 490 775  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 22.5. 56/ 29.5. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Leikkaus lämpiön katosta/ piir. no 242/ 
Leima: 242  
  
  
  
  
 Signum: 46-1536  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin portaan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 310 570  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 22.5. 56/ 29.5. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Salin portaan leikkaus/ piir. no 243/ 
valaisin/ puukatto/ portaan sivuseinät päällystetään puulla/ Leima: 243   
  
  
  
  
 Signum: 46-1537  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: lasiovia.  
 Mitat (k.x l.): 300 990  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 22.5. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 244/ Lasiovia 1/20 ja 1/1/ 
tammiviilu/ tammea/ ovissa OTL tammiviilu/ lasi/ ovissa OTL tammilistat/ 
oven alareuna suora, ilman huullosta/ ovissa OL listat ja viilu mäntyä/ 
peittoväri/ OL 85 x 221,5 1 kpl ilman   
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 Signum: 46-1538  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Käytäväoven lasilistan muutos.  
 Mitat (k.x l.): 300 475  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 23.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ piir. no 245/ Käytäväoven lasilistan muutos/ 
vanha lista/ uudet listat/ ovien lukumäärä 108 listat koivua, kuultoväri 
kiinnitys nauloilla, sovitus ja kiinnitys työmaalla/ ovet toimitettu/ Leima: 245   
  
  
  
  
 Signum: 46-1539  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: postitus- ja vaatetilojen seinät.  
 Mitat (k.x l.): 480 650  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 24.5. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir. no 246/ Postitus- ja vaatetilojen seinät 
4. ja 5. kerros/ 5. kerros/ 4. kerros/ tammiovi/ peittov./ laskettu katto päättyy 
puuhun det. no 11, joka jatkuu WC seinään asti, 10 mm rako seinästä/ Liitty 
piirustuksiin  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1540  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön katon leveä osa: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 480 720  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 24.5. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Lämpiön katto/ leveä osa/ piir. no 247/ 
tällä matkalla tasoituskaari/ keskip. A/ Leima: 247   
  
  
  
  
 Signum: 46-1541  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiön pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 475 555  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 24.5. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ keittiö/ piir no 248/ muutettu sisustus kts. 
piir. 322/ edelleen " " 555/ kuivavar./ liinavaat./ emäntä/ ilmast./ henkilök. 
ruok./ kuivat raaka-aineet/ jäähd. kone/ oven viereen merkkivalo/ 
jäähdytysh./ virvokkeet/ o  
  
  

  
  
 Signum: 46-1542  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 2. kerroksen vaatesyvennys.  
 Mitat (k.x l.): 300 480  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 25.5. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir. no 249/ 2:n kerroksen vaatesyvennys/ 
Detaljit paperissa no 201/ Leima: 249   
  
  
  
  
 Signum: 46-1543  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 300 875  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: 25.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Julkisivu Sturenkadulle/ piir. no 250/ Kino/ 
Leima: 250  
  
  
  
  
 Signum: 46-1544  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: kuparin liittyminen päädyn ulko-ovien karmeihin: 
detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 715  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 25.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir. no 252/ Kuparin liittyminen päädyn 
ulko-ovien karmeihin/ yläkarmi/ kuparin ja kiven liitoskohta/ ovien väliosa/ 1 
mm kupari/ sivukarmi/ Leima: 252   
  
  
  
  
 Signum: 46-1545  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 5. kerroksen terassinkaiteen klinkkeri.  
 Mitat (k.x l.): 300 860  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 28.5.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 253/ 5:n kerroksen terassinkaiteen 
klinkkeri 1/20 ja 1/1/ klinkkerin korkeus 245 mm/ vaakasaumat 5 mm/ 
terassi/ Sivu A-B/ Sivu C-D/ Sivu D-A/ Sivu E-C/ Leima: 253  
  
  
  
  
 Signum: 46-1546  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin tuolisijoitus ja laskettu katto.  
 Mitat (k.x l.): 300 1250  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H.ki 4.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Luentosali/ tuolisijoitus/ laskettu katto/ piir. 
no 254, vrt. piir. 256/ varasto/ rapattu/ puhujakoroke/ projektiokone/ 
upotettuja valaisimia/ ripustettuja valaisimia/ Leima: 254   
  
  
  
  
 Signum: 46-1547  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin seinäprojektiot.  
 Mitat (k.x l.): 300 1320  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H.ki 4.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Luentosalin seinäprojektiot/ piir. no 255/ 
det. vrt. piir. no 256/ rapattu/ Leima: 255   
  
  
  
  
 Signum: 46-1548  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin lattia- ja seinädetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 900  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 4.6.1956 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Luentosalin lattia ja seinädet./ piir. no 256/ 
vrt. piir. no 254, 255/ mäntyä kuultoväri/ linoleum/ tammea/ mäntyä, 
peittomaalattu/ vaneri-akustiikkalevyjä, raot pystysuoraan/ mäntyä, lakattu/ 
Leima: 256   
  
  
  
  
 Signum: 46-1549  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin projektiokoneen pöytä.  
 Mitat (k.x l.): 300 1275  
 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: H.ki 4.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Luentosalin projektiokoneen pöytä/ piir. no 
257/ Leikkaus AA/ Leikkaus BB/ mäntypaneli peittomaalattu/ Leima: 257   
  
  
  
  
 Signum: 46-1550  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin sisääntulo-ovi.  
 Mitat (k.x l.): 300 1050  
 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: H.ki 4.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
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 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 258/ Luentosalin sisääntulo-ovi/ vrt. 
piir. no 255, 256/ jalkalista mäntyä petsataan/ mäntyä peittomaal./ Leima: 
258   
  
  
  
  
 Signum: 46-1551  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin katto- ja seinädetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1670  
 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: H.ki 4.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Luentosalin katto- ja seinädet./ piir. no 259/ 
lakattu mäntylista/ peittomaalataan/ kipsonit/ karttateline/ projektiokangas/ 
mustataulu/ linoleum/ mäntypaneli peittomaalattu/ mäntyä peittomaalataan/ 
Leikkaus katosta 1/  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1552  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin tuolijärjestys.  
 Mitat (k.x l.): 600 850  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 5.6.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Elokuvateatterin tuolijärjestys/ piir no 260/ 
Tarkkaamon ja näyttämön muutos 1.12.1962/ Paikkoja yhteensä 287 kpl 
ennen muutosta/ paikkoja yhteensä 200 kpl muutoksen jälkeen/ ulompi ovi 
erik. piir. muk/ studio-ovi 80 x  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1553  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: alahallin katto: pohja ja detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 800  
 Mittak.: 1:50: 1:1  
 Päiväys: H:ki 5.6.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Alahallin katto/ piir no 261/ kipsoniitti/ 
säkkikangas/ saarniritilä det. erikseen/ ristit = riippuvalaisimia/ ympyrät = 
upotettuja valaisimia/ kipsoniitti +29.9/ laskettu kangaskatto +29.85/ 
kimpilevy/ Leima: 261   
  
  
  
  
 Signum: 46-1554  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: suuren neuvotteluhuoneen katto- ja valaisinpiirustus: 
pohja ja leikkauksia.  

 Mitat (k.x l.): 300 900  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 13.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ Suuri neuvotteluhuone/ katto- ja 
valaisinpiirustus/ piir. no 262/ Leikkaus AA/ Leikkaus BB/ Leikkaus CC/ 
Leikkaus DD/ reijitettyjä Soundex-levyjä (ilman täytettä)/ akustoituja Soundex-
levyjä/ Leima: 262   
  
  
  
  
 Signum: 46-1555  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: suuren neuvotteluhuoneen katto- ja valaisinpiirustus: 
detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 770  
 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: 13.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ Suuri neuvotteluhuone, katto- ja 
valaisinpiirustus/ det. 1/10 ja 1/1/ piir. no 263/ Leikkaus CC/ Leikkaus DD/ 
soundex-levy (reijitys läpi)/ kovalevy/ maalattaan mustaksi/ kimpilevy 
peittomaalattaan/ U-rauta/ valaisimen  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1556  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: pääsisäänkäynnin ulko-ovien ja tuulikaapin 
ovien vedin.  
 Mitat (k.x l.): 870 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 13.6.-56 LCA, Alvar Aalto, arkkit.   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ Pääsisäänkäynnin vedin (ulko-ovien 
sekä tuulikaapin ovien)/ piir. no 264/ A-A/ linssikantaiset messinkiruuvit/ 
puuosa teak'iä (kyllästettyä)/ 33 x 5 mm pronssitankoa (taivutettua) 
(patinoitua)/ Leima: 264  
  
  
  
  
 Signum: 46-1557  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: pääsisäänkäynnin ulko-ovien ja tuulikaapin 
ovien vedin.  
 Mitat (k.x l.): 870 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 14.6.-56 L-C. A Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ Pääsisäänkäynnin työnnin (ulko-ovien sekä 
tuulikaapin ovien)/ piir. no 265/ linssikantaiset messinkiruuvit/ työnnin 
patinoitua pronssia/ puuosa kyllästettyä teak'iä (himmeäksi hiottua)/ Leima: 
265   
  
  

  
  
 Signum: 46-1558  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin katto: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 900 1270  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 16.6. 56/ 16.7. 56/ 23.7. 56/ 9.8. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Salin katto/ piir. no 267/ keskip. J/ 
keskip. A/ keskip. C/ (jne.)/ siivekkeen etuosa/ ilmastointikanava/ hoitosilta/ 
raitisilma-aukko lattian rajassa/ elokuvakonehuone/ palokaasujen poistotorvi/ 
valonheitin/ poist  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1559  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin katto: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 880 1230  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 16.6. 56/ 16.7. 56/ 23.7. 56/ 9.8. 56/ 5.8. 56/ Alvar Aalto, 
arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Salin katto/ piir. no 267/ siivekkeen 
etuosa/ hoitosilta/ kattoramppi/ poistohormi/ tulkki- ja pukuhuoneita/ keskip. 
A/ jne.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1560  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: leikkaus B.  
 Mitat (k.x l.): 625 1030  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 21.3. 56/ 16.7. 56/ 16.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Leikkaus B/ piir. no 56/ vrt. piir. no 
267/ musiikkiharj. sali/ ravintola/ näyttämö/ elokuvateatteri/ sisääntuloaula/ 
kokous- ja konserttisali/ elok. konehuone/ odotusaula/ elok. teatt. sis.käynti/ 
vaatetila/ toile  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1561  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ilmanvaihtoventtiilit.  
 Mitat (k.x l.): 300 895  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 20.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Ilmanvaihto venttiilit/ piir. no 268/ 
kuparipelti/ betoni 10 cm/ asbestilevy/ kupari/ Leima: 268  
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 Signum: 46-1562  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistovalaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 430  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 26.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ Toimistovalaisin/ piir. no 269/ al. 
heijastaja/ 10 mm:n putki + kattokuppi/ 400 kattoon/ ulkopuoli ja ritilä 
valkoiseksi maalattua metallia, heijastaja kiilloitettua ja lakattua alumiinia/ 
Leima: 269   
  
  
  
  
 Signum: 46-1563  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin pääsisäänkäynti.  
 Mitat (k.x l.): 600 1100  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 4.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Salin pääsisäänkäynti/ piir no 271/ 
Leikkaus A-A/ Ulko-ovet tuulikaapista katsoen/ Ulko-ovet ulkoa katsoen/ 
kohta A kts. piir. no 281/ tukirakenne/ kattolevyt/ Tuulikaapin sisä- ja ulko-
ovet päällystetyt pronssilev  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1564  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: poistopuhaltimien sijoitus.  
 Mitat (k.x l.): 300 720  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 28.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Poistopuhaltimien sijoitus/ piir. no 271/ 
Leima: 271 b   
  
  
  
  
 Signum: 46-1565  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin pääsisäänkäynti: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 680  
 Mittak.: 1:5: 1:1  
 Päiväys: 4.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Salin pääsisäänkäynti/ liittyy piir no 
281/ piir no 272/ tukirakenne/ kattolevy/ kohta D/ kohta E/ Leima: 272   
  
  
  

  
 Signum: 46-1566  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: kattoplaani.  
 Mitat (k.x l.): 600 850  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 30.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ kattoplaani/ piir no 272/ muutospiirustus 
piir no 124/ pystypinnassa poistoilman säleiköt/ Leima: 272 b   
  
  
  
  
 Signum: 46-1567  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosan sokkeli pääsisäänkäyntiosan katolla.  
 Mitat (k.x l.): 600 900  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 30.6. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, C/ C-osan sokkeli B-osan katolla/ piir. no 
273/ Mitat tarkistettava/ korkeusmitat ovat mitattu tiilen alareunasta   
  
  
  
  
 Signum: 46-1568  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: neuvotteluhuoneiden sisustus, 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 300 1210  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H.ki 7.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ 1 kerros/ neuvotteluhuoneiden sisustus/ 
piir. no 273/ vrt. piir. no 274/ valaisin katon alapuolella/ Leikkaus CC/ 
Leikkaus AA/ Leikkaus DD/ Leikkaus BB/ Leima: 273  
  
  
  
  
 Signum: 46-1569  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: neuvotteluhuoneiden detaljeja, 1. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 300 1125  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H.ki 7.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ 1 kerros/ neuvotteluhuoneiden det./ 
piir. no 274/ vrt. piir. no 273/ palkin alareuna/ raitisilmaventtiili/ seinälinja/ 
sivuseinä/ vehrokisko/ sähkörasia/ Leima: 274   
  
  
  
  
 Signum: 46-1570  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: neuvotteluhuoneiden sisustus, 2. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 300 1100  

 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H.ki 7.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo B/ 2 kerros/ neuvotteluhuoneiden sisustus/ piir 
no 275/ vrt. piir. no 276/ Leikkaus AA/ Leikkaus BB/ Leikkaus CC/ Leikkaus 
DD/ kimpilevy (peittomaalattu)/ salissa 1 vaakasauma jatkuu oviseinään/ Sali 
1/ Sali 2/ Leima: 2  
  
  
  
  
 Signum: 46-1571  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: neuvotteluhuoneiden detaljeja, 2. kerros.  
 Mitat (k.x l.): 300 1290  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H.ki 7.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ 2 kerros/ neuvotteluhuoneiden det./ 
piir. no 276/ vrt. piir. no 275/ vehrokisko/ valaisin ù 20 sm/ palkin alareuna/ 
Leima: 276   
  
  
  
  
 Signum: 46-1572  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: kerrosten peilipöytäjärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 600 1030  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 10.7.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 277/ Kerroksien peilipöytäjärjestely/ 
Lamppu varjostimineen edestä/ Leikk. C-C/ 20 x 5 laattateräs/ pallokupu ù 
15 cm/ 3 mm teräsvahvistus kulmissa seinän puolella/ peilin kehyksen nurkka 
takaa/ teräs, maalataa  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1573  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: leikkaus D.  
 Mitat (k.x l.): 630 1005.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 16.7.-56/ 16.10.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, C, leikkaus D, piir. No. 278, 
vrt. piir. No. 267. Valonheitin.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1574  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäyntiosa: sisääntulohallin kattoritilä.  
 Mitat (k.x l.): 300 1010.  
 Mittak.: 1:1.  
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 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 12.7.-56 / 9.10.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, sis. tulohallin kattoritilä, piir. No. 279, vrt. 
piir. No. 280. Ilmanvaihtoaukossa 30 kpl, saarnirimoja, tiskin päällä 27 kpl, 
pikku neliössä 9 kpl. Kovalevy, ritilän kannatin puu (maal. valkoiseksi), 
saarnirima, laske  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1575  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: sisääntulohallin kattoritilä.  
 Mitat (k.x l.): 300 870.  
 Mittak.: 1:50, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk., H:ki 12.7.-56 / 9.10.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, sisääntulohallin kattoritilä, piir. No. 280. 
Kovalevy, palkin reuna tai kaapikon kimpi, saarniritilä.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1576  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin pääsisäänkäynti: leikkausdetaljit.  
 Mitat (k.x l.): 595 680.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.7.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo, C, salin pääsisäänkäynti, liittyy piir. No. 271 
A, piir. No. 281. Huom/ detaljit ovat periaatteellisia ja koskevat sakä ulko- 
että sisäovia/ yksityiskohtaiset det/piir/ sovitukset esitettävä arkkitehtitoimiston 
hyväksytt  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1577  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: Leikkaus A.  
 Mitat (k.x l.): 665 785.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 16.7.56 / 16.10.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, leikkaus A, piir. No. 284, vrt. piir. No. 
267. Valonheitin, esirippu, radiointi, valaistus ohjaus, tuolivarasto.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1578  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin katon näkyvä palkki.  
 Mitat (k.x l.): 600 1450.  
 Mittak.: 1:50, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 19.7.56.  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin katon näkyvä palkki, piir. 285. 
Leikkaus AA, leikkaus BB.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1579  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan ovien vedin.  
 Mitat (k.x l.): 300 1090.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.7.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 286, pääportaan ovien vedin. 
Tammea, leikk. A-A, ruuvin kohdat.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1580  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin nousevan osan tuoli.  
 Mitat (k.x l.): 300 1025.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti. 4.1.-56 signeeraus epäselvä.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin nousevan osan tuoli, piir. No. 
287. Huom! tuolien leveys mitattava käsinojan keskeltä, siltä kohdalta, missä 
mitta on pienin, tulirivien kaarevuudesta johtuen käsinojat hivenen 
viuhkamaisesti. Huom! kts. myös  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1581  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin tasaisen osan tuoli.  
 Mitat (k.x l.): 300 1020.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti , 4.1.-57, signeeraus epäselvä.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin tasaisen osan tuoli, piir. No. 289, 
huom! tuolien leveys mitattava käsinojan keskeltä, siltä kohdalta, missä mitta 
on pienin. Tuolirivien kaarevuudesta johtuen käsinoja hivenen viuhkamaisesti. 
Huom! kts. myös  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1582  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: sisääntulohallin ikkunaseinän järjestely.  
 Mitat (k.x l.): 600 1090  
 Mittak.: 1:10  
 Päiväys: Helsinki 21.7.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   

 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 287/ Sisääntulohallin ikkunaseinän 
jarjestely/ Detaljit piirustuksessa no 288/ Mitat työpaikalta/ kukkapenkki 
ylhäältä/ myyntitiskin ja tuulikaapin väli/ Leikkaus A-A/ Leikk. B-B/ det./ peili/ 
ikkunapenkki/ ik  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1583  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: alahallin penkin detaljit.  
 Mitat (k.x l.): 750 1115  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 7.8.-56/ 8.8.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Alahallin penkin detaljit/ piir no 288 uusi/ 
tammea/ ritilän poikkileikkaus/ putket ja pelti maalataan valkoiseksi/ 
pohjalevyn liittyminen seinään ja pilariin/ musta linoleum/ 1 mm pelti/ putki ù 
2"/ penkin poikkileikk  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1584  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin katon siiveke: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 350 685  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 23.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Salin katon siiveke, leikkaus/ piir. no 289/ 
salin syvimmällä osalla siivekkeen reunan etäisyys muuttuu piir. no 267 
osoittamalla tavalla/ säde 20 sm/ Leima: 289   
  
  
  
  
 Signum: 46-1585  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin pääsisäänkäynti.  
 Mitat (k.x l.): 600 680  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 23.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo C/ Elokuvateatterin pääsisäänkäynti/ piir. no 290/ 
Ovet ulkoa katsoen/ Leikk. A-A/ Ovet hallista katsoen/ eteishalli/ pronssi/ 
maalattua terästä/ pronssinen potkulevy/ lasi 8 mm/ Detaljit ovat 
periaatteellisia/ yksityiskohtai  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1586  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin pääpilarit.  
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 Mitat (k.x l.): 685 600  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 23.7. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Salin pääpilarit/ piir. no 291/ 
valaisimen paikka/ 2 sm/ Leima: 291  
  
  
  
  
 Signum: 46-1587  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan suojakaide.  
 Mitat (k.x l.): 300 800  
 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: H:ki 30.7.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 292/ Pääportaan suojakaide 1/10 ja 
1/1/ maalataan valkoiseksi/ mitat työpaikalta/ 30 x 6 laattateräs/ Leima: 292  
  
  
  
  
 Signum: 46-1588  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: pääportaan ikkunakaide ja 5. kerroksen palkinsuojus.  
 Mitat (k.x l.): 600 840  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 31.7.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir no 293/ Pääportaan ikkunakaide ja 5:n 
kerr. palkinsuojus 1/20 ja 1/1/ Mitat työmaalta/ puut maalataan valkoiseksi/ 
pelti/ musta/ Leik. A-A/ seinä/ palkki/ Leima: 293  
  
  
  
  
 Signum: 46-1589  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: sisääntulohallin ilmoitustaulu.  
 Mitat (k.x l.): 300 690  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 3.8.-56 Alvar Aalto  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ Sisääntulohallin ilmoitustaulu piir no 294/ 
maalaus matta valkoinen/ mitat tarkistettava paikalla/ pilari/ Leima: 294  
  
  
  
  
 Signum: 46-1590  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: 2. kerroksen kattoikkunoiden ritilän kiinnitys.  
 Mitat (k.x l.): 300 485  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Helinki 7.8.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir no 296/ B 2:n kerroksen kattoikunain 
ritilän kiinnitys/ Kiinnitykset neljältä taholta, niin että näkyvät/ ritiloitä 
yhdistävät rautalangat tulevat samoille kohdille/ Liittyy piirustukseen no 202/ 

4 mm rautalanka/   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1591  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin katon etuosa, mitoitus.  
 Mitat (k.x l.): 300 1065  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 7.8. 56/ 3.1. 57 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Salin katon etuosa, mitoitus/ piir. no 
297/ valaisin/ lämpöerist. paloluukku n. 60 x 60 sm/ ilmast. kanava 0.25 
m2/ ritilä erik. piir. mukaan/ valonheitin/ esirippu/ ilmast. kanava/ hoitotaso/ 
säde 605 sm/ tällä vä  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1592  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: sokkeli C-osaa vastaan.  
 Mitat (k.x l.): 330 900  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 15.8. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Sokkeli C-osaa vastaan/ piir. no 298/ 
kupari/ julkis. tiili/ korkeusmitat mitattu tiilen alareunasta/ Mitat tarkistettava!/ 
vrt. piir. no 124/ Leima: 298  
  
  
  
  
 Signum: 46-1593  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: sokkeli pääsisäänkäyntiosasta elokuvateatterin 
sisäänkäyntiin.  
 Mitat (k.x l.): 600 875  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 13.8.-56 Alvar Aalto, arkkite (repeytynyt)   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ piir no 299/ Sokkeli B osasta 
elokuvateatterin sisäänkäyntiin/ kivien paksuus liioiteltu/ graniitti/ Graniitti 
Räntämäen graniitta/ ristipäähakkaus kaarevissa osissa kivien ulkopinnat 
myös kaartuvat/ Mitat tarkistettav  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1594  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: graniittisokkeli ajoluiskassa.  
 Mitat (k.x l.): 600 1140  
 Mittak.: 1:50  

 Päiväys: H:ki 17.8.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Graniittisokkeli ajoluiskassa/ Pohjapiirros/ 
Leikkaus A-A/ Leikkaus B-B/ kivien paksuus liioiteltu/ graniitti/ korkeudet ja 
pituudet sovitettu tiilisaumoihin/ Mitat tarkistettava työmaalla/ detaljit 
piirustuksissa 301   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1595  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: sokkelin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 850  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ piir no 301/ Sokkelin detaljeja/ liittyy 
piirustuksiin no 299 ja 300/ 1 mm kupari/ 2 mm kupari/ karmi  
  
  
  
  
 Signum: 46-1596  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: sokkelin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 825  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 17.8.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Sokkelin detaljeja/ piir no 302/ 1 mm 
kupari/ karmi/ Liittyy piirustuksiin no 299 ja 300/ Leima: 302   
  
  
  
  
 Signum: 46-1597  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ajorampin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 1080  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 20.8.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ piir no 303/ Ajorampin detaljeja/ Liittyy 
piirustuksiin no 300/ Leima: 303  
  
  
  
  
 Signum: 46-1598  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: pilarin (P 63) kohta julkisivussa.  
 Mitat (k.x l.): 480 615  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 21.8. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Pilarin P. 63 kohta julkisivussa/ piir. no 
304/ kuparipelti/ r = 12 sm/ Leima: 304   
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 Signum: 46-1599  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: räystäskouru.  
 Mitat (k.x l.): 600 1085  
 Mittak.: 1:2  
 Päiväys: H:ki 25.8.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ piir. no 305/ Räystäskouru/ tiilen 
pystysauma auki/ tuuletuskerros asbestiaaltolevy/ 2 x bit. huopa/ lämpimän 
ilman kulku syöksytorveen välipohjan alapuolella/ kupari/ Leima: 305   
  
  
  
  
 Signum: 46-1600  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: pilarin (P15) kohta julkisivussa.  
 Mitat (k.x l.): 600 870  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 27.8.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ piir no 306/ Pilarin P 15 kohta julkisivussa/ 
oven kohta/ yläpuolella oleva tiili/ karmi/ yläosa/ ikkunanpielikupari/ Leima: 
306  
  
  
  
  
 Signum: 46-1601  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön uloskäynti.  
 Mitat (k.x l.): 600 1085  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 4.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Lämpiön uloskäynti/ piir. no 307/ Mitat 
tarkistettava työmaalla/ Teräskarmit esitetty skemaattisesti/ lopullinen 
konstruktio esitettävä arkkitehtitoimistolle hyväksyttäväksi/ lämpiön 
varauloskäynti/ 2 kpl/ 1 kpl/ koval  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1602  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin uloskäynti.  
 Mitat (k.x l.): 300 880  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 4.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ piir no 308/ Elokuvateatterin uloskäynti (OT 
97 x 215)/ Detaljit skemaattisia yksityiskohtaiset det. piir. sovitukset esitettävä 
arkkitehtitoimiston hyväksyttäväksi/ lasi/ Leima: 308   
  
  

  
  
 Signum: 46-1603  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ovikaavio.  
 Mitat (k.x l.): 600 1115  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 27.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Ovia/ piir. no 309, uusi/ o 60 x 140 koval. 
o 1 kpl piir. no 110 (v)/ detaljien tammi muutetaan saarneksi kynnyksissä 
tammi muutetaan kum/ o (55 + 90) x 210 saarni 2 kpl det. piir. no / o 60 x 
200 peittom. 27 kpl det.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1604  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ovidetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 860  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 6.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Ovidetaljeja/ piir no 310/ lasi/ jousitetut 
saranat/ ruostumaton teräs/ peittomaalattu paneli/ pelti/ U teräs/ kovalevy/ 2 
mm teräs/ Leima: 310   
  
  
  
  
 Signum: 46-1605  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: kattopiirustus ja kuparipeltijako.  
 Mitat (k.x l.): 900 1200  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 6.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, lohko C/ Kattopiirustus ja kuparipeltijako 
(korvaa piirustuksen no 270)/ räystäsdetalji piir. no / levykoko 70 x 200 sm/ 
vinojen lappeiden sauma 1/1 rima 1" x 1"/ kaksinkertainen pystysauma/ 4 
levyä välimatka käyräl  
  
  
  
  
 Signum: 46-1606  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: katon laudoituspiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 865 1205  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 18.9. -56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, lohko C/ Kattopiirustus ja kuparipeltijako 
(korvaa piirustuksen no 270)/ piir. no 311 A/ laudoituspiirustus/ taso, jonka 
kaltevuus määräytyy huipun +46.50 mukaan, piirustuksesta mitaten/ taso, 
jonka kaltevuuskulma on   
 
  

  
  
  
 Signum: 46-1607  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ravintolan ulko-ovi.  
 Mitat (k.x l.): 600 660  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 10.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Ravintolan ulko-ovi/ piir no 312/ 
Vaakaleikkaus näin päin/ kaksoisviivoitus tammea muut osat 
peittomaalataan/ kovalevy/ eterniitti/ pronssinen potkulevy/ kupari/ Leima: 
312   
  
  
  
  
 Signum: 46-1608  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: 1. kerroksen E-salin katto.  
 Mitat (k.x l.): 300 1140  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 11.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A/ piir. no 313/ 1. kerr. E salin katto/ 
sisäänpuhallus/ Leikk. A-A/ Saundex niin ylös kuin ilmastointi sallii/ kovalevy/ 
kimpilevy jatkuu seinään/ seinä/ Leikkaus 3-3/ Leima: 313   
  
  
  
  
 Signum: 46-1609  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin porras.  
 Mitat (k.x l.): 600 1190  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 5.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti/ täydennetty 1.10. 56/ korj. 4.10. 56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ elokuvateatterin porras/ piir. no 314/ 
porrasprofiili/ leikkaus C-C/ rappaus/ Santamäen sauvatiili 270 x 60 x 45 
mm/ kulutuspinta hiotaan hiomakoneella tasaiseksi/ leikkaus B-B/ leikkaus A-
A/ jalkalista sauvatiilestä/ Huo  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1610  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: voimailusalin katto: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 300 490  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 13.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 315 uusi/ Voimailusalin katto/ 
valaisimet upotetuja loistevalaisimia/ aukko 60 x 120/ detalji piir. no 313/ 
Leima: 315   
  



Kulttuuritalo Rakennushistorian selvitys                                                                    30.6.2008 

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 74 

  
  
  
 Signum: 46-1611  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: tanssiharjoitussalin katto: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 300 450  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 14.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ tanssiharjoitussalin katto/ piir no 316 uusi/ 
saundex/ Valaisimet upotettuja loistevalaisimia, aukko 60 x 120/ detalji 
paperissa no 313/ Leima: 316   
  
  
  
  
 Signum: 46-1612  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: musiikkiharjoitussalin ikkuna.  
 Mitat (k.x l.): 300 270  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 13.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ piir no 317/ musiikkiharj. salin ikkuna/ 3 
kpl/ detaljit piir. no 95/ Leima: 317  
  
  
  
  
 Signum: 46-1613  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiön sisääntulohallin puoleinen seinä.  
 Mitat (k.x l.): 600 1130  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 20.9.-56/ 21.9.-56/ Alvar Aalto, ar (repeytynyt)  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 318/ Keittiön sisääntulohallin 
puoleinen seinä/ rappaus/ laatoitus kattoon tästä nurkasta/ Detaljit 
piirustuksessa no 320/ laatoitus ikkunan tasoon/ Leima: 318   
  
  
  
  
 Signum: 46-1614  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiön seinädetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1085  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 20.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ piir no 320/ Keittiön seinädetaljeja/ Kaikki 
puuosat maalataan valkoiseksi (myöskin listat)/ liittyy piirustuksiin no 318 ja 
319/ Leima: 320  
  
  
  
  
 Signum: 46-1615  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiön jäähdytyshuoneiden puoleinen seinä.  
 Mitat (k.x l.): 600 1190  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 19.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir no 319/ Keittiön jäähdytyshuoneiden 
puoleinen seinä/ Detaljit piirustuksessa no 320 ja 321/ kohtisuorat projektiot 
ruokailuhuoneen seinistä/ erik. ovi/ kohtisuora seinäprojektio 
jäähdytyshuoneseinästä/ Leima: 319   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1616  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiön seinädetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 670  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 19.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 321/ Keittiön seinädetaljeja/ liittyy 
piirustukseen no 319/ erikoisovi/ neuvoteltava jäähdytyshuoneiden 
koneistajan kanssa/ Leima: 321   
  
  
  
  
 Signum: 46-1617  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin alaosan pohjakaava.  
 Mitat (k.x l.): 600 680  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 20.9. 56 Alvar Aalto, ark.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo C/ elokuvateatteri/ alaosa/ pohja/ piir. no 322/ 
kimpeä/ rappaus/ paneeli/ Leima: 322   
  
  
  
  
 Signum: 46-1618  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin yläosan pohja ja leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 600 660  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 21.9. 56 Alvar Aalto, ark.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Elokuvateatteri/ pohja (yläosa)/ leikkaus/ 
piir. no 323/ liittyy piir. no 322/ 324/ 325/ 333/ kimpi maal./ rappaus/ 
det./ tojax/ ilman poisto/ itsu no AP15/30/ 150 W ù 300 mm/ kipsonit/ itsu 
no AP 16/ 25, 100 W/ paneel  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1619  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin seinäprojektiot.  
 Mitat (k.x l.): 300 680  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: korj. 9.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatteri, seinäprojektiot/ piir. no 
324/ detaljit piir. no 325 (korj 8.10. 56/ valonheittäjät/ Leima: 324   
  
  
  
  
 Signum: 46-1620  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnos pihajärjestelyksi.  
 Mitat (k.x l.): 600 480  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Helsinki 21.9. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ A, B, C/ Luonnos pihajärjestelyksi/ piir. no 
324/ askel 9 x 45/ graniittia   
  
  
  
  
 Signum: 46-1621  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin seinädetaljit.  
 Mitat (k.x l.): 600 980  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: korjattu 17.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin seinädetaljit/ piir no 325/ 
vrt. piir. no 322, 323, 324/ rappaus/ seinäpaneli/ tojax/ välilista/ 
kattopaneeli/ reijitetty levy/ lista/ kovalevy/ koolaus/ kipsonit/ kattopaneelin 
liittyminen/ kimpilevy/  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1622  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: oviluettelo.  
 Mitat (k.x l.): 300 915  
 Mittak.: -  
 Päiväys: Helsinki 26.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ piir no 326/ oviluettelo/ ovi/ ak/ yk/ 1. 
kerr./ lämpiökerr./ salikerr./ salin yläos./ karmi/ piir no / yht./ Huom./ 
teräsovi/ virve, ak:n oveen irtopaneli salin puolelle/ 1 (v) ovi 
elokuvakonehuoneesta määräysten muka  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1623  
 Suunn.aika: 1952-1960  
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 Kuvailu: Elokuvateatterin leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 855  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 16.11. 55/ 21.11. 55 Alvar Aalto  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4/ elok. teatterin leikkaus/ no 326/ 
Leima: 326 A   
  
  
  
  
 Signum: 46-1624  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiökalusteita.  
 Mitat (k.x l.): 600 740  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 27.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Keittiökalustoa/ piir. no 327/ kalusteet 
ruostumatonta terästä/ mitat tarkistettava työmaalla/ Leikkaus AA/ Leikkaus 
BB/ Leikkaus DD/ pesukoneen astialaatikot  
  
  
  
  
 Signum: 46-1625  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiökalusteita.  
 Mitat (k.x l.): 600 875  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 27.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti / muutettu 23.10.-56/ 17.1. 57/ 
24.1. 57  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Keittiökalustoa/ piir no 327/ kaappi 
pesuaineille/ ritilähyllyt/ ruostumatonta terästä/ Leikkaus/ roiskelevy 
lankalasia tai ruostumatonta terästä/ aputaso ja konsolit ruostumatonta 
terästä/säätöjalat esim. öKal-vaö/ ku  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1626  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiökalusteita.  
 Mitat (k.x l.): 600 540  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: Hki 27.9. 56/ Alvar Aalto, arkkitehti / muutettu 23.10. 56/ -ö- 
17.1. 57/ -ö- 24.1. 57  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. 328/ keittiökalusteita/ Leikkaus I-I/ 
Leikkaus H-H/ kaappien hyllyt nastakonsolein siirrettävät/ mitat tarkistettava 
työmaalla/ yleiskone/ avohyllyt koivua (ruostumaton päällystys)/ konsolit 
ruostumatonta teräst  
  
  
  
  
 Signum: 46-1627  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiökalusteita.  
 Mitat (k.x l.): 600 710  
 Mittak.: 1:50: 1:20  
 Päiväys: 27.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 329/ keittiökalusteita/ keittiöpohjat/ 
pöytä II/ maustelaatikot RT 911.991 lasia/ Kalusteet ruostumatonta terästä 
laatikot puuta/ Mitat tarkistettava työpaikalla/ pöytä I/ pöytä III   
  
  
  
  
 Signum: 46-1628  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiökalusteita.  
 Mitat (k.x l.): 600 730  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 27.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir no 328/ Keittiökalusteita/ Kaikki osat, 
joita ei ole puuksi merkitty, ruostumatonta terästä/ Mitat tarkistettava 
työpaikalla/ Leikkaus AA/ Leikkaus BB/ Leikkaus CC/ ..(?)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1629  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: keittiökalusteita.  
 Mitat (k.x l.): 600 650  
 Mittak.: 1:50: 1:20  
 Päiväys: 27.9.-56 Alvar Aalto, arkkitehti/ muutettu 23.10.-56/ muutettu 
17.1.-57/ 24.1. 57  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ piir. no 329/ Keittiökalusteita/ Leikkaus I-I/ 
Leikkaus K-K/ pöytä I/ pöytä III/ pöytä II/ Leikkaus L-L/ keittiöpohja/ 
maustelaatikot muovia (lasia)/ RT 91.991/ Huom! Mitat tarkistettava 
työmaalla/ tällä sivulla roiske  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1630  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin katon leikkaus: mitoitus.  
 Mitat (k.x l.): 300 805  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 3.8. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ salin katto/ mitoitus/ no 330/ betonikatto 
tähan saakka/   
  
  
  
  
 Signum: 46-1631  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin ikkunan pimennysluukut.  
 Mitat (k.x l.): 300 1495'  
 Mittak.: 1:50: 1:20: 1:1  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti H.ki 2.9.-56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ vert. piir.120/ piir. no 331/ Pimennysluukut 
luentosalin ikkunaan H/ koivulista peittomaalaus/ kumitiiviste/ Mitat 
työpaikalta   
  
  
  
  
 Signum: 46-1632  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin porraskaiteet.  
 Mitat (k.x l.): 600 1095  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 2.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti / täydennetty 4.10. 56  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatteri/ porraskaiteet/ piir. no 332/ 
kiilloitettu tammi/ 30 x 6 mm teräskiilloitettu tammi 30 x 30x 4 mm teräs/ 30 
x 6 mm teräs/ luja ankkurointi/ rappaus/ tähän syöksyyn käsijohde molem. 
puolin/ tähän syöksyy  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1633  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin kattodetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 60 1130  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 11.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Elokuvateatterin kattodet./ piir. no 333/ liitt. 
piir. no 323, 325/ reij. levy/ kattopaneeli/ 30 cm/ kovalevy/ koolaus/ 
kipsonit/ palkki/ lautasventtiili/ tojax/ rappaus/ Leima: 333   
  
  
  
  
 Signum: 46-1634  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin paneeli: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 445  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Korj. 16.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, osa C/ Elokuvateatterin paneeli/ piir. no 334/ 
rimojen tulee olla oikaistuja/ tojax-rima, peittomaal./ seinäpaneeli/ AA-
laatua/ kattopaneeli/ Leima: 334  
  
  
  
  
 Signum: 46-1635  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tammiovien vedin.  
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 Mitat (k.x l.): 600 890  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 12.10.-56 L-CA. Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, tammiovien vedin/ piir. no 335/   
  
  
  
  
 Signum: 46-1636  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tammiovien työnnin.  
 Mitat (k.x l.): 510 840.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkit., H:ki 13.10.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, tammiovien työnnin, L-CA, piir. No. 336. 
Huom. rautakiinnitys aina oven ulkoreunan puolella oven aukeamissuunnasta 
riippuen. Mustaksi maalattua rautaa, (huom! rauta hiottava erittäin sileäksi 
ennen maalausta), iroco-t  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1637  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luentosalin vinon ikkunan pimennysmekanismi.  
 Mitat (k.x l.): 300 1135.  
 Mittak.: 1:50, 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 17/10/56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, vrt. piir. 338, luentosali, vinon ikkunan 
pimennysmekanismi piir. No. 337, leikkaus A-A, huom! mitat tarkistettava 
työpaikalla !   
  
  
  
  
 Signum: 46-1638  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luentosalin vinon ikkunan pimennysmekanismi.  
 Mitat (k.x l.): 570 1290.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 17.10.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, luentosali, det. 1/1, vrt. piir. no. 337, vinon 
ikkunan pimennysmekanismi, piir. No. 338. Kulmarauta, kimpilevy 
peittomaalattu   
  
  
  
  
 Signum: 46-1639  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Juhlasalin seinäprojektio.  
 Mitat (k.x l.): 300 915.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 18.10.56.  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C,juhlasalin seinäprojektio, piir. No. 339.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1640  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Juhlasalin seinäprojektio.  
 Mitat (k.x l.): 300 970.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 18.10.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalon Oy, C, juhlasalin seinäprojektio, piir. No. 
340.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1641  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Kaksi pihaleikkausta.  
 Mitat (k.x l.): 300 930.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 18.10.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihaleikkauksia, piir. No. 341. leikkaus C-C, 
leikkaus A-A.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1642  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihaleikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 920.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 18.10.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihaleikkauksia,-korvaa piir. No. 323-, piir. 
No. 342. Leikkaus D-D, leikkaus B-B. Asbest. sem., profil. kupari, levyjako 
kuten sokkel.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1643  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihajärjestely ja sokkelit.  
 Mitat (k.x l.): 700 490.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 18.10.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihajärjestely ja sokkelit, piir. No. 343. 
Ruutukoko ä77x135, askel ä13x36, kts. piir. No. 344, graniitti altaan 
sisäpuolella ulottuu n. 20 sm vedenpinnan alapuolelle, veden pinta +26.50, 
huom. mitat tarkistettava rak.pai  
 
  
  

  
  
 Signum: 46-1644  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkoportaan ja -tason leikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 600 710  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 18.10.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ Ulkoportaan ja -tason leikkausia/ piir. no 344/ 
Leikkaus A-A/ Leikkaus B-B/ Pääty C-C/ Leikkaus D-D/ Detaljileikkaus E-E/ 
Huom! Mitat tarkistettava paikalla!/ Portaiden noususuhde 10 x 38 
graniittiaskelen korkeus 8 cm/ "   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1645  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin peräseinä.  
 Mitat (k.x l.): 300 620  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 18.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Elokuvateatterin peräseinä/ piir. no 345/ 
Leima: 345   
  
  
  
  
 Signum: 46-1646  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin lämpiön kaarevan seinän 
jalkalista: detalji.  
 Mitat (k.x l.): 300 550  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 22.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Elokuvateatterin lämpiön kaarevan seinän 
jalkalista/ piir. no 346/ erikoistiili/ sliipattu rappaus/ sauvatiili lattia/ Leima: 
346  
  
  
  
  
 Signum: 46-1647  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: Elokuvakonehuoneen parveke.  
 Mitat (k.x l.): 300 730  
 Mittak.: 1:25  
 Päiväys: 23.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Elok. konehuoneen parveke/ piir. no 
347/ vrt. piir. 349/ pohja BB/ julkisivu/ leikkaus A-A/ Leima: 347  
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 Signum: 46-1648  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvakonehuoneen parveke.  
 Mitat (k.x l.): 300 715  
 Mittak.: 1:25: 1:1  
 Päiväys: 23.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Elok. konehuoneen parveke/ piir. no 
348/ vrt. piir. 347-349/ Pohja C-C/ Leikkaus B/ kuparipelti/ salaojaputki/ 
rappaus/ salaojaputki/ kuparipelti/ lauta/ betoni/ Leima: 348  
  
  
  
  
 Signum: 46-1649  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvakonehuoneen parveke: detalji D.  
 Mitat (k.x l.): 300 850  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 23.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Elok. konehuoneen parveke/ piir. no 
349/ det. D/ salaojaputki, 3"/ kuparipelti/ kiinnitysrauta saumoissa/ Leima: 
349   
  
  
  
  
 Signum: 46-1650  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvakonehuoneen parveke: detalji E.  
 Mitat (k.x l.): 520 300  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 23.10. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elok. konehuoneen parveke/ piir. no 
350/ detalji E/ kuparipelti/ salaojaputki/ rappaus/ Leima: 350   
  
  
  
  
 Signum: 46-1651  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvakonehuoneen palokaasutorven yläpää.  
 Mitat (k.x l.): 300 760  
 Mittak.: 1:5: 1:50  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Elok. konehuoneen palokaasu torven 
yläpää/ piir no 351/ Leikkaus/ betoni/ lauta/ kuparipelti/ hormeja 2 kpl 
rinnakkain/ Leima: 351   
  
  
  
  
 Signum: 46-1652  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin katederi.  
 Mitat (k.x l.): 600 1055  

 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 26.10.1956 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Luentosalin katederi/ piir. no 352/ 
kumitulppa/ koivua/ musta linoleum/ koivuviilu, lakattu/ terasputki, 
polttolakattu/ kulmavahvistus/ Leima: 352   
  
  
  
  
 Signum: 46-1653  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin lämpiön kaareva seinä.  
 Mitat (k.x l.): 300 657.  
 Mittak.: 1:50, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 24.10.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin lämpiön kaar. seinä. Piir. 
No. 352/ det. a/ Leima: 352 A.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1654  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihaleikkauksia: koillisen sivun sisäänajo.  
 Mitat (k.x l.): 300 890  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: Helsinki 5.11.1956 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihaleikkauksia/ (koillisen sivun sisäänajo leikk. 
1-1/ piir. no 353/ Leikkaus 1a-1a/ Leikkaus 1-1/ siipi A/ sokk./ nykyinen 
korkeus naapuritontin rajalla/ katulinja/ (katu)/ Leikkaus 1B-1B/ koillinen 
tonttiraja/ Leima: 3  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1655  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihaleikkauksia: sisäpiha, koillisraja.  
 Mitat (k.x l.): 300 890  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: 6.11.1956  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihaleikkauksia/ (sisäpiha, koillisraja/ 
ammattikoulu) piir. no 353 a/ skissi!/ tonttiraja/ (A-siiven päätylinja)/ siipi B/ 
(sokk.)/ A-siiven päätylinja/ C-siiven päätylinja/ A-siiven päätylinja/ piir. no = 
leikk. D-D/   
  
  
  
  
 Signum: 46-1656  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihaleikkauksia: kaakkoisraja, elokuvateatterin sisäänkäynti.  
 Mitat (k.x l.): 300 890  
 Mittak.: 1:100  

 Päiväys: 6.11.1956  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Pihaleikkauksia (kaakkoisraja, elokuvateatt. sis. 
käynti)/ piir. no 353 b/ skissi!/ Leikkaus 3-3/ (elokuvateatterin sis. käynti)/ 
Leikkaus 4-4/ (kaakkoisraja - kotital. opett. op.)/ ei aitaa/ aita 3 peilikuvana/ 
(katu)/ L  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1657  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihaleikkauksia: Linnanmäki, katu.  
 Mitat (k.x l.): 300 885  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: 13.11.1956  
 Teksti: Pihaleikkauksia/ (Linnanmäki, katu)/ piir. no 353 c/ skissi!/ Leikkaus 
5-5 (tonttiraja Linnanmäki)/ Leikkaus 6-6 (katuleikkaus)/ piha ja siipi B/ siipi 
A/ siipi C/ Leima: 353 C   
  
  
  
  
 Signum: 46-1658  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihaleikkauksia: koillissivun ajoluiskan detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 855  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 5.11.1956 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Pihaleikkauksia/ Koillissivuni ajoluiskan 
detaljeja/ piir. no 354/ (liittyy piir. no 353)/ betonisen ajoluiskan pinnassa 
sepeliä/ det. leikk./ sokkeli/ koillinen tonttiraja/ kaltevuus/ siipi A/ sokkeli/ 
det./ koillisen si  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1659  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin puhujateline.  
 Mitat (k.x l.): 600 1320  
 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 7.11. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Luentosalin puhujateline/ piir. no 355/ 
koivua/ putki, maalattu/ sähköjohto/ linoleumi/ valaisin piir. muk./ 
koivuvaneri/ sähkojohdon pää lattiassa/ Leima: 355   
  
  
  
  
 Signum: 46-1660  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: luentosalin varaston oviseinä.  
 Mitat (k.x l.): 300 1190  
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 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: H.ki 7.11. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B/ Luentosalin varaston oviseinä/ piir. no 356/ 
Leima: 356   
  
  
  
  
 Signum: 46-1661  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: sisääntulohallin ja ravintolan välinen seinä.  
 Mitat (k.x l.): 600 1180  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 13.11. 56/ 16.11. 56/ 13.12. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Sis. tulohallin ja ravintolan välinen seinä/ 
piir. no 357/ upotettu valaisin, ù 40 sm/ puhelimet/ sähköh/ Leima: 357   
  
  
  
  
 Signum: 46-1662  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisääntuloportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 580 960  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 13.11. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin kulttuuritalo Oy/ C/ elok. teatt. sis. tuloportaan kaide/ piir. 
no 358/ Leima: 358  
  
  
  
  
 Signum: 46-1663  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ravintolan ulko-oven pieli, detalji.  
 Mitat (k.x l.): 310 835  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 22.11. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Ravintolan ulko-oven pieli, det./ piir. no 
359/ vrt. piir. no 295, 312/ kimpilevy, peittomaali/ eterniittilevy/ 
vuorauspaperi/ karhuntalja/ mitta määrätään paikalla/ tammea, ruuvien 
paikat sovitaan työmaalla/ rimoja yh  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1664  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: studio-osan valurautainen varaporras, kerrostasot 
ja leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 375 300.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 28.11.56.  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, studio-osan valurautainen varaporras, 
kerrostasot ja leikkaus, piir. No. 360. Portaan halkaisija n. 140 sm; 
kiertosuunta voi olla päinvastainen kuin piirustuksessa; tasolla +38.80 ylin 
askel vähintään 75 sm paksull  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1665  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: tulkkihuoneet.  
 Mitat (k.x l.): 505 395.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 10.12.56 / 12.12.56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, tulkkihuoneet, piir. No. 361. Valaistuksen 
ohjaushuone, seinärakenne sähköins. ohjeiden mukaan, samoin ovi, 
ikkunaseinärakenne erik. piir. mukaan, tulkki- ja kovaäänislaitteet.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1666  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: opintosali (K-sali).  
 Mitat (k.x l.): 600 1040  
 Mittak.: 1:10  
 Päiväys: H:ki 11.12.-56 L-C A, Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ Opintosali/ (K-sali)/ piir. no 362/ 
lattiataso/ vrt. piir. no 363!/ vrt. piir. no 365!/ jalat rautaputkea (ù ä 28-30 
mm) mustaksi maal. (himmeät)/ vrt. piir. no 364!/ Huom! Kimpilevyssä ei saa 
olla näkyviä saumoja!  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1667  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: opintosali (K-sali): detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1055  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 11.12.-56 L-C A Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ Opintosali (K-sali)/ naulaus 
messinkinauloin/ Leikkaus F-F (puhujatelineen kohdalta)/ mäntyä/ linoleumia/ 
Huom! Koska sivut tulevat näkyviksi, on työn oltava erittäin huolellista!/ 
(arkkitehdin kanssa voidaan myös   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1668  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: opintosali (K-sali): detaljeja.  

 Mitat (k.x l.): 600 1050  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: L-C A Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ Opintosali (K-sali)/ piir. no 364/ 
pöytälevyn ulkoreuna/ luennoitsijan "pulpetin" sisäreuna/ luennoitsijan 
"pulpetin" ulkoreuna/ Leima: 364   
  
  
  
  
 Signum: 46-1669  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: opintosali (K-sali): detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1045  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ opintosali (K-sali)/ piir. no 365/ 
detaljeja/ tammilista/ Huom! Kulmat/ pöytälevyn ulkoreuna/ pöydän pinta 
linoleumia yksiväristä, (arkkitehdin hyväksymän mallin mukaisesti)/ 
luennoitsijan pulpetin ulkoreuna/ Leima  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1670  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: opintosali (K-sali), luennoitsijan pulpetin 
rautakonsolikannattajat.  
 Mitat (k.x l.): 960 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 12.12.-56 L-C A Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ opintosali (K-sali) luennoitsijan pulpetin 
rautakonsolikannattajat/ piir. no 366/ vrt. piir no 362 (F)/ Leima: 366  
  
  
  
  
 Signum: 46-1671  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: opintosali (K-sali), katederikoroke.  
 Mitat (k.x l.): 600 900  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 13.12.-56 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ opintosali (K-sali) kateederikoroke/ piir. 
no 367/ suojaava puulista/ vrt. piir. 362/ Huom! Selvyyden vuoksi on tässä 
lattia korokkeen ulkoreunat tummennettu (ja samoin putkijalat)/ Leima: 367   
  
  
  
  
 Signum: 46-1672  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: opintosalin (K-sali) katederiseinän musta taulu.  
 Mitat (k.x l.): 1015 600  
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 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 14.12.-56 L-C A Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ Opintosali (K-sali) Kateederiseinän 
musta taulu/ piir no 368/ irroitettava lista/ oven ylälistan yläpinnan taso/ 
sähkörasia seinän sisällä/ taulun ylälista/ mustaksi maalattu, pystysuora 
reunalista/ mustaksi maalat  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1673  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäyntiosa: opintosali (K-sali), katederiseinän liituteline.  
 Mitat (k.x l.): 940 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 17.12.-56 L-C A Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, B/ Opintosali (K-sali) kateederiseinän 
liituteline/ piir. no 369/ B (ylhäältä)/ A (edestä)/ Liituteline maalataan 
valkoiseksi (mikäli aluminia, ei tarv. maal.)/ Huom! Rihlattu metallilevy, mistä 
liituteline tehdään, o  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1674  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: istuinjärjestely salin näyttämöllä 
kongressitilaisuuksissa.  
 Mitat (k.x l.): 300 615  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 17.12. 56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ Istuinjärjestely salin näyttämöllä 
kongressitilaisuuksissa/ piir. no 370/ ulos/ Leima: 370  
  
  
  
  
 Signum: 46-1675  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin kassa- ja makeiskioski: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 300 905  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: Helsinki 18.12.-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ Elokuvateatt. kassa + makeiskioski, pohja/ 
piir. no 371/ Huom. mitat tarkistettava rak. paikalla/ sähköh./ siivous/ 
vaatteet ym./ makeiset, tupakka ym./ kassa/ Leima: 371   
  
  
  
  
 Signum: 46-1676  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin kassa- ja makeiskioski: edestä ja 
leikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 890  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: Helsinki 18.12-56 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ Elokuvateatt. kassan + makeiskioskin 
leikkauksia, vert. piir. no 376/ piir. no 372/ Mitat tarkistettava rak. paikalla/ 
det./ valaisim./ Leima: 372   
  
  
  
  
 Signum: 46-1677  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin kassan leikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 885.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 18.12.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, elokuvateatt. kassan + makeiskioskin 
leikkauksia (vert. piir. No. 371-5, piir. No. 373. Luokuovet lukot.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1678  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin kassan rakennedataljit.  
 Mitat (k.x l.): 600 865.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 18.12.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, elokuvateatt. kassan + kioskin rakennedet. (vrt. 
piir. No. 371-373), piir. No. 374. Hyllyt nastakonsolein siirrettävät, 
saarnilista, kimpilevy 16 mm+saarniviili, pintakäsittely: saarnipaneelaus ja 
saarnivaneerattu ovi lak  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1679  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin kassan rakennedetalji.  
 Mitat (k.x l.): 600 855.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 18.12.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, elokuvateatt. kassan + kioskin rakennedet. (vrt. 
piir. No. 371-5), piir. No. 375. Saarnilista, saarniviilu.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1680  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin makeiskioskin tiski: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 1075 445.  

 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 19.12.1956.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, elokuvateatterin makeiskioskin tiski, 
leikkaus B-B, piir. No. 376, liittyy piirustukseen No. 372, katto, 16 mm 
kimpilevyä maalattuna, raitisilmakanava, tila valaisinta varten, saarnea, 
valaisinaukko, linoleum, saarnil  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1681  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan itsetarjoilubaari: kalusteet ja pohja. Revennyt piirustus.  
 Mitat (k.x l.): 600 1070.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, H:ki 29.1.57, 5.2.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ravintolan itsetarjoilubaari, piir. No. 377. 
Salin puolelta katsottuna, tarjoilun puolelta katsottuna, huom! piir. No. 377 
(19.12.56) on vanhentunut!, huom! kaikki mitat tarkistettava rak.paikalla!, 
jäähdytyskaapit ei  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1682  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ravintolan tiski.  
 Mitat (k.x l.): 470 580.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Arkkit. Alvar Aalto, 22.3.-1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan tiski, lopullinen piir. No. 377 1 C ( 
numeroiden selitykset mainittu).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1683  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan tiski.  
 Mitat (k.x l.): 600 805.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: 22.3.1957, arkkit. Alvar Aalto.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan tiski, lopullinen piir. No. 377 1 D. 
Keskip. A, r=9,75.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1684  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan itsetarjoulupöytä. Myös kääntöpuolella luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 1060.  
 Mittak.: 1:5.  
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 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 22.1.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan itsetarjoilubaari, piir. No. 378 1. 
Huom! piir. No. 378 (19.12-56) on vanhentunut. Teak, antotaso, linoleum, 
anoppi, kovalevy maalattuna, putkijalat maalatut, himmeä lasi tai plastic, 
konsoli ruostumatonta terä  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1685  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan itsetarjoilubaarin lasivitriinin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1085.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 29.1.57, 5.2.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Ravintolan itsetarjoilubaari, lasivitriinin 
detaljeja, piir. No. 378 C. 6 mm lasi, päällyslasin leveys 42 cm, sivulasin 
leveys 41,5 cm, liimataan, ruostumatonta terästä, linoleum, teak. lista, 
pystyleikkaus keskellä lasik  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1686  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan tiskileikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 1145.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 25.3.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, rav. tiskileikkauksia 1/20 (lopullinen), piir. No. 
378 2A (lopullinen). Leikkaus C1-C1 (lämpöpöydän kohdalla), valkea 
perstop, saarnilistat, saarnea, liimattu, 1,5 cm x 4 cm lamell, maalattu 
kovalevy, lämpöpöytä, musta li  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1687  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan tiskin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 822.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 28.3.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan tiskin detaljeja, pääty aulaan päin, 
ovi kaksinkertaisesta kimmestä reunalistoin, maalattu valkeaksi, tarjotinrata 
saarnea, listoitus saarnea, musta lino, tarjoilu (ruoka), tarjoilu (kahvi), kassa, 
ravintola, p  
 
  
  
  
  

 Signum: 46-1688  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan baaritiskin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 610.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: 26.3.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan baaritiskin detaljeja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1689  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: ravintolan pöytäjajko.  
 Mitat (k.x l.): 600 880.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 5.2.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan pöytäjako, No. 379 1, Huom! piir. 
No. 379 (12.12.-56) vanhentunut. Vanha, uusi kts. 555, lamput kts. 408.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1690  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Seiniin kiinntettävät tuhkakupit.  
 Mitat (k.x l.): 600 980.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys:   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, seiniin kiinnitettävät tuhkakupit, L-CA, piir. 
No. 380, tuhkakupit lasia (stand.), joita pronssi kulmaprofiilit kannattavat. 
Kulmaprofiilit liitetään toisiinsa ruuvikiinnityksin.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1691  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Käytävien tuhkakupit.  
 Mitat (k.x l.): 600 995.  
 Mittak.: 1:2.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.12.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Käytävien tuhkakupit, L-CA, piir. No. 380.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1692  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Käytävien tuhkakupit.  
 Mitat (k.x l.): 600 975.  
 Mittak.: 1:2.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.12.-56.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Käytävien tuhkakupit, LäCA, piir. No. 380 (b), 
messinkitappi (ù ä5 mm), tuhka-astia tehdään kuparista (vahvuus ä 2 mm)   

  
  
  
  
 Signum: 46-1693  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Vapaasti seisova tuhka-astia.  
 Mitat (k.x l.): 995 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 1.1.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, tuhka-astia (vapaana seisova), L-CA, piir. 
No. 381 1, materiaaliselostus - vrt. piir. No. 381 2 !, lattiataso.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1694  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Vapaasti seisova tuhka-astia.  
 Mitat (k.x l.): 990 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.1.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, tuhka-astia (vapaana seisova), leikkaus, L-
CA,, piir. No. 381 2, tuhka-astiat (standardi) ölasitiiliäö-Artek, metallinen L-
profiili pronssia, kuparia t. must. himm. polttomaalattua rautaa, huom! 
metallityö mitoitettav  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1695  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Vapaasti seisova tuhka-astia.  
 Mitat (k.x l.): 975mm  600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.1.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, tuhka-astia (vapaana seisova), (öpohjaö), 
L-CA, piir. No. 381 3, materiaaliselostus vrt. piir. No. 381 2 !   
  
  
  
  
 Signum: 46-1696  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin upotetut kattovalaisimet.  
 Mitat (k.x l.): 600 885.  
 Mittak.: 1:2.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 3.1.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C-salin upotetut kattovalaisimet, piir. No. 
382. Salin katon alapinta, L-profiili, luukku, jonka rakenne on sama kuin B1-
luokan palo-ovissa, L-profiili, kuhunkin aukkoon tulevien agregaattien 
yhteisteho 450-500 W, L 3  
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 Signum: 46-1697  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin konehuoneen projektioaukot.  
 Mitat (k.x l.): 517 675.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.1.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elok. teatt. konehuoneen 
projektioaukot, piir. No. 383. Metallikulma, maal.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1698  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin katon rappausprofiili.  
 Mitat (k.x l.): 300 575.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.1.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin katon rappausprofiili, piir. No. 384.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1699  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisääntuloportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 965.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sis. tuloportaan kaide 
/yleisjärjestely, piir. No. 385, L-CA. Huom! tämä piirustus liittyy pii:een No. 
386.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1700  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sis. tuloportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 970.  
 Mittak.: 1:1, 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 16.1.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sis.tuloportaan kaide 
(yleisjärj.), piir. No. 385, L-CA, Huom. Tämä piirustus liittyy piir:een No. 386! 
Huom! suojalevyistä piirustus erikseen! (piir. No. 393), Huom! 
vahvistusraudoista piirustus e  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1701  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: sisääntulohallin pylväs.  
 Mitat (k.x l.): 600 6060.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 14.1.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, sisääntulohallin pylväs, L-CA, piir. No. 
386. Tartuntaraudat, rapatun katon alapinta, rautaa, rautapeltiä, rautaa 
(maalattavaa), vapaa tas. kaari, huom! tarvittaessa sidontaraudat, vapaa 
tasoituskaari, 36 cm tiilil  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1702  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin nousevan osan tuoli.  
 Mitat (k.x l.): 1210 695.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto/arkkitehti, 10.1.57. 4.1.-57 AiK (?).  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, juhlasalin nousevan osan tuoli. Vastaava 
kohta päätytuoleista, selän kaari: syvyys keskellä 1.5 cm, tuolien 
liittymiskohta, selän kaari: syvyys keskellä 1.0 cm, selkänojassa kolot 
kuuntalulaitekannattimia varten (kat  
  
  
  
  
 Signum: 46-1703  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: kiinteän katsomon tuoli.  
 Mitat (k.x l.): 300 487.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 28.1.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, kiinteän katsomon tuoli, muutos. 388 A.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1704  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasalin tasaisen osan tuoli.  
 Mitat (k.x l.): 1215 695.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 10.1.57, 4.1.-57 AiK (?).  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, juhlasalin tasaisen osan tuoli. Tila 
kuuntelulaitteiden kytkennälle, ryhmien liitoskohdan tuolien runko, soikea 
pultiin reikä, huom! ryhmien liitoskohta näin, liukupinta kiinni istuimessa, 
kiinteä laippa akselissa, kumi,   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1705  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin valobheitin aukon reuna.  
 Mitat (k.x l.): 300 465.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 17.1.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin valonheitin aukon reuna, rteunaprofiili 
peittomaalattavaa L-terästä, aukon pituussuuntaan taivutus katon profiilin 
mukaan vrt. piir. No. 297.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1706  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katoksen pohjapiirros.  
 Mitat (k.x l.): 495 638.  
 Mittak.: 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 16.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, pohjapiirros katoksesta, piir. 
No. 392. Sturenkatu, katos / pa ä 340 m2.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1707  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisääntulohallin portaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 300 710.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 13.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sisääntulohallin 
portaan kaide, L-CA, piir. No. 393, vrt. piir. No. 407.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1708  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisääntulohalli portaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 1010.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sisääntulohalli, portaan 
kaide, piir. No. 394, L-CA.1:n porrasaskeleen reuna, huom! tämä 
rautakappale ei ulotu lattiaan (toimii rauta- ja puuosien yhdistäjänä), huom! 
yläpinta tässä, muutettu piir:  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1709  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin kassa-aulan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 300 655.  
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 Mittak.: 1:20, 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 22.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, elokuvateatterin kassa-aulan kaide, piir. 
No. 395, L-CA. Odotusaulan yläosa, kassa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1710  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin kassa-aulan kaidedetalji.  
 Mitat (k.x l.): 600 1075.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 23.1.-56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, elokuvateatterin kassa-aulan kaide, L-CA. 
Tämä pinta 105 cm valmiista lattiasta, tammea, rautaa (maalattua), huom! 
vrt. piir:ssa No. 395 kohtaan B, parvekekaiteen portaan puoleinen reuna, 
seinälinja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1711  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin takaseinä.  
 Mitat (k.x l.): 600 835.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 29.1.57, 11.2.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin takaseinä, leikk. B ja C, 397. 
Valaisimet, paneli, tehdään tuolien asennuksen jälkeen, vrt. det. piir. No. 405 
( 11.2.57)!   
  
  
  
  
 Signum: 46-1712  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin tuolin istuimen aluslevy.  
 Mitat (k.x l.): 300 545.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti ( 31.1.-57 piirustusluettelon mukaan ).  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin tuolin istuimen aluslevy / 
reijitys, piir. No. 398. Reijän halk. 5 mm/ reijitys sovitaan lopullisesti 
mallituolin valmistumisen jälkeen, tuolit, lev. 55 - 57.5, tuolit, lev. , tuolit, lev. 
57.5 - 60 sm.  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1713  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ala-aulan porraskaide.  
 Mitat (k.x l.): 300 980.  
 Mittak.: 1:50.  

 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 31.1.-57.  
 Teksti: Kulttuuritalo Oy, elokuvateatterin alaaulan porraskaide L-CA, piir. No. 
399, vrt. piir:iin NOt 400 ja 401 (detaljit piir:ssa Not 403 ja 404).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1714  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin aöa-aulan porraskaide.  
 Mitat (k.x l.): 300 925.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 4.2.-57.  
 Teksti: Kulttuuritalo Oy, elokuvateatterin ala-aulan porraskaide, L-CA, piir. 
No. 400. Huom! vrt. piir:een No. 399 sekä No:on 401 (det. piir:issa 403 ja 
404).   
  
  
  
  
 Signum: 46-1715  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin alahallin porraskaiteet.  
 Mitat (k.x l.): 600 925.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 5.2.-57, 11.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin alahallin porraskaiteet, 
L-CA, piir. No. 401. Det. vrt. piir. 394 ! X-X rautatanko (samaa kuin ylähallin 
portaassa)   
  
  
  
  
 Signum: 46-1716  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin alahallin porraskaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 1185.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 8.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin alahallin porraskaidem 
L-CA, piir. No. 403, must. maal. rautaa, rauta- ja puuosien yhdistäjä, 
tammea.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1717  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin alahallin porraskaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 1050.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 8.2.-57, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin alahallin porraskaide, 
L-CA, piir. No. 404, Huom! tämä puoli portaiden puolella, muoto (päästä 
katsottuna), (vrt. piir. No. 396! periaatteessa sama kiinnitys kuin kassa-aulan 

kaiteessa!), kaareva s  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1718  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin takaseinän puupaneelit.  
 Mitat (k.x l.): 580 830.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 11.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin takaseinän puupaneelit, piir. No. 
405, paneli No. 1 yläpää korkeudella +39.06, paneli no 2 sekä paneli no. 1 
korkeudella +36.80, paneli No. 1 kiilamainen, paneli no. 2 suora, 
linoleum+kimpi. Panelit 1, 2 ja 3  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1719  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: KOnserttisalin syvän osan seinä- ja kattopaneeleja.  
 Mitat (k.x l.): 495 300.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 6.3.-57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin syvän osan seinä- ja kattopaneeleja, 
yläpää, lev. 5.35 sm, det. vrt. piir. No. 405, yläpää, lev. 6.25, alapää,lev. 
6.25 naaraspontti,alapää,lev. 6.25. 405 a.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1720  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisääntuloportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 1095 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.2.-57.  
 Teksti: Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sisääntuloportaan kaide, L-CA, 
piir. No. 406. Huom! tarvittavan lujuuden aikaansaamiseksi ehkä hitsaus on 
tarpeellinen, tammea, must. maal. rautaa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1721  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin näyttämön porras.  
 Mitat (k.x l.): 770 600.  
 Mittak.: 1:50, 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 13.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin näyttämön porras, L-
CA, piir. No. 407, Huom! rako ä 8 mm, lautaa, maalataan mustaksi, lautaa 
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(sama käsittely kuin lavalla), huom! puulistareunus saman korkuinen kuin 
askellauta, 16 mm:n kimpi, ital  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1722  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan katto.  
 Mitat (k.x l.): 435 600.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: 14.2.-57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan katto, piir. no. 408, reijitetty 
kovalevy palkkien väliin, soundex-laattoja 60 x 60 palkkien alle, Artek 624 12 
kpl, itsu AP 15/20 100 W, ù 200 mm, upotussyvyys 230 mm.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1723  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin uloskäynnin kaidejärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 600 845.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin uloskäynnin 
kaidejärjestely, L-CA, piir. No. 409, Huom! tukikaiteen korkeudet ja 
mittaustapa! (kaiteen keskilinja ja askelrinta), huom! kaidevälien mitat 250 ja 
255 vapaita mittoja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1724  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin uloskäynnin kaiderakennedetalji.  
 Mitat (k.x l.): 600 900.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 16.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin uloskäynnin 
kaiderakennedet, L-CA, piir. ni, 410. Huom! suojuslevy samanlainen kuin 
sisääntulohallin kaiteissa, tuet Ñ rautaa maalataan seinän väriin, ylhäältä 
katsottuna, leikkaus AA, huom ! pää h  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1725  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin odotusaulan penkki.  
 Mitat (k.x l.): 300 685.  
 Mittak.: 1:50, 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 18.2.-57.  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin odotusaulan penkki, L-
CA, piir. No. 411. Elokuvateatterin odotusaula, penkin päällysmateriaali: 
telon väri sininen (No. 11) laatu C2, huom! värin No- ja laatumerkintä otettu 
nars yhtymä oy:n mallik  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1726  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: jalkalista.  
 Mitat (k.x l.): 300 655.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 18.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, jalkalista, L-CA, piir. No. 412. Huom! 
jalkalistaa käytetään seuraavissa tiloissa: 1. elokuvateatteri, 2. e.teatterin 
yläaula ja portaat, 3. -ö- sisäänkäyntihalli, 4. -ö- odotusaula (ala-a), 5. 
uloskäynti + portaat  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1727  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin odotusaulan penkkirakenne.  
 Mitat (k.x l.): 1040 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkit., H:ki 18.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin odotusaulan 
penkkirakenne, L-CA, piir. No. 413. Huom! putkirakenteesta piirustus 
erikseen! (vrt. piir:een No. 416), Huom! penkin reunarakenne sovittava 
näyttein arkkitehdin kanssa erikseen, huom! s  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1728  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Lämpiön portaan vapaan pään listoitus.  
 Mitat (k.x l.): 300 675.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 19.2.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, lämpiön portaan vapaan pään listoitus, piir. 
No. 414, huomaa detalji !, klinkkerien ulkoreuna pilarien sisäseinän linjassa, 
nurkka päältä, listan pään käsittely työmaalla, tulee 2 mm rappauspinnasta 
ulos, teak-lista/sama   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1729  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: vaatetilan valopisteet.  
 Mitat (k.x l.): 600 1170.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Hels. 19.2.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, vaatetilan valopisteet, piir. No. 415. 
Reijitetty kovalevy palkkien väliin, Itsu AP 15/25 100 W, Œ 250 mm, 
upotussyvyys 280 mm, reijitetty kovalevy palkkien väliin.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1730  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin odotusaulan penkin selkätuki.  
 Mitat (k.x l.): 300 725.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin odotusaulan penkin 
selkätuki, L-CA, piir. No. 416. Tiiliseinän ulkopinta, must. maal. (polttomaal.) 
rautaa, huom! vrt. piir:iin No. 411 ja 413 tukia 22 kpl, tukien asettelu (mikäli 
mahdollista) tas  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1731  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisäänkäyntiovien vuorilista.  
 Mitat (k.x l.): 300 458.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 20.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sisäänkäyntiovien 
vuorilista, piir. No. 417, L-CA, huom! ovien vuorilistat ovien 
pintamateriaaleja vastaavat.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1732  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisäänkäyntiovien kynnykset.  
 Mitat (k.x l.): 300 625.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 25.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elok. teatterin sis. käyntiovien kynnykset, 
L-CA, piir. No. 418, odotushallin puoli, klinkkeri, kynnys tammea, 
(teatterisalin puoli), huom! linoleumiura ehdottomasti sellainen, ettei puun 
lohkeamisia pääse tapahtum  
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 Signum: 46-1733  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin odotusaulan pylväänsuojus.  
 Mitat (k.x l.): 300 635.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 25.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin odotusaulan 
pylväänsuojus, L-CA, piir. No. 419, huom! tämä piirustus liittyy piir:een No. 
420, pylväänsuojus rautaa,- (must. maalattua), huom! tukien paikka pylvään 
suojuksessa, odotusaula.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1734  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin odotusaulan pylvään suojukset.  
 Mitat (k.x l.): 600 980.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 26.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin odotusaulan pyövään 
suojukset, L-CA, piir. No. 420. Huom! pylvään ylimmän suojarenkaan 
yläpinnan korkeus sama kuin ko:n alahallitilan portaan kaiteen vastaava 
vaakasuora osa, vrt. piir. No. 419! Œä  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1735  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisäänkäyntiovien vedin.  
 Mitat (k.x l.): 600 860.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti H:ki 26.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sis. käyntiovien vedin 
(teatterisaliin), L-CA, piir. No. 421, mustaksi maal. rautaa (huom! rauta 
hiottava erittäin sileäksi ennen maalausta), !Irocoö-teak'ia, huom! vedin on 
asetettava niin alas ku  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1736  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin takaseinän koolaussysteemi.  
 Mitat (k.x l.): 600 1275.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 5.2.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ salin takaseinän koolaussysteemi, piir. 
No. 422, alustava.   
  
  
  

  
 Signum: 46-1737  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin takaseinän syvän osan palkkivälit.  
 Mitat (k.x l.): 510 1000.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 27.2.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin takaseinä / syvä osa / palkkivälit, 
4-10, piir. No. 423. Korotus keskellä n. 6 sm,välillä A-B ja D-E paneli 
profiilin suuntaan, välillä C-D profiilin poikkisuuntaan (paneli No. 3), vrt. piir. 
No. 422.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1738  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan ikkunapenkki ja kaide.  
 Mitat (k.x l.): 300 880.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 27.2.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ravintolan ikkunapenkki ja kaide, piir. No. 
424. Pukkilan laattoja 4 kpl (mustia9, kaide osa I pituus 120 cm 1 kpl, 
kukkalauta (ym) linoleumilla päällystetty, tammireunalistoin, kimpilevy 
maalattu kiinnitetään jalkara  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1739  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan ikkunapenkit ja kaide.  
 Mitat (k.x l.): 720 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 27.2.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan ikkunapenkki ja kaide, piir. 425, 
maalattava lauta, rilog.kisko, liukuja 10 kpl/jm, konsolit 5 mm laattarautaa, 
kimpi 16 mm maalataan valkoiseksi, tammilista lakataan, /kaide 
vaihtoehtoisesti 2x16 mm kimpeä, nä  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1740  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: musiikinharjoittelusalin valaisinpisteet.  
 Mitat (k.x l.): 300 650.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 27.2.57.   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, musiikkiharj. salin valaisinpisteet, piir. 
No. 426. Akust. levy, ilmast. alue, valereikälevy, Itsu AP/30 150 W 18 kpl.   
  
  

  
  
 Signum: 46-1741  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäänkäyntiovien työnnin.  
 Mitat (k.x l.): 600 905.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti H:ki 28.2.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sis.käyntiovien työnnin, 
(teatterisaliin), L-CA, piir. No. 427. Huom! rautakiinnitys aina oven 
ulkoreunan puolella oven aukeamissuunnasta riippuen, mustaksi maalattua 
rautaa (huom ! rauta hiottava   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1742  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin porraskaide.  
 Mitat (k.x l.): 330 675.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 5.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin porraskaide, piir. No. 428. Kts. 
detalj. piir. No. 430.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1743  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin porraskaide.  
 Mitat (k.x l.): 300 30.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 5.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin porraskaide tasolta +26.50 
tasolle 32.50, piir. No. 429 A. Mahonki kimpilevyn päällä, kangas, 
linoleumi, rappaus, hätävalo, valaisin, upotussyvyys 30 sm, aukon läpimitta 
20 sm, nahalla päällystetty rautaputki  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1744  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin portaan osaleikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 655.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 5.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin porras/ osaleikkaus, piir. No. 429 
B. Det. kts. piir. No. 435/8.3.57. Mahonkiviilu, kangas, valaisin, hätävalo, 
betoni-rappaus.   
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 Signum: 46-1745  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin porraskaiteen detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1145.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti , 5.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin porraskaidedetaljeja (tasolta 
+29.35 tasolle +32.50, piir. No. 430.kaiteista erikoispiirustus, 
mahonki,kangas, aluslaudoitus, tammea, porras, mahonkiviilu, kimpilevy, 
klossit kimpilevyn kiinnittämiseksi, lino  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1746  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön ja juhlasalin portaat.  
 Mitat (k.x l.): 600 755.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 19.2.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön ja juhlasalin portaat, kaide, pohja, 
piir. No. 431, juhlasali, alahalli, ylähalli, rappaus, kangasverhous, juhlasali, 
mahonki.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1747  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön portaat.  
 Mitat (k.x l.): 580 725.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 6.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön portaat, kaide, piir. No. 432. 
Kaide tasolta +29.35 tasolle +32.50, kts. piir. No. 428 ja 429. nahalla 
päällystetty rautaputki.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1748  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: KOnserttisaliosa: lämpiön ja juhlasalin portaat, kaidedetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 750.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti , 16.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön ja juhlasalin portaat, kaide, 
detaljeja, piir. No. 433. Nahalla kierretty rautaputki, sitojalevy det. No. ,piir. 
No. , soveltaen, portaan keskilinja.   
  
  
  

  
 Signum: 46-1749  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön ja juhlasalin portaat, kaidedetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 715.  
 Mittak.: 1:5, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 16.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön ja juhlasalin portaat, kaide, 
detaljeja, piir. No. 434. nahalla kierretty rautaputki, rakenne piir. No. 441, 
huom! myös ylöspäin kääntyvät tuet tehdään soveltaen piir. No. 441, det. 4 
pohja, rautaa, tasolla  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1750  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin porrasdetalji.  
 Mitat (k.x l.): 300 845.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: 8.3.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C-salin porras / det, piir. No. 429 B, piir. No. 
435. Kangas, aluskimpi, alusklossi, lattarauta, valaisimen keskilinja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1751  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisämainostaulut.  
 Mitat (k.x l.): 300 850.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin mainostaulut (sisäiset), 
L-CA, piir. No. 436. Sis. tulohalli, Huom! mainoskilpien asettelusta 
neuvoteltava vielä arkkitehdin kanssa.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1752  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäiset mainostaulut.  
 Mitat (k.x l.): 300 885.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.3.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin mainostaulut (sisäiset), 
L-CA, piir. No. 435. Korkeusmitta b, pituusmitta a, edestä katsottuna. 
Lattarautaa (maalattu, himmeäpint.), väri sovitaan paikalla, kimpilevy (16 
mm), korkkilevy (8 mm), sä  
 
  
  
  

  
 Signum: 46-1753  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin pääsisäänkäynnin työnnin.  
 Mitat (k.x l.): 900 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 13.3.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin pääsisäänkäynnin 
työnnin, L-CA, piir. No. 438. Vaihtoehdot työntimen kiinnittämiseksi 1. 
hitsauskiinnitys, 2. ruuvikiinnitys, 3. lisäleveyttä työntimessä ruuvikiinnityksen 
vahvistamiseksi (tällöin   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1754  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin pääsisäänkäynnin vedin.  
 Mitat (k.x l.): 885 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 13.3.-57.   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin pääsisäänkäynnin 
vedin, LCA, piir. No. 439. Veteimen materiaalit: vrt. piir. No. 438 !   
  
  
  
  
 Signum: 46-1755  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin takaseinän porrastus.  
 Mitat (k.x l.): 440 925.  
 Mittak.: 1:50, 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 13.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo, C, salin syvä osa/ takaseinän porrastus, piir. 
No. 440. Leikkaus A-A, huom! rappauksen raja tarkistettava, pohja.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1756  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön ja juhlasalin portaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 1220 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 16.3.57.   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön ja juhlasalin portaat, kaide, 
detaljeja. Nahalla päällystetty putki, ulkoläpimitta 30 mm, rautaa, leveys 12 
mm, messinkiä 8x28 mm, rautaa, leveys 12 mm, putken keskilinja, seur. 
akseli. tukilevy, prikka mes  
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 Signum: 46-1757  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön ja juhlasalin portaan kaidedetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 840.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 16.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön ja juhlasalin portaat, kaide, 
detaljeja, piir. No. 442. Rautaa 6x20 mm, messinkiä 50x50x5 mm, 
mahonkipinta, korkeus tarkist. työmaalla.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1758  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: KOnserttisalin esityskorokkeen valaistusluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 675.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 20.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, salin esityskorokkeen vaalaistua/luonnos, 
piir. No. 443, keskip. A.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1759  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäänkäynnin mainostaulut ja aitausjärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 300 840.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H.ki 21.3.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, elokuvateatterin sisäänkäynnin 
mainostaulut ja aitausjärjestely, L-CA, piir. No. 444. Huom! näytetaulut ja 
aitaus maalataan (arkkitehdin ohjeen mukais.) himmeäksi väri:puhtaan 
valkoinen. Huom! pystysuorien tukipuiden   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1760  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäänkäynnin mainostaulut ja aitausjärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 300 840.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 23.3.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, elokuvateatterin sisäänkäynnin 
mainostaulut ja aitausjärjestely, L-CA, piir. No. 445. Huom! toinen tukipilari 
siirtynyt uuteen kohtaan (kuvan osoittamalla tavalla) vrt. piir. 444, näytetaulut 
maalataan himmeäksi valko  
 
  
  
  
  

 Signum: 46-1761  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin sivuseinien levyjako.  
 Mitat (k.x l.): 1650 590.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 25.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, salin sivuseinät/ levyjako, piir. No. 446.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1762  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin sivuseinien levyt.  
 Mitat (k.x l.): 600 875.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 30.3.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, A, salin sivuseinät - levyt, L-CA, piir. No. 
447. Huom! mahdollisesti tarvittava lisävinotuki takana, kimpilevyt ja rimat 
peittomaalataan, huom! mahdollisimma vähäoksaista 8tausta sekä 
vaakasuorat listat maalataan mus  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1763  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin sivutilat.  
 Mitat (k.x l.): 535 435.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 25.3.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin sivutilat /seinälevyjako ja väliseinät, 
piir. No. 448. Vrt. piir. No. 446.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1764  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin esityskorokkeen julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 370 680.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 15.3.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, salin esityskoroke / julkisivu, piir. No. 449.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1765  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin näyttämön katto ja valaisinpisteet.  
 Mitat (k.x l.): 600 1150  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti , 1.4.57.  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, estradin katto ja valaisinpisteet, piir. 
No. 450.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1766  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin näyttämön leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 575 800.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 9.4.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, estradin leikkaus, piir. No. 451. 
Lattateräs ritilä, irroitettava, katto tehdään rapattuna puualustalle/ kaltevuus 
sama kuin betonikaton reuna-osan, väliaikainen verho.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1767  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin pääsisäänkäyntihalli, tuulikaappi ja kassaosasto.  
 Mitat (k.x l.): 600 855.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 1.4.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, konserttisalin pääsisäänkäyntihalli, 
tuulikaappi ja kassaosasto, (L-CA), piir. No. 452. Kassaosasto, pää-
sisäänkäynti halli, A-A kassaosaston sis.tuloseinää vastaan, B-B kassaosastoa 
vastaan.   
  
  
  
  
 Signum: 46-1768  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin valaisinluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 855 600.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.4.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, L-CA, piir. No. 453. Valaisin (luonnos).  
  
  
  
  
 Signum: 46-1769  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 820 590.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 9.4.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, L-CA, piir. No. 453, konserttisalin valaisin.  
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 Signum: 46-1770  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 860 600.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 18.7.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Konserttisalin valaisin, L-CA, piir. No. 453 
2.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1771  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 860 600.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 1.8.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin valaisin, L-CA, piir. No. 453 
3.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1772  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin kassaosaston ovi.  
 Mitat (k.x l.): 600 855.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 3.4.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, konserttisalin kassaosaston ovi, 
kattopinta, peittomaalattu kimpilevy (valkoinen), metallilista (maal. valk.), 
rappaus, peittomaalataan valkeaksi.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1773  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin ja lämpiön väliset ovet.  
 Mitat (k.x l.): 600 1620.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 5.4.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, juhlasalin ja lämpiön väliset ovet, piir. no. 455. 
Messinkireunat tehdään 3 osasta, joista keskellä on 1.5 x 42 mm reijitetty osa 
ja reunoilla L 12x15 mm kiinnitysruuvit tilaajan hyväksymää mallia, kangas, 
16 mm kimpilevy  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1774  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön puhelinkoppiseinä.  

 Mitat (k.x l.): 300 567.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 6.4.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, osa C lämpiön puhelinkoppiseinä, piir. No. 
456, pohja ja fasadi. Jokaisen oven keskilinjan kohdalla oven ulkopinta 
sivuaa katon ja vinon pinnan leikkausviivaa/ oven korkeus 200 sm, mitat ja 
paikka tarkistettava työmaalla,  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1775  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön puhelinkoppiseinä.  
 Mitat (k.x l.): 600 1415.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 8.4.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, osa C, lämpiön puhelinkoppiseinä, piir. No. 
457. Kts. piir. No. 455, mitta tarkistettava, saarni, saarniviilu, 16 mm 
kimpilevy, peittomaalattu, saranat ja muut heloitukset tilaajan hyväksymää 
mallia, käytettävästä materia  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1776  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Keittiön ilmanvaihtokupu.  
 Mitat (k.x l.): 300 1140.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 9.4.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, keittiön ilmanvaihtokupu (levitettynä yhteen 
tasoon), 459. Peltiä, lasia  
  
  
  
  
 Signum: 46-1777  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Keittiön ilmanvaihtokuvun detaljit.  
 Mitat (k.x l.): 600 680.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 9.4.1957.   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ilmanvaihtokuvun detaljit, piir. No. 460. 
Pelti 1 1/2 mm maalataan, lattiasta 196 cm, lattiasta 200, reuna vahviste- 
taan tarvittaessa laattaraudoin, aluminipelti, aluminipelti kanavaosan alla, 
pelti 1.5 mm, maalataan  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1778  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Estradin kattoaukkojen reunadetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 120.  
 Mittak.: 1:1, 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 9.4.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, estradin kattoaukkojen reunadetaljeja, 461. 
Koolaus, asbestiseinä, tehdään tiiviiksi koko estr. yli, lattarauta 8x70, 
laudoitus, rappaus 2 1/2 sm/nurkka tehtävä huolellisesti, jotta esiripun 
painaessa lattarautaa se ei lo  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1779  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäänkäynnin järjestely.  
 Mitat (k.x l.): 520 600.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 10.4.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin sisäänkäynnin 
järjestely, L-CA, piir. No. 462.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1780  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin odotushallin mainostaulu.  
 Mitat (k.x l.): 300 625.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 11.4.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin odotushallin 
mainostaulu, L-CA, piir. No. 463. Huom! mitta 120 cmx400 cm on "vapaa" 
ripustuspintamitta (lisäksi tulee valk. maal. metallikehysreunus), 
patterisyvennys, odotuspenkki, huom! vrt. piir  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1781  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: alahallin vaatetilat (naulakkojako ja vaatetiski), 
pohja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1195  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Hels. 8.4.1957/ 26.7. 57 Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Alahallin vaatetilat/ naulakkojako ja 
vaatetiski/ piir no 464 B1 53 (repeytynyt)/ vrt. piir. no 484 589/ det. piir. 530  
  
  
  
  
 Signum: 46-1782  
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 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan vaatenaulakko, muutospiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 300 715  
 Mittak.: 1:10 (?)  
 Päiväys: 2.5. 57 Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo, C/ ala-aulan vaatenaulakko muutos piir. / vrt. piir. 
no 466 A ja 464/ Leima: 465 A  
  
  
  
  
 Signum: 46-1783  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: alahallin vaatenaulakko, muutospiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 460 850  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 2.5. 57 / korjattu 9.5.1957 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, osa C/ alahallin vaatenaulakko/ 
muutospiirustus/ korvaa piir. no 466/ lattiasta/ koukku kromattu/ hylsy 
peittomaalataan/ tukiputki ù 28 mm/ putki ù 10 mm peittomaalataan/ 
saarnipallo ù 35 mm lakataan/ numerot maalattu  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1784  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisali, estradin etureuna: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 840  
 Mittak.: 1:5  
 Päiväys: 15.4. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ juhlasali/ estradin etureuna/ piir. no 469 
(leima)/ tammilauta tai tammella päällystetty kimpi/ saarnilankku/ 
saarnipaneli/ irroitettava luukku/ mäntylauta 2" x 3" pontattu/ sähkörasiat/ 
säätöpelti/ poistokanava 60 x 130   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1785  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisäänkäyntiportaan yläpuolella 
oleva mainostaulu: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 625  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: L-C A H:ki 12.4.-57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin sisäänkäyntiportaan 
yläpuolella oleva mainostaulu/ piir. no 467/ Huom! Kulmia ei saa pyöristää 
metallikehyksessa! (vrt. piir. no 463 ja 437)/ Leima: 467  
  
  
  
  

 Signum: 46-1786  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterisalin numerolaattatyyppi.  
 Mitat (k.x l.): 300 460  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 12.4.-57 L-C A Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterisalin numerolaattatyyppi/ 
piir. no 468/ not 1 - 287/ materiaali läpinäkyvä ä 2.5 mm:n "plastic" 
kirjaimet kaiverretaan ja maal. valkoiseksi/ Huom! Oheistettua 
numeromallistoa mahdollisuuksien mukaan   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1787  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Juhlasali, estradin etureuna: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 940  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 16.4. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, juhlasali/ estradin etureuna, detaljeja/ piir. no 
470/ saarnilankku/ säde A 12,90/ saarnipaneli/ sähkörasiat/ kimpilevy, 22 
mm/ nostoripa, messinkiä ù 5 mm/ mäntyponttilaudan suunta/ r = A 12,90/ 
saarnilankkujen liitos/ L  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1788  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasalin estradi: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1160  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 16.4. 57 Alvar Aalto, arkkitehti/ korj. 15.5. 57  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ juhlasali/ estradi/ pohja/ piir. no 471 (leima)/ 
Huom! Osa tekstistä on väärin päin, mutta piirustus voidaan kääntää 
ylösalaisin/ sähkörasiat kotelo 30 x 100 x 15/ Huom! Laudoitus toisinpäin/ 
det. piir. not 469, 470 ja 47  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1789  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin pääsisäänkäynti: julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 300 885  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 16.4.-57 L-C A Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin pääsisäänkäynti/ piir. 
no 472  
  
  

  
  
 Signum: 46-1790  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasali, kiinteän katsomon listat.  
 Mitat (k.x l.): 300 460  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 16.4. 57 Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ juhlasali, kiinteän katsomon listat/ piir. no 
473 (leima)/ mäntyä/ tammea  
  
  
  
  
 Signum: 46-1791  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan portaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 600 685  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 16.4.1957 arkkit. Alvar Aalto  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ ravintolan portaan kaide/ piir. no 474/ kts. 
muutospiir. 563/ sivu A-A/ sivu B-B/ leikkaus 1-1/ leikkaus 2-2/ maalattava 
lista/ kimpilevy 16 mm maalataan/ det. 3/ kts. piir. no 434/ kaide 30 mm 
pyörörauta päälle kierretää  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1792  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin pääsisäänkäynti: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 885  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 16.4.-57 L-C A Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin pääsisäänkäynti/ piir. 
no 475/ Huom! Tämä piirustus liittyy piir:een no 472/ ohut kupariliuska 
takana/ ovien alapinta/ ovien yläpinta ä 1 cm/ Huom! Samassa pinnassa/ 
Huom! Kulmat terävät/ tiilinur  
  
  
  
  
 Signum: 46-1793  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: teknisten tilojen ikkunat ja seinälevyjako salin 
puolelta: kaavio.  
 Mitat (k.x l.): 300 835  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 15.4. 57/ korj. 23.4. 57/ 24.4. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, osa C/ teknillisten tilojen ikkunat ja 
seinälevyjako salin puolelta/ piir. no 476/ vrt. piir. no 477/ lasi/ kimpi/ 
työntöovet  
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 Signum: 46-1794  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin teknisten tilojen ikkunaseinä: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 1235 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 16.4. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ salin tekn. tilojen ikkunaseinä/ det. 1:1/ 
piir. no 477/ vrt. piir. no 476/ korjattu osittain 23.4. 57/ piir. no 482/ 
linoleum/ lasi 6 mm/ rappaus/ paperi/ hiekkaa/ lasivilla/ reij. vaneri 2 mm/ 
lasi 5 mm/ irroitet  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1795  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasalin estradin porras: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 1075  
 Mittak.: 1:5: 1:1  
 Päiväys: 16.4. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ juhlasali/ estradin porras, detaljeja/ piir. no 
478 (leima)/ lattialauta, mäntyä/ det 3-3/ saarnilista/ saarnella viilutettu 
kimpilevy/ tammiparketti/ det. 1-1/ det. 2-2/ jalkalista, tammea/ 
seinäverhous/ det. ei aivan nä  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1796  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin poistumistien katon 
lamppujärjestely ajoluiskassa.  
 Mitat (k.x l.): 300 850  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 17.4.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin poistumistien katon 
lamppujärj. (ajoluiskassa)/ piir. no 479/ Huom! Lamppujen asennuksen on 
alettava tästä/ lamppumäärä: 10 kpl/ lamput rampin katossa ovat tyyppiä: 
Stockmann Orno 4043 ù 25 cm (+ s  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1797  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin poistumistien katon 
paneelijärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 300 845  
 Mittak.: 1:50: 1:1  
 Päiväys: H:ki 18.4.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin poistumistien katon 
paneelijärjestely/ det. 1/1/ piir. no 480/ piirustus täydennetty 23.4.-57/ 
valmiin katon alapinta +(a,b,c)/ kattopinta: 5-6/ valmis pinta (c) 5 cm 
nykyistä betonipintaa alempana  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1798  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin poistumistien katon detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 865  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 23.4.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin poistumistien katon 
detaljeja/ piir. no 483/ kuparilevy/ vaakas. alusrimoitus/ kattopaneeli/ 
Huom! Tämä +-korkeus on sama kuin vast. korkeus elok. teatterin sis. 
käynnin yläpuolella/ Huom! Vrt. pii  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1799  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin tekniset tilat (taso +33.65): pohja.  
 Mitat (k.x l.): 490 435  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 23.4. 57/ 24.4. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ salin teknilliset tilat/ taso +33.65/ piir. no 
481/ vrt. piir. no 361/ valaistuksen ohjaushuone/ tulkkauslaitteiden 
kontrollikeskus/ siivekkeen etureuna/ tulkkauskopit  
  
  
  
  
 Signum: 46-1800  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: teknisten tilojen ikkunaseinän muutospiirustus: 
detalji.  
 Mitat (k.x l.): 635 430  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 23.4. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ tekn. tilojen ikkunaseinä/ det. 1/1/ 
muutospiirustus/ muutos piir. no 477/ vrt. piir. no 476/ lasivilla/ reij. vaneri/ 
lasilistat tammea/ reijitetty vaneri/ ikkunapenkki tammea/ Leima: 482  
  
  
  
  
 Signum: 46-1801  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: vaatetilan tiski.  
 Mitat (k.x l.): 600 1095  

 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: Hels 9.5.1957 Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ vaatetilan tiski/ piir no 484 (leima)/ vrt. piir. 
522a 530 531 538 539/ leikkaus A-A/ saarnea 70 x 16 mm/ ù 30 mm/ 
koivulista/ koivuvaneerattu kimpilevy 22 mm/ linoleumi 3.2 mm/ kimpilevy 16 
mm/ saarnea 16 mm/ lattarau  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1802  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin paikkakaavio.  
 Mitat (k.x l.): 640 450  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 28.4.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin paikkakaavio/ piir. no 
485/ näyttämö scZn  
  
  
  
  
 Signum: 46-1803  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasali, kiinteän katsomon penkkirivien pään 
listoitus ja väliaskel: detaljileikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 600 945  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 4.5. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ juhlasali, kiinteän katsomon penkkirivien 
pään listoitus ja väliaskel/ piir. no 486 (leima)/ mäntyä/ leikk. 2-2/ leikk.1-1/ 
valaisin/ 2 mm pelti/ tammilista/ ruboleum/ ponttilauta/ huopa/ alusrakenne/ 
tammea/ tammi- ja  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1804  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: tuulikaapin kattolevyt.  
 Mitat (k.x l.): 355 675  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 6.5. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ tuulikaapin kattolevyt/ piir. no 487/ 
valaisinjohdot/ levykoot rakennuspaikalta!/ valaisinaukko ù 25 sm/ reij. levyt 
rautapeltiä, reikiä 14 % p-a:sta/ valaisinlevyt umpilevyä/ levyt maalataan 
valkoisiksi  
  
  
  
  
 Signum: 46-1805  
 Suunn.aika: 1952-1960  
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 Kuvailu: Konserttisalin oven vedin (nahkapäällysteinen).  
 Mitat (k.x l.): 600 865  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 6.5.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin oven vedin 
(nahkapäällysteinen)/ piir. no 488/ Vedinmateriaali: nahalla päällystettyä 
teak'iä (nahka mustaa, himmeäpintaista)/ teak on näkyvissä molemmista 
päistään/ metalliosa pronssia, vaaleaksi patin  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1806  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin takaosan valopisteet.  
 Mitat (k.x l.): 430 590  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 9.5. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, osa C/ salin takaosan valopisteet/ piir. no 
489/ betonikaton uloin reuna/ valaisinaukko ù 25 sm/ valaisin Itsu AP 
15/20, ù 20 sm/ 150 W/ vaakasuora paneli  
  
  
  
  
 Signum: 46-1807  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäynnin mattosijoitus.  
 Mitat (k.x l.): 300 760  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 9.5. 57 arkkitehtitoimisto Alvar Aalto  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pääsisäänkäynnin mattosijoitus/ piir. 490 
(leima)/ Kaikki mitat tarkistettava paikalla!/ mattotyyppi: kumipiikkimatto 
"Savio" 1/ karkeapiikkinen, musta/ Mattosyvennyksen pohjaa korotettava 
puualustalla niin paljon, että p  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1808  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin ulko-ovien vetimet.  
 Mitat (k.x l.): 920 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 10.5.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin vetimet (ulko-ovien)/ piir no 
491/ Huom! Vetimet yhdistetään pulttisysteemillä työntimiin/ vetimen 
puumateriaali samaa kuin elok. teattein vast:ssa ovissa/ vaal. patin. pronssia 
(vrt. edell. kahvat!)/ a  
 
  
  
  

  
 Signum: 46-1809  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin ulko-ovien työntimet.  
 Mitat (k.x l.): 875 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 10.5.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin työntimet (ulko-ovien)/ piir. 
no 492  
  
  
  
  
 Signum: 46-1810  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Juhlasalin porrassyöksyjen palokaapin ovi.  
 Mitat (k.x l.): 300 660  
 Mittak.: 1:5: 1:1  
 Päiväys: 10.5. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, juhlasalin porrassyöksyjen palokaapin ovi/ piir. 
no 493 (leima)/ kiinnitys/ kangas/ kimpilevy/ tila letkulle/ pelti/ kehikkoa 
tukevat tapit/ lasi/ mitta/ mahonki/ paikka määrätään työmaalla  
  
  
  
  
 Signum: 46-1811  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin sisäoven vedin (työnnin).  
 Mitat (k.x l.): 900 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 14.5.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin sisäoven vedin (työnnin)/ piir. 
no 494/ Huom! Nahan kiinnitystavasta ym:sta yksityiskohdista neuvoteltava 
arkkitehdin kanssa!/ kahvat kiinnitetään pultilla oven läpi toinen toisiinsa 
(Huom! Vaihtoehtois  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1812  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ilmastointiritilä salin katossa.  
 Mitat (k.x l.): 600 1215  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: luonnos 15.5. 57/ korj. ja täyd. 16.5. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ ilmast. ritilä salin katossa/ 
verhosyvennys/ lattarauta 5 x 30 mm/ kiinnityskoukku (2 kpl)/ ritiläprofiili/ 
maalataan valk./ profiilitiheys yläpäässä/ profiilitiheys alapäässä/ 
kiinnityskoukku (2 kpl palkkiväliin)/  
 
  
  
  

  
 Signum: 46-1813  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohvajärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 300 910  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 15.5.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin lämpiön penkkijärjestely/ piir. 
no 496/ Huom! Penkin tukien mittaus 36 cm:n päässä seinästä 150 cm:n 
tasaisin välein tuen pituusakseli/ seinäpintaa vastaan/ aloitetaan linjoista x ja 
y ja siirrytään sii  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1814  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin pääsisäänkäynnin nimitaulu: 
julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 300 920  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 16.5.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin pääsisäänkäynnin 
nimitaulu/ piir. no 497/ BIO ALPPI  
  
  
  
  
 Signum: 46-1815  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin pääsisäänkäynnin nimitaulu, osa.  
 Mitat (k.x l.): 600 1015  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 17.5.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin pääsisäänkäynnin 
nimitaulu (osa)/ piir. no 498/ kirjaimet: galv. peltiä (valk. maal.)/ alusta: 
lautaa (mustaksi, himmeäp. maal.)/ a:n keskik:aan 159.5 cm/ Huom! 
messinkimutteri jokaisessa kiinnitys  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1816  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin pääsisäänkäynnin nimitaulu, osa.  
 Mitat (k.x l.): 600 1040  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 17.5.-57 L-CA Alvar Aalto  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin pääsisäänkäynnin 
nimitaulu (osa)/ piir. no 499/ öOö:n keskip:een / ALPI  
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 Signum: 46-1817  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin pääsisäänkäynnin nimitaulu: 
leikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 1000 300  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 17.5.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ elokuvateatterin pääsis. käynnin 
nimitaulu (leikkauksia)/ piir. no 500/ lauta höylattyä (ä 10.0 x 3.6) mustaksi 
(himmeäksi) maal./ messinkipultti välissa/ näytetty alkua B-kirjaimen 
kohdalta/ galvanoitua peltiä (va  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1818  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin pääsisäänkäynnin kuparilevyjako: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 980  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 28.5. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ salin pääsisäänkäynti, kuparilevyjako, 
detaljeja/ piir. no 501/ ohut kuparipelti/ karmi/ vedenheittäjä/ tiili/ samassa 
tasossa kuin tuulikaapin sisällä oleva katto/ puolikova kupari/ juotos/ ovien 
alareunan taso/ kupar  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1819  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin pääsisäänkäynnin kuparilevyjako: julkisivu.  
 Mitat (k.x l.): 470 980  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 28.5. 57/ 17.6. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ salin pääsisäänkäynti/ kuparilevyjako/ piir. 
no 502/ sivuilla ja alapinnassa levyjen saumat samassa kohdassa kuin 
etulevyssä  
  
  
  
  
 Signum: 46-1820  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivudetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 300 1020  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 3.6. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ fasadidetaljeja/ piir. no 505 (leima)/ 
kupariprofiili (kova)/ asbestisementtilevy maalataan valkeaksi/ ä 25-28 
vaihtelee eri paikoissa/ betonisokkeli/ tiili/ graniittisokkeli/ 1,2 mm kupari 
(kova)  

  
  
  
  
 Signum: 46-1821  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ikkunatyypit F8, F9, F10 ja F11.  
 Mitat (k.x l.): 300 1090  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 6.8. 56/ 3.6. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ ikkunatyypit F8, F9, F10 ja F11/ piir no 
295/ det. no 1, 3, 4 piir. no 505/ detaljeissa vinoviivoituksella esitetyt osat 
ovat tammea/ piirustus liittyy piir no 173 uusi/ pronssilista 5 mm/ F11 lasi 5 x 
39 x 234/ 1   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1822  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohva.  
 Mitat (k.x l.): 300 970  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 3.6.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ Konserttisalin lämpiön penkki/ piir. no 
506/ Huom! Kankaan jaotus on kuvassa skemaattinen (c/c-mitat annetaan 
erikseen!) /musta rautaputki/ tukirakenne (puuta ja rautaa)/ sininen 
kangasverhous  
  
  
  
  
 Signum: 46-1823  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohvajärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 300 900  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: H:ki 4.6.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ konserttisalin lämpiön penkkijärjestely/ piir. 
no 507/ Huom! Tuen keski-pituusakseli osuu yhteen värillisen raita-alueen 
keskilinjan kanssa/ Huom! Penkin tukien mittaus: 36 cm:n päässä seinästä 
165 cm:n tasaisin välei  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1824  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön pikkupöytä.  
 Mitat (k.x l.): 300 880  
 Mittak.: 1:10  
 Päiväys: H:ki 5.6.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin lämpiön pikkupöytä/ piir. no 
508/ jalopuuta/ messinkirengas/ kimpilevy/ mess. tuhkakuppi/ must. maal. 
rauta (vaihtoeht: messinkiä)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1825  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön pikkupöytä.  
 Mitat (k.x l.): 300 875  
 Mittak.: 1:10  
 Päiväys: H:ki 6.6.-57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin lämpiön pikkupöytä/ piir. no 
508 1/ Huom! Vrt. piir:een no 508/ jalopuuta/ messinkiä/ must. maal. 
rautaa (vaihtoeht: messinki)/ messinki (vaihtoeht. must. maal. rauta)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1826  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Porras alahallista ravintolaan.  
 Mitat (k.x l.): 300 540  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 5.6. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, porras alahallista ravintolaan/ piir. no 509 
(leima)/ portaan askelprofiili sama kuin juhlasaliin johtavissa portaissa/ 
päällysteenä punainen klinkkeli/ betonia/ mitta työmaalla/ kokonaiset 
klinkkerit/ valkeaksi maala  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1827  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Juhlasalin katto: ilmaputkien yläpää.  
 Mitat (k.x l.): 300 650  
 Mittak.: 1:5: 1:1  
 Päiväys: 11.6. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, juhlasalin katto/ ilmaputkien yläpää/ piir. no 
509 a/ kaltevuus sama kuin putken kohdalla katossa/ 2 mm kova kupari  
  
  
  
  
 Signum: 46-1828  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin aulan sohvan raidoitus.  
 Mitat (k.x l.): 300 870  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: H:ki 7.6.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin aulan ösohvaraidoitusö/ piir. 
no 510  
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 Signum: 46-1829  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin aulan sohvan raidoitus.  
 Mitat (k.x l.): 300 900  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: H:ki 11.6.-57/ L-CA/ 14.6.-57/ Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin aulan penkin öraidatö/ piir. 
no 510 1/ Huom! Vrt. piir:een no 510 ja 518  
  
  
  
  
 Signum: 46-1830  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön pikkupöytä: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 600 885  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 8.6.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin lämpiön pikkupöytä/ piir. no 
511  
  
  
  
  
 Signum: 46-1831  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön pikkupöytä: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 600 890  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 14.6.-57 L-CA   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin lämpiön pikkupöytä/ piir. no 
511 1/ messinkiä (kiilloit.)/ ä 22 mm:n kimpi/ ä 5 mm:n linoleum (musta)/ 
Huom! Vrt. piir. no 517 ja 507/ messinkiä (ù ä 90 mm)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1832  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin sisäovien työntimien suojuslaatta.  
 Mitat (k.x l.): 885 600  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 13.6.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin sisäovien työntimien 
suojuslaatta/ piir. no 512/ mustaa, pehmeää, himmeää nahkaa/ Huom! 
Ruuvin on oltava mahdollisimman huomaamaton (musta väriltään)/ musta 
bakeliittilevy (huom! niin paksu, ettei taipu  
 
  
  
  

  
 Signum: 46-1833  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäynnin katos: mitoituspiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 600 1510  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 12.6. 57/ 22.8. 57/ 27.8. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ Sisäänkäynnin katos/ mitoituspiirustus/ 
piir. no 513/ huom! korj. 27.8. 57/ kattamatonta  
  
  
  
  
 Signum: 46-1834  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäynnin katos: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 440 890  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 12.6. 57/ korj. 5.9. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ sisäänkäynnin katos, leikkaus/ piir. no 514/ 
pihataso  
  
  
  
  
 Signum: 46-1835  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäynnin katos: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 440 875  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 12.6. 57/ 5.9. 57/ 1.10. 57/ 18.10. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkokatos leikkaus/ 514 (leima)/ vrt. piir. no 
562  
  
  
  
  
 Signum: 46-1836  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäynnin katos: pääleikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 600 885  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 12.6.1957 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ sisäänkäynnin katos/ pääleikkaus/ piir. no 
514 1/ sokkeli/ dip/ kuparipelti/ L-rauta/ emälevy  
  
  
  
  
 Signum: 46-1837  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin porrasaukkojen seinämien verhous (sisäpuoli).  
 Mitat (k.x l.): 600 885  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 13.6.-57 Alvar Aalto, arkkitehti  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ salin porrasaukkojen seinämien 
verhous (sisäpuoli)/ piir. no 515/ Huom! Kaikki mitat tarkistettava paikalla!/ 
mahonkilista/ metallilista/ kangas/ kankaan saumat/ metallilista (maalattu)/ 
jalkalista tammea/ vaneri (  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1838  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön pikkupöytä.  
 Mitat (k.x l.): 600 910  
 Mittak.: 1:25  
 Päiväys: H:ki 14.6.-57 L-CA   
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ konserttisalin lämpiön pikkupöytä/ piir. no 
517/ lattiaan kiinnitettävä jalka/ pronssia (messinkiä) tai sillä päällystettyä 
rautaa/ messinkinen, nostettavissa olleva tuhka-astia/ ä ù 90 mm/ 
messinkireunus/ musta (ä 5   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1839  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohva.  
 Mitat (k.x l.): 600 890  
 Mittak.: 1:5: 1:1  
 Päiväys: H:ki 14.6.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ Konserttisalin lämpiön penkki/ piir. no 
518/ kimpeen kiinnitettävä tukirakenne (void. tehdä paikalla)/ harmaa 
övaahtokumiö/ valkeita vaahtok. kerroksia/ kangas/ kimpi/ sininen kangas/ 
valk. telon/ 2 rautaputkea (ù ä 1  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1840  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohvan rakenneleikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 600 850  
 Mittak.: 1:5  
 Päiväys: H:ki 6.7.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ konserttisalin lämpiön 
sohvarakenneleikkaus/ piir. no 518 1/ kimpeen kiinnitettävä tukirakenne/ 
aluspehmuste/ valkea vaahtokumikerros/ kangas/ kimpi/ valk. vaahtokumi/ 
sininen kangas/ valk./ pun. kang./ Huom! Erittäin  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1841  



Kulttuuritalo Rakennushistorian selvitys                                                                    30.6.2008 

Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 93 

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohvan jalka.  
 Mitat (k.x l.): 600 1035  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 18.6.-57 L-CA  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ Konserttisalin lämpiön sohvan jalka/ piir. 
no 519/ Huom! Pyörörauta hitsataan kiinni L-teräkseen/ 16 mm kimpi/ 
pyörörautaa ù 25 mm/ vrt. piir. no 507/ puuklosseja  
  
  
  
  
 Signum: 46-1842  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Piha: istutus- ja kiveysalueet.  
 Mitat (k.x l.): 600 910  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: 6.7. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ piha, istutus- ja kiveysalueet/ piir. no 519/ 
nupukiveys/ rhododendron-alue/ pensaita/ betonia/ kts. piir. no 354/ 
graniittitaso +28.47/ 0.50 - 1.2 m kork. pensaita/ sorapäällysteinen tie/ 
asfaltti (betoni)/ graniitti  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1843  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: estradin takaseinä. (Kts. 46/1851).  
 Mitat (k.x l.): 300 1170  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 30.7. 57/ 9.8. 57 Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ estradin takaseinä/ muutettu 30.7. 57/ -ö- 
9.8. 57/ piir. no 520/ vrt. piir. no 521/ valonheittimet/ elok. kankaan 
alarata/ -ö- -ö- ylärata/ taustaverho/ säde n. 38 m/ r= n. 90  
  
  
  
  
 Signum: 46-1844  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: estradin takaseinä: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 530 805  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 30.7. 57 Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ estradin takaseinä, leikkaus/ piir. no 
521/ muutettu 30.7. 57/ elok. kangas taustaverho/ etuverho/ vrt. piir. no 
520 30.7. 57  
  
  
  
  
 Signum: 46-1845  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Konserttisaliosa: lippukassa.  
 Mitat (k.x l.): 600 660  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 6.7. 57/ 26.7. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ lippukassa/ piir. no 522 (leima)/ 
ilmanvaihtosäleikkö metallista erik. piir. muk./ profiilin alareuna pääovien 
sisäfalssien korkeuteen/ Kaikki mitat tark. paikalla!/ kassakäytävä/ eteistila/ 
valaistuksen hoito/ yksi la  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1846  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Juhlasalin aulojen tarjoilutiskit: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1210  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: Helsinki 5.7. 57/ muutettu 16.7. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ juhlasalin aulojen tarjoilutiskit/ piir. no 
522 a/ vrt. piir. no 530-531-540-484/ A normaali tarjoiluryhmä/ B 
erikoistarjoilu tai varatiski/ 1 voileivät kahvileivät leivokset kahvi (mehut)/ 3 
jäätelö virvoitusjuomat/   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1847  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lippukassat: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 910  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 8.7. 57/ 26.7. 57 Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ lippukassat/ det./ vrt. piir. no 522/ 
kiinteät ylälasit liimataan kulmassa vastakkain/ T-rautaan hitsatut laidat 
väliseinän kiinnitystä varten/ väliseinä/ ylempi taso saarnea/ liimattu rakenne/ 
laatikostoyksikkö 50  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1848  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin takaseinä, syvän osan pykälät.  
 Mitat (k.x l.): 500 1000  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 11.7. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, lohko C/ salin takaseinä/ syvän osan 
pykälät/ muutospiirustus/ tuolin ja linoleumin väliin rako 10 mm/ korvaa piir. 
no 440/ vaneri 10 mm/ ruboleum (harmaa)/ det. vrt. piir. no 405, det. A/ 
pohjapiirros 1/20/ Leima: 52  
 
  

  
  
  
 Signum: 46-1849  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohvan rakenne: leikkaus pehmustettavasta 
osasta.  
 Mitat (k.x l.): 600 880  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: H:ki 12.7.1957 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ Konserttisalin lämpiön sohvan rakenne 
(leikkaus pehmustettavasta osasta)/ piir. no 525/ kangas/ pintapehmuste 
(vaahtokumia)/ aluspehmuste/ alus- ja pintapehmusteen välillä voi olla 
tarvittaessa kangas/ vanerilevy/ puu  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1850  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tontin aitaus.  
 Mitat (k.x l.): 920 890  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: 12.7. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti (signeeraus)  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4/ tontin aitaus/ piir. no 526/ vrt. piir. 
no 527/ kallio/ pensaita/ vanha puutalo/ betoni/ istutuksia/ nupukiveys/ 
aukko/ nousu 2.425 sm/m/ n. 20 sm kork. graniittimuur/ betonilla vahvistettu 
kallioseinämä/ polt  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1851  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: estradin takaseinä, ins. Arnin esitys. (Kts. 46/1843).  
 Mitat (k.x l.): 300 1110  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 8.7. 57/ 29.7. 57/ Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ estradin takaseinä/ Ins. Arnin esitys/ vrt. 
piir. no 521/ jne.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1852  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tontin aitaus: projektiot.  
 Mitat (k.x l.): 470 920  
 Mittak.: 1:100  
 Päiväys: 12.7. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti (signeeraus)  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4/ tontin aitaus/ projektiot/ piir. no 
527/ Vanha! Kts. piir. no 614/ istutuksia/ betoni/ panssariverkko/ vrt. piir. no 
526/ kallio/ kallioseinämä/ katu  
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 Signum: 46-1853  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: pääsisäänkäynnin edustan graniittitaso  
 Mitat (k.x l.): 300 720  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 13.7. 57 Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ pääsis. käynnin edustan graniittitaso/ 
piir. no 528/ jalkaritilä kuten piir. no 344/ betonipinta n. 5 sm graniitin 
alapuolella/ ritilä/ kallistus molempiin suuntiin n. 1/100/ vesi ritiläurasta 
johdettava kummastaki  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1854  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: Sturenkadun puoleisen seinän ilmanvaihtoritilät.  
 Mitat (k.x l.): 300 845  
 Mittak.: 1:20: 1:1  
 Päiväys: 25.6. 57/ Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ Sturenkadun puoleisen seinän 
ilmanvaihtoritilät/ piir. no 529 (leima)/ Vanha/ uusi no 543/ tiili/ kupari/ 
lattarauta/ 9 tiiltä/ säleikkö 150 x 98.5/ T-profiili/ säleikkö 111 x 98.5/ 
kuparilla verhottu lauta/ säleikössä  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1855  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: tarjoilutiskit: julkisivu, pohjat ja leikkaukset.  
 Mitat (k.x l.): 600 1330  
 Mittak.: 1:10  
 Päiväys: Helsinki 15.7. 57/ Alvar Aa (repeytynyt)  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, lohko C/ tarjoilutiskit, pohjat ja leikkaukset/ vrt. 
piir. 522a-530/ lämpiön tarjoilutiskin periaateleikkaus, rakenne kimpeä, jalat 
metalliputkea, pinnat kuten alahallin tiskissä/ pääty x-x/ pääty y-y/ leikkaus h-
h/ leikk  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1856  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: tarjoilutiskit: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 935  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 15.7. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  

 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, lohko C/ tarjoilutiskit, det./ vrt. piir. no 522a-
530/ piir. no 531 (leima)/ tiskilevyn sivu ja takareuna lakattua saarnea/ hyllyn 
tukikonsoli/ putkirunko polttomaalattu/ lakattu saarnilista/ linoleumi (3 eri 
väriä)/ tuki  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1857  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohvarakenne: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 600 1005  
 Mittak.: 1:5  
 Päiväys: H:ki 15.7.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ konserttisalin lämpiön sohvarakenne/ piir. 
no 532/ Huom! Vrt. piir:een no 525/ raita-alue/ sininen alue  
  
  
  
  
 Signum: 46-1858  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lämpiön sohva: päältä.  
 Mitat (k.x l.): 600 855  
 Mittak.: 1:5  
 Päiväys: H:ki 16.7.-57 L-CA Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ konserttisalin lämpiön sohva/ piir. no 533  
  
  
  
  
 Signum: 46-1859  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: elokuvateatterin sisäänkäynnin graniittityöt.  
 Mitat (k.x l.): 480 560  
 Mittak.: 1:50  
 Päiväys: 18.7. 57/ korj. 5.9. 57/ 6.9. 57/ Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, lohko C/ elokuvateatterin sis. käynti/ 
graniittityöt/ piir. no 534/ Graniittiportaat tehdään kuten piir. no 344 
osoittaa/ nousu sama/ graniittitason levyjakoa voidaan tarvittaessa muuttaa/ 
jalkaritilän det. kuten piir. no  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1860  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: juhlasalin portaiden kattoritilä: pohja.  
 Mitat (k.x l.): 550 600  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 24.7. 57 Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, lohko C/ juhlasalin portaiden kattoritilä, 
pohja/ piir. no 535/ det. kts. piir. no 536 ja 537  

  
  
  
  
 Signum: 46-1861  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin portaiden katto: leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 655  
 Mittak.: 1:20  
 Päiväys: 24.7. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C/ salin portaiden katto/ leikkaus/ piir. no 
536/ vrt. piir. no 535 ja 537/ sauma/ valaisinaukko ù 20 sm  
  
  
  
  
 Signum: 46-1862  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin portaiden katto: detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 455 680  
 Mittak.: 1:1  
 Päiväys: 24.7. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C/ salin portaiden katto, det./ piir. no 537/ 
rimat ja saumaklossit peittomaalattavaa laatua/ kuitenkin mahdollisimman 
oksatonta mäntyä/ kts. piir. no 535 ja 536/ sivuseinä/ sauman lev. alapäässä 
5.3 mm/ tuki/ sauman lev.  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1863  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alahallin vaatetilat, vaatetiski.  
 Mitat (k.x l.): 600 740  
 Mittak.: 1:10: 1:1  
 Päiväys: Helsinki 25.7. 57 Alvar Aalto, arkkitehti  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy/ alahallin vaatetilat, vaatetiski/ vrt. piir. no 484, 
538/ piir. no 539 (leima)/ det. 1/ det. 2  
  
  
  
  
 Signum: 46-1864  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa:lämpiön tarjoilutiskin tukirakenne.  
 Mitat (k.x l.): 595 565.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 23.7.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön tarjoilutiski, tukirakenne, vrt. pirr. 
522a, 530, 531, 541, piir. No. 540. Det. piir. 530.  
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 Signum: 46-1865  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: KOnserttisaliosa: lämpiön tarjoiluosan seinähylly.  
 Mitat (k.x l.): 300 780.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, Helsinki 26.7.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, lämpiön tarjoiluosan seinähylly, vrt. piir. No. 
540, piir. No. 541. Teräs konsooli maal. valkeaksi, valk. perstorp. levy, 
saarnilista, leikkaus A-A, leikkaus B-B.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1866  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ajorampin ilmanvaihtokanavat.  
 Mitat (k.x l.): 600 1015.  
 Mittak.: 1:50, 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 8.8.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, PIIR. NO. 542, ajorampin katon 
ilmanvaihtokanavat. Katto kuparia, autotallin raitisilmasäleikkö/ 
betonijalustan kork. kuten salin raitisilma-aukossa, tukirauta, kuparilista, 
pystys. laud. bet., täytemaa, elok. teatt.   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1867  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ilmanvaihtoritilät julkisivussa.  
 Mitat (k.x l.): 600 775.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 8.8.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, ilmanvaihtoritilät julkisivussa. piir. No. 
543. Sileä, kova kuparilevy säleitten etureunan pinnassa,tuulikaapin ja aulan 
ilmast.ritilä, elokuvateatterin poistoilmaritilä, det. kuten vieressä, naulaus 
ennen kuparin   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1868  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: kattilahuoneen raitisilma-aukko, tuhkanpoistoluukku ja 
portaan katos.  
 Mitat (k.x l.): 550 840.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 11.8.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, A, kattilahuoneen raitisilma-aukko-tuhkan 
poistoluukku ja portaan katos, piir. No. 544. Rako n.5 sm, seinä, 
kannatusputki, kiinnityslinkku seinään tai luukun kehykseen, kehä 40x40x4 
mm kulmaterästä, säleet lattareräst  
 

  
  
  
  
 Signum: 46-1869  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan ja sisäänkäyntihallin ulkoseinän alaosan kuparijako.  
 Mitat (k.x l.): 300 895.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 1.7.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan ja sisäänkäyntihallin ulkoseinän 
alaosan kuparijako, piir. No. 545. Kts. viereinen kuva, asb. sem. levy, 
profil.kupari,sileä kupari, levyjen pystysaumat sokkelin saumojen kohdilla, 
sileä kupari, (vaakasauma).  
  
  
  
  
 Signum: 46-1870  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: lämpiön portaiden valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 520 710.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 15.8.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, lämpiön portaiden valaisin, piir. No. 
547. Rimakatto, heijastin valk. maalattua peltiä, ritilän lopullinen muoto 
kokeiltava paikalla, valaisimia 6 kpl, vrt. piir. No. 535.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1871  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: A, 5. kerroksen terassin peltimansetti.  
 Mitat (k.x l.): 510 680.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 17.8.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, A, 5. kerr. terassin peltimansetti, piir. No. 
548. Kuparikonsoli 55 sm jaolla prof. n. 4x20 mm, 
kuparimansetti/maalataan alapuolelta valkoiseksi, pelti puolikovaa tai kovaa 
0.6 mm, levyn sauma konsolin kohdalla. manse  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1872  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin elok. konehuoneen ja valonheitintilan pohja  
 Mitat (k.x l.): 300 580.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 26.8.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin elok. knehuone ja valonheitintila, 
pohja, 549. Vrt. piir. No. 550 ja 551, filmin säil.laatikko, sähkötaulu, 

kelauspöytä, elok. konehuone, valonheitinhuone 2 kpl a' 1000 W, eteinen, 
parveke.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1873  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin elokuvakonehuoneen ja valonheitintilan 
leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 605.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 26.8.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin elok. koneh. ja valonheitintila, 
leikkaus. Vrt. piir. No. 549 ja 551., elok. konehuone, leikkaus 1-1.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1874  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: salin elokuvakonehuoneen ja valonheitintilan 
leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 602.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 26.8.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin elok. konehuone ja valonheitintila, 
leikkaus. Vrt. piir. No. 549 ja 550. Valon heitinhuone, hiottu lasi, paksuus ja 
kiinnitys erikoisohj. mukaan, kimpilevy, kipsonit tms. sileä pinta, maal. valk., 
leikkaus 2-2.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1875  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alakatsomen viimeisen tuolirivin peitelista.  
 Mitat (k.x l.): 450 645.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 10.9.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin alakatsomon viimeinen tuolirivi / 
peitelista, piir. No. 552. Lista tammea, lakattu: kiinnitys ristipääruuveilla.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1876  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alakatsomen rivinumero.  
 Mitat (k.x l.): 230 300.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk., 11.9.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, salin alakatsomon rivinumero. Numerolaatta 
mustaa muovia, numerot kaiverrettuina ja valk. maal., numerot 1-11, kutakin 
numeroa 6 kpl. 553.  
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 Signum: 46-1877  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisääntuloaulan pesuhuoneiden peilit ja hyllyt.  
 Mitat (k.x l.): 300 945.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Leima no. 9, 20.7.57. Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, sisääntuloaulan pesuhuoneiden peilit ja 
hyllyt, miesten pesuhuone, naisten pesuhuone, hyllylevy teakia liimattuna, 
vahataan, L-rauta 25x25x4 mm, levy-rauta 4 mm, peittomaalataan mustaksi.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1878  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Keittiön ja ravintolan pohja.  
 Mitat (k.x l.): 600 1130.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 12.9.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B ja C, piir. No. 555 (kts. 248 ja 379), keittiö 
ja ravintola. Ulos, ravintola 100 hengelle, kahvitarjoilu ym, kassa, höyrykupu, 
ruokatarjoilu, B-halliin, ala-aula, ilmast., henkilökunn. ruokailuh., kuiva var., 
jäähd. kon  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1879  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Keittiön kellarivaraston pohja.  
 Mitat (k.x l.): 600 865.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 12.9.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B ja C, piir. No. 556, (kts. 34 ja 33), keittiön 
kellarivarastot. keittiöön, pukuh. n., pukuh. m., raitis ilma, varasto, keittiön 
kellarivarastoja, tavaran vastaanotto, lastaus.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1880  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Voimailusali uloskäytävineen, pohjapiirros.  
 Mitat (k.x l.): 600 910.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 18.9.1957.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy/ ote yläkell. ja 1. kerr, B ja A voimailusali 
uloskäytävineen, piir. No. 557. Koneellinen ilmastointi koko kellarissa, B-
halli, varauloskäynti, voimailusali, telinevar., pesuh., pukuhuone, tarj.e., B-

halliin, varaporta  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1881  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ajoluiskan veräjä.  
 Mitat (k.x l.): 495 820.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 19.9.1957.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C, ajoluiskan veräjä. Maal. mustaksi, 
kiinnityshakanen, valaisimet siirrettävä n. 30 sm, kiinnityshakanen, rautapelti 
paksuus 2 mm, puurima, maal.mustaksi.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1882  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen räystäsdetalji.  
 Mitat (k.x l.): 600 1050.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti. 26.9.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ulkokatos/ räystäsdet., piir. No. 559.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1883  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen räystäsdetalji.  
 Mitat (k.x l.): 465 905.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 26.9.57, korj. 1.10.57/ 18.10.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ulkokatos, räystäsdet, piir. No. 559. 
Kuparia, prof. kuten piir. No. 560, aluminia.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1884  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen räystäsdetalji.  
 Mitat (k.x l.): 600 920.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 26.9.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ulkokatos/ räystäsdet., piir. No. 560.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1885  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Ulkokatoksen räystäsdetalji.  
 Mitat (k.x l.): 450 920.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 26.9.57, korj. 1.10.57/18.10.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ulkokatos/ räystäsdet. piir. No. 560. 
Kuparia 0.65 mm (kovaa), leikk. A-A, kuparia 0.65 mm, aluminia.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1886  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäynnin katoksen pellityspiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 600 1510.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 27.9.57, 18.10.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, sisäänkäynnin katos/ pellityspiirustus, piir. 
No. 561. Syöksytorvi, piir. No. 560, piir. No. 559.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1887  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 520 815.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 18.10.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ulkokatos, det., piir. No. .Alumini, kupari, 
leikkaus pystytukien aukon reunassa, kuparia, kouru vaakas., saumat juotettu, 
syöksytorvi vedetty kupariputki ù n. 50-60 mm, vapaa palkki, aukkojen viisto 
reuna, kuparijak  
  
  
  
  
 Signum: 46-1888  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan lehtihylly ja portaan kaiteen saarnilistoitus.  
 Mitat (k.x l.): 600 860.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 30.10.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ravintolan lehtihylly ja portaan kaiteen 
saarnilistoitus, piir. No. 563. Kimpipinta maalattu, listat saarnea molemmilla 
puolilla kaidetta, sanomalehtihylly kehysrakenteinen, kimpilevy 16 mm, lino 
musta 2 mm, saarnilistat   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1889  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katoksen lipputangot.  
 Mitat (k.x l.): 500 930.  
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 Mittak.: 1:20, 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 6.11.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, katoksen lipputangot, piir. No. 564. Ennen 
valmistukseen ryhtymistä tehtävä mallikappale ja tarkistettava kaltevuus ja 
kiinnitys, 1.5 mm kovakuparia, 1 mm, kuparia, ù 60 mm, mäntyä, liimattu 3 
osasta, petsataan tummaksi,   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1890  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katoksen lipputangot.  
 Mitat (k.x l.): 495 840.  
 Mittak.: 1:20, 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk., 6.11.-57/ korjattu 13.2.-58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, katoksen lipputangot, piir. No. 564. Ennen 
valmistukseen ryhtymistä tehtävä mallikappele ja tarkistettava kaltevuus ja 
kiinnitys, alimiiniputki, peittomaalataan lähempien ohjeiden mukaan, kupari, 
putken sisään kiilattu pu  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1891  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Lipputanko.  
 Mitat (k.x l.): 925 460.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 8.11.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, lipputanko, piir. No. 565. 
Lipputangossa esiintyvät erikoislaitteet esitetty kaaviomaisesti/ valmistajalla on 
oikeus käyttää omia erikoislaitteitaan, jotka on esitettävä rakennuttajan 
hyväksyttäviksi ennen val  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1892  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Lipputanko.  
 Mitat (k.x l.): 600 890.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.6.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, lipputanko, piir. No. 565 A (kork. 565 Den). 
Laatat, 1 mm kupari, tammirimat päättyvät, mustaksi maalattu teräs, U 
80x40x5 teräs, tämä väli tarkistettava paikalla, laatat, 1:mm kupari, L 
35x35x4 teräs, tammi/öljyäminen, l  
 
  
  
  

  
 Signum: 46-1893  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Lipputanko.  
 Mitat (k.x l.): 600 875.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 15.7.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, lipputanko, piir. No. 565 K (korvaa 565 ja 
565 a:n). Laatat, 1 mm kupari, tammirimat päättyvät, mustaksi maalattu 
teräs, tämä väli tarkistettava paikalla, 1 mm kupari, L 40x40x5 teräs, teräs, 
tammi/öljyäminen, lakkaus 3xa  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1894  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen valontasaajalevyjen jako/ valaisinpisteet.  
 Mitat (k.x l.): 600 1435.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.11.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, katoksen valontasaajalevyjen jako, 
valaisinpisteet, piir. No 566. Valontassajalevyt 8 mm vahvuista harmaata 
asbestisementtilevyä/ 2 perustyyppiä: korkeus 20 sm pituus 100 sm, korkeus 
20 sm, pituus 50 sm, valke  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1895  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: KAtoksen kapean osan yläpaarteen tukeminen.  
 Mitat (k.x l.): 300 675.  
 Mittak.: 1:20, 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 13.11.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, katoksen kapean osan yläpaarteen 
tukeminen, piir. No. 567. piirustuksen mukaiset mäntyrimat tulevat kaikkiin 
niihin kattotuoleihin, joissa yläpaarretta ei ole tuettu (katoksen kapealla 
osalla, yht. 12 kattotuo  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1896  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Terassin kaidedetaljit.  
 Mitat (k.x l.): 300 590.  
 Mittak.: 1:50, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 15.11.1957.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, terassin kaide, piir. No.568. Lipputanko, 
terassi, teräsputki, ulkoläpimitta 50 mm maalataan, putken yläpinta 105 sm 
terassin lattiastaä41.30, teräsputki, ulkoläpimitta 55 mm, maalataan, paikalla 

olevista tukiraudoista po  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1897  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäynnin valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 680.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 15.11.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B-osan sisäänkäynnin valaisin, piir. No. 569, 
valkea, polttomaalattu, kaikki muut osat kuparia.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1898  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 945.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 10.1.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkokatoksen valaisin, piir. N. 569 A. 
Heijastinlevy kiilloitettua messinkiä (lakataan) reuna vahvistettu langalla, 
reunassa reijitys.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1899  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin mainoskaappi.  
 Mitat (k.x l.): 300 680.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 29.11.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, elokuvateatterin mainoskaappi, piir. 
No. 570, sähkökaapeli tuodaan teräspilarissa kaapin yläosaan, elok. teatt. 
oven lasin yläreuna, lukko.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1900  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvanteatterin mainoskaapin detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 595 1010.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H.ki 29.11.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, elokuvateatterin mainoskaappi, 
detaljeja, piir. No. 571, maalattu pelti, kimpilevy, tuuletusaukko, valaisin, 
kankaalla verhottu kimpilevy, lukko, pelti, reijitetty ilmanvaihtoa varten, 
kangas.  
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 Signum: 46-1901  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen suojaritilä.  
 Mitat (k.x l.): 300 1035.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 3.12.57/ 5.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenka. 4, ulkokatos, suojaritilä, piir. No. 
573, huom! lisätty ja korkattu 5.2.1958, koko rivi syttyy samanaikaisesti, uusi.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1902  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 1490.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 3.12.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ulkokatos/ leikkaus, piir. No. 574, 
poikkileikkaus alapaarteen kohdalta.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1903  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatos: suojaritiläelementti.  
 Mitat (k.x l.): 300 417.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 3.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkokatos, suojaritiläelementti, piir. No. 575, 
leikkausperiaate, ritilälevyt tehdään asbestieterniittulevystä, paksuus 8 mm 
(harmaa). Levyjen sahaus suoritettava reunoja rikkomatta. Ainemenekki: 
levyjen no. 1. 6 kpl, no.  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1904  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen valaisimen kiinnitys.  
 Mitat (k.x l.): 300 980.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 3.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkokatos, valaisimen kiinnitys, piir. No. 576, 
puukannattajan yläreuna + 30.30, paarteiden kohdalla olevat tukiraudat 
taivutettuina 4x40 mm laitaraudasta, sahalauta 1"x4", lattarauta 4x40 mm, 
kaapeli, lampun kanta, lasik  
 
  
  

  
  
 Signum: 46-1905  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin upotetut kattovalaisimet.  
 Mitat (k.x l.): 600 715.  
 Mittak.: 1:2.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.12.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C salin upotetut kattovalaisimet/ ritilä, piir. 
No. 577. Valaisimen keskiviiva, huom! asennusvara, tukikehys 2x20 mm, 
rautaa, valkea, ritilä katsottuna altapäin, 3 sisintä rengasta 2x30 mm 
pronssia, uloin rengas 2x30   
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1906  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen länsipääty.  
 Mitat (k.x l.): 300 900.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 5.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkokatos, pääty länteen, piir. No. 578, 
profiloitu kuparipelti profiili kuten hissikonehuoneiden seinissä, alusrakenne 
45x45 mm sahattu rima n.10 sm kk, alapaarre, leikkaus A-A, kuparipinta n. 
2.5 sm ulompana kuin pystyt  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1907  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen pääty itään.  
 Mitat (k.x l.): 300 565.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 5.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkokatos, pääty itään, piir. No. 579, det. kts. 
piir. No. 578.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1908  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ilmastointiritilä julkisivussa.  
 Mitat (k.x l.): 600 850.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 20.12.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ilmast. ritilä julkisivussa., pyörörauta ù n. 
16 mm, alhaalla ja ylhäällä lattarauta, etureuna tiilipintaan, ritilä mönjätään 
punaiseksi (Ferrex)!, kalteva ulosp.  
  
  

  
  
 Signum: 46-1909  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alahallin suojaseinämät, pohjapiirros.  
 Mitat (k.x l.): 300 690.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 20.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, alahallin suojaseinämät pohja, piir. No. 581.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1910  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alahallin suojaseinämä A.  
 Mitat (k.x l.): 300 667.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 20.12.57 / 22.1.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, alahallin suojaseinämä A, piir. No. 582, 
muutettu 22.1.58! suojaseinämä B jää pois, kiinnitys kaiteeseen, kangas, 
kimpi.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1911  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alahallin suojaseinämä C.  
 Mitat (k.x l.): 300 805.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 20.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, alahallin suojaseinämä C, piir. No. 583. Sivu, 
putkijalat ù 40 mm, saarnea ù 30 mm, 20 mm kimpilevy maalattu, runko, 
päädyt, leikkaus, Ñ 25 mm rautatanko.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1912  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alahallin suojaseinämä B.  
 Mitat (k.x l.): 300 745.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 10.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, alahallin suojaseinämä B, piir. No. 584, det. 
kts. piir. No. 585, saarnea, saarnilista, kangas, putkijalat ù ä 40 mm. 
Vanhentunut.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1913  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Alahallin suojaseinämien detaljit.  
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 Mitat (k.x l.): 300 750.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 20.12.57.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, alahallin suojaseinämät, detaljeja, piir. No 
585. Vanhentunut, saarnea, kangas, kimpilevy (vaneri).  
  
  
  
  
 Signum: 46-1914  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatoksen/ pääsisäänkäynnin edustan kuparilevyt.  
 Mitat (k.x l.): 300 550.  
 Mittak.: 1:50, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk., 14.1.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ulkokatos, pääsis. käynnin edustan 
kuparilevyt, piir. No. 586. Ruuvi, mahdollisesti ylä- puolella, kova kupari 0.63 
mm/reunat käännetty ylös, suuruus n. 39x39 sm, kehikko 40x40 mm, sahattu 
kiinnitys kattoon kuten riti  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1915  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: A-kirjaimen detaljipiirustus.  
 Mitat (k.x l.): 300 910.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Ehdotus 1. (puu + metallilevy), huom ! , metallilevy hiottu eritt. 
tasapintaiseksi ja sileäksi, puukirjaimet työtavaltaan sellaiset, etteivät 
defermoidu (väänny tai taipuile), puupinta maal. varten erittäin sileä, hiottu, 
arkkitehti kontrolloi p  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1916  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 872.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 20.1.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, kons. salin alahallin trafiikinohj. 
kirjaimia, L-CA, piir. No. 587. 587 1.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1917  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 895.  

 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 21.1.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, kons. salin alahallin trafiikinohj. 
kirjaimia, LCA, piir. No. 587 2. Messinkihylsy max ù 12 mm, himmeäksi 
maal. puu Ñ 21 mm x 21 mm.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1918  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 880.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 21.1.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, kons.salin alahallin trafiikinohj. 
kirjaimia (C), piir. No. 587 3 , messinkihylsy, himmeä pint. maal. puuta.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1919  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 885.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki, 21.1.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, kons. salin alahallin trafiikinohj. 
kirjaimia (D), LCA, piir. No. 587 4.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1920  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 920.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 22.1.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, kons.salin alahallin trafiikinohj. 
kirjaimia (E), LCA, piir. No. 587 5, messinkihylsy max ù 12 mm, himmeäksi 
maal. puu.Ñ 21 mm x 21 mm.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1921  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: konserttisalin alahallin trafiikinohjainkirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 870.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki, 22.1.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, kons.salin alahallin 
trafiikinohj.kirjaimia (F), L-CA, piir. No. 587 6. Messinkihylsy max ù 12 mm, 
himmeäksi maal. puu Ñ 21 mm x 21 mm.  

  
  
  
  
 Signum: 46-1922  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 875.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 23.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, konserttisalin alahallin 
trafiikinohjauskirjaimia, L-CA, piir. No. 587 7. Huom! ebenholz-pinnat 
himm.hiotut, vahatut puukirjaimet yleensä sellaiset, etteivät deformoidu 
(väänny tai taipuile), puupinta   
  
  
  
  
 Signum: 46-1923  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 880.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 25..1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, konserttisalin alahallin 
trafiikinohjauskirjaimia, L-CA, piir. No. 587 8. Huom! B-kirjaimeen nähden 
pätee, mitä A-kirjaimeen nähden on mainittu. Messinkihylsy (max ù 10 mm), 
valk. himmeäksi maalattu pu  
  
  
  
  
 Signum: 46-1924  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 80.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 27.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, konserttisalin alahallin 
trafiikinohjauskirjaimia "C", L-CA, piir. No. 587 9. Huom! C-kirjaimeen 
nähden pätee, mitä "A":n suhteen on jo mainittu. Messinkihylsy (max ù 10 
mm), valk. himm. maal. puu, Eben  
  
  
  
  
 Signum: 46-1925  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 875.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 29.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, konserttisalin alahallin 
trafiikinohjauskirjaimia, L-CA, piir. No. 587 10. Huom! D-kirjaimeen nähden 
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pätee "A":n lisämaininnat. messinkihylsy (Max ù10 mm), valk. himm. maal. 
puu, Ebenholz (tai vast.).  
  
  
  
  
 Signum: 46-1926  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 880.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 31.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, konserttisalin alahallin 
trafiikinohjauskirjaimia, L-CA, piir. No. 587 11. Huom! E-kirjaimeen nähden 
pätee "A"-kirjaimen lisämaininta. Messinkihylsy (max ù 10 mm), valk, himm. 
maal. puu, Ebenholz (ta  
  
  
  
  
 Signum: 46-1927  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjain.  
 Mitat (k.x l.): 300 885.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 30.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, konserttisalin alahallin 
trafiikinohjauskirjaimia, L-CA, piir. No. 587 12. Huom ! F-kirjaimeen nähden 
pätee "A"-kirjaimen lisämaininta. Messinkihylsy (max 10 mm), valk. himm. 
maal. puu, ebenholz (tai v  
  
  
  
  
 Signum: 46-1928  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan tarjoiluaputasot.  
 Mitat (k.x l.): 460 665.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 31.1.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ala-aulan tarjoiluaputasot, piir. No. 588, 
mitat tarkistettava paikalla, myös palokaappien korkeus lattiasta, tyyppi I, 
konsoli rakenne, tyyppi II  
  
  
  
  
 Signum: 46-1929  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan tarjoiluaputasot.  
 Mitat (k.x l.): 455 1075.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ala-aulan tarjoiluaputasot, leikkaus, piir. 
No. 589, vrt. piir. No. 588, 590-595. Metallinen etulevy yhtäjaksoinen ilman 

näkyviä saumoja, kiinnitysruuvit hiotaan pinnan tasaan ja paklataan ennen 
maalausta, konsolit kii  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1930  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan tarjoiluaputasot.  
 Mitat (k.x l.): 300 620.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ala-aulan tarjoiluaputasot, piir. No. 590, A-
porras.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1931  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan tarjoiluaputasot.  
 Mitat (k.x l.): 300 615.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ala-aulan tarjoiluaputasot, piir. No. 591, 
vrt. piir. No. 588-590, 592-595, B-porras.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1932  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan tarjoiluaputasot.  
 Mitat (k.x l.): 300 630.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ala-aulan tarjoiluaputasot, piir. No. 592. 
Vrt. piir. No. 588-591, 593-595. C-porras.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1933  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan tarjoiluaputasot.  
 Mitat (k.x l.): 300 630.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ala-aulan tarjoiluaputasot, piir. No. 593. D-
porras.  
  
  
  
  

 Signum: 46-1934  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan tarjoiluaputasot.  
 Mitat (k.x l.): 300 622.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ala.aulan tarjoiluaputasot, piir. No. 594. 
Vrt. piir. No. 588-593, 595. E-porras.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1935  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: ala-aulan tarjoiluaputasot.  
 Mitat (k.x l.): 300 620.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 4.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ala-aulan tarjoiluaputasot, piir. No. 595, 
vrt. piir. No. 588-594. F-porras.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1936  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin ovien pronssikirjaimia.  
 Mitat (k.x l.): 300 875.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, konserttisalin ovien 
pronssikirjaimia, L-CA, piir. No. 596 1. Huom ! kirjaimet valettua pronssia 
(patina vaalea), kirjainten etupinta sileä,-hiottu, valaessa jätettävä piikit taakse 
kiinnitystä varten  
  
  
  
  
 Signum: 46-1937  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin ovien pronssikirjaimia.  
 Mitat (k.x l.): 300 875.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, konserttisalin ovien 
pronssikirjaimia, L-CA, piir. no. 596 2. Huom! annetut lisäohjeet samat kuin 
piir:ssa No. 596 1! Tämä piirustus liittyy piir:een No. 596 1.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1938  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin alahallin trafiikinohjauskirjaimia.  
 Mitat (k.x l.): 600 880.  
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 Mittak.: 1:1, 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 18.1.-57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, kons. salin alahallin 
trafiikinohjauskirjaimia, L-CA, piir. No. 587 a. Puuta (valk. maalattu) 
himmeäpint., must. maal. met. (vahv. 2 mm), aksonometrinen kuva.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1939  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisaliosa: autotallin ovi.  
 Mitat (k.x l.): 300 520.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 6.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, autotallin ovi, piir. No. 597. karmi profiili 
/kynnys L-teräs, seinä, mustaksi maal. rautalevy, seinässä ylhäällä olevan 
saranatuen muoto, isompi ovi voitava lukita kiinni karmiin, pienempään 
Abloy-lukko ja vedin, vino  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1940  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan tuulikaappi.  
 Mitat (k.x l.): 560 840.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 11.2.1958.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, ravintolan tuulikaappi, piir. No. 598. lasi, 
messinki, tammea, vedin ja työnnin kuten muissa tammiovissa, lasilistat 
tammea, messinkiruuvit, yeräsprofiilit maalataan valkoisiksi, sokkeli 
messinkilevyä, ulko-oven sisäpi  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1941  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin paikkajakokirjaimia.  
 Mitat (k.x l.): 300 640.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.2.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin paikkajakokirjaimia (A), 
puumateriaali. väri ja pintakäsittely täsmälleen sama kuin kons.salin alahallin 
trafiikinohj. kirjaimissa (piir:t No. 587 7 - 587 12)  
  
  
  
  
 Signum: 46-1942  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin paikkajakokirjaimia.  

 Mitat (k.x l.): 300 642.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.2.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin paikkajakokirjaimia (B), L-
CA. Huom ! puumateriaali, väri, ja pintakäsittely täsmälleen sama kuin kons. 
salin alahallin trafiikinohj. kirjaimissa (piir:t No. 587 7 - 587 12). 599 2.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1943  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: KOnserttisalin paikkajakokirjaimia.  
 Mitat (k.x l.): 300 640.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.2.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin paikkajakokirjaimia (C), L-
CA. Huom! puumateriaali, väri ja pintakäsittely täsmälleen sama kuin kons. 
salin alahallin trafiikinohj.kirjaimia (piir:t No 587 7 - 587 12). 599 3.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1944  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin paikkajakokirjaimia.  
 Mitat (k.x l.): 300 640.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 12.2.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin paikkajakokirjaimia (D), L-
CA, Huom! puumateriaali, väri ja pintakäsittely tasmalleen sama kuin 
kons.salin alahallin trafiikin ohj.kirjaimia, piir:t No. 587 7 - 587 12. 599 4.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1945  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin paikkajakokirjaimia.  
 Mitat (k.x l.): 300 645.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki. 2.58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin paikkajakokirjaimia (E), L-
CA. Huom ! puumateriaali, väri ja pintakäsittely täsmälleen sama kuin kons. 
salin alahallin trafiikinohj.kirjaimissa (piir:t No. 587 7 - 587 12). 599 5.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1946  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin paikkajakokirjaimia.  
 Mitat (k.x l.): 300 645.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 2.-58.  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin paikkajakokirjaimia (F), L-CA. 
Huom! puumateriaali, väri ja pintakäsittely täsmälleen sama kuin kons. salin 
alahallin trafiikinohj.kirjaimissa, (piir:t No. 587 7 - 587 12). 599 6.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1947  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Salin puhujakoroke.  
 Mitat (k.x l.): 475 685.  
 Mittak.: 1:10,1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 14.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, salin puhujakoroke, piir. No. 600. Musta 
linoleum, saarnea, harmaa linoleum 6 mm, tammea, vaneri, maal. mustaksi.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1948  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luentosalin puhujateline.  
 Mitat (k.x l.): 300 50.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 18.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, luentosalin puhujateline, muutos piirustus, 
piir. no. 601, vrt. piir. No. 355. Messinkipultti, koivuviilu, lakattu, putki, maal. 
mustaksi, hitsataan, mess, hylsy, lisätuki ù 31 mm.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1949  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 300 760.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: 11.3.-58.  
 Teksti: Kulttuuritalo Oy, elok.teatterin ulkomainos, L-CA. 603 1 .  
  
  
  
  
 Signum: 46-1950  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 300 800.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: 11.3.-58.  
 Teksti: H:gin Kulttuuritalo Oy, elok. teatt:n ulkomainos, L-CA. 603 2.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1951  
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 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 300 830.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: 11.3.-58.  
 Teksti: H:gin Kulttuuritalo Oy, , elok.teatt. ulkomainos, L-CA. 603 3.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1952  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 300 830.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: 11.3.-58.  
 Teksti: H:gin Kulttuuritalo Oy, elokteatterin ulkomainos, L-CA.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1953  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 300 845.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: -  
 Teksti: H:gin Kulttuuritalo Oy, elok.teatt:n ulkomainos, L-CA. 603 5.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1954  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 300 650.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: -  
 Teksti: 603 6.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1955  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäynnin ulkoportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 300 685.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, ulkoportaan kaide, piir. No. 602.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1956  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäynnin ulkoportaan kaide.  
 Mitat (k.x l.): 440 300.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 21.2.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B, ulkoportaan kaide, piir. No. 603. 
Kupariputki, messinkiä.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1957  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 600 1685.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 14.3.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, elokuvateatterin ulkomainos, 
L-CA, piir. no. 604.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1958  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 600 1755.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 14.3.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, elokuvateatterin ulkomainos, 
piir. No. 605, L-CA.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1959  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin syvän osan valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 480 940.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 18.3.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, salin syvän osan valaisin, sijoitus, piir. No. 
607.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1960  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin syvän osan valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 1205.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 18.3.58.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C salin syvän osan valaisin, piir. No. 608, 
leikkaus A-A.  

  
  
  
  
 Signum: 46-1961  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin valomainos.  
 Mitat (k.x l.): 600 925.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 24.3.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, elokuvateatterin valomainos 
(rakenneleikkauksia), piir. No. 609, L-CA. Rautapalkki, pitkä sivu etusivu b, 
40 cm (vrt. piir:t No. 604 ja 605, valkea nk. ömaitolasiö, huom! tämä mitta 
määräytyy tarvittavie  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1962  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan kyltti.  
 Mitat (k.x l.): 600 1770.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkit., 1.4.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, ravintolan osoitinkilpa, L-CA, 
piir. No. 611, Ebenholz, valk. ömaitolasiö, seinäpinta, kilpiä 2 kpl 
(kiinnityksestä ja sijoituspaikasta neuvotellaan arkkitehdin kanssa.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1963  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Istutussuunnitelma.  
 Mitat (k.x l.): 880 915.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk., H:ki 9.6.58, 11.6.58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, istutussuunnitelma, 
kallioseinämä, panssariverkkoaita/ köynnöksiä, portti. Louhittu seinämä 
paikattu betonimuurilla maastopinnan korkeuteen, syntyneet kolot täytetään 
mullalla ja istutetaan, betoni, asfa  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1964  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Verkkoaita ja portti tontin länsisivulla.  
 Mitat (k.x l.): 470 870.  
 Mittak.: 1:100, 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk., 11.6.58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, verkkoaita ja portti tontin länsisivulla, 614. 
Aita ja portti maalataan alumiinivärillä. Kulmatolppa pyöreä ù 2 1/2", portti 
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tämän korkuinen, kulma 20x40 mm, tapit maahan, kiinnitys tiilisaumaan, 
pultti, profiili 3X60  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1965  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Portin vahvistusraudat.  
 Mitat (k.x l.): 300 845.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 5.8.-59.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, portin vahvistus. Hitsaus, 20 x 40 pystyteräs, 
diagonaali 20 x 30 L teräs, portti pihalta.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1966  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan järjestely ja suihkukaivo.  
 Mitat (k.x l.): 600 805.  
 Mittak.: 1:50, 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 14.2.58, 26.6.59.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, sisäpihan järjestely ja 
suihkukaivo. Vesisuihkujentarkempi sijoitus määrätään myöhemmin, kiveys 
(8x8 sm), askelkivi graniittia, hienoksi hakattu profiili 7x40 sm, suihkukaivon 
reunagraniitti käsitelty kute  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1967  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan ulkomainoskilven sijoitus.  
 Mitat (k.x l.): 480 600.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 17.6.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, ravintolan ulkomainoskilven 
sijoitus, piir. No. 616.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1968  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan ulkomainos. Samalla numerolla myös suurennettu kopio.  
 Mitat (k.x l.): 300 975.  
 Mittak.: 1:2, kopio 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 19.6.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, ravintolan ulkomainos, piir. no. 
617.  
  

  
  
  
 Signum: 46-1969  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisääntulohallin lasketussa katossa riippuvat trafiikinohjauskirjaimet.  
 Mitat (k.x l.): 300 870.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 11.4.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, sisääntulohallin lasketussa 
katossa riippuvat traf.ohj.kirjaimet. L-CA, piir. No. 612 1. messinkihylsy, 
puukehikko sisällä (päältä valkoiseksi maalattu), akrylimuovi 8musta) (teksti 
valkea).  
  
  
  
  
 Signum: 46-1970  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisääntulohallin lasketussa katossa riippuvat traf.ohjauskirjaimet.  
 Mitat (k.x l.): 300 885.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 11.4.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, sisääntulohallin lasketussa 
katossa riippuvat traf.ohjauskirjaimet, L-CA, piir. No. 612 2. Messinkihylsy, 
puukehikko sisällä (päältä valkoiseksi maalattu), akrylimuovi (musta) (teksti 
valkea).  
  
  
  
  
 Signum: 46-1971  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisääntulohallin lasketussa katossa riippuvat traf.ohj.kirjaimet, L-CA, 
piir. No. 612 3.  
 Mitat (k.x l.): 300 880.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkit., H:ki 11.4.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, sisääntulohallin lasketussa 
katossa riippuvat traf.ohj.kirjaimet., L-CA, piir. No. 612 3. Messinkihylsy, 
puukehikko sisällä (päältä valkoiseksi maalattu), akrylimuovi (musta) /(tekst 
valkea).  
  
  
  
  
 Signum: 46-1972  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 300 1000.  
 Mittak.: 1:2.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.6.-58.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, ravintolan ulkomainos, piir. 
No. 617 a. Edestä avoin, kuparia (sisäpuolelta) valk. maalattu.  
  

  
  
  
 Signum: 46-1973  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 600 1170.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 25.6.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, ravintolan ulkomainos, piir. 
No. 618, Huom! tämä liittyy piir:in No. 616, 617a ja 619, kuparia, 
sisäpuolelta valkeaksi maalattu (huom ! vältettävä kellastuvaa väriä, seinän 
ulkopinta.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1974  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan ulkomainos.  
 Mitat (k.x l.): 600 900.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 25.6.1958.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenkatu 4, ravintolan ulkomainos, piir. 
No. 619. Huom! tämä piirustus liittyy piir:in No. 616, 617a ja 618.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1975  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihavalaisimet.  
 Mitat (k.x l.): 600 965.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 16.7.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihavalaisimet, piir. No. 620. Valaisinkupu 3 
mm valettua pronssia, varsi 2" teräsputkea, joka päällystetään 
messinkiputkella, sähkölaitteet ja lamppu vesitiiviitä standardeja, valaisimia 2 
kpl/ kummankin kuvun korkeus me  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1976  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkoravintolan kalusteet.  
 Mitat (k.x l.): 600 860.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkit., 13.7.-59.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkoravintolan kalusteet. Puuosat tammea / 
3xulkolakka, metalliosat mustaksimaalattua terästä, liittyy piirust. Pöytä 110 3 
kpl, tuoli 24 kpl, pöytä 75 6 kpl, U teräs, L teräs, teräsputki ù2", laattateräs 
30x5 mm.  
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 Signum: 46-1977  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkoravintolan kalusteet.  
 Mitat (k.x l.): 600 930.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 7.4.1960.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkoravintola/ kalusto. Puuosat tammea, 
lakkaus,metalliosat pronssia, pöytiä 3 kpl, tuoleja 12 kpl, selkänojan pää 
takaa, pronssi osan muoto, jalan pää sivulta, nurkka ylhäältä, pronssiosan 
muoto/ jalka ja selkänojan pron  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1978  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkoravintolan kalusteet.  
 Mitat (k.x l.): 600 1075.  
 Mittak.: 1:2.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 14.7.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkoravintolan kalusteet. Liittyy piirustukseen 
No. teräsputki ù2", teräslaippa, paksuus 5 mm, hitsaus, putki hitsattu levyllä 
umpeen, teräsputki ù1", teräslaippa paksuus 5 mm, lattateräs 40x5, muovi-T, 
kumitulpat.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1979  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkoravintolan penkki.  
 Mitat (k.x l.): 600 915.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti H:ki 12.4.1960.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, ulkoravintola/ penkki. Penkin osat (41 7x95) 
erillisiä, täysin vastaavilla detaljeilla ja materiaaleilla valmistettuja kuin 
pöydät. Vrt. piir. no. /huomioitava kiinnityshelojen vaatimat loveukset jaloissa, 
penkkiin kii  
  
  
  
  
 Signum: 46-1980  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sturenkadun vastaiset tonttikorkeudet.  
 Mitat (k.x l.): 300 680.  
 Mittak.: 1:20, 1:200.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 22.7.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, Sturenkadun vastaiset tonttikorkeudet. 623.  
  
  

  
  
 Signum: 46-1981  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihapöytien järjestely.  
 Mitat (k.x l.): 600 815.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 6.8.1959.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, pihapöytien järjestely. Valaisin. 
624.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1982  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihapöytien järjestely.  
 Mitat (k.x l.): 600 825.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 10.8.1959.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, Sturenk. 4, pihapöytien järjestely. 15 cm 
graniitti, Rodotendron  
  
  
  
  
 Signum: 46-1983  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katoksen syöksytorvet ja kukkakepit.  
 Mitat (k.x l.): 600 1015.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti 24.8.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo, katoksen syöksytorvet ja kukkakepit. Tämä väli 
määräytyy paikalla, syöksytorvi elokuvateatterin katolle, syöksytorvet vedettyä 
kupariputkea ù 60 mm,,pultti, teräs,, taivutus aina tästä korkeudesta 
kaltevuudella 1:2, kuparipe  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1984  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Mainosteline.  
 Mitat (k.x l.): 420 955.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 24.3.1960.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, mainosteline. Mitat otettava rak. paikalla, 
laudat maalataan valkoisiksi, teräs osat mustiksi, 45 cm palkkiin, 35 cm 
maahan, veden poistumisaukot alemman U-teräksen päissä.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1985  

 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihavalaisinluonnos.  
 Mitat (k.x l.): 600 900.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, H:ki 5.10.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihavalaisin, luonnos.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1986  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Toimistosiipi: suuren neuvotteluhuoneen kalustussuunnitelma.  
 Mitat (k.x l.): 300 585.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 26.4.56.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, A, suuri neuvotteluhuone / 
kalustussuunnitelma. Näyttelypöytä, 96 paikkaa taulu, pituusleikkaus, 
poikkileikkaus.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1987  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäynnin katos.  
 Mitat (k.x l.): 300 1465.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti, 8.6.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, sisäänkäynnin katos, piir. no. .  
  
  
  
  
 Signum: 46-1988  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katoksen puupalkin liittyminen seinään.  
 Mitat (k.x l.): 600 725.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, katoksen puupalkin liittyminen seinään, 
ehdotus. Tiili, lämpöeristys.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1989  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tontin korkeudet.  
 Mitat (k.x l.): 300 600.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
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 Signum: 46-1990  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ajoramppi, leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 565.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkit., 4.11.57.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ajoramppi. Kaikki mitat otettava 
rakennuspaikalta. Elok.teatt. ulosk., Sesam-ovi, pohja, puukatto.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1991  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tontin korkeudet.  
 Mitat (k.x l.): 300 600.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1992  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tontin maastokorkeudet.  
 Mitat (k.x l.): 255 600.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1993  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan porraskaide ja myyntitiski: luonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 710.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: 15/4-57.  
 Teksti: Julkisivuskissi, rav.porraskaiteesta.  
  
  
  
  
 Signum: 46-1994  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ravintolan tilojen käyttö.  
 Mitat (k.x l.): 600 1080.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Vanha. Tilojen käyttö, 1. voileivät, kahvileivät, leivokset 2. lusikat, 
veitset, haarukat 3. kupit ja lautaset, kahvisäiliö, lautaset, lihaliemi, piirakat, 

nakit ja pikkulämpimät 4. lasit, virvoitusjuomat, pilsneri 5. jäätelö ja mehut 6. 
savukke  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-1995  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin pohja ja portaikon leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 755.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Varasto, (ramp?).  
  
  
  
  
 Signum: 46-1996  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan portaat: perspektiivipiirros.  
 Mitat (k.x l.): 300 393.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1997  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan portaat: perspektiivipiirros.  
 Mitat (k.x l.): 300 390.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1998  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan valaisinluonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 600 1040.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-1999  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan järjestely: luonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 345.  

 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2000  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivun erikoistiili.  
 Mitat (k.x l.): 600 995.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2001  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäänkäynnin katoksen leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 4500 600.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, sisäänkäynnin katos, leikkaus.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2002  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkokatos: luonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 1450.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2003  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin katto.  
 Mitat (k.x l.): 600 1060.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: 18.10.55.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, katto.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2004  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin lava.  
 Mitat (k.x l.): 920 600.  
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 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Tanssiorkesteri, esirippu, kokouksien puheenjohtajisto, väliverho, 
elok.kangas.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2005  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin kattoprofiilt.  
 Mitat (k.x l.): 600 1020.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: Profiili "C", profiili "B", profiili "A".  
  
  
  
  
 Signum: 46-2006  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Levujako ?.  
 Mitat (k.x l.): 300 840.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2007  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ikkuna.  
 Mitat (k.x l.): 600 970.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2008  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkoseinädetalji: kuparin ja erikoistiilen liittyminen.  
 Mitat (k.x l.): 300 1255.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki Alvar Aalto arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, piir. No. , kuparin ja erikoistiilen liittyminen.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2009  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin peräseinän ja katon liitoskohta: akustinen tutkimus ?  

 Mitat (k.x l.): 300 1120.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2010  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Katos ja sisäpiha.  
 Mitat (k.x l.): 795 600.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2011  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Tontin korkeudet.  
 Mitat (k.x l.): 300 600.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2012  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 490.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: 26/9.  
 Teksti: Leikkaus a1 - a1, ehd. 3, liittyvät piir. no. 324.   
  
  
  
  
 Signum: 46-2013  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 555.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: 26/9.  
 Teksti: Leikkaus c-c, (sisääntulon kohdalta), ehd. 3.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2014  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan leikkaus.  

 Mitat (k.x l.): 300 565.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Kts. piir. 323, leikkaus b-b, ehd. 3.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2016  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 530.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: 26/9.  
 Teksti: Leikkaus d-d (A-siiven seinärajassa), ehd. 3.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2017  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäänkäynti.  
 Mitat (k.x l.): 300 455.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2018  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäänkäyntikatos.  
 Mitat (k.x l.): 300 495.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2019  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pääsisäänkäynnin naulakko.  
 Mitat (k.x l.): 300 415.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2020  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Kattovalaisin.  
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 Mitat (k.x l.): 600 1070.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2021  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Keittiön varastotilat: pohjapiirros.  
 Mitat (k.x l.): 515 600.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy,   
  
  
  
  
 Signum: 46-2022  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Lämpiön pohjapiirros.  
 Mitat (k.x l.): 600 570.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2023  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 600 850.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2024  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäänkäynti: julkisivu ja leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 1275.  
 Mittak.:   
 Päiväys: -  
 Teksti: Vanha.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2025  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Ulkoseinän ja katoksen osapohja.  

 Mitat (k.x l.): 720 600.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2026  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin katsomon korkeudet ja istumapaikat.  
 Mitat (k.x l.): 300 295.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2027  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Julkisivu Sturenkadulle.  
 Mitat (k.x l.): 300 970.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2028  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Elokuvateatterin sisäänkäynti, julkisivu ja leikkaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 1270.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2029  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisääntulokatoksen leikkaus: luonnos.  
 Mitat (k.x l.): 300 1010.  
 Mittak.: 1:10.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, osa C, sisääntulokatos/ luonnos, piir. no. 
Kupari, ruodelaudoitus, kannattaja, 4"x3" puu, I teräs 9x20 cm.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2030  
 Suunn.aika: 1952-1960  

 Kuvailu: Katoksen pääty länteen.  
 Mitat (k.x l.): 300 565.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Alvar Aalto, arkk.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, katoksen pääty länteen. Katu.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2031  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan pohja ja korkeudet.  
 Mitat (k.x l.): 1020 600.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2032  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Naulakon seinäsäleiköt.  
 Mitat (k.x l.): 300 700.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2033  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Keittiön kalusteet ja kattokorkeudet.  
 Mitat (k.x l.): 615 600.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Höyrykuvut, kts. piir. 459, 460, keittiön plaani. lautasventtiilien 
yläreuna (272 - 5 cm) 267 cm lattiasta, alreuna 242 cm lattiasta, laskettu 
katto 272 cm lattiasta, 259 cm lattiasta, vapaasti muotoiltu kanavaryhmä-
203 cm lattiasta, laskettu ka  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-2034  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Konserttisalin kattovalaisin.  
 Mitat (k.x l.): 420 990.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Kattoon kiinnitetty kulmateräs 20x30x3, plexilasi, vaijeri, 
painopisteakseli, mitta määritellää empiirisesti, kattoon kiinnitetty kulmateräs, 
20x30x3.  
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 Signum: 46-2035  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Sisäpihan allas ja kalusteet.  
 Mitat (k.x l.): 300 985.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2036  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihavalaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 915.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: H:ki 21.9.1959, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihavalaisin.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2037  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihavalaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 940.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: H:ki 12.6.1959 Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihavalaisimet. Valaisinkupu 3 mm valettua 
pronssia/varsi 2" kupariputkea/sähkölaitteet ja lamppu vesitiiviitä standardeja, 
valaisimia 2 kpl/ kummankin kuvun pluskorkeus paikalle asennettuna 
+28.36,varren pituus tarkistet  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-2038  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Pihavalaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 845.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Alvar Aalto/ arkkitehti, Helsinki 5.10.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihavalaisin.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2039  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: toimistosiiven ikkunan D1 muutos.  

 Mitat (k.x l.): 300 500.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Alvar Aalti, arkkitehti, 16.1.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, ikkuna D1 muutos. Pitkä salpa, 2 sivutelkeä. 
Ikkuna piirretty ulkoa katsottuna, detalji piir. No. 95. 001.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2040  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: toimistosiiven ikkunan A14 muutos.  
 Mitat (k.x l.): 595 878.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Alvar Aalto/ arkkitehti, 17.1.1959.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, A, piir. No. 002, ikkuna A 14 muutos. 
Kaksoisviivoituksella merkityt osat tammea, numeroilla merkityt detaljit 
piirustuksessa No. 95. Kupari, lasi, tervapahvi, vuorivilla, lentokonevaneri, 
tervapahvi, kuitulevyä.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2041  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: Konserttisaliosa, yleisökäymäläin ovien 
sisäpuolen suojaus.  
 Mitat (k.x l.): 300 490.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: 19.1.1958, Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, piir. No. 003, yleisökäymäläin ovien 
sisäpuolen suojaus. Liimattu valkoinen akrylimuovi.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2042  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: Pääsisäänkäynnin alahallin muutos.  
 Mitat (k.x l.): 600 1095.  
 Mittak.: 1:50, 1:20.  
 Päiväys: H:ki 7/1. 1961 Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 004, B, alahallin muutos. Detaljit 
piirustuksessa No. 005/006 /mitat otettava työpaikalla/muuratut osat 
rapataan ja maalataan seinän väriin /karmiosat tammea, samoin tiskilevyt/ 
postikaappi ja karmien yläosa kim  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-2043  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: Pääsisäänkäynnin alahallin seinädetaljit.  
 Mitat (k.x l.): 600 1095.  

 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 10.1.1960, Alvar Aalto / arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 005, B, alahalli/ muutos/ det. 
Kaksoisviivoituksella merkityt osat tammea, liittyy piirustukseen No. 004, 
vaakadetaljit piir. No. 006. liukulasin lukko, kuitulevy, kovalevy, lastulevy, 
rappaus, Lecatiili.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2044  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: Pääsisäänkäynnin alahallin 
leikkausdetaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 870.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 10.1.1961, Alvar Aalto/ arkk.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, piir. No. 00,6, B, alahalli, muutos, detaljeja. 
Liittyy piirustukseen No. 004 pystydetaljit piirustuksessa No. 005, 
kaksoisviivoituksella merkityt osat tammea, sisälasit kulmateräskehyksissä. 
Lasi.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2045  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: Pääsisäänkäynnin alahallin detaljit.  
 Mitat (k.x l.): 600 850.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: H:ki 17.1.1961/ Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, B alahalli, muutos, det. Liittyy piirustuksiin No. 
004, 005, 006 korvaa vastaavat detaljit piirustuksessa No. 005.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2046  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: pihavalaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 870.  
 Mittak.: 1:5, 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 23.3.1960, Alvar Aalto/arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, pihavalaisin.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2047  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: tanssilava detaljeineen.  
 Mitat (k.x l.): 915 690.  
 Mittak.: 1:100, 1:1.  
 Päiväys: 7.5.1960, Alvar Aalto/arkkit.  
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 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, tanssilava. Pikku laatta, kalt. 1:100, penkin 
istuin tähän asti teräshierretty, istuinpenkin reuna ja liittyminen seinään, 
messinkilista, laatoituksen reuna.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2048  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: ravintolan tarjoiluosan uudelleenjärjestely.  
 Mitat (k.x l.): 780 915.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: Helsingissä 10.5.1962, Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ravintola/tarjoiluosa/uudestaanjärjestely, 
piir. No. Detaljit piirustuksessa, vanhat rakenteet säilytetään kaikkialla missä 
voidaan/ mitat tarkistettava kaluston mukaan. Poistettava takaseinän 
muuraus, jäätyelö, kas  
  
  
  
  
 Signum: 46-2049  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: konserttisaliosan alahallin kalustusta.  
 Mitat (k.x l.): 905 1340.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Helsingissä 19.5.1962, Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy,   
  
  
  
  
 Signum: 46-2050  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: ravintolan tarjoiluosan uudelleen järjestely, 
detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 890.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 14.5.1962 Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, ravintola/ tarjoiluosa/ uudelleen järjestely/ 
detaljeja. Liittyy piirustukseen ravintola/ tarjoiluosa/ uudelleen järjestely 1:20/ 
10.5.-62. Perstop, tiskin keittiön puoleinen pääty, saarni, reunalista kiertää 
tason la  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-2051  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: soittolava ala-aulaan.  
 Mitat (k.x l.): 600 1185.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 18.6.1962 Alvar Aalto/ arkkitehti.  

 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, soittolava ala-aulaan, Valkoinen linoleum, 
vaneri, messinkiruuvi, tammilista, musta linoleumskemaleikkaus lavasta, 1:20 
piirustukseen merkitty lavan jako, koolaus ja reunalevyjen jatkospaikat 
ohjeellisesti.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2052  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: ala-aulan soittolavan taustapanelit.  
 Mitat (k.x l.): 600 1220.  
 Mittak.: 1:20, 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 19.6.1962/ Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, soittolava ala-aulaan /taustapanelit. liittyy 
piirustukseen "soittolava ala-aulaan".  
  
  
  
  
 Signum: 46-2053  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: Konserttisalin ala-aulan säleseinä.  
 Mitat (k.x l.): 600 695.  
 Mittak.: 1:10, 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 22.5.1962 Alvar Aalto arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C alahalli/ säleseinä. Säleikkö tammea, 
metalliosat valkoisiksi maalatut/ mitat tarkistettava työpaikalla.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2054  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: konserttisalin alahallin penkit.  
 Mitat (k.x l.): 600 1340.  
 Mittak.: 1.5, 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 22.5.1962 Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C alahalli/ penki. Tammi, vakoinen, musta 
nahka t/telon, valkoinen vaneri, telon, väliliina, vaahtokumi, pahvi, 
vaahtokumi, penkin pää porrasta vastaan.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2055  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: ala-aulan seinämosaiikin valaistus.  
 Mitat (k.x l.): 895 300.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Helsinki 6.9.1962 / Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, mosaikin valaistus. Mosaikki 279.  
  
  
  

  
 Signum: 46-2056  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: ala-aulan seinämosaiikin valaistus.  
 Mitat (k.x l.): 600 1140.  
 Mittak.: 1:20, 1:2, 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 10.9.1962 Alvar Aalto/ arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, mosaikin valaistus. pelti, messinkilista, linoleum 
(valk.), linoleum (harmaa), kimpi 22 mm, pelti, teräs ù 10 mm. Yläramppi 
jaettu kolmeen osaan teräsjalkojen paikat, päät, etusivu.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2057  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: elokuvateatterin äänieristetty ikkuna.  
 Mitat (k.x l.): 300 880.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Hki 5.12.1962 Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, elokuvateatteri/ äänieristetty ikkuna, ylä-,ala- ja 
ulommat sivut., kumitiiviste, tammea.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2058  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: elokuvateatterin äänieristetty ikkuna.  
 Mitat (k.x l.): 300 640.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Hki 5.12.62 Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, elokuvateatteri / äänieristetty ikkuna / välijako.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2059  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: elokuva teatterin tarkkaamo ja näyttämön 
muutos, leikkaus  
 Mitat (k.x l.): 300 665.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: Hki 1.12. 1962 Alvar Aalto, arkkit.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, C, elokuvateatterin tarkkaamon ja näyttämön 
muutos, leikkaus. Ikkunan korkeus tarkistettava.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2060  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: 1. kerroksen pohja.  
 Mitat (k.x l.): 895 930.  
 Mittak.: 1:100.  
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 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2061  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: ylatason pohja/ katto.  
 Mitat (k.x l.): 900 920.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2062  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: baarin kalusteet.  
 Mitat (k.x l.): 790 1020.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: H:ki 5.6.1963 Alvar Aalto /arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, baarin muutos. Punainen laatta, tarj., kahvi, 
jäätelö, näytekaapit, työpöytä, lasikko, kassa, kylmäkaappi, yläkaapit, mitat 
tarkistettava pahvishapluunoiden kanssa paikalla, kylmäkaapit, laatta Arabia 
E2, väri 13, kahviko  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-2063  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: näytekaapin detaljit.  
 Mitat (k.x l.): 600 935.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H.ki 15.6.1963 Alvar Aalto / arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, detaljit näytekaappiin, vert. baarin 
muutospiirros. Kromilista, kromilista näyttelykaapin päädyssä.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2064  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: näytekaapin detaljit.  
 Mitat (k.x l.): 600 890.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Helsingissä 15.6.1963, ALvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, detaljit leikkauskohdassa a-a vertaa baarin 
muutospiirros. Tammipinta 5 mm, maalataan mustaksi, siirtohylly kimpeä 
koivureunoin, ovet maalataan valkoiseksi.  
  
  

  
  
 Signum: 46-2065  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: kaluste detaljeja.  
 Mitat (k.x l.): 600 905.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 17.6.-63 Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, detaljit leikkauksessa c-c, vert. baarin 
muutospiirros, pieni kromattu Abloylukko, siirtohyllyjä, vetimet tammea oven 
reunasta reunaan, valkoinen perstop, stoppari.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2066  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: baarin lattialaatoitus.  
 Mitat (k.x l.): 600 915.  
 Mittak.: 1:20.  
 Päiväys: H:ki 20.6.1963, ALvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, baarin lattialaatoitus, vert. baarin 
muutospiirros, mitta a määräytyy ovenpielen mukaan.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2067  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: kahviterassin kaide.  
 Mitat (k.x l.): 420 1140.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 22.7.1963, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, kahviterassin kaide. Kaikki osat kuparia/ 
putket kiinnitetään pystyprofiileihin hitsaamalla tai messinkijuotoksella siten, 
että juotos jää sisäpuolelle näkymättömiin, kuparilevyt ruuvataan putkiin 
piilokantaisilla kup  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-2068  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: Lippukassojen ohjausköysi.  
 Mitat (k.x l.): 420 1230.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Helsinki 25.7.1963, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Hels. Kulttuuritalo Oy, lippukassojen ohjausköysi. Putken päässä 
kierteet, kiristysholkki, jolla tanko lukitaan haluttuun aseentoon, lattiaan lujasti 
kiinnitetty hylsy, lattiaan kiinnitetään sisäpuolisin kiertein varustettu hylsy 
erittäin lujast  
 
  
  

  
  
 Signum: 46-2069  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: konserttisalin pääportaan kaidedetalji.  
 Mitat (k.x l.): 300 775.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: H:ki 27.6.63, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, konserttisalin pääportaan kaidedetalji. 
kaide valmistetaan pronssista valamalla määrämittaisia pätkiä, jotka liitetään 
toisiinsa hitsaamalla, mutkakohdissa voidaan vanhan kaiteen osia käyttää 
hyväksi muotinvalmistukse  
 
  
  
  
  
 Signum: 46-2070  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: kahviterassi.  
 Mitat (k.x l.): 420 930.  
 Mittak.: 1:100.  
 Päiväys: Helsinki 1.7.1963, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, kahviterassi. Kukkapurkkeja, kahviterassi 
laatoitetaan Pukkilan punaisella lattialaatalla, kallistussuunta, kaiteen paikka 
määräytyy portin mukaan, portti, vesikouru, kallistus kaivoihin päin, 
kukkalaatikoita.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2071  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: kahviterassin kaiteen pystyjako ja pöytien 
sijoitus.  
 Mitat (k.x l.): 405 1140.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: H:ki 23.7.1963, Alvar Aalto, arkkitehti.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, kahviterassin kaiteen pystyjako, pöytien 
sijoitus. Kaide, vesikouru kallistetaan kaivoihin päin.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2072  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: Konserttisalin valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 1055.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: leima No.9, H:ki 5.12.1968.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C-salin valaisin, piir. no. 2.  
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 Signum: 46-2073  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: konserttisalin valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 420 745.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Leima no. 9, H:ki 30.12.1968.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C-salin valaisin, messinkiritilä, valkoinen 
polttomaalattu pelti.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2074  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: konserttisalin valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 600 965.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: Leima No. 9, H:ki 17.2.1969.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C-salin valaisin. kattoon kiinnitetty 
kulmateräs 20x30x3, himmeä lasi, vaijeri, mitta määritellään empirisesti, 
kattoon kiinnitetty kulmateräs.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2075  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Myöhemmät muutokset: konserttisalin valaisin.  
 Mitat (k.x l.): 420 800.  
 Mittak.: 1:5.  
 Päiväys: Leima no. 9, H:ki 17.2.1969.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy, C-salin valaisin. Teräsvaijeri 
painopisteakselin kohdalla, himmeä lasi, messinki, valkoinen polttomaalattu 
pelti 1 mm, runko 20x30x3 mm teräsputkiprofiilia, hehkulamput 6x100W.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2076  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: pohjia ja leikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 210 280.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: Teippi öGalleria civica de Arte Moderna, TORINO.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2077  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: konserttisalin pohjia ja leikkauksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 575.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  

 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2078  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: useita konserttisalin kaarevan seinän luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 2890.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: Leima no.12, 2 kpl.  
 Teksti: Helsingin Kulttuuritalo Oy,   
  
  
  
  
 Signum: 46-2079  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: useita leikkaus-, pohja-, detalji- ja julkisivuluonnoksia. 
Mukana 1 luonnos Vuoksenniskan kirkosta. Luonnoksia paperin molemmilla 
puolilla.  
 Mitat (k.x l.): 300 1855.  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: Imatran k., ikkunaton seinälamelli, makaava ponttilas.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2080  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Luonnokset: räystäskouru.  
 Mitat (k.x l.): 425 600.  
 Mittak.: 1:1.  
 Päiväys: a 30.8.57.  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2081  
 Suunn.aika: 1952-1960  
 Kuvailu: Mittaluonnos - tila tunnistamaton.  
 Mitat (k.x l.): 285 210.  
 Mittak.: 1:50.  
 Päiväys: -  
 Teksti: Palkki, kangas 810, kuva 770.  
  
  
  
  
 Signum: 46-2091  
 Suunn.aika: 1952-1960.  
 Kuvailu: Luonnos: kaarevan seinän leikkaus, osapohjakaava ja 
tunnistamattomia luonnoksia.  

 Mitat (k.x l.): 300 595  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
  
  
  
  
 Signum: 46-2091  
 Suunn.aika: 1952-1960.  
 Kuvailu: Luonnos: kaarevan seinän leikkaus, osapohjakaava ja 
tunnistamattomia luonnoksia.  
 Mitat (k.x l.): 300 595  
 Mittak.: -  
 Päiväys: -  
 Teksti: -  
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