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1. Johdanto
Vilppulan vankila on yksi Suomen parhaimmin säilyneistä 

varhaisista valtion oikeuslaitoksen rakennuttamista nk. huol-

tovaltion aikakauden lasten suojelukasvatuksen rangais-

tuslaitoksista. Se edustaa 1800-1900 -lukujen vaihteessa 

yleistynyttä ihannetta, jonka mukaan alaikäiset pahatapai-

siksi luokitellut lapset kasvatettiin kodinomaisessa ympäris-

tössä ja ohjattiin säännöllisen päivärytmin, koulutuksen ja 

työnteon avulla pois rikollisuudesta hyveellisiksi kansalai-

siksi. Vankila rakennettiin alun perin 7-14 vuotiaille pojille 

1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Ajosjärven 

rantaan etäälle taajamista ja nimettiin Kotiniemen 

kasvatuslaitokseksi. Laitoksen toiminta alkoi vuonna 1905. 
Rakennusten suunnittelusta vastasi Yleisten Rakennusten 

Ylihallituksen arkkitehti Hugo Lindberg. Valmistuttuaan se 

oli pohjoismaiden suurin kasvatuslaitos.1 

Vilppulan vankila sijaitsee noin 90 km Tampereelta 

pohjoiseen, Mänttä-Vilppulassa. Vankila kuuluu Länsi-

Suomen rikosseuraamusalueeseen. Suomen valtio omis-

taa ja Senaatti-kiinteistöt hallinnoi selvitykseen liittyvää 

maa-aluetta ja siellä sijaitsevaa 56 rakennusta. Suurin osa 

1   Siilasvuo 2005, 1.

alueen rakennuksista on käytössä, mutta osan käyttö on 

vähäistä tai on täysin vailla käyttöä.

Laitos koostuu vapaasti puistoon sijoitetuista paviljon-

kityppisistä asuin-, hallinto-, koulu-, työtila- ja maatalous-

rakennuksista. Jugendtyyliä edustava vanhin rakennuskanta 

on säilynyt yhtenäisenä, ja käyttötapa pysynyt alkuperäistä 

lähinnä vastaavassa käytössä. Pajan, tallin ja navettaraken-

nuksen erityispiirteenä ovat hauskat alkuperäistä käyttöä 

kuvaavat yksityiskohdat, kuten talli- ja navettarakennuk-

sen hevos- ja lehmäaiheiset tiilireliefit tai pajan työkaluai-

heet. Uudempi rakennuskanta on ryhmitelty alkuperäisen 
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Selvitystyön rajaus punaisella, ilmakuva Maanmittauslaitos 2020.

  Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta

1. Johdanto
Vilppulan vankila on yksi Suomen parhaimmin säilyneistä 

varhaisista valtion oikeuslaitoksen rakennuttamista nk. huol-

tovaltion aikakauden lasten suojelukasvatuksen rangais-

tuslaitoksista. Se edustaa 1800-1900 -lukujen vaihteessa 

yleistynyttä ihannetta, jonka mukaan alaikäiset pahatapai-

siksi luokitellut lapset kasvatettiin kodinomaisessa ympäris-

tössä ja ohjattiin säännöllisen päivärytmin, koulutuksen ja 

työnteon avulla pois rikollisuudesta hyveellisiksi kansalai-

siksi. Vankila rakennettiin alun perin 7-14 vuotiaille pojille 

1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Ajosjärven 

rantaan etäälle taajamista ja nimettiin Kotiniemen 

aluesuunnitelman periaatteiden mukaisesti rantamaiseman 

ominaisuudet ja rakennusryhmien eriytynyt toiminnallisuus 

huomioiden. Alun perin sydämen muotoon istutettu kesku-

saukio ja pihat on hoidettua puistomaisemaa ja laaja lähi-

metsä pitkälti luonnontilaista. Järvi- ja maatalousmaisema, 

puisto- ja luonnonmetsämiljöö ja etenkin korkeatasoista 

1900-luvun alun arkkitehtuuria edustavat rakennukset 

muodostavat yhdessä yhtenäisen, kasvatuslaitoksen ihan-

teista kertovan, valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 

kulttuuriympäristön.

Työn tavoite ja sisältö
Selvityksen tavoitteena on tuottaa aineistoa rakennushis-

toriallisten arvojen tunnistamiseksi vankilan kehittämistä ja 

suojeluprosessia varten. Työssä tuodaan esille alueen erityi-

sarvot, analysoidaan herkimmät alueet ja rakennukset sekä 

parhaiten muutoksia kestävät kohteet.

Selvitys keskittyy Vilppulan vankilan rakennettuun 

ympäristöön, aluekokonaisuuksiin sekä keskeisiin raken-

nuksiin ja niiden ominaisuuksiin. Työssä tutkitaan vankilan 

rakentumista ja muutoksia. Tämän johdantoluvun jälkeen 

toisessa luvussa kuvataan vankilan käyttö- ja rakennusvai-

heet 1900-luvun alusta 2020-luvulle. Kolmannessa luvussa 

analysoidaan kulttuurimaiseman muutoksia ja ominaisuuk-

sia. Neljännessä luvussa on rakennusvaiheiden yhteen-

veto, rakennusten ja ympäristön säilyneisyysarvio sekä 

kuvataan niiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaita erityis-

piirteitä. Selvityksen pääosassa ovat rakennukset. Niiden 

perustiedot, käyttö- ja muutoshistoria sekä rakenteiden 

nykytilanne tuodaan esiin luvun viisi rakennuskohtaisissa 

inventointikorteissa.

Selvitys on laadittu Senaatti-kiinteistöjen toimeksian-

nosta Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:llä keväällä 

2020. Tilaajaa edustavat Astrid Suojoki, Malla Mälkki ja 

Tapani Aalto. Työtä on ohjannut Museovirastosta inten-

dentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen.

 Käytännön tutkimustyöstä on vastannut arkkitehti 

Kerttu Loukusa. Arkkitehti Hanna Lyytinen on osallistunut 

sisältötyöhön ja vastannut kokonaisuudesta. Eri vaiheissa 

työhön ovat osallistuneet lisäksi arkkitehti Terhi Lehtimäki 

ja arkkitehtiylioppilas Aamu Koivistoinen.

Kotiniemi

Kaunismäki

Vilppula

Ajosjärvi



8

JOHDANTO

Vilppulan vankilan keskusaukio: Talola ja etualalla jääkellari ja aitta.
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Vilppulan vankilan keskusaukio Talolan edustalta Opistolaan päin.

Lähteet ja menetelmät
Inventointimatkoja Vilppulaan tehtiin kaksi. Ensimmäinen oli 

helmikuussa, toinen toukokuun lopussa 2020. Toinen käynti 

viivästyi poikkeustilarajoitusten vuoksi. Alue ja maisema 

sekä rakennukset on kuvattu ulkopuolelta. Useimmissa 

rakennuksissa on käyty myös sisällä. 

Tärkeimmät kirjalliset lähteet ovat Kotiniemen ensim-

mäisen johtajan Juho Heikki Tunkelon (ent. Ekman) 

kirjoittama teos ”Kuvia Kotiniemen Kasvatuslaitoksesta” 

vuodelta 1909 ja Kasvatus ja Koulu- Kasvatustieteellisessä 

aikakauskirjassa 1916 julkaistu artikkeli ”Yleisten kasvatus-

laitostemme alkuvaiheita -Erilaisia yllätyksiä- Kotiniemi, 

Vuorela” sekä Louise Siilasvuon pro graduun perustuva 

”Kotiniemen kasvatuslaitos/Koulukoti 1905-1988”, joka 

julkaistiin 100 vuotta koulukodin perustamisen jälkeen 

vuonna 2005. Muita lähteitä ovat muun muassa Mauri 

Mönkkösen laatima Vilppulan ja Pohjaslahden historia 

1866-1918 ja Kansalliskirjaston digitaalinen lehtiarkisto, 

jossa on useita aikakauden lehtiartikkeleita Kotiniemestä 

sekä arkkitehti Hugo Lindbergistä 1900-luvun alkupuolelta. 

Pekka Niinisalon 1996 laatimaa Vilppulan varavankilan kiin-

teistöjen inventointia on käytetty rakennusten perustieto-

jen pohjana.

Kansallisarkistossa Helsingissä säilytetään Kotiniemen 

kasvatuslaitoksen laveerattuja alkuperäispiirustuksia 

sekä joitain myöhempiä muutos- ja uudisrakennusten 

piirustuksia, jotka on käyty läpi tämän selvityksen yhtey-

dessä. Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipisteessä 

säilytettävää Kotiniemen koulukodin valokuva-arkiston 

kuvamateriaalia kävi läpi tutkija Juho Mattila.  Muita 

Hämeenlinnassa säilytettäviä Koulukodin asiakirjoja ja 

Rakennushallituksen Hämeen piirikonttorin arkiston asiakir-

joja, piirustuksia ei ollut mahdollista selvittää tämän työn 

puitteissa. Poikkeustila, joka alkoi 17.3.2020, sulki arkistojen 

tutkijasalit ja vaikeutti näin lähdetutkimusta.

Lähteinä on käytetty lisäksi Vilppulan vankilan omia 

piirustus- ja valokuva-arkistoja ja Senaatti-kiinteistöjen digi-

toituja Rakennushallituksen aikaisia rakennuspiirustuksia 

1900- luvulta sekä 2000-luvun hankeasiakirjoja ja suunni-

telmia. Vanhoja valokuvia on löytynyt lisäksi Tampereen 

museoiden Siiri-tietokannasta Vilppulan museon koko-

elmasta, Sotamuseon ilmakuvakokoelmasta ja vanhoista 

lehtiartikkeleista.
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Perustiedot

Vilppulan vankila 
Sijainti: Kotiniementie 67, Ajostaipale, Mänttä-Vilppula 

Rakennuttaja: Yleisten Rakennusten Ylihallitus 2

Omistus ja hallinnointi: Suomen valtio, Senaatti-kiinteistöt

Nykyinen käyttäjä: Rikosseuraamuslaitos (RISE), Länsi-Suomen 
rikosseuraamuslaitoksen alue

Entiset nimet: 

Kylmälän kasvatuslaitos alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia 
varten, rakennusaikainen nimi 1901-1905 

Kotiniemen kasvatuslaitos alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia 
varten 1905- 1947

Kotiniemen koulukoti 1947 -1988

Vilppulan varavankila 1988- 

Laajuustiedot:

yhteensä 278,166 ha maa-alue 3

56 rakennusta

Suunnittelija: arkkitehti Hugo Lindberg

Muita suunnittelijoita: Sebastian Gripenberg, Arvid 
Rundberg, Jac Ahrenberg, Vasil Barmin, W. A. Tötterström, 
Rakennushallituksen Hämeen piirirakennustoimisto

Vankilavaiheen suunnittelijoita: Arkkitehtitoimisto 
Lasse Kosunen, Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki, 
Arkkitehtitoimisto Juha Koskela

2   Vuosina 1936-1995 Rakennushallitus.

3   Niinisalo 1996, inventointiyhteenveto.

Kaavoitustilanne

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava, 10.12.2019: 
Vilppulan vankilan Kotiniemen alueen merkintä PY, 
Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi.4

Rakennussuojelu

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 
(480/1985)

Kotiniemen alkuperäinen rakennuskanta suojeltiin asetuk-
sella vuonna 1997 5. Suojeltavaan alueeseen kuului yhteensä 
15 laitos- ja talousrakennusta. Suojellulla rajatulla alueella ei 
sallita uudisrakentamista ja alueen jäsentely ja tiestö tulee 
säilyttää.6

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö RKY

Kotiniemi on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY2009, Kotiniemen kasvatuslaitos) luettelossa, 
joka on valtioneuvoston päätök¬sellä otettu maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvien valta¬kunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden tarkoittamaksi inven¬toinniksi rakennetun kult-
tuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.7

4   Mänttä- Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava, 2019, MVK.

5   Asetus valtion omistamista rakennuksista (480/1985). Sen no-
jalla tehdyt päätökset pysyvät voimassa, vaikka asetus kumot-
tiin, kun uusi laki rakennusperinnön suojelemista säädettiin 
(498/2010). https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/
rakennettu-kulttuuriymparisto/valtion-rakennusperinto

6   Museovirasto, Valtion rakennukset (as. 480/85), Vilppulan varavan-
kilan suojellut rakennukset, 1997, VVA.

7    Kotiniemen kasvatuslaitos: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_
det.aspx?KOHDE_ID=400

Osayleiskaavan suojelumääritys:

Kotiniemen kasvatuslaitos. Valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö. 

”Aleen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistet-
tävä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Alueen käyttö ja 
rakentaminen tulee sopeuttaa alueen kulttuuriperintöön ja 
ominaislaatuun. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus 
lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupa-
hakemusten ratkaisemista.” 8

Muinaismuistot

Kivikautinen muinaisjäännösirtolöytö inventoitu vuonna 
1977 sekä 1999. 9 ”Litteä kivirengas, riipuskoru on löydetty 
Ajosjärven pohjoisrannalta, Kotiniemen lounaisrannalta, vara-
vankilan alueelta, kasvimaasta.” Kotiniemen osayleiskaavassa 
ei esitetä muinaismuistolailla rauhoitettuja kohteita tai alueita.

8   Mänttä- Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava, 2019, MVK.

9   Luoto, Arkeologisen inventoinnin täydentäminen 2013-2014, Mänt-
tä-Vilppula, osayleiskaava, 19, 69; https://www.kyppi.fi/palveluikku-
na/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000010164

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/valtion-rakennusperinto
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennettu-kulttuuriymparisto/valtion-rakennusperinto
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000010164
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000010164
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 
Perustiedot

Ote Mänttä- Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavasta Vilppulan vankilan 
kohdalta., Kaavakartan osa A. Kaunismäen alue pohjoispuolella ei kuulu kaava-
alueeseen. 2019, MVK.

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

VIHERYHTEYSTARVE.
Merkinnällä on osoitettu maiseman, virkistystoiminnan ja ekologisten yhteyksien kannalta
tärkeitä viheryhteystarpeita. Liito-oravan liikkumisverkoston kannalta tärkeillä
viheryhteyksillä puustoisen viherkäytävän tulee olla vähintään 30 m leveä uuden
maankäytön yhteydessä ja olemassa olevan maankäytön yhteydessä puustoisen
viherkäytävän tulee olla soveltuvin osin vähintään 30 m leveä.

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön
arvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueen
kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon
antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista.
Mäntänvuoren Natura 2000 -alueella kulttuuriympäristön arvojen edistämisessä tulee
huomioida luontoarvojen säilyminen.

Maakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä on osoitettu
VB) Ylä-Ajos, VS) Vilppulan kirkko ja hautausmaa, VF) Vilppulankoski, MC) Seppälän tila,
MU) Mäntänvuori, ME) Sillanpään asuinalue, MI) Tammikangas ja MJ Tammiranta
sekä MO) Kirkonpelto ja Kauppatori, MR) Mäntän koulukeskus, Koskelan entinen
kansakoulu

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympäristön
arvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueen
kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus
lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista.

Valtakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä on osoitettu
MA) Mäntäntehtaat ja yhdyskunta, VC) Vilppulan ja Kolhon rautatieasemat - Vilppulan
asema, Vilppulan vahtitupa, VT) Kotiniemen kasvatuslaitos ja MB) Joenniemen kartano.

MAISEMALLISESTI JA/TAI KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS
ALUEKOKONAISUUS.
Paikallisesti merkittävä alue. Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on
edistettävä kulttuuriympäristön arvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee
sopeuttaa alueen kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun. Alueella tehtävien toimenpiteiden
tulee olla sellaisia, että alueen rakennus-, kulttuuri- ja/tai maisemahistoriallisesti arvokas
luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat alueen arvot.
Mäntänvuoren Natura 2000 -alueella kulttuuriympäristön arvojen edistämisessä tulee
huomioida luontoarvojen säilyminen.

Merkinnällä on osoitettu rakennetun kulttuuriympäristön paikallisesti merkittävät alueet.
Kirjainindeksi viittaa keskustaajaman osayleiskaavan rakennetun ympäristön selvitykseen.

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI
KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 25.9.2019
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JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

TYÖPAIKKA-ALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alueelle voi sijoittaa työtiloja, toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä
aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälä- ja varastotilaa.

TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

VIRKISTYSALUE.

MATKAILUPALVELUJEN ALUE.

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alue on tarkoitettu palveluasumiselle ja muille palveluasumiseen liittyville
toiminnoille ja palveluille. Palveluasuminen ja alueen muut toiminnot ja palvelut voivat
olla julkisen tai yksityisen tahon toteuttamia.

URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.
Alueelle on mahdollista sijoittaa urheilu- ja virkistystoimintaa palvelevaa pieni-
muotoista rakentamista ja rakenteita.

TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA
TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

LÄHIVIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.

VIRKISTYSALUE.
Alueelle on mahdollista sijoittaa pienimuotoista virkistystoimintaa
palvelevaa rakentamista.

VIRKISTYS- JA MATKAILUALUE.
Alueelle on mahdollista sijoittaa virkistys- ja matkailutoimintaa palvelevaa
pienimuotoista rakentamista ja rakenteita.

PUUTERMINAALIALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alue on tarkoitettu puutavaran ja bioenergiaraaka-aineiden kuljetuksiin, käsittelyyn ja kuor-
mausjärjestelyihin liittyville terminaalitoiminnoille. Alueelle voi sijoittaa terminaalitoimintojen
lisäksi teollisuus- ja varastorakennuksia. Lisäksi alueelle saa sijoittaa muita alueen pääasi-
allisia toimintoja palvelevia tiloja kuten toimisto- ja myymälätiloja. Alueen suunnittelussa on
huolehdittava liikennejärjestelyiden toimivuudesta.
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VOIMALINJA.

UUSI RAKENNUSPAIKKA.
Punainen piste osoittaa tilalle osoitetut uudet rakennuspaikat.

UUSI METSÄLATUREITTI.
Ohjeellinen sijainti.

MELUALUE.
Määräys osoittaa kaava-alueen osat, joilla 45dB yöajan keskiäänitaso ylittyy. Alueen
määritys nojaa kaavan yhteydessä tehtyyn meluselvitykseen. Suunniteltaessa melusta
häiriintyviä kohteita melualueelle tulee paikan meluolosuhteet tarkistaa lähemmin ja
tarvittaessa torjua melu rakenteellisesti. Melusuojaus toteutetaan miljöö huomioiden.

RANTAMITOITUKSELLA TARKASTELTU RANTA-ALUE.
Leveys n. 200 metriä.
Alueella on tehty emätilatarkastelu ja mitoitus rantarakentamisen sallitusta määrästä.

Muilta rantavyöhykkeen alueilta, kuin osoitetuilta rakennuspaikoilta on rakennusoikeus
rantavyöhykkeeltä siirretty kiinteistökohtaisesti osoitetuille rakennuspaikoille. Rakennus-
alueiden ulkopuolella on voimassa MRL 43.2§:n mukainen rakentamisrajoitus.

TÄRKEÄ TAI VEDEN HANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE.

JÄTEVESIJOHTO.
Verkoston keskeiset osat.

VESIJOHTO.
Verkoston keskeiset osat.

OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA.
Musta piste osoittaa tilalle osoitetut olemassa olevat rakennuspaikat.

LENTOESTEALUE.
Määräys osoittaa likimääräisesti Sassin lentopaikan lentoestealueen, jolle ei saa
rakentaa ilman lentoestelupaa yli 45m korkeita lentoesteitä.

KEMIKAALILAITOKSEN KONSULTOINTIVYÖHYKE.
Asemakaavoituksen yhteydessä on pyydettävä turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(TUKES) ja pelastusviranomaisen lausunto.

ERILLISEN SAUNAN RAKENNUSPAIKKA.
Vihreä kolmio osoittaa tilalle osoitetut saunan rakennuspaikat. Rakentamisessa tulee
kiinnittää huomiota rakennusten asemaan maisemassa sekä rantojen luonnon
säilymiseen.

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksikerroksisen saunarakennuksen, joka
saa olla enintään 30 k-m². Rakennuksen etäisyys puustovyöhykkeen muodostamasta
keskiveden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä. Rakennuslupa
voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella.
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PILAANTUNEET MAA-ALUEET.
Kohteissa on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai
se on jo todettu. Tarvittaessa pilaantunut alue on kunnostettava ennen
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. Asemakaavoituksen yhteydessä on tutkittava
maaperän pilaantuneisuus.

MAHDOLLISESTI PILAANTUNEET MAA-ALUEET.
Kohteet, joiden pilaantuneisuus on selvitettävä maankäytön tai omistussuhteiden
muuttuessa. Tarvittaessa pilaantunut alue on kunnostettava ennen
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. Asemakaavoituksen yhteydessä on tutkittava
maaperän pilaantuneisuus.

KERROSTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alue varataan asuinkerrostalovaltaiselle rakentamiselle. Alueelle saa sijoittaa työtiloja ja
asumista palvelevia lähipalveluja.

ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN ALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alueelle voidaan sijoittaa asumista sekä sellaisia toimintoja, joista ei aiheudu melua,
raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Alueelle
saa sijoitaa myymälätiloja.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alueelle saa sijoittaa myös työtiloja ja asumista palvelevia lähipalveluja.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alue varataan pientalovaltaiselle asuinrakentamiselle. Alueelle saa sijoittaa myös
golfkenttään liittyviä palveluita ja työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä,
ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Alue varataan erillispientalovaltaiselle asuinrakentamiselle.
Alueelle saa sijoittaa myös hevosläheiseen asumiseen liittyviä pienimittakaavaisia
rakennuksia, kuten talleja. Alueelle saa sijoittaa sellaisia pienimuotoisia työtiloja,
joista ei aiheudu melua, raskastaliikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia
ympäristöhaittoja. Hulevesien hallinnan kannalta keskeisten valumauomien toiminnan
varmistamiseen tulee kiinnittää huomiota.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alue varataan erillispientalojen rakentamiselle. Osa rakennuksista voi olla omarantaisilla
tonteilla, mutta rakennusten sijoittelussa on huomioitava myös rannan julkinen
virkistyskäyttö.

PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alue on tarkoitettu pientalovaltaiselle, vesistön, matkailupalveluiden ja lentokentän
läheisyyttä hyödyntävälle konseptiasumiselle. Alueelle saa sijoittaa konseptin mukaisia
palveluita ja työtiloja kuten lentokoneiden säilytyshalleja joista ei aiheudu melua, raskasta
liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Lentotoiminnasta
aiheutuva melu ja eri liikkumistapojen risteämispaikkojen liikenneturvallisuus tulee
huomioida suunnittelussa.
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 
Perustiedot

Vilppulan vankilan Kaunismäen pientilan 
alue ja Kaakkosuo.
Karttakuva Maanmittaushallitus  2020.

/

  Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta

Nykyiset rakennukset, yhteensä 56

Vankilan nykyiset 56 rakennusta esitetään viereisen sivun kartalla. Numerointi (1-71) vastaa rikosseuraamuslaitoksen RISE:n 
käytössä olevaa numerointia. Suojelumerkinnät S1 (rakennus on suojeltu kokonaan) ja S2 (rakennus on suojeltu osittain) on 
merkitty luetteloon.

Rakennusnumero (RISE) ja nimi Suojelu Rak.vuosi

55 Kellari, Kylmälä  1905
56 Johtajan perunakellari   1905
57 Johtajan talousrakennus  1934
58 Johtajan rantasauna  1954
59 Kasvihuoneet ja huoltorakennus  1932
60 Saharakennus  1931
62 Halkovaja  1958
63 Rantasauna, Mertasaari  1957
64 Rantasauna. Loukkusaari  1955
65 Opistolan puutyöosaston lisärakennus  1964
66 Metallityöhalli, uudisrakennus  1973
68 Varasto II ja ulkokäymälä  1967
70 Jätevedenpuhdistamo  1965, 1981
71 Viljankuivaamo  1984
72 Lämpökeskus 1  2000-l

Kaunismäki
5 Kellari, Kaunismäki  1900
32 Lato II, Kaunismäki pihapiiri  1936
34 Lato IV, takalato, Kaunismäki  1956
35 Lato V, Kaunismäki, Kaakkosuo  1937
37 Lato VII, Kaunismäki, Kaakkosuo  1950
49 Kaunismäki asuinrakennus  1900

1   Rakennuksella ei ole käytössä RISE:n numeroa. Tässä yhteydessä 
on käytetty seuraavaa vapaana olevaa järjestyslukua.

Rakennusnumero (RISE) ja nimi Suojelu Rak.vuosi

1 Johtola S1 1902
2 Hallintola S2 1903  
3 Talola S2 1905  
4 Opistola  S2 1905, 1913
6 Asuntola I S2 1905
7 Asuntola II S2 1905
8 Asuntola III S2 1905
9 Asuntola IV S2 1907
12 Talli ja navetta S2 1905
13 Sikala, nyk. verstas S2 1905
14 Jääkellari ja aittarakennus S2 1905
15 Paja- ja käsityörakennus  S2 1906
17 Henkilökunnan sauna ja pesula  S2 1905
18 Oppilassauna, nyk. vankisauna  S2 1906
19 Palokaluvaja S2  1920
20 Kylmälä asuinrakennus  1890
21 Kukkola asuinrakennus  1907
22 Kanala asuinrakennus  1902 
23 Aitta, Kylmälä  1890
24 Kanala ulkorakennus  1967
25 Henkilökunnan kellari  1935
26 Juurikaskellari  1925
27 Ajokaluvaja  1950
30 Perunakellari ja varasto  1962
39 Johtajan jääkellari  1930
40 Puutarhurin asuinrakennus  1928
41 Puutarhurin talousrakennus  1966
44 Kalustovaja  1924
45 Puimala  1952
46 Niemensyrjä henkilökunnan asuinrak.  1940
47 Niemensyrjän talousrakennus  1984
48 Kumpula henkilökunnan asuinrakennus  1941
51 Harakkala asuinrakennus  1915
52 Harakkalan talousrakennus  1948
54 Kanalan kellari  1930
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Oppilaita Kotiniemen ensimmäisen koulutalon edustalla voimistelutunnilla. Ohjattu liikunta oli tärkeä osa kasvatuslaitosten toimintaa. 
KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto. 

2. Kotiniemen kasvatuslaitoksesta Vilppulan vankilaksi

2.1 Kotiniemen rakentaminen ja ensimmäiset vuodet

Kasvatuslaitosten taustaa
Euroopassa siirryttiin 1800-luvun aikana lasten kasvatuksessa 

uudenlaiseen ajattelutapaan. Ulkomailta tulleiden esikuvien 

mukaan vuosisadan kuluessa Suomessa perustettiin useita yksi-

tyisiä turvakoteja kierteleville ja orvoille lapsille. Huonotapaisia 

ja rikoksia tehneitä lapsia näihin ei hyväksytty, ja lastensuojelu 

käsitteenä oli vasta kehittymässä. Yhteiskunnallinen tilanne, 

1860- luvun nälkävuodet, nopea teollistuminen ja työväen 

siirtyminen kaupunkeihin sekä näiden myötä tulleet sosiaaliset 

ongelmat sai viranomaset viimein puuttumaan lasten turvatto-

muuteen ja niin kutsuttuun pahatapaisuuteen. Vuonna 1889 

vahvistettiin Suomeen uusi rikoslaki, jossa alle 15-vuotiasta 

rikoksentekijää ei enää rankaistu aikuisten tavoin, vaan hänet 

voitiin määrätä kasvatuslaitokseen. Tätä tarkoitusta varten 

rakennettiin Suomen ensimmäinen alaikäisten poikien kasva-

tuslaitos Tuusulan Koivulaan 1891.1 Tytöille perustettiin oma 

vastaava laitoksensa Vihdin Vuorelaan 1894.2

1   Tunkelo 1916, 221; Mönkkönen 1988, 230; Siilasvuo 2005, 6-7, 9; 
Bonsdorff & Winterhalter 2011, 3.

2   Sinisalo 2001, 150.

Muutamassa vuodessa Koivulan kasvatuslaitos oli 

täynnä. Poikia tuli enemmän kuin laitoksessa oli tilaa. 

Tulijoita oli erityisesti kaupungeista työläisperheistä. 

Ongelmaa koitettiin ratkaista yksityiskotisijoituksilla ja 

perustamalla väliaikaiset kasvatuslaitokset vuonna 1900 

Porvoon Treskilään3 ja 1903 Orimattilan Sommarnäsiin.  

3   ruots. Drägsby
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Ajoituskaaviossa on esitetty 1919 mennesssä valmistuneet rakennukset. Purettuja rakennuksia ei ole merkitty kaavioon.
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1890 Kylmälä asuinrakennus (20)

1890 Aitta, Kylmälä (23)

1900 Kaunismäki asuinrakennus (49)

1900 Kellari, Kaunismäki (5)

1902 Johtola (1) 

1902 Kanala asuinrakennus (22)

1903 Hallintola (2)

1905 Talola (3)

1905 Opistola (4) rakennettu uudestaan 1913

1905 Asuntola I (6)

1905 Asuntola II (7)

1905 Asuntola III (8)

1905 Talli ja navetta (12)

1905 Sikala, nyk. autotalli (13)

1905 Jääkellari ja aittarakennus (14)

1905 Henkilökunnan sauna, leipomo ja pesula (17)

1905 Johtajan perunakellari (56)

1905 Kellari, Kylmälä (55)

1906 Oppilassauna, nyk. vankisauna (18)

1906 Paja- ja käsityörakennus (15)

1907 Asuntola IV (9)

1907 Kukkola asuinrakennus (21)

1915 Harakkala asuin- (51) ja talousrakennus

Rakennusten ajoitus

Korjaukset ja muutokset, 1910-luku

1910-luku Asutola IV korjaus palon jälkeen

1912-1913 Opistolan uudelleenrakentaminen, Johan Jac 
Ahrenberg & Arvid Rundberg, Yleisten rakennusten ylihallitus

1912 Talli ja navettarakennus, korjaus palon jälkeen



16

Mutta sopivia yksityiskoteja oli vaikea löytää eikä laitosten 

haluttu kasvavan liian suuriksi. Kasvavan tarpeen myötä 

suomalainen komitea puolsi uuden kasvatuslaitoksen 

perustamista. Senaatti päätti asiasta vuonna 1901, minkä 

jälkeen kasvatuslaitoksen toteutussuunnittelu pääsi käyn-

tiin. 4

Kasvatuslaitos Kylmälän torpan 
maille Vilppulaan
Uutta laitosta varten vuonna 1900 ostettiin Kotiniemellä 

sijainnut Kylmälän torppa Vilppulasta Ajosjärven rannalta 

noin 5 kilometrin päässä Vilppulan asemalta. Palstan hinta 

oli 18 500 mk ja pinta-ala noin 250 hehtaaria.5

Alue kuului Ruoveden pitäjään. Vilppula oli 1800-

luvun alkupuolella syrjäinen maatalousvaltainen sivukylä, 

jossa asui torppareita, maatyöläisiä ja eri alojen käsityö-

läisiä. Alueella oli lukuisia järviä ja vesireittejä, jotka johti-

vat Näsijärvelle asti. 1880-luvulla Vilppulaan tuli rautatie, 

mikä paransi saavutettavuutta ja lisäsi seudun väkilukua ja 

kaupallista toimintaa. Serlachiuksen puunjalostustehtaiden 

perustaminen 1882 Mäntän puolelle vilkastutti aluetta. 6 

Vilppula itsenäistyi omaksi kunnaksi 1912.7

4   Tunkelo 1916, 221-225; Siilasvuo 2005, 13. 

5   Tunkelo 1916, 224; Mönkkönen 1988, 230.

6   Siilasvuo 2005, 8-9.

7   https://fi.wikipedia.org/wiki/Vilppula

Ote pitäjänkartasta 1800-luvun lopulta Kylmälän torpan ja 
Kotiniemen kohdalta.  Kylmälän torppa on ympyröity punaisella 
ja  Vilppulan vankilan selvitysalue katkoviivalla. KA.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vilppula


17

VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Talola, sen edessä sikala ja puisia talousrakennuksia pohjoisesta katsottuna 1900-luvun alkupuolella.  KA Hämeenlinna, Kotiniemen 
koulukodin arkisto.

Suunnittelu ja rakentaminen 
1901-1905
Senaatti myönsi 1901 rakentamista varten ennakkomäärä-

rahan puutavaran hankkimiseen ja tiilien valmistukseen. Jo 

samana vuonna aloitettiin rakennustyöt teiden rakentami-

sella, ojituksilla, metsän raivaamisella ja rakennusten pohja-

töillä. Kuljetusvaikeuksien vuoksi päädyttiin perustamaan 

rakennustyömaan yhteyteen oma tiilitehdas, jossa valmis-

tettiin Kotiniemeen noin kaksi miljoonaa tiiltä.1 

Valtio toimi rakennuttajana, joten suunnitelmat laadittiin 

virkatyönä Yleisten Rakennusten Ylihallituksessa. Rakennusten 

vastaavaksi arkkitehtisuunnittelijaksi valittiin Ylihallituksen 

arkkitehti Hugo Lindberg. Ensimmäisissä luonnossuunnitel-

missa Kotiniemelle hahmoteltiin Koivulan tyyppistä kollektiivi- 

eli kasarmijärjestelmää, jota pidettiin edullisimpana raken-

taa. Koivulan mallina oli belgialainen, entisestä luostarista 

muodostettu matala pitkärivinen kasvatuslaitos. Aikakauden 

tapaan Lindberg lähetettiin opintomatkalle Skandinaviaan ja 

Saksaan tutustumaan uusimpiin kasvatuslaitoksiin. Matkan 

jälkeen arkkitehti esitti suunnitelmien muuttamista uudenlai-

sen kotikuntajärjestelmän2 mukaiseksi. Tärkeimpänä esikuvana 

oli saareen sijoitettu norjalainen Bastön3 laitos. Joulukuussa 

1901 Lindberg laati uuden mallin mukaisen luonnosehdotuk-

sen, joka päätettiin toteuttaa. Kollektiivijärjestelmästä luovut-

tiin täysin. Kansallisen Senaatin oikeustoimikunta myönsi 

1   Tunkelo 1916, 224; Mönkkönen 1988, 230. 

2   käytetty myös nimityksiä paviljonki- ja kotijärjestelmä

3   norjaksi: Bastøy skolehjem, https://no.wikipedia.org/wiki/
Bast%C3%B8y_skolehjem

rakennushankkeelle 620 000 markan arviomäärärahan käytet-

täväksi vuosien 1902-1905 aikana.4

Paviljonkimaisesti, väljästi puistoon sijoitellun kotikunta 

-ideologian mukaan oppilaat jaettiin iän, luonteen ja muiden 

kriteerien perusteella eri kotikuntiin, joilla kullakin oli oma 

4   Tunkelo 1916, 224-226; Mönkkönen 1988, 230.

kotikunta-asuinrakennuksensa.5 Kussakin noin 30 pojan koti-

kunnassa asui esimiehenä eli ”isähahmona” perheellinen kansa-

koulun opettaja, jonka vaimo toimi lasten kotikasvattajana.6

5   Kiertokatsaus: Kotiniemen kasvatuslaitos, 1921, 320. Kansakoulun 
lehti, kasvatusopillinen aikakauskirja kodille ja kouluille, 1.11.1921, 
KK.

6   Uusi Suometar 4.7.1902, n:o 151; Tunkelo 1909, 9.

https://no.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B8y_skolehjem
https://no.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B8y_skolehjem
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Pajaa muurataan, 1900-luvun alkupuoli, VVA.

Rakennusaikana laitoksen nimi oli ”Kylmälän kasvatus-

laitos alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia varten.” Kylmälän 

nimi vaihdettiin virallisesti Kotiniemeksi vuonna 1905.7  

Rakennustyömaan ylivalvojana Hugo Lindbergin apuna 

oli rakennusmestari J. Hägglund kuolemaansa vuoteen 

1902 saakka8 ja laitoksen ensimmäiseksi johtajaksi valittu 

pastori Juho Heikki Tunkelo.9 Hän teki Lindbergin tavoin 

opintomatkan ulkomaisiin kasvatuslaitoksiin ja toimi 

Kotiniemellä rakennusaikaisena neuvonantajana loka-

kuusta 1902 lähtien.10 Tunkelo muutti vaimoineen asumaan 

Kotiniemelle jo 1901. Hän toimi myös työmaan rahaston-

hoitajana, vastasi sisustushankinnoista ja vaikutti osaltaan 

rakennusten toteutusyksityiskohtiin. Ensimmäinen raken-

nusvaihe valmistui vuonna 1905.11

Rakennusten peruskivet tuotiin Ajosjärven toiselta 

rannalta. Rakennuksia katettiin paikalla poltetuilla puna-

tiilillä sekä puupaanuilla. Lämmitysjärjestelmä oli ilma-

keskuslämmitys, joka korvattiin myöhemmin vesikeskus-

lämmityksellä. Ilmalämmityksen säleikköjä on säilytetty 

rakennuksissa.12

7   Tunkelo 1916, 226; Mönkkönen 1988, 230.

8   Uusi Suometar 4.7.1902, 1; Uusi Suometar 9.9.1902.

9   Ent. sukunimeltään Ekman

10   Päivälehti 19.9.1902, 2.

11   Mönkkönen 231; Siilasvuo 2005, 78. 

12   Veckans Krönika 21.10.1905, n:o 36, 583; Kaila, Kertomus työmat-
kasta Vilppulaan 25.2.1977, RHO, MV.

Toiminta alkaa 1905
Kasvatuslaitos aloitti toimintansa syksyllä 1905, ja väliai-

kaisten kasvatuslaitosten Treskilän ja Sommarnäsin oppi-

laat muuttivat Kotiniemelle.13 Virallinen rakennustarkastus 

13   Uusi Suometar 5.7.1905, 3; Siilasvuo 2005, 16.

tehtiin Yleisten Rakennusten Ylihallituksen ylijohtajan 

arkkitehti Th. Granstedtin, Uudenmaan lääninkonttorin 

johtajan ja vankeinhoitohallituksen valitseman asiamie-

hen toimesta 9.10.1905 ja laitos hyväksyttiin käyttöön.14 

14   Suomen Virallinen lehti n:o 218, 20.9.1905 ja n:o 228, 2.10.1905; 
Tunkelo 1916, 226.
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Talolan edustalla 1900-luvun alussa. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto.
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Kasvatuslaitoksessa oli tilaa yhteensä 120:lle 7-18-vuoti-

aalle poikaoppilaalle, jotka asuivat Kotiniemellä ympäri-

vuotisesti. Oppilaat kävivät siellä kansakoulun ylemmän 

kurssin ja saivat ammatillista opetusta maataloudesta, 

karjan- ja puutarhahoidosta sekä eri käsityöammateis-

ta.15 Kasvatuslaitos toimi vuoteen 1918 saakka vankein-

hoitohallituksen ja vuosina 1918-1924 sosiaaliministeriön 

alaisuudessa.16

Toiminnan alkuvuosina Kotiniemen henkilökuntaan 

kuului johtajan lisäksi yliopettaja, neljä opettajaa, emän-

nöitsijä, vahtimestari, 12 katsastajaa eli työnneuvo-

jaa, maatalousopettaja, koneenhoitaja, lämmittäjä, talli-

mies, karjakko, kaksi yövartijaa ja kolme naispalvelijaa. 

Henkilökunta perheineen asui pääsääntöisesti Kotiniemen 

alueella. 17 Kotiniemi oli lähes omavarainen yhdyskunta. Eri 

toimintoja ja asuntoja varten tarvittiin useita rakennuksia, 

ja Kotiniemestä muodostui reilun kahdenkymmenen raken-

nuksen maatila ja kylämäinen yhdyskunta erityyppisine 

asuin- ja koulurakennuksineen sekä työtiloineen.18

15   Tunkelo 1909, 2. 

16   Heikinheimo et al. 2015, Sairilan koulukoti, 12.

17   Siilasvuo 2005, 13-16,76. 

18   Siilasvuo 2005, 25-28.

Kuvassa Kotiniemen alkuperäisiin rakennuksiin kuulunut Vesipaviljonki eli venevaja ja vasemmassa reunassa henkilökunnan pesula- ja 
saunarakennus. Vapaa-ajalla veneretket ja kalastus Ajosjärvellä oli yleinen harrastus. 1900-luvun alku. KA Hämeenlinna, Kotiniemen 
koulukodin arkisto.
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Panoraamamaalaus Kotiniemestä, jossa uuden kasvatuslaitoksen rakennukset on sijoitettu paviljonkimaisesti luonnon keskelle.
Arkkitehti Hugo Lindberg, 1900-luvun alku. Ote kirjasta ”Kuvia Kotiniemen kasvatuslaitoksesta”, J. H. Tunkelo 1909, s 8-9.

Kasvatuslaitosten kollektiivi- ja 
kotikuntajärjestelmät 

Vuoden 1905 suojelukasvatusmietinnössä ohjeistettiin 

kasvatuslaitosten sijoittamista maaseudun rauhaan niitä 

varten suunniteltuihin suuriin kivirakennuksiin. Näin kurin-

pito ja valvonta helpottuisi. Samoihin aikoihin esitettiin 

myös humaanimpaa laitosideologiaa, minkä toteutuksessa 

kodinomaisuus ja puistomaisuus korostui. 1

Suomen ensimmäisiä kasvatuslaitoksia rakennettaessa 

tehtiin useita opintomatkoja ulkomaille, missä tutustuttiin erilai-

siin hyväksi katsottuihin esimerkkikohteisiin. Opintomatkoilla 

kävi niin vankeinhoitohallituksen virkamiehet, arkkitehdit kuin 

uudet kasvatuslaitosten johtajatkin. Matkoilla esiintyi lähinnä 

kaksi erilaista laitosmallia: kollektiivi- ja kotikuntajärjestelmät, 

joista molemmista tehtiin Suomessa omia toteutuksia.2

1   Heikinheimo et al. 2015, Vuorelan koulukoti, 15.

2   Vehkalahti 2011, 394-395; Heikinheimo et al. 2015, Vuorelan koulu-
koti, 15-16.

Kollektiivi- ja kotikuntamalli

Kollektiivimallin, jota on kutsuttu myös kasarmi- tai panop-

tikon-järjestelmäksi, periaatteet ja lähtökohdat ovat luos-

tari- ja sotilasrakentamisessa. Suomen ensimmäinen 

poikien kasvatuslaitos Koivula on toteutettu tämän ideolo-

gian mukaan. Malli perustui kasarmimaiseen keskitettyyn 

valvontaan, jossa oli ankara vankilamainen kiviarkkiteh-

tuuri. Suomalaisten toteutusten esikuvana pidetään ruotsa-

laista Åkerbrukskoloni Hallia. 3

Kotikunta- eli paviljonkijärjestelmän periaatteina oli 

pienemmät yksiköt, humaanius, paviljongit luonnon 

keskellä, kodinomaisuus ja perhemäisyys. Mallia on kutsuttu 

3   Vehkalahti 2011, 394-395; Heikinheimo et al. 2015, Vuorelan koulu-
koti, 16.

myös perhemalliksi. Rakennukset toteutettiin yleensä 

puusta ja aluetta rajaavia aitoja ei rakennettu. Vuorelan 

matalista puurakennuksista koostuva tyttökoti ja Kotiniemi 

ovat mallin ensimmäiset sovellutukset Suomessa, vaikka-

kin Kotiniemi toteutettiin päärakennusten osalta kivira-

kenteisena. Arkkitehti Hugo Lindberg oli suunnittelemassa 

näitä molempia laitoksia. Suomalaisten kotikuntajärjestel-

mien esikuvina pidetään muuan muassa Hampurin lähis-

töllä sijaitsevaa Das Hauhe Hausia ja Ruotsin Skånen Råby 

Räddingshusia sekä Norjan Bastön saaren kasvatuslaitosta.4

4   Tunkelo 1916, 224-226; Heikinheimo et al. 2015, Vuorelan kouluko-
ti, 16.
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Kotiniemen portti talvella, ennen 1911. Vilppulan museo, VKA.

Aluesuunnitelma
Lindbergin suunnitelmassa rakennukset sijoitettiin puisto-

paviljonkien tapaan väljästi Vilppulan Ajosjärven pohjois-

rannalle Kotiniemeen. Kylmälän vanha torppa säilytettiin 

henkilökunnan asuinrakennuksena.

Modernin kotikunta ideologian mukaan tavoitteena 

oli kodinomainen tunnelma. Aluetta ei rajattu aidoilla. 

Ainoastaan porttirakennelma osoitti sisääntulon laitokseen. 

Paikan haluttiin muistuttavan pikemminkin suurta maata-

loa kuin vankilaa.1 Kotiniemen keskus oli poluilla ja istutuk-

silla sydämen muotoon rajattu aukio, jonka keskipisteessä 

oli korkea lipputanko. Tätä aukiota, pihapiiriä, reunusti-

vat hallinto-, monitoimi- ja koulurakennus ja näiden etelä-

puolella järvenrannassa kotikunnat eli oppilasasuntolat. 

Johtajan perheen asunto Johtola sijoitettiin sivummalle 

asuntoloiden itäpuolelle. Sen vehreä piha tarjosi yksityi-

syyttä, vaikka sijaitsikin asuntoloiden rivissä. Rannassa oli 

kaksi saunaa, toinen oppilaille ja toinen henkilökunnalle, 

sekä uimahuone ja venevaja. Monitoimisen päärakennuk-

sen eli Talolan sivustalla ja pohjoispuolella olivat maatalo-

usrakennukset ja karjasuojat: aitta- ja jääkellari, paja, talli, 

navetta, sikala ja halkokatos. Jo alueella olleen Kylmälän 

torpan lisäksi rakennettiin kaksi uutta henkilökunnan asuin-

rakennusta, Kanala ja Kukkola, torppien tapaan omiin 

pihapiireihinsä.2

1   Uusi Suometar 1902, Kylmälän kasvatuslaitos Ruovedellä, KK.

2   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt situationsplan, H. 
Lindberg & Th. Granstedt, 1901-1907, RakH 56M 7/8, RakH II Ied 75 
1-4, KA; Sinisalo 2001, 150; Tunkelo 1916, 226-227.
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Arkkitehti Hugo Lindbergin laatima asemapiirustus Kotiniemestä, 1902-1907, KA.
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Kasvatuslaitoksen pojat ovat järjestäytymässä eri töihin Talolan edustalla. Taustalla Kotiniemen vanha puuportti. 
Kuva kirjasta Kotiniemen Kasvatuslaitos/Koulukoti 1905-1988, Louse Siilasvuo, s.26.

Hallintolan edustalle keskusaukiolle on tehty polkuja ja istutettu puun taimia ja 
istutusryhmiä. 1900-luku. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto.

Vastavalmistunut urheilukenttä ja taustalla asuntola IV. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto. Kasvatuslaitoksen kaalimaa. Taustalla henkilökunnan sauna,  pesula  ja leipomo sekä  
järven rannassa vesipaviljonki. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto.
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Hallintolan edustalle keskusaukiolle on tehty polkuja ja istutettu puun taimia ja 
istutusryhmiä. 1900-luku. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto.

Kasvatuslaitoksen kaalimaa. Taustalla henkilökunnan sauna,  pesula  ja leipomo sekä  
järven rannassa vesipaviljonki. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto.

Karttakuva ja suunnitelma Kaunismäen pientilalta, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 1900-1910-l, KA.

Kotiniemen lisäksi kasvatuslaitokseen kuului noin 1,5 

kilometrin päässä peltojen keskellä Kaunismäen pientila, 

johon kuului asuinrakennuksen lisäksi 17 lehmän navetta 

ja muita talousrakennuksia. Tilalla asui 10 oppilasta ja 

henkilökuntaa.3

Kotiniemi oli havumetsävaltaista rantamaastoa. 

Kasvatuslaitoksen pellot raivattiin poikatyövoimalla. 

Viljelyskelpoista maata Kotiniemessä oli 90 hehtaaria. 

Oppilastyönä raivattiin myös urheilukenttä alueen länsi-

puolelle koulun taakse. Loukkuniemeen järven rannalle 

sijoitettiin puutarhapalstat ja myöhemmin 1920-30-luvun 

vaihteessa sinne rakennettiin ensimmäiset kasvihuoneet ja 

niiden yhteyteen huoltorakennus. 4

3   Kiertokatsaus: Kotiniemen kasvatuslaitos, 1921, 317. Kansakoulun 
lehti, kasvatusopillinen aikakauskirja kodille ja kouluille, 1.11.1921, 
KK; Kotiniemen kasvatuslaitos, Kaunismäen ulkotilan piirustuksia, 
Yleisten Rakennusten Ylihallitus, RakH II Ied 72 1-4, KA.

4   Tunkelo 1909,4; Siilasvuo 2005, 25
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Opistola 1906 ennen tulipaloa Hugo Lindbergin suunnitelmien mukaan toteutettuna. 
Valokuva Hugo Lindberg. Kyläkirjaston kuvalehti 1.6.1906, KK.

Opistolan uudelleenrakentamisen jälkeen. Ajoitusarvio 1910-1920-luku. VVA.

Toinen uudisrakennusvaihe, tulipaloja 
ja korjauksia vuosina 1905-1920
Kasvatuslaitos täyttyi pian valmistumisen jälkeen, kun väli-

aikaisten laitosten pojat sijoitettiin Kotiniemeen ja uusien 

tulijoiden määrä lisääntyi jatkuvasti. Jo kolmantena toimin-

tavuotena aloitettiin toinen uudisrakennusvaihe, johon 

saatiin 83 000 mk määräraha. Uusista 1907 valmistuneista 

rakennuksista neljäs oppilasasuntola oli tärkein. Koko uudis-

rakennusvaiheen päättyessä laitoksen rakentaminen oli 

maksanut yhteensä 721 500 mk. 5

5   Tunkelo 1916, 226-227; Mönkkönen 1988, 231.

Rakentaminen ja kasvatuslaitoksen samanaikainen 

toiminta ei sujunut ongelmitta. Rakennusmiesten kerrotaan 

häirinneen kasvatuslaitoksen toimintaa huonoilla käytösta-

voillaan, tarjoten tupakkaa ja irtonaista rahaa pojille ja käyt-

täessään opetukseen tarkoitettuja laitoksen tiloja ja työka-

luja omavaltaisesti.6

Kun varsinaiset uudisrakennukset oli saatu valmiiksi, 

lukuisat tulipalot aiheuttivat pian korjaus- ja uudelleenra-

kentamistarpeita 1910-luvun aikana. Vuonna 1909 paloi 

juuri valmistunut neljäs oppilaskoti, 1911 Opistola ja 1912 

6   Siilasvuo 2005, 23.

talli- ja navettarakennuksen kattorakenteet. Tulipalojen 

syynä oli usein poikien huolimaton tulenkäsittely, mutta 

myös puutteita rakentamisen paloturvallisuudessa. 7

Opistola rakennettiin täysin uudelleen 1913 ja talli- ja 

navettarakennuksen paanukatto korvattiin metallikatteel-

la.8 Neljäs oppilaskoti korjattiin Hämeen lääninrakennus-

konttorin teettämänä työnä. Myös Kaunismäellä tehtiin 

7   Panoraamavalokuva Kotiniemen alueesta 1900-luvun alusta, VVA; 
Öfverstyrelsens för Allmänna Byggnaderna, Berättelse för åren 
1911-1913, doria.fi; Mönkkönen 1988, 231; Siilasvuo 2005, 47.

8   Suunnitelma Opistolarakennuksen uusimisesta, Jac Ahrenberg, 
1912, RakH II_Ied 73_1a-2b, KA; Siilasvuo 2005, 47.
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kunnostustöitä ja rakennettiin mahdollisesti uusi talli ja 

navetta.9 Vuonna 1915 rakennettiin vielä uusi henkilökun-

nan asuinrakennus Harakkala Kotiniemen pohjoisosaan.10 

Lindbergin erottua virastaan1913 uudisrakennusten ja 

korjausten suunnittelua johti arkkitehti Arvid Rundberg.

Suomen itsenäistymisen jälkeiset levottomuudet ja 

1918 kansalaissodan tapahtumat ulottuivat Vilppulaan 

ja Kotiniemelle saakka. Kotiniemeltä etsittiin venäläisten 

ja punakaartilaisten toimesta aseita ja silloinen johtaja 

Salmensaari erotettiin väliaikaisesti aseella uhaten. 

Kotiniemellä toimi maalis-huhtikuussa 1918 Suojeluskunnan 

Reserviupseerikoulu. Johtolan seinässä on tästä muistona 

metallikyltti.11

9   Yleisten Rakennusten Ylihallituksen kertomus vuosilta 1908-1910, 
148, doria.fi; Öfverstyrelsens för Allmänna Byggnaderna, Berättelse 
för åren 1914-1916, 27, doria.fi.

10   Kotiniemi Uppforstringsanstatt, Bostadsbyggnad, Tötterström & 
Barmin, 1915, RakH 56 M 7/8, RakH II Ied 68, 1-11, KA.

11   Siilasvuo 2005, 44.

Harakkalan sijoitus- ja  Kotiniemen kasvatuslaitoksen uusi 
asemapiirustus, arkkitehdit W. A. Tötterström ja W. Barmin, 
Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 1915, KA.
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Uudisrakennusvaiheen rakennukset

Johtajan asuinrakennus eli Johtola (1)

Johtajan hirsirakenteinen, lautaverhoiltu jugend-huvila 

Johtola valmistui vuonna 1902. Rakennus sijoittui puiden 

keskelle keskusaukiosta hieman sivuun vapaasti omaan 

pihapiiriinsä. Koristeelliset vaakapuuverhoillut julkisivut 

ovat epäsymmetriset ja katto monimuotoinen. Huvilatyyliä 

edustaa kulmatorni ja poikkipäädyt jyrkkine kaareutuvine 

kattoineen ja harjakoristeet. Johtolan kerrotaan tuodun 

alun perin Terijoelta, mutta alkuperäisissä piirustuksissa 

on kuitenkin Hugo Lindbergin signeeraukset, joten voidaan 

olettaa hänen suunnitelleen rakennuksen.12 

Rakennuksen pääsisäänkäynti oli pohjoisen puolei-

selta avokuistilta. Sisääntulohallista johti kiertyvät pääpor-

taat toiseen kerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa oli 

miestenhuone, sisäklosetti ja varastotiloja, suuri päiväsali, 

keittiö, tarjoiluhuone, järven puolella etelässä erkkerilli-

nen ruokasali ja sen yläpuolella parveke ja vieressä kylmä 

12   Kaila, Kertomus työmatkasta Vilppulaan 25.2.1977, RHO, MV; Putko-
nen et al., Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 1990, 162-163; 
Asuntola III peruskorjaus, Yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma 
31.3.1989, Urakkaohjelma, 4, VVA.

Yllä oikealla
Johtola pihapiirissään. Vilppulan museo, VKA.

Johtolan julkisivupiirustus ja leikkaus, arkkitehti Hugo Lindberg 
1902, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.
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Johtolan sisätiloissa, luultavasti alakerran salissa Kotiniemen kasvatuslaitoksen 
ensimmäinen johtaja Juho Tunkelo ja hänen vaimonsa Siiri Tunkelo. Kuva kirjasta 
Kotiniemen Kasvatuslaitos/Koulukoti 1905-1988, Louse Siilasvuo s.78.

Johtolan pohjapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg 1902, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.

lasiveranta. Toiseen kerrokseen oli sijoitettu kaksi parvek-

keellista makuuhuonetta, tarkastajien huone, kodinhoi-

tohuone sekä sisäklosetti. Keittiöstä johtavia sivuportaita 

pitkin pääsi kodinhoitohuoneeseen. Rakennuksen jokai-

sessa huoneessa oli tulisija lämmitystä varten.13

13   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, byggnad för förestånda-
ren, H. Lindberg, 1902, RakH 56 M 7/8, RakH II Ied 68 1-11, KA.
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Hallintolan julkisivu- ja 
leikkauspiirustuksia, arkkitehti Hugo 
Lindberg, 1903, Yleisten Rakennusten 
Ylihallitus, KA.

Hallintola keskusaukiolta päin. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto. 

Hallintola eli Virastola (2)

Kotiniemelle saavuttaessa tien päätteenä oli kasvatuslai-

toksen kaksikerroksinen, kivirakenteinen vaaleaksi rapattu 

hallintorakennus. Alkuaikoina siitä käytettiin nimitystä 

Virastola ja myöhemmin Hallintola.14 Rakennuksen julkisivut 

ovat symmetriset. Niissä on sekä kansallisromanttisia että 

14   Tunkelo 1909, 6; Niinisalo 1996; Tässä selvityksessä on käytetty 
pääasiassa ”Hallintola” nimitystä.



31

VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

klassistisia piirteitä. Pääsisäänkäynti on sijoitettu symmetri-

sesti rakennuksen keskelle.  

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa pohjoispää-

dyssä sijaitsi johtajan kanslia, taloudenhoitajan, vahtimes-

tarin ja lääkärin työhuoneet, arkisto ja kirjasto ja etelä-

päässä taloudenhoitajan asunto. Toisessa kerroksessa oli 

yliopettajan asunto. Kellarikerroksessa oli kasvatuslaitoksen 

ainoat sellit eli niin kutsutut arestikopit, vartijan huone ja 

varastotilaa.15

15   Uusi Suometar 4.7.1902, n:o 151; Kotiniemi (f.d.Kylmälä) upp-
forstringsanstalt, Förvaltningsbyggnad, H. Lindberg & S. Gripenberg, 
1903, RakH 56 M 7/8, RakH II Ied 71 1-2, KA; Tunkelo 1909, 5.

Hallintolan pohjapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1903, 
Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.
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Talolan julkisivupiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 1902, KA.

Talola, Kotiniemen pää- ja talousrakennus sekä 
vesitorni (3)

Kaksikerroksisen, aumakattoisen Talolan korkea 

pyöreä vesitorni näkyy Kotinimellä lähes kaikkialle. 

Kansallisromantiikkaa edustava rakennus on suurin ja näyt-

tävin Kotiniemen alkuperäisistä rakennuksista. Sen linna-

mainen ulkohahmo on epäsymmetrinen.16 Rakennuksen 

etelään avautuvassa pääfasadissa on kaarevin aihein 

16   Siilasvuo 2005, 16.

porrastettu keskifrontoni, jonka keskellä pyöreän kehyksen 

sisälle on veistetty parrakkaat miehenkasvot, joissa suun 

kohdalla on viisari osoittamassa aikaa. Frontonin huipulla 

on pyöreämuotoinen risti osoittamassa kirkkosalin paikan. 

Rakennuksen ylhäältä kaarevaksi muotoiltu ja lehväkoris-

teella kehystetty pääsisäänkäynti oli julkisivun itäpäädyssä. 

Pääovesta päästiin tornin alla sijaitsevaan pääportaaseen, 

joka johti toisen kerroksen juhla- ja kirkkosaliin. Tilaa käytet-

tiin myös liikunta- eli voimistelusalina. Salin länsipäässä oli 

alttari ja taideteoksia seinillä.17 Kerroksen takaosassa sijaitsi 

taloudenhoitajan ja vahtimestarin asunnot, naispalvelijan 

huoneet sekä sairashuoneet oppilaita varten.

Ensimmäisessä kerroksessa oli ruokailu- ja keittiöti-

lat. Oppilassisäänkäynti ja -ruokasali oli rakennuksen länsi-

päädyssä. Itäpäätyyn oli varattu henkilökunnalle pienempi 

ruokailuhuone erillisine sisäänkäynteineen. Rakennuksen 

17   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, ekonomiskbyggnad, H. 
Lindberg & S. Gripenberg, 1902, RakH 56M 7/8, RakH II Ied 75 1-4, 
KA; Nyberg 1913, Otava, kuvallinen kuukauslehti n:o 6, KK.
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yllä
Henkilökuntaa perheineen Talolan 
juhlasalin ulkoportailla. Ajoitusarvio 
1900-1910-luku. KA Hämeenlinna, 
Kotiniemen koulukodin arkisto. 

Talolan leikkauspiirustus. Arkkitehti Hugo Lindberg, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 1902 
KA.

Talolan ruokasali. VVA.

pohjoisosassa oli keittiö ja tarjoiluhuone, vierailijoiden 

huoneisto sekä varastotilaa. Kellarikerroksesta löytyi pesula, 

polttoainevarasto, pannuhuone, desinfiointi- ja pesuhuone, 

leipomo ja koneenkäyttäjän asunto sekä säilytyskellari. 18

Paanuilla katetussa pyöreässä tornissa oli 17, 600 litran 

vesisäiliö, josta saatiin käyttövesi alueelle. Tornin huipulla 

oli paikallisen sepän takoma kala-aiheinen tuuliviiri, joka 

muistuttaa monnia.19

18   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, ekonomiskbyggnad, 
Hugo Lindberg & Sebastian Gripenberg, 1902, RakH 56M 7/8, RakH 
II Ied 75 1-4, KA; Tunkelo 1909, 6.

19   Siilasvuo 2005, 16.
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Talolan pohjapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1902, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.

Talolan leikkauspiirustus, Arkkitehti Hugo Lindberg, 1902, Yleisten Rakennusten 
Ylihallitus, KA.

Talolan juhla- ja kirkkosalissa ollut alttari. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin 
arkisto. 
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Hugo Lindbergin suunnittelema koulutalo ennen tulipaloa. KA Hämeenlinna, Kotiniemen 
koulukodin arkisto.

Uudelleenrakennettu koulutalo 1910-luvulla. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto. 

Opistola, kansakoulu ja ammattiopisto (4)

Kotiniemen koulutalo toimi sekä kansakouluna että 

ammattiopistona. Ensimmäinen koulu rakennettiin Hugo 

Lindbergin suunnitelman mukaan. Sen alaosa oli kivi-

rakenteinen ja toinen kerros puuta.20 Rakennus paloi jo 

vuonna 1911 liimakeittohellan savukanavan ylikuumentu-

misen vuoksi.21 Vuonna 1913 rakennettiin samalle paikalle 

20   Uusi Suometar 4.7.1902, n:o 151. 

21   Siilasvuo 2005, 47.

Yleisten Rakennusten Ylihallituksen arkkitehtien Johan ”Jac” 

Ahrenbergin ja Arvid Rundbergin suunnittelema uusi kivi-

rakenteinen koulurakennus. Ensimmäisestä koulusta on 

säilynyt pohjakerroksessa tiilimuureja. 

Koulun ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin ammat-

tiin valmistavia työskentelytiloja, kuten puutyösalit sekä 

suutarin- ja räätälinverstas ompelukoneineen. Rundbergin 

ja Ahrenbergin suunnitteleman koulun toisessa kerrok-

sessa oli kolme kansakoulun luokkahuonetta, opettajain-

huone, opetusvälinevarasto ja kirjasto. Ullakkokerroksessa 

oli yksi kattoikkunoilla varustettu luokkahuone ja vaateva-

rasto. Rakennuksen pääsisäänkäynti oli julkisivun keskellä 

ja se johti ainoastaan alimman kerroksen ammattiopis-

ton työsaleihin. Länsipäädystä päästiin ylempiin kerroksiin 

johtavaan porrashuoneeseen.22

22   Tunkelo, 1909, 6-7; Kotiniemen kasvatuslaitos alaikäisille miespuo-
lisille lainrikkojille, Suunnitelma Opistolarakennuksen uusimiseen, 
arkkitehti J. Ahrenberg, A. Rundberg, 26.4.1912, RAkH 56 M 7/8, 
RakH II Ied 73, 1a-2b, KA; Mönkkönen 1988, 231.
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Opistolan uusimissuunnitelmat, julkisivut ja leikkaus. Arkkitehdit Jac Ahrenberg ja Arvid Rundberg, 
1912, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.

Opistolan uusimissuunnitelmat, pohjapiirustukset. Arkkitehdit Jac Ahrenberg ja Arvid Rundberg, 
1912, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.
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Opistolan puutyösali ensimmäisessä kerroksessa. Ajoitusarvio 1910-luku. VVA. Puutyötiloja Opistolan ensimmäisessä kerroksessa 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.

Opistolan räätälinverstas. Toinen koulutalo. Kuva kirjasta ”Kotiniemen Kasvatuslaitos/Koulukoti 
1905-1988” Siilasvuo, s. 25. KA, Kotiniemen koulukodin arkisto.

Opistolan luokkahuone toisessa kerroksessa. Ensimmäinen tai toinen koulutalo. Kuva 
kirjasta ”KotineimenKasvatuslaitos/Kkoulukoti 1905-1988” Siilasvuo, s. 20. KA, Kotiniemen 
koulukodin arkisto.
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Asuntola 3 julkisivupiirustus. Arkkitehti Hugo Lindberg, 1904, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.

Asuntola 4 julkisivupiirustus. Arkkitehti Hugo Lindberg, 1906, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.

Asuntolat eli oppilaskodit 1-4 (6-9)

Kotiniemelle rakennettiin neljä kaksikerroksista, jugend-tyy-

listä ja kivirakenteista oppilaskotia, joissa kussakin asui 

kolmisenkymmentä poikaa. Kunkin asuntolan järven 

puolella oli hiekkapintainen ulkoilupiha sade- ja leikki-

katoksineen. Katoksen toisessa päässä oli ulkokäymälä. 

Rakennuksen pohjaratkaisu ja pääjulkisivut olivat symmet-

riset. Oppilaskodin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi kaksi 

erikokoista päiväsalia ja kotikunnan kasvatusisän perheen 

kolmihuoneinen asunto. Keskelle rakennusta pohjoissivulle 

sijoitettu porrashuone johti toisessa kerroksessa valoi-

saan peseytymis- ja pukeutumiseteiseen, josta oli kulku 

molemmissa päädyissä oleviin suuriin makuusaleihin. 

Pesu- ja pukeutumistilat sekä katsastajien eli työnohjaa-

jien huoneet olivat portaan molemmin puolin rakennuksen 

pohjoissivulla.23

Vuoteen 1905 mennessä valmistui kolme oppilaskotia. 

Laitoksen jo aloitettua toimintansa rakennettiin vielä neljäs 

asuntola, joka valmistui 1907.24 Alkuperäisissä suunnitel-

missa oli optio viidennelle asuntolalle, mitä ei toteutettu.25

23   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, Elevhem, H. Lindberg 
& S. Gripenberg, 1904, RakH 56 M 7/8, RakH II Ied 74, 1-7, KA; 
Tunkelo 1909, 8-9.

24   Tunkelo 1916, 226-227.

25   Uusi Suometar 4.7.1902, n:o 151.
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Asuntola  3 ja sen oikealla puolella leikkikatos. 1900-1910-luku.  KA Hämeenlinna, Kotiniemen 
koulukodin arkisto. 

Asuntola 3, 2. kerroksen pohjapiirustus. Arkkitehti Hugo Lindberg, 1904, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 
KA.

Asuntola 3, 1. kerroksen pohjapiirustus. Arkkitehti Hugo Lindberg, 1904, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 
KA.

Toisen kerroksen makuusalissa. Kuva kirjasta ”Kotineimen Kasvatuslaitos/Koulukoti 1905-1988” 
Siilasvuo, s. 72. KA, Kotiniemen koulukodin arkisto.
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Jääkellari ja aittarakennus (keskusaukio) (14)

Kotiniemen keskusaukiolle Talolan ja Opistolan väliin sijoitet-

tiin suuri kaksikerroksinen harjakattoinen jääkellari ja varas-

torakennus. Rakennus tarjosi ruuanvalmistukseen kylmä-

säilytystilat. Rakennuksen ensimmäinen kerros muurattiin 

tiilestä ja rapattiin, toinen kerros salvattiin hirrestä. Aukion 

puolelle rakennettiin koko aitan levyinen puuleikkauksin 

koristeltujen puupilarien kannattama luhtiparveke, jonne 

johti portaat Talolan päädystä. Rakennuksessa oli luultavasti 

alun perin puinen paanu- tai pärekate. Jääkellarista johdet-

tiin kylmää ilmaa kanavissa ruokavarastoihin. Ylemmässä 

kerroksessa säilytettiin viljaa, maitoa, lihaa, suolaa, kalaa ja 

muita elintarvikkeita.26

26   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, iskellare och magasin, 
H. Lindberg & S. Gripenberg, 1903, RAkH 56 M 7/8, RakH II Ied 78, 
3-12, KA.

Jääkellarin ruoka-aitan julkisivu, pohja- leikkauspiirustukset, 
arkkitehti Hugo Lindberg, 1903, Yleisten Rakennusten 
Ylihallitus, KA.
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Talli ja navetta. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto. Talli ja navetta rakenteilla. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto.

Talli ja navetta (12)

Osin tiili- ja osin puurakenteinen L-mallinen talli ja navetta 

oli Kotiniemen suurin maatalousrakennus. Navetta ja talli 

muurattiin punatiilestä, aputilat ja toinen kerros rakennet-

tiin puusta. Tiilimuurauksella rajattiin kenttiä, jotka rapattiin 

alustaksi tallin puolella hevosenpää- ja navetan puolella 

lehmänpäätiilireliefeillä. Maitohuonesiiven tiilijulkisivun 

keskellä tulisijan piippu, lehmänpääreliefit ja räystäältä 

kaarevasti muotoiltu yläosastaan kulissimainen päätyseinä 

olivat julkisivun huomiota herättävin yksityiskohta. Tallissa 

oli alun perin puinen paanukate tai tiilikate, joka korvattiin 

palon jälkeen 1912 metallikatteella.27 

Itään suuntaava navettasiiven ensimmäinen kerros oli 

pääosin kivirakenteinen. Ainoastaan päädyssä sijainnut 

rehuvarasto tehtiin puurakenteisena. Navettaa päästiin 

sisään maitohuoneen kautta, ja lehmät kulkivat laitumelle 

navetan pohjoispuolelta. Takapihalla sijaitsi pumppukaivo.

27   Siilasvuo 2005, 47.

Talli oli kivirakenteinen, muut tilat kuten vaunu-, 

ajoneuvo- ja lantavaja, suolavarasto ja muut aputilat oli 

tehty puusta rankarakenteisina. Rakennuksen toisessa 

kerroksessa oli heinälato, jonne johti kulkuramppi pihalta.28

28   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, Fähus och Stallsbygg-
nad, H. Lindberg & S. Gripenberg, 1903, RAkH 56 M 7/8, RakH Ied 
77, 2, KA; Siilasvuo 2005, 47.
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Tallin ja navetan pohjoispuolella. 1960-luku. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto.

oikealla
Tallin ja navetan suunnitelmapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1903, Yleisten Rakennusten 
Ylihallitus, KA.
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Pajan julkisivupiirustus, arkkitehti Hugo 
Lindberg, 1903, Yleisten Rakennusten 
Ylihallitus. Kuvaan on piirretty raksit yli 
ja kirjoitettu teksti: ”muutettu.” KA.

Sisäkuva pajan puutyöverstaasta. Kuva kirjasta ”Kotineimen Kasvatuslaitos/Koulukoti 
1905-1988” Siilasvuo, s. 23.

Paja- ja käsityörakennus (15)

Tiilirakenteisessa rakennuksessa sijaitsi metallipaja ja 

viilaushuone sekä suurempi puusepän työhuone höylä-

penkkeineen ja työkalukaappeineen. Nurkka- ja räystäs-

listoitus sekä aukkojen yläpuolen kaarevat tiiliholvaukset 

ovat puhtaaksimuuratut, sileät julkisivupinnat on rapattu 

ja maalattu valkoiseksi. Rapatuissa julkisivukaseteissa on 

tallin tapaan koristeena pajan käyttötarkoitukseen liittyviä 

punatiilireliefejä: sepän alasimet sekä yhdistettynä kuviona 

vasara ja puuhöylä.29 Paja on korotettu 1920-luvun lopulla.30 

29   Tunkelo 1909, 10; Siilasvuo 2005, 22-23.

30   Kotiniemen kasvatuslaitoksen pajarakennuksen muutospiirustus, 
1929, RakH 56 M 7/8, RAkH II Ied 78, 3-12, KA.

Yllä vasemmalla
Paja, taustalla Kukkola. 
KA Hämeenlinna, Kotiniemen 
koulukodin arkisto.
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Sikala juuri valmistuneena. Ajoitusarvio 1900-luvun alkupuoli. KA Hämeenlinna. 
Kotiniemen koulukodin arkisto.

Sikalan suunnitelmapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1903, Yleisten Rakennusn Ylihallitus, KA.

Sikala (13)

Sikalassa oli alun perin 40-50 sikaa ja Kotiniemessä sijait-

sikin arvostettu Hämeen läänin siansiitoslaitos. Sikalan 

julkisivut ovat muiden kivirakenteisten talousrakennusten 

tavoin osin tiili- ja osin rappauspintaisia. Sen sisäänkäynti 

ja rehuvarasto sijaitsi suorakaiteen muotoisen rakennuk-

sen keskellä. Sikalaa ympäröivät aitaukset. Rakennuksen 

päädyissä katonharjalla oli puusta veistetyt tyylitellyt eläin- 

ja sianpää koristeaiheet, spiirat, jotka lähes samanlaisena 

löytyvät Lindbergin piirustuksista. Rakennusta on laajen-

nettu tiilirakenteisena myöhemmin molemmista päädyistä.
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Oppilassauna (18)

Ajosjärven rannalle asuntoloiden edustalle sijoitettiin pyra-

midikattoinen kivirakenteinen oppilassauna. Rakennuksen 

julkisivujen sileät pinnat rapattiin ja listoitukset jätettiin 

punatiilipinnalle talli-, paja- ja sikalarakennusten tapaan. 

Saunassa oli suuri löylyhuone, jonne pääsi poikien pukeu-

tumishuoneen kautta. Rakennuksessa oli lisäksi löylyhuo-

neen yhteydessä veden valmistelu- ja pumppuhuone sekä 

eteinen.31

31   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, Bastugubyggnad för 
eleverna, H. Lindberg, 1903, RAkH 56 M 7/8, RakH II Ied 78, 3-12, 
KA.Saunan suunnitelmapiirustus, arkkitehti Hugo Lindberg 1903, Yleisten Rakennusn Ylihallitus, KA.
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Henkilökunnan saunan, leipomon ja pesulan suunnitelmapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1902, Yleisten 
Rakennusten Ylihallitus, KA.

Sauna, leipomo ja pesularakennus arviolta noin 1910-luvulla. Etualalla kaalimaa, taustalla 
vasemmalla vesipaviljonki. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto. 

Henkilökunnan sauna, leipomo ja pesula (17)

Henkilökuntaa varten rakennettiin kaksikerroksinen sauna-, 

pesula- ja leipomorakennus Ajosjärven rantaan Johtolan 

itäpuolelle. Rakennuksen alin kerros muurattiin tiilestä, 

yläkerros tehtiin hirsirakenteisena. Pohjakerroksessa järven 

puolella sijaitsi pesula, josta johti portaat ylös toiseen 

kerrokseen ja ullakon pyykinkuivaustilaan. Rakennuksen 

pohjoispuolelta oli sisäänkäynti saunatiloihin, jossa oli kaksi 

pukuhuonetta, miehille ja naisille, kylpyhuone sekä löyly-

huone. Toisessa kerroksessa oli leivintupa, jossa oli suuri 

leivinuuni, sekä pesulan mankeli- ja silityshuoneet.32

32   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, Bad-, tvätt- och bagars-
tuga, H. Lindberg, 1902, RAkH 56 M 7/8, RakH II Ied 78, 3-12, KA; 
Siilasvuo 2005, 58.
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Sauna, leipomo ja pesularakennus arviolta noin 1910-luvulla. Etualalla kaalimaa, taustalla 
vasemmalla vesipaviljonki. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto. 

Kukkola juuri valmistuneena 1900-luvun alkupuolella. Harjaräystään päädyssä näkyy kukon hahmoinen 
koriste eli spiira. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto. 

Kukkolan suunnitelmapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1902, Yleisten Rakennusten Ylihallitus,  
KA.

Kukkola ja Kanala, henkilökunnan asuinrakennukset 
(21, 22)

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennettiin kaksi harja-

kattoista hirsirakenteista henkilökunnan asuinrakennusta: 

Kanala ja Kukkola. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustukset 

olivat lähes identtisiä. Rakennukset oli suunniteltu kolmelle 

perheelle, jolla kullakin oli oma sisäänkäynti ja avokuisti, 

keittiö ja asuinhuone tulisijoineen. Kukkolaan tehtiin tämän 

lisäksi pieni kellari. Rakennusten tasavarviin salvattu alaosa 

oli hirsipinnalla, rankarakenteiset päätykolmiot ja kuistit 

olivat vaakapuuverhoiltuja ja punamullattuja vaalein yksi-

tyiskohdin. Julkisivuille oli sommiteltu melko epäsym-

metrisesti jugend-tyylisiä, pieniin ruutuihin jaettuja ikku-

noita. Kattojen harjaräystäät ulkonivat hieman ja niissä oli 

vaaleaksi maalatut koristelaudat. Katolla oli pienet lunet-

ti-ikkunat, jotka toivat valoa ullakkotilaan.33 Pihalla sijaitsi 

peruna- ja kasvimaa sekä ulkorakennus.34

33   Kotiniemi (f.d.Kylmälä) uppforstringsanstalt, Bostadsbyggnad R1, R2, 
H. Lindberg, 1902, 1907, RAkH 56 M 7/8, RakH II Ied 68, 1-11, KA.

34   Siilasvuo 2005, 58. 
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Kaunismäen päärakennus, jonka takana on aitta ja vasemmalla puolella kaivo.  Vilppulan museo, VKA.

Kaunismäen päärakennuksen 
piirustuksia, Yleisten Rakennusten 
Ylihallitus, , KA.

Kaunismäen ulkotila (49, 5)

Kaunismäki sijaitsi noin kahden kilometrin päässä 

Kotiniemestä. Kaunismäki oli valtion kasvatuslaitokselle 

ostama pieni maatila, jossa Kotiniemestä pian lähtemässä 

olleet maaviljelykseen suuntautuneet pojat saattoivat 

harjoitella pientilanhoitoa. Vouti ja hänen vaimonsa ylläpi-

tivät tilaa ja ohjeistivat poikia. 35 Tilaan kuului hirsirakentei-

nen päärakennus, jossa oli suuri tupa, keittiö, kaksi kamaria 

ja eteinen. Tämän lisäksi pihapiirissä oli kellari, sauna, talli, 

navetta, kaivo, rehulato ja aitta.36

35   Nyberg 1913,

36   Kotiniemen kasvatuslaitos, Kaunismäen ulkotila, rakennusten ase-
makartta, RAkH 56 M 7/8, RakH II Ied 72, 1-4; Yleisten Rakennusten 
Ylihallituksen kertomus vuosilta 1908-1910, 148, doria.fi.



49

VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Harakkalan suunnitelmapiirustus, 1915, Yleisten 
Rakennusten Ylihallitus, arkkitehdit Barmin & 
Tötterström, KA.

Harakkala, henkilökunnan asuinrakennus (51)

Vuonna 1915 rakennettiin Kotiniemen pohjoisosaan 

omaan pihapiiriinsä Harakkalaksi nimetty hirsirakenteinen 

kolmen henkilökunnan perheen asuinrakennus Kukkolan 

ja Kanalan tapaan. Kullakin perheellä oli oma sisäänkäyn-

tieteinen, keittiö ja asuinhuone. Rakennuksen päädyssä 

kellarissa oli yhteinen kylmäkellari ja pihalla talousrakennus. 

Suunnitelmien mukaan sokkeli oli luonnonkiveä, vesikate ja 

vaakaverhous punaiset sekä 9-ruutuiset, neliskanttiset ikku-

nat olivat vaaleat. Rakennusta on laajennettu myöhemmin.
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Arkkitehti Hugo Lindbergin muotokuva, 
Suomen kuvalehti 1923, KK.

Arkkitehti Hugo Lindberg 1863-1932

vuonna 189339, ja lisärakennuksia 1900-luvun alussa. 

Samaan aikaan Lindberg suunnitteli uusia rakennuksia myös 

Koivulaan (nyk. Keravan vankila)40 ja vuosina 1909-1910 

perustetun Sippolan kasvatuslaitoksen uudisrakennuksia ja 

muutoksia. 41

Muita merkittäviä virkatyönä laadittuja rakennus-

suunnitelmia ovat Tyttökoulu Turussa, ruots. Åbo 

39   Heikinheimo et al. 2015, Sairilan koulukoti, 20.

40   Bonsdorff & Winterhalter 2011, 34-53.

41   Yleisten Rakennusten Ylihallituksen kertomus vuosilta 1908-1910, 
148-149, doria.fi; Heikinheimo & al. 2015, Sippolan koulukoti, 38.

Carl Hugo Lindberg syntyi 1863 Helsingissä. Valmistuttuaan 

arkkitehdiksi Polyteknillisestä opistosta 1886 hän 

aloitti vuonna 1887 työskentelyn Yleisten Rakennusten 

Ylihallituksessa silloisen ylijohtajan Sebastian Gripenbergin 

alaisuudessa. Lindberg toimi ensin arkkitehtina, ja vuodesta 

1908 Uudenmaan läänin lääninarkkitehtina ja Ylihallituksen 

jäsenenä aina vuoteen 1913 saakka. Tuolloin hän irtisa-

noutui virastaan protestina venäläisen insinööriupseerin 

Vasili Barminin37 valinnasta viraston johtoon. Eron jälkeen 

37   https://fi.wikipedia.org/wiki/Vasili_Barmin

Lindberg siirtyi päätoimisesti työskentelemään omaan yksi-

tyiseen arkkitehtitoimistoonsa vuoteen 1929 saakka.38

Yhtenä Lindbergin merkittävimmistä töistä voidaan 

mainita Yleisten Rakennusten ylihallituksessa virka-ai-

kana suunnitellut kasvatus- ja vankeinhoidon laitokset, 

joista tärkein ja yhtenäisin on Kotiniemen kasvatuslaitos 

Vilppulassa. Theodor Deckerin kanssa Lindberg suunnit-

teli Vuorelan tyttöjen kasvatuslaitoksen uudisrakennukset 

38   Arkkitehti 1.1.1923, 32; Tekniska föreningens i Finland förhand-
lingar 1.3.1923, 63; Viljo 2000, https://kansallisbiografia.fi/
kansallisbiografia/henkilo/3429.

Koivulan kasvatuslaitos, joka nykyisin on Keravan vankila. Kuvassa keskellä on Lindbergin suunnittelema yhdistetty kirkko- ja 
talousrakennus. Taustalla näkyy lämpökeskuksen piippu ja vasemmalla koulu- ja verstasrakennus. 1927-1929, Keravan museo.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vasili_Barmin
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
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Fruntimmersskola,42 Helsingin yliopiston voimistelulaitos 

189243(purettu) sekä yhdessä Gripenbergin kanssa laadittu 

historian, arkeologian ja etnografian museosuunnitelma 

1890-luvun lopulta. Vaikka suunnitelma jäi lopulta toteut-

tamatta, pidetään sitä yhtenä Lindbergin tärkeimpänä 

työnä.44 Yksityistöinä hän suunnitteli asuinrakennuksia ja 

huviloita kuten jugend-tyyliset asuinrakennukset Yrjönkatu 

7 ja Huvilakatu 7 Helsingissä, Jorvin kartanon vanhan päära-

kennuksen (purettu), Hangon Pellevue Pensionaatin sekä 

Augusta sairaalan Pyhtäälle.45

Aikakauden arkkitehtikollegoiden tapaan Lindberg teki 

opintomatkoja Eurooppaan. Ensimmäinen oli valtiona-

vulla tehty tutkimusmatka Skotlannin Aberdeeniin, missä 

hän perehtyi graniitin mahdollisuuksiin rakentamisessa. 

Lindberg laati luonnonkivitutkimuksistaan raportteja, joita 

julkaistiin muun muassa Suomen Teollisuuslehdessä ja 

Tekniska föreningens i Finland förhandlingar- aikakausleh-

dessä 1899.46 Tutkimuksella oli välillinen vaikutus suoma-

laisen jugendin ja kansallisromantiikan syntyyn ja kehityk-

seen, kun arkkitehtikunta käytti julkaistuja tietoja omissa 

töissään. 47

Toisen virkaopintomatkansa Lindberg teki kasva-

tuslaitosten suunnittelun yhteydessä Skandinaviaan ja 

42   Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1.3.1923, 63.

43   Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1.3.1923, 63; Viljo 
2000, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429.

44   Viljo 2000, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/
henkilo/3429.

45   Arkkitehti 1.1.1923, 32.

46   Lindberg 1899, Suomen teollisuuslehti 1899, nro 6-11, KK.

47   Viljo 2000, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/
henkilo/3429.

Pohjois-Saksan Hampuriin 1901. Myös tästä matkasta 

hän kirjoitti matkakertomuksen ja laati ehdotuksen kasva-

tuslaitosten rakentamiseksi Suomessa, mikä vaikutti 

Kotiniemenkin suunnitteluun.48

Suunnittelutyön ohella Lindberg oli aktiivinen yhteis-

kuntavaikuttaja. Hän toimi muun muassa Arkitektklubbenin 

sihteerinä, puheenjohtajana ja arkkitehtikilpailujen palkin-

tolautakunnissa sekä kunnallispolitiikassa Helsingin kaupun-

ginvaltuutettuna. Tämän lisäksi hän oli aikakauslehti 

Teknikernin perustajia ja toimituksen jäsen 1981-1898. 49

48   Viljo 2000, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/
henkilo/3429.

49   Suomen teollisuuslehti 1899, 288, Rakentaja 1.3.1902, 8, KK; Viljo 
2000, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429.

Ote Hugo Lidbergin tutkimusartikkelista ”Graniitin louhimisesta, 
muovailusta ja käyttäytymisestä rakennustarkoituksiin 
Aberdeenissä”. Lindbergin piirustuksia graniittiseinistä. Suomen 
Teollisuuslehti nro: 9, 1.5.1899, KK.

https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0371-6635
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3429
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Asuntola II julkisivupiirustukset, arkkteihti W. A. Tötterström, 1924, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.

2.2 Kotiniemen vaiheita 1920 - 1988

Asuntolamuutokset ja kasvihuone-
puutarhan perustaminen 1920- ja 
1930- luvuilla
Toistuvien tulipalojen jälkeen paloturvallisuuden lisäämi-

seksi Kotiniemelle rakennettiin pyramidikattoinen puura-

kenteinen palokaluvaja vuonna 1920 Talolan itäpuolelle 

talousrakennusten edustalle. 1920- ja 1930-luvuilla raken-

nettiin useita pienehköjä talousrakennuksia kuten kella-

reita, latoja ja muita säilytysvajoja. 50

Yksi aikakauden merkittävimmistä muutoksista oli toisen 

ja kolmannen asuntolan korottaminen kolmikerroksisiksi 

1920-luvun puolessa välissä.51 Muutosten suunnittelijana 

toimi Yleisten Rakennusten Ylihallituksen arkkitehti W. 

A. Tötterström, joka vastasi tuona aikana muidenkin 

50   Niinisalo 1996, rakennusten inventointiyhteenveto, 41.

51   Asuntola III peruskorjaus, Yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma 
31.3.1989, Urakkaohjelma, 4, VVA.
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Ajoituskaaviossa on esitetty 1939 mennesssä valmistuneet rakennukset. Purettuja rakennuksia ei ole merkitty kaavioon.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy 2020.
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Uudisrakennuksia 1920-1930-luvuilla

1920 Palokaluvaja (19)

1924 Kalustovaja (44)

1925 Juurikaskellari (26)

1928 Puutarhurin asuinrakennus (40)

1930 Kanalan kellari (54)

1930 Johtajan jääkellari (39)

1931 Saharakennus (60)

1932 Puutarharakennus ja kasvihuoneet (59)

1934 Johtajan talousrakennus (57)

1935 Henkilökunnan kellari (25)

1936 Lato II, Kaunismäki pihapiiri (32)

1937 Lato V, Kaunismäki, Kaakkosuo (35)

Korjauksia ja muutoksia 1920-1930-luvuilla

1924 Asuntoloiden II ja III muutos ja korotus (7, 8)

1929 Pajan korotus (15)

1930 Sikalan laajennus (13)

Rakennusten ajoitus
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Ilmakuva talvisesta Kotiniemestä 19.3.1938, Sotamuseo.
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Puutarhurin asunto, alkuperäiset suunnitelmapiirustukset. 1927. Kuvassa on lyijykynällä tehtyjä merkintöjä ja muutoksia sekä teksti: ”ei 
tehty tämän mukaan” ja osoitettu ullakolle 2 huonetta. Ulkohahmon osalta rakennus vastaa nykyistä. Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 
KA.

kasvatuslaitosten suunnittelusta.52 Alun perin jugend-tyy-

listen rakennusten julkisivujen sommittelua ja ikkuna-auko-

tuksia muutettiin vallitsevan pohjoismaisen klassismin suun-

tauksen ihanteiden mukaiseksi. 53 Ensimmäisen kerroksen 

tilajako säilyi melko alkuperäisenä, mutta poikien päivähuo-

neen sisäänkäynti siirrettiin järven puolelle ja kulkuyhteys 

suljettiin pääporrashuoneesta. Tiloista tehtiin mahdollisesti 

henkilökunnan asunto.  Toisen kerroksen suuret makuusa-

lit jaettiin kukin kahdeksaan yksityiseen makuusoppeen. 

Pienten makuuhuoneiden väliin jäi yhteistila. Uudessa 

kolmannen kerroksessa oli maakuusopet myös aulatilassa, 

joten poikia mahtui asumaan talossa jopa 39.54

1920—1930- lukujen vaihteessa Kotiniemen itälaidalle 

Loukkuniemeen hyötyviljelypalstojen yhteyteen rakennet-

tiin lasirakenteiset kasvihuoneet, niiden yhteyteen kivira-

kenteinen huoltorakennus ja niemen kärkeen puutarhu-

rin asunto. Ainakin puutarhurin asunto oli näistä poikien 

rakentama.55 Suomen muihinkin koulukoteihin tehtiin tuol-

loin kiinteitä puutarhurin rakennuksia ja kasvihuoneita; 

Sippolaan rakennettiin puutarharakennuksia ja Keravan 

nuorisovankilaksi muutettuun entiseen Koivulan kasvatus-

laitokseen rakennettiin vastaavanlaisia kasvihuoneita sekä 

muita apurakennuksia 1930.56

52   Heikinheimo et al. 2015, Sippolan koulukoti, 49.

53   Kotiniemen kasvatuslaitos, rakennus n:o II, piirustus, W.A. Töt-
terström, 1924, OikM/ VAHO, Ia. 47:2, KA.

54   Kotiniemen kasvatuslaitos, rakennus n:o III, pohjapiirustukset, RakH 
III, Iaa 1922. PL 103, KA.

55   Kotiniemen kasvatuslaitos, Puutarhurin rakennus, Yleisten Raken-
nusten Ylihallitus, 1927, 

56   Bonsdorff & Winterhalter, 2011, 61; Heikinheimo et al. 2015, Sippo-
lan koulukoti, 123.
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Kotiniemen puutarha ja kasvihuoneet, taka-alalla puutarhurin 
asunto, Vilppulan museo, VKA.

oikealla
Lehtikuva juuri valmistuneesta poikien rakentamasta 
puutarhurin asunnosta, Uusi Suomi 1928, KK.

Oppivelvollisuus ja lastensuojelulaki

Vuonna 1921 tuli Suomessa voimaan yleinen oppivelvolli-

suus. Kansakoulusta tuli kuusiluokkainen, joka oli jaettu ala- 

ja yläkouluun. Kotiniemellä järjestettiin koulunkäynti uuden 

lain mukaisesti. Lisäksi laitoksen ammatillista opetusta 

uudistettiin.57 Vuonna 1924 koulukodit siirrettiin sosiaalimi-

nisteriön alaisuuteen.58

Lastensuojelulaki valmistui 40 vuotta kestäneen valmis-

telun jälkeen vuonna 1936. Tätä ennen lastensuojelutoi-

minta oli ollut hyvinkin epäjohdonmukaista ja hajanaista. 

Nyt laki antoi toiminalle selkeämmät toimintaperiaatteet.59

57   Siilasvuo 2005, 22.

58   Heikinheimo et al, 2015, Sairilan koulukoti, 12.

59   Siilasvuo 2005, 49.
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Kotiniemen puutarha ja kasvihuoneet, taka-alalla puutarhurin 
asunto, Vilppulan museo, VKA.

oikealla
Lehtikuva juuri valmistuneesta poikien rakentamasta 
puutarhurin asunnosta, Uusi Suomi 1928, KK.

Kumpulan vuonna 1941 valmistunut asuinrakennus. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Kotiniemi sotilassairaalana, asuin-
rakennuksia, rantasaunoja sekä 
tuotanto- ja talousrakennuksia

Sota-aika Kotiniemessä 1939-1944

Talvisota ei vaikuttanut laajamittaisesti kasvatuslai-

toksen toimintaan, vaikkakin Kaunismäen viljelysalue 

aiottiin määrätä sodan loputtua pika-asutustarpeisiin. 

Jatkosodan syttyminen pysäytti kuitenkin nämä aikeet. 

Syrjäiseen Kotiniemeen ei kohdistunut sota-ajan pommi-

tuksia. Varmaankin juuri tästä syystä jatkosodan aikana 

Kotiniemeen sijoitettiin ensin vuonna 1941 vaneeri- eli 

sukupuolitautisten sotasairaala ja vuonna 1944 Helsingin 

yleisten tautien osasto niemellä Sotasairaala III/52. 

Kasvatuslaitoksen toiminta oli katkolla, rakennukset pääosin 

puolustusvoimien käytössä ja oppilaat evakuoitu pääosin 

Kotiniemen ulkopuolelle.60

1940- ja 1950-lukujen rakentamisesta ja ajankuvaa

1940-luvun alussa rakennettiin kaksi uutta kivirakenteista, rapat-

tua henkilökunnan asuinrakennusta Kumpula ja Niemensyrjä. 
61 Juuri ennen sotaa Väinö Vähäkallio laati 1939 suunnitelman 

Opistolan laajamittaisesta laajentamisesta, mutta oletettavasti 

sodan vuoksi ehdotusta ei toteutettu.62 Jossain vaiheessa ennen 

1960-lukua Opistolaan tehtiin ilmeisesti pienempiä sisätilojen 

60   Siilasvuo 2005, 51-53.

61   Niinisalo 1996.

62   Kotiniemen kasvatuslaitos, Koulu- voimistelu- ja teollisuusrakennus, 
17.2.1939, V. Vähäkallio, Rakennushallitus, RakH III, Iaa 1923, PL 
103, KA.

muutoksia ja eteläpäätyyn matala laajennus keskuslämmitystä 

varten. Sinne sijoitettiin kattilahuoneen lisäksi polttoaineva-

rasto ja puutavaran kuivaustiloja.63

Kotiniemen sähkö tuotettiin vielä tuolloin laitoksen 

omassa konehuoneessa. Sähkö oli tasavirtaista eikä riittänyt 

koko vuorokaudeksi. Valot sytytettiin viiden aikaan aamulla 

ja sammutettiin iltakymmeneltä.64 

63   Kotiniemen koulukoti, I-II ja ullakkokerros, Opistola, Hämeen läänin 
rakennustoimisto, 26.10.1964, SA.

64   Siilasvuo 2005, 58.

Hygieniaseikkoihin alettiin kiinnittämään vähitellen 

enemmän huomiota. Vuoden 1947 ympäristöselvityksen 

mukaan laitoksen kaatopaikat sijaitsivat talousrakennusten 

läheisyydessä ja pitkin rantoja. Pojat penkoivat niistä matoja 

kalojen syöteiksi, ja jätekasat pilasivat talousveden laatua. 

Asutuksen viereen johdetut kotikuntarakennusten viemä-

rit haisivat. Raportissa ehdotettiin jätekasojen peittämistä 

täytemaalla sekä nurmettamista. 65

65   Siilasvuo 2005, 73.
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Johtajan rantasauna. 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy. Puimalan piirustukset, Rakennushallitus, KA.

Uudisrakentaminen keskittyi 1950- luvulla maa- ja 

metsätalousrakennuksiin sikalan ja navetan taakse sekä 

uusiin latoihin Kaunismäen pelloille. Loukku- ja Mertasaariin 

sekä johtajan asunnon edustalle metsäiseen niemenkär-

keen rakennettiin kolme samantyylistä hirsirakenteista ja 

harjakattoista rantasaunaa. 66

66   Niinisalo 1996.

Kasvatuslaitoksen nimi vaihtuu Kotiniemen 
koulukodiksi

Vuonna 1943 tuli voimaan laki nuorista rikoksentekijöistä. 

Uudistuksessa alle 15-vuotiaat siirrettiin lastensuojeluviran-

omaisille. Alaraja koulukotiin sijoittamisessa oli edelleen 7 

vuotta. 67

Vuonna 1947 valtion kasvatuslaitokset muuttuivat koulu-

kodeiksi. Ne siirtyivät vankeinhoitoviraston alaisuudesta 

67   Siilasvuo 2005, 66. 

sosiaaliministeriön vastuulle. Suojelukasvatuksessa alettiin 

nähdä ero turvattomuuden ja pahatapaisuuden välillä ja 

nimiuudistuksessa haluttiin päästä eroon rangaistuslaitok-

sen mielikuvasta.68 

68   Siilasvuo 2005, 65. 
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Ajoituskaaviossa on esitetty 1959 mennesssä valmistuneet rakennukset. Purettuja rakennuksia ei ole merkitty kaavioon.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.
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Uudisrakennuksia 1940-1950 -luvuilla

1940 Niemensyrjä henkilökunnan asuinrakennus (46)

1941 Kumpula henkilökunnan asuinrakennus (48)

1948 Harakkalan talousrakennus (52)

1950 Ajokaluvaja (27)

1950 Lato VII, Kaunismäki, Kaakkosuo (37)

1952 Puimala (45)

1954 Johtajan rantasauna (58)

1955 Rantasauna. Loukkusaari (64)

1956 Lato IV, takalato, Kaunismäki, Huhtijärvi (34)

1957 Rantasauna, Mertasaari (63)

1958 Halkovaja (62)

Korjauksia ja muutoksia 1940-1950 -luvuilla

1956 Johtolan korjaus (1)
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Julkisivu- ja leikkauspiirustukset Opistolan muutoksesta ja lisärakennuksesta, KA.

1960-1987 Opistolan lisärakennus ja 
peruskorjauksia

Talolan tulipalo ja peruskorjauksia

Talousrakennuksessa eli Talolassa syttyi laaja tulipalo maalis-

kuussa 1960. Sen syynä oli ilmeisesti savupiipusta ilman-

vaihtokanavaan lentänyt kipinä. Onnettomuudessa tuhou-

tui suuri osa vesikattoa ja ullakon puurakenteita, juhlasalin 

välikattorakenteita sekä irtaimistoa. Henkilökunnan asun-

not vaurioituivat käyttökelvottomaksi. 69 

Vuonna 1962 aloitettiin Kotiniemen rakennusten laaja-

mittainen peruskorjausvaihe. 1960-luvulta koulukodin 

toiminnan päättymiseen vuoteen 1987 saakka korjaukset 

suunniteltiin Rakennushallituksen Hämeen piirirakennustoi-

mistossa. Korjauksissa ajanmukaistettiin sisätiloja, uusittiin 

ikkunoita, ovia ja vesikatteita, tuotiin rakennuksiin suihku- ja 

wc-tiloja, juokseva vesi sekä muita taloteknisiä järjestelmiä. 

Lämmitysjärjestelmän muuttuessa vesikeskusjärjestelmäksi 

tulisijoja poistettiin.70

Opistolan peruskorjaus ja lisärakennussiipi

Vuonna 1964 Opistola peruskorjattiin ja koulun taakse 

rakennettiin yksikerroksinen pitkä kahitiilinen puutyösalin 

laajennus. Vanhaan koulutaloon tehtiin porrashuonei-

den muutoksia. Tässä yhteydessä puhkaistiin pääjulkisi-

vuun uusi sisäänkäynti, josta johti uudet suorat portaat 

69   Siilasvuo 2005, 47. 

70   Rakennushallituksen suunnitelmapiirustuksia Kotiniemestä, 
1960-1980-luvut, SA ja VVA; Kaila, Kertomus työmatkasta Vilppu-
laan 25.2.1977, RHO, MV; Siilasvuo 2005, 83.

toisen kerroksen luokkatiloihin.  Pääjulkisivuun palau-

tettiin vanha yhteys eteläpäädyn porrashuoneeseen. 

Lämmitysjärjestelmä muutettiin keskuslämmitykseksi, 

kaakeliuunit purettiin ja kellariin tehtiin lämmönjako-

huone.71 Museoviraston arkkitehti Panu Kaila mainitsee 

71   Opistolan lisärakennus, arkkitehtipiirustukset, Rakennushallitus 
17.11.1964, SA.

Kotiniemelle 1977 tekemänsä matkan raportissa laajennuk-

sen epäsopivaksi.72

72   Kaila, Kertomus työmatkasta Vilppulaan 25.2.1977, RHO, MV.
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Ajoituskaaviossa on esitetty 1987 mennesssä valmistuneet rakennukset. Purettuja rakennuksia ei ole merkitty kaavioon.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.
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Uudisrakennuksia 1960-1987

1962 Perunakellari ja varasto (30)

1964 Opistolan puutyöosaston lisärakennus (65)

1965 Viemärivedenpuhdistamo (70)

1966 Vedenottamo

1966 Puutarhurin talousrakennus (41)

1967 Varasto II ja ulkokäymälä (68)

1973 Metallityöhalli, uudisrakennus (66)

1981 Jätevedenpuhdistamo, uudelleen rak. (70) 

1983-1984 Niemensyrjän talousrakennus (47)

1984 Viljankuivaamo (71)
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Kanalan julkisivu- ja leikkauspiirustukset, 1977, Hämeen piirirakennustoimisto, SA.

Kukkolan pohjapiirustus, 1973-1974, Hämeen piirirakennustoimisto, SA.

Asuntoloiden peruskorjaukset

Asuntola II alakertaa muutettiin vuonna 1962. 

Oppilasasuntolan I laaja peruskorjaus toteutettiin vuonna 

1966.73 Asuntola II korjattiin ajanmukaiseksi 1984-1985 ja 

rakennukseen lisättiin uusi porrashuone.74 Asuntoloiden III 

ja IV peruskorjaukset toteutettiin vasta vankilatoiminnan 

aikana 1990- ja 2000 -luvuilla.

Henkilökunnan asuinrakennusten peruskorjauksia

Henkilökunnan asuinrakennukset Johtolaa ja Kylmälän 

torppaa lukuun ottamatta peruskorjattiin perusteellisesti 

vuosien 1963-1983 välisenä aikana.  Rakennusten vesikat-

teita muutettiin, kattolyhtyjä poistettiin ja ikkunoita uusit-

tiin. Lisäksi avokuisteja muutettiin umpinaisiksi ja lisättiin 

73   Niinisalo, 1996, 4; Siilasvuo 2005, 97.

74   Kotiniemen koulukoti, peruskorjaus, AS II, työpiirustukset, Raken-
nussuunnittelutoimisto Hannu Elfving, SA; Siilasvuo 2005, 97.
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Pesula- ja saunarakennuksen toisen kerroksen leipomo muutettiin 1960-1970-luvulla  henkilökunnan asunnoiksi. Tulisijat korvattiin 
patterilämmityksellä. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Asuinrakennuksia muutettiin 1960-1970-luvuilla voimakkaasti 
sisätiloista. Yllä puutarhurin asunnon sisätila, joka peruskorjattiin 
1978. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

eristeitä. Sisätiloissa muutokset liittyivät tilajärjestelyihin, 

ajanmukaisten keittiöiden rakentamiseen, pintamateriaa-

leihin sekä talotekniikan kuten sähkö- ja lämmitysjärjestel-

mien uusimiseen. Vanhat tulisijat poistettiin lähes kokonaan 

ja asuntoihin tehtiin sisävessat ja suihkut. Myös ullakkotiloja 

otettiin käyttöön.75

75   Kotiniemen koulukoti, arkkitehtipiirustukset 1963-1983, Hämeen 
piirirakennustoimisto, SA.

Vesihankkeet 1960-luvulla

Vuonna 1965 Insinööritoimisto Väylä teki 

Rakennushallituksen toimeksiannosta pohjavesitutkimuksia 

Kotiniemellä uutta vedenottamoa varten. Tutkimuksessa 

otettiin näyte myös käyttövedestä, joka tuli suoraan 

Ajosjärvestä. Sen mukaan vesi oli ruoka- ja talouskäyt-

töön sopimatonta humus- ja bakteeripitoista pintavettä, 

joka tarvitsisi perusteellisen kemiallisen puhdistuksen. 

Insinööritoimisto Väylä teki suunnitelmat viemäriverkoston 

parantamisesta sekä uudesta jätevedenpuhdistamosta ja 

vedenottamosta, jotka rakennettiin Kotiniemelle. 76

76   Insinööritoimisto Oy Väylä, Pohjavesitutkimus 1965, suunnitelmat 
viemäriveden puhdistamosta ja vedenottamosta, 1965,1966, VVA; 
Siilasvuo 2005, 97.
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Hallintolan peruskorjaus on meneillään 1970-luvun loppupuolella. Vilppulan museo, VKA.

1970- ja 1980-luvun korjauksia

Kotiniemellä syttyi jälleen tuhoisa tulipalo vuonna 1970. 

Jo toista kertaa paloi navetta- ja tallirakennus ja tiloissa 

sisällä olleita maatalouskoneita.77 Vain kiviperustukset ja 

tiiliosat jäivät jäljelle. Navetta peruskorjattiin sikalaksi 1972. 

Viimeistään tässä yhteydessä rakennus madallettiin yksiker-

roksiseksi ja katon harjaa loivennettiin.78

Hallintolan peruskorjaus (1977-1978)

Hallintolan peruskorjauksen yhteydessä 1977 Museovirastolta 

pyydettiin lausuntoa muutoksiin ja arkkitehti Panu Kaila teki sitä 

varten työmatkan Kotiniemelle ja hän hyväksyi suunnitelmat. 

Kaila mainitsee, että Johtola oli tuolloin ollut pidemmän aikaa 

käyttämättömänä ja kylmillään ja sen purkamista suunnitel-

tiin. Kaila ehdotti purkamisen sijaan rakennuksen siirtämistä.79 

Johtolan purkamista ei lopulta toteutettu.

Hallintolan peruskorjauksessa uusittiin rakennuksen 

ikkunat ja ovet, muutoin ulkoasu säilytettiin. Korjauksessa 

purettiin rakennuksen alkuperäinen U-porras ja rakennet-

tiin tilalle uusi kierreporras, joka ulottui kellariin saakka. 

Sisääntulokuisteja lisälämmöneristettiin. Ensimmäisen 

kerroksen asunnot muutettiin työhuoneiksi ja toisen kerrok-

sen suuri asunto jaettiin yksiöksi ja neliöksi. Tiloja ajan-

mukaistettiin ja keittiö, kylpyhuone- ja wc-tilat uusittiin. 

Yläkerrassa säilytettiin yksi kaakeliuuni.80

77   Siilasvuo 2005, 99.

78   Sikala, entinen navetta, pohja ja leikkaus. Hämeen piirirakennustoi-
misto, 1972, SA.

79   Kaila, Kertomus työmatkasta Vilppulaan 25.2.1977, RHO, MV.

80   Kotiniemen koulukodin hallintorakennus, peruskorjaus, pohjapiirus-
tukset, Hämeen piirirakennustoimisto, SA.

Talolan peruskorjaus (1979-1980)

Talolan peruskorjauksessa 1979-1980 pääkäyttötarkoitus 

säilytettiin. Keittiötiloja uudistettiin, sosiaalitiloja lisättiin ja 

voimistelusalin toiminnallisuutta parannettiin. Kellarin lattia 

uusittiin ja ulkoseinien sisäpinta verhomuurattiin ja lisäläm-

möneristettiin mineraalivillalla. Julkisivurappausta paikattiin 

ja joitain ikkunoita muurattiin umpeen. Kaikki ikkunat ja 

ulko-ovet uusittiin. Uudet ikkunat ja ovet toteutettiin ulko-

asultaan vastaamaan alkuperäisiä. Keittiötilojen lattia uusit-

tiin massapinnoitteella. Muutoin ensimmäisen kerroksen 

lattiapinnat pyrittiin säilyttämään entisellään. Ruokasalin 

katto entisöitiin. Juhla- ja voimistelusalin lattia avattiin ja 

vahvistettiin. Salin kantava rakenne muutettiin teräske-

härakenteeksi. Vesikattorakenteet säilytettiin entisellään. 

Rakenteiden paloeristystä lisättiin ja viemäröinti uusittiin. 

Vesikatto huollettiin ja vesitornin paanukate uusittiin.81

81   Kotiniemen Koulukodin talousrakennuksen yhdistetty perustamis- ja 
esisuunnitelma sekä rakennustapaselostus 1979. VVA.
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Metallityöhalli, julkisivupiirustukset, 1972, Rakennushallitus, KA.

Metallityöhalli, Pekka Niinisalo 1996, SA.

Opetuksen ja lastensuojelun kehitystä ja uusi 
metallityöhalli (1960-80)

Kotiniemen opetussuunnitelmaa uusittiin vuonna 1961. 

Silloinen johtaja edusti uutta kasvatuksellista idealismia 

ankarampien edeltäjiensä jälkeen. Aikakauden tärkeimpiä 

koulutuslinjoja oli metallityö, konekorjaus sekä rakennus- ja 

maalaustyö, joissa monet oppilaat saivat hyvän ammattitai-

don. Myös maataloutta, puutöitä ja vaatturintyötä opetet-

tiin edelleen. 82

Opetuksessa keskityttiin 1970-luvulla edelleen ammat-

tikoulutukseen ja Kotiniemestä tehtiin kasvatuslaitosten 

ammattikoulu vuonna 1972. Kotiniemen kansa- ja kansalais-

koulu lakkautettiin. Tästä syystä tehtiin uusia rakennus- ja 

laiteinvestointeja, uudisrakennukset kone- ja levyseppäkurs-

seja varten.83 Pajan taakse rakennettiin uusi metallilevyillä 

verhoiltu loivaharjakattoinen metallityöhalli vuosina 1972-

1973. Rakennukseen sijoitettiin suuren työhallin lisäksi 

hitsausaitiot ja aputilavyöhyke, jossa oli muun muassa 

varastoja sekä oppilaiden puku- ja pesuhuonetilat.84

Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan vuonna 1984. Sen 

suurimpia muutoksia vanhaan oli lapsen edun nostaminen 

vanhempien edun yläpuolelle. Samalla ruumiillinen kuritus 

kiellettiin.85

82   Siilasvuo 2005, 82.

83   Siilasvuo 2005, 47, 99.

84   Kotiniemen koulukoti, Metallityöhalli, suunnitelmapiirustukset, 
1972, RakH III, Iaa 1923, PL 103, KA.

85   Siilasvuo 2005, 98.
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Talolan peruskorjaus meneillään 1970-luvun lopulla. Rakennuksen katemateriaali vaihdettiin tiilikatteesta konesaumattuun 
metallikatteeseen. Vilppulan museo, VKA.

Korjauksia ja muutoksia 1960-1987 86

1962 Asuntola II peruskorjaus, Hämeen läänin rakennustoimisto

1963 Kaunismäen asuinrakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
läänin rakennustoimisto

1964 Opistolan peruskorjaus, laajennus ja muutos, Hämeen 
läänin rakennustoimisto

1969-1974 Sauna- ja pesularakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto, 1962?

1960-1970 -luku puutarharakennuksen uudelleenrakennus (ei 
piirustuksia)

1970 Kaunismäen asuinrakennukseen öljylämmitys, Hämeen 
läänin rakennustoimisto

1972 Navetan peruskorjaus sikalaksi tulipalon jälkeen, uusi katto, 
Hämeen piirirakennustoimisto

1973 Harakkalan asuinrakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto

1973-1974 Kukkolan asuinrakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto

1974-1976 Kumpulan asuinrakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto

1975 Paja- ja käsityörakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto

1977-1978 Hallintolan peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoi-
misto, arkkitehti Hannu Elfving

1977-1978 Kanalan asuinrakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto

1978 Puutarhurin asuinrakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto

1979-1982 Talolan peruskorjaus, Rakennussuunnittelutoimisto 
Vaasvainio-Elfving

86   Kotiniemen koulukoti, arkkitehtipiirustukset, Hämeen piirirakennus-
toimisto, SA; VVA.
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Talola peruskorjauksen jälkeen. Esa Ranta. Vilppulan museo, VKA.

1980-1981 Jätevedenpuhdistamon saneeraus, Insinööritoimisto 
Paavo Ristola

1980 Kasvihuoneen perusparannus, Kauppapuutarhaliitto, 
tekninen osasto

1980-1985 Oppilassaunan peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto

1983 Niemensyrjän asuinrakennuksen peruskorjaus, Hämeen 
piirirakennustoimisto

1984 Puimalan vesikaton korjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

1984-1985 Asuntola II peruskorjaus, 
Rakennussuunnittelutoimisto Hannu Elfving
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2.3 Koulukodista varavankilaksi vuonna 1988

Muutos Vilppulan varavankilaksi
Ammattioppilaitoksen suuntaan erikoistuminen ei lopulta 

toiminut, koska oppivelvollisuus ei kattanut ammattivelvol-

lisuutta. Muista koulukodeista ei tullutkaan ammattiopiske-

lijoita Kotiniemelle, kuten oli odotettu, ja opiskelijamäärä 

väheni 1980-luvulla. Kotiniemelle sijoitettiin entistä vaike-

ampia poikia, joista muut halusivat eroon.  Oppilasmäärä oli 

vuonna 1983 43 ja sitä aiottiin vähentää edelleen 37:n. 87

Sosiaalihallitus päätti vähentää koulukotien määrää 

valtakunnallisesti kolmeen tai neljään laitokseen vuonna 

1987. Kotiniemen käyttöasteen nostamiseksi tehtiin esitys 

laitoksen muuttamisesta vankeinhoito-osaston alaiseksi 

kuntoutus- ja koulutuskeskukseksi. Esitystä ei kuitenkaan 

viety eteenpäin, vaan jatkoneuvottelujen jälkeen kiin-

teistö ja virat päätettiin siirtää sosiaalihallitukselta takaisin 

vankeinhoitolaitokselle. Vilppulan varavankila perustettiin 

asetuksella 1.10.1988. Uuden laitokseen toimintaa, henki-

lökunnan koulutusta ja rakennusten perusparannustöiden 

87   Siilasvuo 2005, 67, 99-101.

suunnittelua varten perustettiin erillinen työryhmä.88

Vilppulan varavankilan toiminnasta sitä perustettaessa

Vilppulan varavankilan toiminnan tavoitteena oli parantaa 

sinne sijoitettujen vankien ammatillisia ja sosiaalisia valmiuk-

sia. Asuminen ja muukin toiminta pyrittiin järjestämään 

niin, että se vastasi mahdollisimman hyvin oloa normaalissa 

yhteiskunnassa. Vankipukuja ei käytetty. Laitoksessa järjes-

tettiin kurssimuotoista ammatillista opetusta ja ammatissa 

toimimiseen valmentavaa koulutusta, harrastetoimintaa 

sekä perheleirejä. 60 asuntolapaikasta 10 suunniteltiin 

perhemajoitukseen sopivaksi.89

Kunnostustyöt rakennusten sovittamiseksi vankilan 
toimintaan 1989-1999

Laitoksen käyttötarkoituksen muuttuessa alaikäisten poikien 

koulukodista täysi-ikäisten miesten vankilaksi vaati se myös 

rakennuksilta muutoksia. Käyttö ei kovin merkittävästi 

88   Vilppulan varavankila, Asuntola III perusparannus, yhdistetty perus-
tamis- ja esisuunnitelma 31.3.1989, 3, VVA; Siilasvuo 2005, 99-102.

89   Vilppulan varavankila, Asuntola III perusparannus, yhdistetty perus-
tamis- ja esisuunnitelma 31.3.1989, VVA.

muuttunut, vain asukkaiden ikä. Kunnostustöissä jatket-

tiin rakennusten peruskorjauksia. Vankilan toiminnan 

aikana toteutettujen suurempien korjaus- ja muutoshank-

keiden pääsuunnittelijana on toiminut tamperelainen 

Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen. 90 Pienemmät hankkeet 

suunnitteli 1990-luvulla paikallinen Arkkitehtuuritoimisto 

Raimo Koivumäki Mäntästä, ja pihasuunnitelmista vastasi 

Marianne Virkajärvi.91 Korjaustyöt aiheuttivat vankilan 

toimintaan väliaikaisjärjestelyitä. Suuremmat rakennustyöt 

kuten asuntoloiden korjaukset teetettiin ulkopuolisella 

urakoitsijalla. Pienempiä hankkeita kuten henkilökunnan 

asuntojen korjauksia toteutettiin vankityövoimalla.92

Asuntoloiden korjaustyöt

Asuntola III:n peruskorjaus aloitettiin ensimmäisenä 

kiireellisimpänä työnä 1989, koska kunnostetuista sopi-

vista majoituspaikoista oli pulaa. 1980-luvulla korjatussa 

asuntola II:ssa oli vain 16 majoituspaikkaa. Majoitustilojen 

90   Asuntola I peruskorjaus, muistio 21.9.1995, VVA.

91   Vilppulan vankilan peruskorjauspiirustuksia, VVA.

92   Asuntola III peruskorjaus, Yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma 
31.3.1989, 16, VVA.
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Rakennusvaiheet

Ajoituskaaviossa on esitetty 2020 mennesssä valmistuneet rakennukset. Purettuja rakennuksia ei ole merkitty kaavioon.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.
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1980 -luvun lopulla ja 1990 -luvulla korjattuja 
kiinteistöjä

1989-1992 Asuntola III peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Lasse 
Kosunen

1989 Kumpulan asuinrakennuksen peruskorjaus

1990-1993 Asuntola IV (Perhelä) peruskorjaus, 
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

1992 Puutarhamyymälän sosiaalitilojen peruskorjaus ja 
laajennus

1993-1994 Harakkalan asuinrakennuksen peruskorjaus, 
Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki

1993-1994 Opistolan puutyöosaston ja lisärakennuksen 
muutos, Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki

1994-1995 Kukkolan asuinrakennuksen peruskorjaus, 
Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki

1994-1997 Johtolan peruskorjaus ja pihan kunnostus, 
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

1996 Asuntola I peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Lasse 
Kosunen

1996-1997 Kanalan asuinrakennuksen peruskorjaus ja pihan 
kunnostus, Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki ja pihasuun-
nitelma Marianne Virkajärvi 

Rakennusten ajoitus
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haluttiin muistuttavan mahdollisimman paljon normaalia 

asumista. Tuvat kunnostettiin yleensä 2-6 hengen soluasun-

noiksi, joiden keskelle sijoitettiin tupakeittiö ja mahdollisuus 

omatoimiseen ruuanlaittoon ja oleskeluun. Tämän lisäksi 

rakennukseen tuli pyykkitupa sekä henkilökunnan tiloja, ja 

vankien kurssitoimintaan liittyviä tiloja rakennuksen ensim-

mäiseen kerrokseen. Julkisivut kunnostettiin ja huoltomaa-

lattiin. Myös asuntola I korjattiin vastaavanlaisilla muutok-

silla. Pitkään käyttämättömänä ollut asuntola IV muutettiin 

perhetoimintaan ja -tapaamisiin sopivaksi Perheläksi.93

93   Vilppulan varavankila, Asuntola III perusparannus, yhdistetty pe-
rustamis- ja esisuunnitelma 31.3.1989, VVA; Vilppulan varavankila, 
Asuntola III muutostyö 1989, työpiirustukset, Arkkitehtitoimisto 
Lasse Kosunen, SA.

Pohjakuvia asuntola III muutoksesta, Arkkitehtitoimisto Lasse 
Kosunen Oy. 1989. SA.
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Johtola restauroitiin ulko- ja sisätiloista 1990-luvulla. Johtola 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.

Johtolan restaurointi ja muutoksia 1990-luvulla

1970-luvun lopulla purku-uhan alla ollut Johtolan hirsihuvila 

korjattiin restauroiden vuosina 1994-1997. Korjaus suunni-

teltiin Arkkitehtitoimisto Lasse Kosusella. Huvilassa ei oltu 

asuttu vuosikymmeniin, ja vesikaton vuoto oli aiheutta-

nut hirsien lahovaurioita. Korjaustyöohjeessa todettiin, 

että työn tavoitteena oli luoda jugend-henkiset sisätilat ja 

samalla sijoittaa asianmukaiset keittiö, wc- ja kylpyhuo-

netilat sekä lvis-tekniikkaa. Vanhoja rakenteita säästet-

tiin mahdollisuuksien mukaan ja korjattiin vain vauriot.94 

Restaurointityö toteutettiin mahdollisesti vankilan korjaus-

rakentamiskurssin harjoitustyökohteena.95

Muissa rakennuksissa toteutettiin 1990-luvulla jälleen 

ajanmukaisia uudistuksia, kuten asunnoissa keittiöiden uusi-

mista, tilamuutoksia ja rakennekorjauksia. Myös Opistolan 

puutyöosastoa muutettiin.96

Rakennushallitus lakkautettiin 1995 ja vankilan kiinteis-

töt siirrettiin vastaperustetun Valtion kiinteistölaitoksen, ja 

edelleen vuonna 2001 Senaatti-kiinteistöjen hallitaan.97

94   Vilppulan varavankila, Johtola, Muutos- ja korjaustyö- selostus, 
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen, 1994, VVA.

95   Asuntola III peruskorjaus, Yhdistetty perustamis- ja esisuunnitelma 
31.3.1989, 19, VVA.

96   Puutyöverstas, saneeraus, 1994, VVA.

97   https://www.senaatti.fi/tietoa-senaatista/

https://www.senaatti.fi/tietoa-senaatista/
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Vankilajärjestelmän ja avovankiloiden kehitystä Suomessa 1900-luvulla

Kun Kotiniemen kasvatuslaitosta perustettiin 1900-

luvun alussa, taustalla oli 1800-luvun suuri vankilare-

formi ja rangaistusjärjestelmän muutos Pohjoismaissa ja 

Euroopassa. Yleisesti käytössä olleista häpeä-, kuritus-, 

karkotus- ja kuolemanrangaistuksista alettiin luopua. 

Tuolloin vapauden menetys määritettiin pääasialliseksi 

rangaistusmuodoksi. Myös ajatus vankityöstä oli vahvasti 

mukana. Vankiloina tätä ennen toimineet puolustuslinnoi-

tusten ja kaupunkien kellarit olivat lähinnä säilytyspaik-

koja. 1800-luvun puolivälissä rakennettiin kaupunkeihin 

linnamaisia suljettuja keskusvankiloita, joista mainittakoon 

Turun keskusvankila Kakolanmäellä sekä Oulun ja Mikkelin 

lääninvankila.98

1900-luvun alkupuolella vankiloiden kehitys suuntau-

tui poispäin kaupungeista. Syntyi ajatus uudisraivaukseen 

perustuneista maatalous- ja suovankiloista. Työtoiminnan 

järjestäminen oli näissä helpompaa kuin laitosmaisissa 

kaupunkivankiloissa. Maaseutu nähtiin myös eheyttävänä 

ahkeruutta lisäävänä ympäristönä, rappiollisen siveettömän 

98   Pajuoja 1993, 12-13, 16; Sinisalo 2001, 64-65.

kaupungin sijaan. Työsiirtoloita perustettiin 1910-luvulla 

muun muassa Sukevalle, Lammille ja Konnunsuolle ja 1920- 

ja 1930-luvuilla vankiloiden työtoiminnan kehittäminen liit-

tyi edelleen maatalouteen ja pellonraivaukseen.99  

Työsiirtolajärjestelmää kehitettiin edelleen toisen maail-

masodan jälkeen. Sen perusajatuksia oli projektiluontoi-

set työkohteet, asianmukainen vankipalkka ja vapaammat 

laitosolot. 100 Työtoiminnan painopiste muuttui voimakkaasti 

1960-luvulta eteenpäin. Murroskausi kesti 1980-luvulle 

saakka. Yhteiskunnan tuotantorakenteen ja väestökehityk-

sen muuttuessa maatalouskeskeisestä työtoiminnasta siir-

ryttiin teollisen tuotannon ja käsitöiden suuntaan. 101

Avolaitosten kehitys alkoi, kun maailmansotien jälkeen 

kehitetty työsiirtolajärjestelmä oli kriisissä 1970-luvulla. 

Työsiirtolatyömaiden aika oli ohi, mutta niiden myötä 

kehitetty vankipalkka ja vapaat laitosolot haluttiin 

99   Pajuoja 1993, 50-54; https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikos-
seuraamuslaitos/historiaa.html

100   Pajuoja 1993, 12-13, 16; Sinisalo 2001, 148-151.

101   https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/histo-
riaa.html

säilyttää myönteisten tulostensa takia. Tähän ratkaisuna 

syntyi avovankilalaitos, joka oli rangaistuksen täytäntöönpa-

nouudistuksen RTA:n merkittävin aikaansaannos.102

Avovankiloiden kautta työsiirtoloiden ideat vankipalkka 

ja vapaat olot saatiin sovitettua perinteisemmän vankilajär-

jestelmän sisään. Täysin uusia avovankiloita rakennuksineen 

ei ole aktiivisesti rakennettu. Avolaitos on sekä vangin että 

vartijan kannalta mielekkäämpi vaihtoehto: viihtyisämpi 

työympäristö ja vähemmän ahdistava. 103

102   Pajuoja 1993, 73.

103   Pajuoja 1993, 73, 76-77.

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/historiaa.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/historiaa.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/historiaa.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/historiaa.html
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ää

Tallin ja navetan julkisivu- ja leikkauspiirustus, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen, 2004, SA.

Vilppulan vankila 
2000-2010-luvuilla
Laajin peruskorjaushanke 2000-luvulla oli tallin ja navetan 

muutos nykyaikaisiksi metallityötiloiksi vuonna 2004. Muita 

peruskorjauskohteita olivat vankisauna ja pajarakennus, 

jonka yläkertaan tehtiin toimistotiloja.104  Korjaustöissä 

keskityttiin aikaisempien vuosien tapaan kunnossapitokor-

jauksiin ja talotekniikkahankkeisin. Vesikatteita korjattiin 

ja talotekniikkaa uudistettiin. Suurin talotekniikkahanke 

oli aluelämpöverkoston uusiminen, mikä valmistui vuonna 

2019.105

Tallin ja navetan peruskorjaus metallityötilaksi 
(2003-2004)

Vanha 1973 valmistunut metallityöhalli oli käynyt epäso-

pivaksi opetuskäyttöön. Hallia pidettiin liian matalana, ja 

rakennuksen lämpötaloudessa, talotekniikassa ja työturval-

lisuudessa oli puutteita. Opetustiloina käytettäviä luokka-

huoneita ei ollut lainkaan.106

Talli- ja navettarakennus päätettiin korjata uudenaikai-

siksi metallityötiloiksi. Muutoksen suunnittelusta vastasi 

Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen. Rakennuksen pohjois-

päätyyn tehtiin lisärakennus ja koko rakennus korotettiin 

alkuperäiseen harjakorkeuteen. Katto palautettiin alkupe-

räiseen hahmoon, mutta nykyaikaisin rakennustavoin. Tilat 

104   Arkkitehtitoimisto Juha Koskela Oy 2006, Paja- ja käsityörakennus 
nro 15 muutos, loppudokumentit, SA.

105   Aluelämpöverkoston uusiminen, loppudokumentit, 2019, Sweco 
Talotekniikka, SA.

106   Metallihallin peruskorjaustyön perusteluista, muistio 28.4.1998, 
Metallitekniikan opetustilat, VVA.

kunnostettiin metalliopetusta varten. Vanhan tallin puolelle 

sijoitettiin metallityöhalli ja navetan puolelle hitsausharjoit-

telu- ja opetusluokkatilat. Ullakolle sijoitettiin ilmavaihtoko-

nehuone ja kylmää varastotilaa.107

Aluelämpökeskus on rakennettu vuoden 2004 paikkeilla.108

Vilppulan vankila 2020

Vilppulan vankila toimii vuonna 2020 73-paikkaisena 

avolaitoksena ja vankilan henkilökuntaan kuuluu noin 30 

107   Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen 2003, Metalliopetuksen tilat, 
suunnitteluasiakirjat, SA.

108   Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen 2003, Metalliopetuksen tilat, 
suunnitteluasiakirjat, SA.

henkilöä. Vankilassa annetaan edelleen ammatillista koulu-

tusta, kuten koulukodissa aikanaan.  Siellä järjestetään 

alueen muiden toimijoiden kanssa yhteystyössä rakennus-, 

puu-, kone- ja metallialan sekä catering-alan koulutusta. 

Lisäksi oppisopimuksen kautta on mahdollista kouluttau-

tua puutarha-alalle. Vankilan työtoiminnan muotoina ovat 

rakennusten korjaus, kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoito, 

peltoviljely, metsätalous ja kasvihuoneviljely. 109

109   RISE, Vilppulan vankila: https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/
toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/vilppulanvankila.html

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/vilppulanvankila.html
https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/vilppulanvankila.html
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Uudelleenrakennetun tallin paikalle sijoitettu metallityöhalli. 2020, Arkkitehtitoimisto Hanna 
Lyytinen Oy.

Vankisaunan sisätilat ovat 2010-luvun korjauksen asussa. 2020, Arkkitehtitoimisto Hanna 
Lyytinen Oy.

Pääosa 1900-luvun alussa valmistuneista rakennuksista 

on edelleen alkuperäistä vastaavassa käytössä. Rakennuksia 

on peruskorjattu ja niiden sisätiloja on muutettu ja muokattu 

nykyistä toimintaa varten. Ulkohahmot ja julkisivut ovat 

säilyneet pääpiirteissään. Työsuhdeasumisen päätyttyä osa 

henkilökunnalle rakennetuista asuinrakennuksista talous-

rakennuksineen ja kellareineen on vain vähällä käytöllä 

tai täysin vailla käyttöä. Muutamassa tyhjillään olevassa, 

1960—1990-luvuilla peruskorjatussa asuinrakennuksessa 

on todettu sisäilmaongelmia.

2000-2010 -luvulla korjattuja kiinteistöjä

2003-2004 Talli- ja navettarakennuksen peruskorjaus metalliope-
tuksen tilaksi, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

2006 Paja- ja käsityörakennuksen peruskorjaus, 
Arkkitehtitoimisto Juha Koskela

2010-2011 Vankisaunan peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Lasse 
Kosunen

2013 Kasvihuoneiden lämmitysjärjestelmän saneeraus

2014 Talolan vesikatteen uusiminen

2015 Metallityöhallin lämmönsiirtimen uusiminen, Sweco 
Talotekniikka Oy

2018 Hallintolan vesikaton uusiminen, Insinööritoimisto Jorma 
Väänänen

2019 Talolan käyttövesiputkien uusiminen, Sweco Talotekniikka Oy

2019 Aluelämpöverkoston uusiminen, Sweco Talotekniikka Oy
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Vankisauna Ajosjärven rannalla 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.
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Näkymä järvelle henkilökunnan saunan ja pesulan edustalla. Laiturirakennelman päässä oli alun perin vesipaviljongiksi kutsuttu venevaja. 
2020, Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.

3. Rakennettu kulttuurimaisema

3.1 Kotiniemen maisemakuvaus

Mänttä-Vilppula sijoittuu suurmaisemallisesti Pohjois-

Hämeen järviseutuun, joka on osin vaihettumisvyöhykettä 

karummille Suomenselän vedenjakaja-alueille. Maasto on 

vaihtelevaa ja maisemakuvaa hallitsee mäkiset metsät, pirs-

taleiset vesistöt sekä näiden lomassa aukeavat kumpuilevat 

peltomaisemat. Vilppulan vankilan alue sijoittuu vesistöjen 

välissä olevaan alavaan laaksoon Ajosjärven pohjoisrannalle 

Kotiniemeen Vilppulan keskustaajamasta länteen. 1

Kotiniemen alueen maaperä on pääasiassa hiekkamo-

reenia. Paikoin on lisäksi hienoa hietaa ja savea. Saaret ovat 

kalliomaata.2

1   Maisemaselvityksen täydentäminen- raportti, Mänttä-Vilppulan 
keskustaajaman osayleiskaava, Liite 7, 2015, FCG Suunnittelu ja 
tekniikka, 4-5.

2   http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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Maisema- ja taajamakuvakartta. Liite 2A. Ote kartasta Kotiniemen ja Ajosjärven 
kohdalta. Analyysikartan mukaan Kotiniemen alueelle sijoittuu arvokas näkymä 
Ajosjärven rannassa, maisemakuvallisesti erittäin tärkeä peltoalue sekä pellon 
umpeenkasvua. FCG Suunnittelu ja tekniikka, 2015. MVK.
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Ajosjärvi ja lähisaaret

Ajosjärven rannat ovat pääosin viljelysmaata.3 Järvessä 

on useita erikokoisia saaria, joista Mertasaari, Kokkosaari, 

Loukkusaari sijoittuvat aivan vankilan edustalle. Näistä 

lähimpään Loukkusaareen on tehty kävelysiltayhteys.

Lähiasutus ja -kylät

Lähialueen kylät, kuten Mantila, Kotimetsä ja Metsämäki 

alkoivat kasvaa Vilppulan keskustaajaman pohjoispuo-

lelle 1900-luvun alussa niihin aikoihin, kun Kotiniemen 

3   Maisemaselvityksen täydentäminen- raportti, Mänttä-Vilppulan 
keskustaajaman osayleiskaava, Liite 7, 2015, FCG Suunnittelu ja 
tekniikka, 5.

Loukkusaaren silta 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.



78

Vankilan maalaismaisemaa Kumpulan pihapiiristä katsottuna. Hiekkatien päässä näkyy Kylmälän 
torppa.

Mertasaari Ajosjärvellä kuuluu vankilan alueeseen.

Ajosjärven rantapenger Asuntola 4 edustalla.

kasvatuslaitos perustettiin.4 Vankilan ja muun asutuksen 

välissä on peltoa ja metsäkaistale ja lähin asuinrakennus on 

noin puolen kilometrin päässä vankilan ydinalueelta.

Muinaisjäännökset

Ajosjärven rannat ovat olleet asuttua seutua jo kivikaudella. 

Vankilan alueelta on tehty muinaisjäännöslöytö, litteä kivi-

rengas riipuskoru Asuntola IV edustalta. 5 Lisäksi Ajosjärven 

vastarannalla Valkamassa on kivikautinen asuinpaikka.6

4   Rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteet arvoalueilla- ra-
portti, Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaava, Liite 17, 
2018, FCG FCG Finnish Consulting Group, 47.

5   https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.
aspx?KOHDE_ID=1000010164

6   https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.
aspx?KOHDE_ID=933010012

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000010164
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000010164
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=933010012
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=933010012
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Yllä panoraamavalokuva Kotiniemen kasvatuslaitoksen 
keskusaukiolta laitoksen valmistumisen aikaan 1900-luvun 
alkupuolella. VVA.

Alla keskusaukio 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.

3.2 Kotiniemen ympäristöanalyysi

Kun Kotiniemen kasvatuslaitos perustettiin 1900-luvun 

alussa, alue oli Kylmälän torpan pihapiiriä ja viljelysmaata 

lukuun ottamatta koskematonta metsää. Vuosien 1900-

1907 uudisrakennusvaiheen aikana luotiin alueen tiestö ja 

raivattiin metsää puisto- ja peltoalueiksi. Toiminnan aikana 

reilu sadan vuoden kuluessa muokattu alue on edelleen 

laajentunut ja tiestö jonkin verran muuttunut, mutta edel-

leen Lindbergin asemapiirustuksen mukaiset päälinjat ja 

aluehierarkiat ovat nähtävissä. 

Alueen keskus on yhä lipputangon ympäröimä keskus-

piha, vaikka lipputanko onkin uusittu ja polkuja reunustanut 

muotopuutarha on supistunut puita kasvavaksi nurmikentäksi. 

Keskuspihan ympärillä on hallintorakennukset ja niiden takana 

talous- ja huoltopiha rakennuksineen. Asuntolat sijaitsevat 

alkuperäisillä paikoillaan rantavyöhykkeellä puuston suojassa ja 

sauna rannassa. Puutarhaviljelypalstat ovat Lindbergin suunni-

telmien mukaisessa paikassa. Palstojen lisäksi alueelle on raken-

nettu kasvihuoneita ja puutarhamyymälä. Myöhemmin raken-

netut henkilökunnan asuintalot, kuten Kumpula ja Niemensyrjä 

on sijoitettu alueelle Lindbergin ajatuksen mukaisesti omina 

torppamaisina yksikköinä.

Lindbergin aluesuunnitelmassa on näkyvissä viitteitä 

puutarhakaupunkiaatteesta ja 1800-luvun lopun sitte-

läisestä7 kaupunkisuunnittelukritiikistä. Tavoitteena oli 

vehreä maaseudun pikkukaupunkimiljöö ja päästä pois 

7   Sitte 1889.
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Keskusaukio, lipputanko ja Hallintola 2020. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy.Keskusaukio, lipputanko ja Hallintola 1900-luvun alkupuolella, oletettavasti 1920-luvulla. VVA.

Kaunismäen peltoaukea. Pellon takana Kaunismäen pientila ja 
oikealla metsän reunassa lato. 2020, Arkkitehtitoimisto Hanna 
Lyytinen Oy.

ruutukaavasta. Toisaalta, vaikka Lindbergin ihanteena oli 

maatilamainen kodikkuus ja miljöö on edelleen rehevä ja 

sympaattinen, keskusaukiolla tunnistaa laitoksen suuren 

mittakaavan ja valvonnan läsnäolon. Korotetut kiviset asun-

tolarakennukset ovat suuria ja välimatkat ovat kodiksi pitkiä.

Pihan muutoksia

Kotiniemen puinen sisääntuloportti on purettu ja lippu-

tanko on korvattu uudella. Keskuspihan halkaisevia polkuja 

ja niitä reunustaneet istutukset on poistettu ulkokehää ja 

asuntoloiden edustaa lukuun ottamatta. Vanhaat puustoa 

on jäljellä. Paikoitusalueet ovat uusia. Rannasta on poistu-

nut venevajoja, uimalaitos ja huvimajoja. 

Osayleiskaavan maisemaselvityksessä 2015 mainitaan, 

että Kotiniemen pelloilla on havaittavissa pientä pensoittu-

mista ja avoin maisema on paikoin sulkeutumassa. 8

Kaunismäen entisen ulkotilan alueella sijaitsee 

Kaunismäen päärakennus ja talousrakennuksina kellari 

ja lato. Kaunismäellä ja Kaakkosuolla on vankilan peltoja, 

latoja sekä talousmetsäaluetta.

8   Keskustaajaman osayleiskaava, Liite 7, Maisemaselvityksen täyden-
täminen- raportti, 2015, FCG suunnittelu ja tekniikka, Mänttä-Vilp-
pulan kaupunki, 7.
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Käyttö 1910- luku

1:10000

Käyttö 2020Käyttö 1910-luku Käyttö 2020

1:10000

Käyttö 2020Käyttö 1910-luku

Värien selitykset

1:10000

Käyttö 2020Käyttö 1910-luku

Vankilan alueesta on koottu alueen käyttötapakaaviot. 

Kaavioissa on esitetty rakennusten käyttö Kotiniemen kasva-

tuslaitoksen aloittaessa toiminnan sekä Vilppulan vankilan 

käyttö nykyisin.
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Alueet ja tilallisuus- laaja maisema
Kartta kuvaa maiseman olennaisia piirteitä.

Alueet ja tilallisuus

1:6000

1:6000
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Alueet ja tilallisuus

1:6000
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Peltoaukea pohjoiseen. 2020.

 Luonnontilainen rantapenger Asuntola 4 edustalla.

Peltoaukea etelää talouspihaa kohden. Koivukuja.

Ilmakuva Kotiniemen kasvatuslaitoksesta, 1938, Sotamuseo.

Alueet ja tilallisuus -säilyneitä piirteitä
Kasvatuslaitoksen aikaisia maisemapiirteitä Vilppulan vankilan 
alueella.
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Vankilan alueelle tyypillisiä puulajeja ovat koivu, mänty ja kuusi. Puita esiintyy sekä ryhminä että 
yksittäispuina. Kuvassa keskusaukion koivurivi ja asuntoloiden edustan vapaampi mäntyryhmä.

Väljä mäntyryhmä hoidetussa nurmipintaisessa puistossa Hallintolan takana. Asuntola 1 edustalla 
on koivukuja. Hiekkatien vasemmalta puolen alkaa luonnonmukainen metsä.

Talolan torni näkyy maamerkkinä laajalle alueelle. Näkymä talouspihalta. Kukkolan asuinrakennuksen pienimittakaavainen pihapiiri.
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Alueet ja tilallisuus- keskusalue
Kartta kuvaa maiseman olennaisia piirteitä.

Alueet ja tilallisuus

1:2000

1:2000
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Alueet ja tilallisuus

1:2000
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Logistiikka
Kartta kuvaa nykyiset kulkuyhteidet alueella

Vilppula,
Tampere

Kaunismäki

Logistiikka

1:6000

1:6000
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.

Vilppula,
Tampere

Kaunismäki

Logistiikka

1:6000
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Alueen tiestö on hiekkapintaista. Yhdystie talouspihalta Kaunismäen suuntaan.

Logistiikka
Kartta kuvaa nykyiset kulkuyhteidet alueella

Vilppula,
Tampere

Kaunismäki

Logistiikka

1:6000

Hiekkapintainen talouspiha pajan ja metallityöhallin edustalla.

Kumpulaan johtava tie. Metsätie johtajan rantasaunalle.
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4. Yhteenveto ja analyysi Vilppulan vankilasta

4.1 Rakennusvaiheiden tiivistelmä

Käyttöhistoria

Vuoden 1889 rikoslaissa määrättiin rikoksia tehneiden 

7—14 -vuotiaiden poikien ja tyttöjen sijoittamisesta erillisiin 

kasvatuslaitoksiin. Pojille tarkoitettu Suomen ensimmäinen 

kasvatuslaitos Koivula Tuusulassa aloitti toimintansa vuonna 

1891. Tilojen osoittautuessa pian riittämättömiksi aloitettiin 

valmistelut uuden poikien kasvatuslaitoksen perustamisesta 

Ajostaipaleen kylään Ruovedelle. Laitoskokonaisuuden 

suunnittelusta vastannut rakennushallinnon arkkitehti Hugo 

Lindberg oli tutustunut kasvatuslaitoksiin Pohjoismaissa ja 

Saksassa. 1

Vilppulan vankilaa edeltänyt Kotiniemen kasvatuslaitos 

rakennettiin syrjään asutuksesta Kylmälän torpan maille 

Ajosjärven pohjoisrantaan Kotiniemelle yhtenä rakennus-

vaiheena vuosina 1900-1907. Kasvatuslaitos aloitti toimin-

tansa 1905. Kaunismäen erillistila liitettiin kokonaisuuteen. 

Kasvatuslaitos, silloiselta nimeltään koulukoti, lakkautettiin 

vuonna 1988 ja otettiin vankeinhoitolaitoksen Vilppulan 

1    Kotiniemen kasvatuslaitos, Museovirasto RKY: http://www.rky.fi/
read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400

varavankilan käyttöön. Nykyisin vankila toimii avolaitok-

sena. Huolimatta alueen pitkästä käyttöhistoriasta ja jatku-

vasta rakennustoiminnasta muodostaa arkkitehti Hugo 

Lindbergin suunnittelemien, vuosisadan alun arkkitehtuuria 

edustavien rakennusten ja kulttuurimaiseman kokonaisuus 

edelleen alueen rungon. Rakennetun ympäristön alkuperäi-

nen arkkitehtuuri, rakennustavat ja -periaatteet ovat säilyn-

eet Kotiniemessä poikkeuksellisen hyvin.

Rakentamisen periaatteet ja tärkeimmät 
muutosvaiheet

Kasvatuslaitoksen rakennusideologian, kotikuntajärjestel-

män mukaan rakennukset sijoitettiin puistopaviljonkien 

tapaan väljästi puistoon, ja oppilaat jaettiin iän, luonteen 

ja muiden kriteerien perusteella eri kotikuntiin. Alueen 

ytimeksi muodostui polkujen halkoma, ison sydämen 

muotoinen, istutettujen kukkapenkkien koristama kesku-

saukio, jonka ympärille kasvatuslaitoksen tärkeimmät 

rakennukset sijoitettiin.

Tulipalon jälkeen kansakoulurakennus Opistola raken-

nettiin uudestaan 1910-luvulla. Lisäksi henkilökunnalle 

rakennettiin uusi asuinrakennus Harakkala Kotinimen 

pohjoisosaan. Vuosikymmenellä syttyi useita muitakin tuli-

paloja. Oletettavasti tämän vuoksi 1920 sijoitettiin Talolan 

oikealle puolelle palokalustovaja.

Kaksi keskimmäistä asuntolaa II ja III korotettiin 1920-

luvun puolessa välissä. Poikien suuret makuusalit jaet-

tiin erillisiksi makuusopiksi ja jugendrakennusten julkisi-

vuja muutettiin klassiseen tyyliin. Vuosikymmenen lopussa 

rakennettiin puutarhurin asunto, puutarhan huoltoraken-

nus ja lasirakenteiset kasvihuoneet Loukkuniemeen hyöty-

puutarhan yhteyteen. Tämän lisäksi tehtiin uusia talousra-

kennuksia maatalousrakennusten taakse, kuten kalustovaja 

ja saha.

Kumpulan ja Niemensyrjän henkilökunnan asuinraken-

nukset rakennettiin 1940-luvun alussa kasvatuslaitoksen 

toimiessa väliaikaisena sotilassairaalana. 1947 kasvatus-

laitoksen nimi vaihdettiin Kotiniemen koulukodiksi. 1950- 

luvun aikana rakennettiin lisää uusia maatalousrakennuk-

sia kuten ajokaluvaja, puimala ja halkovaja. Lisäksi 50-luvun 

lopulla tehtiin kolme pientä samantyyppistä rantasaunaa: 

johtajan talon edustalle sekä Loukku- ja Mertasaareen.

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
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Aikajana Vilppulan vankilasta 
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy, 2020.
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-

1950 20001930 1940 1960 1970 1980 1990 2010 2020
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Rakennusten ensimmäinen laajamittainen peruskorjaus-

vaihe aloitettiin 1960- luvun alussa ja sitä kesti aina kouluko-

din toiminnan päättymiseen 1980-luvun puoliväliin saakka. 

Lähes kaikki rakennukset on peruskorjattu tuona aikana. 

Lämmitys- ja vesihuoltojärjestelmät uusittiin ja sisätiloja 

muutettiin. Peruskorjauksissa rakennusten vesikatteita, ikku-

noita ja ovia uusittiin ja sisätiloja muodistettiin. Opistolaan 

rakennettiin matala laajennussiipi.  Vedenlaatua ja jäteve-

sijärjestelmää parannettiin rakentamalla oma vedenottamo 

ja jätevedenpuhdistamo. 1970-luvulla rakennettiin uusi 

metallityöhalli. Rakennushallituksen Hämeen piirirakennus-

konttorin laati 1960-luvulla muutossuunnitelmat.

Kotiniemen koulukoti muutettiin Vilppulan varavankilaksi 

vuonna 1988. Vankilamuutoksen yhteydessä käynnistet-

tiin toinen peruskorjausvaihe. Asuntolat muutetiin vaiheit-

tain vankilan käyttöön sopivaksi. Pitkään käyttämättömänä 

ollut kasvatuslaitoksen johtajan jugendtyylinen asuinhuvila 

Johtola restaurointiin. Talli ja navetta muutettiin ja laajen-

nettiin metallityöopetustiloiksi. 1990- 2000-luvun korjaus-

ten suunnittelusta ovat vastanneet Arkkitehtitoimisto Lasse 

Kosunen Oy ja Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki.
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1919 1939 1959

1987

Rakennusvaiheet Rakennusvaiheet

Rakennusvaiheet

2020

Rakennusvaiheet

RakennusvaiheetRakennusvaiheet
Rakennusvaiheet
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4.2 Ominaispiirteet ja säilyneisyys

”Kotiniemen kasvatuslaitos on laitoslajinsa rakennusperin-

tönä varhainen, arkkitehtuuriltaan ja ympäristönä korkea-

tasoinen ja kokonaisuutena hyvin säilynyt näyte valtion 

järjestämän lasten suojelukasvatuksen rakennetuista puit-

teista nk. huoltovaltion aikakaudella...” 2

Vilppulan vankilan käyttötapa vastaa lähinnä alkuperäis-

tä.3 Tästä syystä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä 

valmistunut rakennuskanta asuntoloista maatalousraken-

nuksiin on säilynyt yhtenäisenä. Rakentamisen alkuperäiset 

sijoitusperiaatteet ja mittakaava on säilytetty. Rakennukset 

on ryhmitelty väljästi puistomaiseen ympäristöön. Vankilan 

keskeisiä rakennuksia on pidetty kunnossa ja muutettu, ja 

puistomaista ympäristöä hoidettu kunnioittaen niiden alku-

peräisen arkkitehtuurin tavoitteita.

2    Kotiniemen kasvatuslaitos, Museovirasto RKY: http://www.rky.fi/
read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400

3   Sinisalo 2001, 150; http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.
aspx?KOHDE_ID=400

Näkymä keskuspihalle Opistolan suuntaan. Ajoitusarvio 1920-
1930-luku. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin arkisto.  

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
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1907, asemapiirros, arkkitehti Hugo Lindberg, KA. 2020, ilmakuva, Mänttä-Vilppulan kaupunki.

Alue
Kotiniemen kasvatuslaitos sijaitsee asutuksesta syrjässä 

Ajosjärven pohjoisrannalla Kotiniemellä. Laitoksen 1900-

luvun alkuvuosina noussut rakennuskanta ja ympäristö on 

arkkitehtonisesti yhtenäinen. Rakennukset on ryhmitelty 

väljästi puistomaiseen ympäristöön. Rakennusryhmien käyt-

tötarkoitus ja sijoitusperiaatteet noudattavat alkuperäistä 

ideaa. Keskusaukion ympärillä on vankilan tärkeimmät 

rakennukset hallintorakennus Hallintola, ruokala ja kokoon-

tumisrakennus Talola, koulurakennus ja neljä asuntolaa. 

Asuntolarakennusten takana rehevän rantametsän välistä 

pilkottaa järvimaisema.4 Rakennusten käyttötarkoitus vastaa 

alkuperäistä, ja niiden ulkohahmo, tilajärjestys pääpiirteis-

sään sekä keskusaukiolle avautuvat näyttävät julkisivut ovat 

säilyneet pääpiirteissään vuosisadan alun asussa.

Keskusaukion pohjoispuolella talouspihan maataloudenai-

kaiset karjatilat, nykyiset metalli- ja puutöiden opetustilat, 

muodostavat yhtenäisen hallirakennusten kokonaisuuden. 

Rakennusten alkuperäiset tiilestä muuratut ja kiviperustei-

set osat on säilytetty ja uudestaan rakennetut puuverhotut 

hallilaajennukset on toteutettu entiseen tapaan kiviosalle 

4    Kotiniemen kasvatuslaitos: http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_
det.aspx?KOHDE_ID=400

alisteisina mutta vanhaa rennosti tulkiten. Rakennuksia 

yhdistää julkisivulaudoituksen yksivärinen punamulta ja 

pystyvuoraus. Vuorilaudoitusta ei ole.

Henkilökunnalle rakennetut asuinrakennukset sijoit-

tuvat pelto- ja puistoalueelle pihapuiden ja puutarhojen 

suojaamiin erillisiin pihapiireihin keskusalueen ulkopuolelle. 

Kasvatuslaitoksen johtajan entinen asuinrakennus Johtola 

sijaitsee ranta-alueen hoidetulla puistoalueella. Kukkola ja 

Kanala sijaitsevat keskusaukion läheisyydessä vapaasti puis-

tossa. Vankilan vanhin rakennus, Kylmälän torppa ja piha-

aitta, kohoavat mäennyppylällä pellon laidalla.

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400


94

4 YHTEENVETO JA ANALYYSI

Rakennukset
Vilppulan vankilan kerralla rakennettu varhaisin raken-

nuskanta koostuu kivi- ja hirsirakenteisista rakennuksis-

ta.5 Alueen arkkitehtuuria leimaa yhtenäinen 1900-luvun 

alun jugend-asu, vaikka osaa rakennuksia onkin muutettu 

myöhempinä vuosikymmeninä ja rakennuskanta on lisään-

tynyt täydennysrakentamisen myötä. Vilppulan vanki-

lan alue on luokiteltu Pirkanmaan kulttuurihistoriallisten 

kohteiden inventoinnissa rakennushistoriallisin perustein 

(R) sekä maisemakokonaisuutena (MK). Rakennusryhmä 

ilmentää aikakautensa rakentamistapaa ja teknologiaa ja on 

rakennustaiteellisesti merkittävä. Maisemakokonaisuutena 

Kotiniemen kulttuurimaisema avautuu laajana luontevalta 

tarkkailupaikalta.6

Tilaratkaisut ja käyttö

Rakennusten tilaratkaisujen periaatteet ovat säilyneet alku-

peräisinä. Tätä on edistänyt käytön pysyminen lähes ennal-

laan. Vaikka huonejärjestyksiä on muutettu, on rakennusten 

logistiikka, sisääntulo, portaikot, kokoontumistilat ja asuinti-

lat säilyneet alkuperäisillä paikoillaan. Asuntolat ovat edel-

leen asuinkäytössä. Hallintorakennuksen ja Talolan käyttö ja 

tilaratkaisu ei juurikaan ole muuttunut alkuperäisestä. Vain 

koulurakennuksen ja hallintorakennuksen sisäinen logis-

tiikka on muuttunut. Maatalouden aikaiset karjanhoidon 

tilat on muutettu nykyaikaiseen opetuskäyttöön metalli- ja 

puutyötiloiksi. Sikala, talli ja navetta ovat kokeneet eniten 

5   Sinisalo 2001, 150.

6   Putkonen et al., Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet 1990, II, 
162-163.

Rakennusten ympäristön hoito ja puusto kertovat niiden 

hierarkiasta. Alueen keskus on hallinto- ja kokoontumisra-

kennusten ja asuntoloiden reunustama laaja keskusaukio, 

jonka ympäristöä hoidetaan puistona. Vankilan alueella 

pääteiden ympäristön metsää hoidetaan puistomaisem-

min. Talouspihalta avautuu peltomaisema. Ranta-alueen 

metsä on yleisesti luonnontilassa.

Keskusaukion luonne, sitä kiertävä kulkutie ja puusto on 

säilynyt. Aukion keskustan sydämenmuotoon linjattu käytä-

väverkosto muotoon istutettuine kukkapenkkeineen on 

kadonnut ilmeisesti vasta 1980-luvulla. Asuntoloiden edus-

talla on säilynyt polkukäytäviä pensas- ja perennaryhmien 

välissä.

Johtola, ajoitusarvio 1910-1930-luku. Vilppulan museo, VKA. Johtola, 2020. 

Talola, ajoitusarvio 1900-1910-luku.  KA Hämeenlinna, 
Kotiniemen koulukodin arkisto. 

Talola, 2020. 
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Asuntola 4, 1900-1910-luku. KA Hämeenlinna, Kotiniemen 
koulukodin arkisto.

Asuntola 4, 2020. Asuntola 3, 2020. 

Navetan pääty, 1960-luku. KA Hämeenlinna, Kotiniemen 
koulukodin arkisto. 

Metallityöhalliksi muutettu navetta, 2020. 

Kukkola, asuinrakennus, 1900-1910. KA Hämeenlinna, 
Kotiniemen koulukodin arkisto. 

Kukkola, asuinrakennus, 2020.

muutoksia, kun ne on muutettu toiseen käyttöön. Suurin 

käyttötapamuutos on henkilökunnan työsuhdeasumisen 

oleellinen väheneminen, minkä vuoksi moni asuinraken-

nus on jäänyt vaille pysyvää käyttöä. Näissä myös sisätiloja 

on muutettu enemmän kuin kivirakennuksissa. Kaikkien 

rakennusten pintamateriaaleja on uudistettu useassa eri 

vaiheessa.

Rakenne ja julkisivut

Tiilestä muurattujen rapattujen rakennusten julkisivut ovat 

säilyneet hyvin alkuperäisinä. Vesikattomateriaalit ovat 

vaihtuneet. Lukuun ottamatta Talolan vesitornia ei alkupe-

räisiä puupaanu- ja tiilikatteita enää ole. Pienempien hirsi- 

ja kivirakenteisten asuinrakennusten julkisivuja ja rakennus-

osia on muutettu sisätilojen ohella.

”Näyttävää kokonaisuutta elävöittävät osaltaan 

monen rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin sovitetut jännit-

tävät tai peräti hauskat yksityiskohdat, kuten talli- ja 
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Entisen navetan karjakeittiön päätyseinä, tiilipiippu ja -reliefit. Lähikuva tiilireliefistä, 2020.

Kukkolan asuinrakennuksen julkisivukuvassa näkyy koristeelliset tiilipiiput ja kukkoaiheiset spiirat räystäsharhjalla. Arkkitehti Hugo 
Lindberg, 1907, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, KA.

navettarakennuksen hevos- ja lehmäaiheiset tiilireliefit tai 

pajan työkaluaiheet...” 7

Asuntoloiden II ja III 1920-luvun korotuksissa julkisivujen 

rakennustyyli on vaihtunut vapaamuotoisemmasta jugen-

dista klassismin symmetriaan. Muutoksessa arvovaltaa 

heijastava klassismi on korvannut kodikkuuden. Asuntolat I 

ja IV, Talola ja Johtola on restauroitu alkuperäistä jugend-

asua kunnioittaen. Asuntoloissa I ja IV alkuperäiset ikkunat 

on kunnostettu.

Koulurakennus Opistolan julkisivuhierarkia ei muutosten 

jälkeen vastaa enää sisätilojen toiminnallisuutta. Julkisivun 

korostettu pääsisäänkäynti ei toimi enää pääsisäänkäyn-

tinä. Tallin ja navetan kattomuodot ja puurakenteiset osat 

on uudistettu kokonaan. Rakennusten ulkohahmo on palau-

tettu modernilla otteella alkuperäiseen.

Erityispiirteet

Parhaiten säilyneitä kokonaisuuksia ovat Talolan ikoni-

nen vesitorni, jonka sisä- ja ulkotila, rakenne, vesisäiliö ja 

tornin huipun monni-kalakoriste ovat säilyneet alkuperäi-

sinä. Talolan vaikuttavat sisäänkäynnit porrashuoneineen 

ja ruokalan valurautapylväiköt levyillä peitettyine teräspalk-

keineen ovat alkuperäiset.

Johtola on restauroitu pieteetillä. Sen tilaratkaisu ja 

kaakelitulisijat ovat alkuperäiset. Erityispiirteenä on puuo-

sien rakenteelliset koristelut sisäportaiden palkistoissa. 

Portaikon puuosat on ootrattu.

7    Kotiniemen kasvatuslaitos, Museovirasto RKY:: http://www.rky.fi/
read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=400
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Vanhimpien Lindbergin suunnittelemien punatiilisten ja 

rapattujen maatalous- ja käsityörakennusten arkkitehtuu-

rissa on pedagoginen ote. Eläin ja työkaluaiheiset tiilireliefit 

ja jo räystäsharjoilta poistetut spiirat kertovat rakennuksen 

alkuperäisestä käyttötavasta.

Rakennuksissa on jugend-tyylisiä koristeellisia savupiip-

puja, tiilimuurauksessa on käytetty makkarasaumaa, puura-

kennuksissa on koristeellisia räystäskannattajia. Navetan 

ja Talolan päädyissä ja katon muodoissa on käytetty myös 

1910-luvulle tyypillisiä uusbarokin muotoaiheita.
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5. Rakennusinventointi

Nykyiset rakennukset, yhteensä 56

Numeroinnissa (1-71) on käytetty RISE:n 
käytössä olevaa numerointia. 

Käytetty numero (RISE)  Rakennusvuosi
1 Johtola 1902
2 Hallintola 1903  
3 Talola 1905  
4 Opistola  1905, uudel.rak. 1913
6 Asuntola I 1905
7 Asuntola II 1905
8 Asuntola III 1905
9 Asuntola IV 1907
12 Talli ja navetta 1905
13 Sikala, nyk. verstas 1905
14 Jääkellari ja aittarakennus 1905
15 Paja- ja käsityörakennus  1906
17 Henkilökunnan sauna, leipomo ja pesula  1905
18 Oppilassauna, nyk. vankisauna  1906
19 Palokaluvaja 1920
20 Kylmälä asuinrakennus 1890
21 Kukkola asuinrakennus 1907
22 Kanala asuinrakennus 1902 
23 Aitta, Kylmälä 1890
24 Kanala ulkorakennus 1967
25 Henkilökunnan kellari 1935
26 Juurikaskellari 1925
27 Ajokaluvaja 1950
30 Perunakellari ja varasto 1962
39 Johtajan jääkellari 1930
40 Puutarhurin asuinrakennus 1928
41 Puutarhurin talousrakennus 1966
44 Kalustovaja 1924
45 Puimala 1952
46 Niemensyrjä henkilökunnan asuinrak. 1940

2

1

3

4

6

7
8

9

12
13

22

14

15

Kokkosaari

Mertasaari

Loukkusaari

17

18

19

20

21

23

24

26

55

27

30

39 56

59
4140

57

58

63

68

66

70

48

54

72

45
62

51

52
71

6044
46

47

65

64

25

Kaunismäki
5, 32, 34, 35, 37, 49

Rakennusvaiheet

1:5000

Vilppulan vankilan rakennukset on inventoitu kevään 2020 

aikana, 26.2. ja 26.5. ja saadut tiedot on viety tämän luvun 

rakennuskortteihin. Kaikista alueen rakennuksista on koottu 

rakennustietokortti, josta löytyy rakennuksen perustiedot 

ja nykytilannevalokuva. Alueen tärkeimpiä rakennuksia 

on lisäksi kuvattu laajemmin sekä esitetty viimeisimmät 

piirustukset. Pinta-alatiedot perustuvat 1996 laadittuun 

kiinteistöjen inventointiin1 sekä 2000-lukujen muutossuun-

nitelmiin.2 Lisäksi lähteinä on käytetty Kansallisarkiston 

Rakennushallituksen arkiston piirustuskokoelmia sekä 

Vilppulan vankilan piirustus- ja asiakirja-arkistoa. 

Rakennuskorteissa on käytetty RISE:n eli rikosseuraa-

muslaitoksen käyttämää numerointia (1-71). Osaa nume-

roiduista rakennuksista ei ole enää olemassa, joten nämä 

numerot puuttuvat. Yhteensä rakennuksia on 56. 

1   Niinisalo 1996, Vilppulan varavankila, kiinteistöjen inventointi 
1.11.1996, SA.

2   Senaattikiinteistöjen arkisto.

47 Niemensyrjän talousrakennus 1984
48 Kumpula henkilökunnan asuinrakennus 1941
51 Harakkala asuinrakennus 1915
52 Harakkalan talousrakennus 1948
54 Kanalan kellari 1930
55 Kellari, Kylmälä 1905
56 Johtajan perunakellari  1905
57 Johtajan talousrakennus 1934
58 Johtajan rantasauna 1954
59 Kasvihuoneet ja huoltorakennus 1932
60 Saharakennus 1931
62 Halkovaja 1958
63 Rantasauna, Mertasaari 1957
64 Rantasauna. Loukkusaari 1955
65 Opistolan puutyöosaston lisärakennus 1964
66 Metallityöhalli, uudisrakennus 1973
68 Varasto II ja ulkokäymälä 1967
70 Jätevedenpuhdistamo 1965, uudel.rak. 1981
71 Viljankuivaamo 1984
72 Lämpökeskus 1 2000-l

Kaunismäki
5 Kellari, Kaunismäki 1900
32 Lato II, Kaunismäki pihapiiri 1936
34 Lato IV, takalato, Kaunismäki 1956
35 Lato V, Kaunismäki, Kaakkosuo 1937
37 Lato VII, Kaunismäki, Kaakkosuo 1950
49 Kaunismäki asuinrakennus 1900

1   Rakennukselle ei ole RISE:n tunnusta. Tässä yhteydessä on käytetty 
järjestyksessä seuraavana vapaana olevaa numeroa.
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Nykyiset rakennukset, yhteensä 56

Numeroinnissa (1-71) on käytetty RISE:n 
käytössä olevaa numerointia. 

Käytetty numero (RISE)  Rakennusvuosi
1 Johtola 1902
2 Hallintola 1903  
3 Talola 1905  
4 Opistola  1905, uudel.rak. 1913
6 Asuntola I 1905
7 Asuntola II 1905
8 Asuntola III 1905
9 Asuntola IV 1907
12 Talli ja navetta 1905
13 Sikala, nyk. verstas 1905
14 Jääkellari ja aittarakennus 1905
15 Paja- ja käsityörakennus  1906
17 Henkilökunnan sauna, leipomo ja pesula  1905
18 Oppilassauna, nyk. vankisauna  1906
19 Palokaluvaja 1920
20 Kylmälä asuinrakennus 1890
21 Kukkola asuinrakennus 1907
22 Kanala asuinrakennus 1902 
23 Aitta, Kylmälä 1890
24 Kanala ulkorakennus 1967
25 Henkilökunnan kellari 1935
26 Juurikaskellari 1925
27 Ajokaluvaja 1950
30 Perunakellari ja varasto 1962
39 Johtajan jääkellari 1930
40 Puutarhurin asuinrakennus 1928
41 Puutarhurin talousrakennus 1966
44 Kalustovaja 1924
45 Puimala 1952
46 Niemensyrjä henkilökunnan asuinrak. 1940
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25

Kaunismäki
5, 32, 34, 35, 37, 49

Rakennusvaiheet
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5 RAKENNUSINVENTOINTI

Johtola  rak. nro: 1

Rakennusnumero (RISE): 1

Rakennustunnus (Senaatti): 307991

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: johtajan perheen asunto

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan asuntola

Rakennusvuosi
1902, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1956 peruskorjaus

1994-1997 peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

Laajuustiedot
Bruttoala: 400 m2

Tilavuus: 1527 m3

Kerrosluku: 2

Rakennejärjestelmä
Hirsirunko, puupalkki välipohjat, vesikat-
torakenteet puuta, rossialapohja

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu musta peltikate

Julkisivumateriaalit: keltaiseksi maalattu vaakapuuverhous

Kivijalka: tummanharmaa lohkottu graniittisokkeli

Ikkunat: Puuikkunat, joissa koristeelliset, kaarevasti muotoillut 
vuorilaudat, ikkunat jaettu yläosasta pieniin neliöruutuihin. 

Ovet: Puupeiliulko-ovet, joissa yläosassa ruutuihin jaetut 
ikkunat. Sisäovet: vaaleanvihreäksi maalattuja peiliovia

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri
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Julkisivu lounaaseen. Julkisivu kaakkoon.

Rakennuksen arkkitehtuurin kuvaus:

Hirsirakenteinen, lautaverhoiltu jugend-huvila valmistui 
nykyiselle paikalleen vuonna 1902. Rakennus sijoittuu 
puiden keskelle keskusaukiosta hieman sivuun vapaasti 
omaan pihapiiriinsä. Koristeelliset keltaiseksi maalatut 
vaakapuuverhoillut julkisivut ovat epäsymmetriset ja katto 
monimuotoinen. Huvilatyyliä edustaa kulmatorni ja poikki-
päädyt jyrkkine kaareutuvine kattoineen ja harjakoristeet. 
Koristeellisesti veistetyt vuorilaudat ja jakolistat on maalattu 
valkoiseksi ja ikkunapuitteet ja ovet ovat sammalenvihreitä.

Rakennus on tuotu mahdollisesti Terijoelta, mutta alkupe-
räispiirustuksessa on kuitenkin Lindbergin allekirjoitukset.

Julkisivupiirustukset, 1994, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, 
SA.



102

5 RAKENNUSINVENTOINTI

Leikkauspiirustus, KA.Julkisivu luoteeseen, KA. Julkisivu koilliseen, KA.

Johtolan piirustuksia arkkitehti Hugo Lindberg, 1902

Työpiirustuksia Johtolan korjauksesta. Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen, 1994.

Leikkauspiirustus, SA.Julkisivu koilliseen, SA.Julkisivu luoteeseen, SA.
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Salin riippuvalaisin. Lähikuva oviaukosta.

Sisätilat: 
Rakennuksen pääsisäänkäynti on pohjoisen puoleiselta 
kuistilta. Sisääntulohallista johtaa ootratut puiset pääpor-
taat toiseen kerrokseen. Ensimmäisessä kerroksessa on 
sali, keittiö, pienempiä huoneita ja kylpyhuone- ja wc-tilat. 
Toiseen kerroksen aulasta päästään makuuhuonetiloihin. 
Sisätilojen ulkoasu on 1994-1997 restauroinnista, joka 
on tehty rakennuksen alkuperäistä jugend-tyyliä kunni-
oittaen. Tapetit, peiliovet, listoitukset, väritys ja valai-
simet on uusittu tai kunnostettu taloon sopivaksi. Yksi 
jugend-tyylinen kaakeliuuni jäljellä alakerran salissa. Muut 
tulisijat on poistettu ilmeisesti 1950-luvun korjauksessa. 

Portaiden kannattajissa ja yläaulan aukon 
karmissa on jugend-tyylisesti veistetyt kaare-
vapiirteiset kotkanpääkoristeet.

Erityispiirteet ja säilyneisyys:

Rakennus on sekä sisäasultaan että ulkomuodol-
taan säilyneimpiä rakennuksia vankilan alueella. 

Eteisen porrashuone ja yläaula on hyvin säilynyt sisä-
tila, samoin alakerran salitila, jossa on jugend-tyylinen 
kaakeliuuni. Ikkunat ja ovet ovat kunnostettuja ja alkupe-
räisiä. Pääovessa vanha, siro, metallinen vedinpainike.

Muuta
Rakennus on suojeltu (S1).

Oikealla: Porraskaide ja käsijohde ylätasanteelta.
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Juged-tyylinen kaakeliuuni salissa.

Koristelu kattokonsoli.

Porrashuoneen yläaula, jossa kotka-hahmoinen veistetty kulkuaukko.
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Johtolan pohjapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1902, KA. Pohjapiirustukset Johtolan korjauksesta. Arkkithtitoimisto Lasse Kosunen, 1994. SA.

1. kerros 2. kerros 1. kerros 2. kerros
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Hallintola  rak. nro: 2

Rakennusnumero (RISE): 2

Rakennustunnus (Senaatti): 307992

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: kasvatuslaitoksen hallintorakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan hallintorakennus

Rakennusvuosi
1903, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1977-1978 peruskorjaus, Hämeen piiriraken-
nustoimisto, arkkitehti Hannu Elfving

Laajuustiedot
Bruttoala: 1005 m2

Tilavuus: 3902 m3

Kerrosluku: 2 ja kellari

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, kellarin välipohja kappa-
holvi (ratakiskojen varassa tiiliholvaus), väli- ja yläpoh-
jakannattajat ratakiskoja, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu peltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltainen karkeaksi 
rapattu tiili, sileitä tehosterappauspintoja 

Kivijalka: Tummanharmaa lohkottu luonnonkivisokkeli

Ikkunat: Vaaleanharmaat uusitut puuikkunat, jotka 
jaettu yläosasta pieniin neliöruutuihin. Ikkunan 
molemmin puolin sileät pilasterimaiset rappausai-
heet ja toisessa kerroksessa lisäksi kaariaiheet. Kuistilla 
pyöreät ruutuihin jaetut jugend-tyyppiset ikkunat.

Ovet: Puiset ulko-ovet, joissa ulkokehä ja karmit terästä

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri
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Hallintolan julkisivu itään.

Pääsisäänkäynti, jonka yläpuolella on puinen parveke.

Rakennuksen arkkitehtuurin kuvaus:

Vankilan alueelle saavuttaessa Vilppulan suunnasta tien 
päätteenä on kaksikerroksinen, kivirakenteinen vaalean-
keltaiseksi rapattu hallintorakennus, joka rajaa keskusau-
kiota itälaidalta. Rakennuksen julkisivut ovat symmetriset. 
Niissä on sekä kansallisromanttisia että klassistisia piirteitä. 
Rakennuksessa on koristeelliset kuistit ja yläkerran ikku-
noiden yläpuolella kaariaiheet. Pääsisäänkäynti on sijoi-
tettu symmetrisesti rakennuksen keskelle keskusaukion 
puolelle. Sisäänkäyntikuisteja on lisäksi kaikilla rakennuksen 
sivuilla: takana keskellä sekä rakennuksen molemmissa 
päädyissä. Rakennuksen pääjulkisivun päätykolmioon on 
sijoitettu kello ja sen alapuolelle kolme pientä kaari-ikkunaa, 
jonka molemmin puolin on vuosiluvut 1901 ja 1905. 
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Hallintolan peruskorjauspiirustukset, Hämeen piirirakennustoimisto, arkkitehti Hannu Elfvik, 1977, SA.Hallintolan suunnitelmapiirustukset, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, arkkitehti 
Hugo Lindberg, 1903, KA.
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Ulko-oven lasi-ikkuna. Sisäänkäyntiaula.

Oikealla
Kaakeliuunin uuniluukku.

1. kerroksen käytävä.

Sisätilat
Sisätilojen ulkoasu on 1970-luvun lopun korjauksesta. 
Huoneissa on uusitut pintamateriaalit, puulistat ja muovi-
matot. Uusitut ikkunat on sisäpuolelta petsattu tumman-
ruskeaksi. Käytävillä on alakerrassa alaslasketut akustoidut 
kattopaneelijärjestelmät ja yläkerrassa alaslaskettu puupa-
neelikatto. Sisäväritys on ensimmäisessä kerroksessa 
voimakasta, vihreäsävyistä. Toisessa kerroksessa on käytetty 
vaaleampia sävyjä. Yläkerrassa yliopettajan entisen asunnon 
pääsalissa on tummanvihreä jugend-tyylinen kaakeliuuni.
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Juged-tyylinen kaakeliuuni yläsalissa.

2. kerroksen neuvotteluhuone yläsalissa.

2. kerroksen toimistotila.
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Hallintolan pohjapiirustukset, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, arkkitehti Hugo 
Lindberg, 1903, KA.

Hallintolan peruskorjauspiirustukset, Hämeen 
piirirakennustoimisto, arkkitehti Hannu Elfvik, 
1977, SA.

Erityispiirteet ja säilyneisyys

Rakennuksen ulkoasu on säilynyt alkuperäisessä asussaan. 
Väritystä on mahdollisesti muutettu. Ikkunat ja ovet on 
pääosin uusittu alkuperäisen mallisina. Pääsisäänkäynnin 
ulkokuistilla ja tuulikaapissa on alkuperäiset kaarevat 
ja pyöreän muotoiset jugend-tyyliset pieniruutuiset 
puuikkunat. Yläkerrassa on alkuperäinen kaakeliuuni. 
Sisätiloissa on muutamia jugend-tyylisiä huonekaluja. 

Muuta
Rakennus on suojeltu (S2).
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Talola  rak. nro: 3
Rakennusvuosi
1905 arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1960-l korjaus palon jälkeen

1979-1982 peruskorjaus, Rakennussuunnittelutoimisto 
Vaasvainio-Elfving

1996 asuntojen muutoksia 

Laajuustiedot
Bruttoala: 1985 m2

Tilavuus: 8437 m3

Kerrosluku: 2 ja kellari

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, kellarin välipohja 
kappaholvi (ratakiskojen varassa tiiliholvaus), 
kattokannattajat ratakiskoja3, liikuntasalissa teräs-
kehärakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu peltikate

Julkisivumateriaalit: karkeaksi rapattu tiili, 
sileitä tehosterappauspintoja 

Kivijalka: Tummanharmaa lohkottu luonnonkivisokkeli

Ikkunat: tummanruskeat uusitut puuikkunat, jotka 
jaettu erikokoisiin ruutuihin. Juhlasalissa ja vesitor-
nissa yläosasta kaarevat ikkunat. Ikkunoiden ympä-
rillä vaaleita erimallisia rappauslistoja ja koristeita. 

Ovet: Puiset ulko-ovet, joissa ulkokehä ja karmit terästä

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

3   Matkakertomus, Kaila 25.2.1977, MVA.

Rakennusnumero (RISE): 3

Rakennustunnus (Senaatti): 307954

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: päärakennus, ruokala, rukous- ja juhlasali ja talousrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: päärakennus, ruokala, liikuntasali, kokoontumis- ja talousrakennus
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Julkisivu länteen. Julkisivu pohjoiseen.

Rakennuksen arkkitehtuurin kuvaus:

Kaksikerroksisen, aumakattoisen Talolan korkea pyöreä vesi-
torni näkyy Kotinimellä lähes kaikkialle. Kansallisromantiikkaa 
edustava rakennus on suurin ja näyttävin Kotiniemen 
alkuperäisistä rakennuksista. Sen linnamainen ulkohahmo 
on epäsymmetrinen. Rakennuksen etelään avautuvassa 
pääfasadissa on kaarevin aihein porrastettu keskifrontoni, 
jonka keskellä pyöreän kehyksen sisällä on veistetty relie-
finä parrakkaat miehenkasvot, joissa suun kohdalla on 
viisari osoittamassa aikaa. Frontonin huipulla on pyöreä-
muotoinen risti osoittamassa entisen kirkkosalin paikan. 

Rakennuksen ylhäältä kaarevaksi muotoiltu ja lehväkoris-
teella kehystetty pääsisäänkäynti on julkisivun itäpäädyssä. 
Siitä päästään tornin alla sijaitsevaan pääportaaseen, joka 
johtaa toiseen kerroksen liikuntasaliin. Juhlasalin ikkunoiden 
rappauskehät suippenevat ylöspäin ja niiden huipulla on 
tyylitellyt lehväkoristeet. Julkisivussa on valkoiset rappaus-
listat kerrosten välissä. Listassa metallisia koristeita, joissa on 

yhdistetty ympyrän ja risti. Samanlaiset koristeet on lisäksi 
miehenkasvoisen kellon alapuolella molemmin puolin.

Talolan paanukatteisessa pyöreässä tornissa oli sisällä alun 
perin 17, 600 litran vesisäiliö, josta saatiin käyttövesi alueelle. 
Nykyisin metallinen säiliö on tyhjillään. Sen huipulla on 
tuuliviirinä paikallisen sepän takoma monnimainen kala.

Oikealla
Talolan vesitorni.
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Leikkauspiirustus, KA.
Julkisivu itään, KA. Julkisivu etelään, KA.

Talolan piirustuksia arkkitehti Hugo Lindberg, 1902

Työpiirustuksia Talolan korjauksesta.  Rakennussuunnittelutoimisto Vaasvainio-Elfving, 1979

Leikkauspiirustus, SA.Julkisivu etelään, SA.Julkisivu itään, SA.
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Talolan portaat ja ulko-ovi, 2020, Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen.

Henkilökuntaa Talolan portailla 1900-luvun alussa. KA Hämeenlinna, Kotiniemen koulukodin 
arkisto.

Oikealla
Talolan eteläfasadin kaarevalinjainen yläosa. Huipulla on risti ja sen alapuolella pyöreässä 
kehyksessä kasvokuva. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Talolan vesitornin välipohjarakennetta vesisäiliön alla. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.Talolan vesitornin välipohjan I-palkkeja. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Vasemmalla
Vesitornin huipulla on keskellä metallirakenteinen vesisäiliö. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Vesitornin kierreportaat ylhäältä katsottuna. 
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Talolan ensimmäisen kerroksen ruokasali. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Talolan ensimmäisen kerroksen henkilökunnan ruokaluhuone. Arkkitehtitoimisto Hanna 
Lyytinen, 2020.

Oikealla
Toisen kerroksen liikuntasali. 
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Sisätilat
Talola oli alun perin monitoimirakennus ja on sitä edelleen. 
Rakennuksessa sijaitsee ruokala ja keittiö, liikuntasali ja 
pukuhuoneet, pesula, pannuhuone sekä joitakin asuin-
tiloja. Tilajärjestys on pääosin säilynyt. Rakennuksessa 
on kaksi porrashuonetta, liikuntasaliin johtava pääporras 
ja takaosassa U-mallinen sivuporras. Lisäksi vesitorniin 
johtaa puiset kierreportaat. Sisätilat ovat pitkälti 1979-
1982 korjauksen jälkeisessä asussa. Ruokasalin keskellä 
on alkuperäinen pyöreä kantava valurautapylväs. 

Liikuntasalin näkyvä metallinen kattorakenne on muutettu 
1980-luvun alun korjauksessa teräskehärakenteeksi.4 
Länsipäädyn alttari on poistettu ja katto vuorattu puupanee-
lilla. Tilaa käytettiin myös liikunta- eli voimistelusalina. Salin 

4   Matkakertomus, Kaila 25.2.1977, MV RHO; Rakennustapaselostus, 
Kotiniemenkoulukodin talousrakennus, 31.5.1980, 4, VVA.
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Liikuntasaliin johtavat portaat. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Porrashuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Jugend-tyylinen penkki. 
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

länsipäässä oli alttari sekä taideteoksia seinillä. Kerroksen 
takaosassa sijaitsi taloudenhoitajan ja vahtimestarin asunnot, 
naispalvelijan huoneet sekä sairashuoneet oppilaita varten.

Erityispiirteet ja säilyneisyys:

Talolan julkisivut ovat säilyneet pitkälti alkuperäissuunni-
telman mukaisena. Väritystä on jonkin verran muutettu. 
Vesikattomateriaali on vaihdettu tiilestä metallikatteeksi.

1979-1982 tehdyssä peruskorjauksessa on koteloitu ja 
vuorattu sisätilojen seinä- ja kattopintoja. Alkuperäisiä 
rakenteita on mahdollisesti vuorausten alla. Porrashuoneet 
ovat säilyneet alkuperäisinä. Liikuntasalin johtavassa 
pääporrashuoneessa on alkuperäiset valetut teräshierretyt 

mosaiikkibetoniaskelmat ja metallirakenteinen umpi-
naisista neliötangoista koostuva ja niihin niitatuilla 
koristelevyillä jäykistetty kaide. Porrashuoneessa on 
näkyvillä plastisia muurattuja kaarevia rakenteita.

Muuta
Rakennus on suojeltu (S2). Vanha alttaritaulu on 
sijoitettu säilöön Opistolan (4) kylmäullakolle.
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Jugend-tyylinen penkki. 
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Kellarikerros, KA.

Talolan pohjapiirustukset,  arkkitehti Hugo Lindberg, 1902

Työpiirustuksia Talolan korjauksesta.  Rakennussuunnittelutoimisto Vaasvainio-Elfving, 1979

1. kerros, KA. 2. kerros, KA.

Kellarikerros, SA. 1. kerros, SA. 2. kerros, SA.
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Opistola rak. nro: 4

Rakennusnumero (RISE): 4

Rakennustunnus (Senaatti): 307993

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: kansakoulu ja käsityöammattikoulu

Nykyinen käyttötarkoitus: ammattikoulutus, käsityöluokat ja puutyöverstas

Rakennusvuosi
1905  arkkitehti Hugo Lindberg

Uudelleenrakentaminen
1913  arkkitehdit Arvid Rundberg ja Jac Ahrenberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1913 rakennettu uudelleen palon jälkeen, arkki-
tehdit Arvid Rundberg, Jac Ahrenberg

1964 peruskorjaus, laajennus ja muutos, 
Hämeen läänin rakennustoimisto

1994 luokkatilojen, puutyöosaston ja lisärakennuksen 
muutos, Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki

Laajuustiedot
Bruttoala: 886 m2

Tilavuus: 2484 m3

Kerrosluku: 2, ullakko ja kellari

Rakennejärjestelmä
Maanvarainen betonilaattaperustus ja luonnonkivisokkeli, 
paikalla muurattu tiilimuuri, vesikattorakenteet puuta. 
Rakennuksen välipohjarakenteet eivät ole tiedossa.

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate:  konesaumattu, ruskea peltikate

Julkisivumateriaalit: maantasossa keltainen karkeaksi 
rapattu tiilimuuri, yläosassa sileä rappauspinta

Kivijalka:  tummanharmaa lohkottu graniittisokkeli

Ikkunat:  2-lasiset, avattavat vanhat puuikkunat, jotka 
jaettu pieniin neliöruutuihin. Toisen kerroksen ikku-
noiden ympärillä on valkoiset rappauskehykset.

Ovet:  Vaaleansiniseksi maalatut 1960-luvun puu-ul-
ko-ovet, joissa yläosassa ruutuihin jaetut ikkunat ja 
alaosassa pystypaneeli. Eriaikaisia sisäovia, kuten 
vanhempia puupeiliovia ja uudempia metallilaakaovia.

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Julkisivut pohjoiseen ja itään. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Julkisivut etelään ja länteen. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Rakennuksen arkkitehtuurin kuvaus

Opistola sijoittuu merkittävälle paikalle keskusaukion 
länsipuolelle Hallintolaa vastapäätä. Keltaiseksi rapatut 
julkisivut on jaettu vahvalla valkoiseksi maalatulla vaaka-
listalla. Puiset ikkunat ja ovet on maalattu vaaleansi-
niseksi. 1960-luvulla rakennettu matala lisärakennus 
erottuu selkeästi vanhasta osasta. Yhdistävänä tekijänä 
on lähinnä puuosissa käytetty siniharmaa sävy.

Rundbergin laatiminen julkisivujen jäsentely on sekoitus 
jugendia ja jo hieman orastavaa klassismia. Rakennuksen 
massoittelu on epäsymmetristä ja jyrkässä harjaka-
tossa on viistetyt päädyt. Ikkunoiden ruutujako ja koko 
vaihtelee. Tyypillinen ikkuna on korkeahko ja jaettu 
keskeltä kahteen kenttään ja ylhäältä pieniin ruutuihin. 
Rakennuksen päädyissä ylhäällä keskellä on pyöreät 
ikkunat. Muuten rakennuksessa ei ole käytetty pyöris-
tettyjä muotoja, kuten Lindbergin suunnitelmissa.

Noppamainen pääsisäänkäynti on lähes klassis-
tinen, symmetrinen ja niukasti koristeellinen. Oven 
molemmin puolin on suorat sileät pilasteriaiheet ja 
yläpuolella kolme neliön mallista porrastuvin listoin 
kehystettyä salmiakkikoristetta. Samaa koristeaihetta 
on käytetty porrashuoneen kaiteen tukipylväässä.
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5 RAKENNUSINVENTOINTI

Leikkauspiirustus, KA.Julkisivu itään, KA. Julkisivu länteen, KA.

Opistolan piirustuksia, arkkitehdit Arvid Rundberg ja Jac Ahrenberg, 1913.

Suunnitelmapiirustuksia Opistolan korjauksesta ja laajennuksesta. Rakennushallitus, 1964.

Julkisivu etelään, SA.

Julkisivu koilliseen, SA.Julkisivu itään, SA.
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Ensimmäisen kerroksen puutyöverstastiloja. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Porrashuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Toisen kerroksen sivukäytävä, jonka varrella on luokkahuoneet. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.
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Opistolan uudelleenrakentamisen 
pohjapiirustukset. Mustalla alkuperäiset 
säilyneet seinärakenteet. Arkkitehdit 
Arvid Rundberg ja Jac Ahrenberg, 1913. 
KA.

Sisätilat
Opistolan sisätilat jakautuvat alimman kerroksen puutyö-
tiloihin ja toisen kerroksen käsityöluokkiin. Näiden välillä 
ei ole enää kulkuyhteyttä. Pääsisäänkäynnin kohdalta 
päästään tuulikaapin kautta suoraan puutyöverstasti-
loihin, jotka jatkuvat länsipuolen lisäsiipeen. Toisessa 
kerroksessa on keskusaukiolle avautuva sivukäytävä, jonka 
varrella on opetusluokat. Toiseen kerrokseen päästään 
joko 1960-luvulla tehtyä uutta sisäänkäyntiä pitkin tai 
eteläpäädyn alkuperäisestä porrashuoneesta. Ullakolla 
on yksi käytöstä poistunut opetusluokka, jossa on vanha 
pönttöuuni, ja kylmää varastona toimivaa ullakkotilaa. 
Sisätilojen ulkoasu on pääosin vuoden 1994 korjauksesta.

Erityispiirteet ja säilyneisyys:

Opistola valmistui 1905 alaosastaan kivi- ja yläosasta 
puurakenteisena. Rakennus paloi kuitenkin jo vuonna 1911 
ja se rakennettiin uusien suunnitelmien mukaan kokonaan 
kivirakenteisena 1912-1913. Ainoastaan ensimmäisessä 
kerroksessa on jäljellä alkuperäisiä tiilimuureja ja kivijalkaa.

Myöhemmät muutokset ovat muuttaneet rakennuksen 
alkuperäistä tila- ja julkisivuhierarkiaa. Rakennus ei ole täysin 
perinteinen koulutalo, vaan yhdistelmä koulua ja käsityöope-
tustiloja. Rakennuksen suunnittelussa korostuu tarkoituk-
senmukaisuus, eikä näyttäviä aula ja kokoontumistiloja ole.

Alkuperäinen 1913 porrashuone ja sisääntulo on 
säilynyt sekä alkuperäisiä sisäovia. Katon lunetti-ik-
kunat ja ullakkoluokassa olleet suuremmat kattoikkunat 
on poistettu eikä tilaan tule mistään luonnonvaloa.

Muuta:
Rakennuksen kylmäullakolla, entisessä vaatevaras-
tossa on säilössä paljon koulukodin aikaista irtaimistoa, 
kuten Talolan juhlasalissa sijainneet alttaritaulut.

Opistolan lisärakennuksen (65) nykytilannein-
ventointi löytyy seuraavasta kortista.  
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Opistolan 1. ja 2. kerroksen ja ullakon pohjapiirustukset vuodelta 1964. Rakennushallitus 1964, SA. Pohjapiirustusote 1. kerroksen verstastilojen muutoksesta. 
Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki, 1994. VVA.
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Opistolan lisärakennus  rak. nro: 65

Rakennusnumero (RISE): 65

Rakennustunnus (Senaatti): 308011

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: koulukodin puutyöosasto

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan puutyöosasto

Rakennusvuosi: 
1964-1966

Korjaus- ja muutosvaiheet
1994 peruskorjaus, Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki

Laajuustiedot
Bruttoala: 468 m2

Tilavuus: 1741 m3

Kerrosluku: 1 ja kellari

Rakennejärjestelmä
Teräsbetoni perustus, rankarakenne, teräsbe-
toni välipohja, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu, ruskea peltikate

Julkisivumateriaalit: valkoinen kahi-
tiili, vaaleansininen metallikasetti

Kivijalka: lautamuottivalettu betonisokkeli

Ikkunat: 2-puitteiset, 9-ruutuiset, vaale-
ansiniseksi maalatut puuikkunat

Ovet: valkoiseksi maalatut puupaneeliulko-ovet

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat 1994 tehdyn peruskorjauksen jälkeisessä asussa.
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Lisärakennus idästä. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Pohjoisjulkisivu ja sisäänkäynti. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Lisärakennuksen työhalli. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Asuntola I  rak. nro: 6

Rakennusnumero (RISE): 6

Rakennustunnus (Senaatti): 307994

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: kasvatuslaitoksen asuntola

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan asuntola

Rakennusvuosi
1905, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1966 peruskorjaus

1996 peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

Laajuustiedot
Bruttoala: 1557 m2

Tilavuus: 2739 m3

Kerrosluku: 2 ja kellari

Rakennejärjestelmä
paikalla muurattu tiilimuuri, puurakenteisia väli-
pohjia, kellarin välipohja kappaholvi (ratakiskojen 
varassa tiiliholvaus), vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu, tummanruskea peltikate

Julkisivumateriaalit: beigenvärinen karkeaksi rapattu 
tiili, sileitä vaaleita tehosterappauspintoja

Kivijalka: tummanharmaa lohkottu luonnonkivisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, vaaleanvihreäksi maalatut avat-
tavat puuikkunat, joissa kaarevasti muotoillut yläosat. 
Ikkunat jaettu puupuitteilla erikokoisiin ruutuihin. 

Ovet: Pääovi yläosasta kaarrettu puinen ulko-ovi, 
joissa sivuosa ja puupuitten jaettu lasitus. Sisäovet 
pääosin uusittuja tai kunnostettuja puupeiliovia.

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri



129

VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Asuntola I julkisivupiirustus, arkkitehti Hugo Lindberg, 1904, KA. Asuntola I korjaussuunnitelma, julkisivu pohjoiseen, 
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen, 1996, SA.

Julkisivut pohjoiseen ja itään. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Julkisivu pohjoiseen, pääsisäänkäynti. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Rakennuksen arkkitehtuurin kuvaus

Asuntola I sijoittuu vankilan ydinalueen itäpuolelle 
Johtolan viereen rantametsän siimekseen. Rakennus on 
säilynyt alkuperäisessä jugend-henkisessä ulkoasussaan. 
Kaksikerroksisessa symmetrisessä rakennusmassassa on 
molemmissa päissä ulosvedetyt reunakappaleet ja keskellä 
sisäänkäynti, joissa on muusta massasta vastakkaisen 
suuntainen harjakatto. Reunamassoissa on päistä viistetyt 
kattopinnat ja keskiosan harja on kaareva. Julkisivun sommit-
telua rytmittää ikkunoiden yläpuoliset valkoiset kaarevat 
rappauskentät sekä kerrosten väliin sijoitetut koristeympyrät.
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Yhteistila. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Sisäänkäyntiaula. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Ikkuna. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Parvekeovi. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Porrashuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Sisätilat: 
Sisätilojen ulkoasu ja tilajärjestys on 1996 peruskor-
jauksesta, jossa rakennus muutettiin vankilan asunto-
laksi. Ensimmäisessä kerroksessa on yhteistiloja sekä 
asukkaiden vaatehuoltotilat. Toisessa kerroksessa 
kaksi 4-henhen soluasuntoa. Soluasuntojen yhteis-
tilassa on korkea kattokorkeus. Porrashuoneessa 
on näkyvissä kaarevia plastisia tiilimuurauksia.

Erityispiirteet ja säilyneisyys

Rakennus on Asunto IV ohella ainut alkuperäisessä ulko-
asussaan säilynyt vanha oppilasasuntola. Pääjulkisivun 
ikkuna-aukotusta on muutettu, kun suuret salitilat on 
muutettu pienemmiksi makuuhuoneiksi. Pääosa ikku-
noista on mahdollisesti alkuperäisiä. Viimeisimmässä 
korjauksessa sisätilat on korjattu jugendia mukaillen.

Muuta
Rakennus on suojeltu (S2).
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Asuntola I pohjapiirustukset,  arkkitehti Hugo Lindberg, 1904

1. kerros, KA. 2. kerros, KA.

Työpiirustuksia Asuntola I peruskorjauksesta.  Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen, 1994.

1. kerros, SA. 2. kerros, SA.
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Asuntola II  rak. nro: 7

Rakennusnumero (RISE): 7

Rakennustunnus (Senaatti): 307995

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: oppilasasuntola

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan asuntola

Rakennusvuosi
1905, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1924 julkisivumuutos ja korotus, Yleisten 
Rakennusten Ylihallitus, W. A. Tötterström

1962 peruskorjaus, Hämeen läänin raken-
nustoimisto, Rakennushallitus

1984-1985 Asuntola II peruskorjaus, 
Rakennussuunnittelutoimisto Hannu Elfving

Laajuustiedot
Bruttoala: 1213 m2

Tilavuus: 4498 m3

Kerrosluku: 3 ja kellari

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, teräsbetoni- ja puura-
kenteisia välipohjia, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: tumma konesaumattu peltikate

Julkisivumateriaalit: keltainen karkeaksi rapattu tiili

Kivijalka: tummanharmaa lohkottu luonnonkivisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, uusitut, tummanruskeat, avat-
tavat puuikkunat. Ikkunat jaettu puupuitteilla 
pääosin kuuteen tai yhdeksään ruutuun. 

Ovet: puiset ulko-ovet, joissa peiliovia jäljittelevä panelointi. 
Pääovessa on lasitus ja sivuosa. Ovet on maalattu ruskealla 
ja mintunvihreällä. Sisäovet pääosin uusittuja laakaovia.

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri
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Julkisivu pohjoiseen. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.Julkisivut länteen ja etelään. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Rakennuksen arkkitehtuurin kuvaus

Asuntola Ii sijoittuu vankilan keskusaukion kaakkoisreu-
nalle lähes vastapäätä Talolaa. Rakennuksen ulkoasu on 
1920-luvun muutoksesta. Kolmikerroksisessa symmetri-
sessä rakennuksessa on tumma aumakatto. Keltaiseksi 
rapatuissa julkisivuissa on ylimmän kerroksen ikkunoiden 
alla valkoinen rappauslista. Rakennuksen pääsisäänkäynti 
ja porrashuone on rakennuksen keskellä ja erottuu muusta 
julkisivusta poikkeavalla sommittelulla ja ikkunamuodoilla. 
Se on vedetty hieman ulos julkisivupinnasta, kuten pääty-
osatkin. Pääsisäänkäynti on jäsennelty klassistisin aihein ja 
porrashuoneessa on kaareva ikkuna, jossa on yläpuolella 
valkoinen rappauskehys ja tyylitelty klassistinen kukkakoriste.

Yksityiskohta julkisivusta. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Asuntola 2 julkisivupiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1904, KA. Asuntola 2 julkisivupiirustukset, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 
arkkitehti W. A. Tötterström, 1924, KA.

Asuntola 2 peruskorjaus, Rakennussuunnittelutoimisto Hannu 
Elfving 1984, SA.
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Porrashuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Käytävä. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Ikkuna ja ikkunapenkki. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Erityispiirteet ja säilyneisyys

Rakennus on korotettu yhdellä kerroksella ja julkisivuja 
ja kattomaailmaa on muutettu voimakkaasti 1920-luvun 
korjauksessa, kun suuret salitilat jaettiin pieniin makuusop-
peihin. Alkuperäisestä jugend-rakennuksen hahmosta on 
jäljellä julkisivumassan rytmitys ja jäänteitä porrashuoneen 
kaarevasta ikkuna-aukotuksesta. Se tosin on muutettu 
jugendista klassiseen asuun. Julkisivun 1920-luvun asu on 
hyvin säilynyt. Rakennuksen taakse järven puolelle on tehty 
uusi massasta ulkoneva porrashuone. Sisätilat on muutettu 
voimakkaasti eri korjausvaiheiden aikana, eikä alkuperäisiä 
sisustusratkaisuja ole näkyvissä kuin porrashuoneessa.

Sisätilat
Sisätilojen ulkoasu, seinäpinnat, listoitukset ja tilajär-
jestys on 1985 peruskorjauksesta. Porrashuoneessa 
on alkuperäiset valetut betoniaskelmat. Rakennuksen 
ensimmäisessä kerroksessa on yhteiskäyttö- ja asunti-
loja. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on asukkaiden 
vaatehuoltotilat ja soluasuntoja, joissa on yhteinen 
oleskelu- ja ruuanlaittotila sekä ulkoiluparveke.

Muuta
Rakennus on suojeltu (S2).
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Asuntola 2 pohjapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1904, KA. Asuntola 2 pohjapiirustukset, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 
arkkitehti W. A. Tötterström, 1924, KA.

Asuntola 2 peruskorjaus, Rakennussuunnittelutoimisto Hannu 
Elfving 1984, SA.
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Asuntola III  rak. nro: 8

Rakennusnumero (RISE): 8

Rakennustunnus (Senaatti): 307996

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: oppilasasuntola

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan asuntola

Rakennusvuosi
1905, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1924 julkisivumuutos ja korotus, Yleisten 
Rakennusten Ylihallitus, W. A. Tötterström

1989-1992 peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

Laajuustiedot
Bruttoala: 1138 m2

Tilavuus: 4401 m3

Kerrosluku: 3 ja kellari

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, teräsbetoni- ja puura-
kenteisia välipohjia, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu, musta peltikate

Julkisivumateriaalit: alaosassa keltainen rapattu 
tiili, yläosasta valkoinen rappauspinta

Kivijalka: tummanharmaa lohkottu luonnonkivisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, siniharmaaksi maalatut avat-
tavat puuikkunat. Ikkunat on jaettu puupuitteilla 
pääosin kuuteen tai yhdeksään ruutuun.

Ovet: Eriaikaisia ulko-ovia, joista osa metallila-
siovia ja puupaneeliovia. Sisäovet erilaisia, sekä 
metallilasiovia että maalattuja puupeiliovia.

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Julkisivut itään ja etelään. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Julkisivut pohjoiseen ja  itään. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Yksityiskohta räystäästä. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Rakennuksen arkkitehtuurin kuvaus

Asuntola III sijoittuu vankilan keskusaukion lounaisreunalle 
näkyvälle paikalle järven rantaan. Rakennuksen ulkoasu on 
1920-luvun muutoksesta. Kolmikerroksisessa symmetrisessä 
rakennuksessa on tumma aumakatto. Rakennuksen kaksi 
alinta kerrosta on rapattu keltaiseksi ja vaakajakolistalla 
erotettu ylin kerros on vaalea. Klassistisin aihein jäsen-
nelty pääsisäänkäynti ja porrashuone on rakennusmassan 
keskellä ja vedetty hieman ulos julkisivupinnasta, kuten 
päätyosatkin. Pääosin suorakaiteenmallisten kuusiruutuisten 
ikkunoiden sommittelu on symmetristä. Julkisivun sommit-
telu on pitkälti asuntola II kaltainen pienin eroavaisuuksin.
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Asuntola 3 julkisivupiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1904, KA. Asuntola 3 julkisivupiirustukset, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 
arkkitehti W. A. Tötterström, 1924, KA.

Asuntola 3 peruskorjaus, julkisivupiirustukset, Arkkitehtitoimisto 
Lasse Kosunen, 1989-1992, SA.
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VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Parvekkeen peiliovi. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Käytävä ja porras. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Eteiskäytävä. Arkkitehtitoimisto Hanna 
Lyytinen, 2020.

Sisätilat
Sisätilojen ulkoasu, pintamateriaalit ja tilajärjestys on 1989-
1992 peruskorjauksesta, kun asuntola muutettiin vankilatoi-
mintaan sopivaksi. Ensimmäisessä kerroksessa on yhteis-
käyttö- ja asuintiloja. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa 
on asukkaiden vaatehuoltotilat ja soluasuntoja, joissa on 
yhteinen oleskelu- ja ruuanlaittotila sekä ulkoiluparveke. 

Erityispiirteet ja säilyneisyys

Kuten asuntola II, rakennus on korotettu yhdellä kerrok-
sella ja julkisivuja ja kattomaailmaa on muutettu 
voimakkaasti 1920-luvun korjauksessa, kun suuret sali-
tilat jaettiin pieniin makuusoppeihin. Alkuperäisestä 
jugend-rakennuksen hahmosta on jäljellä julkisivu-
massan rytmitys ja jäänteitä porrashuoneen kaarevasta 

ikkuna-aukotuksesta. Se tosin on muutettu jugendista 
klassiseen asuun. Julkisivun 1920-luvun asu on hyvin 
säilynyt. Sisätiloista porrashuone on alkuperäisessä asussa 
ja ikkunat ja peiliovet ovat mahdollisesti 1920-luvulta.

Muuta
Rakennus on suojeltu (S2).



142

5 RAKENNUSINVENTOINTI

Asuntola 3 pohjapiirustukset, arkkitehti Hugo Lindberg, 1904, KA. Asuntola 3 pohjapiirustukset, Yleisten Rakennusten Ylihallitus, 
arkkitehti W. A. Tötterström, 1924, KA.

Asuntola 3 peruskorjaus, pohjapiirustukset, Arkkitehtitoimisto 
Lasse Kosunen, 1989-1992, SA.
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Asuntola IV, Perhelä  rak. nro: 9

Rakennusnumero (RISE): 9

Rakennustunnus (Senaatti): 307997

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: oppilasasuntola

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan asuntola, perhetapaamiset

Rakennusvuosi
1907, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1910-luku korjaus palon jälkeen

1990-1993 peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

Laajuustiedot
Bruttoala: 736 m2

Tilavuus: 3133 m3

Kerrosluku: 2 ja kellari

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, puurakenteisia välipohjia5, 
mahdollisesti kellarin välipohja kappaholvi (ratakis-
kojen varassa tiiliholvaus), vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu, musta peltikate

Julkisivumateriaalit: keltainen karkeaksi rapattu 
tiili, sileitä valkoisia tehosterappauspintoja

Kivijalka: tummanharmaa lohkottu graniittisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, avattavat puuikkunat, joissa 
kaarevasti muotoillut yläosat. Ikkunat jaettu 
puupuitteilla erikokoisiin ruutuihin. 

Ovet: yläosasta kaarretut puiset ulko-ovet, joissa yläosassa 
ruutuihin jaetut ikkunat. Sisäovet pääosin uusittuja puuovia.

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

5   Vilppulan varavankila asuntola IV perusparannus, Yhdistetty perus-
tamis- ja esisuunnitelma, 10.10.1989, VVA.
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Julkisivu pohjoiseen ja länsipääty. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.Julkisivu etelään. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Rakennuksen arkkitehtuurin kuvaus

Asuntola IV sijoittuu vankilan ydinalueen länsipuolelle 
omaan rauhaansa Ajosjärven rantatörmälle. Rakennus 
on säilynyt alkuperäisessä jugend-henkisessä asussaan. 
Kaksikerroksisessa symmetrisessä rakennusmassassa 
on molemmissa päissä ulosvedetyt reunakappaleet ja 
keskellä sisäänkäynti, joissa on muusta massasta vastak-
kaisen suuntainen harjakatto. Reunamassoissa on päistä 
viistetyt kattopinnat ja keskiosan harja on kaareva. 
Karkeaksi rapatun julkisivun sommittelua rytmittää ikku-
noiden yläpuolella kaartuvat valkoiset sileät rappaus-
kentät sekä kerrosten väliin sijoitetut koristeympyrät.

Ikkunoiden yksityiskohtia.  Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Asuntola 4 julkisivu- ja pohjapiirustukset,  arkkitehti Hugo Lindberg, 1906

Työpiirustuksia Asuntola 4 peruskorjauksesta.  Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen, 1990-1993.

Julkisivu pohjoiseen, KA. 1. kerros, KA.
2. kerros, KA.

Julkisivu pohjoiseen, SA.
1. kerros, SA. 2. kerros, SA.

Julkisivu etelään, SA.
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Oleskeluhuoneen ikkunat.  Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Perhehuone ja  parvi. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Porrashuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Sisätilat: 
Sisätilojen ulkoasu ja tilajärjestys on 1993 peruskorjauksesta, 
jossa rakennus muutettiin perhetoimintaan soveltuvaksi. 
Sisätilojen pintamateriaaleissa ja värityksessä on mukailtu 
jugendia. Rakennuksen pääsisäänkäynti on rakennuksen 
keskellä. Siitä pääsee eteisen kautta porrashuoneeseen ja 
ensimmäisen kerroksen tiloihin. Maantasossa on asuin-
huoneistoja ja toisessa kerroksessa järvelle avautuva 
lasten leikkitila, suuri sali yhteistilana ja perhehuoneisto, 
jossa on parvi. Parven alla on keittiö ja kylpyhuonetilat.

Erityispiirteet ja säilyneisyys

Rakennus on säilynyt ulkopuolelta alkuperäisessä 
Hugo Lindbergin suunnittelemassa hahmossa. Ikkunat 
ovat mahdollisesti alkuperäisiä. Rakennus oli ennen 
1990-luvun korjausta pitkään käyttämättömänä eikä 
siihen ilmeisesti tehty voimakkaita muutoksia 1960- ja 
1970-luvuilla. Rakennuksen sisätilat on muutettu 1990-
luvun korjauksessa rakennuksen alkuperäistä tilaratkaisua 
kunnioittaen ja korkeiden salitilojen ja niihin johtavan 
entisen pukeutumistilan tilahahmo on säilytetty.

Muuta

Rakennus on suojeltu (S2).
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Porrashuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Yläsali, jossa viisto korkea katto. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Leikkihuone ja kulku parvekkeelle. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Talli ja navetta rak. nro: 12

Rakennusnumero (RISE): 12

Rakennustunnus (Senaatti): 307956

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Talli ja navetta

Nykyinen käyttötarkoitus: Metallityö- ja opetustila

Rakennusvuosi
1905, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1912 korjaus palon jälkeen

1972 peruskorjaus sikalaksi tulipalon jälkeen, 
Hämeen piirirakennustoimisto

2003-2004 peruskorjaus, laajennus ja korotus metalli-
opetuksen tilaksi, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

Laajuustiedot
Bruttoala: 1187 m2

Tilavuus: 6638 m3

Kerrosluku: 2 

Rakennejärjestelmä
Vanha osa: paikalla muurattu tiilimuuri, uudet 
seinät metallikasettirakenteisia. Teräsbetoni onte-
lolaatta välipohjat. Vesikattorakenteet puuta.

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu harmaa peltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltainen rapattu tiilipinta, 
tehosteena punatiilipintoja. Seinässä punatiiliset hevosen 
ja lehmän pää koristeet. Uudelleenrakennetuissa ja 
uudisosissa punaiseksi maalattu rimalaudoitus.

Kivijalka: harmaa graniittisokkeli, uudis-
osassa sileä betonisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, tummanruskeat suorakai-
teen malliset puuikkunat, jotka on sijoitettu 
vanhoihin ylhäältä kaareviin aukkoihin. Yläkerran 
ikkunat on piilotettu puurimoituksen taakse.

Ovet: 2000-luvun puu- ja metalliulko-ovia

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri
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Julkisivu pohjoiseen. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Julkisivu etelään entisen navetan päädystä. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Sisätilat
Sisätilat ovat 2000-luvun laajennuskorjauksen 
asussa. Entiseen talliin on sijoitettu korkea metalli-
työhalli ja navettaosaan opetus- ja hitsaustiloja.

Muuta
Rakennus on suojeltu.

Hevos- ja lehmä-reliefit. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Sikala rak. nro: 13

Rakennusnumero (RISE): 13

Rakennustunnus (Senaatti): 307957

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: sikala

Nykyinen käyttötarkoitus: puutyöverstas

Rakennusvuosi
1905, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
päätyjen laajennus

muutos autotalliksi

muutos verstaaksi

Laajuustiedot
Bruttoala: 322 m2

Tilavuus: 1200 m3

Kerrosluku: 1 

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, teräsbetoni arinapalk-
ki-laatta yläpohja, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu musta peltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleanroosa rapattu tiili, tehos-
teena ja päädyissä punatiilipintoja. Päädyssä ylhäällä 
punainen puuverhous. Valkoiseksi maalatut vuorilaudat.

Kivijalka: harmaa graniittisokkeli ja laajen-
nusosassa teräsbetonisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, valkoiseksi maalatut ylhäältä 
kaarevat puuikkunat. 6 ja useampi ruutuisia.

Ovet: vaaleanvihreäksi maalattuja puupa-
neeli ulko-ovia, joista osa pariovia.

Talotekniikka: sähkö
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Julkisivu pohjoiseen ja itäpääty. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Verstas. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Sisätilat
Sisätilat on muutettu sikalasta melko vähäisin 
muutoksin ensin autotalliksi ja myöhemmin verstas-
tiloiksi. Kantava betoniyläpohjarakenne on näkyvissä. 
Alkuperäinen seinälinja on näkyvissä sisäpuolelta.

Muuta
Rakennus on suojeltu.

Työtilaa. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Jääkellari ja aitta rak. nro: 14

Rakennusnumero (RISE): 14

Rakennustunnus (Senaatti): 307958

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Jääkellari ja ruoka-aitta

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto

Rakennusvuosi
1905, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
eriaikaisia huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 280 m2

Tilavuus: 987 m3

Kerrosluku: 2 

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, toinen kerros hirsi-
rakenteinen, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu musta peltikate

Julkisivumateriaalit: alaosassa valkoinen rapattu tiili, 
yläosassa punaiseksi maalattua hirsipintaa ja puuver-
housta. Valkoiseksi maalatut verhous- ja otsalaudat.

Kivijalka: harmaa graniittisokkeli

Ikkunat: valkoiseksi maalatu puuikkunat, joissa 
yläosassa 8 pientä ruutua ja alaosassa 4 suurempaa.

Ovet: valkoiseksi maalattuja puisia ulko-ovia

Talotekniikka: sähkö

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin alkuperäisessä asussa. Jääkellariin on 
tehty varastoon uusi puinen alapohja, joka on korkeam-
malla tasolla kuin alkuperäinen jääkellarin lattia.

Muuta
Rakennus on suojeltu.
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Julkisivu pohjoiseen ja itäpääty. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Yksityiskohtia luhtikäytävän koristeellisista  puurakenteista. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

oikealla
Ensimmäisen kerroksen varasto. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Paja- ja käsityörakennus rak. nro: 15

Rakennusnumero (RISE): 15

Rakennustunnus (Senaatti): 307959

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Paja ja käsityötila

Nykyinen käyttötarkoitus: Korjauspaja ja yläkerrassa toimisto

Rakennusvuosi
1906, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1929 rakennuksen korotus

1975 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

2006 peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Juha Koskela

Laajuustiedot
Bruttoala: 379 m2

Tilavuus: 2350 m3

Kerrosluku: 2 

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu musta peltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleanpunaiseksi rapattu 
tiili, tehosteena punatiilipintoja. Seinässä puna-
tiiliset alasin sekä höylä- ja vasara koristeet.

Kivijalka: harmaa graniittisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, valkoiseksi maalatut puuikkunat, 
jotka jaettu puupuitteilla vaihtelevasti ruutuihin. 
Maantasossa on ylhäältä kaarevia, toisessa kerrok-
sessa suorakaiteen- että neliönmallisia ikkunoita.

Ovet: eriaikaisia puu- ja metalliulko-ovia

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin 2006 korjauksen asussa. Yläkerran 
seinässä on otettu esiin miehen rintakuvan kipsireliefi.

Muuta
Rakennus on suojeltu.
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Julkisivu pohjoiseen ja länsipääty. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Yksityiskohta julkisivusta. Alasin-tiilireliefi. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Käytävä. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Kipsireliefi. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Höylä ja vasara -tiilireliefi. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Sauna ja pesula rak. nro: 17

Rakennusnumero (RISE): 17

Rakennustunnus (Senaatti): 307999

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan sauna, pesula ja leipomo

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan sauna, pesula ja asunto, ei käytössä

Rakennusvuosi
1905, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1969-1974 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto 

Laajuustiedot
Bruttoala: 246 m2

Tilavuus: 786 m3

Kerrosluku: 2 ja ullakko

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, 2.kerros hirsi-
rakenteinen, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu musta peltikate

Julkisivumateriaalit: tiilimuuraus, rapattu vaalea tiili-
pinta, yläosassa keltaiseksi maalattu pystylautaverhous 

Kivijalka: harmaa graniittisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, valkoiseksi maalatut, uusitut puuikkunat, 
jotka jaettu puupuitteilla ruutuihin. Alakerran kaareviin 
ikkuna-aukkoihin on sijoitettu suorakaiteen malliset ikkunat.

Ovet: ruskeaksi maalatut puupaneeliulko-ovet

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin 1969-1974 peruskorjauksen 
asussa, jolloin toisen kerroksen leipomo ja pyykinkui-
vaustilat muutettiin henkilökunnan asunnoiksi.

Muuta
Rakennus on suojeltu.
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Julkisivu pohjoiseen ja länsipääty. 
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Oikealla
Sisätiloja: pesutupa, asunnon keittiö, saunan 
pukuhuone ja käytävä.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Vankisauna rak. nro: 18

Rakennusnumero (RISE): 18

Rakennustunnus (Senaatti): 307999

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: oppilassauna

Nykyinen käyttötarkoitus: vankisauna

Rakennusvuosi
1906, arkkitehti Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1980-1985 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

2010-2011 peruskorjaus, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen

Laajuustiedot
Bruttoala: 132 m2

Tilavuus: 501 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu musta peltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltaiseksi rapattu 
tiili, tehosteena punatiilipintoja 

Kivijalka: harmaa lohkottu graniittisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, valkoiseksi maalatut suorakaiteen malliset 
puuikkunat, jotka on jaettu puupuitteilla ruutuihin

Ovet: tummaksi maalatut puupaneeliulko-ovet

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Saunan sisätilat ovat 2011 valmistu-
neen peruskorjauksen asussa.

Muuta
Rakennus on suojeltu.
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Julkisivu pohjoiseen. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Itäjulkisivua. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Pukuhuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Sauna. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Ikkunan yksityiskohtia. Arkkitehtitoimisto Hanna 
Lyytinen, 2020.
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Palokaluvaja rak. nro: 19

Rakennusnumero (RISE): 19

Rakennustunnus (Senaatti): 307960

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: palokalusto varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto, jätekatos

Rakennusvuosi
1920

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 45 m2

Tilavuus: 175 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
puurakenteinen, luonnonkiviperustus

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: punainen tiilikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltaiseksi rapattu 
tiili, tehosteena punatiilipintoja 

Kivijalka: luonnonkivi

Ikkunat: valkoiseksi maalatut 9-ruutuiset puuikkunat

Ovet: parillisia valkoiseksi maalattuja puupeiliulko-ovia

Talotekniikka: sähkö

Muuta
Rakennus on suojeltu.
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Kylmälä, asuinrakennus rak. nro: 20

Rakennusnumero (RISE): 20

Rakennustunnus (Senaatti): 307961

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Kylmälän torpan asuinrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus, ei käytössä

Rakennusvuosi
1890

Korjaus- ja muutosvaiheet
1960-luku Peruskorjaus

2000-luku vesikaton korjaus

Laajuustiedot
Bruttoala: 64 m2

Tilavuus: 198 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Pitkänurkkainen hirsirakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: Kolmiorima huopakate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltaiseksi maalattu 
pystylautaverhous, päätykolmiossa paanuver-
hous. Valkoiseksi maalatut vuorilaudat. 

Kivijalka: harmaa lohkottu luonnonkivisokkeli

Ikkunat: 1-lasiset, valkoiseksi maalatut puuik-
kunat, jotka jaettu kuuteen ruutuun

Ovet: puupeili ulko-ovi, jossa yläosassa 
lasitus. Sisätiloissa puupeiliovet.

Talotekniikka: sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat lähes alkuperäisessä asussa ja viimeisiä 
muutoksia on tehty oletettavasti 1960-luvulla. Rakennus 
on restauroitavissa käyttökuntoon. Vesikatto on korjattu, 
mutta sisäkaton kannattaja on notkahtanut tulisijan vierestä 
vanhan vesivahingon aikana ja se olisi hyvä tukea.
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Kukkola, asuinrakennus rak. nro: 21

Rakennusnumero (RISE): 21

Rakennustunnus (Senaatti): 307962

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus, ei käytössä

Rakennusvuosi
1907, Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1973-1974 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

1994-1995 peruskorjaus, Arkkitehtuuritoimisto 
Raimo Koivumäki

Laajuustiedot
Bruttoala: 363 m2

Tilavuus: 755 m3

Kerrosluku: 1,5 ja kellari

Rakennejärjestelmä
Hirsirakenteinen, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: Konesaumattu, ruskea metallikate, koris-
teelliset jugend-tyyliset räystäskannattajat

Julkisivumateriaalit: vaaleanbeigeksi maalattu rima-
lautaverhous, päätykolmiossa vaakalautaverhous

Kivijalka: harmaa lohkottu graniittisokkeli sekä 
tummanruskeaksi maalattu sokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, valkoiseksi maalatut 1970-luvun 
puuikkunat, joissa sivuissa kapeat tuuletusluukut

Ovet: vaaleanbeigeksi maalatut puupa-
neeliulko-ovet, joissa kapea lasiosa

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin 1990-luvun 
korjauksen jälkeisessä asussa. 

Muuta
Vesikaton kattolyhdyt ja ulkonevat jugend-tyy-
liset koristepäädyt on poistettu.
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Räystään yksityiskohtia. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020. Olohuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Sisäänkäynti. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Keittiö. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 
2020.

Portaan ylätasanne. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Kanala, asuinrakennus rak. nro: 22

Rakennusnumero (RISE): 22

Rakennustunnus (Senaatti): 307963

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus, ei käytössä

Rakennusvuosi
1902, Hugo Lindberg

Korjaus- ja muutosvaiheet
1977-1978 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

1996-1997 peruskorjaus ja pihan kunnostus, 
Arkkitehtuuritoimisto Raimo Koivumäki ja piha-
suunnitelma Marianne Virkajärvi

Laajuustiedot
Bruttoala: 238 m2

Tilavuus: 679 m3

Kerrosluku: 1,5

Rakennejärjestelmä
Hirsirakenteinen, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: Ruskea profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltaiseksi maalattu rima-
lautaverhous, päätykolmiossa vaakalautaverhous

Kivijalka: harmaa lohkottu luonnonkivisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, valkoiseksi puuikkunat, jotka jaettu 
kolmeen osaan ja ylhäältä pienempiin ruutuihin. 
Valkoiseksi maalatut koristeelliset vuorilaudat

Ovet: uusitut valkoiseksi maalatut puu-ul-
ko-ovet, joissa neliruutuinen ikkunalasi

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin 1990-luvun 
korjauksen jälkeisessä asussa. 
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Räystään yksityiskohtia. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.Julkisivu pohjoiseen. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Muuta
Uudet kerrostumat ovat vähentäneet rakennuksen alku-
peräisyyttä. Yksittäisiä rakennusosia, kuten koristeelliset 
räystäänkannattajat ja runko on säilynyt, muuten rakennus 
on muutettu. Vesikaton kattolyhdyt ja ulkonevat jugend-tyy-
liset harjapäädyt on poistettu. Jäljellä päätykoristeista 
on koristelaudat lyhennetyissä räystäissä. 1990-luvun 
puutarhasuunnitelma toteutettiin ilmeisesti vain osittain.

Oikealla
Sisätiloja: makuuhuone ja keittiö.
Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Aittarakennus, Kylmälä rak. nro 23

Rakennusnumero (RISE): 23

Rakennustunnus (Senaatti): 307961

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Kylmälän torpan aitta

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto, ei käytössä

Rakennusvuosi
1890

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia, vesikatto uusittu

Laajuustiedot
Bruttoala: 30 m2

Tilavuus: 69 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Pitkänurkkainen hirsirakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: Musta kolmiorima huopa-
kate. Valkoiset räystäslaudat.

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalatut hirsipinnat

Kivijalka: luonnonkivisokkeli

Ovet: mustaksi maalatut puuovet
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Ulkorakennus, Kanala  rak. nro 24

Rakennusnumero (RISE): 24

Rakennustunnus (Senaatti): 307965

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: autotalli ja varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: autotalli ja varasto

Rakennusvuosi
1967

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 74 m2

Tilavuus: 223 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Puuranka, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltaiseksi maalattu 
vaakalautaverhous. Valkoiset vuorilaudat.

Kivijalka: ruskeaksi maalattu lautamuottivalettu teräsbetoni

Ikkunat: valkoiseksi maalatut 1960-luvun puuikkunat

Ovet: valkoiseksi maalatut puupaneeliovet

Talotekniikka: sähkö

Muuta
Paikalla ollut aikaisemmin 1905 valmistunut ulkorakennus.
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Henkilökunnan kellari rak. nro 25

Rakennusnumero (RISE): 25

Rakennustunnus (Senaatti): 307966

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan kellari

Nykyinen käyttötarkoitus: kellari, ei käytössä

Rakennusvuosi
1935

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 36 m2

Tilavuus: 81 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Tiilimuuri ja teräsbetonirakenne

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: Turvekatto

Julkisivumateriaalit: punatiili

Ovet: ruskeaksi maalattu puupaneeliovi

Talotekniikka: sähkö
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Juurikaskellari rak. nro 26

Rakennusnumero (RISE): 26

Rakennustunnus (Senaatti): 307967

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan juurikaskellari

Nykyinen käyttötarkoitus: kellari, ei käytössä

Rakennusvuosi
1925

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 76 m2

Tilavuus: 178 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Tiilimuuri ja teräsbetonirakenne, vesikattorakenne puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: tiilikate

Julkisivumateriaalit: punatiili

Ikkunat: 2-lasinen, valkoiseksi maalattu 
neliruutuinen puuikkuna

Ovet: puupaneeliovi

Talotekniikka: sähkö
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Ajokaluvaja  rak. nro 27

Rakennusnumero (RISE): 27

Rakennustunnus (Senaatti): 307968

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Kuljetus- ja työvälineiden varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto

Rakennusvuosi
1950

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 740 m2

Tilavuus: 2127 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Puuranka, vesikattorakenne puuta, teräsbetonipilari perustus

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalattu rimalautaverhous

Kivijalka: teräsbetoni pilarit

Ikkunat: päädyissä valkoiseksi maalatut 
18-ruutuiset puuikkunat

Ovet: ruskeaksi maalatut puupaneelipariovet

Talotekniikka: sähkö



171

VILPPULAN VANKILA RAKENNUSHISTORIASELVITYS 

Perunakellari ja varasto rak. nro: 30

Rakennusnumero (RISE): 30

Rakennustunnus (Senaatti): 307969

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: varasto ja kellari

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto

Rakennusvuosi: 
1962

Korjaus- ja muutosvaiheet
1990-2010-luku huoltokorjaus

Laajuustiedot
Bruttoala: 427 m2

Tilavuus: 1275 m3

Kerrosluku: 1 ja kellari

Rakennejärjestelmä
betoniperustus, rankaulkoseinäraken-
teet, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta profiloitu metallikate

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalattu rima-
lautaverhous, valkoiset vuorilaudat

Kivijalka: lautamuottivalettu betonisokkeli

Ikkunat: ruskeaksi kuultokäsitellyt neljään 
osaan jaetut puuikkunat

Ovet: mustat parilliset puupaneeliulko-ovet

Talotekniikka: sähkö
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Johtajan jääkellari rak. nro: 39

Rakennusnumero (RISE): 39

Rakennustunnus (Senaatti): 308001

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: jääkellari

Nykyinen käyttötarkoitus: maakellari 

Rakennusvuosi: 
1930

Korjaus- ja muutosvaiheet
1990-2010-luku huoltokorjaus

Laajuustiedot
Bruttoala: 16 m2

Tilavuus: 37 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
kivi- ja betoniperustus, betoni ja tiili ulkosei-
närakenteet, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta kolmiorima huopakate

Julkisivumateriaalit: punatiili, lautamuottivalettu 
betoni ja ruskeaksi maalattu rimalautaverhous

Kivijalka: luonnonkivi ja lautamuottivalettu betonisokkeli

Ovet: kuultokäsitelty puupaneeliulko-ovi

Talotekniikka: sähkö
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Puutarhurin asuinrakennus rak. nro: 40

Rakennusnumero (RISE): 40

Rakennustunnus (Senaatti): 308002

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: puutarhurin asuinrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus, ei käytössä

Rakennusvuosi
1928

Korjaus- ja muutosvaiheet
1978 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

Laajuustiedot
Bruttoala: 251 m2

Tilavuus: 884 m3

Kerrosluku: 1,5 ja kellari

Rakennejärjestelmä
Paikalla muurattu tiilimuuri, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu tumma peltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltaiseksi rapattu tiili, 
tehosteena ja päädyissä valkoisia rappauspintoja

Kivijalka: harmaa lautamuottivalettu teräsbetoni

Ikkunat: 2-lasiset, keltaiseksi maalatut puuik-
kunat, jotka jaettu pääosin kuuteen ruutuun

Ovet: ruskeaksi maalatut puupanee-
liulko-ovet, joissa ikkunalasit

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin 1978 peruskor-
jauksen jälkeisessä asussa.
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Julkisivu itään. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Julkisivu länteen ja pohjoispääty. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Asuinhuone. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.

Keittiö. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, 2020.
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Puutarhurin ulkorakennus rak. nro: 41

Rakennusnumero (RISE): 41

Rakennustunnus (Senaatti): 308003

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: autotalli ja varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: autotalli ja varasto

Rakennusvuosi
1966

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 48 m2

Tilavuus: 120 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Puuranka, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punaruskeaksi maalattu 
vaakapuuverhous. Valkoiset vuorilaudat.

Kivijalka: lautamuottivalettu teräsbetoni

Ovet: vaaleanharmaaksi maalatut puupa-
neeliovet. Autotalleissa pariovet.

Talotekniikka: sähkö
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Kalustovaja rak. nro: 44

Rakennusnumero (RISE): 44

Rakennustunnus (Senaatti): 307972

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: kalustosuoja

Nykyinen käyttötarkoitus: kausikalustovaja, varasto

Rakennusvuosi
1924

Korjaus- ja muutosvaiheet
2000 -luku peruskorjaus: vesikatto, ulko-
verhous, ikkunat ja ovet uusittu

Laajuustiedot
Bruttoala: 281 m2

Tilavuus: 1244 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Puuranka, vesikattorakenteet puuta, luon-
nonkivi ja teräsbetoni perustukset

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalattu rima-
lauta puuverhous. Valkoiset vuorilaudat.

Kivijalka: lohkottu luonnonkivi

Ikkunat: puupuitteilla jaetut, kapeat valkoi-
seksi maalatut puuikkunat

Ovet: punaiseksi maalatut laakaliukuovet

Talotekniikka: sähkö
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Puimala rak. nro: 45

Rakennusnumero (RISE): 45

Rakennustunnus (Senaatti): 307973

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: puimalato

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto

Rakennusvuosi
1952

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 472 m2

Tilavuus: 2868 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Puuranka, vesikattorakenteet puuta 
ja teräsbetoni perustukset

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalattu 
rimalauta puuverhous. 

Kivijalka: teräsbetoni

Ovet: mustaksi maalatut, diagonaali puuverhoillut 
ulko-ovet. Yksilehtisiä, pariovia ja pariliukuovia.

Talotekniikka: sähkö
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Niemensyrjä, asuinrakennus rak. nro: 46

Rakennusnumero (RISE): 46

Rakennustunnus (Senaatti): 307974

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus

Rakennusvuosi
1940

Korjaus- ja muutosvaiheet
1983 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

Laajuustiedot
Bruttoala: 519 m2

Tilavuus: 1202 m3

Kerrosluku: 1,5 ja kellari

Rakennejärjestelmä
tiilirakenne, vesikattorakenteet puuta 
ja teräsbetoni perustukset

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: punainen tiilikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltaiseksi maalattu sileä rappaus 

Kivijalka: harmaa roiskerapattu betoni

Ikkunat: 2-lasiset, 2-3 puitteiset, valkoi-
seksi maalatut puuikkunat

Ovet: ruskeaksi maalattu puupaneeli 
ulko-ovi, jossa yläosassa lasitus

Talotekniikka: öljylämmitys, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin 1980-luvun 
korjauksen jälkeisessä asussa. 

Muuta
Vesikaton kattoikkunat jääneet uusitun tiilikatteen alle.
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Niemensyrjä, talousrakennus rak. nro: 47

Rakennusnumero (RISE): 47

Rakennustunnus (Senaatti): 307975

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: talousrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: talousrakennus

Rakennusvuosi
1984

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 31 m2

Tilavuus: 99 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
puurankarakenne, vesikattorakenteet 
puuta ja teräsbetoni perustukset

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: punainen tiilikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltai-
seksi maalattu lomalautaverhous

Kivijalka: betoni

Ovet: vaaleankeltaiseksi maalatut puupaneeli pariulko-ovet

Talotekniikka: sähkö

Muuta
Niemensyrjän päärakennuksen korjauksen yhtey-
dessä 1984 rakennettiin nykyinen talousra-
kennus vanhan 1944 ulkovajan tilalle.
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Kumpula, asuinrakennus rak. nro: 48

Rakennusnumero (RISE): 48

Rakennustunnus (Senaatti): 307976

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus

Rakennusvuosi
1941

Korjaus- ja muutosvaiheet
1974-1976 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

1989 korjaus

2000-luku julkisivukorjaus

Laajuustiedot
Bruttoala: 562 m2

Tilavuus: 1280 m3

Kerrosluku: 1,5 ja kellari

Rakennejärjestelmä
tiilirakenne, vesikattorakenteet puuta 
ja teräsbetoni perustukset

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: punainen tiilikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltai-
seksi maalattu sileäksi rapattu tiili

Kivijalka: harmaaksi maalattu lautamuottivalettu betoni

Ikkunat: 2-lasiset, 3 -puitteiset, valkoi-
seksi maalatut puuikkunat

Ovet: uusitut valkoiseksi maalatut ulko-ovet

Talotekniikka: öljylämmitys, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin 1970- ja 1980-lukujen korja-
usten jälkeisessä asussa. Alkuperäisiä sisäovia ja 
ikkunaheloja on jäljellä. Sisäseinät on lämpöeris-
tetty ja vuorattu lastulevyllä sisältä päin.

Muuta
Vesikaton kattoikkunat jääneet uusitun tiilikatteen alle.
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Harakkala, asuinrakennus rak. nro: 51

Rakennusnumero (RISE): 51

Rakennustunnus (Senaatti): 307977

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan asuinrakennus

Rakennusvuosi
1915

Korjaus- ja muutosvaiheet
~1940-70-luku pohjoispäädyn laajennus

1973 peruskorjaus, Hämeen piirirakennustoimisto

1993-1994 peruskorjaus, Arkkitehtuuritoimisto 
Raimo Koivumäki

Laajuustiedot
Bruttoala: 516 m2

Tilavuus: 1225 m3

Kerrosluku: 1,5 ja kellari

Rakennejärjestelmä
hirsirakenne, vesikattorakenteet puuta, luon-
nonkivi ja teräsbetoni perustukset

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: ruskea konesaumattu peltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleankeltaiseksi maalattu rima-
lautaverhous ja päätykolmiossa vaakaverhous

Kivijalka: lohkottu harmaa luonnon-
kivi ja lautamuottivalettu betoni

Ikkunat: 2-lasiset, 9-ruutuiset valkoiseksi maalatut 
puuikkunat. Siniharmaat vuorilaudat.

Ovet: maalatut puuovet

Talotekniikka: öljylämmitys, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat pääosin 1990-luvun 
korjauksen jälkeisessä asussa.
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Harakkala, talousrakennus rak. nro: 52

Rakennusnumero (RISE): 52

Rakennustunnus (Senaatti): 307978

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: talousrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: talousrakennus

Rakennusvuosi
1948

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 63 m2

Tilavuus: 201 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
puurankarakenne, vesikattorakenteet 
puuta ja betonipilari perustukset

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: ruskeaksi maalattu profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleanbeigeksi maalattu 
lomalautaverhous, siniharmaat vuorilaudat

Kivijalka: betonipilarit

Ovet: tummanruskeaksi maalatut puupaneeli ulko-ovet

Talotekniikka: sähkö

Muuta
Vuonna 1948 rakennettiin nykyinen talousra-
kennus vanhan 1915 ulkovajan tilalle.
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Kellari, Kanala rak. nro: 54

Rakennusnumero (RISE): 54

Rakennustunnus (Senaatti): 307979

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: kellari

Nykyinen käyttötarkoitus: kellari

Rakennusvuosi
1930

Korjaus- ja muutosvaiheet
mahdollisia huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 27 m2

Tilavuus: 67 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
kivirakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: rimalautaverhous

Kivijalka: betoni

Ovet: puu ulko-ovi

Talotekniikka: sähkö

Muuta
Tässä työssä ei käyty rakennuksella. 
Kuva Pekka Niinisalo, 1996.
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Kellari, Kylmälä rak. nro: 55

Rakennusnumero (RISE): 55

Rakennustunnus (Senaatti): 307980

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan kellari

Nykyinen käyttötarkoitus: kellari

Rakennusvuosi
1905

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 65 m2

Tilavuus: 140 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
kivirakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta huopakate

Julkisivumateriaalit: punatiilimuuri, pääty-
kolmiossa punainen vaakaverhous

Ovet: ruskeaksi maalattu puupaneeli ulko-ovi

Talotekniikka: sähkö
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Johtajan perunakellari rak nro: 56

Rakennusnumero (RISE): 56

Rakennustunnus (Senaatti): 308005

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: perunakellari

Nykyinen käyttötarkoitus: kellari, ei käytössä 

Rakennusvuosi: 
1905

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 27 m2

Tilavuus: 62 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
kivi- ja betoniperustus, betoni ja tiili ulkosei-
närakenteet, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: lautamuottiva-
lettu betoni ja lomalautaverhous

Kivijalka: luonnonkivi ja lautamuottivalettu betonisokkeli

Ovet: keltaiseksi maalatut puupaneeli pariovet

Talotekniikka: sähkö
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Johtajan talousrakennus rak. nro: 57

Rakennusnumero (RISE): 57

Rakennustunnus (Senaatti): 308006

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: talousrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto, ei käytössä 

Rakennusvuosi: 
1934

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 35 m2

Tilavuus: 122 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
betoniperustus, puurankarakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalattu rimalautaverhous, 
sisäänveto keltainen ja pilarit ja vuorilaudat valkoiset

Kivijalka: betonisokkeli

Ovet: ruskeaksi maalatut puupeili ja paril-
liset puupaneeli ulko-ovet

Talotekniikka: sähkö
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Johtajan saunarakennus rak. nro: 58

Rakennusnumero (RISE): 58

Rakennustunnus (Senaatti): 308007

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan sauna

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan sauna

Rakennusvuosi
1954

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 24 m2

Tilavuus: 78 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetoniperustus, hirsirakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta kolmiorima huopakate

Julkisivumateriaalit: tervattu hirsipinta, pääty-
kolmioissa rimalautaverhous

Kivijalka: lautamuottivalettu betoni

Ikkunat: 2-puitteiset, kuultokäsitellyt puuikkunat. 
Ikkunoissa on suljettavat puuluukut ulkopuolella.

Ovet: kuultokäsitellyt puupaneeliulko-ovet, toisessa ikkunalasi

Talotekniikka: sähkö

Muuta
Rantasaunan vieressä on grillikatos, pieni vaja 
ja ulkohuussi. Saunarakennus on samankal-
tainen Loukkusaaren rantasaunan kanssa.
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Kasvihuoneet ja puutarhamyymälä rak. nro: 59

Rakennusnumero (RISE): 58

Rakennustunnus (Senaatti): 308008

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: kasvatuslaitoksen kasvihuoneet ja huoltorakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan puutarhamyymälä ja kasvihuoneet

Rakennusvuosi
~1928-1932

Korjaus- ja muutosvaiheet
1960-70-luku huoltorakennus rakennettu uudestaan

1980 Kasvihuoneiden perusparannus ja laajennus, 
Kauppapuutarhaliitto, tekninen osasto

1992 Sosiaalitilojen peruskorjaus ja laajennus

Laajuustiedot
Bruttoala: 1127 m2

Tilavuus: 4005 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetoniperustus, tiili, ranka- ja teräsbetonirakenteita, 
vesikattorakenteet puuta, kasvihuoneissa teräsrakenne

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta konesaumattu pelti-
kate, kasvihuoneissa plexi-lasikate

Julkisivumateriaalit: punainen rimalautaverhous, valkoinen 
kahitiiliverhous, kasvihuoneissa plexi-lasi tai muovikate

Kivijalka: siniharmaaksi maalattu lautamuottivalettu betoni

Ikkunat: 2-lasiset, valkoiseksi maalatut puuikkunat. 

Ovet: ulko-ovi: ruskeaksi maalattu puupaneeli pariovi, sisä-
ovet: valkoiseksi maalattuja puisia peiliovia sekä laakaovia

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri
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Saharakennus rak. nro: 60

Rakennusnumero (RISE): 60

Rakennustunnus (Senaatti): 307981

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: saharakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto

Rakennusvuosi
1931

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 24 m2

Tilavuus: 78 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetonipilariperustus, rankara-
kenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: tumma profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punainen rimalau-
taverhous, valkoiset vuorilaudat

Kivijalka: lautamuottivalettu betonipilari

Ikkunat: valkoiseksi maalatut puuik-
kunat, jotka jaettu puupuittein

Ovet: siniharmaaksi maalatut pariovet ja oviluukut

Talotekniikka: sähkö



190

5 RAKENNUSINVENTOINTI

Halkovaja rak. nro: 62

Rakennusnumero (RISE): 60

Rakennustunnus (Senaatti): 307982

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: polttopuuvarasto

Nykyinen käyttötarkoitus: puutavara, polttopuuvarasto ja varasto

Rakennusvuosi
1958

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

2000 -luku ulkoverhouksen lisääminen

Laajuustiedot
Bruttoala: 491 m2

Tilavuus: 2799 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetonipilariperustus, rankara-
kenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: tumma profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punainen rima- ja rako-
lautaverhous, valkoiset vuorilaudat

Kivijalka: lautamuottivalettu betonipilari

Talotekniikka: sähkö
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Sauna, Mertasaari rak. nro: 63

Rakennusnumero (RISE): 63

Rakennustunnus (Senaatti): 308009

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: sauna

Nykyinen käyttötarkoitus: vankien perhetapaamissauna

Rakennusvuosi
1957

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 24 m2

Tilavuus: 78 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetoniperustus, hirsirakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta kolmiorima huopakate

Julkisivumateriaalit: tervattu hirsipinta, pääty-
kolmioissa rimalautaverhous

Kivijalka: lautamuottivalettu betoni

Ikkunat: 2-puitteiset, kuultokäsitellyt puuikkunat. 
Ikkunoissa on suljettavat puuluukut ulkopuolella.

Ovet: kuultokäsitellyt puupaneeliulko-ovet, toisessa ikkunalasi

Talotekniikka: sähkö

Muuta
Saunarakennus on samankaltainen Loukkusaaren 
ja johtaja rantasaunojen kanssa.

Tässä työssä ei käyty Mertasaaressa. 
Kuva Pekka Niinisalo, 1996.
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Rantasauna, Loukkusaari  rak. nro: 64

Rakennusnumero (RISE): 64

Rakennustunnus (Senaatti): 308010

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: henkilökunnan sauna

Nykyinen käyttötarkoitus: henkilökunnan sauna

Rakennusvuosi
1955, Hämeen piirirakennustoimisto

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 24 m2

Tilavuus: 78 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Betonipaaluperustus, hirsirakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta kolmiorima huopakate

Julkisivumateriaalit: tervattu hirsipinta

Kivijalka: harmaa teräsbetonipaalu

Ikkunat: 2-puitteiset, kuultokäsitellyt puuik-
kunat, jotka jaettu kahteen ruutuun. Ikkunoissa 
on suljettavat puuluukut ulkopuolella.

Ovet: kuultokäsitellyt puupaneeliulko-ovet, 
osassa ikkunalasit ja puuluukut

Talotekniikka: sähkö

Muuta
Rantasaunan vieressä on palju, grillikatos, hirsi-
rakenteinen nukkuma-aitta ja ulkohuussi. 
Saunan edessä on pitkä puulaituri.
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Metallityöhalli rak. nro: 66

Rakennusnumero (RISE): 66

Rakennustunnus (Senaatti): 306946

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: koulukodin metallityöopetushalli

Nykyinen käyttötarkoitus: vankilan työpajahalli

Rakennusvuosi
1973, Rakennushallitus

Korjaus- ja muutosvaiheet
2000-2010 -luku peruskorjaus, laajennus ja ulko-
verhouksen muuttaminen puuverhoukseksi

Laajuustiedot
Bruttoala: 518 m2

Tilavuus: 2766 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Maanvarainen teräsbetonilaatta, rankara-
kenne, teräskehä vesikattorakenteet

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: konesaumattu musta metallikate

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalattu rimalautaverhous

Kivijalka: lautamuottivalettu betoni

Ikkunat: 2-lasiset, harmaaksi maalatut, 
nauhamaiset puuikkunat

Ovet: puupaneeli- ja laakapariovet, joissa kulkuovi

Talotekniikka: aluelämpö, sähkö, vesi ja viemäri
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Varasto II rak. nro: 68

Rakennusnumero (RISE): 68

Rakennustunnus (Senaatti): 308012

Kiinteistötunnus: 508-408-1-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: ulkohuussit ja varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto, käymälät ei käytössä

Rakennusvuosi
1967

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 31 m2

Tilavuus: 97 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetoniperustus, puurankara-
kenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta kolmiorima huopakate

Julkisivumateriaalit: ruskeaksi maalattu vaakapuuverhous

Kivijalka: harmaa lautamuottivalettu teräsbetoni

Ovet: punaiseksi maalatut puupaneeliulko-ovet, joissa saranat 
kiinnitetty oven pintaan. Huussin ovissa valoaukot ylhäällä.

Talotekniikka: sähkö
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Jäteveden puhdistamo rak. nro: 70

Rakennusnumero (RISE): 66

Rakennustunnus (Senaatti): 306946

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: jätevedenpuhdistamo

Nykyinen käyttötarkoitus: biojätteen käsittely, jätekatos

Rakennusvuosi
1981

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 62 m2

Tilavuus: 332 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetoniperustus, rankarakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta huopakate

Julkisivumateriaalit: tummanruskeaksi 
maalattu lomalautaverhous

Kivijalka: betoni

Ikkunat: ruskeaksi maalatut, matalat puuikkunat

Ovet: ruskeaksi kuultokäsitellyt puupaneeliovet

Talotekniikka: sähkölämmitys, sähkö, vesi ja viemäri



196

5 RAKENNUSINVENTOINTI

Viljankuivaamo rak. nro: 71

Rakennusnumero (RISE): 71

Rakennustunnus (Senaatti): 306986

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: viljankuivaamo

Nykyinen käyttötarkoitus: viljankuivaamo

Rakennusvuosi
1984

Korjaus- ja muutosvaiheet
huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 214 m2

Tilavuus: 1460 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetoniperustus, metallikasettira-
kenne ja teräksiset vesikattorakenteet

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipelti ja huopa

Julkisivumateriaalit: pinnoitettu punainen profiilika-
setti, päätykolmiossa tiheämpi musta profiilipelti

Kivijalka: betoni

Ikkunat: ruskeaksi maalatut, matalat puuikkunat

Ovet: korkea metallirakenteinen pariliukuovi

Talotekniikka: sähkö
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Kaunismäki, asuinrakennus  rak. nro: 49

Rakennusnumero (RISE): 49

Rakennustunnus (Senaatti): 307990

Kiinteistötunnus: 508-401-6-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: asuinrakennus

Nykyinen käyttötarkoitus: asuinrakennus, ei käytössä

Rakennusvuosi: 
1900

Korjaus- ja muutosvaiheet
1963 peruskorjaus, Hämeen läänin rakennustoimisto

1970 öljylämmitysjärjestelmän lisäys, 
Hämeen läänin rakennustoimisto

Laajuustiedot
Bruttoala: 120 m2

Tilavuus: 379 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Hirsirakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: vaaleanruskea 
pysty rimalauta puuverhous

Kivijalka: luonnonkivisokkeli

Ikkunat: 2-lasiset, keltaiseksi maalatut 1960-luvun puuikkunat

Ovet: vihreäksi maalatut puupaneeliulko-ovet

Talotekniikka: öljylämmitys, sähkö, vesi ja viemäri

Sisätilat
Sisätilat ovat 1960- ja 1970-lukujen korja-
usten jälkeisessä asussa.
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Kellari, Kaunismäki  rak. nro: 5

Rakennusnumero (RISE): 5

Rakennustunnus (Senaatti): 307997

Kiinteistötunnus: 508-401-6-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: maakellari

Nykyinen käyttötarkoitus: maakellari, ei käytössä

Rakennusvuosi
1900

Korjaus- ja muutosvaiheet
2000-2010-luku vesikate ja puuverhous uusittu

Laajuustiedot
Bruttoala: 15 m2

Tilavuus: 30 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Teräsbetonirakenteet, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta palahuopakate

Julkisivumateriaalit: lautamuotti betoni-
pinta ja yläosassa pystypuuverhous

Kivijalka: betonisokkeli

Ovet: puukarmi, ovi puuttuu
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Lato II, Kaunismäki  rak. nro: 32

Rakennusnumero (RISE): 32

Rakennustunnus (Senaatti): 307988

Kiinteistötunnus: 508-401-6-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: heinälato, varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: varasto

Rakennusvuosi
1936

Korjaus- ja muutosvaiheet
2000-2010-luku vesikate uusittu

Laajuustiedot
Bruttoala: 125 m2

Tilavuus: 1388 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Rankarakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalattu pystylautaverhous

Kivijalka: betonipilarit

Ovet: valkoiseksi maalatut puiset pariulko-ovet
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Lato IV takalato, Kaunismäki  rak. nro: 34

Rakennusnumero (RISE): 34

Rakennustunnus (Senaatti): 307989

Kiinteistötunnus: 508-401-6-5

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: heinälato, varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: kalustovarasto

Rakennusvuosi
1956

Korjaus- ja muutosvaiheet
2000-2010-luku vesikate ja ulko-ovet uusittu

Laajuustiedot
Bruttoala: 301 m2

Tilavuus: 1761 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Rankarakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: musta profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: punaiseksi maalattu pystylautaverhous

Kivijalka: teräsbetonisokkeli

Ovet: mustaksi maalatut puiset pariulko-ovet
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Lato V etulato, Kaakkosuo rak. nro: 35

Rakennusnumero (RISE): 35

Rakennustunnus (Senaatti): 307970

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: heinälato, varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: lato, varasto

Rakennusvuosi
1950

Korjaus- ja muutosvaiheet
2001 vesikate uusittu

Laajuustiedot
Bruttoala: 129 m2

Tilavuus: 647 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Rankarakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: kolmiorima huopakate

Julkisivumateriaalit: pystylautaverhous

Kivijalka: teräsbetonisokkeli

Ovet: puiset pariovet

Sijainti: Kaakkosuo

Muuta
Tässä työssä ei käyty Kaakkosuolla. Kuva Pekka Niinisalo, 1996.
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Lato VII takalato, Kaakkosuo rak. nro: 37

Rakennusnumero (RISE): 37

Rakennustunnus (Senaatti): 307971

Kiinteistötunnus: 508-401-6-32

Käyttötarkoitus
Alkuperäinen käyttötarkoitus: heinälato, varasto

Nykyinen käyttötarkoitus: lato, varasto

Rakennusvuosi
1937

Korjaus- ja muutosvaiheet
mahdollisia huoltokorjauksia

Laajuustiedot
Bruttoala: 90 m2

Tilavuus: 430 m3

Kerrosluku: 1

Rakennejärjestelmä
Rankarakenne, vesikattorakenteet puuta

Julkisivut ja rakennusosat
Vesikate: profiilipeltikate

Julkisivumateriaalit: pystylautaverhous, valkoiset vuorilaudat

Kivijalka: teräsbetonisokkeli

Ovet: puiset pariovet

Sijainti: Kaakkosuo

Muuta
Tässä työssä ei käyty Kaakkosuolla. Kuva Pekka Niinisalo, 1996.
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