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. Tulosta tama tiedosto Valmista piparitaikina Jaa taikina kolmeen osaan. Sommittele kaavat Paista osat uunissa 200
se n a ati n Valmistele (6 sivua) A3-kokoiselle suosikkireseptisi mukaan. Jauhota leivinpaperi ja leivinpaperille niin, etta asteessa n. 10 minuuttia ja
& leivo paksulle paperille. Sivuilta Tahan kiinteistoon kauli taikina osa kerrallaan osien valiin jaa tilaa, koska anna jaahtya kunnolla.
* * 2-5 16ydat kaavat kaikkiin tarvitset noin 1-1,5 kg tasaiseksi, 3 mm paksuiseksi  taikina turpoaa uunissa.
pl pa ri- tarvittaviin osiin oikeassa taikinaa. Leivottavaa on levyksi suoraan leivinpaperin  Leikkaa kaavojen mukaan ja
kii nteista koossa. Parhaiten kaavojen 3-4 uunipellillisia. paalla. Kiinteiston pohjalevy  poista ylimaarainen taikina.
leikkuu sujuu teravalla kannattaa jattaa hieman
veitselld. Ikkunoihin voit myds paksummaksi.

kayttaa pienia piparimuotteja.

Tdmd on kokoamismalli.
Kaavat loytyvait sivuilta
2-5. Kuvia valmiista
piparikiinteistostd
on sivulla 6.

Kokoa &

Saamelaiskulttuuri- koristele
keskus Sajos, Inari 6 O

Vuonna 2012 kayttoonotetun
rakennuksen tahtimadista
muotokielta ovat inspiroineet
saamelaiset kayttoesineet, ja
sen padvuokralaisena toimii
Saamelaiskarajat.

&

Jos mahdollista odota pdiva tai pari ennen
kuin kokoat talon, jotta taikina ehtii
kovettua kunnolla.

Kiinteisto liimataan kokoon sulatetulla
sokerilla. Viereisesta kuvasta naet, miten
seinat ja kattoelementit liittyvat toisiinsa.

Suunnittelijat:
HALO-arkkitehdit Oy:n Janne Laukka, Koristelutyyli on vapaal
Tuomas Niemela ja Milla Parkkali.
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7 #piparikiinteistot

Jaaja
voita!

Kun rakennus on valmis,
jaa siita kuva Twitterissa
r @SenaattiK tai Facebookissa
@SenaattiKiinteistot aihe-
' tunnisteella #piparikiinteistot.
Osallistujien kesken arvomme
lampimia Helsingin Villasukka-
tehtaan villasukkapareja.

Koti- 9 ’ Taman arkkitehtonisesti
Ieipurin sévé)l/(ttéivén piparikiinteiston
. . rakentamiseen tarvitset
vinkki tarkkaavaisuutta. Suosittelen
tekemaan ensin testiversion
kartongista. Lopputulos palkitsee! Kaavat »
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Etusivu A
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Oikea sivu B
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Jos seinien sivut menevat paiston N
aikana mutkalle tai ikkunat
umpeutuvat, niita voi muotoilla -
veitsella heti uunista oton jalkeen, < > « N
kun taikina on vield pehmeaa 10,5¢m 5,5cm 3cm
tai raastaa oikein varovasti . . . . .
B1 oikea sivu B2 oikea sivu B-—C takasiipi

raastinraudalla osien kovetuttua.
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Takasivu C
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takasivu vasen takasivu kaarre takasivu oikea takasiipi
Kauniit lasi-ikkunat saat sulattamalla
kattilassa hedelmasokeria ja
kaatamalla sita paistettujen seinien
ikkunakoloihin. HUOM! Sokeri
on kuumaa, joten osien on hyva 1
olla korkeaa lampétilaa kestavalla Va Sen S IVU D
alustalla leivinpaperin paalla.
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Katto ja kattokorokkeet E

Kattopala E2

Kattopala E4

Koroke E3
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Koroke E5

2,2cm

24,3 cm

Sivu 4(6)



Koti-

leipurin
vinkki




#piparikiinteistot
9

Koti-
leipurin
vinkki

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
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