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Turun linnan osien nimet

A Esilinna, pohjoissiipi

B Esilinna, koillistorni

C Esilinna, itäsiipi

D Esilinna, pyöreä torni

E Esilinna, eteläsiipi

F Päälinna, eteläinen porrastorni

G Päälinna, eteläsiipi, länsipuoli

H Päälinna, länsitorni

J Päälinna, pohjoissiipi, länsipuoli

K Päälinna, pohjoissiipi, itäpuoli

L Päälinna, koillinen porrastorni

M Päälinna, itätorni

N Päälinna, eteläsiipi, itäpuoli
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JOHDANTO

Turun linnan päälinnaa koskeva rakennushistoriaselvitys on osa koko Turun 

linnasta tekeillä olevaa rakennushistoriaselvitystä. Tässä rakennushistoria-

selvityksen osassa käsitellään Turun linnan päälinnan rakentamis- ja muu-

tosvaiheiden historiaa kronologisesti 1280-luvulta 1930-luvun puoliväliin, 

”suuren restauroinnin” valmisteluvaiheisiin asti. Esilinnan rakennusvaiheita 

käsitellään vain pääpiirteittäin osana päälinnan roolin ja käytön muutoshis-

toriaa. Rakennushistoriaselvityksen osa 2 sisältää 1950-luvun restauroin-

nin suunnitteluvaiheen, restauroinnin sekä myöhemmät korjausvaiheet 

2020-luvulle saakka. Päälinnan huonetilojen rakennusvaiheet kootaan ra-

kennusosittain ja tilakohtaisesti esitettäviksi omiksi erillisiksi osikseen. Pi-

hojen, ulkovarustusten ja linnaa ympäröivien alueiden historian vaiheet on 

esitetty vuonna 2019 julkaistussa raportissa Turun linna Pihat ja ulkoalueet 

/ Kari Järvinen ja Merja Nieminen, arkkitehdit SAFA. 

Rakennushistoriaselvitys on tehty Senaatti-kiinteistöjen tilauksesta. 

Rakennushistoriaselvitys tehdään linnan tulevien korjausten taustatiedok-

si, viranomaisvalvonnan, rakennuttajan ja suunnittelijoiden työvälineeksi. 

Vanhempien vaiheiden tunteminen on välttämätöntä kokonaisuuden ym-

märtämiseksi korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa. 

Selvityksen kohde

Turun linna on vanhin Suomen keskiaikaisista linnoista ja merkittävä kan-

sallinen monumentti. Linna perustettiin 1280-luvulla Ruotsin kruunun tuki-

kohdaksi ja valtakunnan itäosan hallinnolliseksi keskukseksi. 1300–1400-lu-

vuilla linnan puolustusta parannettiin ja suljettuun puolustuslinnaan 

rakennettiin vähitellen uusia tiloja hallintoa varten ja toimintoja alettiin 

siirtää uuteen esilinnaan. 1400-luvun lopussa linna uudistettiin asuttavaksi 

hallintolinnaksi ja korotettiin lähes nykyiseen korkeuteensa. 1500-luvulla 

linna muutettiin loisteliaaksi renessanssipalatsiksi – lyhyeksi ajanjaksoksi, 

ja puolustusta ajanmukaistettiin. Suuren esilinnan valmistuttua 1588 kaikki 

toiminnot siirtyivät esilinnaan. Vuonna 1614 linna vaurioitui tulipalossa ja 

päälinna korjattiin palon jälkeen vain varastokäyttöön. 1700-luvun alussa 

puolustusta vahvistettiin rakentamalla bastionilinnoitus. 1750-luvun lopul-

la rappeutunutta varikkolinnaa alettiin muuttaa viljavarastoksi ja 1770-lu-

vulla esilinnaa vankilaksi. Ensimmäiset tutkimukset ja restaurointisuunni-

telmat tehtiin 1880-luvulla. Vankila siirtyi pois linnasta 1890 ja viljavaraston 

viimeiset rakenteet purettiin vuoden 1898 alussa. 1900-luvun ensimmäi-

sinä vuosina ja 1930-luvun alussa linnassa tehtiin rakenteiden korjauksia. 

Kesällä 1941 päälinna paloi venäläisten pommittaessa satamaa. Jo vuonna 

1939 alkanut laajamittainen restaurointi valmistui 1961.

Linnan yli 700-vuotinen historia voidaan jakaa kolmeen päävaihee-

seen: noin 300-vuotinen rakentamisvaihe, yli 300-vuotta kestänyt hiljaisuu-

den ja rappion kausi varikkona ja viljavarastona sekä lähes 140 vuotta sitten 

alkanut muistomerkin restaurointiprosessi ja pommituksen aiheuttaman 

tulipalon jälkeinen restaurointi museoksi ja juhlatilaksi.
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Raportin rakenteesta ja lähdeaineistosta

Suomen historiaan keskeisesti kuuluvan Turun linnan historiasta on kirjoi-

tettu paljon. Rakennusselvitykseen on runsaasta lähdeaineistosta kerätty 

rakennushistorian kannalta merkityksellisiä tietoja. Selvitys perustuu pää-

osin kirjallisuuteen ja arkistoaineistoon sekä nykytilanteen dokumentoin-

tiin. 

Eri aikakausia valottava lähdeaineisto on keskenään hyvin erilaista.

Keskiaikaisen linnan varhaisvaiheista ei ole kirjallista tietoa, paria mainintaa 

lukuun ottamatta, ja ajoitusta tukevaa luonnontieteellistä tutkimustietoa-

kin on erittäin vähän. Varmoja ajoituksia ei tiedetä. Linnan varhaisvaiheiden 

ajoituksista tutkijat ovatkin esittäneet toisistaan huomattavasti poikkeavia 

tulkintoja. Teksteissä ja ajoituskaavioissa on huomioitu käytettävissä ollut 

uudempi, melko vähäinen tutkimustieto, ja poikkeavia tulkintoja ajoituksis-

ta on esitetty rinnakkain ja kirjattu lähdeviitteisiin.

Linnan Vaasa-aikainen rakennushistoria on huolella tutkittu ja esitetty 

Gardbergin julkaisuissa, jotka ovat myös rakennushistoriaselvityksen läh-

teinä. Vaasa-aikaiset kirjanpitomerkinnät on esitetty Gardbergin kirjausten 

ja käännösten mukaan.

Pitkänä ajanjaksona varastokäytössä olleeseen linnaan tehdyistä mo-

nenlaisista korjauksista ja muutoksista on vain niukasti aineistoa, ja tiedon 

sirpaleita on koottu harvalukuisista linnaa koskevista kirjoituksista, piirus-

tusten selostusosista, sekä sanomalehtien artikkeleista.

1800-luvun lopulla muinaismuistojen suojelusta ja restauroinnista 

käytyä vilkasta keskustelua on tallennettu lukuisiin pöytäkirjoihin, lausun-

toihin, lehtikirjoituksiin ja aiheesta julkaistuihin kirjoihin ja tutkimuksiin, ja 

varhaiset restaurointisuunnitelmat kuvaavat ajan restaurointi-ihanteita.

1900-luvun restauroinneista on käytettävissä valtava arkistoaineisto, 

johon on yleensä dokumentoitu tilanne ennen restaurointitöitä, mutta teh-

tyjä toimenpiteitä vain satunnaisesti pöytäkirjojen päätöksiin.

Linnan ympäristön rakentumis- ja muutosvaiheita selvityksessä esite-

tään vain linnan käyttöä ja asemaa ajoittavalta osin. Arkeologisten kaivaus-

ten aineisto on tutkittu vain siinä laajuudessa kuin se on kuulunut linnalla 

olleeseen aineistoon. Historian tapahtumia ja henkilöhistoriaa on selvityk-

seen kirjattu tiivistetysti, vain rakennusvaiheiden taustaa selventäviltä osin.

Rakennusosien ja huoneiden nimet ovat eri aikoina vaihdelleet käyt-

tötarkoituksen mukaan. Tässä selvityksessä käytetään lähteiden mukaisia 

nimiä, joita selvennetään nykyisin käytössä olevilla huonenumeroilla ja va-

kiintuneilla nimillä. Vanhemmat käytössä olleet huoneiden nimet ja nume-

rot luetellaan myöhemmin julkaistavissa tilakohtaisissa selostuksissa. 

Keskeiset lähteet

Rakennushistoriaselvityksessä käytetyt alueen vanhemmat historialliset 

kartat ovat pääosin Tukholmassa Krigsarkivetin kokoelmassa ja 1800-lu-

vun kartat Kansallisarkiston kokoelmissa. 1700-luvun rakennuspiirustuk-

set ovat Tukholmassa Krigsarkivetin ja Riksarkivetin kokoelmissa, pääosin 

Överintendentsämbetet-arkistokokoelmassa, johon sisältyvät myös E. 

Moraensonin 1770–1771 tekemät linnan ensimmäiset mittauspiirustukset. 

Venäläishallinnon aikaiset piirustukset kuuluvat Kansallisarkiston Raken-

nushallituksen kokoelmaan. 

Arvokas tietolähde linnan restauroinnin historiaan ja nykytilaan on Tu-

run linnasta vuonna 2013 Museoviraston arkistoon siirretty Turun linnan pii-

rustus-, valokuva- sekä asiakirjakokoelma. Numeroitu ja luetteloitu, yli 3200 
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piirustusta käsittävä kokoelma sisältää mm. piirustukset 1929–1930-luvun 

alusta, tarkat mittauspiirustukset vuosilta 1937 ja 1939, täydennettynä  

1946 sekä 1950-luvulla restaurointitöiden yhteydessä tehdyillä mittauksilla. 

Valokuva-aineistosta valtaosa (noin 8000 valokuvaa) on Museoviras-

ton kuvakokoelmissa. Esilinnaa koskevat vanhemmat valokuvat ovat lähes 

kokonaisuudessaan Turun museokeskuksen kuva-arkistossa. Piirustus- ja 

valokuva-aineisto on osana rakennushistoriallisen selvityksen tekoa nimet-

ty ja järjestetty sekä aika- että paikkatietojen mukaan kokonaisuuksiksi.

Kirjallisista lähteistä tärkeimpiä ovat Iikka Kronqvistin 1937–1939 teke-

mistä tutkimuksista postuumisti julkaistu Turun linna keskiaikana  (1946 ja 

1947) ja C.J. Gardbergin väitöstutkimus Åbo slott under den äldre vasatiden 

(1959) ja Gardbergin 1950-luvun restauroinnin aikana tekemät perusteel-

liset tutkimusmuistiinpanot sekä linnan varhaisvaiheiden osalta Knut Dra-

ken 1980- ja 1990-lukujen tutkimuksiin perustuvat julkaisut, joissa Drake on 

päätynyt aiemmista tulkinnoista huomattavasti myöhäisempiin ajoituksiin. 

Esilinnan rakenteiden ajoituksen osalta Kari Uotilan väitöskirja Medieval 

Outer Baileys in Finland (1998) on uudempaa tutkimustietoa kokoava tärkeä 

perusteos, joka osaltaan täsmentää myös päälinnan itäosan rakennusvai-

heiden ajoitusta. 

Vanhempia linnan historiaa kuvaavia kirjoituksia ovat Eric Lennqvistin 

aikalaiskertomus linnasta Historisk Afhandling om Åbo Slott vuodelta 1764 

ja Åbo Underrättelser-lehdessä vuosina 1865–1866 julkaistu Adolf Lind-

manin laaja artikkelisarja. Muinaistieteellisen toimikunnan tilauksesta A.H. 

Snellmanin vuonna 1890 kokoama aineisto Turun linnan rakennushistorian 

aineksia julkaistiin vuonna 1891 Analecta archeologica Fennica I:n liitteenä. 

Muinaismuisto- ja restaurointikeskustelun ja varhaisten restaurointisuunni-

telmien osalta päälähteenä on Anna Ripatin väitöstutkimus Jac. Ahrenberg 

ja historian perintö (2011). 

Suojelu

Turun linna on sekä historiallinen muistomerkki että kiinteä muinaisjään-

nös. Sekä päälinna että esilinna on suojeltu kokonaan (luokka S1) valtion 

omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla. 

Suojelun lähtökohtana on restauroitu linna nykyasussaan. Turun linna on 

suojeltu rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) mukaan. 

Lisäksi linnan alue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-

riympäristöä. Linna kuuluu Museoviraston ylläpitämään kiinteiden mui-

naisjäännösten rekisteriin (mj.rek.nro 1000019681). Tutkimus- ja korjaus-

toimenpiteitä tehdään muinaismuistolain 295/1963 säädöksiä noudattaen. 

Kaikki työt tehdään Museoviraston valvonnassa.

Helsingissä 30.11.2022     Merja Nieminen
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AIKAJANA Turun linnan rakennusvaiheet on Iikka Kronqvistin ja C.J. Gardbergin tutkimusten mukaan perinteisesti  
jaettu kuuteen vaiheeseen. Knut Draken 1980- ja 1990-luvuilla esittämät tulkinnat linnan varhaisimmis-
ta rakennusvaiheista ja niiden ajoituksesta poikkeavat osittain huomattavasti aiemmin esitetyistä. Turun 
linnan rakennushistorian näyttelyssä esillä olevat pienoismallit perustuvat Kronqvistin tulkintaan. Tässä 
selvityksessä käytetään kuvia pienoismalleista rakennushistorian havainnollistamiseen, mutta osittain 
selvästi myöhempien rakennusvaiheiden yhteydessä. Pienoismallit, Reino Mattila ja Juha Stenberg 1979.  

1280–1310

1486–1505

1310–1364

1507-1555

1364–1486

1556-1589 Valokuvat  Merja Nieminen 2013.



15.01.2023    JOHDANTO    13

     1200     1300      1400     1500    1600    1700   1800   1900          2000

    LEIRI       LINNOITUS              KESKIAIK. HALLINTOLINNA            STURE                 VAASA        JUHANA       VARASTO/HALLINTOLINNA VARIKKOLINNA      VILJAVARASTO       I  TUTK/ REST.   II REST.         III   JATKUVA REST.

                                             PUOLUSTUSLINNA                          HALLINTOLINNA / ASUINPALATSI                VARIKKOLINNA JA HALLINTOKESKUS (EL)         VARASTO JA VANKILA   MUINAISMUISTO     RESTAUROITU LINNA    

         RUOTSALAISAIKA                                                                      VENÄLÄISAIKA           ITSENÄISYYDEN AIKA       

1614 tulipalo 1941 tulipalo

Maunu Ladon-
lukko (Magnus 
Birgersson)
 1275–1290

Valdemar
Magnusson & 
van Kyren & al
1302–18–1322
Maunu Eerikin-
poika
1340–1350-l

1280-LUKU
rakentaminen
alkaa

1365 piiritys

1280-LUKU–n 1310
LEIRIKASTELLI
- kehämuuri, länsitorni
- koillinen rakennus

1365–1400-l. alku
KESKIAIK. HALLIN-
TOLINNA
- palatsin korotus, 

kuninkaansalin ens. 
holvaus

- länsitornin korotus, 
asuinhuoneet

- ”herrainkellari”
- itätorni, 2 kerrosta ja 

ampumataso
- esilinnan rakentami-

nen alkaa 1380-l
- kehämuurin itäpään 

siirto
- makasiinirak. etelä-

siiven länsiosaan

1310-LUKU–1365
SULJETTU LINNOI-
TUS
- kehämuurin koro-

tus, uusi puolustus-
käytävä

- ns. vanha palatsi
- uusi palatsi 
- länsitornin korotus 

alkaa?
- välimuuri

1597, 1599 piiritys

Bo Joninpoika 
Grip
 1371–1386

1473–1500-l. alku
STEN STURE  VANH.
- kuninkaansalin uusi 

holvaus (goottil.), 
kuninkaan kamari

- pitosali ”Nunnakap-
peli”

- ”Sturekirkko”
- itätornin korotus, 2 

ylintä kerrosta
- iso linnantupa
- hopeakamarin uusi 

holvaus, länsit. 
korot.

- siipien korotus, uu-
det puolustuskäyt. 

- keittiötilat
- hypokaustit ja 

privetit

1523–1556
KUSTAA VAASA
- ”pitkä sali” eteläsii-

peen
- ”nuorten herrain 

huone”, holvit pu-
rettiin, suora katto, 
suuret ikkunat 

- länsitornin huo-
neiden täyd. uud. 
rakentaminen

- ”etuhuone”rakennus, 
(porras, yhteydet)

- koillinen porrastorni
- ampumatasojen 

kattaminen
- esilinnan porttitorni

1556–63, 1568–92
JUHANA-herttua / III
- suuret salit siipien 

ylimpiin kerroksiin
- kuninkaansalin hol-

vit purettiin, ikkunat 
suurennettiin

- ison linnantuvan ja 
nuorten herrain h. 
holvit purettiin

- etel. porrastorni
- kaksoisporras
- länsitornin korostus, 

ampumakerros, 
tornien tykkiaukot

- esilinnan  kehämuu-
rin korotus, rondelli 
(1568–74), tiiliraken-
nukset (1576–88)

1563 piiritys

Pietari Brahe 
1637–40, 1648–51

1600-luku
- päälinnan tulipalo 

1614, korj. varastoksi
- esilinna kenraali-
 kuvernöörin ja 

maaherran tiloina 
(–1698), huoneisto-
muutoksia

1700-luku
- bastioinilinnoitus
- rondelli muut.

myllyksi
- rykmenttien varas-

toina
- viljalaarit et.siipeen
- el. kruununpoltti-

mo (1776–1789)  ja 
saaristolaivaston 
majoitustilat (1793–)

1713–21 ja 1742–43 
venäläismiehitys

1800-luku
- holvit purettiin: Nun-

nakappeli (1791), 
Sturekirkko 1800-al

- pl viljavarastoksi, 
(1830-l. kaikki tilat)

- esilinna vankilana 
1770-luku –1890

- lautakatot peltikat-
teiksi (1839, pl.1844)

- viljalaarien purku 
1892–98

- Hist museo per. 1881

1890-l. –1939
- restaurointipäätös 

1883
- restaurointisuunn. 

Ahrenberg I, 1890
- Ahrenberg II, 1899
- tutkimuksia 1887, 

1897–1907 / MT
- korjauksia 1900 / 

Ahrenberg, 1907
- korjaus 1929–33 /

Rinne
- käyttösuunn. / Cleve 

1936, Anttila 1937
- tutkimukset 1939 / 

Kronqvist

1939 –1961
PÄÄLINNAN RESTAU-
ROINTI
- korjaustöiden valtuuskun-

ta 1939, Erik Bryggman
- rest.suunn. 1942–44
- betonirak., tekniikka
- Nunnakappelin ja kunin-

kaansalin holvaus, kirkon 
rekontsr. / modernit 6. krs 
näyttelytilat, pääaula, 5.krs 
salit, keittiötilat, hissi 

1977 –1987
ESILINNAN RESTAU-
ROINTI
1987–1993
PÄÄLINNAN KORJAUS
- teknisten järjestelmien 

uusiminen
- Eero Raatikainen

Sten Sture vanh.
1473–1499

Kustaa Vaasa
1523–1556

Juhana-herttua
1556–1563
Juhana III
1568–1592

Erik Pommerilai-
nen 1396–1446

Erik Bryggman
1939–1955 
Carin Bryggman
1949–1987

TL korjaustöiden valtuuskunta
1939–1961 / pj. Martti Välikangas

TURUN LINNA / AIKAJANA

MERJA NIEMINEN / KARI JÄRVINEN JA MERJA NIEMINEN, ARKKITEHDIT SAFA 15.11.2022

1562, 1585 1734 1880-luku 1941 19541290–1310-luku 1480-luku



14    TURUN  LINNA / PÄÄLINNA / RHS OSA 1



15.01.2023   LEIRIKASTELLI LUODOLLA / 1. RAKENNUSVAIHE    15

LEIRIKASTELLI LUODOLLA – 
ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE / 1280-LUKU – n. 1310 

Aurajoen suulle, pienelle Aninniemen saarelle alettiin rakentaa 1200-luvun 

lopussa kruunun tukikohtaa, avointa leirikastellia. 1300-luvun alussa val-

miiksi kivestä rakennettua, lähes suorakaiteen muotoista linnoitusta rajasi 

noin yhdeksän metriä korkea luonnonkivimuuri, josta vain länsitorni nousi 

kolme metriä muuria korkeampana. 

Vanhimmassa kivirakennusvaiheessa muurissa oli torni länsisivulla ja 

portti kaikilla neljällä sivulla. Muurin sisällä oli alaosastaan kivirakenteinen 

puurakennus koillisnurkassa ja kivirakenteinen varasto luoteisnurkassa, ja 

vasta 1300-luvun alkupuolella kehämuurin sisällä oli katettu kivinen palat-

sirakennus luoteiskulmassa ja kappeli koilliskulmassa sekä todennäköisesti 

joukko puisia talousrakennuksia.1 

RAKENTAMINEN ALKAA 1280-LUVULLA

Turun linnan varhaisimpien vaiheiden rakentamisajankohdasta ei ole kirjal-

lisia tietoja eikä toistaiseksi arkeologisia havaintoja tai luonnontieteellisin 

menetelmin ajoitettuja löytöjä.

Historialliset tapahtumat huomioon ottaen yleisesti pidetään toden-

näköisenä, että Turun linnan rakentaminen aloitettiin 1280-luvulla. Ruotsi 

1	 Drake 2000, 9–10; Drake 1993, 30; Kronqvist 1947, 7, 23–24; Gardberg 1959, 36. 

Kronqvistin ja Gardbergin tulkinnan mukaan kehämuurin sisälle rakennettiin kaksi 

muurattua rakennusta jo ensimmäisessä rakennusvaiheessa.

jaettiin 1280-luvulla linnalääneihin, joiden hallinnollisina keskuksina olivat 

linnat. Kehittyvälle kuninkaanvallalle oli tärkeää kehittää valtakunnan itäis-

tä osaa ja liittää suomalaiset alueet, ”itämaa”, hallinnollisesti kiinteämmin 

Ruotsin valtakuntaan.2 Ruotsin ja Novgorodin kilpaillessa maa-alueista Tu-

run linnasta tehtiin tukikohta itäisen osan hallinnointiin, josta hoidettiin 

suhteita myös Baltian maihin. Rakennustöiden alkamisen ajoitusta 1280-lu-

vulle tukee myös Viipurin linnan perustaminen vuonna 1293, koska ”on vai-

kea ajatella, että ruotsalaiset eivät olisi varmistaneet selustaansa rakenta-

malla Turun ja Hämeen linnat hyökätessään Karjalaan.” (Drake 2000, 9)

Leirikastelli, joka edustaa vanhinta rakennusvaihetta, on varmasti pal-

vellut puolustustarkoituksessa, mutta on voinut Knut Draken mukaan toi-

mia myös Aurajokisuulla hyvin saavutettavana kauppapaikkana.3 

Linnan perustaja oli Draken mukaan todennäköisesti kuningas Mag-

nus Ladulås (Magnus Birgersson, Ruotsin kuninkaana 1275–1290), ja linnan 

rakentamisajankohta sopii hyvin 1280–1290-luvun korkeasuhdanteeseen.4 

Ensimmäinen varmasti tiedetty käskynhaltija (ståthållare) Suomessa oli Nils 

Andersson, joka mainitaan vuonna 1303.5 Kirjallisissa lähteissä Turun linna 

mainitaan ensimmäisen kerran kuitenkin vasta vuonna 1308 asiakirjassa 

2	 Gardberg 1961, 7.

3	 Drake 1994, 51.

4 Drake 1993, 34.

5 Hausen, Finlands medeltidsurkunder I, FMU 242.

Viereisellä sivulla / Linna ensimmäisen 
rakennusvaiheen lopussa 1310-luvun 
alussa Kronqvistin ja Gardbergin tulkin-
nan mukaan. Myöhempien tutkimusten 
mukaan itätornin rakentaminen ja kehä-
muurin itäosan siirto kuuluvat kolman-
teen rakennusvaiheeseen. Itätorni mer-
kitty kuvaan harmaana.
Turun linnan rakennushistorian näytte-
ly, pienoismalli 1280–1310, Gardbergin 
ohjeiden mukaan  Reino Mattila ja Juha 
Stenberg 1979. Valokuva ja kuvankäsit-
tely  Merja Nieminen 2013.
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Leirikastellin ensimmäinen rakennusvaihe 
Knut Draken tulkinnan mukaan. Piirros K. 
Drake / G. Buschmann 1991. Drake 1993, 
30. Mittakaava 1/1000.

Leirikastellin ensimmäinen rakennusvaihe 
Knut Draken tulkinnan mukaan. Piirros K. 
Drake / G. Buschmann 1993. Drake 1994, 54.

Linnan ensimmäinen rakennusvaihe Iikka 
Kronqvistin ja C.J. Gardbergin tulkinnan 
mukaan. Piirros Reino Mattila Gardber-
gin ohjeiden mukaan. Gardberg 1967, 13.  
Myöhemmät tutkimukset osoittivat , että 
itätorni rakennettiin myöhemmin.

Linnan ensimmäinen rakennusvaihe Iikka 
Kronqvistin tulkinnan mukaan. Pienoismalli 
Oskari Niemi Kronqvistin ohjeiden mukaan. 
MV, RHOTL1227.

(FMU 252), jossa käsitellään sopimusta Birger Magnussonin ja hänen vel-

jiensä välillä.6 Draken mukaan vanhemmassa kirjallisuudessa esitetty oletus 

Carolus Gustavista (Karl Gustavsson) linnan perustajana on myytti, joka ei  

ole saanut tukea mistään lähteistä.7 

Linna ja Turun kaupungin perustaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. 

Keskiajan kaupungit ja niiden harjoittama kaupankäynti tarvitsivat linnojen 

tuomaa sotilaallista turvaa ja voimaa, mutta toisaalta kaupungin perusta-

minen oli tärkeää linnatalouden kannalta. Myös Suomessa kaupungin ja 

linnan välinen yhteys oli selvä. Markus Hiekkasen mukaan osana yhteiskun-

nan perusrakenteen muodostamista 1200-luvun lopussa ja vuoden 1300 

tienoilla Ruotsin itäiseen osaan perustettiin kolme valtakunnanlinnaa, Tu-

run, Hämeen ja Viipurin linnat, (- tosin Turun ja Hämeen linnat aluksi puisina 

varustuksina). Turun kaupunki perustettiin kuningasvallan ja kirkon yhteis-

hankkeena, kruunun, piispan, porvareiden ja dominikaanijärjestön toimin-

nan tuloksena 1200- ja 1300-lukujen taitteessa. Kaupungin ja tuomiokirkon 

tiedetään jo olleen olemassa, kun linna ensimmäisen kerran mainitaan säi-

lyneissä kirjallisissa lähteissä vuonna 1308.8 

Tutkijat ovat esittäneet, että mahdollisesti ennen 1280-lukua linnan 

paikalla oli puusta rakennettu varustus, joka vaiheittain korvattiin kivilin-

nalla. Päälinnan kivimuureja vanhemmasta puulinnoituksesta ei kuitenkaan 

ole mitään merkkejä tai arkeologisia löytöjä. Eri tutkijoiden tulkinnoissa 

puu- tai kivilinnojen ensimmäisten vaiheiden laajuus ja muoto vaihtelevat 

huomattavasti. Kronqvistin ja Gardbergin tutkimusten mukaan päälinna 

rakennettiin valmiiksi kivestä jo 1200-luvun lopulla, mutta Draken mukaan 

vasta 1300-luvun puoleenväliin mennessä.9 Linnalta löytyneistä rahoista 

vanhimmat ovat 1250-luvulta.10 

6	 Drake 1994, 53; Drake 1993, 33.

7	 Karl Gustavsson och Åbo slott. Drake 1997/1, 75.

8	 Hiekkanen 2003, 47–48; Savolainen et al 2021, 56; Uotila 2003/1, 153, 156; Seppänen 2019, 

88–90; Drake 1996, 29.

9	 Uotila 2003/1, 155–156; Hiekkanen 2003, 48; Drake 2000, 8–13; Drake 1996, 31; Gardberg 

1967, 7, 48–49, 53–54; Uotila 1998, 21–25.

10	 Gardberg 1995, 122.
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Rakennushistoriallisissa tutkimuksissa on voitu todeta, että kivisen 

leirikastellin rakentaminen alkoi länsitornista, jonka kaksi alinta kerrosta ja 

kehämuurin alaosa tornin pohjoispuolella edustavat linnan vanhinta vai-

hetta.11 

Muuratun suuren kivilinnan rakentaminen olisi Draken mukaan ollut 

mahdollista vasta riittävän vaikutusvaltaisten tilaajien Lyder van Kyrenin, 

Matts Kettilmundssonin ja Karl Näskonungssonin toimiessa Turun linnan 

käskynhaltijoina vuosina 1315–1333.12 Joka tapauksessa suuren linnoituk-

sen kivimuurien rakentaminen on kestänyt pitkään. Vuonna 1318 novgo-

rodilaisten hyökätessä Aurajokilaaksoon ja hävittäessä Kuusiston linnaa ja 

Turun kaupunkia, vahvan ja suuren Turun linnan hyökkääjä sivuutti.13 

Linnan pohjoisen kehämuurin suorakulmaisuudesta poikkeava muo-

to on kiinnostanut tutkijoita. Linnan ensin rakennetut osat, länsitorni ja osa 

pohjoista kehämuuria, ovat eri suunnassa kuin muu suorakaiteen muo-

toinen linna. Luonteva selitys olisi, että pienelle saarelle rakennettiin ran-

taviivaa seuraten ja kallioluodon muodot määräsivät linnan muodon. Vai 

tehtiinkö linnan varhaisessa rakennusvaiheessa suunnitelmiin muutos? 

Arkeologi FT Kari Uotila on esittänyt ajatuksen, että linnan suunta mahdol-

lisesti käännettiin kesken ensimmäisten rakennustöiden kohti jokilinjaa ja 

yläjuoksulle samaan aikaan suunniteltua Turun kaupunkia ja tuomiokirk-

koa. Siirtämällä itätorni uuteen paikkaan kesken rakentamisen olisi linnan 

muureilta ja itätornista saatu suora näköyhteys kaupunkiin. ”Ehkäpä Turun 

linnaa ryhdyttiin rakentamaan ensin, ja vasta rakennustöiden ollessa jo 

käynnissä kypsyi päätös siirtää kauppapaikka ja kirkollinen keskus Koroisis-

ta nykyisen Turun paikalle. Ajallisesti tapahtumat ovat voineet seurata toi-

siaan nopeasti 1280-luvun kuluessa, sillä esimerkiksi Turun linnan vanhinta 

rakentamista ei voi pitää vielä valmiina kivilinnana vaan vasta käynnissä 

olevana rakennustyönä.” (Uotila 2003/1, 156–157) 14

11	 Drake 2000, 9–10.

12	 Drake 1997/2, 45.

13	 Uotila 2003/1, 154.

14	 Uotila 2003/1, 156–157; Gardberg 1967, 13–14.

Kivisen leirikastellin rakentaminen alkoi 
länsitornista ja kehämuurin luoteiskul-
masta. Piirros K. Drake / P. Lahdenperä 
1993. Drake 1996, 34.

Turun linnan sijainti Aurajoen suulla rautakauden ja keskiajan 
vaihteessa. Linna on merkitty punaisella kolmiolla. Piirros Rei-
no Mattila Gardbergin ohjeiden mukaan. Gardberg 1967, 53.



18    TURUN  LINNA / PÄÄLINNA / RHS OSA 1

Vanhimman kehämuurin yläreuna erot-
tuu ulkonevana vaakasuorana rajana lin-
nan luoteiskulmassa. Valokuva E. Wick-
ström 1931. MV, RHOTL258.

KEHÄMUURI JA PORTIT 

Kehämuuri

Linnasaarelle rakennettiin lähes suorakaiteen muotoinen leiri, jonka laajuus 

keskiakselista mitattuna ja torneja huomioimatta oli 59x38 metriä. Idän-, 

etelän- ja lännenpuoleiset muurit tehtiin suoralinjaisiksi, mutta pohjoissi-

vustan muuri kaarevaksi. Pohjoissivustalla rintavarustuksen muurinharja oli 

lähes yhdeksän metriä maanpintaa ylempänä, sisäpuolella muurin korkeus 

oli n. 7,2 metriä. Kehämuuri nousi kauttaaltaan samaan korkeuteen, ja sen 

yläpuolelle kohosivat vain länsitorni ja porttien puiset puolustusvarustuk-

set.15 

Säännöllinen, pitkistä kivistä tehty muuraus kehämuurissa on säilynyt 

linnan nykyisissä seinissä noin seitsemän metrin korkeuteen maasta - rin-

tamuurin purkamisen jälkeiseen tasoon. Vanhimman ja uudemman raken-

teen raja on selkeästi erotettavissa julkisivuissa pohjoissiiven länsipäädyssä 

ja pitkälle pohjoisseinässä. Muurin ladonta erottuu selvästi myöhemmistä 

muuratuista osista, mikä tukee oletusta, että suorakaiteen muotoinen leiri 

muurattiin yhdessä vaiheessa.16 

Muurin harjalla kulki ampumakäytävä koko linnan ympäri, osassa 

linnoitusta kehämuurin päällä ja osassa muurin sisäpuolella. Linnoituk-

sen itäpäädyssä ja pohjoissiiven länsipäädyssä rintavarustuksen suojaama 

ampumakäytävä on ollut n. 2,5–2,7 m paksun kehämuurin päällä. Muure-

ja myöhemmin korotettaessa kapeat rintamuurit yleensä purettiin lähes 

kokonaan, mutta Turun linnassa vanhimman muurin rintavarustuksesta 

on kuitenkin säilynyt osia. Ensimmäisen vaiheen muurin harja ja rintava-

rustus ovat sisätiloissa vielä erotettavissa nykyisessä eteisaulassa [N301], 

vanginvartijan huoneessa [K205] ja ns. librikamarissa [J302], joissa kaikissa 

rintamuurin harja on tasolla +4,50 ja +4,90, ja ampumakäytävän lattia ta-

solla +3.50 ja +3.80 (Turun linnan tasojärjestelmä restauroinnin ajalta), mikä 

15	 Gardberg 1967, 13–14.

16	 Kronqvist 1947, 13–17, 23–24; Gardberg 1967, 14–15.

osoittaa, että kehämuuri oli kaikkialla yhtä korkea - torneja ja portteja lu-

kuun ottamatta. Vanginvartijan kamarissa ikkunoiksi myöhemmin muoka-

tut kaksi ampuma-aukkoa rintamuurissa kertovat ampumarakojen (tinnar) 

sijoittelusta linnan vanhassa kehämuurissa. Kronqvistin mukaan ”onkin täy-

sin oikeutettua olettaa, että Turun linnan ensimmäisen rakennusvaiheen 

kehämuuri oli kreneloitu”. (Kronqvist 1947, 22–23)17

Kaikissa muissa kohdissa, joissa pohjois- että etelämuureja on tutkittu, 

näyttää Gardbergin mukaan siltä, että muuri on jatkunut yhtä paksuna har-

jalle asti, ja puinen puolustuskäytävä on kulkenut muurinharjan sisäpuolel-

la vinotukien varassa. Vuonna 1939 Kronqvist löysi tutkimuksissaan eteläi-

sestä kehämuurista vinosti ylöspäin suuntautuvat puuparrujen jäännökset, 

jotka tulkittiin puolustuskäytävää kantaneiksi rakenteiksi.18 

17	 Gardberg 1967, 13–17.

18	 Kronqvist 1947, 21–22; Gardberg 1967, 17, 49–50; Huone 35 [G301], lattiataso ennen 

betonilattian valamista kesällä 1949, C.J. Gardberg 1949. MV.

Kehämuuri, länsitorni ja porttien puolustuslaitteet ensimmäisessä rakennusvai-
heessa. Pienoismalli Kronqvistin ohjeiden mukaan O. Niemi. MV, RHOTL1232.

Puolustuskäytävät kehämuurin harjalla ensimmäisen rakennusvaiheen lopussa. Pie-
noismalli Kronqvistin ohjeiden mukaan O. Niemi. MV, RHOTL1244.

Itäpäädyn vanhin kehämuuri ja puolustuskäytävä 
[N302]. Mittaus Valtare 1945, MV, KYP853210842.

Itäpäädyn kehämuuri ja puolustuskäytävän rintamuuri  ja kaksi ampuma-
aukkoa pohjoismuurissa  [K205]. Mittauspiirustus 1949, MV, KYP853210286.

Ensimmäisen vaiheen itäpäädyn kehämuuria oikealla ja kaksi ampuma-aukkoa 
muurin harjalla  [K205]. Valokuva Welin 1967. TMK, F31136.

Puinen puolustuskäytävä kehämuurin sisäpuolella. Rekonstruktio ja muistiinpanot 
tutkimuksista 1949 Ritarisalin [huone 35, G301] kohdalla. C.J. Gardberg 1949, MV.
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Länsitornin leikkaus etelään ensimmäisen rakennusvaiheen 
lopussa. Rekonstruktio C.J.Gardberg, piirustus R. Mattila. 
Gardberg 1967, 34. Mittakaava 1/200.

Vasemmalla alhaalla / Ampuma-aukko ja seinäkomeroita vahti- ja 
varuskamarin länsi- ja pohjoisseinässä porttiholvin yläpuolella. 
Valokuva Welin 1967, TMK31131. Julkaistu Gardberg 1967, 36.

Länsitornin portti ja ulkopuolinen puolustuskäytävä ensimmäisen 
rakennusvaiheen lopussa. Pienoismalli Kronqvistin ohjeiden mu-
kaan O. Niemi. MV, RHOTL1235.

Varuskamari [H301] ja ampumatasanteel-
le johtanut porras etelämuurissa. Mit-
tauspiirustus 1957,  MV, KYP853210098.

Länsitornin ampumatasanteelle johta-
nut muurinsisäinen porras. Valokuva 
Welin 1953. MV, RHOTL1403.

Vasemmalla ylhäällä /  Ensimmäisen rakennusvaiheen porttiholvi   
Verraton [H101] nykyään. Valokuva  Merja Nieminen 2016.

Keskellä ylhäällä / Jo 1300-luvun aikana umpeen muurattu port-
ti Kronqvistin tutkimusten aikana avattuna. Valokuva 1939, MV, 
RHOTL275b.

Oikealla ylhäällä /  Porttiaukko ja kalteriporttisyvennys sekä parru-
jen kolot muurissa restauroituina. Valokuva  Merja Nieminen 2009.

Keskellä alhaalla / Länsitornin porttijärjestelmän rekonstruktio 
Kronqvistin mukaan. Kronqvist 1947, 12. Valokuva MV, RHOTL1103.

Länsitorni

Keskiajalla uhka tuli aina mereltä.19 Linna rakennettiin Aurajokisuun varti-

jaksi, liikenteelle ja kaupankäynnille tärkeän jokireitin suojaksi ja länsitorni 

havainto- ja vartiointipaikaksi, josta vihollisen näki jo kaukaa Linnanselältä. 

Länsitornin alaosa kuuluu linnan vanhimpaan rakennusvaiheeseen, 

ja länsitornin muurit ovat liitoksessa kehämuurin kanssa n. 7 metrin kor-

keudelle.20 Tornin pohjakerros oli läpikuljettava porttiholvi, jonka päällä 

oli varus- ja vahtikamari [H301] ja ylinnä rintamuurin suojaama puinen am-

pumatasanne. Vahtikamarissa oli alun perin kaksi tähystysaukkoa merelle. 

Puolustustasolle kuljettiin vahtituvasta lähtevää muurinsisäistä porrasta 

pitkin. Tornin ulkopuolella, kolmella sivulla oli palkkien varaan rakennettu 

puinen ampumakäytävä, ja muureissa on edelleen näkyvissä suuret palk-

kien kolot.21 

Seinät on muurattu kapeista luonnonkivistä säännöllisiin juoksuihin ja 

tynnyriholvaus tehty ohuista kiviliuskoista Visbyn kaupunginmuurin portti-

holvin tapaan ja samalla käsityötekniikalla.22 Jo 1300-luvun aikana umpeen 

muurattu porttiaukko on säilynyt yksityiskohtineen erittäin hyvin. Portti-

aukon sisäreuna oli kehystetty sauvaprofiilitiilillä. Portin sulkujärjestelmään 

kuului puomilla varustettu puuportti ja pudotusportti, joka nostettiin har-

maakivistä muurattuun ja kivisellä pyörökaarella katettuun syvennykseen, 

joka on restauroituna edelleen näkyvissä länsijulkisivussa.23 

Juhani Rinne teki tutkimuksia linnalla 1901–1904 ja esitti vuonna 1914 

väitöskirjassaan teorian, jonka mukaan länsitorni oli vanhimman linnoituk-

sen keskustorni, jota ympäröi kaksi linnoituspihaa. Vuonna 1930 tekemien-

sä kaivausten pohjalta Rinne tulkitsi Vaasa-aikaisen lisärakennuksen seinän 

osaksi ensimmäisen vaiheen kehämuuria ja pohjoisportin kulmatorniksi. 

Rinteen tulkinta linnan rakennusvaiheista julkaistiin Ison tietosanakirjan 

19	  Uotila 2003/1, 154.

20	  Drake 1993, 31.

21	  Gardberg 1967, 30–35; Kronqvist 1947, 8–11.

22	  Esim. Drake 2000, 10.

23	  Kronqvist 1947, 11–13; Gardberg 1967, 25–26, 28.
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muksissa mäntypalkkien kaatoaika arvioitiin 1300-luvun puolivälin tienoil-

le – jolloin ne olisivat toisen rakennusvaiheen aikana uusittuja rakenteita.28 

Ks luku Suljettu linnoitus – toinen rakennusvaihe 1310-luku–1365, s. 30. 

Puolustusrakennuksen lattiatasolle (+5.85) johti ampumakäytävältä 

[nykyisen Nunnakäytävän K301 pohjoispäästä] harmaakiviportaat (tasolta 

+ 3.85), jotka ovat edelleen tallella alkuperäisessä muodossaan, säilyneenä 

muurin sisällä uudempien porrasrakennelmien alla. Porras kaivettiin esiin 

vuonna 1939.29 

Itäportti 

Kronqvistin vuosina 1937–1939 tekemien tutkimusten mukainen rekonst-

ruktio leirikastellista on pitänyt hyvin myöhemmissä tutkimuksissa, mutta 

kaivaukset vuosina 1949 ja 1956 osoittivat kuitenkin, ettei itätorni kuulunut 

alkuperäiseen rakennelmaan. Linnoituksen itäsivu rakennettiin alun perin 

suorana kehämuurina, jonka jäänteitä on tallella tornin alla ja rakenteissa.30 

Jo vuonna 1933 Juhani Rinne tutki porttia suurten rakennekorjausten yhte-

ydessä ja havaitsi tämän tornin kehämuurin torniksi, ei päätorniksi.31 

On vaikea kuvitella, että yksi porttiaukko olisi ollut ilman suojausta, ja 

tornin paikalla on kaikesta päättäen ollut samanlainen tukimuurien varaan 

rakennettu porttivarustus kuin leirikastellin pitkillä sivuilla. Muurin pätkä 

tästä porttirakennelmasta on tallella itäisen porttitornin pohjoismuurissa.32 

Itätorni on rakennettu vasta 1300–1400-luvun taitteessa, jonka jäl-

keen kehämuuri on siirretty tornin linjaan. Ks. luku Keskiaikainen hallinto-

linna – kolmas rakennusvaihe / 1365–1400-luvun alkupuoli, s. 48–49.

28	 Zetterberg 1994, 41–43; Uotila 1998, 68–69. Näytteistä puuttuvien vuosirengaslustojen 

takia puiden kaatoaika on arvioitu välille 1270–1370 ja toisessa näytteessä 1320–1370.

29	 Kronqvist 1947, 17–18; valokuva 1939, RHOTL521b, julkaistu Kronqvist 1947, 18 sekä 

Gardberg 1967, 21, Kuvateksti ”eteläseinä, kuvassa vasemmalla, kuuluu myöhempään 

rakennusvaiheeseen.”

30	 Gardberg 1967, 35–36, 49–50.

31	 Uusi Aura 21.7.1933.

32	 Drake 1994, 54.

Pohjoisportin alaosan rakenteita osit-
tain restauroituina. Valokuva 1960, MV, 
RHOTL2673.

Oikealla / Pohjoisportin rekonstruktio 
C.J. Gardberg. Piirros  R. Mattila, mitta-
kaava 1/250. Gardberg 1967, 17–19.

Vasemmalla / Puolustusvarustukselle johtanut kiviporras  pohjoismuuris-
sa esiin kaivettuna. Valokuva 1939, RHOTL521b.

Vanhempi kiviporras myöhemmän ampumakäytävän alapuolella. Nun-
nakäytävä ja porras, mittaus 1952,  MV, KYP853210291. Mittakaava 1/125. 

Itäisen kehämuurin alaosa itäportin kohdal-
la esiin kaivettuna. Nykyinen porttikäytävän 
lattia on rapatun seinäpinnan yläosassa. Va-
lokuva Welin 1956, MV, RHOTL2659. Gardberg 
1967, 40.

artikkelissa vuonna 1938. Iikka Kronqvist kuitenkin osoitti jo vuoden 1939 

tutkimuksissa Rinteen teorian vääräksi.24 

Pohjois- ja eteläportit

Kehämuurin pitkillä pohjois- ja eteläsivuilla oli portit. Jo varhaisessa vai-

heessa käytöstä poistetuista ja umpeen muuratuista porteista on säilynyt 

vain osia. Vaikka yläosa on kokonaan hävitetty myöhemmissä muutoksissa, 

onnistuttiin vuosien 1939 ja 1953 tutkimuksissa rekonstruoimaan merkitse-

vät osat portin puolustusjärjestelmästä.25 

Pohjoisportissa on ollut sama sulkujärjestelmä kuin länsitornin por-

tissa, mutta portti on ollut pienempi. Aukon ulkopinnassa oli laskuportti 

urineen, taaempana sulkupuomi koloineen. Pohjoisportin smyygin sisäreu-

na oli kehystetty sauvaprofiilitiilillä, ja myös porttien tiilimateriaali on Kron-

qvistin mukaan samaa kuin länsitornin portissa. Portit oli sisäpuolelta suo-

jattu tukimuurein [värn], jotka ulottuivat todennäköisesti 1,5 metriä ulos 

muurista ja nousivat noin metrin kehämuurin harjan yläpuolelle, sekä kan-

toivat muurin ulkopinnasta ulostyöntyvää puista puolustusrakennelmaa.26 

Portteja suojattiin yläpuolella olevilta puolustusvarustuksilta. Portin 

kohdalla muuri nousi pari metriä linnaa kiertävän ampumakäytävän tason 

yläpuolelle. Tornin korvasi muurattu tasanne, jossa oli puiset muurista ul-

konevat puolustusvarustukset, todennäköisesti n. 6,2 metriä pitkä katettu 

rakennus. Pohjoismuurissa säilyneen lattiarakenteen tutkimuksissa vuonna 

1953 ilmeni, että lattia koostui ristiin ladotuista palkeista. Pitkittäiset palkit 

olivat tammea, kun taas poikkipalkit, jotka olivat tulleet ulos muurista ja 

kantaneet yläpuolella ulkonevaa osaa, olivat mäntyä. Palkit työntyivät n. 

2,5 metriä muurin sisään.27 1990-luvun alun dendrokronologisissa tutki-

24	 Kronqvist 1947, 58; Gardberg 1959, 51; Drake 1994, 53. Rinteen piirustus ”Linnan 

rakennusvaiheet” sivulla 53. Ks. Turun linnan pihat ja ulkoalueet rhs, Nieminen 2019, 70.

25	 Gardberg 1967, 19.

26	 Gardberg 1967, 20; Kronqvist 1947, 17–18; Mittauspiirustus sauvatiili 1949, KYP853210326; 

Portin rekonstruktiopiirustus 1939, KYP853210068.

27	 Gardberg 1967, 21.

Vasemmalla ylhäällä / Eteläportin säilyneitä 
alaosan rakenteita osittain esiin kaivettuna 
tykkiaukon alapuolella. Valokuva 1951, MV, 
RHOTL1324.

Vasemmalla / Eteläportin alaosan säilyneitä 
rakenteita 1930-luvulla täydennettynä. Mit-
tauspiirustus 1949, KYP853210170. Mittakaa-
va 1/125.
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rakennettu porttivarustus kuin leirikastellin pitkillä sivuilla. Muurin pätkä 

tästä porttirakennelmasta on tallella itäisen porttitornin pohjoismuurissa.32 

Itätorni on rakennettu vasta 1300–1400-luvun taitteessa, jonka jäl-

keen kehämuuri on siirretty tornin linjaan. Ks. luku Keskiaikainen hallinto-

linna – kolmas rakennusvaihe / 1365–1400-luvun alkupuoli, s. 48–49.

28	 Zetterberg 1994, 41–43; Uotila 1998, 68–69. Näytteistä puuttuvien vuosirengaslustojen 

takia puiden kaatoaika on arvioitu välille 1270–1370 ja toisessa näytteessä 1320–1370.

29	 Kronqvist 1947, 17–18; valokuva 1939, RHOTL521b, julkaistu Kronqvist 1947, 18 sekä 

Gardberg 1967, 21, Kuvateksti ”eteläseinä, kuvassa vasemmalla, kuuluu myöhempään 

rakennusvaiheeseen.”

30	 Gardberg 1967, 35–36, 49–50.

31	 Uusi Aura 21.7.1933.

32	 Drake 1994, 54.

Vanhempi kiviporras myöhemmän ampumakäytävän alapuolella. Nun-
nakäytävä ja porras, mittaus 1952,  MV, KYP853210291. Mittakaava 1/125. 

Vasemmalla / Puolustusvarustukselle johtanut kiviporras  pohjoismuuris-
sa esiin kaivettuna. Valokuva 1939, RHOTL521b.

Vasemmalla ylhäällä / Eteläportin säilyneitä 
alaosan rakenteita osittain esiin kaivettuna 
tykkiaukon alapuolella. Valokuva 1951, MV, 
RHOTL1324.

Itäisen kehämuurin alaosa itäportin kohdal-
la esiin kaivettuna. Nykyinen porttikäytävän 
lattia on rapatun seinäpinnan yläosassa. Va-
lokuva Welin 1956, MV, RHOTL2659. Gardberg 
1967, 40.

artikkelissa vuonna 1938. Iikka Kronqvist kuitenkin osoitti jo vuoden 1939 

tutkimuksissa Rinteen teorian vääräksi.24 

Pohjois- ja eteläportit

Kehämuurin pitkillä pohjois- ja eteläsivuilla oli portit. Jo varhaisessa vai-

heessa käytöstä poistetuista ja umpeen muuratuista porteista on säilynyt 

vain osia. Vaikka yläosa on kokonaan hävitetty myöhemmissä muutoksissa, 

onnistuttiin vuosien 1939 ja 1953 tutkimuksissa rekonstruoimaan merkitse-

vät osat portin puolustusjärjestelmästä.25 

Pohjoisportissa on ollut sama sulkujärjestelmä kuin länsitornin por-

tissa, mutta portti on ollut pienempi. Aukon ulkopinnassa oli laskuportti 

urineen, taaempana sulkupuomi koloineen. Pohjoisportin smyygin sisäreu-

na oli kehystetty sauvaprofiilitiilillä, ja myös porttien tiilimateriaali on Kron-

qvistin mukaan samaa kuin länsitornin portissa. Portit oli sisäpuolelta suo-

jattu tukimuurein [värn], jotka ulottuivat todennäköisesti 1,5 metriä ulos 

muurista ja nousivat noin metrin kehämuurin harjan yläpuolelle, sekä kan-

toivat muurin ulkopinnasta ulostyöntyvää puista puolustusrakennelmaa.26 

Portteja suojattiin yläpuolella olevilta puolustusvarustuksilta. Portin 

kohdalla muuri nousi pari metriä linnaa kiertävän ampumakäytävän tason 

yläpuolelle. Tornin korvasi muurattu tasanne, jossa oli puiset muurista ul-

konevat puolustusvarustukset, todennäköisesti n. 6,2 metriä pitkä katettu 

rakennus. Pohjoismuurissa säilyneen lattiarakenteen tutkimuksissa vuonna 

1953 ilmeni, että lattia koostui ristiin ladotuista palkeista. Pitkittäiset palkit 

olivat tammea, kun taas poikkipalkit, jotka olivat tulleet ulos muurista ja 

kantaneet yläpuolella ulkonevaa osaa, olivat mäntyä. Palkit työntyivät n. 

2,5 metriä muurin sisään.27 1990-luvun alun dendrokronologisissa tutki-

24	 Kronqvist 1947, 58; Gardberg 1959, 51; Drake 1994, 53. Rinteen piirustus ”Linnan 

rakennusvaiheet” sivulla 53. Ks. Turun linnan pihat ja ulkoalueet rhs, Nieminen 2019, 70.

25	 Gardberg 1967, 19.

26	 Gardberg 1967, 20; Kronqvist 1947, 17–18; Mittauspiirustus sauvatiili 1949, KYP853210326; 

Portin rekonstruktiopiirustus 1939, KYP853210068.

27	 Gardberg 1967, 21.

Pohjoisportin alaosan rakenteita osit-
tain restauroituina. Valokuva 1960, MV, 
RHOTL2673.

Vasemmalla / Eteläportin alaosan säilyneitä 
rakenteita 1930-luvulla täydennettynä. Mit-
tauspiirustus 1949, KYP853210170. Mittakaa-
va 1/125.

Oikealla / Pohjoisportin rekonstruktio 
C.J. Gardberg. Piirros  R. Mattila, mitta-
kaava 1/250. Gardberg 1967, 17–19.
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RAKENNUKSET KEHÄMUURIN SISÄLLÄ

Vanhemmissa tutkimuksissa on esitetty, että leirikastelliin rakennettiin jo 

ensimmäisessä vaiheessa 1280-luvulla kivirakennukset sekä koillis- että 

luoteisnurkkaan.33 

Kronqvist tulkitsi koillisen rakennuksen makasiiniksi, mutta Draken 

käsityksen mukaan täällä oli jo alusta alkaen linnan kappeli.34 

Koillisnurkan rakennuksessa oli Kronqvistin ja Gardbergin mukaan 

kivinen pohjakerros ja puinen yläkerta. Pohjakerroksen kivimuuri on jäl-

jellä Herrainkellarin seinässä, ja hirrenjäljet muureissa todistavat puisesta 

kerroksesta. Kivirakennuksessa oli noin kaksi metriä korkea huone, jonka 

etelämuurissa oli ovi ja ikkuna. Puiseen kerrokseen liittyi kehämuurin sisään 

tehty seinäkomero itäpuolella, (jota nimitetään Ilkan vankilaksi), ja pieni ka-

mari (”sakaristo”) pohjoisessa kehämuurissa. Kronqvist löysi vuonna 1939 

tutkimuskaivauksessa pohjoisseinustalta puiset kannatuspilarit ja katto-

parrujen jälkiä uuteen muurirakennelmaan muurattuina, mutta puupilarit 

tuhoutuivat 1941 tulipalossa.35 

Draken myöhempien tutkimusten mukaan ns. koillinen rakennus on 

ensin ollut kaksikerroksinen pystyhirsirakennus (resvirke), jonka pohjaker-

ros on myöhemmässä vaiheessa varustettu kivimuureilla.36 Uotilan mu-

kaan muurauslaastinäytteistä tehty radiohiiliajoitus vahvistaa Kronqvistin 

ja Gardbergin esittämää näkemystä, että Herrainkellarin pohjakerroksen 

muurit rakennettiin kivestä jo 1200-luvun lopussa.37

Linnoituksen luoteisnurkassa on Draken tulkinnan mukaan ollut en-

nen ns. vanhan palatsin rakentamista ilmeisesti yksikerroksinen kivinen 

kapea varastorakennus, jossa oli holvattu kamari. Luoteisnurkan asuinra-

33	 Gardberg 1967, 48–49; Kronqvist 1947, 24.

34	 Drake 1994, 55; Drake 1993, 29.

35	 Drake 1986, 119–120, 125–127, 129–132; Gardberg 1967, 43; Kronqvist 1947, 40; Valokuvat 

1939, RHOTL435b, RHOTL444b. 

36	 Drake 1986, 118–133; Drake 1994, 54.

37	 Uotila 1998, 71–76.

Koillisnurkan rakennuksen muurattu pohjakerros  C.J. 
Gardbergin mukaan. Rekonstruktiopiirros  R. Mattila. 
Mittakaava 1/250. Gardberg 1967, 41.

Koillisnurkan kappeli oli Draken mukaan ensivaihees-
sa pystyhirsirakenteinen. Rekonstruktiopiirros  
G. Buschman. Drake 1984, 126.

Oikealla / Koillisnurkan rakennuksen eteläseinän en-
simmäisen vaiheen ikkunan vasen pieli myöhemmän 
Herrainkellarin ikkunan alapuolella. Valokuva Welin 
1958, MV, RHOTL1986.

Koillisnurkan rakennuksen eteläinen ulkoseinä. Ikkunan ja pystypuuparrujen 
kolojen paikat.  Mittauspiirros  1957, MV, KYP853210317. Mittakaava 1/100. 
Leikkauskohta merkitty punaisella pohjapiirrokseen oikealla.

Pystyhirsiä koillisnurkan rakennuksen poh-
joisseinässä. Valokuva 1939, MV, RHOTL444b.

”Sakaristo” pohjoismuurissa ja seinäkomero itäpäädyn kehä-
muurissa. Mittaus 1955, MV, KYP853210301.  Mittakaava 1/150. 

Koillisnurkan pohjakerroksen rakentamsivaiheet Draken mu-
kaan. Parrujen kolot eteläseinässä. Piirros  G. Baumann. Mitta-
kaava 1/200. Drake 1993, 30.
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RAKENNUKSET KEHÄMUURIN SISÄLLÄ

Vanhemmissa tutkimuksissa on esitetty, että leirikastelliin rakennettiin jo 

ensimmäisessä vaiheessa 1280-luvulla kivirakennukset sekä koillis- että 

luoteisnurkkaan.33 

Kronqvist tulkitsi koillisen rakennuksen makasiiniksi, mutta Draken 

käsityksen mukaan täällä oli jo alusta alkaen linnan kappeli.34 

Koillisnurkan rakennuksessa oli Kronqvistin ja Gardbergin mukaan 

kivinen pohjakerros ja puinen yläkerta. Pohjakerroksen kivimuuri on jäl-

jellä Herrainkellarin seinässä, ja hirrenjäljet muureissa todistavat puisesta 

kerroksesta. Kivirakennuksessa oli noin kaksi metriä korkea huone, jonka 

etelämuurissa oli ovi ja ikkuna. Puiseen kerrokseen liittyi kehämuurin sisään 

tehty seinäkomero itäpuolella, (jota nimitetään Ilkan vankilaksi), ja pieni ka-

mari (”sakaristo”) pohjoisessa kehämuurissa. Kronqvist löysi vuonna 1939 

tutkimuskaivauksessa pohjoisseinustalta puiset kannatuspilarit ja katto-

parrujen jälkiä uuteen muurirakennelmaan muurattuina, mutta puupilarit 

tuhoutuivat 1941 tulipalossa.35 

Draken myöhempien tutkimusten mukaan ns. koillinen rakennus on 

ensin ollut kaksikerroksinen pystyhirsirakennus (resvirke), jonka pohjaker-

ros on myöhemmässä vaiheessa varustettu kivimuureilla.36 Uotilan mu-

kaan muurauslaastinäytteistä tehty radiohiiliajoitus vahvistaa Kronqvistin 

ja Gardbergin esittämää näkemystä, että Herrainkellarin pohjakerroksen 

muurit rakennettiin kivestä jo 1200-luvun lopussa.37

Linnoituksen luoteisnurkassa on Draken tulkinnan mukaan ollut en-

nen ns. vanhan palatsin rakentamista ilmeisesti yksikerroksinen kivinen 

kapea varastorakennus, jossa oli holvattu kamari. Luoteisnurkan asuinra-

33	 Gardberg 1967, 48–49; Kronqvist 1947, 24.

34	 Drake 1994, 55; Drake 1993, 29.

35	 Drake 1986, 119–120, 125–127, 129–132; Gardberg 1967, 43; Kronqvist 1947, 40; Valokuvat 

1939, RHOTL435b, RHOTL444b. 

36	 Drake 1986, 118–133; Drake 1994, 54.

37	 Uotila 1998, 71–76.

Oikealla / Koillisnurkan rakennuksen eteläseinän en-
simmäisen vaiheen ikkunan vasen pieli myöhemmän 
Herrainkellarin ikkunan alapuolella. Valokuva Welin 
1958, MV, RHOTL1986.

Koillisnurkan rakennuksen eteläinen ulkoseinä. Ikkunan ja pystypuuparrujen 
kolojen paikat.  Mittauspiirros  1957, MV, KYP853210317. Mittakaava 1/100. 
Leikkauskohta merkitty punaisella pohjapiirrokseen oikealla.

Koillisnurkan rakennuksen muurattu pohjakerros  C.J. 
Gardbergin mukaan. Rekonstruktiopiirros  R. Mattila. 
Mittakaava 1/250. Gardberg 1967, 41.

”Sakaristo” pohjoismuurissa ja seinäkomero itäpäädyn kehä-
muurissa. Mittaus 1955, MV, KYP853210301.  Mittakaava 1/150. 

Pystyhirsiä koillisnurkan rakennuksen poh-
joisseinässä. Valokuva 1939, MV, RHOTL444b.

Koillisnurkan kappeli oli Draken mukaan ensivaihees-
sa pystyhirsirakenteinen. Rekonstruktiopiirros  
G. Buschman. Drake 1984, 126.

Koillisnurkan pohjakerroksen rakentamsivaiheet Draken mu-
kaan. Parrujen kolot eteläseinässä. Piirros  G. Baumann. Mitta-
kaava 1/200. Drake 1993, 30.

kennuksen ja länsitornin välissä olevan nykyisen kaksikerroksisen varasto-

siiven, ns. annexin pohjakerroksen holvissa näkyy selkeä sauma, joka jatkuu 

annexin länsiseinän läpi. Holvin vanhemman, eteläisen osan täytyy Draken 

mukaan olla ajalta ennen palatsin rakentamista, ja muurin pohjoisosan 

täytyy kätkeä vanhemman rakennuksen jäänteen. Luoteisnurkan kapea va-

rastorakennus purettiin osittain 1300-luvun alkupuolella [1310–1340], kun 

vanha palatsi kehämuurin valmistuttua rakennettiin, ja loppuosa varastos-

ta liitettiin palatsiin annexina.38 

38	 Drake 1993, 31; Drake 1994, 54.

Luoteisnurkkaan rakennettiin Draken mukaan 1300-luvun 
alussa kapea kaksikerroksinen varastorakennus. Piirros  
G. Baumann, mittakaava 1/250. Drake 1993, 31.

Rakennusvaiheiden sauma pohjakerroksen varaston 
[J102] länsiseinässä. Valokuva Merja Nieminen 2019.
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Valumuurin rakenteen periaateleikkaus. 
Valumuurien korjausohje, Museovirasto, 
rakennushistorian osasto, 31.12.1995.

LEIRIKASTELLIN RAKENTAJAT JA MATERIAALIT

Kronqvist esitti, että läntisen porttitornin alaosan olisi rakentanut Visbyn 

kaupunginmuurin muuraukseen osallistunut muurari. Visbyn kaupun-

ginmuuri valmistui vuoden 1280 tienoilla. Drake toteaa, että ”Kronqvistin 

tulkintaa on vaikea kieltää, sillä hyvin säilynyt porttiholvi vaikuttaa olevan 

vastaavanlainen, visbyläisen porttiholvin kopio ja se on valmistettu samalla 

käsityötekniikalla.” (Drake 2000, 10) 39 

Turun linnan ensimmäisen rakennusvaiheen rakenteiden yksityiskoh-

dissa on useita yhtäläisyyksiä 1200-luvun lopun Visbyn kaupunginmuuris-

sa sekä Gotlannin ja Ahvenanmaan kirkoissa tavattaviin muotoihin - joiden 

esikuvat ovat kuitenkin Reininmaalla: huolellisesti valikoiduista pitkistä ja 

laakeista kivistä tehty limitys, tasaisina etenevissä juoksuissa; kolme tyn-

nyriholvia, jotka on rakennettu harmaakiviliuskoista; kolmiokaarin katetut 

ikkuna- ja oviaukot; seinäkomerot, jotka on katettu kivilaatalla tai suippo-

kaarella sekä muurinsisäiset luonnonkiviset portaikot.40 Yhtäläisyyksien 

perusteella Gardberg esittää, että Turun leirin rakensivat todennäköisesti 

1280-luvulla gotlantilaiset muurarit, kokeneempien, todennäköisesti Rei-

ninmaalta tulleiden rakennusmestarien ohjeiden mukaan. Samat miehet 

olivat olleet suunnittelemassa myös Visbyn kaupunginmuuria ja osia Kal-

marin linnasta, kenties Kalmarin kaupunginmuuriakin.41 

Rakennuskohteena linna tarjosi varman työn ympäristön asukkaille. 

Ensimmäiset muurarit ja kalkinsekoittajat linnalle tulivat ehkä Ruotsista, 

mutta pian apulaisina työskentelivät paikalliset ammattilaiset. Talonpojat 

hankkivat kivet säädettyjen velvoitteiden mukaisesti joutomailtaan ja kul-

39	 Kronqvist 1947, 28–32.

40	 Gardberg 1967, 58–60; Gardberg 1989, 39; Kronqvist 1947, 10–13.

41	 Gardberg 1967, 98, 114.

jettivat ne linnan työmaalle. Kalkin ja tiilen valmistus tehtiin lähialueilla.42 

Linnan ensimmäiset visbyläiset muurarit olivat tottuneet työskentele-

mään helposti työstettävän kalkkikiven kanssa. Aluksi etsittiin pitkiä ja ka-

peita kiviä, mutta myös suomalaisia kovia kiviä työstettiin suorakulmaisiksi 

lohkareiksi. Pian kuitenkin siirryttiin perinteiseen harmaakivitekniikkaan.43 

Luonnonkivimuurit tehtiin keskiaikaiseen tapaan valumuureina. Kah-

den luonnonkivistä ladotun ja kiilakivien ja laastin avulla tasapainotetun 

kuorimuurin välinen ydin täytettiin laastilla ja pienemmillä kivillä. Muurien 

rakentaminen eteni kivikerroksittain kalkkilaastin kovettumisen vaatiman 

aikataulun mukaan. Holvaus ladottiin päätyseinien varaan pystytetyn lau-

tamuotin päälle pitkistä liuskeisista kivistä ja välit täytettiin laastilla.44 

Rakennustavat ks. luku Rakentajat ja rakennusmateriaalit keskiajalla, 

s. 65.

 

42	 Uotila 2003/1, 155; Gardberg 1967, 58–68.

43	 Drake 1987, 81; Gardberg 1967, 58–59.

44	 Uotila 1997, 115; Hiekkanen 2003, 35.
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Pitkistä kivistä muurattua eteläistä kehämuu-
ria. Valokuva Welin 1957, MV, RHOTL2091.

Tähystysaukko länsitornissa [H301]. Valo-
kuva P.O. Welin 1967, TMK, Gardberg 1967.

Säännöllinen pitkistä kivistä ladottu limitys seinissä ja liuskekiviholvi länsitornin 
porttiholvissa [H101]. Valokuvat Merja Nieminen 2013.

Visbyn kaupunginmuurin itäosaa. Vasemmalla Dalmanstornet, johon on 
rekonstruoitu pudotettava kalteriportti. Valokuvat Merja Nieminen 2013.

Pohjoisen kehämuurin vanhimman vai-
heen luonnonkivimuuria linnoituksen 
luoteiskulmassa. Valmiina linnaleirin 
kehämuuri ulottui tasolle, joka erottuu 
n. 15 cm yllä olevasta seinäpinnasta ul-
konevana vaakasaumana (taso merkitty 
punaisella). Muurissa on myöhempiä 
muutoksia, mm. luoteisnurkassa (kuvas-
sa oikealla) todennäköisesti keskiajan lo-
pulla suuri, tiilellä korjattu sortuma-alue 
ja (kuvassa vasemmalla sinisellä) vuon-
na 1952 sortunut alue. Mittauspiirustus 
1954, MV, KYP853210405. Mittakaava 
1/150. 
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n. 1310–1340. Drake 1993. n. 1340–1365. Drake 1993. 

n. 1365–1390. Drake 1993. n. 1310–1365. Kronqvist, 1947. 
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SULJETTU LINNOITUS - 
TOINEN RAKENNUSVAIHE  /  1310-LUKU – 1365 

Toinen rakennusvaihe seurasi melko pian ensimmäisen jälkeen ja rakenta-

minen oli melko vähäistä, mutta tutkijoiden käsitykset eroavat toisistaan 

selvästi siinä mitä rakennettiin.

Leirikastelli rakennettiin asuttavaksi hallinto- ja puolustuslinnaksi, ja 

linnoituksen pohjois- ja eteläportit muurattiin umpeen, muureja vahvis-

tettiin ja puolustusta parannettiin rakentamalla uudet ampumakäytävät.1 

Kehämuurin luoteiskulmaan rakennettiin kivinen asuinrakennus, ns. vanha 

palatsi, jota laajennettiin 1300-luvun puolivälin tienoilla uudella palatsilla.2 

Linnanpihan poikki rakennettiin muuri, joka jakoi linnanpihan kahteen eril-

liseen osaan.3 Draken myöhempien tulkintojen mukaan palatsin laajennus 

ja välimuuri rakennettiin vasta seuraavassa rakennusvaiheessa, vuoden 

1365 piirityksen jälkeen.4 

RAKENTAMISAIKA JA RAKENNUTTAJAT

Leirikastellin valmistumisen (mahdollisesti vuoteen 1308 mennessä) jäl-

keen työt jatkuivat seuraavien vuosikymmenien aikana muurien vahvista-

misella ja uusien rakennusten rakentamisella. Suomen asema Valdemarin 

1	 Gardberg 1959, 36–40; Gardberg 1967, 48–50; Kronqvist 1939, Muinaistieteellisen 

toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1939, AaF; Kronqvist 1947, 33.

2	 Drake 1993, 33–34.

3	 Gardberg 1961, 7–8; Kronqvist 1947, 33–34.

4	 Drake 2000, 10, 13, 15.

alaisuuteen kuuluvana herttuakuntana oli vakiintunut. Draken mukaan ra-

kennuttajana 1310-luvulla olisikin voinut toimia herttua Valdemar, jolloin 

vuoden 1305 jälkeen alkanut korkeasuhdanne olisi auttanut töiden rahoi-

tuksessa. Valdemarin aikana käskynhaltijana [hövitsman] toimi useita vuo-

sia (1315–1322) aikansa mahtimies Lyder van Kyren sekä hänen jälkeensä 

Turun linnan päällikkönä vuosina 1324–1326 Matts Kettilmundsson (Matias 

Kettilmundinpoika) ja Karl Näskonungsson (1326–1333). Heidän aikanaan 

kivisen leirikastellin rakentaminen olisi Draken mukaan ollut mahdollista.5  

Matts Kettilmundinpojan hovin elämästä saadaan tietoja yksityiskohtai-

sesta testamentista, joka laadittiin juuri ennen hänen kuolemaansa Turun 

linnassa. Rikkaan feodaaliruhtinas Mattsin hovissa palveli viisi kappalaista, 

kaksi kokkia, parturi, haukkametsästäjä, rahanlyöjä, jotka kaikki mainitaan 

testamentissa nimillä, kuten myös muurarit Orm ja Nicolaus.6  

Seuraava rakennusvaihe on ajoitettu 1340-luvulle. Kuningas Maunu 

Eerikinpoika suunnitteli ristiretkeä Novgorodia vastaan ja Suomessa käy-

dessään oleskeli Turun linnassa vuosina 1347 ja 1354. Kuninkaan vierailut 

seurueineen linnassa sopisivat yhteen linnalla tapahtuvan rakennustoimin-

5	 Suomen herttua Valdemar Magnusson 1302–1318, kuningas Magnus Ladulåsin (Maunu 

Ladonlukon) poika, kuningas Birger Magnussonin ja herttua Erik Magnussonin veli; 

Drake 1993, 33–34; Drake 1997/2, 45; Kronqvist 1947, 43–44.

6	 Gardberg 1993, 29.

Viereisellä sivulla ylhäällä  / Rakentamis-
vaiheet 1310-luvulta vuoteen 1365 Knut 
Draken tulkinnan mukaan. Piirrokset K. 
Drake / G. Buschmann 1991. Drake 1993, 
32. Mittakaava 1/600.

Vasemmalla alhaalla / Vuoden 1365 
jälkeinen rakennusvaihe Knut Draken 
tulkinnan mukaan. Piirros K. Drake / G. 
Buschmann 1991. Drake 1993, 33. Mitta-
kaava 1/600.

Oikealla alhaalla / Linna toisen rakennus-
vaiheen jälkeen 1300-luvun puolivälissä 
Kronqvistin mukaan. Uudempien tutki-
musten mukaan malli kuvaa pääosiltaan 
kolmatta rakennusvaihetta 1300-lu-
vun puolivälistä 1400-luvun alkuun. 
Pienoismalli Kronqvist /  O. Niemi. MV, 
RHOTL1247.
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Pohjoisportin yläpuoliseen puolustusvarustukseen kuuluneita  hirsipalkkeja paljastettuina. 
Valokuvat Welin, 1953. MV, RHOTL1501 ja RHOTL1488.

Pohjoismuurin julkisivukorjauksen 
aikana tehdyissä tutkimuksissa 
löydetty pohjoisportin yläpuolisen 
puolustusvarustuksen hirsitaso. 
Mittauspiirustus J. Järviö, 1953,  MV, 
KYP853210403. Mittakaava 1/100.

Ks. pohjoisportin rekonstruktio-
piirros sivulla 22.

nan, uuden palatsin rakentamisen kanssa.7 Drake on todennut, että myös 

länsitornin korotus kolmella asuinhuoneilta sisältävällä kerroksella sopisi 

luontevasti ajanjakson rakennushankkeisiin8, joskin Drake myöhemmin on 

sijoittanut länsitornin korotuksen vuoden 1365 jälkeiseen aikaan.

Pohjoisportin yläpuolisen puolustusvarustuksen kohdalla olleista 

kahdesta puuparrusta otettujen näytteiden ajoitus tutkittiin dendrokro-

nologisin menetelmin vuosina 1991–1992. Näytteistä puuttuvien vuosiren-

gaslustojen takia kaatoaika jouduttiin arvioimaan pitkälle aikavälille; pitkä 

poikkiparru julkisivupinnassa vuosien 1270–1370 välille ja poikkihirsi ed. 

itäpuolella 1320–1370 9, Draken tekstien mukaan noin 1350-luvulle. Näiden 

ajoitusten perusteella Drake esittää palatsin rakentamisen ja muurien ko-

rottamisen alkaneen vuoden 1365 jälkeen. Puuosat ovat samalla korkeus-

tasolla kuin lännempänä pohjoissiiven julkisivulla näkyvät parrunkolot, 

jotka Kronqvistin ja Gardbergin mukaan kuuluvat toisen rakennusvaiheen 

aikana tehtyyn muurien vahvistukseen ja uusien ampumakäytävien raken-

tamiseen. Tutkitut puuosat kuuluisivat luontevasti samaan rakennusvai-

heeseen. Olisiko portin yläpuolella, muurin harjalla olleet, vaurioitumiselle 

alttiit puuosat jätetty uusimatta, kun muut ampumakäytävän puuosat ra-

kennettiin? [Vaikka ampumakäytävien ja portin yläpuolisen puolustusva-

rustuksen rakentaminen olisi voinut tapahtua 1300-luvun loppupuolella, 

kuten Drake on esittänyt, on se tässä selityksessä sijoitettu em. perustein 

toiseen rakennusvaiheeseen 1300-luvun puolivälin tienoille. MN]

Leirikastellin on täytynyt olla kokonaisuudessaan valmis vuonna 1364, 

jolloin yhdeksän kuukautta kestänyt linnan piiritys Ruotsin kuninkaaksi 

pyrkivän Albrekt Mecklenburgilaisen johdolla alkoi. Draken mukaan ke-

hämuurin sisäpuolella kastellin luoteiskulmassa oli tuolloin kivinen palatsi 

sekä puinen kappeli koilliskulmassa. Kehämuurin sisällä on täytynyt olla 

myös puisia varastorakennuksia ja kaivo, koska linna selvisi piirityksestä.10

7	 Drake 1993, 34; Grönroos 2000, 23.

8	 Drake 1993, 34.

9	 Uotila 1998, 68–69; Zetterberg 1994, 42–43.

10	 Drake 2000, 10.
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KEHÄMUURI JA PORTIT 

Toisen rakennusvaiheen aikana kehämuuria korotettiin ja vahvistettiin. 

Muurien sisäpuolelle tehtiin luonnonkivestä lisämuuraus, revetointi (ver-

homuuraus) pohjakerroksen osalle, (+0 korkeuteen, Turun linnan korkeus-

järjestelmä 1950-luvulla). Selvimmin revetointi on nähtävissä eteläsiiven 

länsipäässä ns. kuilukellarissa [G104]. Alkuperäinen muuri on ollut kaikkialla 

noin 270 cm paksu, mutta alkuperäistä kehämuuria ei ole enää sisäpuolelta 

pohjakerroksessa nähtävissä. Vuosina 1939 ja 1946–1953 revetointiin puret-

tiin tutkimusaukkoja useissa paikoissa, ja todettiin revetoinnin paksuuden 

olevan 50–80 cm, mm. pohjoisportin länsipuolella ja kohdassa, johon uusi 

savupiippu muurattiin eteläsiivessä.11 

Kun kehämuurin kylkeen rakennettiin useampikerroksisia rakennuk-

sia, kehämuuria piti korottaa  ja uusia ampumakäytävät. Tästä merkkinä on 

linnan pohjois- ja länsimuureissa asuinrakennusten kohdalla kehämuurissa 

palkinkoloja samalla korkeudella ja säännöllisin välein. Muurin sisältä on 

löydetty samalta tasolta myöhemmin täytetty ampumakäytävä, jonka lat-

tian sisään seinästä ulos työntyneet palkit oli muurattu. Käytävä oli erotet-

tu kahden metrin korkuisella muurilla sisäpuolisesta tilasta, ulkosivulla oli 

katettu puinen puolustussilta. Ampumakäytävä kulki koko linnan ympäri, 

mutta se työntyi ulos muurista vain asuinrakennuksen kohdalla.12 Länsipää-

dyn kolmannen kerroksen tilassa [huone 31, nyk. librikamari J302] on säily-

nyt ampumakäytävän osia, ulkomuurissa 60 cm korkea osa  580 cm pitkästä 

rintavarustuksesta.13 

[Ampumakäytävä on niin korkealla, että sen uusiminen olisi voinut 

tapahtua myös kuninkaansalin ja kuninkaankamarin rakentamisen yhtey-

dessä kolmannella rakennuskaudella. MN]

Pohjoisportti muurattiin umpeen ennen kuin palatsirakennuksen 

alaosa pohjoismuurin kylkeen rakennettiin ja eteläinen portti viimeistään 

11	  Gardberg 1967, 17; Kronqvist 1947, 21.

12	  Kronqvist 1947, 38–39; Gardberg 1967, 18.

13	  Huoneet 32 [J301] ja 34 [J306], kuvaus sekä rekonstruktio I, C.J. Gardberg 1950. MV 9449.

Muurista osittain ulkoneva puinen puo-
lustuskäytävä pohjoissiiven länsipäädyssä. 
Rekonstruktiopiirustukset ja muistiinpa-
not tutkimuksista  1949–1950. Huoneet 32 
ja 34 [J301 ja J302]. Kuvaus ja  rekonstruktio 
I,  C.J. Gardberg, 1950, MV 9449.

Pohjoissiiven länsipäädyn huoneen [J301] länsiseinän alaosassa vanhimman 
muurin harja. Mittauspiirustus  1939, MV, KYP853210048. Mittakaava 1/100. Si-
leä luonnonkivimuuri komeron takaseinänä, ks. 1949, 1957, MV, KYP853210830.  

Oikealla / Puolustuskäytävän rintamuuria pohjoissiiven länsipäädyssä  
[ns. librikamarissa J302]. Valokuva 1939. MV, RHOTL266b.
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välimuurin rakentamisen yhteydessä, koska tällöin muurit korotettiin ja 

vahvistettiin ja myös vanhojen porttien vanhempi pinta peitettiin uudella 

kerroksella. Pohjois- ja eteläporttien pielimuurauksista on osia jäljellä myö-

hempien muurien osina.14 Itäportti jäi käyttöön, eikä Kronqvistin mukaan 

tiilimateriaalista päätellen länsitorniakaan vielä tässä vaiheessa muurattu 

umpeen.15 Draken uudempien kirjoitusten mukaan portit muurattiin um-

peen 1365 piirityksen jälkeen.16 

Länsitorni ja varastokellari

Kronqvistin ja Gardbergin mukaan länsitorni korotettiin useilla kerroksilla 

toisessa rakennusvaiheessa 1300-luvun alussa.17 Draken tulkinnan mukaan 

länsitornin korotus tehtiin 1300-luvun loppupuolella, vuonna 1365 päätty-

neen piirityksen jälkeen.18 Ks. luku Keskiaikainen hallintolinna.

Länsitornin eteläpuolelle, kehämuurin viereen rakennettiin poikkeuk-

sellisen paksulla muurilla (3,5 metriä) linnan muusta eteläosasta erotettu 

täysin suljettu holvattu kellari [G104]. Kronqvistin mukaan tila rakennettiin 

vankikuiluksi tornin viereen, koska linnan päätornin runko-osan rakenteen 

takia tornin alle ei vankikuilua voitu sijoittaa. Draken mukaan muurin ra-

kentaminen oli osa uuden päätornin rakentamista, joka aloitettiin 1365 pii-

rityksen jälkeen, ja tilaa käytettiin varastokellarina.19 Ks. luku Keskiaikainen 

hallintolinna, kolmas rakennusvaihe, s. 44.

Kronqvist on esittänyt, että varastokellarin päällä olevasta eteläsiiven 

läntisimmästä huoneesta [G302] löydetyt kolikot, joista neljä vanhinta on 

peräisin Valdemarin ajalta (1302–1318), tukevat toisen rakennusvaiheen - ja 

varastokellarin -  ajoitusta.20 

14	 Gardberg 1967, 18–23; Länsiseinän alaosassa olevan vanhan eteläportin läntinen 

pielimuuraus, muistiinpanot Gardberg 1949 ja 1951. MV 9449; Kronqvist 1947, 20–22.

15	 Kronqvist 1947, 33; Gardberg 1959, 36–40. Gardberg 1967, 48–50.

16	 Drake 2000, 10, 13, 15; vrt. Drake 1993, 32.

17	 Kronqvist 1947, 34.

18	 Drake 2000,13.

19	 Kronqvist 1947, 35–36; Drake 2000,13.

20	 Kronqvist 1947, 43–44.

Pohjoissiiven pohjoisjulkisi-
vu julkisivukorjauksen aikana 
1953–1954 puhdistettuna ja rap-
paamattomana. Toisen (Draken 
mukaan kolmannen) rakennus-
vaiheen puolustuskäytävän hir-
sirakenteet ja puuparrujen kolot 
erottuvat vaakatasolla (merkit-
ty sinisellä). Mittauspiirustus 
1954/1961, MV, KYP853211605–
1607. Mittakaava 1/200. 

Kronqvistin tulkinta pohjoissiiven ampumakäytävistä toisessa rakennus-
vaiheen. Pienoismalli Kronqvist /  O. Niemi. MV, RHOTL1253.

Hirsirakenne keskiaikaisen kuninkaansalin 
kohdalla. Valokuva 1953. MV, RHOTL1448.

Pohjoisen puolustuskäytävän puuparrujen kolot merkittiin rappaukseen syven-
nyksinä 1954 restauroinnin yhteydessä. valokuva Merja Nieminen 2014.

Muistiinpanot tutkimuksista. Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu IV, osa IV, 
Gardberg 1953. MV, 9449. 

Holvattu kellari ja kamari [G302] korotetun länsitornin eteläpuolella toiselta 
rakennuskaudelta. Leikkauspiirustus 1939. MV, RHOTL1262. Kronqvist 1947, 40.

Varastokellari rakennettiin Draken mu-
kaan 1365 jälkeen. Drake 1993, 33.

Piirros Drake / 
G. Baumann

Ensimmäisen rakennusvaiheen 
puolustuskäytävän taso muurin 
harjalla

Toisen rakennusvaiheen puolus-
tuskäytävän taso
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kerroksella. Pohjois- ja eteläporttien pielimuurauksista on osia jäljellä myö-

hempien muurien osina.14 Itäportti jäi käyttöön, eikä Kronqvistin mukaan 

tiilimateriaalista päätellen länsitorniakaan vielä tässä vaiheessa muurattu 

umpeen.15 Draken uudempien kirjoitusten mukaan portit muurattiin um-

peen 1365 piirityksen jälkeen.16 

Länsitorni ja varastokellari

Kronqvistin ja Gardbergin mukaan länsitorni korotettiin useilla kerroksilla 

toisessa rakennusvaiheessa 1300-luvun alussa.17 Draken tulkinnan mukaan 

länsitornin korotus tehtiin 1300-luvun loppupuolella, vuonna 1365 päätty-

neen piirityksen jälkeen.18 Ks. luku Keskiaikainen hallintolinna.

Länsitornin eteläpuolelle, kehämuurin viereen rakennettiin poikkeuk-

sellisen paksulla muurilla (3,5 metriä) linnan muusta eteläosasta erotettu 

täysin suljettu holvattu kellari [G104]. Kronqvistin mukaan tila rakennettiin 

vankikuiluksi tornin viereen, koska linnan päätornin runko-osan rakenteen 

takia tornin alle ei vankikuilua voitu sijoittaa. Draken mukaan muurin ra-

kentaminen oli osa uuden päätornin rakentamista, joka aloitettiin 1365 pii-

rityksen jälkeen, ja tilaa käytettiin varastokellarina.19 Ks. luku Keskiaikainen 

hallintolinna, kolmas rakennusvaihe, s. 44.

Kronqvist on esittänyt, että varastokellarin päällä olevasta eteläsiiven 

läntisimmästä huoneesta [G302] löydetyt kolikot, joista neljä vanhinta on 

peräisin Valdemarin ajalta (1302–1318), tukevat toisen rakennusvaiheen - ja 

varastokellarin -  ajoitusta.20 

14	 Gardberg 1967, 18–23; Länsiseinän alaosassa olevan vanhan eteläportin läntinen 

pielimuuraus, muistiinpanot Gardberg 1949 ja 1951. MV 9449; Kronqvist 1947, 20–22.

15	 Kronqvist 1947, 33; Gardberg 1959, 36–40. Gardberg 1967, 48–50.

16	 Drake 2000, 10, 13, 15; vrt. Drake 1993, 32.

17	 Kronqvist 1947, 34.

18	 Drake 2000,13.

19	 Kronqvist 1947, 35–36; Drake 2000,13.

20	 Kronqvist 1947, 43–44.
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paamattomana. Toisen (Draken 
mukaan kolmannen) rakennus-
vaiheen puolustuskäytävän hir-
sirakenteet ja puuparrujen kolot 
erottuvat vaakatasolla (merkit-
ty sinisellä). Mittauspiirustus 
1954/1961, MV, KYP853211605–
1607. Mittakaava 1/200. 

Kronqvistin tulkinta pohjoissiiven ampumakäytävistä toisessa rakennus-
vaiheen. Pienoismalli Kronqvist /  O. Niemi. MV, RHOTL1253.

Hirsirakenne keskiaikaisen kuninkaansalin 
kohdalla. Valokuva 1953. MV, RHOTL1448.

Pohjoisen puolustuskäytävän puuparrujen kolot merkittiin rappaukseen syven-
nyksinä 1954 restauroinnin yhteydessä. valokuva Merja Nieminen 2014.

Muistiinpanot tutkimuksista. Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu IV, osa IV, 
Gardberg 1953. MV, 9449. 

Holvattu kellari ja kamari [G302] korotetun länsitornin eteläpuolella toiselta 
rakennuskaudelta. Leikkauspiirustus 1939. MV, RHOTL1262. Kronqvist 1947, 40.

Varastokellari rakennettiin Draken mu-
kaan 1365 jälkeen. Drake 1993, 33.

Piirros Drake / 
G. Baumann
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RAKENNUKSET KEHÄMUURIN SISÄLLÄ

Ns. vanha palatsi

Luoteisnurkan rakennus, ns. vanha palatsi, rakennettiin kahdessa vaiheessa 

sen jälkeen, kun kehämuuri oli valmis. Vanhan palatsin rakentamisen yh-

teydessä [1310–1340] vanhempi kapea varastorakennus purettiin osittain 

ja loppu liitettiin vanhaan palatsiin ns. annexina.21 Vanhan palatsin seinät 

olivat ohuita kivimuureja, jotka Uotilan tutkimusten mukaan olivat tunnus-

omaisia Turussa 1300–1340 rakennetuissa kivitaloissa, – mikä Draken mu-

kaan tukee vanhan palatsin rakentamisen ajoitusta.22 

Vanha asuinrakennus luoteisnurkassa oli kaksikerroksinen. Asuinra-

kennuksen ja annexin seinät ulottuivat tasolle +3,80, siis samalle tasolle 

kuin kehämuurin ampumakäytävä. Asuinrakennuksessa oli huone kum-

massakin kerroksessa. Yläkerran asuinhuoneeseen kuljettiin pihalta sola-

käytävää pitkin. Huoneiden oviaukot olivat itämuurissa ja ikkuna pohja-

kerroksessa etelään ja toisessa kerroksessa itään.23 Ovi- ja ikkuna-aukoissa 

varsinainen aukko oli tiilisen kolmiokaaren kattamassa syvennyksessä. Kol-

miokaari (triangelbågen) on pohjoismaisessa keskiaikaisessa arkkitehtuu-

rissa luonteenomainen tunnusmerkki gotlantilaiselle arkkitehtuurille, jota 

Suomessa esiintyy vain ahvenanmaalaisissa kirkoissa ja Turun linnassa. 

Itäseinän yläosassa nykyisinkin jäljellä oleva ikkuna-aukko muurattiin um-

peen jo palatsin laajentamisen yhteydessä ja syvennyksen triangelikaari 

muurattiin uudelleen 1950 vanhaan muotoonsa. Myös alkuperäinen ovi-

aukko on muutettu myöhemmin.24 Katon rakenteesta ei tiedetä mitään. 

Kronqvist oletti, että asuinrakennuksessa oli jyrkkä harjakatto, joka lepäsi 

21	 Drake 1994, 54; Drake 1993, 31.

22	 Drake 1993, 31, 33, 34.

23	 Gardberg 1967, 44.

24	 Kronqvist 1947, 29, piirros ja valokuva kolmiokaaren osasta linnan etelämuurissa s. 30–31; 

Gardberg 1967, 47–48.

Luoteisnurkan asuinraken-
nusten rakentamisvaiheet. 
Piirros K. Drake / G. Busch-
mann 1991. Drake 1993, 33. 
Mittakaava 1/250.

Ns. vanhan palatsin julkisivun kivimuuraus eroaa myöhemmin rakennetun palatsin muurauk-
sesta. Pohjoissiiven eteläjulkisivu, mittaus 1954(1957), MV, KYP853210797. Mittakaava 1/250. 

Ns. vanha palatsi 2. kerros  C.J. Gardbergin mukaan. Rekonst-
ruktiopiirros  R. Mattila. Mittakaava 1/250. Gardberg 1967, 45.

Ns. vanha palatsin pohjakerros. Rekonstruktiopiirros  R. Mattila. 
Mittakaava 1/250. Gardberg 1967, 45.

Ikkuna- ja oviaukot kolmiokaarin katetuissa syvennyksis-
sä vanhan palatsin itäseinässä, rekonstruktio Kronqvist  
1939. MV, KYP853210040. Mittakaava 1/100. 

Luoteisnurkan vanhan palatsin [J101, J201] itäseinä, mittauspiirustus  1939, 
MV, KYP853210039. Mittakaava 1/100. 

Kolmiokaaren jäänne ja liuskekivistä holvattu kaari vanhan palatsin [J101, J201] ete-
läseinässä. Mittauspiirustus  1949, 1957, MV, KYP853210819. Mittakaava 1/100. 

Kolmiokaaren jäänne umpeen muuratun ikkuna-aukon 
yläpuolella eteläseinässä. Valokuva 1939, MV, RHOTL28b.

Välimuuri

Ns. vanha palatsi Palatsi

Ns. Annex

Ns. vanha palatsi

Palatsi
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RAKENNUKSET KEHÄMUURIN SISÄLLÄ

Ns. vanha palatsi
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21	 Drake 1994, 54; Drake 1993, 31.

22	 Drake 1993, 31, 33, 34.

23	 Gardberg 1967, 44.

24	 Kronqvist 1947, 29, piirros ja valokuva kolmiokaaren osasta linnan etelämuurissa s. 30–31; 

Gardberg 1967, 47–48.
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mann 1991. Drake 1993, 33. 
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Kolmiokaaren jäänne umpeen muuratun ikkuna-aukon 
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privetti
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seinässä todisteena muurien keskinäisestä ikäsuhteesta.29 Puretun muurin 

pääksi tulkittu muurin osa näkyy valokuvissa ja 1940-luvun mittauspiirus-

tuksissa.30 Muurijäänne voisi kuitenkin olla osa keskiaikaisen kuninkaansalin 

kaakkoiskulmassa ollutta uunia kantanutta tukipilaria. [MN]

Linnanpihalla näkyvissä olevat välimuurin jäännökset tutkittiin Dra-

ken johdolla vuosina 1991–1992 pihan salaojituksen ja kiveyksen uusimisen 

yhteydessä. Kaivauksissa todettiin, että välimuuri oli perustettu suoraan 

moreenimaapinnalle, eikä välimuuri jatku pohjoiseen, vaan törmää ilman 

liitosta pohjoissiipeen, mutta eteläsiivessä muuri jatkuu. Pidennetty palatsi 

on siis vanhempi kuin välimuuri. Uusi palatsi kuuluu myös Draken varhai-

semman tulkinnan mukaan 1300-luvun puolivälin (1340–1365) rakennus-

vaiheeseen.31 

Välimuurilla leirikastellin läntinen puolisko erotettiin paremmin puo-

lustettavaksi, suljetuksi päälinnaksi, ja toiminnat eriytettiin toisistaan. Palat-

si tarvitsi suojausta, ja oletettavaa olisi, että välimuuri olisi pystytetty melko 

pian palatsin rakentamisen jälkeen. [MN] Draken mukaan leiri jaettiin väli-

muurilla kahteen puoliskoon kuitenkin vasta 1300-luvun loppupuolella.32 

Rakennustavat, ks. luku Rakennusmateriaalit ja rakentajat keskiajalla, s. 65.

29	 Kronqvist 1947, 36–37.

30	 Mittauspiirustukset 1944, KYP853210244, KYP853210251; Valokuva 1939, RHOTL361b.

31	 Drake 1993, 32; Pihan välimuurin länsipuoli, mittauspiirustus, Leena Venhe 1992. MV, 

KYP853210909. Ks. Turun linna / Pihat ja ulkoalueet. Rhs, Merja Nieminen 2019, 15.

32	 Drake 2000, 13; Drake 1993, 32.

Uuden palatsin [J105, J205] poh-
joisseinän kaksi alinta luonnon-
kivestä revetointimuurattua ker-
rosta. Seinässä erottuvat umpeen 
muuratun pohjoisportin tiiliset 
alaosat sekä tukimuurin  alaosat 
(kuvassa oikealla alhaalla). Mit-
tauspiirustus 1949 (1957). MV, 
KYP853210817. Mittakaava 1/200. 

Palatsin pohjoisseinässä 1300-lu-
vulla umpeen muurattu pohjois-
portti osittain avattuna. Kuvas-
sa näkyvät myös ensimmäisen 
rakennusvaiheen porttiaukon 
tukimuurien jäljellä olevat ala-
osat. Valokuva Welin 1957. MV, 
RHOTL1885.

Palatsin itäseinä. Mittauspiirustus 1944 
(1957). MV, KYP853210825. Mittakaava 1/200. 

Muurin jäänne palatsin [J105] kaakkois-
nurkassa. Valokuva 1939. MV, RHOTL361b.

muurien päälle laitettujen hirsikertojen varassa.25 

Rakennuksen toisen kerroksen asuinhuone oli todennäköisesti linnan-

päällikön käytössä, koska tilaan tehtiin myös privetti, jonka muurin sisäinen 

pudotus rouhittiin suurella vaivalla linnoituksen kehämuurin länsipää-

tyyn.26 Alakertaa käytettiin mahdollisesti väentupana.

Palatsi

Uusi palatsi pystytettiin 1340-luvulla alkaneen rakennusvaiheen aikana 

suoraan vanhemman asuinrakennuksen jatkoksi pohjoissiipeen linnanpi-

han varrelle, paikkaan, jossa huonetiloissa voitiin hyödyntää etelävaloa. 

Uuden palatsin seinät rakennettiin selvästi vanhan palatsin seiniä paksum-

miksi. Uudessa rakennuksessa oli todennäköisesti kolme kerrosta, alinna 

kellari ja sen päällä kaksi asuinkerrosta. Toisessa kerroksessa oli kahdella 

tulisijalla lämmitettävä linnantupa ja ylinnä sali. ”Salia ei holvattu heti, vaan 

se oli ilmeisesti jonkin aikaa keskeneräisenä” (Drake 2000, 13), ja holvattiin 

mahtavaksi kuninkaansaliksi vasta seuraavassa rakennusvaiheessa.27 Ks. 

kohta Palatsin laajennus ja korotus, s. 41.

Välimuuri

Kehämuurin rajaama linnoitusalue jaettiin kahteen osaan välimuurilla, joka 

ulottui pohjoisportin itäisestä tukimuurista eteläportin läntiseen tukimuu-

riin. Kahden kerroksen korkuisen välimuurin päällä oli käytävä, joka yhdis-

ti pohjoissiiven ja etelämuurin päällä olevat puolustuskäytävät. Linnoitus 

jakautui läntiseen asuttuun päälinnaan ja itäiseen esilinnaan. Kronqvistin 

ja Gardbergin tulkinnan mukaan välimuuri rakennettiin ennen asuinra-

kennuksen pystyttämistä.28 Kronqvistin mukaan poikkimuuri katkaistiin 

palatsia rakennettaessa, ja leikkauspinta jäi näkyviin uuden huoneen sisä-

25	 Gardberg 1967, 48.

26	 Drake 1993, 31; Gardberg 1967, 46; Mittauspiirustus T. Heininen 1956, KYP853210232.

27	 Drake 1993, 32; Drake 1994, 54–55; Drake 2000,10–14; Kronqvist 1947, 36–37.

28	 Kronqvist 1947, 33; Kronqvist, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 

1939, AaF; Gardberg 1961, 7–8.

Oikealla keskellä / Kehämuurin revetointimuuraukseen, palatsin pohjois-
seinään, purettujen tutkimusaukkojen takaa löydettiin sileä muuripinta.  
Mittauspiirustus 1939. MV, KYP853210067. 
Alla toisen kerroksen pohjapiirros, mittaus 1953. MV, KYP853210296. Mit-
takaava 1/200.

Linna toisen rakennusvaiheen alussa 
Kronqvistin mukaan. Rekonstruktio,  
Kronqvist  1947, 34.
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Muurin jäänne palatsin [J105] kaakkois-
nurkassa. Valokuva 1939. MV, RHOTL361b.

muurien päälle laitettujen hirsikertojen varassa.25 

Rakennuksen toisen kerroksen asuinhuone oli todennäköisesti linnan-

päällikön käytössä, koska tilaan tehtiin myös privetti, jonka muurin sisäinen 

pudotus rouhittiin suurella vaivalla linnoituksen kehämuurin länsipää-

tyyn.26 Alakertaa käytettiin mahdollisesti väentupana.

Palatsi

Uusi palatsi pystytettiin 1340-luvulla alkaneen rakennusvaiheen aikana 

suoraan vanhemman asuinrakennuksen jatkoksi pohjoissiipeen linnanpi-

han varrelle, paikkaan, jossa huonetiloissa voitiin hyödyntää etelävaloa. 

Uuden palatsin seinät rakennettiin selvästi vanhan palatsin seiniä paksum-

miksi. Uudessa rakennuksessa oli todennäköisesti kolme kerrosta, alinna 

kellari ja sen päällä kaksi asuinkerrosta. Toisessa kerroksessa oli kahdella 

tulisijalla lämmitettävä linnantupa ja ylinnä sali. ”Salia ei holvattu heti, vaan 

se oli ilmeisesti jonkin aikaa keskeneräisenä” (Drake 2000, 13), ja holvattiin 

mahtavaksi kuninkaansaliksi vasta seuraavassa rakennusvaiheessa.27 Ks. 

kohta Palatsin laajennus ja korotus, s. 41.

Välimuuri

Kehämuurin rajaama linnoitusalue jaettiin kahteen osaan välimuurilla, joka 

ulottui pohjoisportin itäisestä tukimuurista eteläportin läntiseen tukimuu-

riin. Kahden kerroksen korkuisen välimuurin päällä oli käytävä, joka yhdis-

ti pohjoissiiven ja etelämuurin päällä olevat puolustuskäytävät. Linnoitus 

jakautui läntiseen asuttuun päälinnaan ja itäiseen esilinnaan. Kronqvistin 

ja Gardbergin tulkinnan mukaan välimuuri rakennettiin ennen asuinra-

kennuksen pystyttämistä.28 Kronqvistin mukaan poikkimuuri katkaistiin 

palatsia rakennettaessa, ja leikkauspinta jäi näkyviin uuden huoneen sisä-

25	 Gardberg 1967, 48.

26	 Drake 1993, 31; Gardberg 1967, 46; Mittauspiirustus T. Heininen 1956, KYP853210232.

27	 Drake 1993, 32; Drake 1994, 54–55; Drake 2000,10–14; Kronqvist 1947, 36–37.

28	 Kronqvist 1947, 33; Kronqvist, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 

1939, AaF; Gardberg 1961, 7–8.

Uuden palatsin [J105, J205] poh-
joisseinän kaksi alinta luonnon-
kivestä revetointimuurattua ker-
rosta. Seinässä erottuvat umpeen 
muuratun pohjoisportin tiiliset 
alaosat sekä tukimuurin  alaosat 
(kuvassa oikealla alhaalla). Mit-
tauspiirustus 1949 (1957). MV, 
KYP853210817. Mittakaava 1/200. 

Palatsin itäseinä. Mittauspiirustus 1944 
(1957). MV, KYP853210825. Mittakaava 1/200. 

Palatsin pohjoisseinässä 1300-lu-
vulla umpeen muurattu pohjois-
portti osittain avattuna. Kuvas-
sa näkyvät myös ensimmäisen 
rakennusvaiheen porttiaukon 
tukimuurien jäljellä olevat ala-
osat. Valokuva Welin 1957. MV, 
RHOTL1885.

Oikealla keskellä / Kehämuurin revetointimuuraukseen, palatsin pohjois-
seinään, purettujen tutkimusaukkojen takaa löydettiin sileä muuripinta.  
Mittauspiirustus 1939. MV, KYP853210067. 
Alla toisen kerroksen pohjapiirros, mittaus 1953. MV, KYP853210296. Mit-
takaava 1/200.

seinässä todisteena muurien keskinäisestä ikäsuhteesta.29 Puretun muurin 

pääksi tulkittu muurin osa näkyy valokuvissa ja 1940-luvun mittauspiirus-

tuksissa.30 Muurijäänne voisi kuitenkin olla osa keskiaikaisen kuninkaansalin 

kaakkoiskulmassa ollutta uunia kantanutta tukipilaria. [MN]

Linnanpihalla näkyvissä olevat välimuurin jäännökset tutkittiin Dra-

ken johdolla vuosina 1991–1992 pihan salaojituksen ja kiveyksen uusimisen 

yhteydessä. Kaivauksissa todettiin, että välimuuri oli perustettu suoraan 

moreenimaapinnalle, eikä välimuuri jatku pohjoiseen, vaan törmää ilman 

liitosta pohjoissiipeen, mutta eteläsiivessä muuri jatkuu. Pidennetty palatsi 

on siis vanhempi kuin välimuuri. Uusi palatsi kuuluu myös Draken varhai-

semman tulkinnan mukaan 1300-luvun puolivälin (1340–1365) rakennus-

vaiheeseen.31 

Välimuurilla leirikastellin läntinen puolisko erotettiin paremmin puo-

lustettavaksi, suljetuksi päälinnaksi, ja toiminnat eriytettiin toisistaan. Palat-

si tarvitsi suojausta, ja oletettavaa olisi, että välimuuri olisi pystytetty melko 

pian palatsin rakentamisen jälkeen. [MN] Draken mukaan leiri jaettiin väli-

muurilla kahteen puoliskoon kuitenkin vasta 1300-luvun loppupuolella.32 

Rakennustavat, ks. luku Rakennusmateriaalit ja rakentajat keskiajalla, s. 65.

29	 Kronqvist 1947, 36–37.

30	 Mittauspiirustukset 1944, KYP853210244, KYP853210251; Valokuva 1939, RHOTL361b.

31	 Drake 1993, 32; Pihan välimuurin länsipuoli, mittauspiirustus, Leena Venhe 1992. MV, 

KYP853210909. Ks. Turun linna / Pihat ja ulkoalueet. Rhs, Merja Nieminen 2019, 15.

32	 Drake 2000, 13; Drake 1993, 32.

Linna toisen rakennusvaiheen alussa 
Kronqvistin mukaan. Rekonstruktio,  
Kronqvist  1947, 34.
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KESKIAIKAINEN HALLINTOLINNA - 
KOLMAS RAKENNUSVAIHE  /  1365 – 1400-LUVUN ALKUPUOLI 

Vuoden 1365 piirityksen jälkeen linnaan alettiin rakentaa useita kivira- 

kennuksia. Pohjoissiiven palatsia korotettiin ja yläosaan rakennettiin kunin-

kaansali, joka holvattiin. Vanha palatsi luoteisnurkassa korotettiin rakenta-

malla kolmanteen kerrokseen kuninkaankamari.1 

Länsitorni korotettiin kolmella kerroksella ja uudella ampumatasanteella.

Puolustusta vahvistettiin rakentamalla uusi ampumakäytävä.2 

Koillisen rakennuksen pohjakerros muutettiin vuoden 1400 tienoilla holva-

tuksi huoneeksi, nyk. herrainkellariksi.3 

Esilinnan rakentaminen alkoi 1380-luvulla.

Itätorni rakennettiin 1300-luvun lopussa, ja itäportista tuli linnan ainoa 

porttitorni. Pohjakerroksen päällä oli kaksi kerrosta ja ampumataso. 

Kehämuurin itäpää siirrettiin itätornin linjaan 1400-luvun alussa, ja esi-

linnan pohjoissiiven kehämuuri rakennettiin päälinnan itäpäätyä vasten 

1400–1410-luvulla.

Eteläsiiven länsipäähän rakennettiin 1400-luvun puolivälissä kaksikerroksi-

nen makasiinirakennus ja viereen kamari, joka oli voudin hallussa. Eteläsii-

ven itäosan pohjakerroksessa oli todennäköisesti edelleen kaivo ja linnan 

keittiö, mutta ei vielä kivirakennuksena.

1	 Drake 2000, 13; Drake 1997/2, 46.

2	 Drake 1997/2, 46.

3	 Drake 1984, 128, 132.

AIKAKAUSI JA RAKENNUTTAJAT

Albrekt Mecklenburgilaisen johtaman, yhdeksän kuukautta kestäneen pii-

rityksen ja valtauksen päättyessä vuonna 1365 linna oli huonossa kunnossa 

ja korjauksen sekä laajennuksen tarpeessa. 

Bo Joninpoika Grip oli saanut läänityksikseen kolmanneksen Ruotsis-

ta ja koko Suomen, ja toimi Suomessa laajoin valtuuksin vuosina 1371–1386, 

kuolemaansa asti. 1370-luvun alussa hän myös asui linnassa kahteen ottee-

seen pitkiä aikoja. Linnanvouteina vaikuttivat vuosikymmenien ajan Ernst 

von Dotzem (n. 1370–1377) ja Jacob Abrahamsson Djäke (1377–1395), ja hei-

dän johdollaan mitä todennäköisimmin myös rakennettiin paljon.4 

Kronqvist oletti, että linnan laajennustyöt aloitettiin heti valtauksen 

jälkeen, mutta saatettiin päätökseen vasta Bo Joninpoika Gripin saatua lin-

nan haltuunsa 1373. Myöhemmissä kirjoituksissaan Gardberg on todennut: 

”voitaneen nyttemmin ajatella, että kaikki tämän vaiheen aikana rakenne-

tut olennaisimmat osat syntyivät vasta vuoden 1400 tienoilla”. (Gardberg 

1989, 44) Drake pitää linnan rakentamisvaiheiden ajoituksen lähtökohtana 

oletusta, että Herrainkellari on rakennettu pian vuoden 1400 jälkeen. Dra-

ken mukaan linnan siipien laajentamisen, länsitornin korottamisen ja itä-

4	 Drake 1993, 34; Drake 1997, 45–46.

Vasemmalla / Linna kolmannen raken-
nusvaiheen jälkeen 1400-luvun alussa.
Kronqvistin ja Gardbergin mukaan malli 
kuvaa toista rakennusvaihetta, aikaa en-
nen vuoden 1365 piiritystä. Turun linnan 
rakennushistorian näyttely, pienoismalli 
1310–1365, Reino Mattila ja Juha Sten-
berg 1979. Valokuva Merja Nieminen 
2013.



40    TURUN  LINNA / PÄÄLINNA / RHS OSA 1

Kuningas Eerik Pommerilainen. 
Tuntematon taiteilija. Valokuva 
Sveriges Nationalmuseum 15058.

tornin rakentamisen on täytynyt jatkua pitkälle 1400-luvun loppupuolelle.5 

1300-luvun loppupuolen levottomina aikoina alkoivat myös uuden 

esilinnan rakennustyöt. Esilinnan rakentaminen liittyy osaltaan 1400-luvun 

alussa Suomen yhteiskunnassa tapahtuneeseen suureen laadulliseen kehi-

tykseen, kun linnajärjestelmää vahvistettiin, uusia kaupunkeja perustettiin 

sekä hallinto- ja oikeusjärjestelmä uudistettiin.6 Turun linnan poikkeukselli-

sen suurikokoisen itäisen esilinnan 1380-luvulla alkaneiden rakennustöiden 

valmistuttua mahtava linna useine esilinnoineen oli hyvin vaikeasti valloi-

tettava. Myös dendrokronologisten tutkimusten mukaan esilinnan kehä-

muurin rakentaminen näyttää alkaneen Bo Joninpojan ajalla.7 

Kuningas Eerik Pommerilainen vieraili Turussa kahteen otteeseen 

1400-luvun alussa ja perusti Turkuun maaoikeuden noin vuonna 1410. Tuo-

mioistuimen jäseninä olivat Suomen arvovaltaisimmat miehet, piispa, val-

tioneuvokset, voudit ym. sekä porvarien ja talonpoikien edustajat. Vanha 

kappeli linnan koillisnurkassa purettiin ja tilalle muurattiin kaksikerroksinen 

holvattu rakennus, jonka alakerta varattiin Turun maaoikeuden istuntopai-

kaksi [nyk. Herrainkellari K105]. Maaoikeus kokoontui säännöllisesti Turun 

linnassa ainakin vuosien 1435 ja 1446 välillä.8 

5	 Drake 1993, 30; Drake 1994, 51.

6	 Hiekkanen 2003, 48.

7	 Uotila 2003/1, 153–154; Uotila 1998, 58–60, 67–71, 84; Drake 1997/2, 45–46.

8	 Drake 1984, 128, 132.

Rahapaja

Eerik Pommerilaisen aikana (1396–1439) Turussa lyötiin myös kotimaista 

rahaa. Turun rahapajaa on saatettu alkaa suunnitella jo vuonna 1407 ku-

ninkaan Suomen-matkan yhteydessä. Kirjallisissa lähteissä Turun raha esiin-

tyy vuodesta 1409 lähtien, ja maininnat Turun rahasta jatkuvat 1450-luvun 

lopulle asti. Erik Pommerilaisen aikainen Turun raha, Turun markka ”abo” 

oli arvoltaan ruotsalaisia aurtuoita (arvo 8 penninkiä) pienempi, aluksi 6 ja 

myöhemmin 4 penninkiä.

Aurtuoita [aurto],  lyötiin Turussa Eerik Pommerilaisen hallituskauden 

lopulla ja Kristoffer Baijerilaisen aikana (1440–1448), mutta vain hyvin vä-

häisessä määrin. Kaarle Knuutinpoika Bonden aikana vuosina 1453–1457 

Turussa oli hetkellisesti koko Ruotsin suurin rahapaja. Rahapajan sijainnis-

ta ei ole mitään tietoa, mutta tutkijoiden mukaan tuntuu todennäköiseltä, 

että se on sijainnut linnassa. Kruunun hallinnoima Turun linna tarjosi turvaa 

ja kontrollin rahanlyöntiin.9 Toistaiseksi ei ole kuitenkaan löydetty merkke-

jä, missä linnan tilassa rahapaja mahdollisesti sijaitsi. 

Viimeisen kerran rahapaja toimi Turussa Kustaa Vaasan aikana 1556–

1558 todistettavasti Turun linnassa. Ks luku Uuden ajan asuinpalatsi - viides 

rakennusvaihe. Esilinna ja rahapaja, s. 76.

9	 Sarvas 1997, 56–61; Jonsson 2014, 46–59; Talvio 2002.

Ylhäällä / Vasemmalla Turussa Eerik 
Pommerilaisen aikana 1409/1410 lyöty 
hopeinen kuusinainen, kuusi penninkiä.  
Takasivulla teksti MONETA ABOEN ja 
etusivulla ERICVS REX. Raha on löydetty 
Hämeen linnasta. (Sarvas 1997, 56-66).
Valokuvat Kansallismuseo RK77038:42.
Oikealla Turun aurtua 1440-luvulta. Valo-
kuvat  TMK22979:233.  

RAKENNUKSET JA PUOLUSTUSKÄYTÄVÄT

Palatsin laajennus ja korotus

Vuoden 1365 jälkeen pohjoissiiven ylimpään asuttuun kerrokseen raken-

nettiin mahtava kuninkaansali [nyk. J307], jonka ikkunat suuntautuivat lin-

nanpihalle. Kolmikerroksiseksi korotettuun vanhaan palatsiin salin taakse 

tehtiin kuninkaan kamari [J301], joka yhdessä kuninkaansalin kanssa muo-

dosti kuninkaalle ja käskynhaltijalle varatun kaksihuoneisen huoneiston.10 

Draken aiempien tulkintojen mukaan uusi palatsi kuuluu 1340-luvulla al-

kaneeseen rakennusvaiheeseen, mutta uudemmissa kirjoituksissaan Dra-

ke sijoittaa uuden palatsin ja välimuurin rakentamisen kokonaisuudessaan 

vuoden 1365 jälkeen alkaneeseen rakennusvaiheeseen.11 

Kuninkaansali holvattiin, mutta nykyistä holvausta matalammilla ris-

tiholveilla12, joiden kilpikaaret näkyvät keskiaikaisen kuninkaansalin seinis-

sä seuraavan rakennusvaiheen aikana tehdyn uuden holvauksen ja myö-

hempien suurten muutosten jälkeenkin. Holvaus oli kaksilaivainen, tilan 

keskellä olleet kolme pilaria kantoivat kahdeksaa ristiholvia. Kronqvistin 

ja Gardbergin mukaan kuninkaansalin toinen korkeampi holvaus tehtiin jo 

kolmannessa rakennusvaiheessa, vuoden 1400 tienoilla, mutta uudempien 

tutkimusten mukaan holvaus kuuluu myöhempään vaiheeseen, Sten Stu-

ren aikaan 1480-luvulle.13 

Salin päädyissä oli tulisijat, mutta ne korvattiin lämminilmalämmityk-

sen hypokaustiuuneilla seuraavassa rakennusvaiheessa. Pohjoisseinässä 

oli kaksi ovikomeroa kehämuurin päällä kulkeneen vanhan ampumakäy-

10	 Drake 2000, 13; Gardberg 1961, 8; Kronqvist 1947, 45.

11	 Drake 1993, 28–33; Drake 1994, 54–55; Drake 2000,10–13.

12	 Kronqvist, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1939, AaF.

13	 esim. Drake 2000, 17; Kronqvist 1947, 45; Gardberg 1989, 43–44. 

Viereisellä sivulla oikealla ylhäällä / Pa-
latsin ylimmän kerroksen kuninkaansali 
[J307] holvattiin kolmannella rakennus-
kaudella. Ensimmäisen holvauksen ma-
talat kilpikaaret salin itäseinässä, valoku-
va 1953. MV, RHOTL1407.

Oikealla alhaalla / Kuninkaansalin seini-
en sisäpinnat ja holvit muurattiin tiiles-
tä. Pohjoisseinän mittauspiirustus (osa) 
1939, 1953, KYP853210302.
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RAKENNUKSET JA PUOLUSTUSKÄYTÄVÄT

Palatsin laajennus ja korotus

Vuoden 1365 jälkeen pohjoissiiven ylimpään asuttuun kerrokseen raken-

nettiin mahtava kuninkaansali [nyk. J307], jonka ikkunat suuntautuivat lin-

nanpihalle. Kolmikerroksiseksi korotettuun vanhaan palatsiin salin taakse 

tehtiin kuninkaan kamari [J301], joka yhdessä kuninkaansalin kanssa muo-

dosti kuninkaalle ja käskynhaltijalle varatun kaksihuoneisen huoneiston.10 

Draken aiempien tulkintojen mukaan uusi palatsi kuuluu 1340-luvulla al-

kaneeseen rakennusvaiheeseen, mutta uudemmissa kirjoituksissaan Dra-

ke sijoittaa uuden palatsin ja välimuurin rakentamisen kokonaisuudessaan 

vuoden 1365 jälkeen alkaneeseen rakennusvaiheeseen.11 

Kuninkaansali holvattiin, mutta nykyistä holvausta matalammilla ris-

tiholveilla12, joiden kilpikaaret näkyvät keskiaikaisen kuninkaansalin seinis-

sä seuraavan rakennusvaiheen aikana tehdyn uuden holvauksen ja myö-

hempien suurten muutosten jälkeenkin. Holvaus oli kaksilaivainen, tilan 

keskellä olleet kolme pilaria kantoivat kahdeksaa ristiholvia. Kronqvistin 

ja Gardbergin mukaan kuninkaansalin toinen korkeampi holvaus tehtiin jo 

kolmannessa rakennusvaiheessa, vuoden 1400 tienoilla, mutta uudempien 

tutkimusten mukaan holvaus kuuluu myöhempään vaiheeseen, Sten Stu-

ren aikaan 1480-luvulle.13 

Salin päädyissä oli tulisijat, mutta ne korvattiin lämminilmalämmityk-

sen hypokaustiuuneilla seuraavassa rakennusvaiheessa. Pohjoisseinässä 

oli kaksi ovikomeroa kehämuurin päällä kulkeneen vanhan ampumakäy-

10	 Drake 2000, 13; Gardberg 1961, 8; Kronqvist 1947, 45.

11	 Drake 1993, 28–33; Drake 1994, 54–55; Drake 2000,10–13.

12	 Kronqvist, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1939, AaF.

13	 esim. Drake 2000, 17; Kronqvist 1947, 45; Gardberg 1989, 43–44. 

Viereisellä sivulla oikealla ylhäällä / Pa-
latsin ylimmän kerroksen kuninkaansali 
[J307] holvattiin kolmannella rakennus-
kaudella. Ensimmäisen holvauksen ma-
talat kilpikaaret salin itäseinässä, valoku-
va 1953. MV, RHOTL1407.

Oikealla alhaalla / Kuninkaansalin seini-
en sisäpinnat ja holvit muurattiin tiiles-
tä. Pohjoisseinän mittauspiirustus (osa) 
1939, 1953, KYP853210302.
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tävän tasolla ja ulkoseinissä kulkuaukot ulkopuoliselle ampumakäytävälle. 

Holvausta tehtäessä oviaukkojen kohdalle rakennettiin holvausta kantavat 

pilasterit ja muurit, ja tilat mahdollisesti jo tässä vaiheessa muutettiin käy-

mäläksi ja komeroksi.14 

Vanhan palatsin ylimpään kerrokseen, samalle tasolle kuninkaansalin 

kanssa rakennettu kuninkaan kamari ulottui yhtenäisenä kuninkaansalin 

seinästä linnan luoteisnurkkaan asti, ja huone jaettiin väliseinällä pienem-

mäksi vasta seuraavassa rakennusvaiheessa.15 Kuninkaan kamariin kuljet-

tiin linnanpihalta puista solakäytävää pitkin.16 

Uudet ampumakäytävät

Kun torneja korotettiin ja kehämuurin kylkeen rakennettiin useampiker-

roksisia rakennuksia, piti kehämuuria korottaa ja ampumakäytävät uusia. 

Pohjoissiivessä ja luoteiskulmalla vanhat ampumakäytävät ja portaat jäivät 

seinien sisään, korotettujen vanhojen ja uusien seinien väliin.17 On myös 

mahdollista, että toisen vaiheen ampumakäytäviksi tulkitut ampumakäy-

tävät rakennettiin kokonaisuudessaan vasta vuoden 1365 jälkeen, kuten 

Drake on esittänyt. Ks. luku Suljettu linnoitus, toinen rakennusvaihe s. 30. 

Itätornia rakennettaessa 1300-luvun lopulla kehämuurin päällä kul-

kenut vanha ampumakäytävä tuli uuden huonetilan osaksi. Kun etelä- ja 

pohjoissiipeä pidennettiin ja kehämuuri 1400-luvun alkupuolella siirrettiin 

itätornin julkisivulinjaan, rakennettiin muurien harjalle myös uudet puolus-

tuskäytävät.

14	 Huone 36. Ensimmäisen rakennusvaiheen rintavarustus. Huoneen pohjoisseinässä olevat 

aukot. C.J. Gardberg 1949. MV; Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu, osa C. C.J. Gardberg 

1953. MV; Komeron mittauspiirustus 1956, KYP853210305.

15	 Drake 2000, 13; Gardberg 1961, 8; Kronqvist 1947, 45.

16	 Huoneet 32 ja 34. Kuvaus sekä rekonstruktio I. C.J. Gardberg 1950.

17	 Huone 36. Ensimmäisen rakennusvaiheen rintavarustus. Huoneen pohjoisseinässä olevat 

aukot. C.J. Gardberg 1949. MV.

Palatsi [keskiaikainen kuninkaansali J307] holvattiin ja kuninkaan kamari rakennettiin vanhan 
palatsin päälle kolmannella rakennuskaudella. Mittauspiirustus 1937,  KYP853210788. 

Ensimmäisen, matalamman holvauksen 
kilpikaaren jäänne palatsin [J307] etelä-
seinän läntisimmän ikkuna-aukon vieres-
sä. Valokuva Welin 1955. MV, RHOTL1784.

Kuninkaan kamarin [J301] keskiaikainen ikkuna on ollut ulos suppeneva ampuma-
aukko. Huoneet 32 ja 34. Kuvaus sekä rekonstruktio I. Gardberg 1950. MV, 9449. 

Oikealla / Pohjoismuurin vanhan kulkuaukon muoto muuttui holvaustyön yhte-
ydessä. Muistiinpanot tutkimuksista. Huone 36. Ensimmäisen rakennusvaiheen 
rintavarustus. Huoneen pohjoisseinässä olevat aukot. Gardberg 1949. MV, 9449. 

Kulkuaukko seinän ulkopuolella olleelle pui-
selle solakäytävälle. (Gardberg 1950. MV, 9449. 

KUNINKAANSALI

KUNINKAAN KAMARI

komeroprivetti

Myöhemmin, 1480-luvulla rakennettu 
seinä, joka sortui vuonna 1941. 

portaat
puolustus-
tasolle
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tävän tasolla ja ulkoseinissä kulkuaukot ulkopuoliselle ampumakäytävälle. 

Holvausta tehtäessä oviaukkojen kohdalle rakennettiin holvausta kantavat 

pilasterit ja muurit, ja tilat mahdollisesti jo tässä vaiheessa muutettiin käy-

mäläksi ja komeroksi.14 

Vanhan palatsin ylimpään kerrokseen, samalle tasolle kuninkaansalin 

kanssa rakennettu kuninkaan kamari ulottui yhtenäisenä kuninkaansalin 

seinästä linnan luoteisnurkkaan asti, ja huone jaettiin väliseinällä pienem-

mäksi vasta seuraavassa rakennusvaiheessa.15 Kuninkaan kamariin kuljet-

tiin linnanpihalta puista solakäytävää pitkin.16 

Uudet ampumakäytävät

Kun torneja korotettiin ja kehämuurin kylkeen rakennettiin useampiker-

roksisia rakennuksia, piti kehämuuria korottaa ja ampumakäytävät uusia. 

Pohjoissiivessä ja luoteiskulmalla vanhat ampumakäytävät ja portaat jäivät 

seinien sisään, korotettujen vanhojen ja uusien seinien väliin.17 On myös 

mahdollista, että toisen vaiheen ampumakäytäviksi tulkitut ampumakäy-

tävät rakennettiin kokonaisuudessaan vasta vuoden 1365 jälkeen, kuten 

Drake on esittänyt. Ks. luku Suljettu linnoitus, toinen rakennusvaihe s. 30. 

Itätornia rakennettaessa 1300-luvun lopulla kehämuurin päällä kul-

kenut vanha ampumakäytävä tuli uuden huonetilan osaksi. Kun etelä- ja 

pohjoissiipeä pidennettiin ja kehämuuri 1400-luvun alkupuolella siirrettiin 

itätornin julkisivulinjaan, rakennettiin muurien harjalle myös uudet puolus-

tuskäytävät.

14	 Huone 36. Ensimmäisen rakennusvaiheen rintavarustus. Huoneen pohjoisseinässä olevat 

aukot. C.J. Gardberg 1949. MV; Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu, osa C. C.J. Gardberg 

1953. MV; Komeron mittauspiirustus 1956, KYP853210305.

15	 Drake 2000, 13; Gardberg 1961, 8; Kronqvist 1947, 45.

16	 Huoneet 32 ja 34. Kuvaus sekä rekonstruktio I. C.J. Gardberg 1950.

17	 Huone 36. Ensimmäisen rakennusvaiheen rintavarustus. Huoneen pohjoisseinässä olevat 

aukot. C.J. Gardberg 1949. MV.

Oikealla / Pohjoismuurin vanhan kulkuaukon muoto muuttui holvaustyön yhte-
ydessä. Muistiinpanot tutkimuksista. Huone 36. Ensimmäisen rakennusvaiheen 
rintavarustus. Huoneen pohjoisseinässä olevat aukot. Gardberg 1949. MV, 9449. 

Palatsi [keskiaikainen kuninkaansali J307] holvattiin ja kuninkaan kamari rakennettiin vanhan 
palatsin päälle kolmannella rakennuskaudella. Mittauspiirustus 1937,  KYP853210788. 

Ensimmäisen, matalamman holvauksen 
kilpikaaren jäänne palatsin [J307] etelä-
seinän läntisimmän ikkuna-aukon vieres-
sä. Valokuva Welin 1955. MV, RHOTL1784.

Kuninkaan kamarin [J301] keskiaikainen ikkuna on ollut ulos suppeneva ampuma-
aukko. Huoneet 32 ja 34. Kuvaus sekä rekonstruktio I. Gardberg 1950. MV, 9449. 

 

Välimuuri

Tutkijoiden käsitykset välimuurin rakentamisajankohdasta poikkeavat huo-

mattavasti. Draken mukaan välimuuri rakennettiin palatsin rakentamisen 

jälkeen ja leirin jako kahteen puoliskoon toteutettiin vasta 1300-luvun lo-

pulla.18 Drake sitoo päälinnan jakamisen välimuurilla ja esilinnan rakentami-

sen ajallisesti yhteen: ”Tämän toimenpiteen [välimuurin rakentamisen] on 

täytynyt olla yhteydessä linnan laajentamistöihin ja linnan eri toimintojen 

eriytymiseen. Kun kehämuurin sisälle alettiin rakentaa uusia kivirakennuk-

sia, samalla alettiin rakentaa myös nykyistä esilinnaa vastaavaa esilinnaa 

itäpuolelle.” [1380-luvulla] (Drake 2000, 13) ”Pohjoisen muurin julkisivussa 

olevan puurakenteen dendrokronologinen ajoitus [ajanjaksoon 1320–1370. 

Ks. kohta Toinen rakennusvaihe. s. 30] ja Herrainkellarin tähtiholvi viittaavat 

siihen, että muutos eriytyneeksi linnaksi on voinut tapahtua vuosien 1350 

ja 1450 välisenä aikana.” (Drake 2000, 15) 

Välimuurilla on ollut merkittävä rooli linnan päätilojen puolustuksen 

parantamisessa. Mutta myös välttämättömät huoltotoiminnot, jotka sijoit-

tuivat päälinnan kehämuurien sisälle, rajattiin välimuurilla palatsista oletet-

tavasti jo ennen 1380-luvulla alkanutta uuden esilinnan rakentamista. Väli-

muuri on tässä selvityksessä esitetty edellisessä luvussa Suljettu linnoitus 

– toinen rakennusvaihe.

18	  Drake 1993, 32.

Välimuuri jakoi linnan kahteen osaan ja 
paransi oleellisesti linnan puolustetta-
vuutta. Kronqvistin tulkinnan mukaan 
välimuuri rakennettiin toisessa raken-
nusvaiheessa ennen palatsin raken-
tamista, mutta Draken mukaan vasta 
1300-luvun lopulla. Linna kolmannen 
rakennusvaiheen jälkeen 1400-luvun 
alussa. Kronqvistin mukaan malli kuvaa 
toisen rakennusvaiheen loppuaikaa 
1300-luvun puolivälissä. Pienoismalli 
Kronqvist /  O. Niemi. MV, RHOTL1247.

Puolustuskäytävät ja solakäytävien 
muodostamat kulkureitit kolmannen ra-
kennusvaiheen lopulla. Piirros Gardber-
gin muisitiinpanoista ”Toisen rakennus-
kauden ulkopuolinen puuparveke, sekä 
sen muurinsisäiset portaat ja käytävät.” 
Gardberg 1949, MV, 9949.
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Länsitornia korotettiin 1300-luvulla. 
Kahden, ensimmäisen rakennusvai-
heen kerroksen päälle muurattiin kolme 
asuinkerrosta, joista ylin holvattiin. Mit-
tauspiirustus 1932,  KYP853210510. 

Oikealla ylhäällä / Länsitornin korote-
tun osan ulkonurkkia koristaa vaaleiden 
kalkkikivien ketju. Turun linnan raken-
nushistorian näyttely, pienoismalli 1310–
1365, Reino Mattila ja Juha Stenberg 
1979. Valokuva Merja Nieminen 2013.

Asuinhuoneisiin ja ampumatasan-
teelle kuljettiin länsitornin lounais-
nurkkaan rakennettua kierreporrasta 
pitkin. Mittauspiirustus 1957, (1959),  
KYP853211680. 
Tornia korotettiin 1400- ja 1500-luvuilla 
(uusi holvaus ja ylin tornihuone 67).

Länsitornin korotus 

Draken tulkinnan mukaan mereltä tulevaa uhkaa vastaan ja suojaamaan 

kasvavan kaupungin vesitietä merelle aloitettiin vuonna 1365 päättyneen 

piirityksen jälkeen myös uuden päätornin rakentaminen, joka sijoitettiin 

linnan lounaiskulmaan, vanhan länsitornin eteläpuolelle. Tornin rakentami-

nen kuitenkin keskeytettiin, kun korkea holvattu varastokellari oli valmistu-

nut. Kun työtä jatkettiin, päätorni sijoitettiin vanhan läntisen porttitornin 

päälle. Viimeistään tässä vaiheessa läntinen portti muurattiin umpeen.19 

Kronqvist on sijoittanut länsitornin korotuksen jo toiseen rakennusvaihee-

seen.20

Länsitornia korotettiin useilla kerroksilla 1300-luvulla - Kronqvistin 

mukaan 1300-luvun alkupuolella, Draken mukaan 1300-luvun puolenvälin 

jälkeen. Korotus on havaittavissa julkisivuissa vaaleista kalkkikivistä muura-

tuista nurkista. Kahden vanhemman kerroksen päälle rakennettiin kolme 

asuinkerrosta ja ylimmäksi puolustustaso. Ylin huone oli holvattu [mata-

lampi tiiliholvi, jonka kilpikaarien alaosat ovat edelleen näkyvissä seinissä], 

muiden huoneiden katot olivat puisia palkkikattoja. Tornin vanha alaosa 

erotettiin uudisosasta täyttämällä ja muuraamalla umpeen muurin sisäi-

nen porras [vahtituvan, H301 eteläseinässä]. Uudet kerrokset yhdistettiin 

keskenään lounaisnurkkaan sijoitetulla tiilestä muuratulla, komealla kier-

reportaalla, joka alkaa alimmasta uudesta huoneesta [H401]. Asuintiloihin 

kuljettiin solakäytävältä puuporrasta pitkin linnanpihan puolella olleesta 

oviaukosta, jonka pielet oli muurattu samasta vaaleasta kalkkikivestä kuin 

tornin nurkkakivien ketjut.21 Huoneiden ikkunat länsiseinässä olivat merelle 

suunnattuja kapeita ampuma-aukkoja. Aukkojen yläosista säilyneitä frag-

mentteja löydettiin 1900-luvun alun ja 1950-luvun korjausten yhteydessä.22 

19	 Drake 2000, 13.

20	 Kronqvist 1947, 34; vrt. Kronqvist, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 

vuodelta 1939, AaF.

21	 Kronqvist 1947, 34, 41; Gardberg 1959, 108; Gardberg 1967, 25; Gardberg 1959, 68, 106–

108; Mittauspiirustus itäseinän oviaukko 1954, KYP853210366.

22	 Ahrenberg 1901b, 42; Ahrenberg 1904, 137–142; Huoneet 51 ja 45, seinät välipohjan 

kohdalla, C.J. Gardberg 1950, MV; Mittauspiirustus 1955, KYP853210102.

Vasemmalla / Länsitornin koro-
tusvaiheessa rakennettujen huo-
neiden [H401 ja H501] sisäseinien 
luonnonkivipintojen ladonta eroaa 
toisistaan. Ylinnä tiilestä muuratuis-
sa ns. hopeakamarin seinissä näky-
vät kolmannen rakennusvaiheen 
matalan holvauksen kilpikaarien 
osat. Alinna vanhimman rakennus-
vaiheen vahtituvan luonnonkivisei-
nä komerosyvennyksineen.  Myö-
hempiä 1500-luvun muutoksia ovat 
välipohjien lasketut tasot ja vuonna 
1585 avatut oviaukot. Mittauspii-
rustus 1946, 1956,  KYP853210093. 

Vasemmalla alhaalla / Länsitornin kierreporras. Valokuva 1939. MV, RHOTL329b.

Oikealla / Kulkuaukko korotetun 
länsitornin huoneisiin, rouvain tu-
van suuri oviaukko oli kehystetty 
vaalein kalkkikivin, joita on säily-
nyt pihajulkisivussa - myöhempi-
en lattiatasojen muutoksien takia 
ikkunoiden välissä. Valokuva Merja 
Nieminen, 2014. 

Keskellä alhaalla / Vaasa-aikana suurennetun rouvain tuvan ikkuna-aukko 1950-lu-
vun tutkimusten ja restauroinnin aikana. Valokuva 1955. MV, RHOTL1694.

Keskellä ylhäällä / Länsitornin keskiaikainen ampuma-aukon/ikkunan fragmentit 
löydettiin rouvain tuvan [H401) ikkunan yläpuolelta 1900-luvun alussa ja tutkittiin 
restaurointitöiden yhteydessä. Huoneet 51 ja 45, seinät välipohjan kohdalla, C.J. 
Gardberg 1950, MV. 

”I Åbo ha de, som tydligt framgick vid remonten af fönstret i tredje våningen i 

västra tornet, ursprungligen varit små, trånga gluggar, ungefär en manshöjd 

från golvet. Denna glugg, som delvis fanns kvar ännu år 1900, har redan un-

der Johan III utvidgats till det fönster, ”fyrkantigt efter den nya skamplunen” 

(som konungen säger om fönstren i Kalmar slott).” Ahrenberg 1904, 137–142.
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Länsitornin korotus 

Draken tulkinnan mukaan mereltä tulevaa uhkaa vastaan ja suojaamaan 

kasvavan kaupungin vesitietä merelle aloitettiin vuonna 1365 päättyneen 

piirityksen jälkeen myös uuden päätornin rakentaminen, joka sijoitettiin 

linnan lounaiskulmaan, vanhan länsitornin eteläpuolelle. Tornin rakentami-

nen kuitenkin keskeytettiin, kun korkea holvattu varastokellari oli valmistu-

nut. Kun työtä jatkettiin, päätorni sijoitettiin vanhan läntisen porttitornin 

päälle. Viimeistään tässä vaiheessa läntinen portti muurattiin umpeen.19 

Kronqvist on sijoittanut länsitornin korotuksen jo toiseen rakennusvaihee-

seen.20

Länsitornia korotettiin useilla kerroksilla 1300-luvulla - Kronqvistin 

mukaan 1300-luvun alkupuolella, Draken mukaan 1300-luvun puolenvälin 

jälkeen. Korotus on havaittavissa julkisivuissa vaaleista kalkkikivistä muura-

tuista nurkista. Kahden vanhemman kerroksen päälle rakennettiin kolme 

asuinkerrosta ja ylimmäksi puolustustaso. Ylin huone oli holvattu [mata-

lampi tiiliholvi, jonka kilpikaarien alaosat ovat edelleen näkyvissä seinissä], 

muiden huoneiden katot olivat puisia palkkikattoja. Tornin vanha alaosa 

erotettiin uudisosasta täyttämällä ja muuraamalla umpeen muurin sisäi-

nen porras [vahtituvan, H301 eteläseinässä]. Uudet kerrokset yhdistettiin 

keskenään lounaisnurkkaan sijoitetulla tiilestä muuratulla, komealla kier-

reportaalla, joka alkaa alimmasta uudesta huoneesta [H401]. Asuintiloihin 

kuljettiin solakäytävältä puuporrasta pitkin linnanpihan puolella olleesta 

oviaukosta, jonka pielet oli muurattu samasta vaaleasta kalkkikivestä kuin 

tornin nurkkakivien ketjut.21 Huoneiden ikkunat länsiseinässä olivat merelle 

suunnattuja kapeita ampuma-aukkoja. Aukkojen yläosista säilyneitä frag-

mentteja löydettiin 1900-luvun alun ja 1950-luvun korjausten yhteydessä.22 

19	 Drake 2000, 13.

20	 Kronqvist 1947, 34; vrt. Kronqvist, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 

vuodelta 1939, AaF.

21	 Kronqvist 1947, 34, 41; Gardberg 1959, 108; Gardberg 1967, 25; Gardberg 1959, 68, 106–

108; Mittauspiirustus itäseinän oviaukko 1954, KYP853210366.

22	 Ahrenberg 1901b, 42; Ahrenberg 1904, 137–142; Huoneet 51 ja 45, seinät välipohjan 

kohdalla, C.J. Gardberg 1950, MV; Mittauspiirustus 1955, KYP853210102.

Länsitornia korotettiin 1300-luvulla. 
Kahden, ensimmäisen rakennusvai-
heen kerroksen päälle muurattiin kolme 
asuinkerrosta, joista ylin holvattiin. Mit-
tauspiirustus 1932,  KYP853210510. 

Oikealla ylhäällä / Länsitornin korote-
tun osan ulkonurkkia koristaa vaaleiden 
kalkkikivien ketju. Turun linnan raken-
nushistorian näyttely, pienoismalli 1310–
1365, Reino Mattila ja Juha Stenberg 
1979. Valokuva Merja Nieminen 2013.

Keskellä ylhäällä / Länsitornin keskiaikainen ampuma-aukon/ikkunan fragmentit 
löydettiin rouvain tuvan [H401) ikkunan yläpuolelta 1900-luvun alussa ja tutkittiin 
restaurointitöiden yhteydessä. Huoneet 51 ja 45, seinät välipohjan kohdalla, C.J. 
Gardberg 1950, MV. 

Vasemmalla / Länsitornin koro-
tusvaiheessa rakennettujen huo-
neiden [H401 ja H501] sisäseinien 
luonnonkivipintojen ladonta eroaa 
toisistaan. Ylinnä tiilestä muuratuis-
sa ns. hopeakamarin seinissä näky-
vät kolmannen rakennusvaiheen 
matalan holvauksen kilpikaarien 
osat. Alinna vanhimman rakennus-
vaiheen vahtituvan luonnonkivisei-
nä komerosyvennyksineen.  Myö-
hempiä 1500-luvun muutoksia ovat 
välipohjien lasketut tasot ja vuonna 
1585 avatut oviaukot. Mittauspii-
rustus 1946, 1956,  KYP853210093. 

Asuinhuoneisiin ja ampumatasan-
teelle kuljettiin länsitornin lounais-
nurkkaan rakennettua kierreporrasta 
pitkin. Mittauspiirustus 1957, (1959),  
KYP853211680. 
Tornia korotettiin 1400- ja 1500-luvuilla 
(uusi holvaus ja ylin tornihuone 67).

Vasemmalla alhaalla / Länsitornin kierreporras. Valokuva 1939. MV, RHOTL329b.

Keskellä alhaalla / Vaasa-aikana suurennetun rouvain tuvan ikkuna-aukko 1950-lu-
vun tutkimusten ja restauroinnin aikana. Valokuva 1955. MV, RHOTL1694.

Oikealla / Kulkuaukko korotetun 
länsitornin huoneisiin, rouvain tu-
van suuri oviaukko oli kehystetty 
vaalein kalkkikivin, joita on säily-
nyt pihajulkisivussa - myöhempi-
en lattiatasojen muutoksien takia 
ikkunoiden välissä. Valokuva Merja 
Nieminen, 2014. 

”I Åbo ha de, som tydligt framgick vid remonten af fönstret i tredje våningen i 

västra tornet, ursprungligen varit små, trånga gluggar, ungefär en manshöjd 

från golvet. Denna glugg, som delvis fanns kvar ännu år 1900, har redan un-

der Johan III utvidgats till det fönster, ”fyrkantigt efter den nya skamplunen” 

(som konungen säger om fönstren i Kalmar slott).” Ahrenberg 1904, 137–142.
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Koillinen kivirakennus, nyk. Herrainkellari

Koillisnurkassa sijainnut rakennus, jossa oli kivinen alaosa ja ylempänä ker-

roksena puinen kappeli, korvattiin kivisellä kahden kerroksen korkuisella 

holvatulla kivirakennuksella 1300-luvun lopussa, Draken mukaan 1400-lu-

vun alkupuoliskolla. Muurauslaastinäytteistä (vuonna 1993) tehdyn radio-

hiiliajoituksen mukaan 1200-luvun lopussa rakennettujen23 pohjakerrok-

sen pihanpuoleisten kiviseinien sisäpuolelle muurattiin uudet tiilimuurit 

istuinsyvennyksineen. Ylemmän kerroksen puukappeli piti purkaa holvien 

täyttäessä entisen kirkkohuoneen. Ikkuna eteläseinässä muurattiin um-

peen, kun holvinkanta sijoitettiin keskelle ikkunan länsipuolta.24 Vanhasta 

ristikkorunkoisesta kappelista jäi jäljelle seinäkomerot vanhimman raken-

nusvaiheen kehämuuriin sekä puiset kannatuspilarit uuteen muuriraken-

nelmaan muurattuina, jotka Kronqvist löysi vuoden 1939 tutkimuksissa, 

mutta jotka tuhoutuivat 1941 tulipalossa.25 (Ks. kuva sivulla 24.)

Pohjakerrokseen vanhojen muurien sisään tehty tuomiosali, itäpreus-

silaisten esikuvien mukaan holvattu Herrainkellari26 on säilynyt meidän päi-

viimme asti, mutta yläkertaan suunniteltu uusi kappeli ei Draken mukaan 

koskaan valmistunut.27 Drake ajoitti koillisen kivirakennuksen tähtiholvien 

avulla 1410-luvun alkuun.28 ”Karl Heinz Clasen on selvittänyt, että tämä 

erikoislaatuinen tähtiholvin muunnelma on syntynyt saksalaisen ritari-

kunnan rakennustaiteen piirissä (Clasen 1958, 62), ja täysin kehittyneessä 

muodossaan se esiintyy ensimmäistä kertaa eräässä Tapiaun linnan huo-

neessa Preussissa vuonna 1351.” (Drake 1984, 132) Mutta näyttää siltä, kuin 

tähtiholvi olisi tullut Suomeen ja Ruotsiin vasta 1410-luvulla.29 

23	 Uotila 1998, 75.

24	  Gardberg 1967, 43; Drake 1984, 123–124; Mittauspiirustukset, 1957, KYP853210315 ja 

KYP853210317.

25	 Drake 1984, 125–127, 131–132; Kronqvist 1947, 40; Valokuvat 1939, RHOTL435b, 

RHOTL444b.

26	 Gardberg 1989, 43.

27	 Drake 2000, 13–15; Drake 1984, 132.

28	 Drake 1994, 55.

29	 Drake 1984, 128, 132; Kronqvist 1947, 55–57.

Holvatun Herrainkellarin istuinsyvennysten seinissä näkyy vanhemman 
vaiheen kehämuuria. Itäseinä, valokuva Welin 1958. MV, RHOTL1989.Holvattu tuomiosali, nyk. Herrainkellari 

[K105] rakennettiin kehämuurin ja koil-
lisen rakennuksen pohjakerroksen van-
hojen muurien suojaan. Mittauspiirustus 
1949, MV, KYP853211641.

Vasemmalla / Holvia kantava pilari muu-
rattiin vanhan koillisen rakennuksen 
ainoan ikkunan kohdalle eteläseinässä. 
Umpeenmuuratun vanhan ikkunasyven-
nyksen pielimuurausta on näkyvissä uu-
den aukon alapuolella.  Eteläseinä, mit-
tauspiirustus 1957, MV, KYP853210315.

Koillisnurkan pohjakerroksen rakenta-
misvaiheiden järjestys Draken mukaan. 
Piirros  G. Baumann. Mittakaava 1/250. 
Drake 1993, 30.

”Tämä harvinainen holvityyppi, joka on ainoa lajissaan Itä-Preussin pohjoispuolella, osoit-
tanee, että linnan kolmannen vaiheen muurarimestarit tulivat Saksalaisen ritarikunnan 
päälinnasta, Marienburgista.” C.J. Gardberg 1989, 43. Valokuva 1939. MV, RHOTL31b.

Herrainkellarin tähtiholvi on kuin kahtia 
leikattu tavanomainen tähtiholvi, jonka 
osat ovat vaihtaneet paikkaa. Gardberg 
1989, 43. ”Invisitionihuoneen” mittaus-
piirustus 1937, KYP853210954.
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päälinnasta, Marienburgista.” C.J. Gardberg 1989, 43. Valokuva 1939. MV, RHOTL31b.

Herrainkellarin tähtiholvi on kuin kahtia 
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Itäisen kehämuurin siirto ja esilinnan rakentaminen

Itäpäädyn kehämuuri siirrettiin itätornin itäseinän linjaan todennäköisesti 

1400-luvun alussa. Porttitornin alaosa on ollut valmiiksi rakennettu ennen 

kehämuurin siirtoa, eivätkä kehämuurin uudet osat ole siteessä porttitornin 

kanssa. Kehämuurin siirto on täytynyt tapahtua ennen esilinnan kehämuu-

rin rakentamista, joka muurattiin päälinnan itäpäätyä vasten. Suuren esilin-

nan rakentaminen alkoi etelä- ja itämuurista 1380-luvulla, ja vanhin osa on 

ollut päälinnan kaakkoiskulmasta lähtenyt vino muuri. Dendrokronologis-

ten analyysien mukaan esilinnan pohjoissiiven länsipään muuri rakennet-

tiin 1400–1410-luvulla, eikä pohjoissiiven länsipääty ole Uotilan tutkimus-

ten perusteella myöskään ulottunut nykyistä lännemmäksi.34 

Vanhan kehämuurin ja uuden kehämuurin väliin jäi tornin kummalle-

kin puolelle kapea kuilumainen tila, joita todennäköisesti jo alusta alkaen 

käytettiin vankikellareina.35 

Talousrakennukset 

Draken mukaan 1400-luvun puolivälin paikkeilla päälinnan rakentamis-

ta jatkettiin. Eteläsiipeen palatsia vastapäätä ja pohjoissiiven itäosaan ra-

kennettiin uusia kaksi- ja kolmekerroksisia varastoja ja päälinnan lounais-

kulmaan rakennettiin kaksikerroksinen kirjurintuparakennus [G302, G402] 

syvän varastokellarin päälle.36 Lukuisat seinäkomerot kertovat tilan olleen 

kirjurin käytössä [skrivstuga]. Varhaisemmissa tutkimuksissaan Drake on 

pitänyt mahdollisena, että linnanpihan etelälaidalle pystytettiin varastora-

kennus jo 1300-luvun lopulla.37 Kronqvist ja Gardberg ovat esittäneet huo-

mattavasti varhaisempia ajoituksia, joiden mukaan eteläsiiven länsiosaan 

vanhemman varaston päälle rakennettiin suuri linnantupa ja voudin kamari 

jo pian 1365 piirityksen jälkeen.38 

34	 Uotila 1998, 58–60, 67–71, 84; Perustuksen hirsien arvioitu kaatoaika 1400–1420 ja 1394–

1414, Zetterberg 1994, 43.

35	 Kronqvist 1947, 37; Kronqvist, MT vuosikertomus vuodelta 1939, AaF.

36	 Drake 2000, 15; Vrt Drake 1994, 55.  

37	 Drake 1993, 34.

38	 Kronqvist 1947, 45; Gardberg 1961, 8.

Esilinnan kehämuurin varhaisimmat ra-
kennusvaiheet Kari Uotilan tulkinnan 
mukaan. Piirros (osa), Kari Uotila 1998, 61.

Itätorni ja kehämuuri tornin linjaan rakennet-
tuna 1400-luvun alussa. Turun linnan raken-
nushistorian näyttely, pienoismalli 1310–1365, 
Reino Mattila ja Juha Stenberg 1979. Valokuva 
Merja Nieminen 2019.

Keskellä / 1300-lopussa – 1400-luvun alussa 
rakennetut koillisnurkan holvattu kiviraken-
nus, itätorni ja kehämuurin siirto tornin lin-
jaan merkitty punaisella nykytilan pohjapiir-
rokseen.  Mittakaava 1/300. Merja Nieminen 
2019.

Viereisellä sivulla oikealla alhaalla  /  Va-
rastorakennusten julkisivujen muuraus 
(kaksi alinta kerrosta) eroaa ylempien 
Sture-aikaisten muurien ladonnasta ja 
kertovat työn vaiheittaisesta etenemi-
sestä. Julkisivujen aukotuksiin on myö-
hemmin tehty paljon muutoksia. Poh-
joissiiven eteläjulkisivu, itäosa alimmat 
kerrokset, mittauspiirustus  1954 (1957), 
KYP853210797. Eteläsiiven pohjoisjulkisi-
vu, länsiosa, alimmat kerrokset, mittaus-
piirustus 1954 (1957), KYP853210794. 
Mittakaava 1/200.

Itätornin rakentaminen 

Kehämuurin itäsivu rakennettiin alkujaan ilman itätornia, ja paikalla oli vain 

tukimuurien suojaama portti. Kaivauksissa 1946 ja 1956 selvisi, että tornin 

alla on tallella kehämuurin jäänteitä ja pohjoisseinässä porttirakennelman 

tukimuurin osa.30 

Itätorni rakennettiin todennäköisesti 1300-luvun lopulla. Tornista tuli 

linnoituksen ainoa porttitorni, kun länsitornin portti muurattiin umpeen. 

Torni ulkoni neljä metriä vanhasta kehämuurista. Pohjakerros oli todennä-

köisesti nostosillalla suojattu porttikäytävä, jonka lattiataso oli noin metrin 

nykyistä tasoa alempana. Yläpuolella oli kaksi asuinkerrosta ja ylinnä toden-

näköisesti puolustustaso. Asuintiloihin kuljettiin eteläseinän sisään raken-

nettuja portaita pitkin.31 Tornia rakennettaessa jäi vanha kehämuurin päällä 

kulkenut ampumakäytävä tornin keskelle.

Draken tulkinnan mukaan itätorni on sekundäärinen suhteessa 

1400-luvun alussa rakennettuun Herrainkellariin, ja uusi porttitorni raken-

nettiin 1400-luvun alkupuolella, todennäköisesti lähempänä vuosisadan 

puolta väliä.32 1990-luvun alussa tehdyt dendrokronologiset tutkimukset 

ja muurauslaastista tehdyt radiohiiliajoitukset tukevat kuitenkin käsitys-

tä, että itätorni rakennettiin todennäköisesti 1300-luvun lopulla. Itätornin 

muurista saatu muurauslaastinäyte oli liian pieni, joten tulos on epävarma, 

mutta viittaa kuitenkin 1300-luvun loppuun.33 Kun Herrainkellarin pohja-

kerroksen muurauslaastinäytteistä tehty radiohiiliajoitus näyttäisi, että en-

simmäisen vaiheen kivirakennus muurattiin jo 1200-luvun lopussa (Uotila 

1998, 75), eikä 1400-luvun alussa, kuten Drake esittää, ei Herrainkellarin ra-

kentaminen näin ollen määrittäisi itätornin rakentamisajankohtaa.

 

30	 Gardberg 1967, 35–39; Muistiinpanot 1939–1954. Huone 13, Lars Pettersson, MV; Drake 

1994, 54.

31	 Gardberg 1967, 37–40.

32	 Drake 1994, 54–55; Drake 2000, 15.

33	 Uotila 1998, 75–76.

Oikealla ylhäällä /  ”Linna n. vuonna 1420” 
Draken tutkimusten mukaan. Palatsin jatkoksi 
ja vastapäätä on rakennettu kaksi- ja yksiker-
roksiset varastorakennukset. Piirros Busch-
mann / Drake 1994, 55.
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30	 Gardberg 1967, 35–39; Muistiinpanot 1939–1954. Huone 13, Lars Pettersson, MV; Drake 

1994, 54.

31	 Gardberg 1967, 37–40.

32	 Drake 1994, 54–55; Drake 2000, 15.

33	 Uotila 1998, 75–76.
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35	 Kronqvist 1947, 37; Kronqvist, MT vuosikertomus vuodelta 1939, AaF.
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38	 Kronqvist 1947, 45; Gardberg 1961, 8.
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LINNAN SUURI UUDISTUS
NELJÄS RAKENNUSVAIHE  /  STEN STUREN AIKA 1473–1503 

Myöhäiskeskiajan lopulla Sten Sture vanhemman aikana 1473–1499 Turun 

linnasta tuli tärkeä osa valtionhoitajan henkilökohtaisia läänityksiä ja hallin-

non keskus. Linnassa toteutettiin keskiajan huomattavimmat rakennustyöt 

ja se uudistettiin todelliseksi herttualinnaksi. Pohjoissiivessä palatsiosaa 

jatkettiin itään ja siihen liitettiin juhlava pitosali, nykyinen Nunnakappeli. 

Vanha kappeli purettiin ja sen tilalle rakennettiin Sturekirkko, porttitornin 

itäiseen julkisivuun asti ulottuva suurempi kappeli. Eteläsiipeä jatkettiin 

samalla tavalla rakentamalla keittiö- ja varastosiipi sekä länsipuolelle uusi 

komea linnantupa. Itätornia korotettiin kahdella kerroksella nykyiseen kor-

keuteensa. Kuninkaansali ja muut pohjoissiiven ylimmän kerroksen huo-

neet holvattiin. Asuinhuoneet varustettiin ajan mukavuuksilla, priveteillä 

(käymälöillä) sekä keskuslämmitysuuneilla, hypokausteilla. Puolustusjärjes-

telmä uusittiin ja nostettiin uudelle ylemmälle tasolle, ja koko linnan ympäri 

rakennettiin ulkomuuriin uusia ampumakäytäviä ampuma-aukkoineen.1 

STEN STURE VANHEMMAN AIKA

Sten Sture vanhempi seurasi Suomen lääninhaltijana ja Turun linnan pääl-

likkönä  toiminutta Eerik Akselinpoika Tottia. Voitettuaan tanskalaiset 1471 

Sten Sture sai läänityksekseen myös Turun linnan, joka kuului valtionhoitaja 

Sten Sture vanhemman Suomessa oleviin läänityksiin vuosina 1473–1499 

1	 Drake 2000, 17.

[Sten Sture valtionhoitajana 1470–1497 ja 1501–1503]. Tänä aikana linna uu-

distettiin valtionhoitajan vallan keskukseksi ja asuttavaksi herttualinnaksi. 

Sten Sture vieraili täällä ainakin 14 kertaa, ja viipyi linnalla useita kuukausia 

kerrallaan.2 

Sten Sture  vanhempi toimi linnan ehkä merkittävimpänä raken-

nuttajana 1400-luvun viimeisellä neljänneksellä - aikana, joka yleisesti oli 

Suomessa intensiivisen rakentamisen aikaa, jolloin rakennettiin mm. Ola-

vinlinna, Viipurin kaupunginmuuri, Kaikkien pyhien kappeli Turun tuomio-

kirkossa sekä suurin osa maaseudun harmaakivikirkoista.3 

Sturekirkon ajoittaminen on paremmin perusteltu kuin mikään muu 

ajankohta Turun linnan keskiaikaisessa rakennushistoriassa. Sture- ja Tott-

sukujen vaakunakilvet on maalattu kirkkosalin alttariseinälle ja hakattu 

kalkkikiviportaaliin. Sturevaakuna viittaa Sten Stureen, linnaläänin halti-

jaan vuosina 1472–1499, ja Tott-suvun vaakuna hänen vaimoonsa lngeborg 

Åkentytär Tottiin. Lisäksi todennäköisesti alunperin kirkon pihanpuolei-

sessa julkisivussa olleessa kivitaulussa on Sturevaakuna ja sen alla nimi-

kirjaimet HK, todennäköisesti Hans Kyle, joka toimi linnanvoutina vuosina 

1486–1490.4 

2	 Grönroos 2000, 23.

3	 Drake 1994, 56; Hiekkanen 2003, 48.

4	 Kronqvist 1947, 61; Drake 1984, 122, 130; Drake 1994, 55.

Viereisellä sivulla / Linna neljännen ra-
kennusvaiheen aikana 1400-luvun lo-
pussa. Turun linnan rakennushistorian 
näyttely, pienoismalli 1486–1505, Gard-
bergin ohjeen mukaan Mattila ja Sten-
berg 1979. Valok. Merja Nieminen 2013.

Kivitaulu, piirros J. Ahrenberg 1904, 105.
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”Välittömästi niiden [aukkojen] alla on alkuperäistä tiilimuurausta nel-

jänneltä rakennuskaudelta, suuria kirkkaanpunaisia tiiliä munkkilimityk-

sessä. Tämä neljännen rakennuskauden muuraus ulottuu alas harmaa-

kiviosaan saakka; myöskin hammasnauha on neljänneltä kaudelta...” 

Itätornin ulkoseinän tiilimitat, kaksi ylintä kerrosta. Gardberg 1950, 

1951, MV 9449.

Tiilet ajoittajina

Koko neljännen rakennusvaiheen ajan ylimmät kerrokset rakennettiin tii-

lestä. Seinät tehtiin sekä ulko- että sisäpuolelta tiilisinä kuorimuureina. 

Muurauksessa käytettiin määrätyn mittaista ja laatuista tiiltä (tiilien koko 

noin 27,5x12,5x9,5 cm), ja ladontana munkkilimitystä. Tämän perusteella 

rakennuskauden vaiheet on voitu erottaa melko selvästi. Tiilimateriaalin ja 

munkkilimityksen avulla samaan rakennusvaiheeseen 1400-luvun lopulle 

on ajoitettu Sturekirkon holvauksen ja itätornin korotuksen kanssa myös 

muurien korottaminen sekä ampumatasojen ja puolustuskäytävien raken-

taminen.5 Tämän perusteella on myös päätelty, että kaikki uudisrakennuk-

set ovat olleet työn alla jotakuinkin samanaikaisesti.

Tyylihistoriallisten vertailujen perusteella Kronqvist sijoitti Nunna-

kappelin rakentamisen piirityksen jälkeen 1365 alkaneeseen kolmanteen 

rakentamisvaiheeseen, mutta Drake on osoittanut, että Kronqvistin ajoitus 

perustui väärinkäsitykseen, ja suurin osa Kronqvistin 1300-luvun loppuun 

ajoittamasta rakentamisesta toteutettiin vasta 1480-luvulla.6 

5	 Gardberg 1959, 61–63, 113; Kronqvist 1947, 50. [Kronqvistin mukaan kolmannen vaiheen 

aikana]

6	 Drake 1994, 55–56; Kronqvist 1947, 45–46.

Itätornin itäjulkisivu. Mittauspiirustus 
1948, 1952, (1957) KYP853210796. Mit-
takaava 1/75.

Vasemmalla / Malli vastaa uudempien 
tutkimusten mukaan linnan rakennetta 
Sture-aikana tehtyjen laajennusten jäl-
keen 1400-luvun lopussa - Sturekirkkoa 
lukuunottamatta. Siivet on korotettu 
yhtä korkeiksi ja itäpäädyn kehämuuri 
siirretty itätornin linjaan, salit holvattu ja 
keittiötilat rakennettu. 
Kronqvistin mukaan malli kuvaa kolmat-
ta rakennusvaihetta 1365–1400. Pienois-
malli Kronqvist /  O. Niemi. Valokuvat MV, 
RHOTL1257 ja RHOTL1256.
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UUDET ASUIN- JA HALLINTOTILAT 

1400-luvun luvun viimeisinä vuosikymmeninä Turun linnassa rakennettiin 

paljon. Koko linna korotettiin saman korkuiseksi– lähes nykyiseen korkeu-

teen. Rakennettiin uudet salitilat ja vanhat asuintilat holvattiin uudelleen.

Vanhat ampumakäytävät täytettiin siipien ulkomuureja korotettaessa ja 

uusien holvien päälle rakennettiin uudet ampumakäytävät. Välimuurin itä-

puolella jatkettiin symmetrisesti sekä pohjoisen että eteläisen siiven raken-

tamista.7 Päälinnan piha sai pitkän ja kapean muotonsa.

Kuninkaansalin ja kuninkaan kamarin uudistukset

Palatsin yläkerroksen hallinto- ja juhlakäytössä toiminut kuninkaansali (36 

kungsmaket, J307) uudistettiin perusteellisesti. Salia korotettiin ja holvaus 

uusittiin, ja vanhojen pyörökaariholvien tilalle tehtiin korkeammat suippo-

kaariset ruodeholvit. Holvauksen on holvijaloista päätelty olleen kaksilai-

vainen. Uuden holvauksen yhteydessä myös salin ikkunat suurennettiin ja 

ne saivat komean goottilaisen muodon.8 Suippokaaristen tympanon-ikku-

noiden alkuperäinen muoto pystyttiin rekonstruoimaan 1950-luvun tutki-

muksissa ikkunoista löydettyjen säilyneiden yksityiskohtien avulla.9 

Draken tutkimusten mukaan holvaus kuuluu Sture-ajan rakennusvai-

heeseen, 1480-luvulle.10 Myös sekä Kronqvist että Gardberg ajoittivat ku-

ninkaanhuoneen korotuksen, uuden ylemmän holvauksen, tiilimateriaalin 

ym. detaljien ja muotojen perusteella samaan aikaan Nunnakirkon ja Rita-

7	 Gardberg 1959, 41–42; Drake 2000, 17; Drake 1993, 29–30.

8	 Kronqvist 1947, 45; Drake 2000, 17.

9	 Huone 36, keskiaikainen kuninkaansali, C.J. Gardberg 1953; Huone 36, keskiajan 

kuninkaansali C.J. Gardberg 1949. MV.

10	 Drake 2000, 17.

Keskiaikainen kuninkaansali 
[J307] holvattiin uudelleen 
1480-luvulla, mutta holvit 
purettiin vuonna 1556. Re-
konstruktioehdotus, perspek-
tiivi, Thorvald Lindqvist 1949, 
KYP853212049.

Mittakaava 1 / 400.

Läntiseen päälinnaan ja itäi-
seen esilinnaan jaetun linnan 
päätilat holvattiin 1480-luvul-
la. Pihaa kiertävät solakäytä-
vät yhdistivät pohjois- ja ete-
läsiiven tilat toisiinsa. 3. kerros 
1400-luvun lopulla. Rekonst-
ruktio, Gardberg 1989, s. 41.
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risalin [G301] rakentamisen kanssa, mutta Gardberg sijoitti ne vuoden 1400 

tienoille, ja Kronqvist 1300-luvun loppupuoliskolle.11 

Uudistuksen yhteydessä kuninkaansalin vanhat takat purettiin ja läm-

mitystä varten rakennettiin hypokaustiuunit. Pohjoismuuriin vanhan am-

pumakäytävän paikalle rakennettiin komero ja privetti12, mahdollisesti jo 

aiemmassa rakennusvaiheessa tehdyn privetin kohdalle. Privetti rakennet-

tiin julkisivussa olleen vanhan, myöhemmin umpeen muuratun segment-

tikaarella katetun aukon taakse. Käymälän pudotus tehtiin hakkaamalla 

julkisivumuuriin ura, joka peitettiin ohuella tiilimuurauksella. Privetin lat-

tiatasolta, varhaisimman vaiheen muurin päältä, löydettiin vuoden 1953 

tutkimuksissa neliön muotoisiksi veistettyjä hirsirakenteita.13 

Myös länsipäädyn kamari [kuninkaan kamari J301] salin vieressä koro-

tettiin ja varustettiin eteläsivulla suurella goottilaisella ikkunalla. Huonetta 

ei holvattu, mutta tilaan liitetty vaatevarasto (garderob), vanha ampuma-

käytävä, sitä vastoin holvattiin, ja päälle rakennettiin vastaava tila uutta 

ampumakäytävää rakennettaessa.14 

Kuninkaan kamarista erotettiin väliseinällä kamarin ja kuninkaansalin 

väliin kapea eteinen [J306], kulku linnanpihaa kiertävälle solakäytävälle. 

Seinä rakennettiin ylös seuraavaankin kerrokseen, jonne muodostui uusi 

samankokoinen huone [47, myöhemmin Nuorten herrain huone J401] ja 

eteinen [48, J404]. Huone holvattiin samaan tapaan kuin Sturekirkko, yksi-

laivaisella ruodeholvilla, joka pohjoisseinällä tukeutui uudisrakentamistöis-

sä täytettyyn ampumakäytävään. Pohjoisseinään tehtiin alkovi edellisen 

kauden ampumakäytävän kohdalle. Viereinen vaatehuone [46, J402] sai 

myös holvin, ja huoneiden väliseen muuriin rakennettiin uudelle, holvien 

yläpuolelle rakennetulle, ampumakäytävälle johtava porras.15 

11	 Gardberg 1989, 44; Kronqvist 1947, 45–46; Kronqvist, MT vuosikertomus 1939, AaF.

12	 Drake 2000, 17.

13	 Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu IV, osa C, C.J. Gardberg 1953. MV.

14	 Kronqvist 1947, 45; Drake 2000, 17.

15	 Gardberg 1959, 97–98; Kronqvist 1947, 61; Huoneet 32 ja 34, kuvaus sekä rekonstruktio II, 

Gardberg 1950; Huone 48, pohjoisseinä ennen korjausta, Gardberg 1951, MV; Huone 53, 

ulkomuurissa oleva ampumakäytävä kolmannelta rakennuskaudelta, Gardberg 1950. MV.

Viereisellä sivulla vasemmalla / Kunin-
kaansalin [J307] korkean goottilaisen 
suippokärkisen tympanonikkunan esiin 
saatu fragmentti. Valokuva Welin 1954, 
MV, RHOTL1629.

Viereisellä sivulla keskellä / Uudemman 
ylemmän  holvauksen kilpikaaria sekä 
(1941 tulipalossa vaurioitunut) kalkkiki-
vinen seinäkonsoli kuninkaansalin poh-
joisseinän keskiosassa. Valokuva 1949, 
MV, RHOTL1019.

Viereisellä sivulla oikealla / Ylemmän  
holvauksen kalkkikivinen seinäkonsoli 
kuninkaansalin eteläseinän keskiosassa 
(ennen tulipaloa 1941). Valokuva 1939, 
MV, RHOTL213b.

Kuninkaansalin [J307] kalkkikiviset seinäkonsolit sekä salin ala-
puolelta [J105] löydetyt kapiteelin tai pilarin jalustan kappaleet. 
Mittaus Th. Lindqvist 1949, KYP853211994. Mittakaava 1/20.

Viereisellä sivulla vasemmalla / Kuninkaansalin seinissä näkyvät korkeamman 1480- 
luvun holvauksen alapuolella jäänteet aiemmasta matalammasta holvauksesta sekä 
luoteisnurkassa tulisija ja sen alapuolella tiilestä muurattu hypokaustiuuni. Pohjois-
muurissa vanhemman puolustuskäytävän yläpuolella 1480-luvun uusi puolustusta-
so. Länsiseinä, mittauspiirustus 1944, 1949, KYP853210241. Mittakaava 1/100.

Kuninkaansalin privetti restauroinnin jälkeen. Valokuva Welin 1961. TMK, F28103.
Leikkaus, mittauspiirustus 1956, KYP853210304.

Vasemmalla / Yksilaivaisen, päistä jaetun 
ruodeholvin jäänteet Nuorten herrain 
huoneen länsiseinässä. Yläpuolella uu-
den puolustuskäytävän ampuma-aukot. 
Mittaus 1949, (1957), KYP853210830. 

Nuorten herrain huone [47, J401] 1480- 
luvun muutosten jälkeen. Rekonstruktio 
Gardberg 1959.
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Viereisellä sivulla vasemmalla / Kunin-
kaansalin [J307] korkean goottilaisen 
suippokärkisen tympanonikkunan esiin 
saatu fragmentti. Valokuva Welin 1954, 
MV, RHOTL1629.

Viereisellä sivulla keskellä / Uudemman 
ylemmän  holvauksen kilpikaaria sekä 
(1941 tulipalossa vaurioitunut) kalkkiki-
vinen seinäkonsoli kuninkaansalin poh-
joisseinän keskiosassa. Valokuva 1949, 
MV, RHOTL1019.

Viereisellä sivulla oikealla / Ylemmän  
holvauksen kalkkikivinen seinäkonsoli 
kuninkaansalin eteläseinän keskiosassa 
(ennen tulipaloa 1941). Valokuva 1939, 
MV, RHOTL213b.

Viereisellä sivulla vasemmalla / Kuninkaansalin seinissä näkyvät korkeamman 1480- 
luvun holvauksen alapuolella jäänteet aiemmasta matalammasta holvauksesta sekä 
luoteisnurkassa tulisija ja sen alapuolella tiilestä muurattu hypokaustiuuni. Pohjois-
muurissa vanhemman puolustuskäytävän yläpuolella 1480-luvun uusi puolustusta-
so. Länsiseinä, mittauspiirustus 1944, 1949, KYP853210241. Mittakaava 1/100.

risalin [G301] rakentamisen kanssa, mutta Gardberg sijoitti ne vuoden 1400 

tienoille, ja Kronqvist 1300-luvun loppupuoliskolle.11 

Uudistuksen yhteydessä kuninkaansalin vanhat takat purettiin ja läm-

mitystä varten rakennettiin hypokaustiuunit. Pohjoismuuriin vanhan am-

pumakäytävän paikalle rakennettiin komero ja privetti12, mahdollisesti jo 

aiemmassa rakennusvaiheessa tehdyn privetin kohdalle. Privetti rakennet-

tiin julkisivussa olleen vanhan, myöhemmin umpeen muuratun segment-

tikaarella katetun aukon taakse. Käymälän pudotus tehtiin hakkaamalla 

julkisivumuuriin ura, joka peitettiin ohuella tiilimuurauksella. Privetin lat-

tiatasolta, varhaisimman vaiheen muurin päältä, löydettiin vuoden 1953 

tutkimuksissa neliön muotoisiksi veistettyjä hirsirakenteita.13 

Myös länsipäädyn kamari [kuninkaan kamari J301] salin vieressä koro-

tettiin ja varustettiin eteläsivulla suurella goottilaisella ikkunalla. Huonetta 

ei holvattu, mutta tilaan liitetty vaatevarasto (garderob), vanha ampuma-

käytävä, sitä vastoin holvattiin, ja päälle rakennettiin vastaava tila uutta 

ampumakäytävää rakennettaessa.14 

Kuninkaan kamarista erotettiin väliseinällä kamarin ja kuninkaansalin 

väliin kapea eteinen [J306], kulku linnanpihaa kiertävälle solakäytävälle. 

Seinä rakennettiin ylös seuraavaankin kerrokseen, jonne muodostui uusi 

samankokoinen huone [47, myöhemmin Nuorten herrain huone J401] ja 

eteinen [48, J404]. Huone holvattiin samaan tapaan kuin Sturekirkko, yksi-

laivaisella ruodeholvilla, joka pohjoisseinällä tukeutui uudisrakentamistöis-

sä täytettyyn ampumakäytävään. Pohjoisseinään tehtiin alkovi edellisen 

kauden ampumakäytävän kohdalle. Viereinen vaatehuone [46, J402] sai 

myös holvin, ja huoneiden väliseen muuriin rakennettiin uudelle, holvien 

yläpuolelle rakennetulle, ampumakäytävälle johtava porras.15 

11	 Gardberg 1989, 44; Kronqvist 1947, 45–46; Kronqvist, MT vuosikertomus 1939, AaF.

12	 Drake 2000, 17.

13	 Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu IV, osa C, C.J. Gardberg 1953. MV.

14	 Kronqvist 1947, 45; Drake 2000, 17.

15	 Gardberg 1959, 97–98; Kronqvist 1947, 61; Huoneet 32 ja 34, kuvaus sekä rekonstruktio II, 

Gardberg 1950; Huone 48, pohjoisseinä ennen korjausta, Gardberg 1951, MV; Huone 53, 

ulkomuurissa oleva ampumakäytävä kolmannelta rakennuskaudelta, Gardberg 1950. MV.

Kuninkaansalin [J307] kalkkikiviset seinäkonsolit sekä salin ala-
puolelta [J105] löydetyt kapiteelin tai pilarin jalustan kappaleet. 
Mittaus Th. Lindqvist 1949, KYP853211994. Mittakaava 1/20.

Kuninkaansalin privetti restauroinnin jälkeen. Valokuva Welin 1961. TMK, F28103.
Leikkaus, mittauspiirustus 1956, KYP853210304.

Vasemmalla / Yksilaivaisen, päistä jaetun 
ruodeholvin jäänteet Nuorten herrain 
huoneen länsiseinässä. Yläpuolella uu-
den puolustuskäytävän ampuma-aukot. 
Mittaus 1949, (1957), KYP853210830. 

Nuorten herrain huone [47, J401] 1480- 
luvun muutosten jälkeen. Rekonstruktio 
Gardberg 1959.

muurin

ulkopinta

1 / 400

1 / 100
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”Nunnakappelin” ja Sturekirkon holvit nousivat samalle tasolle. Holvien yläpuolella 
kulki puolustuskäytävä, jonka ampuma-aukoista on säilynyt fragmentteja.  Pohjois-
seinä, mittauspiirustus (osa) 1939, 1956, (1957), KYP853210816. Mittakaava 1/200.

”Nunnakappelin” keskellä on pilari myös v. 1770 Mo-
raenssonin mittauspiirustuksissa.  Holvin kantojen 
mittaus 1948, KYP853210943. Mittakaava 1/250.

”Nunnakappelin” holvien konsolit. Mittauspiirustus 
(osa) 1948,  KYP853210274. Mittakaava 1/15.

Vasemmalla / Nunnakappelin holvien ruoteiden fragmentte-
ja. Valokuva Kronqvist 1939, MV, RHOTL639.

Alhaalla vasemmalla / Nunnakappelin 
1480-luvun holvien jäänteet sekä luo-
teisnurkassa lattian alapuolella hypo-
kausti. Länsiseinä, mittauspiirustus 1943, 
1946, KYP853210267. Mittakaava 1/100.

Oikealla / Sture ja Tott-sukujen vaakunat 
Sturekirkon alttariseinällä. Piirustus to-
dennäköisesti 1908, KYP853210956. 

Keskellä / Vihkiveden kaatoallas, piscina, Sturekirkon alttari-
seinällä. Valokuva Welin 1958, MV, RHOTL2000.

Alla oikealla / Sturekirkon 1480-luvun 
holvauksen jäänteet ja vihkiristit sekä 
alempana v. 1614 tulipalon jälkeen ra-
kennetun tynnyriholvin jäänteet. Poh-
joisseinä [huoneet K303, K204–205] mit-
taus 1946, KYP853210282. Mittak. 1/100.

Pitosali ”Nunnakappeli” ja Sturekirkko

Pohjoissiipeen kuninkaansalin itäpuolelle, samalle tasolle rakennettiin uusi 

pitosali, jota on myöhemmin nimitetty Nunnakappeliksi [K302]. Neliömäi-

nen tila oli holvattu. Hento kahdeksankulmainen pilari tilan keskellä kantoi 

tähtiholvia, ja korkeat, kapeat ikkunat syvällä muureissa, kummallakin puo-

lella toivat tilaan valoa ja juhlavuutta. Sali lämmitettiin alapuoliseen huone-

tilaan rakennetulla hypokaustilla. 

”Nunnakappelia” ei rakennettu alun perin kirkollisiin tarkoituksiin, 

vaan se toimi todennäköisesti pitosalina. Pilarin keskeltä jakama tila olisi ol-

lut huonosti käytettävissä kirkkona, eikä seinissä ole sakraalia käyttöä osoit-

tavia yksityiskohtia. Myös hypokaustilämmitys osoittaa, että huonetta on 

käytetty profaaneihin tarkoituksiin, koska Draken mukaan kirkkotiloissa ei 

yleensä ollut lämmitystä keskiaikana.16 Säilyneiden fragmenttien perusteel-

la holvaus rekonstruoitiin vuonna 1950. Pitosalin länsiseinän rakentamisen 

yhteydessä muodostui myös käytävä [nyk. Nunnakäytävä].

Nunnakappeli [K302] ja Sturekirkko [K303] rakennettiin samanaikai-

sesti 1480-luvulla. Huoneiden välinen seinä lepää Herrainkellarin länsi-

muurin päällä, ja Sturekirkko on rakennettu yhtäjaksoisesti ja liitokseen 

Nunnakappelin seinän kanssa.17 Sturekirkon ajoitusta vahvistavat Sture- ja 

Tott-suvun vaakunat sekä oven päällä ollut kivitaulu [nykyisin koillisen por-

rastornin ulkoseinässä].18 Ks s. 51. 

Kummankin tilan ikkuna-aukot muurattiin syviksi sekä ulko- että sisä-

puolelta seinän keskelle kapeneviksi ja katettiin pyörökaariholvilla - kuten 

kaikki Stureaikana rakennettujen huoneiden ikkunat.

Sturekirkko katettiin yksilaivaisella ristiholvilla, mutta jaettiin kahteen 

osaan kummassakin päädyssä, ja holvien ruoteet lähtivät kulmista sekä sei-

nien keskeltä. Sturekirkko rakennettiin alusta alkaen selvästi sakraalitilaksi, 

mistä kertovat enkelikuvat ja vihkimäristit seinillä ja alttarisyvennykset sekä 

16	 Drake 1994, 56.

17	 Drake 1993, 29–30; Drake 1994, 52, 56; Drake 2000, 17.

18	 Drake 1984, 122, 130; Kronqvist 1947, 61.
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Pitosali ”Nunnakappeli” ja Sturekirkko

Pohjoissiipeen kuninkaansalin itäpuolelle, samalle tasolle rakennettiin uusi 

pitosali, jota on myöhemmin nimitetty Nunnakappeliksi [K302]. Neliömäi-

nen tila oli holvattu. Hento kahdeksankulmainen pilari tilan keskellä kantoi 

tähtiholvia, ja korkeat, kapeat ikkunat syvällä muureissa, kummallakin puo-

lella toivat tilaan valoa ja juhlavuutta. Sali lämmitettiin alapuoliseen huone-

tilaan rakennetulla hypokaustilla. 

”Nunnakappelia” ei rakennettu alun perin kirkollisiin tarkoituksiin, 

vaan se toimi todennäköisesti pitosalina. Pilarin keskeltä jakama tila olisi ol-

lut huonosti käytettävissä kirkkona, eikä seinissä ole sakraalia käyttöä osoit-

tavia yksityiskohtia. Myös hypokaustilämmitys osoittaa, että huonetta on 

käytetty profaaneihin tarkoituksiin, koska Draken mukaan kirkkotiloissa ei 

yleensä ollut lämmitystä keskiaikana.16 Säilyneiden fragmenttien perusteel-

la holvaus rekonstruoitiin vuonna 1950. Pitosalin länsiseinän rakentamisen 

yhteydessä muodostui myös käytävä [nyk. Nunnakäytävä].

Nunnakappeli [K302] ja Sturekirkko [K303] rakennettiin samanaikai-

sesti 1480-luvulla. Huoneiden välinen seinä lepää Herrainkellarin länsi-

muurin päällä, ja Sturekirkko on rakennettu yhtäjaksoisesti ja liitokseen 

Nunnakappelin seinän kanssa.17 Sturekirkon ajoitusta vahvistavat Sture- ja 

Tott-suvun vaakunat sekä oven päällä ollut kivitaulu [nykyisin koillisen por-

rastornin ulkoseinässä].18 Ks s. 51. 

Kummankin tilan ikkuna-aukot muurattiin syviksi sekä ulko- että sisä-

puolelta seinän keskelle kapeneviksi ja katettiin pyörökaariholvilla - kuten 

kaikki Stureaikana rakennettujen huoneiden ikkunat.

Sturekirkko katettiin yksilaivaisella ristiholvilla, mutta jaettiin kahteen 

osaan kummassakin päädyssä, ja holvien ruoteet lähtivät kulmista sekä sei-

nien keskeltä. Sturekirkko rakennettiin alusta alkaen selvästi sakraalitilaksi, 

mistä kertovat enkelikuvat ja vihkimäristit seinillä ja alttarisyvennykset sekä 

16	 Drake 1994, 56.

17	 Drake 1993, 29–30; Drake 1994, 52, 56; Drake 2000, 17.

18	 Drake 1984, 122, 130; Kronqvist 1947, 61.

”Nunnakappelin” ja Sturekirkon holvit nousivat samalle tasolle. Holvien yläpuolella 
kulki puolustuskäytävä, jonka ampuma-aukoista on säilynyt fragmentteja.  Pohjois-
seinä, mittauspiirustus (osa) 1939, 1956, (1957), KYP853210816. Mittakaava 1/200.

”Nunnakappelin” keskellä on pilari myös v. 1770 Mo-
raenssonin mittauspiirustuksissa.  Holvin kantojen 
mittaus 1948, KYP853210943. Mittakaava 1/250.

”Nunnakappelin” holvien konsolit. Mittauspiirustus 
(osa) 1948,  KYP853210274. Mittakaava 1/15.

Vasemmalla / Nunnakappelin holvien ruoteiden fragmentte-
ja. Valokuva Kronqvist 1939, MV, RHOTL639.
Keskellä / Vihkiveden kaatoallas, piscina, Sturekirkon alttari-
seinällä. Valokuva Welin 1958, MV, RHOTL2000.

Oikealla / Sture ja Tott-sukujen vaakunat 
Sturekirkon alttariseinällä. Piirustus to-
dennäköisesti 1908, KYP853210956. 

Alhaalla vasemmalla / Nunnakappelin 
1480-luvun holvien jäänteet sekä luo-
teisnurkassa lattian alapuolella hypo-
kausti. Länsiseinä, mittauspiirustus 1943, 
1946, KYP853210267. Mittakaava 1/100.

Alla oikealla / Sturekirkon 1480-luvun 
holvauksen jäänteet ja vihkiristit sekä 
alempana v. 1614 tulipalon jälkeen ra-
kennetun tynnyriholvin jäänteet. Poh-
joisseinä [huoneet K303, K204–205] mit-
taus 1946, KYP853210282. Mittak. 1/100.
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vihkiveden kaatoallas, piscina alkuperäisissä muurirakenteissa.19 Holvit sor-

tuivat tulipalossa vuonna 1614, jonka jälkeen huone katettiin tynnyriholvil-

la, joka purettiin 1700-luvulla.20 

Tornien korotus

Länsitornissa uudistus rajoittui tornin vähäiseen korottamiseen. Ylimmän 

huoneen [hopeakamari H601] holvaus purettiin, ja tila holvattiin uudelleen 

korkeammalla, viisisakaraisella ristiholvilla.21 Tornin päälle rakennettiin uusi 

ampumataso ampuma-aukkoineen, joista on säilynyt fragmentteja länsijul-

kisivun tiilimuurauksessa.22 

Itätorni korotettiin kahdella tiilestä muuratulla kerroksella - lähes 

nykyiseen korkeuteen. Korotusta varten tornia vahvistettiin rakentamalla 

toiseen kerrokseen mahtavat kevennyskaaret seinien tueksi. Kolmea alem-

paa vanhempaa kerrosta (huoneeseen M501 asti) yhdisti toisiinsa porras 

huoneen etelämuurin sisällä, mutta tästä ylöspäin uusiin kerroksiin johtava 

porras sijoitettiin tornin luoteisnurkkaan. Asuinhuoneet varustettiin muka-

vuuksilla, ja erityisesti toisen kerroksen huone [nyk. portinvartijan kamari 

M301] oli hyvin varustettu: garderobi, privetti sekä tulisija ja hypokausti. 

Todennäköisesti ylemmissä huoneissa ei vielä rakentamisvaiheen jälkeen 

ollut tulisijoja. Tornin porttikäytävä holvattiin. Tornin julkisivuun muurattiin 

kaksi tiilistä hammaslistaa.23 

Eteläsiiven rakentaminen – linnantupa ja keittiö varastoineen

Linnan siivet yhtenäistettiin korottamalla pohjois- ja eteläsiipi saman kor-

kuisiksi. Eteläsiivessä, välimuurin länsipuolella rakennettiin entisen varasto-

rakennusten ja puolustuskäytävien päälle uusi linnantupa [nyk. iso linnan-

19	 Drake 1984, 121, 130; Drake 1994, 56.

20	 Gardberg 1959, 280.

21	 Kronqvist 1947, 45.

22	 Länsitornin ulkoseinien tiilimitat. Gardberg 1950, MV 9449; Gardberg 1959, 112–117.

23	 Drake 2000, 17; Gardberg 1959, 63, 65; Kronqvist 1947, 47–49, 54–57; Gardberg 1961, 8; 

Itätornin ulkoseinän tiilimitat, kaksi ylintä kerrrosta. Gardberg 1950, 1951, MV 9449.

Ylhäällä  vasemmalla / Länsitornin ylin asuin-
huone, [nyk. hopeakamari H701) holvattiin 
uudelleen Sture-aikana 1400-luvun lopussa. 
Valokuva Merja Nieminen 2019.  

Vanhan, matalan pyörökaariholvin kilpikaa-
rien fragmentit näkyvät seinissä.  Itäseinä 
[H601 ja H501, osa], mittauspiirustus 1949, 
1956, KYP853210099. Mittakaava 1 / 150.

Itätornia korotettiin 1480-luvulla kahdella ker-
roksella ja uusi holvattu ampumakäytävä vie-
tiin 4. kerroksen [M601] läpi. Eteläseinä, mittaus 
1947, 1956, (1957),  KYP853210813. Mittak. 1/200.

Korotettu itätorni 4. rakennusvaiheen aikana 1400-luvun lopussa. Pienoismalli 
1486–1505, Gardberg / R. Mattila ja J.Stenberg 1979. Valokuva M. Nieminen 2013.

Myöhäiskeskiaikaisesta rintamuurista ja ampuma-aukoista sekä 
keskellä olleen ampuma-aukon vinoista pinnoista on säilynyt osia 
Juhana-herttuan aikana 1559–1560 korotetun länsitornin länsi-
julkisivulla. Oikealla vinosti alaspäin suunnatun ampuma-aukon 
rekonstruktio, leikkauspiirustus, johon on merkitty 1480-luvulla 
korotetun holvin taso sekä nykyinen muurinharja. Länsitornin ulko-
seinän tiilimitat, ylhäältä alkaen, Gardberg 1950, MV 9449. 

”Kaikki nämä suippokaarimuotoiset ikkunakomerot ovat selvästi tä-
män torniosan rakennusajalta, tornin kaksi ylintä kerrosta rakennet-
tiin näet neljännellä rakennuskaudella eli vuosina 1486–1489.” Itätor-
nin ulkoseinän tiilimitat, kaksi ylintä kerrosta. Gardberg 1950, 1951, 
MV 9449. Valokuva restauroinnin jälkeen 1954,  RHOTL1540.

Iso linnantupa [G301] eteläsiiven länsiosassa 
holvattiin Sture-aikana, ja holvien yläpuolelle  
rakennettiin uusi puolustustaso ikkunoineen/
ampuma-aukkoineen. Vuonna 1558 purettu-
jen holvien kilpikaaret ison linnantuvan pihan 
puoleisessa pohjoisseinässä, mittauspiirustus 
1948, (1957), KYP853210843. 
Mittakaava 1 / 200. 

Keskellä / Ison linnantuvan [G301] läntisin ik-
kuna-aukko pohjoisseinällä on säilynyt myö-
häiskeskiaikaisessa muodossaan. Valokuva 
1954, MV, RHOTL1692.
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19	 Drake 1984, 121, 130; Drake 1994, 56.

20	 Gardberg 1959, 280.

21	 Kronqvist 1947, 45.

22	 Länsitornin ulkoseinien tiilimitat. Gardberg 1950, MV 9449; Gardberg 1959, 112–117.

23	 Drake 2000, 17; Gardberg 1959, 63, 65; Kronqvist 1947, 47–49, 54–57; Gardberg 1961, 8; 

Itätornin ulkoseinän tiilimitat, kaksi ylintä kerrrosta. Gardberg 1950, 1951, MV 9449.

Ylhäällä  vasemmalla / Länsitornin ylin asuin-
huone, [nyk. hopeakamari H701) holvattiin 
uudelleen Sture-aikana 1400-luvun lopussa. 
Valokuva Merja Nieminen 2019.  

Vanhan, matalan pyörökaariholvin kilpikaa-
rien fragmentit näkyvät seinissä.  Itäseinä 
[H601 ja H501, osa], mittauspiirustus 1949, 
1956, KYP853210099. Mittakaava 1 / 150.

Myöhäiskeskiaikaisesta rintamuurista ja ampuma-aukoista sekä 
keskellä olleen ampuma-aukon vinoista pinnoista on säilynyt osia 
Juhana-herttuan aikana 1559–1560 korotetun länsitornin länsi-
julkisivulla. Oikealla vinosti alaspäin suunnatun ampuma-aukon 
rekonstruktio, leikkauspiirustus, johon on merkitty 1480-luvulla 
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Itätornia korotettiin 1480-luvulla kahdella ker-
roksella ja uusi holvattu ampumakäytävä vie-
tiin 4. kerroksen [M601] läpi. Eteläseinä, mittaus 
1947, 1956, (1957),  KYP853210813. Mittak. 1/200.

Korotettu itätorni 4. rakennusvaiheen aikana 1400-luvun lopussa. Pienoismalli 
1486–1505, Gardberg / R. Mattila ja J.Stenberg 1979. Valokuva M. Nieminen 2013.

”Kaikki nämä suippokaarimuotoiset ikkunakomerot ovat selvästi tä-
män torniosan rakennusajalta, tornin kaksi ylintä kerrosta rakennet-
tiin näet neljännellä rakennuskaudella eli vuosina 1486–1489.” Itätor-
nin ulkoseinän tiilimitat, kaksi ylintä kerrosta. Gardberg 1950, 1951, 
MV 9449. Valokuva restauroinnin jälkeen 1954,  RHOTL1540.

Keskellä / Ison linnantuvan [G301] läntisin ik-
kuna-aukko pohjoisseinällä on säilynyt myö-
häiskeskiaikaisessa muodossaan. Valokuva 
1954, MV, RHOTL1692.

Iso linnantupa [G301] eteläsiiven länsiosassa 
holvattiin Sture-aikana, ja holvien yläpuolelle  
rakennettiin uusi puolustustaso ikkunoineen/
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Mittakaava 1 / 200. 
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Leivinuunin pohjaa Rinteen restauroinnin jäl-
keen. Valokuva 1939, MV, RHOTL421b.

Linnan vanhin kaivo keskiaikaisessa keittiössä [16, N103]. 
Valokuva 1951, MV, RHOTL1327.

Vasemmalla / Länsipäätyyn rakennettiin holvattu kirjurin tupa 
[G402] ison linnantuvan yhteyteen. Mittauspiirustus 1955, 
1960, KYP853211636. Mittakaava 1/150.

Keittiö varastoineen rakennettiin eteläsiipeen, välimuurin 
rajaamaan esilinnaan, paikalle, jossa jo aiemmin todennäköi-
sesti oli puurakenteinen linnan keittiö. 1. kerros 1400-luvun 
lopussa (osa), rekonstruktio Gardberg 1959. Mittakaava 1/500.

tupa G301].24 Tila rakennettiin oleskelutilaksi linnan varusväelle, joka vietti 

päiviään poikkimuurin sisäpuolella, ja sali sai käyttötarkoitusta vastaavat, 

kuninkaansalia yksinkertaisemmat muodot. Linnantupa holvattiin kaksilai-

vaiseksi, vastapäisen kuninkaansalin tapaan, mutta ilman kalkkikivikonso-

leita. Huone varustettiin hypokaustilämmityksellä, ns. pienellä hypokaustil-

la länsiseinässä. Ikkunat avautuivat sekä etelään ja pohjoiseen, mutta olivat 

yli kahden metrin korkeudella lattiasta. Ikkunat olivat myös pienempiä ja 

vähäpätöisempiä kuin kuninkaansalissa.25 (Ikkunat suurennettiin vuonna 

1545 ja holvit purettiin vuonna 1558.)26 Isolla linnantuvalla on todennäköi-

sesti ollut myös oma ”salainen huone”, mahdollisesti etelämuurissa olleesta 

oviaukosta alkaneen käytävän päässä pajapihan muurilla.27 

Välimuurin itäpuolelle muurattiin kivirakennus, kolme matalaa ker-

rosta ja ampumataso. Paikalla jo aiemmin olleiden taloustilojen tilalle 

tehtiin alimpaan kerrokseen kaivon yhteyteen keittiö, ja matalat ylemmät 

kerrokset olivat luultavasti taloustilojen varastoja. Keittiö oli todennäköi-

sesti itäpäädyn vankikuiluun asti ulottuva yhtenäinen tila. Savuhormit ovat 

menneet suoraan yläpuolisten varastohuoneiden läpi. Vankikellari pohja-

kerroksen itäpäädyssä säilyi edelleen ennallaan, ja vanha kehämuurin osa 

purettiin vasta Vaasa-ajan jälkeen.28 Keittiötiloissa on säilynyt kuusi metriä 

syvä kivestä muurattu kaivo ja suuren lieden pohja sekä leivinuunin jään-

nökset.29 

Kehämuuri oli todennäköisesti jo esilinnan kehämuurin rakentamis-

vaiheessa 1400-luvun alussa siirretty itätornin linjaan. Ks. luku Itäisen kehä-

muurin siirto ja esilinnan rakentaminen, s. 49. Jotta ampumakäytävä voitiin 

rakentaa samalle tasolle linnan ympäri, piti myös eteläsiiven itäpääty korot-

taa Sturekirkkoa vastaavaan korkeuteen.30 

24	 Drake 2000, 17; Kronqvist 1947, 45.

25	 Gardberg 1959, 59, 62.

26	 Gardberg 1959, 106, 147, 239.

27	 Gardberg 1959, 70–72.

28	 Gardberg 1959, 63.

29	 Drake 2000, 17; Kronqvist 1947, 47–49; Gardberg 1959, 63.

30	 Drake 2000, 17.
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Hypokaustilämmitys ja privetit – asuintilojen uudet mukavuudet

Toteutettuihin uudistuksiin kuuluivat linnan suuret lämmitysjärjestelmät, 

kalefaktorit tai hypokaustit, suuret keskuslämmitysuunit, joista kuumien 

kivien lämmittämä ilma johdettiin kanaaleja pitkin eri huoneisiin. Linnaan 

rakennettiin kolme suurta hypokaustia. Kaksi niistä muurattiin linnantuvan 

[J205] vanhoihin tulisijoihin, joista lämpöä johdettiin myös ylempään ku-

ninkaansaliin [J307], porrashuoneeseen, vierastupaan kappelin alla [K204] 

sekä pitosaliin [kappeliin K302]. Toinen, nykyisin hävinnyt hypokaustiuuni 

lämmitti linnantupaa, ehkä myös salia, mutta ennen kaikkea luoteisnurkan 

kuninkaan kamaria (J301). Kolmas hypokausti oli itätornissa, porttikäytävän 

pohjoisseinässä, josta lämmitettiin tornin toisen kerroksen asuinhuone 

[M301]. Tämä hypokausti on edelleen jäljellä.31 

Lisäksi eteläsiipeen ison linnantuvan länsiseinään tehtiin ns. pieni hy-

pokausti. Uuni oli liitoksessa keskiaikaisten muurien ja ison linnantuvan hol-

vien kanssa, ja uunista lähtevät kanavat johtivat aina ampumatasolle asti.32 

Hypokaustit jäivät pois käytöstä, kun linna Vaasa-aikana uudistettiin. 

Jac Ahrenberg löysi vuonna 1900 tehdyissä puhdistustöissä pohjoissiiven 

keskiosan vierastuvan hypokaustin, ”merkillisen uunin, jonka olemassa-

olosta ei tähän asti [1900] ole tiedetty mitään”. (Ahrenberg 1901, 100) 33 Kir-

jurintuvan [huone 50, G402] kaakkoisnurkassa olevan ns. pieni hypokausti 

entisöitiin Juhani Rinteen johdolla 1930-luvun alussa.34

Asuinhuoneita varten rakennettiin muurista ulkoneva puurakentei-

nen privetti länsitornin kierreportaaseen kolmannen ja neljännen kerrok-

sen väliin, pieneen linnantupaan ns. kivikamariin [G302] ja ison linnantuvan 

[G301] etelämuurista ulos johtavan käytävän yhteyteen. Linnan itäpuolella 

privetit keskitettiin itätornin ja pohjoissiiven väliseen kuiluun, joka toimi 

portin päällä olevan huoneen [M301], vanginvartijanhuoneen [K206] ja 

31	 Kronqvist 1947, 49–50. Kronqvistin mukaan hypokaustit rakennettiin jo kolmannessa 

rakennusvaiheessa; Gardberg 1959, 68; Drake 2000, 17.

32	 Gardberg 1959, 62, 69.

33	 Ahrenberg 1901, 100; Ahrenberg 1901b, 40–41; Hufvudstadsbladet 26.10.1900.

34	 Valokuva 24.4.1952, RHOTL1374, kuvateksti Gardberg. MV.

Hypokausti [K202] pohjoissiiven keskellä. Valokuva 1953, 
MV, RHOTL1419.

Hypokausti [M101] itätornin pohjakerrokses-
sa. Valokuva Welin 1957, MV, RHOTL1959.

Vasemmalla / Itätornin hypokausti. Leikkaus 
pohjoiseen ja pohjapiirustus, mittaus 1956, 
(1958), KYP853210840. Mittakaava 1 / 100. 

Hypokaustin lämminilma-aukko avattuna 
Nunnakäytävän [K301] itäseinässä. Valokuva 
1939, MV, RHOTL150b.
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osia kehämuurin kaikilla sivuilla.38 Eteläsiivessä järjestelmä näkyy selvästi 

kirkkosalissa, missä nykyisen lattian rajassa oli isokokoisia ampuma-aukkoja 

[restauroinnin jälkeen ampuma-aukoista on sisäseinissä  esillä yksi koko-

naan ja toiset osittain].39 Eteläsiivessä, ison linnantuvan [G301] yläpuolella 

umpeen muurattuja ampuma-aukkojen muotoisia ikkuna-aukkoja on säily-

nyt myös pihan puolella.40 (ks. sivu 59)

Itätornissa uusien ampumakäytävien kohdalla oli vanhempi ampuma-

käytävä huoneen [M501] itäseinässä (tasolla n. +10.00), mutta uusi holvattu 

ampumakäytävä vietiin itätornin neljännen kerroksen huoneen [M601] läpi 

lattiatasolla (tasolla +12.40).41 (ks. leikkauspiirustus KYP853210813, s. 59.)

Vanhat ampumakäytävät pohjoismuurilla ja linnan luoteiskulmassa 

muurattiin pääosin umpeen, kun yläpuoliseen uuteen kerrokseen raken-

nettiin uudet puolustuskäytävät. Pohjoissiiven keskiosassa portin yläpuo-

lella olleita harmaakiviportaita korotettiin ja jatkettiin uudelle ampuma-

käytävälle [J406, nykyisen tuolivaraston kohdalla].42 Länsipäädyn uuden 

kamarin [J401] ja garderobin [J402] väliin rakennettiin portaat kamarin 

uuden holvauksen päälle korotetulle ampumakäytävälle.43 

Sten Sturen aikana rakennetut ampumakäytävät täytettiin Vaasa-ai-

kana suuria saleja rakennettaessa. Osa käytävistä hakattiin esiin ja tutkittiin 

Kronqvistin johdolla vuonna 1939 sekä perusteellisten julkisivututkimusten 

ja korjausten yhteydessä vuonna 1953.

Linnan luoteiskulmassa on julkisivussa sortuma-alue, joka on korjattu 

munkkilimitykseen ladotulla neljännen rakennuskauden tiilimuurauksella. 

Gardbergin mukaan nurkan sortuman korjaus tehtiin jo ennen Vaasa-aikaa; 

38	 Gardberg 1959, 63, 254; Esim. Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu V, osa D, C.J. Gardberg 

1953. MV; julkisivujen mittauspiirustukset

39	 Kronqvist, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1939, AaF.

40	 Gardberg 1959, 61–62. Leikkauspiirustus s. 95; Mittauspiirustus 1948, KYP853211017, 

(1957) KYP853210843.

41	 Gardberg 1959, 64.

42	 Huone 49A, Ampumakäytävä. I kaivaus. Pettersson 1939, MV.; Huone 49B, Kartano? 1939, 

MV; Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu IV, osa C. C.J. Gardberg 1953. MV.

43	 Huone 53, ulkomuurissa oleva ampumakäytävä kolmannelta rakennuskaudelta, 

Gardberg 1950. MV.

Ampumakäytävä pohjoissiiven länsipää-
dyssä. Valokuva 1939, MV, RHOTL405b.

Portaat ampumakäytävälle auki hakat-
tuina. Valokuva 1950, MV, RHOTL1184.

Ampuma-aukko avattuna etelämuuris-
sa [N501]. Valokuva 1941, MV, RHOTL667.

Alhaalla / Itätornin puolustuskäytävän pohjoispää avattuna 
tornihuoneen [nyk. leikkikalukamarin M601] koillisnurkassa. 
Valokuva 1959, MV, RHOTL2057.

Oikealla ylhäällä / Portaat ampumakäytävälle pohjoismuuris-
sa - Nunnakäytältä vanhemmalle ampumakäytävälle kunin-
kaansalin tasolle ja edelleen korotetulle 1480-luvulla raken-
netulle uudelle ampumakäytävälle tapettikamarin tasolla. 
Leikkaus pohjoiseen ja pohjapiirustus, mittaus 1950, 1952, 
KYP853210239. Mittakaava 1 / 200. 

Pohjoissiiven länsipäädyn ampumakäytävä [J401–J501]. Leikkaus länteen ja 
pohjapiirustus, mittaus 1950, KYP853210234-2305. Mittakaava 1 / 100. 

itäpään vankilan [K107] lokakuiluna.35 Linnan vanhimmassa asuinhuonees-

sa [J201] oli jo varhaisemmassa rakennusvaiheessa tehty privetti, jossa oli 

muurinsisäinen pudotus. Myös kuninkaansaliin [J307] liitettiin privetti, jon-

ka pudotus rouhittiin pohjoismuurin julkisivuun, todennäköisesti jo salin 

rakentamisvaiheessa, mutta uusittiin tai rakennettiin viimeistään nyt teh-

tyjen uudistusten yhteydessä.

Keskiajalla asumismukavuus ja sotilaalliset näkökohdat olivat kuiten-

kin sovittamattomassa ristiriidassa. Liikkuminen linnassa oli vaivalloista, ja 

tilaryhmästä toiseen kuljettiin edelleen pihan puoleisilla seinillä olleita so-

lakäytäviä pitkin.36 

PUOLUSTUSKÄYTÄVÄT JA MUURIT

Pohjois- ja eteläsiiven muureja korotettiin lähes nykyiseen korkeuteensa. 

Korotettujen kehämuurien päälle tehtiin uudet puolustuskäytävät ja ampu-

matasot. Koko linnan ympäri kulki ampumakäytävä [lattia tasolla n. +10m], 

jonka korkeat, munkkilimitykseen ladotut rintamuurit, ”höga värnen”, 

ulottuivat todennäköisesti tasolle +15 m [lähelle nykyistä harjaa n. +16 m]. 

Rintamuurin takana oli pihalle laskevat pulpettikatot, ja linna sai näin luon-

teenomaisen ulkoasun. Katetut ampumatasanteet (skytteloftet) rakennet-

tiin suoraan holvien päälle ja korotetun kehämuurin varaan pohjoissiivessä 

kuninkaansalin [J307], Nunnakappelin [K302] ja Sturekirkon [K303] ja etelä-

siivessä ison linnantuvan [G301] holvaustöiden valmistuttua. Tiilestä muu-

ratussa, noin metrin vahvuisessa [länsipäädyssä n. 75 cm] rintamuurissa oli 

ampuma-aukot, vuoroin kapeat kivääriaukot ja leveämmät tykkiaukot, ja 

katetut ullakot ampuma-aukkoineen palvelivat vain puolustusta.37 

Rintamuuria on säilynyt osana Vaasa-aikana revetointimuurauksella 

vahvistettuja ja korotettuja ulkomuureja, ja ampuma-aukoista on jäljellä 

35	 Gardberg 1959, 70–72; Drake 2000, 17.

36	 Grönroos 2000, 25.

37	 Gardberg 1959, 60–64. Leikkauspiirustus s. 95; Kronqvist 1947, 61; Pohjoissiiven 

pohjoinen julkisivu IV, osa C. C.J. Gardberg 1953. MV.
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osia kehämuurin kaikilla sivuilla.38 Eteläsiivessä järjestelmä näkyy selvästi 

kirkkosalissa, missä nykyisen lattian rajassa oli isokokoisia ampuma-aukkoja 

[restauroinnin jälkeen ampuma-aukoista on sisäseinissä  esillä yksi koko-

naan ja toiset osittain].39 Eteläsiivessä, ison linnantuvan [G301] yläpuolella 

umpeen muurattuja ampuma-aukkojen muotoisia ikkuna-aukkoja on säily-

nyt myös pihan puolella.40 (ks. sivu 59)

Itätornissa uusien ampumakäytävien kohdalla oli vanhempi ampuma-

käytävä huoneen [M501] itäseinässä (tasolla n. +10.00), mutta uusi holvattu 

ampumakäytävä vietiin itätornin neljännen kerroksen huoneen [M601] läpi 

lattiatasolla (tasolla +12.40).41 (ks. leikkauspiirustus KYP853210813, s. 59.)

Vanhat ampumakäytävät pohjoismuurilla ja linnan luoteiskulmassa 

muurattiin pääosin umpeen, kun yläpuoliseen uuteen kerrokseen raken-

nettiin uudet puolustuskäytävät. Pohjoissiiven keskiosassa portin yläpuo-

lella olleita harmaakiviportaita korotettiin ja jatkettiin uudelle ampuma-

käytävälle [J406, nykyisen tuolivaraston kohdalla].42 Länsipäädyn uuden 

kamarin [J401] ja garderobin [J402] väliin rakennettiin portaat kamarin 

uuden holvauksen päälle korotetulle ampumakäytävälle.43 

Sten Sturen aikana rakennetut ampumakäytävät täytettiin Vaasa-ai-

kana suuria saleja rakennettaessa. Osa käytävistä hakattiin esiin ja tutkittiin 

Kronqvistin johdolla vuonna 1939 sekä perusteellisten julkisivututkimusten 

ja korjausten yhteydessä vuonna 1953.

Linnan luoteiskulmassa on julkisivussa sortuma-alue, joka on korjattu 

munkkilimitykseen ladotulla neljännen rakennuskauden tiilimuurauksella. 

Gardbergin mukaan nurkan sortuman korjaus tehtiin jo ennen Vaasa-aikaa; 

38	 Gardberg 1959, 63, 254; Esim. Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu V, osa D, C.J. Gardberg 

1953. MV; julkisivujen mittauspiirustukset

39	 Kronqvist, Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1939, AaF.

40	 Gardberg 1959, 61–62. Leikkauspiirustus s. 95; Mittauspiirustus 1948, KYP853211017, 

(1957) KYP853210843.

41	 Gardberg 1959, 64.

42	 Huone 49A, Ampumakäytävä. I kaivaus. Pettersson 1939, MV.; Huone 49B, Kartano? 1939, 

MV; Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu IV, osa C. C.J. Gardberg 1953. MV.

43	 Huone 53, ulkomuurissa oleva ampumakäytävä kolmannelta rakennuskaudelta, 

Gardberg 1950. MV.

Ampuma-aukko avattuna etelämuuris-
sa [N501]. Valokuva 1941, MV, RHOTL667.

Muuriaukkoja 1953 tutkittaessa todettiin, että kaksi aukkoa oli rikkoutunut 

sortuman yhteydessä, ja kulman uudelleen muurauksen yhteydessä oli teh-

ty uusi aukko, joka oli liitetty edelleen käytössä olleeseen ampumakäytä-

vään. Ampumakäytävä pantiin umpeen Vaasa-ajalla.44 

Ulkovarustukset ja esilinnan kehämuurin sortuma

Eteläinen puolustusvarustus (pajapihan muuri) kuuluu esilinnan rakennus-

vaiheeseen 1400-luvun alkuun. Eteläinen alempi ulkovarustus on raken-

nettu 1400-luvulla ennen esilinnan etelämuurin uudelleenrakentamista 

1505–1507.45 Merivedenpinnan korkeuden vaihteluiden seurauksena en-

tisen merenpohjan paksu savikerros pehmeni ja esilinnan vanhat muurit 

vajosivat kolme tai paikoin neljä metriä saveen. Rakennetuista tukiraken-

teista huolimatta vuonna 1505 vanhempi nelikulmainen torni ja eteläinen 

kehämuuri sortuivat. Vuosina 1505–1507 paikalle rakennettiin uusi muuri 

aiempaa kapeampana ja suorempana sekä kuusikulmainen torni.46 Kehä-

muurin rajaamalla esilinnan pihalla oli 1400-luvun lopussa useita puisia 

talousrakennuksia. Ks. Turun linna, pihat ja ulkoalueet, rakennushistoriasel-

vitys. Merja Nieminen 2019.

44	 Pohjoissiiven pohjoinen julkisivu V, osa D, C.J. Gardberg 1953. MV; Huone 53, 

ulkomuurissa oleva ampumakäytävä kolmannelta rakennuskaudelta, Gardberg 1950. MV.

45	 Uotila 1998, 65–66; Uotila 1994, 65; Gardberg 1959, 50–51.

46	 Gardberg 1959, 45–48; Valokuvat Welin 1950, RHOTL1212–1215; Mittauspiirustus, kaivaus 

1974, KYP853211319; Uotila 1998, 34–46.

Oikealla ylhäällä / Portaat ampumakäytävälle pohjoismuuris-
sa - Nunnakäytältä vanhemmalle ampumakäytävälle kunin-
kaansalin tasolle ja edelleen korotetulle 1480-luvulla raken-
netulle uudelle ampumakäytävälle tapettikamarin tasolla. 
Leikkaus pohjoiseen ja pohjapiirustus, mittaus 1950, 1952, 
KYP853210239. Mittakaava 1 / 200. 

Alhaalla / Itätornin puolustuskäytävän pohjoispää avattuna 
tornihuoneen [nyk. leikkikalukamarin M601] koillisnurkassa. 
Valokuva 1959, MV, RHOTL2057.

Portaat ampumakäytävälle auki hakat-
tuina. Valokuva 1950, MV, RHOTL1184.

Ampumakäytävä pohjoissiiven länsipää-
dyssä. Valokuva 1939, MV, RHOTL405b.
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RAKENTAJAT JA RAKENNUSMATERIAALIT KESKIAJALLA 

Keskiajan rakennusmateriaalit 

Keskiajalla kivirakennusten varsinainen rakennusmateriaali oli harmaakivi, 

mutta kaikki näkyvät detaljit muurattiin tiilestä.1 Muuraukseen käytettiin 

osittain luonnon sileäpintaisia kiviä, mutta suurimmaksi osaksi lohkottuja 

kiviblokkeja jo 1200-luvulla. Kiviä lohkottiin, että saatiin sileämpiä seiniä 

ja parempi tartuntapinta rappaukselle. Talonpojat hankkivat kivet jouto-

mailtaan ja kuljettivat ne työmaalle. He myös todennäköisesti muokkasivat 

suurimman osan kivistä alustavasti.2 Kiviä pilkottiin kiviporien tai kiveen 

hakattavien piikkien avulla. Kivityöntekijöiden on täytynyt olla osaavia am-

mattimiehiä, mutta keskiaikaisia kivenhakkaamoja ei tunneta, ja ammatti-

nimike ”stenklyvare” tuli kirjallisiin lähteisiin Turussa vasta 1570-luvulla.3 

Arvokkain ja kallein rakennusmateriaali keskiajan alussa oli kalkkikivi, 

jota käytettiin vain monimutkaisempiin, koristeellisiin detaljeihin.4 Turun 

linnan keskiaikaisissa rakenteissa kalkkikiveä käytettiin vain länsitornin jul-

kisivujen nurkkakivissä ja ovikehyksessä, myöhäiskeskiajan holvien kanto-

jen ja pilarien muotoilluissa yksityiskohdissa sekä Sturekirkon goottilaiseen 

tapaan profiloidussa portaalissa.

Nk. harmaakivi oli pääasiallinen materiaali, mutta sitä ei arvostettu. 

1	 Drake 2011, 16–17.

2	 Hiekkanen 2003/2, 33–34.

3	 Drake 2011, 17; Gardberg 1957, 27.

4	 Drake 1987, 81.

Luonnonkiveä pidettiin korvikemateriaalina. Arvokkaan vaikutelman saa-

vuttamiseksi kivimuurit rapattiin ja slammattiin kalkilla sekä sisältä että 

ulkoa. Kalkkipinta myös suojasi laastisaumoja kosteudelta ja rapautumisel-

ta vaihtuvissa kosteissa ja jäätävissä sääolosuhteissa. Luonnonkivimuurien 

rappaus on suurimmaksi osaksi hävinnyt ilmastorasituksen ja 1800-luvun 

romanttisen materiaalipalvonnan ja väärinkäsityksen takia.5 

Tiiliä käytettiin pohjolassa ensimmäisen kerran hiukan 1100-luvun 

puolivälin jälkeen.6 Monimutkaisempiin detaljeihin alettiin kalkkikiven 

sijaan käyttää tiiltä 1200-luvun puolivälissä julkisten rakennusten pystyt-

tämisessä valtakunnan pohjoisosissa. 1300-luvulla, kun Suomessa alettiin 

rakentaa kivirakennuksia, oli tiili jo hallitseva materiaali.7 Tiili pysyi kuiten-

kin koko keskiajan kalliina materiaalina, ja tiiltä käytettiin vain erityiskohtiin. 

Tiiliä tekivät erikoistuneet ammattilaiset. Tiilenpolttajat olivat kysyttyjä ja 

kalliisti palkattuja henkilöitä, yleensä aluksi todennäköisesti ulkomaalaisia.8 

Kuljetukset olivat hankalia, ja tiilentekopaikka perustettiin lähelle savenot-

topaikkaa ja lähelle rakennuspaikkaa.

Erikoiskohtiin tehtiin muototiiliä, Turun linnaan mm. kierreportaiden 

keskipilarin pyöreäpäiset tiilet, porttiaukkojen pielien sauvatiilet. Ruodetii-

5	 Hiekkanen 2003/2, 37; Drake 2011, 16–17.

6	 Hiekkanen 2003/2, 32.

7	 Drake 2011, 16–17.

8	 Gardberg 1957, 31–32.

Viereisellä sivulla vasemmalla /  
Keskiaikaisen kivirakennuksen rakenta-
misessa käytettiin kiertopyörällä toimi-
vaa nostokurkea kivien ja laastipaljujen 
nostamiseen muuria kiertäville telineille.  
Kuva Baabelin tornin rakentaminen,  Ru-
dolf av Ems, Weltchronik 1383. Hansson 
2011, 37.

Viereisellä sivulla oikealla  / 
Tekijän jättämä merkki itsestään kunin-
kaansalin [J307] keskiaikaisen holvin 
ruodetiilessä.  Valokuva Welin 1956. MV, 
RHOTL1945.
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Keskiaikaisen tiiliportaan periaate ja 
Hollolan kirkon keskipilarin muototii-
len mittauspiirustus. Carolus Lindberg. 
Gardberg 1957, 30.  

Nunnakappelin holvin ruodetiili.  Mit-
tauspiirustus Frans Valtare 1948, MV, 
KYP853210325. Mittakaava n. 1 / 4.

liä käytettiin holvien ruoteissa ja pienempikokoisina ikkunoiden sauvoissa.9 

Keskiajan lopulla tiilen käyttö kruunun rakennuksissa oli yleistynyt, ja 

1400-luvun lopussa Turun linnan yläosien uudet rakennusosat tehtiin ko-

konaan tiilipintaisina, esim. itätornin kaksi ylintä kerrosta rakennettiin sekä 

ulko- että sisäpuolelta tiilisenä kuorimuurina munkkilimityksellä. 1500-lu-

vulla tiili syrjäytti harmaakiven kokonaan sali- ja asuinosista, mutta kivi säi-

lyi käytössä kuitenkin edelleen puhtaissa linnoitusmuureissa, esim. Turun 

ja Hämeenlinnan esilinnojen pyöreissä puolustustorneissa, ”rondeleissa”.10 

Keskiaikainen tiili oli suurempi kuin nykyinen, yleisesti noin 28x14x9 

cm. Vähitellen tiilien koko kasvoi, ja 1500-luvun muureissa voivat suurim-

pien tiilien mitat olla jopa 35x17x10 cm. Keskiajalla käytettiin kahta limitys-

tapaa; munkkilimitystä ja vendiläistä limitystä. Molemmat olivat nk. kuorili-

mityksiä, vain ulkokuori oli muurattu tiilestä, ja muuria sitomaan käytettiin 

sidekiviä. Munkkilimityksessä vuorottelevat kaksi pitkittäistä juoksutiiltä ja 

yksi poikittainen sidetiili, vendiläisessä yksi juoksutiili ja yksi sidetiili. 

Käytetyistä tiililimityksistä munkkilimitys oli tavallisin, ja käytössä 

koko keskiajan. (Ks kappale Tiilet ajoittajina, s. 52) Sture-aikana 1400-luvun 

lopussa linnassa käytettiin munkkilimitystä. Vendiläistä limitystä esiintyy 

Turun linnassa 1300-luvun lopussa, mutta uudelleen vasta Vaasa-aikana 

1500-luvulla, jolloin siitä tuli vuosisadan ajaksi ainoa limitystapa.11 

Kalkki tuli Pohjolaan, ensin Tanskaan, vasta 1000-luvulla. Rakennus-

töihin liittyivät keskiajalla kalkin ja tiilen valmistus lähialueilla, ja linnan ra-

kennustyömaan mukana tulivat sekä tiiliuunit että kalkkihaudat.12 Kalkkia 

poltettiin paikallisesta kalkkikivestä Kemiön ja Paraisten alueilla sekä Ahve-

nanmaalla. Kalkkia tuotiin luultavasti myös Gotlannista ja Virosta.13 

Kalkkia tuotiin työmaalla sekä louhoksella poltettuna että polttamat-

tomina kivinä. Kalkin hydraulisia ominaisuuksia parantavia aineita, uunin-

9	 Hiekkanen 2003/2, 32.

10	 Gardberg 1957, 63. Itätornissa rakennusaikana käytettyjen tiilien koko n. 27x12.5x9 cm.

11	 Gardberg 1957, 32–33, 63; Hiekkanen 2003/2, 36.

12	 Uotila 2003/1, 155.

13	 Hiekkanen 2003/2, 32.

pohjaan jäänyttä puutuhkaa ja kuonaa tai uunin käsittelyyn käytettyä sa-

vea sekoittui (tai lisättiin) poltossa kalkin sekaan. Lähes kaikki keskiaikaiset 

laastit sisälsivät hydralista ainesta, keskimäärin noin 20 prosenttia. Poltettu 

kalkki sammutettiin rakennuspaikalla ns. kalkkihaudoissa, mutta käytettiin 

melko lyhyen sammutusajan jälkeen. Tutkimusten mukaan keskiaikaiset 

muurauslaastit olivat ”lihavia”,  koostumus oli yleensä tilavuusosina 1:1:stä 

1:2:een, paino-osina noin K/Kh/H 80/20/200 (K kalkki, Kh hydrauliset sideai-

neet, H hiekka), Turun linnan laastinäytteissä noin 70/30/130(170).14

Puutavaraa käytettiin kivirakennustyömailla moniin tarkoituksiin; hir-

siä perustuksiin, kattorakenteisiin ja nostolaitteisiin ja pienempää puutava-

raa mm. rakennustelineisiin ja kattoristikoihin. Vesikatot tehtiin laudasta ja 

eristettiin tuohella. Puutavara oli yleensä havupuuta, suosituinta oli män-

ty.15 Keskiajalla tehtiin lankkuja halkaisemalla tukki kiiloilla ja veistämällä 

halkaistut tukit lankuiksi. Puutavaran menekki oli hyvin suuri, kun tukista 

saatiin vain kolme lautaa.16 

Rautaa tarvittiin mm. nauloihin, joilla lyötiin kattoristikoihin vesikat-

tolaudat ja kirkkojen kattojen paanut. Oviaukoissa rautaa käytettiin sarana-

tappeihin ja -rautoihin sekä säppirautoihin ja lukkoihin. Raudan työstöön 

tarvittiin paljon  hiiltä sysimiilujen polttoaineeksi.17 

Rakennustyö

Kiviperustus tehtiin kalliolle tai ladottiin ilman laastia kylmämuurina maa-

han kaivettuihin ojiin tai kostealla maalla hirsiarinan varaan. Turun linnan 

päälinna on perustettu pääosin kalliolle, mutta saviselle entiselle meren-

pohjalle rakennettu esilinna on perustettu osittain kaksinkertaisen, tiheään 

ladotun, paaluin tuetun hirsiarinan varaan.

Sekä harmaakivi- että tiilimuurit rakennettiin nk. kuorimuureina, ja 

kuorimuurien välinen ydin täytettiin kivillä ja laastilla. Valmiit muurit ra-

14	 von Konow 2006, 15, 37–39; Perander et al 1985, 15, 121–123; Kinnunen 2018, 14.

15	 Hiekkanen 2003/2, 33–34.

16	 Gardberg 1957, 65–66.

17	 Hiekkanen 2003/2, 33–34.
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pattiin ja kalkittiin sekä sisätiloissa että ulkona. (Ks. muurin rakenne, luku 

Leirikastellin rakentajat ja materiaalit s. 26). Etenkin tiilimuurien pintojen ja 

nurkkien piti olla luodissa. Mittaamiseen käytettiin luotivaakaa ja apuväli-

neenä pitkiä lautoja. Työn teki rakennusmestari.

Ulkopuolelle pystytettiin rakennustelineet. Tiilimuuria rakennettaessa 

kymmenen tiilikerran välein seinän yläpintaan aseteltiin seinän sisään työn-

tyviä poikkipuita, joiden päälle ladottiin lankuista työtaso, muurauslava.

Kivien siirtoon käytettiin yksinkertaisia painonsiirtomenetelmiä. Ra-

kennustarvikkeita työnnettiin matalalle muurille kottikärryillä väliaikaisia 

luiskia pitkin. Korkeammille muureille nostettaessa nostolaitteina käytet-

tiin erilaisia kolmijalkoja, väkipyöriä, vinttureita ja taljoja, ja tornien rakenta-

misessa kiertopyörällä toimivia nostokurkia.18 

Vesikatto tehtiin nähtävästi useimmiten heti seinien noustua tasaker-

takorkeuteen asti, koska seinät haluttiin suojata sateelta. Seinien tasattuihin 

yläpintoihin asennettiin järeät jalasparrut kattoristikoiden alusrakenteeksi. 

Lapaliitoksin ja puutapein, ilman nauloja, kootut kattoristikot kiinnitettiin 

toisiinsa diagonaalipiiruilla, jotka naulattiin kiinni selkäpuihin takonauloilla. 

Kurkihirsiä ei käytetty ennen uuden ajan alkua. Ruodelaudat ja kattolau-

doitus naulattiin vaakasuuntaan selkäpuiden päälle. Lautakatto tiivistettiin 

tuohella ja naulattiin paikoilleen viimeiseksi.19 Turun linnan katteisiin käy-

tettiin lautaa, torneja lukuun ottamatta, aina pitkälle 1600-luvulle asti.20 

Holvit muurattiin vasta vesikaton rakentamisen jälkeen - seuraavana 

kesänä tai joskus vuosienkin kuluttua. Holvausta varten seiniin muurattiin 

tuet, holvin kannat, tai pilasterit. Holvitiilet ladottiin pysty- ja vinopuin tu-

etun puisen holvimuotin päälle, ensin ruodetiilet, ja välit täytettiin varsi-

naisilla vaippatiilillä.21 Vanhimmat holvit Turun linnassa tehtiin luonnonkivi-

liuskoista, ja kaikki myöhäiskeskiaikaiset holvit muurattiin tiilestä.

18	 Uotila 1997, 115–116; Hiekkanen 2003/2, 36.

19	 Hiekkanen  2003/2, 39–40.

20	 Gardberg 1957, 100; Snellman 1890, 40, 46. Ensimmäinen paanukatto linnalla tehtiin 

todennäköisesti vasta 1690-luvulla

21	 Hiekkanen 2003/2, 40–44.

Rakentajat

Keskiajalla vaativien rakennustehtävien toteuttajina toimivat rakennus-

hyteiksi kutsutut työyhteisöt. Niiden johdossa oli mestari, joka usein sa-

manaikaisesti toimi ”arkkitehti- ja rakennesuunnittelijana” sekä rakennus-

mestarina. Rakennushyttiin kuului muurareita, puuseppiä, tiilentekijöitä, 

kivenhakkaajia ja kalkinsekoittajia, sekä tarvittaessa myös kattotuolien 

valmistukseen erikoistuneita timpureita tai yksinomaan holvausten parissa 

työskenteleviä muurareita. 

Muurarimestarit toimivat työmailla rakennusmestarin apumestareina. 

1200–1300-luvulla kivirakennusten rakentajina toimineet rakennushytit 

tulivat ulkomailta, mutta kivestä rakentamisen lisääntyessä 1400-luvulla 

syntyi kotimainen rakennusperinne.22 Linnan ensimmäiset muurarit ja kal-

kinsekoittajat ovat todennäköisesti tulleet Ruotsista, mutta apulaisina toi-

mivat paikalliset ammattilaiset. Linnan jatkuva rakentaminen ja mm. kalkin 

ja tiilen valmistus toivat töitä ympäristön asukkaille lähes koko keskiajan.23 

Kaikilla työmailla oli myös seppiä. Heidän tärkeimpiä tehtäviään 

naulojen taonnan ohella oli työkalujen valmistaminen, niiden huolto ja kor-

jaaminen kenttäahjoissa.24 

Suomessa säilyneissä harvalukuisissa keskiaikaisissa asiakirjoissa ra-

kennusmestarien ja rakentajien nimiä on mainittu vain muutamia. Asiakir-

joista tunnetaan nimeltä mm. Orm muurari Turun linnasta vuodelta 1326, 

Conradus pictor (maalari) Turusta 1340-luvulta, tallinnalainen Simon Turun 

dominikaanikonventin kivirakennustöistä 1430-luvulla. Tunnettuja nimiä 

1400-luvulla olivat mm. kirkonrakentaja Petrus murator (Pietari Kemiöläi-

nen), muurari, joka työskenteli Turun tuomiokirkon keskilaivan holvaustöis-

sä 1466, sekä Henrik murator Kaikkien pyhien kappelin muurarina 1471.25 

22	 Drake 1987, 81.

23	 Gardberg 1967, 59–68; Uotila 2003/1, 155.

24	 Hiekkanen 2003/2, 33–34.

25	 Gardberg 1989, 13; Gardberg 1963, 3–4; Hiekkanen 2003/2, 30.

Rakennustelineiden pyöreiden parrujen 
jättämiä koloja on nähtävissä kaikissa 
julkisivuissa. Esimerkkinä Gardbergin 
muistiinpanot itätornin itäjulkisivun ylä-
osan telinepuiden koloista. Itätornin ul-
koseinän tiilimitat, kaksi ylintä kerrosta. 
Gardberg 1950, 1951. MV 9449. 
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UUDEN AJAN ASUINPALATSI
VIIDES RAKENNUSVAIHE  /  KUSTAA VAASAN AIKA 1523–1556 

KUSTAA VAASAN AIKA

Turun linna luovutettiin Tukholman antauduttua syksyllä 1520 Kristian II:n 

tanskalaisille palkkajoukoille. Tyytymättömyys raakaa tanskalaisvaltaa koh-

taa levisi nopeasti, ja jo keväällä 1521 Kustaa Vaasa oli saanut suuren osan 

Ruotsia hallintaansa. Suomessa tanskalaisvaltaan suhtauduttiin myöntei-

semmin kuin Ruotsissa, ja Turun linnan haltuun saamisesta tuli huomatta-

vasti vaikeampaa. Nils Arvidssonin johtamat Kustaa Vaasan joukot piirittivät 

Turun linnaa marraskuusta 1521 kevääseen 1522, mutta vasta tanskalaisten 

menetettyä Tukholman kesällä 1523, saattoivat veljekset Erik ja Ivar Fle-

ming elokuussa vallata lähes kokonaan hylätyn Turun linnan. Vaasa-ajan 

alussa linnan käskynhaltijat vaihtuivat usein, pisimpään Turun linnassa vou-

tina toimi Tomas Jönsson Ryting syyskuusta 1535 syksyyn 1547.1 Linna oli 

huonokuntoinen ja hyvin heikosti varustettu, mutta linnassa alkoi uusi aika 

Kustaa Vaasan myötä.2

Kustaa Vaasa vieraili Turun linnassa ensimmäistä kertaa vuonna 1530. 

Linna tuntui toivottoman epämukavalta ja vanhanaikaiselta, ja kuningas 

olisi mieluiten purattanut ränsistyneen linnan kokonaan ja rakennuttanut 

tilalle uuden. Vanhentuneenakin linna oli kuitenkin aivan liian suuri ja arvo-

kas hylättäväksi. Taloudellisista syistä Kustaa Vaasa päätyikin kompromis-

1	 Gardberg 1959, 79–83.

2	 Gardberg 1959, 156–160.

siin, korjauksiin ja laajennuksiin, rakennuttaessaan residenssiä pojalleen, 

Suomen herttuaksi nimittämälleen Juhanalle.3 

Turun linnalääni säilyi koko Kustaa Vaasan ajan (1523–1556) kruunun 

taloudessa (under kronans fatabur), hallinnollisesti ja sotilaallisesti tärkeä-

nä keskuksena. Kustaa Vaasan aseman vakiintuessa hallituskauden loppu-

puoliskolla vaara linnan joutumisesta äkkihyökkäyksessä vieraisiin käsiin oli 

vähentynyt. Venäjän uhka oli tosin noussut 1540-luvun puolivälistä lähtien 

uudeksi vaaratekijäksi, jota vastaan linnaa oli korjattava ja varustusta lisät-

tävä.4 

Kustaa Vaasan aikana keskiaikainen puolustuslinna muutettiin vähi-

tellen uudenaikaiseksi asuinpalatsiksi. Uudet arkkitehtoniset muodot ja rat-

kaisut: suorat katot ja asuinhuoneiden suuret ikkuna-aukot, uudet kulkuyh-

teydet - lisärakennus länsitornin kyljessä ja koillinen porrastorni - viittasivat 

jo tulevaan renessanssiarkkitehtuuriin, mutta ”kuitenkin vielä ilman koko-

naiskuvaa muotojen takana olevista ajatuksista”. (Gardberg 1959, 208–209) 

Osaavan työvoiman puute kuitenkin vaikeutti ja hidasti rakennustöiden 

toteuttamista.

Linnaa ja talousrakennuksia alettiin korjata jo pian Kustaa Vaasan val-

taantulon jälkeen, mutta tietoja tehdyistä toimenpiteistä on hyvin vähän, 

3	 Drake 2000, 17; Gardberg 1959, 83–84.

4	 Gardberg 1959, 81, 85–86.

Viereisellä sivulla / Linna Kustaa Vasan 
aikana, viidennen rakennusvaiheen val-
mistuttua. Turun linnan rakennushisto-
rian näyttely, pienoismalli 1507–1555, 
Gardbergin ohjeen mukaan Reino Matti-
la ja Juha Stenberg 1979. Valokuva Merja 
Nieminen 2013.
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Kuningas Gustav I. Kustaa Vaasa nimitys otettiin 
käyttöön 1770-luvulla. Kustaa Vaasan ensimmäinen 
puoliso oli Sachsen-Lauenburgin herttuan tytär 
Katarina. Liitosta syntyi yksi lapsi, kruununperilli-
nen Erik. Kolmannen avioliiton Kustaa Vaasa solmi 
vuonna 1552 Katarina Stenbockin kanssa. Tunte-
mattoman tekijän maalaus vuosien 1557 ja 1558 
välisenä aikana. Valokuva Eric Cornelius, Sveriges 
Nationalmuseum 15137.

Margareta Leijonhuvud oli Kustaa Vaasan toinen puoliso 
ja Ruotsin kuningatar vuosina 1536–1551. Kuningaspari sai 
kymmenen lasta, joista vanhin Juhana kruunattiin kunin-
kaaksi 1568. Johan Baptista van Utherin maalaus 1500-lu-
vulta, Sveriges Nationalmuseum 15104.

koska linnan kirjanpito on säilynyt vasta vuodesta 1538 lähtien. Ensimmäis-

ten vuosien rakennustyöt mainitaan asiakirjoissa vain kerran, kun Kustaa 

Vaasa vuonna 1525 valitti kirjeessä voudilleen liian suurista rakennuskuluis-

ta linnalla. Hän toivoi, että vouti ”her epther icke giör saa stoor peninghe 

spillingh paa Stockar, braedher, kool och thet mykla folk, som han her tiil 

dagx giort haffwer”. (Gardberg 1959, 88.)

Varoja luterilaiseksi julistautuneelle valtiolle hankittiin mm. katolisen 

kirkon omaisuuden takavarikoinneilla. Luonteeltaan säästeliäs ja tarkka 

Kustaa Vaasa käski vuonna 1528 Suomen käskynhaltijan, Turun linnan vou-

din Måns Svenssonin purkaa Kuusiston linnan ja tuottaa kaiken kelpaavan 

materiaalin käytettäväksi Turun linnalla. Missä materiaalia on mahdollisesti 

käytetty Turun linnassa, ei ole tiedossa, koska kirjanpitoa tältä ajalta ei ole 

säilynyt.5 Myöhemmin kirkoista ja turkulaisista kivitaloista purettuja tiiliä 

käytettiin linnan rakennustöissä. Ks. kohta Rakennusmateriaalit, s. 78. 

Kustaa Vaasan ajan alussa vuonna 1529 linnassa oleskeli normaalisti 74 

henkilöä (linnalle kuuluvien kolmen latokartanon väki laskettiin erikseen). 

Väen määrä kuitenkin lisääntyi vähitellen: vuonna 1538 voudin- ja asemies-

ten pöydässä ruokaili 75–80 henkeä, 1540-luvun lopussa noin 100 ja vuosi-

na 1546–1555 keskimäärin 146 henkilöä päivittäin, palvelusväen pöydässä 

yleensä 40–70 henkeä. Linnassa asui vakituisesti noin 180 henkilöä.6 

Elokuussa 1555 Kustaa Vaasa pysähtyi Turkuun kymmeneksi päiväksi 

matkallaan Viipuriin, lähelle Venäjän kanssa käynnissä olleen sodan näyt-

tämöä. Hän palasi joulun alla takaisin Turkuun, jossa vietti koko talven, ja 

palasi Tukholmaan vasta 2. heinäkuuta 1556.7 Kustaa Vaasa nimitti poikansa 

Juhanan Suomen herttuaksi ja hyväksyi kesäkuun 27. päivänä Turun linnas-

sa läänityskirjeen, jonka mukaan Juhana sai herttuakunnaksi Suomen.8 

5	 Ahrenberg 1901, 72–73; Lennqvist 1764, 106.

6	 Gardberg 1959, 86, 217.

7	 Gardberg 1959, 83.

8	 Gardberg 1959, 210.
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UUDISTUKSET PÄÄLINNASSA KUSTAA VAASAN AIKANA

Eteläsiiven uusi ”långa salen”

Kustaa Vaasan ajan alussa, mahdollisesti jo ennen vuotta 1538, vanhat 

Sture-aikana rakennetut ohuet puolustuskäytävän rintamuurit eteläsiiven 

länsipuolella vahvistettiin ja pihanpuoleista muuria korotettiin, kun ison 

linnantuvan holvien päällä ollutta ampumatasannetta alettiin muuttaa uu-

deksi salitilaksi, todennäköisesti pitosalina käytetyksi ”pitkäksi saliksi”, ”lån-

ga salen”. Länsipuoli katettiin länsipäädystä epäsymmetrisellä taitekatolla 

(valmtak), joka nousi itäosan pulpettikattoa korkeammalle. Kirjallisia lähtei-

tä ei ole säilynyt, mutta Gardbergin mukaan, muureista tehtyjen havainto-

jen ja tutkimusten perusteella, muutostoimenpiteet olivat valmiina ennen 

kuin tila Juhana herttuan aikana rakennettiin eteläiseksi saliksi [G501].9 

Kuninkaan kamarin ja kuninkaansalin kunnostus

Kuninkaansalia (J307) kunnostettiin todennäköisesti kuninkaan elokuus-

sa 1530 tapahtunutta vierailua varten. Vuoden 1529 ja kevään 1530 väli-

sen kirjanpidon10 mukaan maksettiin kuninkaansalissa tehdyistä töistä 20 

markkaa 2 äyriä 2 äyrityistä ”Murmestara Lönn timbmens och glassmestar 

och snickar Lön för konungzmaket tilj reddes på Slotth”, sekä viisi markkaa 

maalaustarvikkeista ”För färge tilj ath redha the nye kongzmakidh tilj midh”. 

(Gardberg 1959, 88.)

Ensimmäiseksi uuden tyylin mukaiseksi asuintilaksi muutettiin vuon-

na 1538 kamari [nyk. nuorten herrain huone J401] palatsiosan ylimmässä, 

neljännessä kerroksessa. Huoneen myöhäiskeskiaikainen holvaus purettiin 

ja korvattiin tasaisella puukatolla, ikkunoita suurennettiin ja tehtiin ikku-

nasyvennykset sekä alkovi ja seinät paneloitiin. Tilasta muodostui valoisa 

asuinhuone, ja ensimmäinen huone (kirkkoja lukuun ottamatta), joka avau-

9	 Gardberg 1959, 88–94; Gardberg 1989, 297.

10	 Turun linnan kirjanpito vuodelta 1529–1530 Kammararkivet-kokoelmassa Ruotsin 

valtionarkistossa Tukholmassa on ainoa säilynyt ajalta ennen vuotta 1538, josta lähtien 

kirjanpito on tallella lähes täydellisenä.

Eteläsiivessä ison linnantuvan yläpuolelle alettiin rakentaa uutta 
”pitkää salia” jo 1530-luvun alussa. Sture-aikaisia rintamuureja 
vahvistettiin ja korotettiin. Rekonstruktiopiirustus Gardberg 1959, 
95. Mittakaava 1/500.

Ison linnantuvan ikkunat korotettiin vuonna 
1545. Eteläseinän ikkuna Juhani Rinteen restau-
roinnin jälkeen 1930-luvun alussa. Mittauspiirus-
tus 1949, 1956, KYP853211629. Mittakaava 1/150.

Nuorten herrain huoneen [J401] vuonna 1538 
purettujen holvien kilpikaaret länsiseinässä. 
Ikkunaa on suurennettu myöhemmin. Mit-
tauspiirustus ennen restaurointia 1949, (1957), 
KYP853210830. Mittakaava 1/150.

n. 1490			        n. 1530

Ensimmäiseksi uuden aikakauden valoisaksi 
asunhuoneeksi alkoveineen ja ikkunakomeroi-
neen muutettiin kuninkaansalin viereinen ylem-
män kerroksen kamari [47, J401]. Pohjapiirros n. 
1560, rekonstruktio, Gardberg 1959. 
Mittakaava 1/400.
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Uudistettu rouvaintupa oli lisärakennuk-
sen ylimmän kerroksen tasolla. Pohja-
piirros (osa) rekonstruktio Gardbergin 
tulkinnan mukaan, F. Valtare.  Gardberg 
1959. Mittakaava 1/400.

Länsitornin rouvain tuvan [H401] ja rou-
vain huoneen [H501] lattiat laskettiin  
noin metrin, kun länsitornin kylkeen ra-
kennettiin 1542–1543 lisärakennus osa-
na uusien kulkuyhteyksien rakentamista 
linnan osien välille. Leikkaus rekonstruk-
tio Gardbergin ohjeen mukaan F. Valtare.  
Gardberg 1959, 107. Mittakaava 1/300.

Rouvain tuvan [H401, 45] kaakkoisnur-
kassa ollut tulisijan hahmo erottuu ra-
patussa seinäpinnassa. Välipohjatasojen 
muutos näkyy seinissä, jossa välipohjien 
purkualueet on muurattu tiilellä.  Seinän 
keskelle, eteläsiipeen johtava kulkuyh-
teys on avattu vasta vuonna 1585. Valo-
kuva 1930-luvun restauroinnin jälkeen, 
Gustaf Welin 1939, MV, RHOTL289b.

tui linnan ulkopuolelle.11 

Vuonna 1538 myös kuninkaansali maalattiin ja panelointiin. Kunin-

kaansalin ja todennäköisesti myös kuninkaan kamarin ikkunat lasitettiin 

Tukholmasta tuodulla lasilla, kun muissa tiloissa edelleen puupuitteisiin 

pingotettiin sianrakkoja ja vasikan tai lampaan nahasta muokattuja per-

gamentteja.12 Vuonna 1549 kuninkaansalin holvit kunnostettiin ja kolme 

vuotta myöhemmin, vuonna 1551, salin lattia uusittiin ja laskettiin n. 35 cm 

alemmaksi. Mahdollisesti rutiinimaisen lahojen palkkien korjauksen yhte-

ydessä haluttiin lattia samalle tasolle kuin länsipäädyn uudistetuissa ka-

mareissa. Kuninkaansalin lattiatason laskemisen vuoksi myös alapuolinen 

vanha linnantupa joutui korjattavaksi; Tilaan tehtiin uusi katto, joka valkais-

tiin. Katon lisäksi rakennettiin uusi lattia ja uuni, ikkunoita suurennettiin, 

seinät kalkittiin ja paneloitiin. Neljä puuseppää teki ”skiffuor och paneledh 

gamble Borgstuffu och kong maktz”. (Gardberg 1959, 146) Timpurit valmis-

tivat myös kaksi pöytää ja kaksi tuolia.13

Länsitornin suuri muutos

Länsitornissa tehtiin suuret korjaus- ja uudistustyöt vuosina 1542–1545. Tor-

nin kaikki puiset välipohjat purettiin ja rakennettiin kokonaan uusille tasoil-

le. Työt tehtiin osana linnan kulkuyhteyksien parantamista ja täydellistä uu-

distamista. Vanhat tulisijat purettiin ja korvattiin uuden tyyppisillä, pelleillä 

varustetuilla takoilla. Asuinhuoneiden ovet ja ikkunat jäivät välipohjamuu-

toksissa väärille korkeuksille. Oviaukot jouduttiin muokkaamaan uusiin lat-

tiatasoihin sopiviksi. Ikkunat suurennettiin ja varustettiin lasiruuduin. 

Myöhäiskeskiaikainen ampumataso korjattiin ja muurinharja korotet-

tiin (tasolle +23,60) ja kunnostettiin [nykyinen muurinharja +27,65], torniin 

tehtiin uusi suojavarustus ja ampumatasanne katettiin. Vuonna 1543 yh-

deksän muurarimestaria ”haffva the fförhögth Tårneth” ja ”I värn på Södre 

Tornn medh Johan bygge mestren, Teckte sama werneth Giorde en Car-

11	 Gardberg 1959, 95–100.

12	 Gardberg 1959, 95–96; Drake 2000, 17; Snellman 1890, 9, 48–49.

13	 Gardberg 1959, 146; Snellman 1890,14.
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nap”. (Gardberg 1959, 104.) Kierreporras ulotettiin uudelle ampumatasan-

teelle. Vuonna 1949 tornin länsijulkisivusta löydettiin kaksi viistosti alaspäin 

suunnattua osittain säilynyttä ampuma-aukkoa muurin keskiaikaisesta 

tiilipinnasta (tasolla +22,65–+23,45). Keskellä olevan aukon molemmat pie-

let oli puhkaistu vanhempaan muuriin ja muuraukseen käytettyjen tiilien 

(31x14x8,5 cm) perusteella Gardberg oletti, että aukko korjattiin vuosina 

1542–1543 tehtyjen muutostöihin yhteydessä.14 

Länsitornin muutosten yhteydessä myös eteläsiiven asutut huoneet 

kunnostettiin ja sisustettiin uudelleen. Isoon linnantupaan [G301] muurat-

tiin 1542–1543 flaamilainen uuni ja pesäuuniksi kaakeliuuni, ensimmäinen 

Turun linnassa. (Ks. kohta tulisijat s. 79.) Vuonna 1545 ikkunat suurennettiin 

(yhtä pihalle avautuvaa ikkunaa lukuun ottamatta), muurattiin uusi oviauk-

ko, tehtiin uudet lattiat, tammiovet ja lasitetut ikkunat ja seinät paneloitiin.15 

Sisäkattojen panelointi, tapa peittää karkeat puiset kattoparrut pane-

loinnilla ”undher takz”, tuli käyttöön linnassa jo Kustaa Vaasan aikana, en-

nen Juhana-herttuan tuloa. Tukholman ja Gripsholmin linnoissa oli tehty 

suoria paneelikattoja jo aiemmin, 1540-luvulla.16 Turun linnassa Nuorten 

herrain huone oli saanut paneelikaton vuonna 1538, ja vuonna 1551 kaksi 

puuseppää teki länsitorniin rouvaintupaan [H401] paneelikaton, ”fru stuf-

fw undher takz, och panelede veggiarna och Benckerne” (Gardberg 1959, 

146). Samana vuonna eteläsiiven länsipäädyn ylimmän kerroksen kamarin 

[G504] kattaneet ruodeholvit purettiin ja korvattiin suoralla palkkikatolla.17 

Tulipalossa vuonna 1614 puiset kattorakenteet paloivat. Palkkikatois-

ta on säilynyt tietoja, palkkien koloja muureissa, mutta 1500-luvulla pane-

loiduista kattopinnoista ei ole mitään jäljellä. 

14	 Gardberg 1959, 101–105, 108–115, 117; Snellman 1890, 10, 49; Länsitornin ulkoseinien 

tiilimitat, kaksi ylintä kerrosta. Gardberg 1950, 1951, MV 9449.

15	 Gardberg 1959, 105–106, 126.

16	 Gardberg 1959, 161, 284.

17	 Gardberg 1959, 146–147.

Kustaa Vaasan aikana länsitornissa teh-
dyt muutokset näkyvät myös julkisivuis-
sa: tornihuoneiden suurennetut ikku-
nat, korotetut rintamuurit muutettuine 
ampuma-aukkoineen sekä lautakatteel-
la katettu ampumataso, jonka huipul-
la puurakenteinen vahtitorni. Linnan 
julkisivua leimaavat sivusiipien matalat 
porraspäädyt. Turun linnan rakennushis-
torian näyttely, pienoismalli 1507–1555, 
Gardbergin tulkinnan mukaan Reino 
Mattila ja Juha Stenberg 1979. Valokuva 
Merja Nieminen 2013.

Länsipäädyn ylimmän kerroksen kirju-
rin kamarin [G504] myöhäiskeskiaikaiset 
holvit purettiin vuonna 1551 ja korvat-
tiin suoralla palkkikatolla. Seinissä on 
säilynyt fragmentteja holvien  kannois-
ta.  Valokuva 1930-luvun restauroinnin 
jälkeen, Gustaf Welin 1937, TMK 445a.
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Länsitornin eteen rakennettu lisärakennus 
porrashuoneineen. Yllä porrashuoneen 
leikkaus,  mittakaava 1/200. Rekonstruktio-
piirustus Gardbergin ohjeen mukaan F. Val-
tare. Gardberg 1959, 120. 

Lisärakennuksen muurien jäänteet Rinteen 
kaivauksissa. Valokuva 1930, MV, RHOTL23.

2. kerros lisärakennuksen rakentamisen jälkeen 1545. Rekonstruktio 
piirustukset F. Valtare,  Gardberg 1959, 118–119. Mittakaava 1/500. 

Uudet kulkuyhteydet

Suuri uudistus linnassa oli keskiaikaisen kulkujärjestelmän täydellinen 

muuttaminen. Vanhat puiset solakäytävät ja suoraan pihalta nousevat por-

taat korvattiin uusilla porrashuoneilla. 

Vuosina 1543–1544 pihan länsipäähän länsitornin kylkeen muurat-

tiin uusi kolmikerroksinen lisärakennus, ns. etuhuonerakennus (förhuset) 

porrashuoneineen välittämään yhteyksiä linnan länsipään eri osien välil-

lä. Lisärakennuksen ylimmästä kerroksesta päästiin länsitornin neljännen 

kerroksen rouvaintupaan [H401], josta asuinhuoneita yhdistävä kierrepor-

ras alkaa. Ainakin yhteen lisärakennuksen huoneeseen muurattiin myös 

tulisija.18 Töiden rahoittamiseksi kannettiin vuonna 1543 erityistä veroa, 

”tornpengar”.19 1700-luvun lopulla raunioitunut lisärakennus purettiin. 

Nykyisin lisärakennuksesta ovat jäljellä pihan länsipäässä muurien alaosat 

1930-luvun alussa restauroidussa asussa.20 

Pieni porrastorni, ns. koillinen porrastorni rakennettiin vuosina 1549–

1550 linnanpihan koillisnurkkaan, ja solakäytävät pihan itäpäädystä hävi-

tettiin. Linnan keskiosassa kuninkaansalin kohdalla solakäytäviä korjattiin 

vielä vuonna 1545, mutta jo muutaman vuoden kuluttua (1549–1553) kulku-

yhteyksiä kuninkaansaliin uudistettiin rakentamalla välisilta, ”en Ny henga-

de Trapå såm löp til konungs mack” (Gardberg 1959, 132) ja puiset portaat 

eteläsivulle [jotka edelsivät eteläistä porrastornia].21 Pieni porrastorni edus-

ti täysin uudenlaista ajattelutapaa. Keskipilaria kiertävä nelisivuinen holvat-

tu porras yhdisti itätornin ja pohjoissiiven huoneet. Italialaista renessans-

sia edustava nelisivuinen, siipiosaan rakennettu portaikko oli valmistunut 

Tukholman linnaan vuonna 1543 ja Vadstenan linnaan 1545. Porrastornien 

esikuva oli ehkä Tanskan alueella, jossa vastaavia porrastorneja rakennet-

18	 Gardberg 1959, 103, 105, 107, 115–124, rekonstruktiopiirustukset F. Valtare Gardbergin 

ohjeiden mukaan 1958.

19	 Gardberg 1959, 101–102.
20	 Lennqvist 1764, 84; Snellman, 1890, 11; Moraenson Mittauspiirustukset 1770, SE/

RA/420475/01/J I/b/FI-PÅ006/00013–15, SE/RA/420475/01/J I/b/FI-PÅ006/00010; 

Mittauspiirustukset T. Anttila 1937, KYP853210772, KYP853210786; 

21	 Gardberg 1959, 128–132; Snellman 1890, 9–10.

1. kerros n. vuonna 1545. 
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tiin jo vuonna 1538.22 Pienen porrastornin suunnitteli mahdollisesti Kustaa 

Vaasan saksalainen rakennusmestari Jacob Richter, joka oli johtanut töitä 

Tukholman linnassa 1543 ja ollut mukana uudentyyppisen sisäportaan 

rakentamisessa.23 Uudet kulkuyhteydet linnassa valmistuivat lopullisesti 

Juhana-herttuan aikana, kun suuria juhlasaleja varten eteläsiipeen raken-

nettiin vielä suuri porrastorni.

Itätornin portin päällä olevan kamarin [nyk. portinvartijan kamari 

M301] seinät koristeltiin kalkkimaalauksin vuoden 1530 vaiheilla.24 Ks. koh-

ta Sisustus, s. 80. Kamarin eteläseinän sisällä kulkenut keskiaikainen porras 

täytettiin viimeistään juuri ennen maalausten tekoa. Vuosina 1549–1550 

koillisen porrastornin rakentamisen yhteydessä tehtiin myös itätornissa 

muutoksia. Toisen kerroksen [portinvartijan] kamariin purettiin oviaukko 

uudesta portaasta, jolloin myös vanhaa kevennyskaarta jouduttiin osittain 

purkamaan. Seinistä tehtiin tasaiset muuraamalla kevennyskaarien alle 

uusi tiilirevetointi huoneen kolmella seinällä, jolloin maalaukset peittyivät 

revetoinnin taakse. Pohjoisseinän revetointi peitti privetin sekä hypokaus-

tin, joka korvattiin uudella luoteiskulmaan muuratulla takalla vuonna 1550. 

Samalla korotettiin huoneen lattiaa. Alas porttikäytävään johtanut porras 

täytettiin kivillä, kun uusi porras korvasi vanhat kulkuyhteydet. Solakäytä-

välle johtanut ovi länsiseinässä muutettiin ikkunaksi.25 

Kalkkimaalaukset löydettiin, kun valtionarkeologi Juhani Rinne pois-

tatti tiilirevetoinnin kaarien alta itätornin suurten rakennekorjausten aikana 

vuosina 1931–1932.26 Samassa yhteydessä rekonstruoitiin avotakka yläpuo-

lisessa huoneessa vielä siihen aikaan säilynyttä 1550-luvun takkaa mallina 

käyttäen.27 [Takka purettiin 1930 restauroidun portaan tieltä.]

Koillisesta porrastornista avattiin kulkuyhteydet itätornin huoneisiin, 

22	 Gardberg 1989, 195–202, 297.

23	 Drake 2000, 18; Gardberg 1959, 201–202.

24	 Gardberg 1989, 314; Gardberg 1959, 176.

25	 Gardberg 1959, 132–141, 184.

26	 Gardberg 1989, 314; Rinne, 1932. MV 9414.

27	 Gardberg 1959, 141, 163.

Linnanpihan koillisnurkkaan rakennettiin 1549–1550  nelisivuinen re-
nessanssiportaikko. Valokuva Gustaf Welin 1937, TMK 458.

Porrastorniin puhkaistiin oviaukko 1549, ja n. 1530 tehdyt seinämaala-
ukset peitettiin muurauksella. Valokuva Welin  1958, MV, RHOTL1974.

Itätornin kamarin [M301] muutokset 
1500-luvulla. Rekonstruktiopiirustukset, 
Gardberg 1959, 139. Mittakaava 1/400.

1500-luvun alku

N. 1530

N. 1560
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Koillisesta portaasta rakennettiin yhte-
ys kaikkiin muihin itätornin huoneisiin, 
paitsi nyk. sakaristoon [M501]. Huo-
neen luoteisnurkkaan muurattiin sen 
sijaan takka Juhana-herttuan aikana 
1550-luvulla, joka näkyy vielä v. 1929 
mittauspiirustuksessa, mutta se puret-
tiin vuonna 1931.  Mittauspiirustus 1929, 
KYP853210433. Mittakaava 1/200.

Oikealla ylhäällä / Koillinen porrastorni 
1950-luvun restauroinnin jälkeen. Valo-
kuva Merja Nieminen 2019.

Esilinna Kustaa Vaasan aikana. Turun lin-
nan rakennushistorian näyttely, pienois-
malli 1507–1555, Reino Mattila ja Juha 
Stenberg 1979. Valokuva Merja Niemi-
nen 2019.

kolmannen kerroksen kamaria [nyk. sakaristo M501] lukuun ottamatta sekä 

pohjoissiipeen, Sturekirkkoon ja sen yläpuolella olleelle ampumatasanteel-

le. Osittain porrastornin taakse jäänyt kirkkoon solakäytävältä johtanut ovi 

ulkomuurissa muurattiin kokonaan umpeen. Sturekirkon kalkkikiviportaali 

muurattiin umpeen, ja uusi ovi avattiin suoraan porrastornin kohdalle.28 

Esilinna ja rahapaja

Vuoden 1549 jälkeen nimitystä ”adelslottet” ei enää esiinny kirjanpidossa. 

Sen jälkeen, kun välimuuri vuonna 1556 purettiin, päälinnan jako kahteen 

puoliskoon hävisi, ja esilinnasta tuli yhä tärkeämpi.29 Vuoden 1552 kirjanpi-

dossa käytetään päälinnasta ensimmäistä kertaa nimitystä ”Vanha linna”.30 

Esilinna käsitti 1500-luvun keskivaiheilla kehämuurin, jossa oli kul-

matornit ja keskellä eteläsivua kuusikulmainen torni. Muurin sisäpuolella 

oli joukko yksittäisiä puisia rakennuksia, mm vuosina 1546–1547 rakennet-

tu kaksikerroksinen fatabuuri. Vuonna 1549 itäiseen kehämuuriin avattiin 

(nykyiselle paikalle) uusi porttiaukko, jonka päälle rakennettiin porttitorni 

1560-luvulla. Portin kummallekin puolelle rakennettiin hauta ja ulkopuolel-

le nostosilta. Portin yhteyteen rakennettiin keittiö ja kaksi puuristikkotaloa. 

Esilinnan pihalla oli kaivo. Vuonna 1552 mainitaan linnassa olleen kolme 

keittiötä, joista kaksi, voudin (fogdeköket) ja asemiesten keittiö (drabant-

köket), oli esilinnassa.31 

Rahaa oli lyöty Turun linnassa jo 1400-luvulla sekä Kustaa Vaasan ai-

kana vuosina 1523 ja 1524. Kustaa Vaasan aloitteesta esilinnaan rakennet-

tiin vuonna 1556 uusi puurakenteinen rahapaja, tai mahdollisesti korjattiin 

vanhaa rahapajarakennusta. Kirjanpidon mukaan timpurit tekivät rahapa-

jaa varten yhteensä 85 päivätyötä, ”haffue arbetat uti mynte, haffue hugit 

fensthr, dörar giort Benchr och golff”. (Gardberg 1959, 304) Rahapajassa 

oli neljä muurattua uunia, yksi paja, sulattamo ja kirjurintupa. Rahapajaa 

28	 Gardberg 1959, 142–144.

29	 Gardberg 1959, 54.

30	 Snellman 1890,15.

31	 Gardberg 1959, 148–153, 440.
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johti rahamestari ja valvoi kamreeri, henkilökuntaan kuului raudantakoja 

eli leimantekijä, seppämestari sekä yksitoista ”raha-apulaista”. Rahan lyönti 

oli osa sodankäyntiä Venäjää vastaan, ja rahaa tarvittiin itärajalle lähtevien 

sotilaiden palkanmaksuun. Rahan lyönti loppui 5. kesäkuuta 1558.32 

Puolustus

Kustaa Vaasan aikana linnan puolustusta ja varustusta parannettiin. Kirjan-

pidon mukaan vuonna 1545 päälinnaan rakennettiin uusia rintamuureja 

eteläsiipeen ja seitsemän muurarimestaria ja kaksi kalkinsekoittajaa muu-

rasi uudelleen muurinsakarat, ”tinnarna på adel slott”. Puolustustasoja ra-

kennettiin ja timpurit kattoivat ampumatasot ja kolme tornia lautakatteilla, 

ja tornien huipulle rakennettiin vahtikatokset.33 Edellisenä vuonna (1544) 

oli parannettu esilinnan puolustusta, kun kahdeksan muuraria korjasi esi-

linnan tornit ja muurasi eteläsiiven muurinsakarat.34 

Myös aseistusta uusittiin. Kevyempää, muureiltakin käytettävissä 

olevaa aseistusta lisättiin vähitellen, ja hakapyssy tuli tärkeäksi aseeksi 

kevyiden kanuunojen rinnalle. Vuonna 1553 Turun linnassa oli 72 kevyttä 

kanuunaa ja 113 erilaista hakapyssyä, mutta aseistusta voitiin tarvittaessa 

lisätä huomattavasti siirtämällä muista linnoista ja lisäämällä tuotantoa, 

josta kruunun pyssysepät vastasivat. Varusmestari sekä pyssymiehet ”bys-

seskytt”, joita kutsuttiin ajoittain myös ”salpetersjudare” ja ”krutmakare” 

nimillä, kuuluivat linnassa korkeimmin palkattuihin asemiehiin.35 

32	 Gardberg 1959, 303–304; Nikula 1987, 222–226.

33	 Gardberg 1959, 96, 104, 126, 128; Snellman 1890,10–11.

34	 Gardberg 1959, 148.

35	 Gardberg 1959, 156–159.

Vahvistettuun puolustukseen 
kuuluivat korotetut ja vahvis-
tetut rintamuurit ampuma-
aukkoineen ja tornien uudet 
vahtikopit. Turun linnan raken-
nushistorian näyttely, pienois-
malli 1507–1555, Reino Mattila 
ja Juha Stenberg 1979. Valoku-
va Merja Nieminen 2019.

Hakapyssyjä ja jalkajousia 
ampujien aseina. Kuva Olaus 
Magnuksen teoksesta Historia 
om de nordiska folken vuodel-
ta 1555. 

Kanuunoin ja kevyin tuliasein, 
hakapyssyin, varustautuneet 
ampujat johdattavat  peit-
sin varustettua jalkaväkeä 
taisteluun haarniskaan puet-
tua ratsuväkeä vastaan. Osa 
taistelukohtausta esittävästä 
1530-luvun maalauksesta por-
tinvartijan kamarin [M301] ete-
läseinässä. Valokuva Keijo Ha-
kanen, TMK, VA2008:1:115:29. 
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RAKENNUSMATERIAALIT JA HUONEIDEN SISUSTUS 

Tiilet

Kruunun linnojen suuret rakennustyöt nielivät valtavasti tiiliä. Tiilestä tuli 

arkipäiväinen materiaali, ja ehkä siksi tiilet myös olivat yleensä huonompi-

laatuisia kuin keskiaikaiset tiilet. Kustaa Vaasa oli säästäväinen luonteeltaan, 

ja hän myös yritti saada haltuunsa tiilet, joita purettiin kirkolta takavarikoi-

duista rakennuksista. Vuonna 1543 Kustaa Vaasa kirjoitti Kastelholman vou-

dille, että tämän pitäisi lähettää [skicka efter] ”några skutor tegel, som bru-

tet är av klostret i Åbo”. Näin saadut tiilet eivät riittäneet pitkään. Suurin osa 

tiilistä lyötiin kruunun ”tiilisaleissa”, ja sen lisäksi tiiliä ostettiin talonpojilta, 

etenkin Kakskerrasta. Linnan suurien salien rakennustyön alkaessa vuonna 

1556 ei linnan oma tiilentuotanto vielä ollut päässyt käyntiin, ja linnan suu-

rien salien muureihin muurattiinkin 43.570 tiiltä, jotka oli purettu turkulai-

sista vanhoista kivitaloista ja kirkoista.36 

Kalkinpoltto oli rahvaan elinkeino vielä suuremmassa määrin kuin tii-

lenlyönti. Paraisten talonpojat toimittivat vuosittain suuria määriä kalkkia 

Turun linnalle, ja heidän ohellaan ahvenanmaalaiset olivat merkittäviä kal-

kinviejiä.37 1500-luvulla tiilimuurit tehtiin nk. vendiläisellä limityksellä (jol-

loin pintaan tuli vuorottain pitkä juoksutiili ja lyhyt sidetiili), kun keskiajan 

tavallisimman limityksen, munkkilimityksen, käyttö oli lopetettu 1500-lu-

vun alussa.38 

Puutavara

1500-luvun alussa puutavara saatiin pääosin Turun linnaläänin pitäjistä. 

1500-luvun alkupuolella (1533, mutta mahdollisesti jo sitä ennen) perus-

tettiin sahamylly eli vesisaha (sågkvarn) monelle paikkakunnalle sekä Ruot-

sissa että Suomessa. Puun menekkiä eivät uudet sahamyllyt vähentäneet, 

koska yksiteräisissä raamisahoissa suuri osa hirrestä edelleen meni huk-

36	 Gardberg 1957, 64–65; Gardberg 1959, 185, 319–320.

37	 Gardberg 1957, 65; Gardberg 1959, 185, 321.

38	 Gardberg 1957, 63.

kaan. Lautoja käytettiin suuria määriä mm. lattioihin ja vesikatteisiin. 

Ulkomailta ostettiin vain ”vågenskott”, valittua oksatonta puuta, to-

dennäköisesti tammea. Vanhin merkintä vågenskottista on vuosien 1529–

1530 kirjanpidossa – ajalta vähän ennen Kustaa Vaasan käyntiä linnassa. 

Ainakin myöhemmin ”vågenskott” lienee tarkoittanut puolalaista tammea, 

jota ostettiin Danzigista, esim. 400 kpl vuonna 1551. Vuosina 1553–1555 teh-

tiin tammesta (vågenskott) ikkunapuitteita.39 Myös ovien valmistamiseen 

käytettiin tammea, esim. vuonna 1545 ison linnantuvan kolmeen oveen.40 

Rauta

Rakennustöissä käytettävä rauta tuli edelleen Ruotsista. Ensin käytettiin 

meltorautaa (osmundjärn), sekä jossain määrin myös työstämätöntä valu-

rautaa (loppjärn). Kankiraudan (stångjärn) keksimisen jälkeen alettiin sitä 

vuodesta 1542 lähtien käyttää Turussakin, nimellä ”stafjern”, ja merkittävä 

osa raudasta meni ankkurirautojen tekoon. Kankirauta yleistyi nopeasti, ja 

jo vuodesta 1549 lähtien kankirautaa on joka vuoden tilikirjoissa, mutta kui-

tenkin vielä vain vähäinen osuus; Vuosina 1549–1555 käytetystä raudasta 

16% oli kankirautaa.41 

Ikkunalasi

Kustaa Vaasan aikana uudistettujen huoneiden ikkunoita suurettiin ja ikku-

noita alettiin lasittaa. Lasiruutuja laitettiin kuninkaansalin [J307] ikkunoihin 

jo vuosina 1530 ja 1538. Vuosien 1529–1530 kirjanpidossa, mainitaan mak-

setun palkkaa myös lasimestarille ja puusepälle kuninkaansalin sisustami-

sesta. 42 Vuoden 1538 kirjanpidossa olevan merkinnän mukaan Tukholmas-

ta ostettiin lasia 35 markalla kuninkaansaliin,”till w:K:n h: magh”, mutta lasia 

käytettiin todennäköisesti myös Nuorten herrain huoneessa [J401]. Vuonna 

39	 Gardberg 1959, 162, 185.

40	 Gardberg 1959, 105.

41	 Gardberg 1959, 185–186.

42	 ”Murmestara Lönn timbmens och glassmestar och snickar Lön för konungzmaket tilj 

reddes på Slotth”. Gardberg 1959, 88.
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1542 lasitettiin länsitornin uudistettujen kamarien suurennetut ikkunat. 

Vuonna 1545 lasia laitettiin ison linnantuvan, ”pienen linnantuvan”, kirju-

rintuvan sekä kappelin [K303] ikkunoihin. Hyvin pienet lasiruudut kehystet-

tiin lyijypuittein, ja vahvistettiin ulkopuolelta vaakasuorin myrskyraudoin. 

Pääosaan ikkunaruuduista kuitenkin edelleen pingotettiin pergamentti, ja 

ikkunalasin käyttö Turun linnassa alkoi yleistyä vasta Kustaa Vaasan halli-

tuskauden lopulla.43 

Tulisijat

Varhaisimmat kaakeliuuneja koskevat kirjalliset maininnat Turun linnan ti-

likirjoissa ovat vuosilta 1542 ja 1543; Kumpanakin vuonna isoon linnantu-

paan [G301] muurattiin avotakka, ”en flamsk skorsten udi stor borgh stugu”. 

Vuonna 1543 savenvalaja Hans teki isoon linnantupaan avotakan pariksi 

myös kaakeliuunin – ensimmäisen Turun linnassa, ja seuraavana vuonna 

Hans ruukku- eli pottikaakelien tekijä, ”pottmakare” sai ison linnantuvan 

kaakelien lasittamiseen 4 lisp lyijyä ”till kakel ungne udij stor borgarstugun 

till att glasera kakell medh”. (Gardberg 1959, 105) 44 Samaan aikaan, vuon-

na 1543, vanhaan linnantupaan [J205] ja länsitornin uusittuihin kamareihin 

rakennettiin myös avotakat ”flämiska skorstenar”, joiden yhteydessä maini-

taan ensimmäisen kerran Turun linnassa uunien pellit, ”vind spelle”.45 

Viime vuosien arkeologisista kaivauksista saadut uudet tiedot kaa-

keliuunien käyttöönotosta ja yleisyydestä keskiajan ja uuden ajan alun 

Suomessa osoittavat kaakeliuunien tuleen Suomeen 1400-luvun alussa ja 

olleen käytössä Turun kaupunkialueella jo 1400-luvunalussa.46 Turun lin-

nasta löydettiin rosettikuvioisia ruukkukaakeleita pajapihan kaivauksissa 

vuonna 1958 pihan keskivaiheilta, ison linnantuvan [G301] itämuurin koh-

dalta. Majantien mukaan kaakelit ovat samanlaisia kuin Kuusiston piispan-

linnasta löydetyt keskiaikaiset ruukkukaakeleiden palat. Kuusiston kaakelit 

43	 Gardberg 1959, 96, 163–165; Gardberg 1989, 306.

44	 Gardberg 1959, 105, 127–128, 163–164, 189; Snellman 1890, 50; Gardberg 1989, 306.

45	 Gardberg 1959, 57–58, 164; Gardberg 1989, 306.

46	 Majantie 2003, 182–183; Majantie 1998, 32; Majantie 2010, 285.

on ajoitettu linnan käyttö- ja rakennushistorian perusteella todennäköisesti 

1400–luvun lopulle. Turun linnan kaakelit on kuitenkin yhdistetty linnassa 

1540-luvulla mainittuihin kaakeleihin, koska niiden tarkempi ajoittaminen 

löytökontekstien perusteella ei ole ollut mahdollista.47 

Uudet suorahormiset uunit olivat huonoja lämmönvaraajia, ja kaakeli-

uunin pariksi tehtiin aina avotakka. Lämmitettävän oleskeluhuoneen puo-

lelta umpinaisessa uunissa ei tavallisesti poltettu tulta, vaan tuli poltettiin 

takassa, josta hiillos siirrettiin kaakeliuuniin.48 

Hypokausteista luovuttiin Kustaa Vaasan aikana vähitellen - ensim-

mäiseksi vanhassa linnantuvassa [J205], johon vuonna 1543 tehtiin ruuk-

kukaakeliuuni ja  avotakka, ”flaamilainen savuhormi”. Itätornissa hypo-

kausti [M302] muurattiin umpeen vuonna 1551, mutta eteläsiivessä ison 

linnantuvan päällä ollutta ns. pientä hypokaustia käytettiin todennäköi-

sesti 1550-luvun lopulle asti, kunnes uusi suuri sali [G501] rakennettiin. Pi-

simpään oli käytössä vanhan linnantuvan itäpäädyssä Nunnakappelin alla 

oleva hypokausti [K202], jonka savupiippu menee Juhana herttuan aikana 

rakennettujen muurien läpi, eli uuni siis säilytettiin vielä 1550-luvun suu-

ren uudelleenrakentamisen jälkeen. Hypokaustiuunien paikalle muurattiin 

kaakeliuuneja 1500-luvun puoliväliin mennessä Majantien mukaan mah-

dollisesti keskiaikaiseen kuninkaansaliin [J307], ja sen viereiseen kuninkaan 

kamariin [J301], eteläsiipeen ison linnantuvan [G301] lisäksi pieneen linnan-

tupaan [G302]. 49 

Huoneiden sisustus, ”lösa inventarier”

Kustaa Vaasan aikana uusittuja interiöörejä leimasivat seinien korkeat 

paneloinnit. Vuonna 1538 puuseppä Påvel sai 24 mk ”for han haffw Pan-

nelett Kongzmachett och Ungeherres mack” ja maalari Ulf kaksi markkaa 

maalitarvikkeita varten. (Gardberg 1959, 96) Vuonna 1545 Påvel snickare 

ja Erik Kruss paneloivat ison linnantuvan ympäriinsä ”alt åm kring” i stora 

47	 Majantie 2003, 182–183; Gardberg 1959, 164–165; Majantie 2010, 120–122, 285

48	 Gardberg 1989, 306; Majantie 2003, 182–183; Majantie 1998, 33.

49	 Gardberg 1959, 127–128, 163–164; Majantie 2010, 124–126.

Rosettikuviolla koristeltuja lasitettuja 
ruukkukaakelin paloja, jotka on löydetty 
Turun linnasta (TMM13275:III.15). Valo-
kuva Kirsi Majantie, teoksesta Majantie 
2003, 182. 

Rekonstruktio ruukku- eli pottikaake-
liuunista, jonka kaakeleiden suuosa 
on nelikulmainen ja pohja tasainen ja 
pyöreä. Turun linnan ensimmäiset kaa-
keliuunit olivat Gardbergin mukaan kaa-
kelilöytöjen perusteella ruukkukaakeli-
uuneja. Kuva julkaisusta Majantie 1998, 
SKAS 4/1998, s. 35. 
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Tiukuhattuinen kääpiö pyssy ja miekka 
aseinaan Portinvartijan kamarin poh-
joisseinän maalauksessa. Oven toisella 
puolella on peilistä kuvaansa katsova 
pieni, lähes alaston ihmisfiguuri. Valo-
kuva P.O. Welin 1958, MV, RHOTL1976. 

Ritari ja hänen neitonsa aikakauden muotiasuissa hedelmä- ja 
kukkaköynnösten ympäröimänä  vuoden 1530 tienoilla tehdyssä 
maalauksessa Portinvartijan kamarin [M301] länsiseinässä. Nainen 
pitää kädessään neilikkaa, ”onnellisesti rakastuneen” myöhäiskes-
kiaikaista symbolia. Valokuva P.O. Welin 1958, MV, HK7013:4. 

borgstugan”. He tekivät samaan huoneeseen myös kolme tammiovea, jotka 

varustettiin lukoin, ”med smellelossar”. (Gardberg 1959, 106) 50

Panelointien lisäksi seinät verhoiltiin monivärisin, raidallisin seinäver-

hoin (Wegghe Bånadh), tapetein ja lukuisin tauluin. Vuoden 1547 kalusto-

luettelossa tapetteja mainitaan yhteensä kuusitoista. Useat niistä olivat val-

keilla ja punaisilla, toiset valkeilla ja sinisillä raidoilla kirjattuja, ja muutamat 

oli tehty erivärisistä palttinakaistaleista. Edustavimpien huoneiden katot 

oli verhoiltu kankain. Vuonna 1540 kattokankaita luetteloitiin kahdeksan, 

ja vuonna 1555 kahdeksantoista. Ainakin vanhassa linnantuvassa ja isossa 

linnantuvassa pitkin seiniä kiersivät kiinteät pitkät penkit, joita peittivät 

istuintyynyt ja kirjaillut rahipeitteet. Irtokalusteita oli todella vähän. Puu-

sepät tekivät huoneisiin joitakin pöytiä, kokoon taitettavia pöytiä ”lauto-

ja”, ”skiffuor”, sekä muutamia tuoleja. Vuonna 1540 inventaarioluettelossa 

mainitaan vain seitsemän, pääosin messinkistä kynttelikköä. Vuonna 1547 

kynttelikköjä oli kaksitoista ja neljän huoneen katoissa riippui painava mes-

sinkinen kynttiläkruunu, joista suurin painoi 6 Llb [51 kg], mutta yleensä 

hämäriä huoneita valaistiin kynttilöillä, soihduilla ja päreillä.51 

Itätornin kamari [portinvartijan kamari M301] oli koristeltu muista huo-

neista poikkeavasti. Kamarin seiniltä löydettiin kalkkimaalaukset itätornin 

korjauksen yhteydessä vuonna 1931. Linnan historian nojalla maalaukset 

on ajoitettu vuoden 1530 vaiheille. Taistelukohtaukselle eteläisellä seinällä, 

kaksi rakastavaista -maalaukselle länsiseinällä, aseistetulle kääpiölle ja pei-

liin katsovalle miehelle pohjoisseinällä löytyy vastineensa samanaikaisesta 

eurooppalaisesta taiteesta. Köynnöskoristelua kuvaavat maalaukset tehtiin 

kenties kudottujen tapettien mukaan. Maalaukset on tehty kalkkipohjalle 

al secco-tekniikalla. Ensin on maalattu vaaleanharmaa pohjaväri, johon on 

piirretty kontuurit mustilla viivoilla. Tämän jälkeen päälle on sivelty värit, ja 

viimeksi on tehty varjostukset. Maalaria ei tiedetä, mutta Ulf-niminen maa-

lari kuitenkin työskenteli linnassa vuosina 1538 ja 1541–1545.52 

50	 Gardberg 1959, 95–96, 106.

51	 Snellman 1890, 48–50; Gardberg 1959, 165–166.

52	 Gardberg 1989, 314; Gardberg 1959, 166–184.
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RAKENTAJAT JA KÄSITYÖLÄISET VANHEMPANA VAASA-AIKANA

Koko 1540-luvun ajan Kustaa Vaasan työmailla kärsittiin osaavien raken-

nusmestarien puutteesta, joita kuninkaan käskystä yritettiin hankkia Sak-

sasta ja Liivinmaalta. Rakennusmestari johti linnan rakennustöitä, mutta 

linnanvoudeilla oli melko tärkeä rooli rakennushankkeissa rakennusmes-

tarien päälliköinä. Rakennusmestareista mainitaan nimeltä ainoastaan 

Johan ”Joghn bygge mestr”, ”Joann byggemestrenn” vuoden 1543 tileissä 

länsitornin muutostöiden yhteydessä. Hän tuli mahdollisesti suoraan Liivin-

maalta tai Saksasta, mutta ei tiedetä, oliko hän työskennellyt linnalla myös 

jo aiemmin tai myöhemmin.53 

Linnan omassa väessä ei mainita yhtään muuraria vuosina 1538–1544. 

Muurarimestarit ja kalkinsekoittajat asuivat kaupungissa ja tekivät linnalla 

päivätöitä. 1540-luvun lopulla (vuosina 1545–1551) linnalla oli oma muura-

rimestari ja kivenhakkaaja Lasse, sekä kivenhakkaaja Anders (stenhuggare). 

Muurarimestari Lasse sai palkkaa 16 mk vuodessa sekä kuusi kyynärää ver-

kaa.

1540-luvulla linnalla ei ollut omia timpureita, mutta useaan otteeseen 

työllistettiin 10–15 timpuria kaupungista. Vuoden 1549 linnan tileissä mai-

nitaan kirvesmies ”Lasse åldmann”, joka toimi todennäköisesti timpurien 

vanhimpana, oltermannina. Puuseppä Påvel Pedersson (snickare) työsken-

teli linnalla pitkään. Vuonna 1538 hän teki panelointeja nuorten herrain 

huoneessa [J401] ja kuninkaansalissa [J307], vuonna 1542 länsitornissa, 

jonka jälkeen hän paneloi isossa linnantuvassa ja pienessä linnantuvassa, ja 

viimeisen kerran hänet mainitaan vuoden 1547 kirjanpidossa. 1550-luvun 

alussa tilikirjojen mukaan linnalla työskenteli puuseppä Mårten (vuosina 

1545–1554) sekä puuseppä Robert (1551–1553), joka oli todennäköisesti ol-

lut mukana myös Tukholman linnan rakennustyössä.

53	  Gardberg 1959, 104, 186, 268.

 

1530-luvun alussa kuninkaansalia maalanneen maalarin nimeä ei ole 

kirjanpidossa. Myöhemmin mainitaan kaksi maalaria, Ulf ja Erik. Pitkään lin-

nalla työskennellyt ja korkeaa palkkaa nauttinut maalari Ulf on mahdolli-

sesti portinvartijan kamarin [M301] maalausten tekijä. Vuonna 1538 hänelle 

maksettiin vuosipalkkana 20 markkaa sekä lisäksi kaksi kertaa 6 kyynärää 

englantilaista verkaa, ja palkkaa nostettiin 30 markkaan vuonna 1544. Vuo-

den 1545 jälkeen Ulf maalaria ei enää kirjattu linnan tileihin.54 

Saksalainen savenvalaja Hans ”pottmakare” tai ”krukmakare”, on en-

simmäinen nimeltä tunnettu kaakeliuunin tekijä Suomessa. Hans teki kaa-

keliuunin Turun linnassa isoon linnantupaan [G301] vuosina 1543–1544, ja 

kaksi vuotta myöhemmin Hämeen linnaan (1546). On kuitenkin mahdollis-

ta, että Turussa olisi jo tätä ennen työskennellyt kaakeleita valmistanut sa-

venvalaja, mutta varhaisimmat kaakelit on myös voitu tuoda tänne valmiina 

tuotteina. Linnalta löydetyt, 1540-luvulla pystytettyihin uuneihin yhdiste-

tyt, ruukku- ja maljakaakelit voivat kuitenkin olla peräisin myös 1500-lukua 

varhaisemmalta ajalta.55 

Vuoteen 1550 asti linnalla ei ollut omaa lasimestaria, ja lasitustyöt lin-

nalla teetettiin ulkomaisilla osaajilla. Kuninkaansalin ikkunoita vuonna 1530 

lasittaneen mestarin nimeä ei tiedetä, mutta 1540-luvulla kirjanpidosta 

tunnetaan useita linnassa toimineita lasimestareita; Vuonna 1542 tukhol-

malainen lasimestari Jörn lasitti länsitornin kamarien ikkunat, ja lasimestari 

Blible Tallinnasta teki lasi-ikkunan kivikamariin [G302] vuonna 1545. Linnalla 

toimineet lasimestarit Michel (mainitaan 1538 ja 1542), Jost (1545), Clemet 

(1545 ja 1546) asuivat kaupungissa, ja vasta vuonna 1550 linnalle palkattiin 

oma lasimestari Jost Hansson. Hän työskenteli linnalla myös Juhana herttu-

an aikana, aina vuoteen 1562 asti.56 

54	  Gardberg 1959, 186–190.

55	  Majantie 2003, 189–191; Gardberg 1959, 164–165.

56	  Gardberg 1959, 186–190; Gardberg 1962, TKHM 1962, 5.

Köynnöskuvio lehdyköineen on korista-
nut Nuorten herrain huoneen  [J401] ete-
läseinän ikkunasmyygiä. Kalkkimaalatul-
ta rappauspinnalta restauroinnin aikana  
löytynyt maalausfragmentti. Valokuva 
Welin 1954, MV, RHOTL1585. 
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RENESSANSSIPALATSI
KUUDES RAKENNUSVAIHE  /  JUHANAN AIKA 1556–1592 

Päälinnaan rakennettiin kokonaan uusi kerros herttuallista hovia varten.

Esilinnan kehämuuria korotettiin kuudella metreillä vuonna 1563. 

Esilinnan kehämuurin suojaan rakennettiin tiiliset asuin- ja talousrakennuk-

set vuosina 1576–1588.

Linnan puolustus uusittiin vastaamaan ampuma-aseiden kehitystä. Päälin-

nan torneihin rakennettiin uusi ampumakerros. Esilinnan kaakkoisnurkkaan 

rakennettiin suuri pyöreä tykkitorni, rondelli 1568–1574. 

JUHANA-HERTTUAN JA JUHANA III:N AIKA

Juhana-herttua linnan rakentajana 1556–1563

Vuonna 1556 Juhana sai herttuakunnaksi Suomen, joka silloin määriteltiin 

käsittämään Turun ja Kokemäen kartanon linnaläänin sekä Ahvenanmaan. 

Seuraavana vuonna herttuakuntaan liitettiin vielä Raaseporin lääni. Hert-

tuakunta oli kuin valtakunta pienoiskoossa, jonka hyvin organisoituun hal-

lintoon kuului oma ruotsalaiseen ja saksalaiseen osaan jaettu kanslia sekä 

veroparselleja keräävä verokamari (skattekammare). Laskukamari (räkne-

kammaren) sitä vastoin puuttui, ja vasta kesällä 1561 herttua sai oikeuden 

ottaa vastaan voutien tilityksiä. Juhana asetti myös valantehneistä suur-

miehistä koostuvan ”neuvoston”, jonka huomattavimpina jäseninä olivat 

suomalaiset aatelismiehet Kankaisten Henrik Klasson Horn ja Louhisaaren 

Herman Persson Fleming. Linnanvoutina jatkoi Kustaa Vaasan aikana vuo-

desta 1553 lähtien toiminut Simon Tomasson vuoteen 1561 asti.1 

Kustaa Vaasan palatessa Ruotsiin 2. kesäkuuta 1556 jäi 18-vuotias 

Juhana herttuana Turkuun. Juhana oli syntynyt 30.12.1537 Kustaa Vaasan 

toisesta avioliitosta Margareta Leijonhuvudin kanssa, ja Juhana oli saanut 

modernin, humanistisen kasvatuksen. Rakentamisesta hyvin kiinnostunut 

Kustaa Vaasa tuki ja opasti isällisesti lukuisissa kirjeissään nuorta Juhanaa 

linnan muutostöissä. Kustaa Vaasa lähetti Turkuun myös suunnittelijoita, 

kuten pommerilaisen Joakim Bulgrinin, sekä kokeneita rakennusmestareita 

ja työntekijöitä.2 Samaan aikaan rakenteilla olleissa Gripsholmin, Kalmarin 

ja Turun linnoissa käytettiin kaikesta päätellen osittain samaa työvoimaa. 

26. huhtikuuta 1556 Kustaa Vaasa kirjoitti Germund Svenssonille Kalmariin 

pyysi häntä lähettämään työntekijöitä ”handla med mester Jacob (Richter) 

att han ville förskicka _ med de skepp som nu från Calmar till Finland löpan-

des varda, några goda murmästare och snickare af dem där äro på Calmar 

slott, som kunde bygga och pynta några sköna rum, där han (hertig Johan) 

kunde vara uti”. (Ahrenberg 1904, 152)

Juhana-herttua asui linnassa vihkimättömän vaimonsa Kaarina Han-

nuntyttären kanssa, joka synnytti neljä lasta vuoteen 1561 mennessä. Van-

hassa sokkeloisessa linnassa oli paljon väkeä ja ahdasta. Vuonna 1556 lin-

1	 Gardberg 1959, 210–212; Nikula 1987, 42.

2	 Gardberg 1959, 213–214.

Viereisellä sivulla / Linna kuudennen 
rakennusvaiheen jälkeen Juhana III:n 
rakennustoimenpiteiden  valmistuttua. 
Turun linnan rakennushistorian näytte-
ly, pienoismalli 1556–1589, Gardbergin 
ohjeiden mukaan Reino Mattila ja Juha 
Stenberg 1979. Valokuva Merja Niemi-
nen 2018.
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Kuningas Juhana III. Tuntemattoman tekijän kopio hollantilai-
sen Johan Babtista van Utherin 1500-luvun maalauksesta. Valo-
kuva Cecilia Heisser, Sveriges Nationalmuseum.

Katariina Jagellonica, Puolan kuninkaan sisar avioitui Juhana-
herttuan kanssa  Vilnassa syksyllä 1562. Lucas Granach nuo-
remman maalaus luultavasti vuodelta 1556. National Museum, 
Czartoryski kokoelma, Krakova.

Vasemmalla alhaalla / Juhana-herttuan vaakuna, jonka yläosas-
sa osia valtakunnan vaakunasta (kolme kruunua ja Folkunga-su-
vun leijona), alhaalla Juhanan herttuakunnan kahden puoliskon, 
Pohjois-Suomen (Satakunnan) ja Etelä-Suomen (Varsinais-Suo-
men) vaakunat ja keskellä Vaasojen vaakuna Todennäköisesti 
kivenhakkaaja Antonius Timmermanin 1560-luvun alussa veis-
tämä vaakuna kiinnitettiin esilinnan portin yläpuolelle.  Piirros 
Jac Ahrenberg. SFFT 36, Ahrenberg 1904, 105.

nassa oli kirjoilla 186 henkilöä, joista 51 oli hovimiehiä, mutta tämän jälkeen 

väkimäärä linnassa nousi nopeasti. Vuonna 1559 ainoastaan käsityöläisiä, 

palvelijoita, laivanrakentajia ja tallirenkejä oli 323 henkeä, sekä lisäksi vielä 

ajoittain linnassa oleskelevia ajureita, laivureita ym. 288 henkeä. Juhanan 

palatessa Turkuun lähes kahden vuoden matkojen jälkeen vuonna 1561 

mukana seurasi hoviväkeä 238 henkilöä, palvelijoita 149 ja käsityöläisiä 126, 

yhteensä 513 henkilön seurue, ja linnassa ruokaili neljässä pöydässä päivit-

täin keskimäärin 619 henkilöä.3 

Jouluaattona 1562 Juhana toi vastavihityn puolisonsa Katariina Jagel-

lonican Turun linnaan, josta alkoi Suomen historiassa vertaansa vailla oleva 

loistelias hovielämä. Katariina Jagellonican mukana Puolasta tuli iso hovi-

seurue. Juhana oli Suomen herttua seitsemän vuotta, ja noin puolet ajasta 

matkoilla. Katariina ehti olla Turussa vain kahdeksan kuukautta, Juhanan 

joukkojen antautumiseen asti 12. elokuuta 1563. Herttuaparin aikana lin-

nassa ruokaili päivittäin keskimäärin 214 henkeä hoviväen pöydässä ja 353 

henkeä voudin pöysässä ja 53 henkeä palkollisten pöydissä.4 Linnassa vie-

tettiin vilkasta seuraelämää suurine juhlineen ja nautittiin pöytien antimis-

ta. Juhlissa esiintyivät Juhanan omat musikantit, ja asiakirjoissa mainitaan 

Henrik patarummunlyöjä, Simon torvensoittaja, Bertil rumpali ja Jöran van 

Heiden  soittaja. Juhanalla itsellään oli luuttu.5

Keväällä 1563 muutaman kuukauden aikana piirityksen uhatessa 

linnaa korjattiin ja varustettiin kiireellä. Esilinnan kehämuuria ja torneja 

korotettiin, rakennettiin maavarustuksia (skanssit), vallihautoja ja paalu-

varustuksia. Vilkkaana rakennuskautena linna majoitti noin 620 henkilöä, 

joista tietysti vain osa mahtui päälinnaan ja silloiseen esilinnaan. Sekä puo-

lustuksellisista syistä että tilan puutteen takia esilinnan laajennus kuuluikin 

todennäköisesti Juhanan ajatuksiin jo ennen vangitsemista, mutta toteutui 

vasta Juhanan ollessa kuninkaana.6 

3	 Gardberg 1959, 216–217.

4	 Gardberg 1959, 217, 222, 234, 344; Gardberg 1961, 9.

5	 Gardberg, Turun linnan kolme Katariinaa, 34–36. 2003.

6	 Gardberg 1959, 312-315, 344–345, 440; Snellman 1890, 18; Nikula 1987, 444-445.
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Piiritys 1563 

Juhanan poliittiset spekulaatiot ja haaveet herttuakunnan laajentamisesta 

balttilaisiin alueisiin sekä avioliittoaikeet Puolan kuninkaan sisaren Katarii-

na Jagellonican kanssa (saadakseen jalansijaa Balttiassa) olivat johtaneet 

ristiriitaan ja välien kiristymiseen Kustaa Vaasan kuoleman jälkeen 1560 

kuninkaaksi nousseen Eerik XIV:n kanssa. Arbogan valtiopäivillä 1561 hert-

tuoiden oikeuksia ja päätäntävaltaa rajoitettiin huomattavasti, ja valtakun-

nan etujen turvaamiseksi Juhanaa kiellettiin ilman kuninkaan suostumusta 

neuvottelemasta mistään ulkopoliittisista asioista. Juhana kieltäytyi nou-

dattamasta valtiopäivien päätöstä. Kesäkuussa 1563 valtiopäivät tuomitsi 

Juhanan menettämään henkensä ja omaisuutensa. Ristiriita kärjistyi veljes-

ten väliseksi sodaksi.7 

Kesällä 1563 Eerik XIV:n joukot tulittivat linnaa kovissa taisteluissa, joi-

ta käytiin linnan hallinnasta. Tulituksessa linna kärsi huomattavia vaurioita, 

mm. kaksi tornia sortui todennäköisesti esilinnassa. Kolme viikkoa kestänyt 

piiritys päättyi 12. elokuuta 1563 linnan antautumiseen. Juhana ja Katariina 

kuljetettiin vangittuina Ruotsiin, ja herttuaparin henkilökohtainen omai-

suus, uusia saleja koristaneet kalleudet laivattiin Tukholmaan. Jo piirityksen 

aikana pakeneva sotaväki oli osallistunut raudan ja työvälineiden varasta-

miseen, mutta antautumisen jälkeen linnasta ryöstettiin kaikki irtoava. Syk-

syllä 1563 salit olivat tyhjiä ja hylättyjä.8 

Viisi köyhyyden ja epävarmuuden vuotta 1563–1568

Juhanan ollessa vankina Gripsholmin linnassa, oli linnassa Erik XIV:n käs-

kystä parin ensimmäisen vuoden ajan varmuuden vuoksi sekä kuninkaalle 

uskollinen käskynhaltija että linnanvouti.9 

Juhana-herttuan vangitsemisen jälkeen Turun linna menetti sekä 

strategisen että poliittisen merkityksensä, mitä osoittaa myös asevaraston 

kutistuminen: Seitsemästä raskaasta kanuunasta kuusi lähetettiin Tukhol-

7	 Gardberg 1959, 218–223.

8	 Gardberg 1959, 223–224, 381–382; Gardberg 1961, 10.

9	 Gardberg 1959, 383.

maan, ja kevyiden tykkien lukumäärä laski 120:sta kuuteentoista, mutta 

vuonna 1563 taistelujen alkaessa linnassa oli 37 kevyttä tykkiä.10 

Tunnelma kaupungissa ja linnassa oli synkeä. Kaupankäynti Itämerellä 

oli Pohjoismaiden seitsenvuotisen sotatilan takia lamaannuksissa. Porvaris-

to ja lukuisat käsityöläiset olivat menettäneet suurimman osan markkinois-

taan ja enemmistö joutunut työttömäksi. Läänin hallintoon osallistuvien 

kirjureiden, voutien ym. esikunta linnassa velvoitettiin jäämään kuninkaan 

palvelukseen välttämättömien käsityöläisten ohella. (Ks. luku Rakentajat 

Juhanan aikana.) Veropäivätöiden määrä laski noin neljään tuhanteen vuo-

dessa, kun se oli Juhana-herttuan aikana ollut keskimäärin 16000 päivää 

vuodessa.11 

Vuonna 1564 suuressa linnassa oli henkikirjoilla 225 henkilöä, ja seu-

raavana vuonna päivittäisten ruokailijoiden määrä nousi 264 henkilöön. 

Vuosina 1566–1567 linnalla ruokaili päivittäin enää n. 200 henkilöä eli vain 

kolmannes siitä määrästä, jota varten linnan tilavat salit Juhana-herttuan 

aikana oli rakennettu. Vakituisten ruokailijoiden lisäksi linnassa oli aina 

myös vierailijoita: kauppiaita, kaupungin porvareita, kihlakunnanvouteja, 

käsityöläisiä ja muita, sekä Tukholman ja Turun itäpuolella olevien linnojen 

välillä matkaavia lähettiläitä.12 

Eerik XIV:n aikana muureja ja torneja korjattiin pahemmin vaurioitu-

neessa esilinnassa, mutta päälinnassa tehtiin vain välttämättömiä huolto-

töitä. Eerikin hallinnon ajan viimeisenä kesänä vuonna 1568 ehdittiin aloit-

taa myös suuren pyöreän tykkitornin rakentaminen (1568–1574) esilinnan 

kaakkoiskulmaan.13 Ks. luku Esilinnan uudistus, s. 92. 

10	 Gardberg 1959, 392.

11	 Gardberg 1959, 383–384, 400.

12	 Gardberg 1959, 385.

13	 Gardberg 1959, 385–386, 427–437.

Eerik XIV.  Kustaa Vaasan vanhin poika, 
kruuunperilliseksi koulutettu Eerik kruu-
nattiin kuninkaaksi 1560. Attribuoitu 
Domenicus Verwiltin maalaukseksi 1544 
ja 1565 väliseltä ajalta, Sveriges National-
museum 17913.
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Kuningas Eerik XIV ja Kaarina Maununty-
tär. Georg von Rosenin maalaus vuodel-
ta 1871 (osa). Sveriges Nationalmuseum, 
18157.

Juhana III hallitsijana 1568–1592

Keväällä 1567 mielenterveysongelmista kärsinyt Eerik XIV vapautti Juhanan 

vankilasta. Kesällä 1568 Juhana - nuoremman veljensä Kaarlen tukemana 

- sai ilman mainittavaa vastarintaa kaiken vallan koko valtakunnassa. Juha-

na vangitutti veljensä Eerikin, ja Juhanasta tuli Ruotsin kuningas Juhana III. 

Jo 20. syyskuuta 1568 Juhanan kannattajat ottivat Turun linnan haltuunsa. 

Voudeiksi Juhana valitsi läheisiään, uskollisia kannattajiaan herttua-ajalta. 

Linnanvouti sai yksin edustaa kuninkaallista valtaa ja hallintoa.14 

Heinäkuun 15. päivästä 1570 elokuun 5. päivään 1571 Eerik XIV ja Kaa-

rina Maununtytär lapsineen olivat vangittuina Turun linnassa. Kuusitoista-

henkinen seurue muodosti oman talouden, johon kuului myös 3–4 kokkia 

ja riistan metsästäjä. Eerikiä vahdittiin tiukasti, mutta kohdeltiin kuitenkin 

kuninkaallisena henkilönä. Hänellä oli oikeus asua perheensä kanssa, mutta 

tarkoin vartioituina; ikkunat oli varustettu kalterein ja ovet ja mm. linnan 

portti raudoin vahvistettu. Heinäkuusta 1573 lähtien Eerikin ollessa vanki-

na Tukholmassa Kaarina Maununtytär sekä lapset Sigrid ja Gustav asuivat 

Turun linnassa Eerikin kuolemaan asti. 1. kesäkuuta 1577 Kaarina suurine 

seurueineen muutti linnasta Liuksialan kuninkaankartanoon, jonka Juhana 

oli hänelle lahjoittanut.15 

Vuonna 1580 loistokas hovielämä palasi linnaan vielä vähäksi aikaa. 

Juhana III pelkäsi tanskalaisten valtaavan yllätyshyökkäyksellä Turun linnan. 

Juhana vahvisti linnan hallintoa läheisillään, ja nimitti liitosta Kaarina Han-

nuntyttären kanssa syntyneen poikansa Julius Gyllenhjelmin linnan käs-

kynhaltijaksi ja Lars Henriksson Hordeelin linnanvoudiksi. Lars Henriksson 

oli 1572 mennyt naimisiin Kaarina Hannuntyttären kanssa. Kaarina Hannun-

tytär palasi vuonna 1580 uudelleen linnaan, nyt voudin vaimona. Mukana 

muuttivat myös Juhanan ja Kaarinan tyttäret; Sofia, joka avioitui samana 

vuonna kenttämarsalkka Pontus de la Gardien kanssa, sekä toinen tytär 

Lucretia. Pontus de la Gardie toi mukanaan useita ulkomaisia hovimiehiä, ja 

14	 Gardberg 1959, 401–402.

15	 Gardberg 1959, 403–405; Gardberg 1961, 10.

seurueeseen kuuluneiden hovijunkkarien Mauritz ja Berendt Tauben sekä 

Johan von Ungernin nimet ovat säilyneet kirjurintuvan [G402] seinäkirjoi-

tuksissa. Vilkasta hovielämää kesti vain muutaman vuoden, ja vain neljän 

vuoden sisällä menehtyivät Julius Gyllenhammar ja tyttäret Sofia ja Lucre-

tia sekä Pontus de la Gardie, joka hukkui Narva-jokeen marraskuussa 1585. 

Tämän jälleen Lars Henriksson ja Kaarina Hannuntytär asuivat lastenlasten-

sa kanssa yksin suurissa huoneistoissaan.16 

Vuonna 1584 linnalla ruokaili päivittäin keskimäärin 230 henkilöä, 

mutta jo seuraavana vuonna ruokailijoiden määrä oli laskenut 180 hen-

keen, ja vuonna 1589 ruokailijoita oli enää 87 henkeä.17 

Suomen ja Pohjanmaan käskynhaltijana vuosina 1586–1590 toimi 

kreivi Axel Stensson Leijonhufvud. Hän edusti kuningasta myös esilinnan 

rakennusasioissa, mutta asui pääosin omassa kartanossaan. Lars Henriks-

son jätti linnanvoudin työt vuonna 1591.18 

Esilinnan valmistuessa 1588 Turun linna oli yksi valtakunnan suurim-

mista linnoista. Linna oli hallintokeskus. Strategisen merkityksensä Turun 

linna oli menettänyt 1570-luvulla, kun Suomenlahden eteläpuoliset alueet 

oli liitetty Ruotsin hallintaan. Linna oli lähinnä keskuslinna, varikko tiellä 

itärajalta Tukholmaan. Päälinnasta oli tullut kuninkaallisten vierailujen ja 

aatelistapaamisten paikka, muita linnan tiloja, kappelia lukuun ottamatta, 

käytettiin varastoina ja tilapäisinä miehistötupina. Toiminnat siirtyivät esi-

linnaan.19 

Kuninkaana Juhana III ei koskaan käynyt Turun linnassa, vaikka suun-

nitteli monta kertaa matkoillaan poikkeavansa Turkuun.20 Juhana III kuoli 17. 

marraskuuta 1592. Kuninkaan kuoleman jälkeen seurasi eri ryhmien välinen 

kitkerä valtataistelu, jossa linnan strateginen merkitys jälleen kasvoi.21 

16	 Gardberg 1959, 406–408, 420–421

17	 Gardberg 1959, 409–410.

18	 Gardberg 1959, 408.

19	 Gardberg 1959, 406, 525, 553.

20	 Gardberg 1959, 408–409.

21	 Gardberg 1959, 406, 526, 553.
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RENESSANSSIPALATSIN RAKENTAMINEN 1556–1563

Turun linnassa oleskellessaan Kustaa Vaasa suunnitteli yhdessä Juhanan 

kanssa linnan uudistamista. Palattuaan takaisin Tukholmaan loppukesällä 

1556 Kustaa Vaasa lähetti Turkuun joukon käsityöläisiä linnan rakennus-

töihin. Pimeän, ahtaan ja epämukavan linnan muutostyöt aloitettiin heti 

samana syksynä. Ennen talven tuloa muurarimestarit ehtivät työskennellä 

ainakin kuusi viikkoa ja timpurit yksitoista viikkoa. 

Pohjoissiiven muutokset ja uudet herttualliset huoneistot

Päälinnan kahteen osaan jakava, kolmen kerroksen korkuinen pihan poikki 

kulkeva keskiaikainen välimuuri purettiin. Keskiajalla rakennetut huoneet 

menettivät alkuperäisen tehtävänsä. Kuninkaansalista [J307] tuli nyt Juha-

na-herttuan drabanttien eli henkivartiosoturien linnantupa. Kuninkaansa-

lin holvit purettiin, ja huoneeseen tehtiin suora palkkikatto. Ampumaker-

rokset poistettiin kokonaan ja vanhat ampuma-aukot muurattiin umpeen. 

Keskiaikaisten osien yläpuolelle rakennettiin uusi kerros, johon kaikki 

keskeiset hovin toiminnot siirrettiin. Pohjoissiipeen muurattiin herttuat-

taren huoneet syksyllä 1556 ja seuraavana vuonna herttuan huoneisto, ja 

koko siipi katettiin vesikatolla. Herttuattaren huoneiston alle rakennettiin 

matala varasto, ns. tapettikamari.22

Pohjoissiiven herttuallisessa kerroksessa oli erilliset huoneistot kes-

kellä olevan porrasaulan molemmin puolin. Pohjaratkaisun esimerkkinä oli 

todennäköisesti samanaikainen Vadstenan linnan kuninkaan kerros, jossa 

Juhana-herttuan lähimpiin neuvonantajiin kuuluva Joachim Bulgrin oli joh-

tanut rakennustöitä 1545–1554.23 Pohjoissiiven huoneet olivat kaikki samas-

sa tasossa ja sisäyhteydessä toisiinsa. Tämä oli uutta, vaikka - Kustaa Vaasa 

oli ohjeistanut kirjeessään jo vuonna 1546 rakentamaan Linköpingin linnan 

22 	 Gardberg 1989, 298; Gardberg 1959, 225–226, 229–230, 237–239; Gardberg 1957, 47; 

Drake 2000, 18; Gardberg 1959, 270–276	

23	 Gardberg 1959, 323–328, 363–367; Gardberg 1989, 299

Herttuaparin huoneistot pohjoissiivessä, eteläinen sali ja suuri pitosali eteläsiivessä rakennet-
tiin vuosina 1556–1559 . 5. kerros 1560-luvulla, rekonstruktio Gardberg 1959. Mittakaava 1/500.

Herttuattaren sali [J503] suu-
rine ikkunoineen rakennet-
tiin  ylimpään kerrokseen. 
Keskiaikaisen kuninkaansalin 
holvit purettiin ja väliin mah-
dutettiin matala varasto, ns 
tapettikamari.  Pohjoisseinän 
mittauspiirustus (osa) 1939, 
1953, KYP853210302. Mitta-
kaava 1/200.
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Oikealla  / Nuorten herrain huoneeseen liitettiin pri-
vetti, joka rakennettiin ns. tapettikamarin nurkkaan.  
Rekonstruktiopiirustus 4. kerros 1560-luvulla, T. Hei-
ninen Gardbergin ohjeen mukaan. Gardberg 1959. 
Mittakaava 1/500. 

Yllä / Ison linnantuvan [G301] holvit purettiin, ja ylä-
puolelle rakennettiin v. 1558 uusi sali [eteläinen sali 
G501) suurine ikkunoineen. Rekonstruktiopiirustus 
T. Heininen Gardbergin ohjeen mukaan. Gardberg 
1959, 95. Mittakaava 1/500.

Oikealla keskellä / Iso linnantupa [G301] restauroin-
nin jälkeen. Valokuva Welin 1958, MV, RHOTL1912. 

Oikealla / Suuret ikkunat ja suora puukatto suuressa 
pitosalissa, [nyk. linnankirkko N501] restauroinnin ai-
kana. Juhana-herttuan aikana lattia oli n. 30 cm kor-
keammalla kuin nykyinen lattiataso. Valokuva Welin 
1955, MV, RHOTL1671. 

huoneet siten, että ”voi kulkea huoneesta toiseen koko talorivin läpi”.24 

Kaikkiin uusiin huoneisiin tehtiin suorat puukatot. Seinät paneloitiin 

(vuosina 1557–1559) runsaan kahden metrin korkeudelle, ja tammesta teh-

dyn paneloinnin yläpuolelle ripustettiin kudotut tapetit. Ikkunoista tehtiin 

hyvin suuret ruotsalaisten, saksalaisten ja alankomaalaisten esikuvien mu-

kaan, ja näin huoneista tuli hyvin ilmavat ja valoisat. Toteuttamista helpotti 

ikkunalasin halpeneminen 1550-luvulla, kun Smoolantiin oli perustettu uu-

sia lasitehtaita.25 

Eteläsiiven uudet salit ja uudet porrasyhteydet

Vuonna 1558 purettiin eteläsiivessä ison linnantuvan [G301] holvit, ja ylä-

puolelle rakennettiin eteläinen sali [G501], joka korvasi samaan paikkaan 

vain noin 20 vuotta aikaisemmin rakennetun ns. pitkän salin. Eteläsiiven itä-

puolen uuteen kerrokseen tehtiin suuri pitosali ”stora salen” [joka muutet-

tiin linnan kirkoksi 1705–1706], jonne johti ovi suoraan herttuan kamarista 

[M501] itätornista. Samana vuonna eteläsiipi katettiin.26 

Juhana-herttuan aikana rakennettiin myös eteläsiiven keskiaikaisen 

tukirakenteen, kontreforin, päälle huone [ns. sauna N304], jonne pääsyä 

varten etelämuuriin puhkaistiin uusi oviaukko. Tilaa on myöhemmin nimi-

tetty saunaksi, mutta aikalaisasiakirjoissa uuden huoneen käyttötarkoitus-

ta ei mainita. 27

Kustaa Vaasan aikana aloitettua kulkuyhteyksien uudistamista jat-

kettiin. Linnan pihan jakanut keskiaikainen poikkimuuri purettiin ja viimei-

setkin puiset solakäytävät hävitettiin. Pihan eteläsivun keskelle, puretun 

poikkimuurin varaan rakennettiin vuosina 1556–1560 uusi nelisivuinen 

suorakulmainen porrastorni - koillisen porrastornin perusratkaisua toista-

va renessanssiporras. Keskeinen porras yhdisti eteläsiiven kolme kerrosta. 

Portaasta päästiin kahta päällekkäistä puusiltaa pitkin myös pohjoissiipeen, 

24	 Gardberg 1959, 206.

25	 Gardberg 1989, 299.

26	 Gardberg 1989, 298; Gardberg 1959, 228–233, 239.

27	 Gardberg 1959, 235.
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kappelin ja entisen kuninkaansalin väliseen käytävään sekä ylimpänä sijain-

neisiin uusiin herttuattaren ja herttuan huoneistoihin.28 

Osana esilinnan laajentamista ja uudisrakentamista yhteys esilinnan 

pihalta päälinnalle uusittiin. Itätornin eteen muurattiin 1559–1561 uusi por-

rashuone, ns. kaksoisporras, joka korvasi aikaisemman laskusillan ja helpot-

ti oleellisesti kulkua esilinnan pihalta korkeammalla olevan päälinnan pihal-

le. Symmetrisessä portaassa oli kaksi vastakkaista nousua ja keskitasanteen 

päälle sijoitettu tornihuone.29 Ks. luku Suunnittelijat ja arkkitehtuuri, ulko-

asu, s. 96 .

Uudet salit olivat pääosin valmiina syksyllä 1561 Juhana-herttuan pa-

latessa Englantiin tekemältään pitkältä matkalta, mutta työt muissa osissa 

linnaa jatkuivat.30 

28	  Gardberg 1959, 242–247.

29	  Gardberg 1989, 300; Gardberg 1959, 239, 264–266; Kronqvist 1947, 22.

30	  Gardberg 1961, 8–9; Gardberg 1959, 233–234.

Vasemmalla ylhäällä / Eteläinen porras rakennet-
tiin puretun keskiaikaisen välimuurin varaan v. 
1556–1560. Mittaus F. Valtare. Gardberg 1959, 238. 
Mittakaava 1/250.

Vasemmalla keskellä / Puiset sillat eteläisen por-
taan ja pohjoissiiven välillä. Rekonstruktio F. Valtare 
Gardbergin ohjeen mukaan. Gardberg 1959, 241. 
Mittakaava 1/250.

Eteläinen porrastorni restauroinnin jäl-
keen. Valokuva Welin 1961, TMK, 44868. 

Eteläinen porrastorni ja yhdyssilta restauroin-
nin jälkeen. Valokuva Pekka Kyytinen 1964, MV, 
KK5596:10.KP.154. 

Kaksoisporras rakennettiin itätornin eteen v. 1559–
1561. Mittauspiirustus F. Valtare. Gardberg 1959, 
264. Mittakaava 1/200.
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Puolustuksen uudistus

Juhana-herttuan aikana linnan puolustus uudistettiin täysin. Juhlasaliker-

rosta rakennettaessa linnan myöhäiskeskiaikaiset ampumatasot ja -käytä-

vät hävitettiin ja ampuma-aukot muurattiin umpeen seinien osaksi, mutta 

linnan tuli kuitenkin säilyä puolustuskelpoisena. Puolustus keskitettiin nyt 

päälinnan torneihin, esilinnan korotettuun kehämuuriin sekä skansseihin, 

valleille ja vallihautoihin linnan ympärillä. 

Länsitornia korotettiin vuosina 1559–1560 lähes neljä metriä, ja ylim-

mäksi rakennettiin uusi katettu puolustuskerros. Muureihin rakennettiin 

holvatut tykkiaukot, jotka muodoltaan poikkesivat täysin aiemmista alas-

päin suunnatuista aukoista. Eri suuntiin linjatut tykkiaukot levenivät sekä 

ulos että sisään päin, ja kapein kohta sijoitettiin muurin keskelle. Itätornin 

keskiaikainen muurinharja säilytettiin, ja muurattiin vain uusi rintamuuri. 

Keskiaikaisiin muureihin tehtiin viisi uuden tyyppistä tykkiaukkoa länsitor-

nin tapaan. Tornit tykkiaukkoineen olivat strategisesti tärkeitä kauempana 

sijaitsevien kohteiden, Linnanselän, jokisuun sisääntuloväylän sekä Korp-

polaismäen ja Tallimäen, puolustamisessa.31 

Vuosina 1556–1559 Juhana rakennutti korkean, maalla täytetyistä ki-

vimuureista koostuvan vallituksen linnan ympärille. Keväällä 1563 varus-

tauduttiin kiireellä piiritystä vastaan. Rakennettiin uusia maavarustuksia 

(skansseja), vallihautoja ja paaluvarustuksia. Muutamassa kuukaudessa 

esilinnan keskiaikaisia harmaakivisiä kehämuureja korotettiin 5–6 metrin 

korkuisilla vendiläislimitykseen ladotuilla tiilimuureilla. Muurien yläosaa 

kiersi rintavarustus tuliaseita varten kahteen suuntaan levenevine ampu-

ma-aukkoineen ja katettu ampumataso. Samanaikaisesti ilmeisesti myös 

esilinnan keskiaikaista kaakkoistornia laajennettiin itään ja kaikkia neljää 

tornia korotettiin.32 

Päälinnan eteläsiiven kehämuuriin puhkaistiin myös suuret tykkiaukot 

31	 Gardberg 1959, 268–269, 343–344.

32	 Gardberg 1959, 312–316, 344–345, 372, 440; Snellman 1890, 18; Nikula 1987, 444–445; 

Esilinnan kuusikulmaisen tornin ylin 5. kerros purettiin 1700-luvun lopussa. Gardberg 

1959, 372, 440).

Ylhäällä vasemmalla / Korotetut ja tykki-
aukoin varustetut tornit kuuluivat oleel-
lisena osana Juhanan aikana tehtyyn 
linnan puolustuksen täydelliseen uudis-
tamiseen.  Tornien huipulla oli vahtiko-
pit. Pienoismalli 1556–1589, Gardbergin 
ohjeiden mukaan Mattila ja Stenberg 
1979. Valokuva Merja Nieminen 2018.

Länsitornin puolustuskerros tykkiaukkoineen ra-
kennettiin 1559–1560. Mittauspiirustus Toivo Anttila 
1937, Gardberg 1959, s. 266. Mittakaava 1/200. 

Keskellä ylhäällä / Länsitornin länsisivun 
tykkien nostoon käytetty keskimmäinen 
aukko. Gardberg 1947–1948, MV 9449. 

Oikealla ylhäällä / Länsitornin tykkiaukot 
ovat säilyttäneet Vaasa-aikaisen muo-
tonsa. Valokuva Keijo Hakanen 2008, 
TMK, VA2008:1:101:21. 

Itätornin ampumatason muureihin avattiin 
uudet tykkiaukot 1559–1560. Mittauspiirustus 
1931, KYP853210579. Mittakaava 1/200. 

Vaasa-aikaista tykkiaukon kaarta myö-
hemmin muutetussa aukossa itätornin itä-
sivulla. Gardberg 1950, MV 9449. 

Itätornin tykkiaukkoja on muutettu myöhemmissä vaiheissa. Kelloka-
marin [M801] itäseinässä eteläinen aukko (oikealla) on säilynyt pääosin 
Vaasa-aikaisessa asussa.  Valokuva Welin 1989, MV, RHOTL461:1. 
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Puolustuksen uudistus

Juhana-herttuan aikana linnan puolustus uudistettiin täysin. Juhlasaliker-

rosta rakennettaessa linnan myöhäiskeskiaikaiset ampumatasot ja -käytä-

vät hävitettiin ja ampuma-aukot muurattiin umpeen seinien osaksi, mutta 

linnan tuli kuitenkin säilyä puolustuskelpoisena. Puolustus keskitettiin nyt 

päälinnan torneihin, esilinnan korotettuun kehämuuriin sekä skansseihin, 

valleille ja vallihautoihin linnan ympärillä. 

Länsitornia korotettiin vuosina 1559–1560 lähes neljä metriä, ja ylim-

mäksi rakennettiin uusi katettu puolustuskerros. Muureihin rakennettiin 

holvatut tykkiaukot, jotka muodoltaan poikkesivat täysin aiemmista alas-

päin suunnatuista aukoista. Eri suuntiin linjatut tykkiaukot levenivät sekä 

ulos että sisään päin, ja kapein kohta sijoitettiin muurin keskelle. Itätornin 

keskiaikainen muurinharja säilytettiin, ja muurattiin vain uusi rintamuuri. 

Keskiaikaisiin muureihin tehtiin viisi uuden tyyppistä tykkiaukkoa länsitor-

nin tapaan. Tornit tykkiaukkoineen olivat strategisesti tärkeitä kauempana 

sijaitsevien kohteiden, Linnanselän, jokisuun sisääntuloväylän sekä Korp-

polaismäen ja Tallimäen, puolustamisessa.31 

Vuosina 1556–1559 Juhana rakennutti korkean, maalla täytetyistä ki-

vimuureista koostuvan vallituksen linnan ympärille. Keväällä 1563 varus-

tauduttiin kiireellä piiritystä vastaan. Rakennettiin uusia maavarustuksia 

(skansseja), vallihautoja ja paaluvarustuksia. Muutamassa kuukaudessa 

esilinnan keskiaikaisia harmaakivisiä kehämuureja korotettiin 5–6 metrin 

korkuisilla vendiläislimitykseen ladotuilla tiilimuureilla. Muurien yläosaa 

kiersi rintavarustus tuliaseita varten kahteen suuntaan levenevine ampu-

ma-aukkoineen ja katettu ampumataso. Samanaikaisesti ilmeisesti myös 

esilinnan keskiaikaista kaakkoistornia laajennettiin itään ja kaikkia neljää 

tornia korotettiin.32 

Päälinnan eteläsiiven kehämuuriin puhkaistiin myös suuret tykkiaukot 

31	 Gardberg 1959, 268–269, 343–344.

32	 Gardberg 1959, 312–316, 344–345, 372, 440; Snellman 1890, 18; Nikula 1987, 444–445; 

Esilinnan kuusikulmaisen tornin ylin 5. kerros purettiin 1700-luvun lopussa. Gardberg 

1959, 372, 440).

Ylhäällä vasemmalla / Korotetut ja tykki-
aukoin varustetut tornit kuuluivat oleel-
lisena osana Juhanan aikana tehtyyn 
linnan puolustuksen täydelliseen uudis-
tamiseen.  Tornien huipulla oli vahtiko-
pit. Pienoismalli 1556–1589, Gardbergin 
ohjeiden mukaan Mattila ja Stenberg 
1979. Valokuva Merja Nieminen 2018.

Länsitornin puolustuskerros tykkiaukkoineen ra-
kennettiin 1559–1560. Mittauspiirustus Toivo Anttila 
1937, Gardberg 1959, s. 266. Mittakaava 1/200. 

Keskellä ylhäällä / Länsitornin länsisivun 
tykkien nostoon käytetty keskimmäinen 
aukko. Gardberg 1947–1948, MV 9449. 

Oikealla ylhäällä / Länsitornin tykkiaukot 
ovat säilyttäneet Vaasa-aikaisen muo-
tonsa. Valokuva Keijo Hakanen 2008, 
TMK, VA2008:1:101:21. 

Itätornin ampumatason muureihin avattiin 
uudet tykkiaukot 1559–1560. Mittauspiirustus 
1931, KYP853210579. Mittakaava 1/200. 

Vaasa-aikaista tykkiaukon kaarta myö-
hemmin muutetussa aukossa itätornin itä-
sivulla. Gardberg 1950, MV 9449. 

Itätornin tykkiaukkoja on muutettu myöhemmissä vaiheissa. Kelloka-
marin [M801] itäseinässä eteläinen aukko (oikealla) on säilynyt pääosin 
Vaasa-aikaisessa asussa.  Valokuva Welin 1989, MV, RHOTL461:1. 

todennäköisesti Juhana-herttuan aikana. Vanhimman vaiheen eteläpor-

tin kohdalle pohjakerrokseen rakennettiin kaksi suurta, keskeltä kapeaa 

ampuma-aukkoa keittiönä ja leivintupana [N102, N103] palveleviin huonei-

siin. Pajapihan muurille osoittavien tykkiaukkojen tarkoitus on Gardbergin 

mukaan jäänyt arvoitukseksi, mutta ne liittynevät kuitenkin suunnitelmaan 

keskittää puolustus maan tasolle.33 

Juhana-herttuan aikana myös aseistusta lisättiin ja uudenaikaistettiin. 

Uusien vallien ja skanssien takana voitiin käyttää raskaampaa aseistusta, ja 

jo vuonna 1556 tykkien lukumäärä (103 kpl) ohitti hakapyssyjen määrän (84 

kpl). Käsiaseista (606 kpl) suurin osa oli jousiaseita. Aseistuksen määrä vaih-

teli, ja oli suurimmillaan vuosina 1558–1559 (raskaita aseita lukuun ottamat-

ta): kevyitä kanuunoita 135 kpl, hakapyssyjä n. 110 ja käsiaseita yli 800 kpl. 

Tuliaseiden lisääntyessä myös pyssymiesten määrä nousi Juhanan aikana 

kahdeksasta yli kolmeenkymmeneen.34 

Korjaukset vuoden 1563 piirityksen jälkeen

Piirityksen jälkeen 1563–1564 kaikki esilinnan tornit kunnostettiin. Kaksi 

pahemmin vaurioitunutta tornia, todennäköisesti koillinen torni ja kuu-

sikulmainen torni, muurattiin uudelleen samoilla linnassa tehdyillä tiilillä 

kuin muurien tiiliset yläosat. Päälinnassa tehtiin vain välttämättömiä huol-

totöitä. Rikkinäisiä ikkunoita korjattiin, pääosin vasikan ja lehmännahasta 

tehdyllä pergamentilla.35 

Eerik XIV hallinnon viimeisenä vuonna 1568 aloitettiin myös suuren 

pyöreän tykkitornin rakentaminen esilinnan kaakkoiskulmaan. Ennen syk-

syä tehtiin 4135 päivätyötä vanhoja muureja ja kaakkoistornia purettaessa, 

ja kolmekymmentä timpuria teki 1204 päivätyötä rakentaessaan muurien 

hirsiarinoita. Työt jatkuivat saumattomasti syksyllä Juhanan noustua uudel-

leen valtaan.36 

33	 Gardberg 1959, 235–236.

34	 Gardberg 1959, 317–319.

35	 Gardberg 1959, 385–387, 395.

36	 Gardberg 1959, 427–437.

Ylinnä / Eteläportin kohdalla  on kaksi 
todennäköisesti 1500-luvulla avattua 
tykkiaukkoa. Tykkiaukot on restauroitu 
useaan kertaan. Valokuva  M. Nieminen 
2014.

Etelämuuriin avattu tykkiaukko sisä-
puolelta leivintuvasta [N103] katsottuna 
Rinteen restauroinnin jälkeen. Valokuva 
1939,  MV, RHOTL539b.
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Rondelli, pyöreä tykkitorni rakennettiin 1568–1574 ja vanhan kehämuurin vie-
relle muuratut pihaa kehystävät kolmikerroksiset tiilirakennukset valmistuivat 
vuonna 1588. Päälinnan tapaan esilinnankin muurit kalkittiin valkoisiksi ja lauta-
katot maalattiin punamultaseoksella punaisiksi. Turun linnan rakennushistorian 
näyttely, pienoismalli 1556–1589, Gardbergin ohjeiden mukaan Reino Mattila ja 
Juha Stenberg 1979. Valokuva Merja Nieminen 2018.

LINNAN RAKENNUSTYÖT JUHANA III:N AIKANA 1568–1592

Esilinnan uudistus 

Juhanan tultua kuninkaaksi vilkas rakentaminen jatkui, mutta nyt pääosin 

esilinnassa, joka uudistettiin kokonaan. Jo Kustaa Vaasalla oli toiveena kor-

vata kehämuurin sisällä sijainneet puiset, vanhentuneet talousrakennukset 

yhtenäisesti rakennetuilla kivirakennuksilla. Todennäköisesti myös Juhanan 

alkuperäisissä suunnitelmissa oli esilinnojen uudisrakentaminen, mutta esi-

linnoja päästiin rakentamaan vasta 1570-luvulla. Vastaavia uudistuksia teh-

tiin samaan aikaan useissa suurissa valtakunnanlinnoissa (riksborg).37 

Pihalla olleet puurakennukset purettiin, ja vain vanha kehämuuri säi-

lytettiin. Ensimmäiseksi, vuosina 1568–1574, muurattiin vanhan kaakkois-

tornin paikalle kolmikerroksinen pyöreä tykkitorni, ”rondelli”, ja vuosina 

1576–1588 muurin vierustoille rakennettiin tiiliset asuin- ja talousrakennuk-

set.38 

Suuren rondellin, pyöreän tykkitornin rakentaminen aloitettiin ke-

väällä 1568 Erik XIV:n voudin Henrik Simonssonin aikana. Vanha kaakkois-

torni purettiin alaosaa lukuun ottamatta, joka jäi nykyisen rondellin osaksi. 

Juhana III:n tultua valtaan rakentamista jatkettiin keskeytyksettä. Rondelli 

rakennettiin linnalla jo Juhana herttuan ajan alusta lähtien toimineen muu-

rarimestari Staffan Mattsonin johdolla. Puhtaasti puolustusta varten raken-

netun, halkaisijaltaan lähes 24 metrisen rondellin muurit tehtiin paksuiksi 

(alaosastaan lähes 540 cm), tykkitulten kestäviksi. Kahden kerroksen korkui-

sen luonnonkivimuurin päälle rakennettiin hirsistä rintamuuri ja ampuma-

taso, joka katettiin tuohi- ja lautakatolla. Kerrokset olivat yhtä avointa tilaa, 

ja joka tasolla oli neljä, mahdollisesti viisi sisäänpäin laajenevaa tykkiauk-

koa. Puinen rintavarustus korvattiin 225 cm paksulla tiilimuurilla todennä-

köisesti 1770-luvulla.39 

Myös toisen rondellin rakentamista suunniteltiin vuonna 1573 linnan 

37	 Gardberg 1959, 515–521, 524.

38	 Gardberg 1959, 344.

39	 Gardberg 1959, 427–434.
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vastakkaiseen kulmaan, ryytipihan lounaiskulmaan, mutta mahdollisesti jo 

aloitettu rakennustyö jätettiin kesken huonon perustan takia. 

Rondelli ei ollut valmistuessaan mikään uutuus ruotsalais-suomalai-

sessa linnoitusarkkitehtuurissa. Pyöreitä tykkitorneja oli rakennettu Ruot-

sissa ja Suomessa jo 1470-luvulta lähtien, ja Turun rondelli olikin viimeinen 

suurten Vaasa-aikaisten pyöreiden tykkitornien sarjassa. - Linnan muurei-

hin kiinni rakennettu myöhäiskeskiaikainen patteritorni oli puolustustekni-

sestikin auttamattoman vanhanaikainen, ja uudet puolustuslaitteet koos-

tuivat linnan ulkopuolella sijoitetuista skansseista ja valleista.40 

Esilinnan uudet tiilirakennukset olivat leimallisesti hyötyrakennuk-

sia, joihin lukuisten taloustilojen ohella tehtiin ajanmukaiset huoneistot 

linnanvoudille ja kuvernöörille. Ajan ihanteiden mukaisesti huoneet olivat 

samassa tasossa, ikkunat samankokoisia ja kaikki siivet saman korkuisia. Ku-

vernöörin huoneistoon, ylimpään kerrokseen rakennettiin nyt ensimmäistä 

kertaa pitkittäiset väliseinät ja vain rouvaintupa (frustugan, nyk. Brahensali) 

ulottui rungon läpi. Vaikka esilinna muuten rakennettiin ajanmukaisin de-

taljein, muurista ulkonevien privettien rakentaminen oli erityisen vanhan-

aikaista.41 

Esilinnaa alettiin asiakirjoissa kutsua uudeksi linnaksi, ”nya slottet”, ja 

esilinnan alkuperäiset toiminnat siirrettiin talouspihalle muurien ulkopuo-

lelle.42 

Päälinnan korjaukset ja ikkunoiden uudistus 1580-luvulla

Pääosin varastokäytössä olleessa päälinnassa tehtiin vuosittain etupäässä 

kattojen kunnostustöitä. Vuosina 1575–1576 korjattiin etelä- ja pohjois-

siiven lautakattoja. Vuonna 1584 länsitorni sai uuden peltikaton ja vahti-

tornin, 1586 uusittiin itätornin katto, ja seuraavana vuonna kunnostettiin 

kaksoisportaan katto. Vuonna 1585 laitettiin tiilikatto myös portaisiin ”på 

40	 Gardberg 1959, 435–437; Snellman 1890, 29

41	 Gardberg 1959, 515–522, 524; Esilinnan rakentaminen Gardberg 1959, 442–450, 459–487.

42	 Gardberg 1959, 525.

trapperna til miölehusett på gamble Slottz”.43 

1580-luvun lopulla kaikki sisätiloissa tehdyt maalaus- ja panelointityöt 

sekä tulisijojen muuraukset tehtiin suurissa saleissa, eikä linnan keskiaikaisia 

huoneita enää esilinnan valmistumisen jälkeen käytetty asuinhuoneina.44 

Vuonna 1585 kuninkaan suunnittelema matka Turkuun ei toteutunut, 

mutta sitä varten kuitenkin päälinnan juhlakerrosta uudistettiin. Linnan 

eteläsiiven ja länsitornin ikkuna-aukot (21 kpl) suurennettiin ja muurattiin 

nelikulmaisiksi, ”på nyo til fyrkant murades”. Työhön käytettiin 21 000 tiiltä. 

Vanhemmat (vuonna 1558 muuratut) segmenttikaarilla varustetut ikkuna-

aukot korvattiin puulla katetuilla suorakulmaisilla aukoilla ja ikkunoilla. Si-

säpuolelle rakennettiin suuret ikkunasyvennykset, jossa oli suora lautakat-

to ja muuratut istuinpenkit. Salien ovet ja lattiat uusittiin. 45 

Länsitornin huoneet yhdistettiin viereisiin pohjois- ja eteläsiiven huo-

neisiin, kun huoneita ei enää ollut tarvetta käyttää asuinhuoneina. Huonei-

den keskiaikaisiin muureihin puhkaistiin uusia oviaukkoja, ja ovikäytävät 

katettiin lankuilla ikkuna-aukkojen tapaan.46 

Toukokuussa 1584 kunnostettiin kuninkaansalia ja kappelia linnassa 

vietettäviä häitä varten. Vuonna 1589 maalari kalkitsi katon “i dantz saa-

len nordan um slottz”, ja viisi puuseppää teki ”panelen i Saalen sunnan um 

slotthz” (Gardberg 1959, 422). Seuraavana vuonna salien seiniä ja kattoja 

jälleen kalkittiin ja tehtiin panelointeja.47 

43	 Gardberg 1959, 284, 412, 422. Joku tila oli muutettu jauhovarastoksi, mutta ei ole selvää 

mistä tilasta on kysymys; Snellman 1890, 28.

44	 Gardberg 1959, 412, 422.

45	 ”til the fänster udj Store Salarne Sunnan til på slothz som neder brutne eller hugne ähre 

och sedann på nyo fyrkante opmurades til fenster Bogar och annan inbygning, sampt til 

bencke, Golff, döre som på nye giordes i samma saler och Wåninngar”. Gardberg 1959, 

414; Gardberg 1959, 262, 413–416; Ahrenberg 1901, 81–82.

46	 Gardberg 1959, 417–418.

47	 6.–7. toukokuuta 1584 viisitoista henkilöä _”rengiorde och skrapade K:salr til her pontti 

pijgors bröllops behoff”, Gardberg 1959, 413; Linnassa vietettiin Kirstin Mortensdotterin 

ja Elsan häitä, ”hr Pontti pijghors”, ”uti förste weka udi nionde månade” 1584. Rinne 1911,  

57–62; Gardberg 1959, 412–413, 422; Elisabet Pontuksentyttären (Pontus de la Gardien 

avioton tytär) häät mainitaan 1584 tileissä. Gardberg, Turun linnan kolme Katariinaa 

2003, 158.

Ylinna / Rouvain huoneen [H501] v. 1585 
suurennettu ja neliöön rakennettu ik-
kunakomero restauroinnin aikana loka-
kuussa 1955, MV, RHOTL1700. 

Alla / Rouvain tuvan [H401] vuonna 1585 
puhkaistu oviaukko restauroinnin aikana 
lokakuussa 1955, MV, RHOTL1699. 
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Juhana-herttuan rakennuttama uusi juhlakerros suurine ikkunoineen erottuu kes-
kiaikaisista suljetusta, lähinnä ampuma-aukoin varustetuista kivimuureista. Turun 
linnan rakennushistorian näyttely, pienoismalli 1556–1589, Gardbergin ohjeiden 
mukaan R. Mattila ja J. Stenberg 1979. Valokuva Merja Nieminen 2018.

Vasemmalla alhaalla  /  Salien suuret ikkuna-
aukot purettiin Sture-aikaisiin muureihin. 
Lukuisat ikkunat sijoitettiin omaan tahtiin-
sa keskiaikaisten aukkojen linjoista välit-
tämättä. Mittauspiirustuksessa erottuvat 
salin ikkunoiden alla myös Sture-aikaisen 
puolustuskäytävän ampuma-aukot. Poh-
joisjulkisivu, itäpuoli, mittauspiirustus 1954 
(1961), KYP853211604 ja KYP853211605. Mit-
takaava 1/200.

Salien seiniin tehdyt holvatut ikkunakomerot penkkeineen kylpivät valossa. Ku-
ningattaren salin pohjoisseinää, valokuva 1939, MV, RHOTL494b. 

Juhlakerroksen ikkunat sijoitettiin muuri-
pintaan, kun ne myöhäiskeskiaikana olivat 
syvällä muurin keskellä. Valokuvassa kunin-
kaansalin [K503] ja Sturekirkon [K303] ikku-
noita, Merja Nieminen 2014.

Eteläsiiven ja länsitornin  ikkunat suuren-
nettiin ja ”muurattiin neliöön” vuonna 
1585. Rouvain tuvan [H401] ikkunakomero 
restauroituna, valokuva  M. Nieminen 2014.

SUUNNITTELIJAT JA ARKKITEHTUURI

Linnan uudistuksen suuntaviivat määritteli Juhana-herttua neuvonan-

tajansa kanssa elo- ja syyskuussa 1556. Yhtään varmaa arkkitehtinimeä ei 

töihin ole voitu liittää. Juhana-herttuan lähimpänä neuvonantajana toimi 

pommerilainen Joakim Bulgrin, joka oli johtanut rakennustöitä Vadstenan 

linnassa 1545–1554. Kustaa Vaasa oli lähettänyt Bulgrinin Turkuun 382 soti-

laan ja monien muiden hyödyllisten ”parsellien” kanssa. Bulgrin oli Turussa 

Juhanan palveluksessa 27. elokuuta 1556 lähtien. Juhanan viettäessä pitkiä 

aikoja ulkomailla Bulgrin käytti korkeinta päätäntävaltaa herttuakunnassa 

yhdessä Nils Boijen kanssa, mutta käytännössä kuitenkin yksin. Bulgrin kuo-

li Turun linnassa todennäköisesti vuodenvaihteessa 1561–1562, muutama 

kuukausi sen jälkeen, kun Juhana-herttua oli palannut pitkältä ulkomaan-

matkalta.48 

Esilinnaa rakennettaessa vuosina 1576–1588 Juhana III:n johtavat ra-

kennusmestarit, italialaiset Pahrin veljekset ja Willem Boy eivät käyneet 

koko aikana työmaalla. Esilinna oli hyötyrakennus ja työtä johtikin kunin-

kaan vanha uskollinen muurarimestari Staffan Mattsson, joka sai ohjeita 

suoraan kuninkaalta Tukholmassa käydessään.49 Juhana III ei myöskään 

käynyt Turussa esilinnan rakennusaikana. Käsityksen esilinnan suuresta 

muutoksesta kuningas sai vain pienoismallista, joka tehtiin häntä varten ja 

lähetettiin Tukholmaan vuonna 1588.

Linnan ulkoasu

Suunnittelu tapahtui pääosin työmaalla ja kaikki yksityiskohtien ongelmat 

ratkaistiin työn aikana. Päälinnan suuria saleja rakennettaessa 1556–1558 

suunnittelussa lähdettiin Gardbergin mukaan sisältä, eikä julkisivujen muo-

toilu kiinnostanut Juhana-herttuaa ja hänen muurareitaan. Linnan ulko-

asussa vain siipiosien porrastetut päädyt ja suuret ikkuna-aukot enteilevät 

48	 Gardberg 1959, 323–328.

49	 Gardberg 1959, 515.

uutta aikaa, renessanssia. 

Ikkunoita ei yritettykään sijoittaa akseleihin, vaan muuriin tehtiin rei-

kiä tarvittaviin kohtiin. Ikkuna-aukot ja -komerot katettiin segmenttikaarin 

ja muuratuin holvein, ja ulkopuolelle muurattiin 15 cm syvennys.50 

Ikkuna-aukot saivat uuden, aiemmasta poikkeavan muodon. Salien ik-

kunat olivat suuria, valoaukon pinta-ala oli yli 3 m2 ja herttuan salissa 3,5 m2, 

(leveyden suhde korkeuteen 2:3). Uutta oli myös, että ikkunoita sijoitettiin 

ulkomuuriin yhtä tiheästi kuin pihan puolelle. Salien ja eteläisen portaan 

ikkunasyvennyksiin tehtiin istuinpenkit. Karmit tehtiin tammesta (vågens-

kott) ja puitteisiin laitettiin lasit lyijykehyksiin.51 

Vuonna 1585 vanhan linnan ulkoasussa tapahtui suuri muutos, kun 

eteläsiiven suurten salien ja länsitornin ikkuna-aukkoja suurennettiin. Ai-

emmin holvatut ikkuna-aukot muurattiin ”neliöön”, ja ikkunakarmit tehtiin 

suorakulmaisiksi. Kaariaukkoiset ikkunat olivat tulleet vanhanaikaisiksi re-

nessanssin kauneusihanteiden tullessa tunnetuiksi. Kuningas Juhana III oli 

kirjoittanut jo vuonna 1574 Kalmarin linnanvoudille, että ikkunat ”öffwer 

heele Slotthz schole bliffue fyre hörningh alle på etth manéer, Så atth the haff-

we etth Synligitt Schick efter Architectisk manéer”. (Gardberg 1959, 414–415.) 

(Pohjoissiiven suurten salien ikkunat jäivät edelleen kaariaukkoisiksi.) Julki-

sivut olivat tulleet suunnittelussa sisätiloja tärkeämmäksi.52 

Vuosina 1576–1588 rakennetut esilinnan uudet tiiliset siipirakennuk-

set detaljeineen noudattivat ajan ihanteita ja rakennustapaa. Juhanan oh-

jeiden mukaan huoneiden tuli olla samassa tasossa ja nelikulmaisia, ikku-

noiden tuli olla samankokoisia ja akselissa keskenään. Kaikkien siipien tuli 

olla yhtä korkeita, ja ennen kaikkea vesikaton yhtenäinen.53 

Ankkurirauta levisi italialaisista renessanssirakennuksista nopeasti 

50	 Gardberg 1989, 300; Gardberg 1959, 281.

51	 Gardberg 1959, 287–288.

52	 Gardberg 1959, 262, 414–415. Eteläsiiven salien julkisivuissa ikkunasyvennysten nykyinen 

holvattu muoto, joka palautettiin vuonna 1952–1953, on löydettyjen fragmenttien 

mukaan peräisin kuitenkin 1614 tulipalon jälkeiseltä jälleenrakennusajalta. Gardberg 

1959, 413. Valokuva Welin 1953, RHOTL1437.

53	 Gardberg 1959, 515, 521.
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uutta aikaa, renessanssia. 

Ikkunoita ei yritettykään sijoittaa akseleihin, vaan muuriin tehtiin rei-

kiä tarvittaviin kohtiin. Ikkuna-aukot ja -komerot katettiin segmenttikaarin 

ja muuratuin holvein, ja ulkopuolelle muurattiin 15 cm syvennys.50 

Ikkuna-aukot saivat uuden, aiemmasta poikkeavan muodon. Salien ik-

kunat olivat suuria, valoaukon pinta-ala oli yli 3 m2 ja herttuan salissa 3,5 m2, 

(leveyden suhde korkeuteen 2:3). Uutta oli myös, että ikkunoita sijoitettiin 

ulkomuuriin yhtä tiheästi kuin pihan puolelle. Salien ja eteläisen portaan 

ikkunasyvennyksiin tehtiin istuinpenkit. Karmit tehtiin tammesta (vågens-

kott) ja puitteisiin laitettiin lasit lyijykehyksiin.51 

Vuonna 1585 vanhan linnan ulkoasussa tapahtui suuri muutos, kun 

eteläsiiven suurten salien ja länsitornin ikkuna-aukkoja suurennettiin. Ai-

emmin holvatut ikkuna-aukot muurattiin ”neliöön”, ja ikkunakarmit tehtiin 

suorakulmaisiksi. Kaariaukkoiset ikkunat olivat tulleet vanhanaikaisiksi re-

nessanssin kauneusihanteiden tullessa tunnetuiksi. Kuningas Juhana III oli 

kirjoittanut jo vuonna 1574 Kalmarin linnanvoudille, että ikkunat ”öffwer 

heele Slotthz schole bliffue fyre hörningh alle på etth manéer, Så atth the haff-

we etth Synligitt Schick efter Architectisk manéer”. (Gardberg 1959, 414–415.) 

(Pohjoissiiven suurten salien ikkunat jäivät edelleen kaariaukkoisiksi.) Julki-

sivut olivat tulleet suunnittelussa sisätiloja tärkeämmäksi.52 

Vuosina 1576–1588 rakennetut esilinnan uudet tiiliset siipirakennuk-

set detaljeineen noudattivat ajan ihanteita ja rakennustapaa. Juhanan oh-

jeiden mukaan huoneiden tuli olla samassa tasossa ja nelikulmaisia, ikku-

noiden tuli olla samankokoisia ja akselissa keskenään. Kaikkien siipien tuli 

olla yhtä korkeita, ja ennen kaikkea vesikaton yhtenäinen.53 

Ankkurirauta levisi italialaisista renessanssirakennuksista nopeasti 

50	 Gardberg 1989, 300; Gardberg 1959, 281.

51	 Gardberg 1959, 287–288.

52	 Gardberg 1959, 262, 414–415. Eteläsiiven salien julkisivuissa ikkunasyvennysten nykyinen 

holvattu muoto, joka palautettiin vuonna 1952–1953, on löydettyjen fragmenttien 

mukaan peräisin kuitenkin 1614 tulipalon jälkeiseltä jälleenrakennusajalta. Gardberg 

1959, 413. Valokuva Welin 1953, RHOTL1437.

53	 Gardberg 1959, 515, 521.
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Ankkuriraudat mainitaan kirjanpidossa 
ensimmäisen kerran vuonna 1556. Al-
kuperäisiä ankkurirautoja, joissa tappi 
ja rauta on yhteen taottuja,  on linnassa 
jäljellä enää muutamia. Valokuva ankku-
riraudasta eteläisen porrastornin seinäs-
sä. Welin 1956, MV, RHOTL1864. 

Linnan itäjulkisivu porraspäätyi-
neen. Mittauspiirustus (osa) Fredrik 
Jacob Nordencreutz 1751. Valokuva 
Welin 1937,  TMK. 

Kaksoisporras  porttiholvista kat-
sottuna 1930-luvun alussa. Valo-
kuva Gustaf Welin 1930–1931, MV, 
RHOTL2675. 

pohjoismaihin. Julkisivumuurien pinnoissa näkyvät ankkuriraudat, joilla 

palkkien päät sidottiin muuriin, mainitaan ensimmäistä kertaa Turun linnan 

vuoden 1556 tilikirjanpidossa, ja tämän jälkeen muuriankkureita kirjataan 

vuosittain vuoteen 1561 asti. Ankkuriraudat on suurelta osin uusittu myö-

hemmin, mahdollisesti 1614 palon jälkeen. Alkuperäisiä ankkurirautoja on 

vielä jäljellä esim. eteläisen porrastornin seinissä. Luonteenomaista niille 

on, että tappi seinäpinnassa on taottu kiinni itse rautaan.54 

Ylimmän kerroksen, Juhana-herttuan salien rakentamisen yhteydessä 

päätyihin muurattiin porraspäädyt, jotka olivat yleistyneet jo 1540-luvulta 

lähtien. Muurinharjat tehtiin todennäköisesti ilman kattolistoja, ja ulostyön-

tyvät tiilestä muuratut kattolistat tulivat todennäköisesti vasta 1690-luvun 

alussa. Porraspäädyt purettiin 1700-luvun lopulla (todennäköisesti 1779), 

mutta siihen asti vesikatot olivat huomattavasti matalampia kuin nykyisin.55 

Ns. kaksoisportaan rakentaminen liittyy myös todennäköisesti linnan 

ulkoasun uudenaikaistamiseen. Gardbergin mukaan voidaan olettaa, että 

symmetrisestä kaksoisportaasta porraspäätyineen tehtiin katseenvangit-

sija sisääntuloreitille. Akselia vahvistettiin korottamalla esilinnan itäsiiven 

portin päälle tornihuone vuonna 1562, ja porttia korostamaan tilattiin ki-

venhakkaaja Antoniukselta suuri näyttävä hiekkakiviportaali. Symmetrinen 

kaksoisporras oli suosittu aihe renessanssiarkkitehtuurissa, mutta esikuvat 

ovat selvästi saksalaisissa raatihuoneiden portaikoissa. Ei kuitenkaan 

tiedetä kuka toi ajatuksen Turun linnalle; mahdollisesti Joakim Bulgrin tai 

Freiburgista kotoisin oleva Jakob Richter, joka tähän aikaan työskenteli Kal-

marin linnassa ja tunsi renessanssiportaikkoja. Mutta myös itäpreussilainen 

rakennusmestari Henrik von Cöllen lienee vieraillut linnalla kesällä ja syk-

syllä 1558.56 

Itätornin itäseinän yläosan tykkiaukkojen keskelle sijoitettiin tornikel-

lo kirjanpidon mukaan vuonna 1563. Kellon rakensi hienotaeseppä Hans 

54	 Gardberg 1959, 284

55	 Gardberg 1959, 283, 281–293, 346–349.

56	 Gardberg 1959, 349–358.
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von Dansken Nicklas van Keppelin avustuksella.57 ”Time klockan” itätornis-

sa mainitaan 1500-luvun lopun tilikirjoissa muutaman kerran, kun kelloa 

huollettiin tai korjattiin, sekä vuonna 1668.58 Itätornissa oli kello edelleen 

vuonna 1751 F.J. Nordencreutzin mittauspiirustuksen mukaan.59 

Vesikatot tehtiin laudasta, tornien kattoja lukuun ottamatta. Juha-

na-herttuan aikana yläosiltaan uusitut ja uudenaikaisin holvatuin suurin 

tykkiaukoin varustetut tornien huiput katettiin rautapellillä. Vuonna 1561 

länsitornin kattoon laitettiin 743 rautapeltiä (bleckplåtar), ja kaksi vuotta 

myöhemmin itätorniin läkkilevyjä 89 tusinaa (1068 kpl). Tornien kattojen 

päälle rakennettiin kuusikulmaiset vahtitornit, ja huipun kruunasi kupari-

peltisin palloin koristellut lippu- ja merkkitangot.60 Vuonna 1559 kuparisep-

pä Per Paraisilta sai 14 äyriä ”för 5 knopp och 5 flöyer han giorde aff bleck på 

westhr tornett”, ja timpuri Henrikille hankittiin rautaa till ”5 flöyge stenger”. 

(Gardberg 1959, 231) Linnan salisiipien kattoja korjattiin 1570-luvun puoli-

välissä, ja työhön hankittiin lautaa ja runsaasti tuohta.61 

Juhana III oli hyvin ihastunut tiilikattoihin, ja lukemattomia kertoja 

hän antoi määräyksiä Tukholman, Kalmarin ja Borgholmin linnojen kattami-

sesta tiilikatteella. Vuosina 1584–1586 Turun linnalla lyötiin myös kattotiiliä. 

Tuotannon määrästä ei ole tietoja, mutta Gardbergin mukaan on mahdol-

lista, että samaan aikaan viimeistellyt esilinnan uudet tiilirakennukset ka-

tettiin tiilikatteella.62 Vuonna 1585 päälinnassa kappeliin johtava käytävä ja 

jauhohuoneeseen (mjölhuset) vievät portaat katettiin kattotiilillä.63 

Julkisivujen maalaus ja väritys olivat Juhanan kiinnostuksen kohteena. 

Kuninkaan kirjeissä oli usein käsky linnan muurien kalkitsemisesta valkoi-

siksi, ja kuningas toivoi kattojen olevan punaisia. Tanskan kuningas Kristian 

III oli vuonna 1554 antanut määräyksen tehdä Kööpenhaminan linna ulko-

57	 Gardberg 1959, 235, 269.

58	 Gardberg 1959, 385, 422, 539; Snellman 1890, 116.

59	 Mittauspiirustus Nordencreutz 1751, KrA, 0406/12/052/014.

60	 Gardberg 1959, 231–232, 283–284; Snellman 1890, 16, 18, 44.

61	 Gardberg 1959, 411.

62	 Gardberg 1959, 480, 513.

63	 Snellman 1890, 27; Ahrenberg 1901, 84; Gardberg 1959, 412.

puolelta valkoiseksi. Muuripintojen peittäminen yhtenäisen rakennusvo-

lyymin aikaansaamiseksi yleistyi Ruotsissa sen jälkeen, kun Vadstenan linna 

1550-luvun lopussa päällystettiin kalkkikivikerroksella. Samaa tavoiteltiin 

maalauksella ja slammauksella, joka oli kalliin kalkkikiven korvike. Juhanan 

aikana myös Turun linnan julkisivut slammattiin ja kalkittiin valkoisiksi.

Katon tuli mieluimmin olla tiiltä, mutta jos se ei ollut mahdollista, tuli 

katot maalata punaisella värillä – myös kattojen kuparipinnat. 8. toukokuu-

ta 1573 kuningas kirjoitti Anders maalarille Tukholmaan: ”Slottedt motte 

allt vthen till för wår ankompst bliffue huijtt giordt _ Män alle taak så wäl 

koppertaaken som alle andre taak öffuer heele Slottedt skall tw late göre 

rödh”. (Gardberg 1959, 522) 64

1580-luvulla Turun linnan kattoja siveltiin punamullalla (rödfärgning). 

Vuonna 1585 länsitornin peltikaton maalaukseen sekoitettiin punamultaa 

tynnyrilliseen herrasolutta ja 7 leiviskää 16 markkia traania. Vuonna 1586 

maalattiin itätornin katto: nelikkoon [31,41 litraa] punaväriä sekoitettiin 4 

leiviskää 8 markkia [35,68 kg] traania (en fjärding rödfärg med 4 lisp 8 mk 

tran). Seuraavana vuonna torneissa maalattiin seoksella: nelikko punaväriä 

jossa 5 leiviskää 14 markkia traania ja hylkeenrasvaa (sälspäck).65 

Julkisivujen koristemaalaukset

Kesällä 1589 ja 1590 päälinnan pohjoissiiven salien ja porrastornien ikkunat 

kehystettiin koristemaalauksin. Tilikirjanpidon mukaan maalarina toimi Erk-

ki Paulinpoika Liedosta. ”Erik Pålsson …nogre fenster han förmålade a° 89 

på Åbo Slott uthan på Muren alleneste samme Fenster doch med kongens 

ferga”. (Gardberg 1959, 427) Myös seuraavana vuonna 1590 maalari Erkki 

Paulinpoika työskenteli linnassa, mutta tehtyjä töitä ei mainita. 

Koristemaalaukset jäljittelivät halvalla kalliita kivestä hakattuja ikku-

nakehystyksiä ja portaaleja samanaikaisissa linnoissa. Koristemaalaukset 

koostuivat n. 23 cm leveästä pilasterista ikkunan kummallakin sivulla. Pi-

64	 Gardberg 1959, 521–522.

65	 Gardberg 1959, 514; Gardberg 1957, 99.

pohjoismaihin. Julkisivumuurien pinnoissa näkyvät ankkuriraudat, joilla 

palkkien päät sidottiin muuriin, mainitaan ensimmäistä kertaa Turun linnan 

vuoden 1556 tilikirjanpidossa, ja tämän jälkeen muuriankkureita kirjataan 

vuosittain vuoteen 1561 asti. Ankkuriraudat on suurelta osin uusittu myö-

hemmin, mahdollisesti 1614 palon jälkeen. Alkuperäisiä ankkurirautoja on 

vielä jäljellä esim. eteläisen porrastornin seinissä. Luonteenomaista niille 

on, että tappi seinäpinnassa on taottu kiinni itse rautaan.54 

Ylimmän kerroksen, Juhana-herttuan salien rakentamisen yhteydessä 

päätyihin muurattiin porraspäädyt, jotka olivat yleistyneet jo 1540-luvulta 

lähtien. Muurinharjat tehtiin todennäköisesti ilman kattolistoja, ja ulostyön-

tyvät tiilestä muuratut kattolistat tulivat todennäköisesti vasta 1690-luvun 

alussa. Porraspäädyt purettiin 1700-luvun lopulla (todennäköisesti 1779), 

mutta siihen asti vesikatot olivat huomattavasti matalampia kuin nykyisin.55 

Ns. kaksoisportaan rakentaminen liittyy myös todennäköisesti linnan 

ulkoasun uudenaikaistamiseen. Gardbergin mukaan voidaan olettaa, että 

symmetrisestä kaksoisportaasta porraspäätyineen tehtiin katseenvangit-

sija sisääntuloreitille. Akselia vahvistettiin korottamalla esilinnan itäsiiven 

portin päälle tornihuone vuonna 1562, ja porttia korostamaan tilattiin ki-

venhakkaaja Antoniukselta suuri näyttävä hiekkakiviportaali. Symmetrinen 

kaksoisporras oli suosittu aihe renessanssiarkkitehtuurissa, mutta esikuvat 

ovat selvästi saksalaisissa raatihuoneiden portaikoissa. Ei kuitenkaan 

tiedetä kuka toi ajatuksen Turun linnalle; mahdollisesti Joakim Bulgrin tai 

Freiburgista kotoisin oleva Jakob Richter, joka tähän aikaan työskenteli Kal-

marin linnassa ja tunsi renessanssiportaikkoja. Mutta myös itäpreussilainen 

rakennusmestari Henrik von Cöllen lienee vieraillut linnalla kesällä ja syk-

syllä 1558.56 

Itätornin itäseinän yläosan tykkiaukkojen keskelle sijoitettiin tornikel-

lo kirjanpidon mukaan vuonna 1563. Kellon rakensi hienotaeseppä Hans 

54	 Gardberg 1959, 284

55	 Gardberg 1959, 283, 281–293, 346–349.

56	 Gardberg 1959, 349–358.

Ankkuriraudat mainitaan kirjanpidossa 
ensimmäisen kerran vuonna 1556. Al-
kuperäisiä ankkurirautoja, joissa tappi 
ja rauta on yhteen taottuja,  on linnassa 
jäljellä enää muutamia. Valokuva ankku-
riraudasta eteläisen porrastornin seinäs-
sä. Welin 1956, MV, RHOTL1864. 

Linnan itäjulkisivu porraspäätyi-
neen. Mittauspiirustus (osa) Fredrik 
Jacob Nordencreutz 1751. Valokuva 
Welin 1937,  TMK. 

Kaksoisporras  porttiholvista kat-
sottuna 1930-luvun alussa. Valo-
kuva Gustaf Welin 1930–1931, MV, 
RHOTL2675. 
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Kaksi eri vaiheen koristemaalausta pääl-
lekkäin kaksoisportaan itäjulkisivun 
aukon eteläpielessä. Valokuva 1955, MV, 
RHOTL1728. 

Kaksoisportaan päällä olevan kamarin 
[M303] ikkunaa kehystävää 1580–1590- 
luvuilla tehtyä koristemaalausta esiin 
otettuna ennen restaurointia. Valokuva 
1955, MV, RHOTL1732. 

Sik-sak-kuvioista koristemaalausta pohjoisjulkisivussa Sturekirkon itäisimmän ikku-
na-aukon kehystyksenä ennen restaurointia. Valokuva 1953, MV, RHOTL1456. 

lasteria kehysti n. 6 cm leveä harmaa mustalla kehystetty boordi. Pilasterin 

alaosassa oli mustalla kehystetty harmaa baasis ja yläpäässä vastaava kapi-

teeli. Ikkuna-aukon ylä- ja alapuolella oli n. 14 cm leveä, mustin ja punaisin 

viivoin rajattu boordi, jonka keskellä oli sik-sak-kuvio. Kapiteelien ja kaaren 

keskikohdan päällä oli pallo, joka oli jaettu osiin eri julkisivuissa eri tavoin. 

Kaikki viivat oli ensin piirretty terällä kosteaan rappaukseen. 

Vuonna 1907 Carl Frankenhaeuser otti esiin ja restauroi ornamentit ete-

läisen porrastornin ikkunan ympärillä. Hän löysi samanlaisia ornamentteja 

myös koillisen porrastornin ikkunoiden ympärillä ja portaalissa. 1950-luvul-

la vastaavia koristemaalauksia löydettiin pohjoissiiven julkisivuista, ja maa-

lauskoristelut palautettiin suurten salien ikkunoiden ympärille sekä uuteen 

rappaukseen eteläisessä porrashuoneessa ja kaksoisportaan aukkojen ym-

pärille. Eteläsiiven vanhaa rappausta oli jäljellä vain mitättömiä fragment-

teja, eikä julkisivuista 1950-luvulla löytynyt maalauksia, mutta myös tämä 

sivun ikkunoissa on saattanut olla koristemaalauksia.66 

Interiöörit

Niiden seitsemän vuoden aikana 1556–1563, jolloin uudistustyöt olivat 

käynnissä, luotiin linnaan interiöörit, joiden yksityiskohdat kuvastivat re-

nessanssin ihanteita ja muotoja. 

Huoneisiin tehtiin palkkikatot. Palkit 25x30–35 cm ladottiin hyvin tihe-

ään, välit vain 30–45 cm. Palkkien päädyt suojattiin tuohella ja muurattiin 

seinän sisään 50–80 cm. Palkkien päät sidottiin muuriin ankkuriraudoilla, 

mistä mainitaan ensimmäistä kertaa vuoden 1556 tilikirjanpidossa. Huonei-

den kattopinnoista on vain hyvin vähän tietoja. Gardbergin mukaan palkki-

katot todennäköisesti kuitenkin paneloitiin, mikä oli jo tavallista ruotsalai-

sissa linnoissa. Rouvaintuvan katto oli paneloitu jo aiemmin Kustaa Vaasan 

aikana vuonna 1551. Lukuisat maininnat panelointitöistä kirjanpidossa 

voivatkin seinäpanelointien ohella tarkoittaa myös kattojen panelointia.67 

66	 Gardberg 1959, 423–426.

67	 Gardberg 1959, 284.
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Uusien salien kattoihin ripustettiin erilaisiin tilaisuuksiin kattokankaita riip-

pumatta siitä minkä muotoisia katot olivat.68 

Seinien alaosat peitettiin korkein, yli kaksimetrisin tammipaneelein, 

eteläsiiven suurta pitosalia [N501] lukuun ottamatta. (Paneloinneista löytyi 

1950-restauroinnissa kiinnikkeiden jälkiä kuningattaren kamarin ja kunin-

gattaren salin seinissä sekä ikkunasyvennyksissä.) Saksalaiset puusepät 

tekivät oletettavasti renessanssipaneeleita listoilla, kehyksillä ja täytteillä. 

Tilikirjanpidon mukaan puusepät käyttivät panelointityössä liimaa, kun vie-

lä 1550-luvun alussa paneelit liitettiin naulaamalla. Uuden tekniikan myötä 

puusepäntöihin tuli myös todennäköisesti uusia muotoja.69 Panelointien 

yläpuoliset seinäpinnat rapattiin ja kalkittiin, ja saleissa tehdyistä toistuvis-

ta pintakorjauksista on merkintöjä kirjanpidossa vielä vuonna 1590.70 

Ovet tehtiin yleensä näkyvällä segmenttikaarella n. 15 cm syvennyk-

seen. Pohjoissiiven salien oviaukot holvattiin matalalla segmenttikaarella 

ilman falssia, syvennystä. Suoran karmin ja kaaren väli täytettiin muurauk-

sella, ja oviaukko kevennyskaarineen vuorattiin kokonaan puulla paneloin-

nin yhteydessä. Vain salien välisen eteisen ovet tehtiin poikkeuksellisesti 

kokonaan ilman kaarta, ja seinä muurattiin karmin varaan. Ovet olivat uu-

den tyyppisiä, suorakaiteen muotoisia kaksipeilisiä ovia, joiden profiilit ja 

listat liittyivät panelointeihin. Gripsholmin linnaan tällaiset ovet lienevät 

tulleet juuri 1550-luvulla. Salien ovet varustettiin ajan tavan mukaan sulku-

mekanismein, ja salien ovet sulkeutuivat köysien, rissojen ja painojen avulla 

automaattisesti.71 

Vuonna 1585 linnan juhlakerroksessa tehdyt muutostyöt, ikkunoiden 

suurentaminen ja uusien oviaukkojen avaaminen tornihuoneiden ja siipi-

en välille muovasivat huoneiden interiöörejä ja helpottivat huomattavasti 

liikkumista linnassa. Länsitorniin tehtiin oviaukot aiemmista poiketen koko-

naan ilman segmenttikevennyskaarta, ja muuraus ladottiin suoraan karmin 

68	 Gardberg 1959, 285, 300–301.

69	 Gardberg 1959, 240, 285–286, 299.

70	 Gardberg 1959, 412–413, 422.

71	 Gardberg 1959, 286.

varaan. Rakentamisessa noudatettiin länsijulkisivun uusien suurten ikku-

noiden rakennetta.72 

Uusista portaista tehtiin suorakulmaisia ja leveämpiä kuin aiemmin. 

Askelmat päällystettiin puulla ja lepotasot kalkkikivilaatoilla. Kaksoispor-

taassa lienee ollut jo alunperin tiiliaskelmat, mutta lepotaso oli tehty kalk-

kikivilaatoista.73 

Tulisijoja muurattiin kaikkiin Juhanan aikana uudistettuihin asuinhuo-

neisiin. Tulisijat olivat pääosin muurattuja avotakkoja, ja kirjanpidossa pu-

hutaan pelleillä varustetuista tiilisistä avotakoista. Tulisijoista on jäljellä vain 

fragmentteja. Parhaiten säilynyt todennäköisesti Juhana-herttuan aikainen 

tulisija oli kuninkaan sänkykamarissa [M501] itätornissa, mutta takka puret-

tiin vuonna 1931 keskiaikaista porrasta palautettaessa, ja puretusta takasta 

on nykyisin vain rekonstruktio uudessa paikassa kerrosta alempana.74 Tulisi-

joja oli kirjanpidon mukaan myös eteläsiiven suurissa saleissa, vaikka niiden 

paikkaa ei Gardbergin mukaan enää pystytä määrittelemään. 

72	 Gardberg 1959, 417–419.

73	 Gardberg 1959, 290.

74	 Gardberg 1959, 279, 290–291; Valokuvat Georg Nyblin 1898, HK189903318:12, MV; Rinne 

1931, RHOTL155; Majantie 2010, 218: ”takka olisi voitu muurata myöhemmin 1614 jälkeen”

Gripsholmin linnan mallin mukaan suun-
niteltu seinäpanelointiehdotus Turun 
linnan rouvainhuoneen [H501]. Jac. Ah-
renberg 1899, KA, RakH II, Iba103:1.

Itätornissa kuninkaan sänkykamarissa 
[M501] vuoteen 1931 asti alkuperäisellä 
paikallaan ollut takka oli Gardbergin mu-
kaan peräisin todennäköisesti Juhana-
herttuan ajalta. Valokuva A. Rinne 1931, 
MV, RHOTL155. 
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Ylinnä / Turun linnalta löydetty renes-
sanssityylisinen reliefikoristeinen lasi-
tettu levykaakeli, jossa on Saksin vaali-
ruhtinas Johann Friedrichin muotokuva. 
Valokuva  TMK18434:1

Turun linnasata löydetty naisen, toden-
näköisesti Sibilla Kieviläisen muoto-
kuvalla koristettu renessanssityylinen 
lasitettu reliefilevykaakeli. Valokuva
TMK15087:1.

  

Juhana-herttuan aikana vuosina 1560–1563 teki savenvalaja Abraham 

von Wittenberg  kirjanpidon mukaan linnaan ainakin kuusi kaakeliuunia. 

Todennäköisesti jotkut näistä sijoitettiin pohjoissiiven uusiin saleihin, koska 

kokonaisia renessanssityylisiä levykaakeleita ja lukuisia palasia löydettiin 

vuonna 1939 salien alla olevista tiloista.75 

Löytyneitä renessanssityylisiä reliefikoristeisia levykaakeleita koris-

tavat renessanssityyliset muotokuvamedaljongit, joista useimpien kuva-

aiheena on uskonpuhdistusta kannattavan Saksin vaaliruhtinas Johann 

Friedrichin (Jalomielinen 1503–1554) muotokuva sekä hänen puolisonsa 

Sibilla Kleveläinen (1512–1554). Saksin vaaliruhtinaat olivat erityisen kiin-

nostuneita taiteen käytöstä uskonpuhdistuspropagandan välineenä. Lucas 

Granach vanhempi toimi vaaliruhtinaiden hovimaalarina. Valtansa lailli-

suutta puolustavat hallitsijat, kuten Kustaa Vaasa, käyttivät Manner-Euroo-

pasta hankittuja taide-esineitä osoittaakseen oman asemansa laillisuutta ja 

valtion vaurautta. Kustaa Vaasan tiedetään tilanneen taideteoksia suoraan 

Lucas Cranachin verstaalta Wittenbergistä.76 Kaakeleiden ajoitus 1560-lu-

vulle on kuitenkin epävarmaa ja ongelmallista niissä esiintyvien kuva-aihei-

den varhaisemman ajoituksen takia. Mutta Wittenbergistä kotoisin olleen 

savenvalaja Abrahamin käyttämät muotit saattoivat olla jo noin 20 vuotta 

vanhoja hänen tullessaan Turkuun Kustaa Vaasan vielä ollessa kuninkaana. 

Kaakelimuottien tiedetään säilyneen pitkiäkin aikoja käytössä ja muodik-

kainakin. Saksalaisilla savenvalajilla on saattanut olla suomalaisia oppipoi-

kia, jotka jatkoivat kaakelien valmistusta ulkomaisilta mestareilta perityillä 

muoteilla.77 

Tulisijat olivat tehottomia, ja puuta kulutettiin erittäin paljon. Juhana-

herttuan aikana puuta poltettiin vuosittain 285 syltä ja 1243 kuormaa eli 

noin 3000 m3, kuudessa vuodessa yhteensä 18 000 m3.78 

75	 Gardberg 1959, 291–294; Majantie 2010, 204, 218.

76	 Majantie 2003, 186–188; Gardberg 1959, 291–294; Majantie 2010, 204–215.

77	 Majantie 2003, 189–191; Majantie 2010, 217–219, 293–284.

78	 Gardberg 1959, 295.

kaksi; Kuningattaren saliin ja eteläsiiven länsipäädyn ylimpään kamariin [61,

Privettejä päälinnan uusiin tiloihin tehtiin kirjanpidon mukaan vain 

G504] rakennettiin puiset muurista ulos tulevat käymälät. Esilinnan siipira-

kennuksia rakennettaessa uudet asuinhuoneistot varustettiin privetein ja 

päälinnassa vanhoja privettejä oli edelleen käytössä lukuisia.79 

Huoneiden irtain sisustus

Huoneet sisustettiin ajan tyylin mukaisesti kankain, gobeliinein ja tauluin.80 

Katot verhoiltiin kattokankain. Uusien salien seinät olivat paneloituja etelä-

siiven suurta salia (N501) lukuun ottamatta, ja puupanelointien yläpuolelle 

ripustettiin seinävaatteita, ja tauluja. Sinä vajaan kahdeksan kuukauden 

aikana vuonna 1563, jonka Juhana-herttua ja Katariina viettivät linnalla, ei 

tehty muita rakennustöitä kuin kattokankaiden kiinnityksiä ja seinätekstii-

lien ripustusta.81 

Pitosaleihin ripustettiin suurten juhlien aikaan Juhana-herttuan hal-

lussa olleet flanderilaiset kudottujen tapettien sarjat, 28 arvokasta suurta 

gobeliinia sekä 16 yksinkertaisempaa seinävaatetta.82 Tekstiilejä valmis-

tettiin paljon myös linnassa. Vuoden 1561 fatabuurikirjanpidossa on luet-

teloitu lukuisia, todennäköisesti uusiin saleihin linnassa tehtyjä tekstiilejä, 

joiden valmistamista varten Nils Skalm sai pultaania (purjekangasta), ”peck-

ling” (karkeaa palttinaa) ja palttinaa, yhteensä 383 kyynärää [227,5 m] sekä 

nauloja seinävaatteiden (väggbonad) ripustamiseen ”slo up vegge boner 

udi sod sale”. Lattioiden peittämiseen oli 30 turkkilaista keltaista mattoa, 

erivärisin kanttauksin.83 

Keskiaikaiset huoneet olivat Juhana-herttuan suuren hovin käytössä 

79	 Gardberg 1959, 260, 296, 423.

80	 Gardberg 1959, 299–303; Snellman 1890, vuosien 1556, 1557 kalustoluettelot 52–74.

81	 Gardberg 1959, 234, 300.

82	 Gardberg 1959, 300.

83	 Snellman 1890, 75; Gardberg 1959, 233, 240, 299; Kirjanpidossa mainittavan sanan 

”täpene” tai ”täpete” ei katsota Suomessa merkitsevän ainoastaan seinävaatetta, vaan 

voi tarkoittaa liinaa, peittoa, mattoa tai seinävaatetta. Vilkuna 1970, 144–149.
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ja koristeltuina pääosin linnan fatabuuriin kuulunein seinätekstiilein.84 

Vuoden 1563 kalustoluetteloon kirjattu linnalla ollut sisustus sekä 

vangitun herttuaparin mukana Ruotsiin vietyjen esineiden luettelo anta-

vat kuvan loistokkaasti sisustetuista interiööreistä.85 Tekstiileillä oli näyttävä 

osa huonetilojen sisustuksessa. Linnan fatabuuri-inventaarioon kuulunei-

den tekstiilien lisäksi herttuaparin henkilökohtaisessa tekstiilivarastossa oli 

gobeliinien lisäksi pauluuneita (vuodeverhoja) ja sänkykatoksia, kymme-

nittäin penkkipeitteitä, sänkyvaatteita ja erilaisia liinoja, suurin osa kirkkaan 

ja loistavan värisistä majesteettisista ja kallisarvoisista kankaista - kultada-

mastista, atlassilkistä, sametista, pellavasta, taftista, kultanauhakankaasta 

(gyllenduch) - tehtyjä ja kultanauhoin ja tupsuin koristeltuja. Herttuaparin 

henkilökohtaiseen irtaimistoon kuuluneet lukemattomat kallisarvoiset kul-

ta- ja hopeaesineet, astiat, kyntteliköt, neljä 15- ja 12-sakaraista messinkistä 

kattokruunua ym. täydensivät loisteliaat renessanssi-interiöörit.86 

1580-luvulta Julius Gyllenheimin ja Pontus de la Gardien ajalta on 

suurten rakennustöiden ohella vain joitakin merkintöjä huoneiden maa-

lauskorjauksista ja paneloinneista, mutta muita merkintöjä sisätiloista ja 

irtaimesta sisustuksista on hyvin vähän. 

Kirjurintuvan [G402] kalkitussa seinäpinnassa on säilynyt seinäkirjoi-

tuksia ja piirroksia, joista erottuvat Pontus de la Gardien seurueeseen kuu-

luneiden hovijunkkarien Mauritz ja Berendt Tauben, Johan von Ungernin ja 

Nicolaus Sabellin nimet ja vuosiluvut 1584 ja 1585 sekä Isak Behmin vaaku-

na vuodelta 1597.87 1890-luvulla Muinaistieteellinen retkikunta dokumentoi 

seinäkirjoitukset 88, ja maalaukset otettiin esiin jo 1900-luvun alussa.89 

84	 Gardberg 1959, 301–302.

85	 Snellman 1890, vuoden 1563 luettelot 76–82; Gardberg 1959, 390–391.

86	 Gardberg 1959, 301–302.

87	 Rinne 1911, 57–62; Juhani Rinne, Ett rum i Åbo slott. Åbo Underrättelser 13.03.1912; 

Gardberg 1959, 420–421.

88	 Piirustukset 1890, MV, HK10000:5257 ja HK10000:5258.

89	 Appelgrenin ja Rinteen lausunto MT:lle 11.8.1906. RHO/MV; Ripatti 2011, 263.

Keskiaikaisen kirjurintuvan [G402] itäseinässä, kalkkimaa-
latulla rappauspinnalla säilyneitä linnalla kirjoilla olleiden 
hovijunkkarien Nicolaus Sabellin, Johan von Ungernin sekä 
Bernt ja Mauriz Tauben nimikirjoitukset, vaakunoita ja kuvi-
oita vuosilta 1584 ja 1585. Keskellä ylhäällä on suurikokoinen 
Pohjanmaan käskynhaltijan ja Kajaanin linnan rakentajan Isak 
Behmin vaakuna  vuodelta 1597. Valokuva Welin 1958, MV, 
RHOTL2008. 

Nuorten herrain huoneen  [J401] länsiseinän ikkunakomeron 
rappauspintaan 1500-luvulla kaiverretut laivakuviot olivat 
harvinainen linnan asukkaiden itsestään jättämä jälki, mut-
ta ne hävisivät 1950-luvun tutkimuksissa. Valokuva A. Rinne 
1931, MV, RHOTL145. 
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Antonius Timmermanin perustama ki-
venhakkaamo Kemiössä oli toiminnassa 
1550-luvun lopulta vuoteen 1624. Kai-
verrus Erik Dahlbergin kuvateoksessa  
Suecia antiqua et hodierna 1600-luvun 
lopulta. Kuva Gardberg 1957, 51.

Juhana-herttuan vaakuna portin 
yläpuolella. Valokuva E. Laakso 
1955, MV, HK10000:6997. 

RAKENTAJAT JUHANAN AIKANA

Vuosien 1556–1563 suurten rakennustöiden aikana käsityöläisten luku nou-

si useisiin kymmeniin, ja he asuivat erityisissä ”ammattituvissa”, joita pysty-

tettiin linnan ulkopuolelle. Työnjohtajat hankittiin kuten keskiajallakin ul-

komailta ja Ruotsista. Osan heistä oli kutsuttanut linnalle jo Kustaa Vaasa.90 

Muurarimestari Staffan Mattsson johti Turun linnan muuraustöitä 

joulukuusta 1556 tai vuoden 1557 alusta lukien. Staffan Mattson oli tullut 

linnalle Kustaa Vaasan lähettämänä. Linnan valtauksen jälkeen 1563 hän jäi 

linnalle. Juhanan tultua kuninkaaksi Staffan Mattsson sai uusia suuria teh-

täviä. Hän johti töitä Turun linnan esilinnaa rakennettaessa, rakensi Turun 

Pyhän Hengen kirkkoa ja korjasi tuomiokirkkoa, linnaa sekä vuosina 1577–

1581 Naantalin luostarin rakennuksia. Hänelle uskottiin myös Hämeen lin-

nan muutostyöt 1570-luvulla. Staffan Mattsson tapasi Juhana III Tukholmas-

sa viimeisen kerran vuonna 1592.91 

Torninrakentaja Henrik Andersson (tornbyggare) johti kirvesmiesten 

työtä niillä rakennustyömailla, joilla Staffan Mattsson oli muurarien esimie-

henä. Henrik Andersson kuoli työtapaturmassa Turussa alkukesällä 1586 - 

”muuri, jolla hän työskenteli, löi hänet kuoliaaksi”.92 

Töiden alkaessa vuonna 1556 kaikki linnalla toimivat muurarit asuivat 

kaupungissa ja työskentelivät päiväpalkalla (dagspenning), ja vain Staffan 

Mattsson laskettiin linnan väkeen. Vasta vuonna 1558, kun pohjoissiipi ja 

uusi porrastorni oli jo muurattu, palkattiin linnaan yhdeksän omaa muura-

rimestaria Mattssonin lisäksi. Näiden lisäksi oli työmaalla viikon ajan noin 

kymmenen muurarimestaria kaupungista.

Suurten salien rakentaminen oli valtava työ, joka työllisti suuren jou-

kon muurareita, timpureita ja muuraustöihin liittynyttä aputyövoimaa. Tili-

kirjanpidon mukaan syksyllä 1556 linnalla työskenteli 68 muuraria ja vajaan 

kuuden viikon aikana muurareiden päivätöiden luku nousi yhteensä 1 812 

90	 TKHM 1962–1963, 4; Gardberg 1957, 50.

91	 Gardberg 1959, 331–333, 394–395, 503–506; Gardberg 1957, 52.

92	 Gardberg 1959, 334, 394–395, 506; Gardberg 1957, 53.

päivään. Seuraavana vuonna salien ja uunien muuraustöitä tehtiin 9 114 

päivätyötä. Vuonna 1558 muuraus- ja timpurintöihin eteläsiiven suuressa 

salissa ja itätornissa tehtiin yhteensä 10 616 päivätyötä. Seuraavana vuon-

na (1559) muurarit olivat siirtyneet muuraustöihin mm. länsitorniin, jonka 

korottamiseen tehtiin 2 449 päivätyötä. Vuonna 1560 jatkuivat työt samalla 

voimalla, ja muurauksiin (mm kaksoisportaaseen) käytettiin 105 700 tiiltä ja 

200 lästiä 6 tynnyriä kalkkia.93 

Vuonna 1561 työt jatkuivat seitsemättä vuotta. Linnalla oli kymmenen 

omaa muuraria, ja viisi timpuria, ja lisäksi kaupungin muurarit tekivät 380 ja 

kaupungin timpurit 184 päivätyötä. Talonpojat tekivät 7259 päivätyötä ”till 

Slotz murningen och annorstedz” (Gardberg 1959, 232).94 

Juhana-herttuan aikana Turun linnan muutostyössä mainitaan myös 

telineiden pystytystä johtanut Thomas Mickelsson, ”ställningsmakare”.95 

Antonius Timmerman toimi kivenhakkaajarenkien työnjohtajana. 

Luultavasti hollantilainen Antonius tuli Ruotsiin 1556, ja jo samana syksy-

nä hänet lähetettiin Suomeen Juhana-herttuan palvelukseen. Seuraavana 

vuonna hän johti kivenhakkaamoa Näsen kartanossa Perniössä, myöhem-

min louhoksella Kemiön Västlaxin Lindholmenissa. Aluksi töitä teki kolme 

kivenhakkaajaa, mutta lukumäärä kasvoi vähitellen kahdeksaan. Vuoteen 

1570 mennessä renkien lukumäärä nousi kolmeenkymmeneen, ja 1570- ja 

1580-luvuilla Antoniuksen kivenhakkaamo vaikuttaa olleen valtakunnan 

suurin. Lähes koko tuotanto vietiin Ruotsiin. 

Turun linnassa Juhana-herttuan vaakuna esilinnan portin päällä ja 

linnan sisäportaiden kivet lienevät Antoniuksen työtä. Kun herttuapari 

vangittiin 1563, Antonius kivenhakkaajineen oli juuri saanut valmiiksi ku-

ninkaan tilaaman suuren koristeellisen kalkkikiviportaalin, mutta sitä ei 

koskaan pantu paikoilleen Turun linnaan. Eerik XIV:n käskystä portaali lähe-

tettiin Tukholman linnaan. Kalkkikiveä louhittiin Kemiön Västlaxin louhok-

selta, mutta kun sieltä ei saatu tarpeeksi kiveä, Antonius haetutti kalkkiki-

93	 Gardberg 1959, 227–232, 239.

94	 Gardberg 1959, 232–233.

95	 Gardberg 1957, 66–67.
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veä omalla laivallaan Tallinnasta. Antonius kuoli vuonna 1592.96 

Hienompia puusepäntöitä, tammipaneeleita, tekivät saksalaiset puu-

sepät Henrik (1556–1558, mm. pohjoissiiven salien paneelit) ja Hans (1558–

1559) sekä koristeleikkaaja Gerdt Friis van Emerik, (linnalla 1558–1561). 

Yksinkertaisempia töitä, mm. ikkunapuitteita, tekivät Anders Påvalssonin 

johdolla kahdeksan suomalaista puuseppää, joita avusti viisi renkiä. Panee-

lien tekoon puusepät saivat liimaa, mikä osoittaa, että keskiaikainen veisto-

tekniikka ja naulaliitokset hylättiin, ja otettiin käyttöön uusi työtapa, jossa 

etukäteen muovatut osat, listat, kehykset ja kentät liimattiin yhteen.97 

1570–1580-luvuilla puusepät tulivat linnan töihin enimmäkseen kau-

pungista. 1570-luvulla mainitaan useimmin Anders Mattsson ja Lasse Pers-

son, vuonna 1585 mainitaan myös Simon Tomasson.98 

Maalaustöitä tekivät Juhana-herttuan aikana maalarit Henrik (1556–

1558) ja Sigfrid (toukokuusta 1559–1563), ja apuna Erik (1562). Enimmäkseen 

he maalasivat herttuan laivoja ja rekiä, mutta vuonna 1559 mainitaan, että 

maalari Sigfrid käytti espanjalaista vihreää, sinooberia ja keltaista vahaa 

kansliatuvassa.99 

Vuosien 1576–1588 välisenä aikana - esilinnaa rakennettaessa - maa-

lari Krister mainitaan useita kertoja. Hänelle uskottiin usein koristemaala-

ustehtäviä rakennuksissa ja laivoissa, mm. rouvaintuvan (frustugan, nyk. 

Brahesali) friisin maalaus esilinnassa. (Gardberg 1959, 484–487.)  Vuonna 

1583 hän kävi Tukholmassa ostamassa värejä Turun linnalla tehtäviin töihin. 

Krister maalasi myös länsitornin katon ja osallistui kuninkaalle lähetetyn lin-

nan pienoismallin rakentamiseen 1588. 

Vuosina 1589 ja 1590 tilikirjanpidossa mainitaan maalari Erkki Paulin-

poika (Erik Pålsson) Mäkkylästä Liedon pitäjästä, joka maalasi ikkunoita ke-

hystävät koristeornamentit päälinnan julkisivuihin. Hän sai kaksi tynnyriä 

rukiita ja kenkäparin palkkioksi vuoden maalaustöistä, joihin kuului myös 

96	 Gardberg 1959, 296–298, 339–341, 397–399, 510–511; Gardberg 1957, 50–52; 1989, 301. 

97	 Gardberg 1989, 301; Gardberg 1959, 285–286, 334–336.

98	 Gardberg 1959, 507.

99	 Gardberg 1959, 336.

eteläisen porrastornin julkisivuihin maalatut ikkunakehykset.100 

Saksalainen savenvalaja Abraham von Wittenberg valmisti vuosina 

1560–1563 useita kaakeliuuneja linnan huoneisiin.101 Ks. interiöörit, s. 100.

Hienoimpia taoksia, lukkoja avaimia, saranoita jne, tekivät hienotaese-

pät Claes Joensson sekä Niclas van Keppel, Henning von Sellin ja Hans von 

Dansken (Danzig). Sepät (grovsmedar) olivat ennen vuotta 1563 yleensä 

kotimaisia. Sepät takoivat muuriankkureita, nauloja, ikkunarautoja, pelte-

jä ja kaakeliuunien luukkuja sekä kellarin ovia. Renkejä oli sepäntöissä aina 

paljon, vuonna 1561 linnassa oli viisitoista pajarenkiä.102 

Lasimestari Jost Hansson työskenteli linnalla jo ennen vuotta 1556, 

ja vuonna 1559 hän sai avukseen lasimestari Nils Mattssonin sekä pari lasi-

mestarirenkiä.103 Matts Jönsson Maskusta hoiti lasimestarin tointa linnalla 

32 vuoden ajan vuosina 1568–1599. Hän kuului Staffan Mattssonin ja Henrik 

Anderssonin ohella linnan korkeimmin palkattuihin käsityöläisiin.104

Erikoistehtävissä linnan sisustustöissä työskenteli lukuisia käsityöläi-

siä, kuten kuvankutoja (flamskvävare), joka kutoi seinäverhoja, sekä hel-

menompelija ja pauluunimestareita, katosrakennelmien rakentajia.105 

Erikoisalojen käsityöläiset kuten pyssysepät, kaakeliuunintekijät ja la-

simestarit hallitsivat aikanaan uuden ammattitaidon ja olivat hyvin kysyt-

tyjä. He kiertelivät kruunun palveluksessa ympäri maata, mutta saapuivat 

tavallisesti ensin Turkuun, jonne uutuudet ensimmäiseksi kotiutuivat.106 

Juhana III:n aikana lähes kaikki käsityöläiset olivat suomalaisia tai ruot-

salaisia. Rakenteilla ollutta esilinnaa pidettiin hyötyrakennuksena, jonka ra-

kentajiksi ei katsottu tarvittavan ulkomaisia erikoisosaajia, ja työnjohtokin 

uskottiin Juhanan vanhojen luottotekijöiden käsiin.107 

100	 Gardberg 1959, 427, 508, 514.

101	 Gardberg 1959, 291–294; Majantie 2003, 189–191.

102	 Gardberg 1989, 301; Gardberg 1959, 337–338.

103	 Gardberg 1959, 336–337.

104	 Gardberg 1959, 508–509.

105	 Gardberg 1989, 301; Gardberg 1959, 302, 337.

106	 Vilkuna 1998, 172.

107	 Gardberg 1959, 511–512.

Uuden esilinnan rouvaintuvan [nyk. 
Brahensali] seiniä koristaneet maalauk-
set olivat Gardbergin mukaan toden-
näköisesti  maalari Kristerin maalaamat 
1580-luvulla. Friisistä löydettiin frag-
mentteja vuoden 1940 pommitusten 
vaurioita korjattaessa. Fragmentit tu-
houtuivat vuoden 1980 tulipalossa. Va-
lokuva Yrjö Paldan 1940, TMK B44.
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RAKENNUSMATERIAALIT

Tiiliä tarvittiin kruunun linnojen suuriin rakennustöihin valtavasti. Vuonna 

1556 Kustaa Vaasa päätti lähettää Turkuun tiilenlyöjän, ja kehotti kakskerta-

laisia talonpoikia lyömään ja polttamaan parempia tiiliä. Linnan oma tiilen-

tuotanto ei heti päässyt käyntiin, ja ensimmäisessä vaiheessa uusien salien 

rakentamiseen tarvituista 57 220 tiilestä 43 570 tiiltä olikin purkutiiliä ”aff 

gamble stenhus och kirckior utj Åbo”. Loput ostettiin talonpojilta. 

Linnan oma tiiliuuni rakennettiin vuonna 1557, ja samana vuonna eh-

dittiin polttaa 31 000 tiiltä. Vuonna 1558 poltettiin 75 000 ja vuonna 1559 

tuotanto nousi 97 500 tiileen. Seuraavina kolmena vuotena (1560–1562) val-

mistettiin vuosittain yli 95 000 tiiltä. Vuonna 1563 ennen piiritystä saatiin 

poltettua 48 000 tiiltä. Tuotanto ei kuitenkaan pystynyt kattamaan tarvetta, 

ja joka vuosi hankittiin lisäksi tiiliä lähistöltä: vuonna 1558 ostettiin talon-

pojilta Kakskerrasta yhteensä 55 550 tiiltä ja seuraavina vuosina alle 10 000 

tiiltä, ja 17 450 tiiltä vuonna 1562. Tiilet maksettiin heinällä ja viljalla.108 

Juhana-herttuan aikana vuosina 1556–1562 päälinnan seitsemän 

vuotta kestäneisiin rakennustöihin käytettiin yhteensä noin 533 000 tiiltä, 

1500 lästiä kalkkia, 2050 hirttä ja 520 palkkia.109 Myös vuonna 1563 tiiliä tar-

vittiin paljon, kun esilinnan kehämuuria korotettiin ja vahvistettiin sekä val-

tauksen jälkeen korjattiin piirittäjien aiheuttamia tuhoja.110 

Juhana III aikana suurin osa tiilistä poltettiin linnan omassa tiiliuunissa. 

Vuosina 1568–1591 tuotiin linnan muuraustöihin yhteensä 1 457 663 tiiltä. 

Näistä 76,7 % (1 119 200 kpl) poltettiin linnan tiiliuunissa. Lopuista käytetyis-

tä tiilistä lähes puolet tuli Kakskerran talonpojilta veroparselleina (143 958 

tiiltä) ja vähäinen määrä ostettiin Kakskerrasta.111 

Vuosina 1584–1586 linnalla lyötiin myös kattotiiliä. Tuotannon mää-

rästä ei ole tietoja, mutta on mahdollista, että samaan aikaan viimeistellyt 

108	 Gardberg 1959, 319–320; Gardberg 1957, 63–65

109	 Gardberg 1959, 240.

110	 Gardberg 1959, 320.

111	 Gardberg 1959, 512–513.

esilinnan uudet tiilirakennukset katettiin tiilikatteella.112 

1500-luvulla ja 1600-luvuilla lyödyt tiilet olivat suuria, n. 32x16x10 cm, 

ja joskus jopa 35 cm pitkiä. Tiilimuurit tehtiin edelleen 1500-luvun alusta 

lähtien käytetyllä nk. vendiläisellä limityksellä, ja myös muurin sisäosa muu-

rattiin tiilestä. Ankkuriraudat tulivat käyttöön välipohjapalkkien sitomises-

sa muureihin.113 

Kalkinpoltto oli edelleen talonpoikien elinkeino. Vuonna 1556 Kustaa 

Vaasa kirjoitti, että talonpoikien, joilla on kalkkivuoria, pitää viedä kalkkiki-

veä Turun linnalle joitakin tuhansia lästejä [lästi 4250 kg]. Kalkkia yritettiin 

polttaa joinakin vuosina myös linnan omassa hallinnossa, mutta suurin osa 

kalkista tuotiin Paraisilta. Vuonna 1557 toimittivat talonpojat Paraisilta ve-

rona 92 lästiä 5 tynnyriä kalkkia. Seuraavana vuonna he myivät linnalle 283 

½ lästiä [1,2 miljoonaa kiloa], 201 lästiä vuonna 1560, ja seuraavina vuosi-

na 163 lästiä ja 87 lästiä. Vuonna 1563 linna sai 82 lästiä 10 tynnyriä kalkkia 

Paraisilta, Nauvosta ja Korppoosta. Seuraavana vuonna kuljetettiin kalkkia 

työmaalle Ahvenanmaalta linnan omalla jaalalla, mutta pienempiä määriä 

kuin aiemmin.114 

Juhana III aikana kalkki tuli linnan rakennustöihin entistäkin suurem-

massa määrin Paraisilta, ja vain parina vuotena kalkkia tuotiin Ahvenan-

maalta. Vuosina 1581–1590 kalkkia poltettiin myös linnan omassa hallinnas-

sa (regi) Kemiössä Antonius Timmermanin kivenhakkaamon yhteydessä. 

Kemiössä poltettu kalkki vastasi 22,6 % linnalla vuosina 1581–1590 tarvitun 

kalkin määrästä.115 

Puutavaraa saatiin Juhana-herttuan aikana kuten ennenkin linnalää-

nin pitäjien talonpojilta. Hienompiin puusepäntöihin ostettiin tänä aikana 

määrämittaista valikoitua oksatonta tammea ”vågenskottia” yhteensä 909 

112	  Gardberg 1959, 480, 513.

113	  Gardberg 1959, 281, 478.

114	  Gardberg 1959, 321.

115	  Gardberg 1959, 513–514.
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kpl, joista 620 suoraan Danzigista, ja Turusta ostettiin 289 kpl.116 

Lautaa käytettiin linnalla sisätiloissa runsaasti lattioihin, penkkeihin ja 

kattoihin ym. Linnan vesikatot olivat 1500-luvulla edelleen lautaa, torneja 

lukuun ottamatta, ja Turun linna lienee saanut ensimmäisen paanukattonsa 

vasta vuonna 1693, jolloin siihen käytettiin 40 000 paanua.117 Tuohta hankit-

tiin suuria määriä uusien lautakattojen tiivisteeksi.118 

Esilinnaa rakennettaessa 1570-luvulla ikkunoita ei enää tehty tam-

mesta, ”vågenskottia”, vaan ikkunat, ovet ja huonekalut vamistettiin tavalli-

sista verolaudoista (skattebreder). Osa kotimaisesta puutavarasta sahattiin 

laudoiksi linnan omassa sahamyllyssä Näsen kartanossa Pernajassa. Tukista 

saatiin keskimäärin neljä lautaa. 1570-luvulla linnalle toimitettiin 100–160 

lautaa vuosittain, mutta kapasiteetti nousi vähitellen: 315 lautaa vuonna 

1579, ja huippu 400 lautaa saavutettiin vuonna 1586.119 

Joka työmaalla tehtiin hyvät telineet. Juhana-herttuan aikana telinei-

den pystytystä johti Thomas Mickelsson ”ställningsmakare”. Kivet ja kalkki 

nostettiin ylös väkipyörän ja taljan avulla. Turun linnalla mainitaan 1550- ja 

1560-luvuilla useaan kertaan kivien, kalkin ja puutavaran nostoon käytetty 

nosturi, nk. ”kranen”. Nostokurkeen kuului nosturiväkipyörä, jossa oli yksi-

toista kuparilevyä (kranblock med elva kopparskivor), kaksi taljaväkipyörää, 

joissa jokaisessa kolme kuparilevyä, viisi ”kardellia” (köyttä), yhteensä 288 

syltä [famnar] [512,64 m] ja 233 syltä [414,74 m] pienempää köyttä, ”små-

linor” vuonna 1565. Myös maassa työtä helpotettiin apuvälinein, ja mm. 

kottikärryjä oli kaikilla linnatyömailla.120 

Lasia hankittiin Juhana-herttuan työmaalle suuria määriä. Kiireisinä 

rakentamisvuosina 1558–1559 Henrik Raam toimitti lasia yhteensä 61 sent-

116	  Gardberg 1959, 319.

117	  Gardberg 1957, 100.

118	  Esim. Gardberg 1959, 230.

119	  Gardberg 1959, 512.

120	  Gardberg 1957, 66–67; Snellman 1890, 16.

neriä lasia (3660 ruutua) [1 centen = 5 skoff = 60 ruutua]. Vuonna 1560 ostet-

tiin Gilius Sasselta lasia yhteensä 6 laatikkoa lasia (4320 ruutua) [1 laatikko 

= 720 ruutua].121 Lasin ohella käytettiin vaatimattomammissa tiloissa edel-

leen myös pergamenttia, esim. 30 vasikannahkaa vuonna 1564.122 Vuonna 

1585, kun eteläsiiven ja tornien ikkuna-aukkoja suurennettiin ja muutettiin 

nelikulmaisiksi, tarvittiin uusiin ikkunoihin myös paljon lasia, jota hankittiin 

82 skoffia (984 ruutua) [1 skoff = 12 ruutua].123 

Rauta tuli rakennustyömaalle edelleen todennäköisesti Ruotsista. Kir-

janpidon mukaan vuonna 1584 rautaa saatiin Arbogasta. 1540-luvun alussa 

keksitty kankirauta (stångjärn) yleistyi nopeasti ja vuonna 1556 kankirau-

dan osuus käytetystä raudasta oli jo yli puolet. Työstämätöntä valurautaa 

(loppjärn) käytettiin enemmän vain vuoden 1563 kiireisissä varustelutöis-

sä.124 

Rautaa käytettiin ankkurirautoihin, jotka tulivat käyttöön Turun lin-

nassa 1550-luvulla puisten välipohjapalkkien päätyjen kiinnitykseen.125 

Rautaa tarvittiin myös muihin rakenteiden rautaosiin mm. lukuisiin erilai-

siin, hakoihin, nauloihin, sisustustöihin, heloihin ym sekä työkaluihin. Esi-

merkkinä tilikirjanpidon tarkoista merkinnöistä vuonna 1559 seppä Matts 

sai kankirautaa ja meltorautaa tehdäkseen erilaisia rautaosia uusiin lasoi-

tettuihin iikkunoihin; nauloja ikkunoiden saranoihin, ikkunaheloja, tuuli- ja 

tukirautoja, ”panelie spiik nor sydhon på slotz och på vesther sydhon på 

slotz till glass hengzlar, fensther järnn, vinde järn, stydie järnn, och till clede 

camar fensther järnn”. (Gardberg 1959, 231)

121	  Gardberg 1959, 239, 321; Snellman 1890,17.

122	  Snellman 1890, 75, 83.

123	  Gardberg 1959, 414; Snellman 1890, 27.

124	  Gardberg 1959, 185, 322, 514.

125	  Gardberg 1957, 63–64; Gardberg 1959, 281.
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Turun linna Aurajoen suulla etäällä kaupungista toimi kruunun 
hallintokeskuksena 1600-luvulla. Kaupunkimittauskartta liittyy 
Pietari Brahen aloittamaan kaupungin uudelleen järjestelyn val-
misteluun, Turun laajentamiseen jokisuulle päin. Olof Gangius 
1630-luvun loppupuoli, Riksarkivet, SE/RA/81001/#/0446_00001-2.
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Linna valtataistelun tapahtumapaikkana 1597–1599

Katolinen Sigismund, Juhana-herttuan ja Katariina Jagellonican poika, peri 

kuninkuuden Juhana III:n kuoleman jälkeen. Luterilainen Ruotsi asettui 

Sigismundia vastaan Kaarle herttuan, Juhanan veljen johdolla. Valtakun-

nanmarskin arvon saanut Klaus Fleming toimi Suomen käskynhaltijana 

1591–1597 suurin valtaoikeuksin. Klaus Fleming, joka oli ollut Juhanan us-

kollisimpia lipunkantajia, meni Sigismundin palvelukseen ja voitti suo-

malaisen aatelin puolelleen. Suomen aateli vannoi uskollisuudenvalan 

kuningas Sigismundille 4. maaliskuuta 1593 Turun linnassa. Turun linnasta 

tuli Sigismundin kannattajien ja Kaarle herttuan valtataistelun keskeinen 

tapahtumapaikka 1590-luvulla.

Klaus Fleming menehtyi kuumeeseen 12–13. huhtikuuta 1597 matkalla 

Turkuun, jonne hän oli palaamassa nuijasodasta, kukistettuaan linnaleiriä ja 

ylimääräisiä veroja vastustaneet kapinalliset talonpojat. Arvid Eriksson Stå-

larm nousi Suomen alueen käskynhaltijaksi. Kaarlen joukkojen piiritys alkoi 

11. syyskuuta 1597, ja 30. syyskuuta 1597 linnassa olleet joukot sekä Ebba 

Stenbock ja aatelisrouvat antautuivat ja linna luovutettiin Kaarle-herttualle. 

Kiivaassa tulituksessa linna kärsi kuitenkin vain vähäisiä vaurioita.

Lokakuussa 1597 Kaarle-herttua poistui Turusta, ja vei mukanaan run-

saasti vankeja, mm. Ebba Stenbockin, Klaus Flemingin lesken, sotalaivas-

ton sekä suurimman osan linnan tykeistä ja muusta varustuksesta. Ennen 

lähtöään Kaarle-herttua kirjoitutti kuninkaansalin oven päälle uhkaavan 

latinankielisen tekstin, jossa hän ilmoitti vielä kerran saapuvansa kostajana 

linnaan, jos häntä yhä vastustettaisiin.1 

”Carolus huc veni, vici fudique rebelles, 

Hinc abeo, prorsus vestigia nulla relinquens: 

Huc iterum veniam, caveat sibi conscius omnis; 

Non illo parcet tempore dextra reis.” (Snellman 1890, 120)

”Hit jag, Karl, har kommit och sett och betwingat ett uppror,

Härifrån åter jag går, lemnar ej spår af min hämd,

Men jag skall komma igen; en hwar förrädare bäfwe!

Ingen förskoning då finns undan min straffande hand.” 

(A. Lindman, Åbo Underrättelser 7.11.1865)

Linnan uudelleen johtoonsa saanut Stålarm toimi kuitenkin kuningas Sigis-

mundin tukena. Kaarle-herttua aloitti toisen sotaretkensä Suomeen kesällä 

1599, ja sai vähällä vaivalla Stålarmin joukkoineen antautumaan ja linnan 

haltuunsa. Piiritys päättyi suomalaisen aatelin tappioon, ja sodan synkkänä 

jälkinäytöksenä Kaarle-herttua mestautti 10. marraskuuta 1599 Turun Raati-

huoneentorilla lähes parikymmentä suomalaista johtomiestä.2 

Marraskuun lopussa 1601 Kaarle-herttua saapui Turun linnaan, jossa 

1	 Snellman 1890, 32.

2	 Gardberg 1959, 526–532; Kaarle-herttua oli Ruotsin hallitsija 1599–1611, virallisesti 

kuninkaana Kaarle IX vuodesta 1604. Wikipedia.

Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin 
ruumista linnan valtauksen jälkeen 1597. 
Sigismundin ja Kaarle-herttuan valta-
taistelua kuvaava kohtaus Turun linnan 
Sture-kirkossa perustuu Zachris Tope-
liuksen Maamme-kirjan tarinaan. Albert 
Edelfeltin maalaus (osa) vuodelta 1878, 
Ateneumin taidekokoelma, Wikimedia 
Commons.
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Sigismund III (1566_1632), Puolan kuningas vuodesta 
1587. Juhana-herttuan ja Katariina Jagellonican poika 
peri Ruotsin kuninkuuden isänsä kuoltua 1592. Martin 
Koberin maalaus 1590-luvun alusta. Kunsthistorische 
Museum Wien.

Ylhäällä Kaarle IX. Kustaa Vaasan nuorin poika, Juhana 
III:n veli, toimi Ruotsin valtionhoitajana 24. heinäkuuta 
1599 lähtien vuoteen 1604. Kuninkaana 22. maaliskuuta 
1604 – 30. lokakuuta 1611. Tuntemattoman tekijän maa-
laus. Sveriges Nationalmuseum, 15126.

Olof Gangiuksen Turun kaupunkimittauskart-
taan 1630-luvun lopulta on merkitty linnaa 
ympäröineet, todennäköisesti jo vuonna 1585 
rakennetut, kaksinkertaiset vallihaudat ja tait-
teinen skanssi esilinnan portin edessä, sekä 
linnan muurien ulkopuolelle lukuisia puisia 
talousrakennuksia. Linnan alueen osa kartas-
ta Riksarkivet, SE/RA/81001/#/0446:00002.

Hans Hanssonin suunnitelma linnan puo-
lustuslaitteiden uudistamisesta, bastionilin-
noituksen ja paaluvarustuksin vahvistetun 
vallihaudan rakentamisesta linnan suojaksi.  
Suunnitelmaa ei toteutettu. Kaupunkimittaa-
ja Hansson oli Pietari Brahen läheinen avusta-
ja Brahen toisella kenraalikuvernöörikaudella. 
Hans Hansson 4. octobris 1656. Krigsarkivet, 
KrA/0406/12/052/003.

Alhaalla / Kakolanmäeltä todennäköisesti vuonna 1599 
ammuttu tykin kuula länsitornin itämuurissa. Valokuva 
1949, MV, RHOTL1069. Mittauspiirustus Gardberg 1950.

hän vietti lähes kolme kuukautta helmikuuhun 1602. Linnassa pidetyssä aa-

teliskokouksessa tammikuun alussa 1602 saatiin aikaan sovinto herttuan ja 

suomalaisen aatelin välille. Hallintoa uudistettiin vähitellen suuntaan, joka 

vahvistettiin vuoden 1634 hallitusmuotona: maa jaettiin neljään lääniin, 

joista yksi oli Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa, jonka kuvernöö-

rin hallintopaikka oli Turun linna. Tästä lähtien linnalla oli aina sekä käskyn-

haltija että linnanvouti.3 

Korjaukset ja rakennustyöt linnalla 1600-luvun alussa

Ennen Kaarle-herttuan joukkojen ensimmäistä piiritystä linnan muureja 

parannettiin kuumeisesti, ja samalla varauduttiin majoittamaan muurien 

sisäpuolella tuhatkunta miestä ja satoja hevosia ym. Vuonna 1597 rondel-

lin puista rintamuuria vahvistettiin. Portin ulkopuolelle pystytettiin puinen 

puolustusvarustus ”träbullwerk”, johon sijoitettiin tykkejä kolmeen kerrok-

seen. Linnan ulkopuolelle rakennettiin maavalleja ja useita skansseja. Vuon-

na 1604 linnoitustöitä jatkettiin sekä kaivettiin uusi kaivo portin ulkopuo-

lelle. Vuoden 1609 kirjanpidossa mainitaan ”then Nye wallenns byggning” 

linnan luona, ja 1610 rakennettiin uusi valliportti ja nostosillat.4 

Ensimmäisen piirityksen jälkeen muurien vaurioita korjattiin, mutta 

varustusten rakentamista rajoitti materiaalipula, etenkin pula puutavarasta. 

Linnan toisessa piirityksessä kärsimät vauriot korjattiin Staffan Mattssonin 

johdolla vuonna 1599. Tykinkuulien muureihin aiheuttamien vaurioiden 

ym. korjaamiseen tehtiin 1204 päivätyötä ja käytettiin 2050 tiiltä. Mattson 

kuoli syksyllä 1599 oltuaan lähes 40 vuotta Turun linnan johtava muurari-

mestari.5 

1600-luvun alussa linnan ympäristössä tehtiin enimmäkseen linnoi-

3	 Gardberg 1959, 536, 538–539.

4	 Gardberg 1959, 533–534, 540–541, 549; Snellman 1890, Olof Hansson Örnehuvud, kartta 

linnan alueesta 1634; Gangius, kartta 1630-luvun loppu, SE/RA/81001/#/0446/00002; 

Hans Hansson, Karta över slottsområdet 1651. Ks. Turun linna, pihat ja ulkoalueet 

rakennushistoriaselvitys, Nieminen 2019, 76–77.

5	 Gardberg 1959, 534–535; Restauroinnissa 1950-luvulla muureista löydettiin neljä järeätä 

kuulaa. Gardberg 1959, 534; Länsitornin ulkoseinät, ylhäältä alkaen. Gardberg 1950, MV.



15.01.2023   HALLINTOKESKUKSEN VIIMEINEN VUOSISATA / 1600-LUKU    109

hän vietti lähes kolme kuukautta helmikuuhun 1602. Linnassa pidetyssä aa-
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na 1604 linnoitustöitä jatkettiin sekä kaivettiin uusi kaivo portin ulkopuo-

lelle. Vuoden 1609 kirjanpidossa mainitaan ”then Nye wallenns byggning” 

linnan luona, ja 1610 rakennettiin uusi valliportti ja nostosillat.4 

Ensimmäisen piirityksen jälkeen muurien vaurioita korjattiin, mutta 

varustusten rakentamista rajoitti materiaalipula, etenkin pula puutavarasta. 

Linnan toisessa piirityksessä kärsimät vauriot korjattiin Staffan Mattssonin 

johdolla vuonna 1599. Tykinkuulien muureihin aiheuttamien vaurioiden 

ym. korjaamiseen tehtiin 1204 päivätyötä ja käytettiin 2050 tiiltä. Mattson 

kuoli syksyllä 1599 oltuaan lähes 40 vuotta Turun linnan johtava muurari-

mestari.5 

1600-luvun alussa linnan ympäristössä tehtiin enimmäkseen linnoi-

3	 Gardberg 1959, 536, 538–539.

4	 Gardberg 1959, 533–534, 540–541, 549; Snellman 1890, Olof Hansson Örnehuvud, kartta 

linnan alueesta 1634; Gangius, kartta 1630-luvun loppu, SE/RA/81001/#/0446/00002; 

Hans Hansson, Karta över slottsområdet 1651. Ks. Turun linna, pihat ja ulkoalueet 

rakennushistoriaselvitys, Nieminen 2019, 76–77.

5	 Gardberg 1959, 534–535; Restauroinnissa 1950-luvulla muureista löydettiin neljä järeätä 

kuulaa. Gardberg 1959, 534; Länsitornin ulkoseinät, ylhäältä alkaen. Gardberg 1950, MV.

Sigismund III (1566_1632), Puolan kuningas vuodesta 
1587. Juhana-herttuan ja Katariina Jagellonican poika 
peri Ruotsin kuninkuuden isänsä kuoltua 1592. Martin 
Koberin maalaus 1590-luvun alusta. Kunsthistorische 
Museum Wien.

Ylhäällä Kaarle IX. Kustaa Vaasan nuorin poika, Juhana 
III:n veli, toimi Ruotsin valtionhoitajana 24. heinäkuuta 
1599 lähtien vuoteen 1604. Kuninkaana 22. maaliskuuta 
1604 – 30. lokakuuta 1611. Tuntemattoman tekijän maa-
laus. Sveriges Nationalmuseum, 15126.

tustöitä, ja linnassa pääasiassa vain normaaleja huoltotöitä. Linnan tilikir-

joissa vuosina 1593–1614 mainitaan työntekijöitä vain muutamia: muura-

rimestari, pari timpuria, maalari joinakin vuosina, lasimestari ja yksi seppä 

renkinsä kanssa. Työntekijät 1590- ja 1600-luvuilla olivat suomalaisia, pää-

asiassa Turussa asuvia miehiä.6 

Puuseppä teki uusia ikkunapuitteita, lasimestari uusi ikkunalaseja 

”som blef sonder skutedt och elliest af storm weder sunder blåst”(Gardberg 

1959, 538). Vuosina 1600–1601 Erkki Paulinpoika (Erik Pålsson) Liedosta uusi 

noin kymmenen vuotta aiemmin (vuosina 1589–1590) maalaamansa julki-

sivumaalaukset ikkunoiden ympärillä. Saleihin tehtiin kalusteita: tuoleja, 

penkkejä, sänkyjä ja ikkunapuitteita. Yksi savuhormi muurattiin kuninkaan-

salissa ”i K:N: sall”. Kesäisin 1604–1606 korjasi maalari Olof vanhan linnan 

ikkunoiden ja ovien maalauksia. Esilinnan muureja ”valkaistiin” useana 

vuonna, ja 1610 korjattiin esilinnan ja rondellin katto.7 

Tiilen kulutus oli vähentynyt, ja vuosina 1593–1609 tarvittiin koko ai-

kana vain 39 500 tiiltä. Linnan tiiliuuni oli tuhoutunut kaupungin palossa 

1593, eikä uutta rakennettu. Tiilet tulivat suurimmaksi osaksi Kakskerrasta 

ja kalkki Paraisilta. Ikkunalasit, joita löydettiin pajapihan kaivauksissa 1958 

olivat rombisia (neljäkkäitä) lasiruutuja, kuumuuden vaurioittamia, ja jotka 

ilmeisesti olivat olleet ison salin [”stora salen”, N501] ikkunoissa ennen tuli-

paloa vuonna 1614.8 

Tulipalo vuonna 1614

Nuori kuningas Kustaa II Adolf asui Turun linnassa keväällä 1614 kuukau-

den ajan. Kuninkaan vierailun aikana 20. huhtikuuta 1614 syttyi kohtalo-

kas tulipalo. Palo sai alkunsa itätornista kuninkaan makuukamaria [M501] 

lämmitettäessä, ja uunien hormeista palo levisi kattorakenteita pitkin koko 

vanhaan linnaan.9 

6	 Gardberg 1959, 535, 548, 550–551.

7	 Gardberg 1959, 538–539, 551.

8	 Gardberg 1959, 552.

9	 Gardberg 1959, 554; Lennqvist 1764, 105.

Olof Gangiuksen Turun kaupunkimittauskart-
taan 1630-luvun lopulta on merkitty linnaa 
ympäröineet, todennäköisesti jo vuonna 1585 
rakennetut, kaksinkertaiset vallihaudat ja tait-
teinen skanssi esilinnan portin edessä, sekä 
linnan muurien ulkopuolelle lukuisia puisia 
talousrakennuksia. Linnan alueen osa kartas-
ta Riksarkivet, SE/RA/81001/#/0446:00002.

Hans Hanssonin suunnitelma linnan puo-
lustuslaitteiden uudistamisesta, bastionilin-
noituksen ja paaluvarustuksin vahvistetun 
vallihaudan rakentamisesta linnan suojaksi.  
Suunnitelmaa ei toteutettu. Kaupunkimittaa-
ja Hansson oli Pietari Brahen läheinen avusta-
ja Brahen toisella kenraalikuvernöörikaudella. 
Hans Hansson 4. octobris 1656. Krigsarkivet, 
KrA/0406/12/052/003.

Alhaalla / Kakolanmäeltä todennäköisesti vuonna 1599 
ammuttu tykin kuula länsitornin itämuurissa. Valokuva 
1949, MV, RHOTL1069. Mittauspiirustus Gardberg 1950.
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linna oli koko linnan ainoa elävä osa.13 Esilinna oli kuninkaan käskyvallan 

alaisen virkamieshallinnon käytössä. Myös kuningas Kustaa II Aadolf asui 

esilinnassa vieraillessaan vuonna 1616 linnassa.

Turun hovioikeus toimi esilinnassa, pohjoissiiven toisessa kerroksessa 

vuosina 1623–1637. Hovioikeus perustettiin vuonna 1623, ja valtaneuvos 

Nils Bielkestä tuli vasta perustetun Turun hovioikeuden ensimmäinen pre-

sidentti. Vuodet 1623–1631 hän toimi myös Suomen käskynhaltijana, jonka 

varsinainen virka-asunto sijaitsi Turun esilinnan pihan reunalla, ns. uudes-

sa linnassa.14 Vuonna 1637 hovioikeus muutti linnasta kaupunkiin, mutta 

vuonna 1681 Turun kaupunkia kohdanneen suuren palon takia hovioikeus 

muutti takaisin linnaan noin viideksitoista vuodeksi.15 

Vuosina 1637–1640 ja 1648–1651 Suomen kenraalikuvernööri, kreivi 

Per Abrahamsson Brahe (suomalaisissa teksteissä Pietari Brahe nuorempi) 

ja hänen puolisonsa Kristina Katarina Stenbock seurueineen asuivat esilin-

nan itäiseen siipeen kunnostetuissa kolmannen kerroksen asuinhuoneis-

tossa. Brahen käyttöön huoneiden ja portaiden seinät paneloitiin, seinien 

yläosat kalkittiin tai maalattiin sekä verhoiltiin värikkäin verkaverhoiluin. 

Aika oli yksi linnan loistokausista, suotuisa ”kreivin aika”. Katarina Stenbock 

kuoli Turun linnassa vuonna 1650, ja Per Brahe palasi Ruotsiin 1651.16 

Päälinnassa oli käytössä varastointiin sopivien tilojen ohella vain van-

ha kirkko (Sturekirkko) linnan kappelina sekä kolme vankihuonetta: korkei-

den kivimuurien rajaama kapea kuilumainen tila itätornin pohjoispuolella 

sekä ”rappeutunut kivikamari” eteläsiiven länsipäädyssä pajapihan päässä. 

Kurjia kuiluja käytettiin tutkintovankilana ja hätätilanteessa vaarallisten 

henkilöiden eristyspaikkana.17 

Varastokäytössä ollutta vanhaa linnaa korjattiin; vuosina 1653, 1660, 

1665 linnaa kalkittiin (hvitmenades) ja erityisesti vesikatot uusittiin ja lauta-

13	 Gardberg 1959, 555–556.

14	 TKHM 1950, 4–9.

15	 Gardberg 1961, 12–13; Gardberg 1959, 556.

16	 Gardberg 1959, 556; Jussila 1994; Grönros 2000, 32; Kotivuori 2000, 49–52.

17	 TKHM 1950, 4–9‚ Lepokorpi 2000, 79; Snellman 1890, 37–38.

Suomen kenraalikuvernööri, kreivi Per Abrahamsson 
Brahe (1602–1680). Per Brahe toimi aktiivisesti Suomen 
läänien hallinnon tehostamiseksi ja oikeusjärjestelmän 
parantamiseksi. Brahe perusti lukuisia kaupunkeja ja 
markkinapaikkoja. Brahe edisti suomen kielen käyttöä 
hallinnon alalla ja perusti Turun akatemian virkamies-
ten  kouluttamiseksi. David Beckin maalaus n. vuodelta 
1650. Skoklosterin linnan kokoelma, kuvan no. 13452.

Kristina Katarina Stenbock (1608–1650), kenraalikuver-
nööri Per Brahen puoliso. Johan Wernerin maalaus n. 
vuodelta 1650. Skoklosterin linnan kokoelma, kuvan no. 
39138.

Kruunun hallintotilat oli keskitetty 1588 
valmistuneeseen esilinnaan. Rekonst-
ruktio, esilinna 1500-luvun lopussa.  
Gardberg 1959. 

Historioitsija Johan Widekindi kertoo vuonna 1671: ”När Hans M:t satt 

til måltijdz om aftonen i stoore Salen, hade en Eeld tiltagot vthi kammaren som 

ther öfwer war, och fastnat i taket, hwilken för än man kunde taga til wara, 

togh öfwerhanden, och den förspridde sigh öfwer alla the andre taken vthi thet 

gamla Slottet, så att ingen meer hielpa kunde; och gick Eelden ther medh öfwer 

alt, så at K. May:t måtte och see för ögonen sitt eget huus gå bort i eeld”. (Gard-

berg 1959, 554) Kuningas itse kirjoitti kirjeessään kuningattarelle suuresta 

onnettomuudesta, linnan tuhoutumisesta tulipalossa, tulipalon nopeudes-

ta ja rajuudesta sekä myös arvokkaiden gobeliinien tuhoutumisesta.10 

Palon jälkeen päälinna oli täysin rauniona. Kaikki puuosat olivat pa-

laneet. Esilinna oli kuitenkin onnistuttu pelastamaan. Tulipalon jälkeen 

linnalla tehdyistä korjauksista ei ole tarkkoja tietoja, koska linnan tilikirjat 

puuttuvat vuosilta 1610–1632. Kuninkaan kirjeenvaihdosta kuitenkin selvi-

ää, että linnalle lähetettiin jo samana vuonna rakennusmateriaalia ja työ-

voimaa. 10. maaliskuuta 1616 hollantilainen diplomaatti Andries van Wouw 

vieraili linnassa ja kirjoitti päiväkirjaansa, että linna ”är nedbränt, men upp-

föres nu åter ståtligt”. Tarkoista huonekohtaisista inventaarioluetteloista 

vuosilta 1634 ja 1635 käy ilmi, että tulipalon jälkeen linnaan tehtiin uudet 

vesikatot ja välipohjat, mutta mitään kiinteää sisustusta ei enää rakennettu 

kappelia lukuun ottamatta. Huoneet olivat tyhjiä tai kruunun varastoina.11 

Tulipalon jälkiä kirjattiin 1800-luvun lopulla, mutta myös vielä 1950-lu-

vun restauroinnin aikana, palaneissa ikkunapenkeissä ja seinien mustuneis-

sa kivissä.12 

Päälinnasta kruunun varasto, kenraalikuvernöörin ja maaherran resi-

denssit ”uuteen linnaan”

Päälinnasta tuli kruunun varastorakennus ”kronans klädkammare”, ja esi-

10	 Gardberg 1959, 554; Johan(nes)  Widekindi 1671, Thet Swenska i Ryszland Tijo åhrs 

KrijgzHistorie, 599. Snellman 1890, 34. 

11	 Gardberg 1959, 539–540, 555; Gardberg 1961, 11; Snellman 1890, 33–34; Ahrenberg 1901, 

153–158.

12	 Esim. Snellman 1890, 33–34; Gardberg 1959, 262, 415.
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linna oli koko linnan ainoa elävä osa.13 Esilinna oli kuninkaan käskyvallan 

alaisen virkamieshallinnon käytössä. Myös kuningas Kustaa II Aadolf asui 

esilinnassa vieraillessaan vuonna 1616 linnassa.

Turun hovioikeus toimi esilinnassa, pohjoissiiven toisessa kerroksessa 

vuosina 1623–1637. Hovioikeus perustettiin vuonna 1623, ja valtaneuvos 

Nils Bielkestä tuli vasta perustetun Turun hovioikeuden ensimmäinen pre-

sidentti. Vuodet 1623–1631 hän toimi myös Suomen käskynhaltijana, jonka 

varsinainen virka-asunto sijaitsi Turun esilinnan pihan reunalla, ns. uudes-

sa linnassa.14 Vuonna 1637 hovioikeus muutti linnasta kaupunkiin, mutta 

vuonna 1681 Turun kaupunkia kohdanneen suuren palon takia hovioikeus 

muutti takaisin linnaan noin viideksitoista vuodeksi.15 

Vuosina 1637–1640 ja 1648–1651 Suomen kenraalikuvernööri, kreivi 

Per Abrahamsson Brahe (suomalaisissa teksteissä Pietari Brahe nuorempi) 

ja hänen puolisonsa Kristina Katarina Stenbock seurueineen asuivat esilin-

nan itäiseen siipeen kunnostetuissa kolmannen kerroksen asuinhuoneis-

tossa. Brahen käyttöön huoneiden ja portaiden seinät paneloitiin, seinien 

yläosat kalkittiin tai maalattiin sekä verhoiltiin värikkäin verkaverhoiluin. 

Aika oli yksi linnan loistokausista, suotuisa ”kreivin aika”. Katarina Stenbock 

kuoli Turun linnassa vuonna 1650, ja Per Brahe palasi Ruotsiin 1651.16 

Päälinnassa oli käytössä varastointiin sopivien tilojen ohella vain van-

ha kirkko (Sturekirkko) linnan kappelina sekä kolme vankihuonetta: korkei-

den kivimuurien rajaama kapea kuilumainen tila itätornin pohjoispuolella 

sekä ”rappeutunut kivikamari” eteläsiiven länsipäädyssä pajapihan päässä. 

Kurjia kuiluja käytettiin tutkintovankilana ja hätätilanteessa vaarallisten 

henkilöiden eristyspaikkana.17 

Varastokäytössä ollutta vanhaa linnaa korjattiin; vuosina 1653, 1660, 

1665 linnaa kalkittiin (hvitmenades) ja erityisesti vesikatot uusittiin ja lauta-

13	 Gardberg 1959, 555–556.

14	 TKHM 1950, 4–9.

15	 Gardberg 1961, 12–13; Gardberg 1959, 556.

16	 Gardberg 1959, 556; Jussila 1994; Grönros 2000, 32; Kotivuori 2000, 49–52.

17	 TKHM 1950, 4–9‚ Lepokorpi 2000, 79; Snellman 1890, 37–38.

Suomen kenraalikuvernööri, kreivi Per Abrahamsson 
Brahe (1602–1680). Per Brahe toimi aktiivisesti Suomen 
läänien hallinnon tehostamiseksi ja oikeusjärjestelmän 
parantamiseksi. Brahe perusti lukuisia kaupunkeja ja 
markkinapaikkoja. Brahe edisti suomen kielen käyttöä 
hallinnon alalla ja perusti Turun akatemian virkamies-
ten  kouluttamiseksi. David Beckin maalaus n. vuodelta 
1650. Skoklosterin linnan kokoelma, kuvan no. 13452.

Kristina Katarina Stenbock (1608–1650), kenraalikuver-
nööri Per Brahen puoliso. Johan Wernerin maalaus n. 
vuodelta 1650. Skoklosterin linnan kokoelma, kuvan no. 
39138.

katot tiivistettiin tuohella.18 Seuraavina vuosikymmeninä päälinnassa tehiin 

lähinnä kattojen korjauksia. Vuonna 1682 kunnostettiin portaiden katot 

laudoilla ja tuohella. 1692–1693 korjattiin vanhan linnan pohjois- ja eteläsii-

pien katot, ja korjauksissa käytettiin ensimmäistä kertaa paanuja. Kattokor-

jausten rakennusaineiden joukossa mainitaan: 80 ½ tolttia lautoja, 17 000 

paanua, 90 malkaa, 14 tynnyriä tervaa, 1 aami pikiöljyä, 20 kannua traania 

sekä tuohia, palkkeja ym. Länsitorniinkin tarvittiin puisia rakennusaineita, 

tuohia, tervaa ym, josta päätellen torninkin kattoa korjattiin.19 Kattotöiden 

yhteydessä kunnostettiin myös päälinnan siipien muurinharjat, ja todennä-

köisesti tällöin muurattiin ulostyöntyvät tiiliset kattolistat. Muurinharjojen 

muuraukseen käytettiin 38 675 tiiltä.20

Vuonna 1695 vanhan linnan katot korjattiin hyvin perusteellisesti. Työ-

hön käytettiin yli 40 000 paanua. Länsitornia ”korotettiin”, todennäköisesti 

vain muurinharja sai uuden asun, koska työhön tarvittiin vain 17 000 tiiltä. 

Tornit varustettiin viiritangoilla, jonka jälkeen katot maalattiin punamullas-

ta, pikiöljystä, traanista ja tervasta tehdyllä seoksella. Ikkunapuitteita uusit-

tiin ja korjattiin sekä päälinnassa että uudessa linnassa.21 

Per Brahen jälkeen Turun läänin maaherrat asuivat edelleen esilinnas-

sa, mutta maaherran alaisuudessa ollut lääninkonttori muutti keskustaan 

vuonna 1678, ja lääninkanslia 1690.22 

Maaherra Lorenz Creutz nuorempi kunnostutti vielä linnaa, mutta hä-

nen kuolemansa jälkeen vuonna 1698 maaherran residenssikin muutti pois 

linnasta kaupunkiin. Linnaan jäi vain vahtimestari sekä joitakin vankeja ja 

heidän vartijoitaan. Turun linna oli menettänyt lopullisesti asemansa ku-

ninkaan valtaa edustavana, valtakunnan suomalaisen osan hallinnollisena 

keskuksena.23 Linna autioitui, liukui hiljaisuuteen ja rappioon. 

18	 Ahrenberg 1901, 159.

19	 Snellman 1890, 40, 46.

20	 Gardberg 1959, 281.

21	 Snellman 1890, 40–41, 106; Ahrenberg 1901, 161.

22	 Nikula 1970, 38–39; Aarnipuu 2008, 55.

23	 Gardberg 1959, 556; Grönros 2000, 32; A. Lindman, Åbo Underrättelser 25.11.1865; 

Snellman 1890, 36; Lennqvist 1764, 107.

Kruunun hallintotilat oli keskitetty 1588 
valmistuneeseen esilinnaan. Rekonst-
ruktio, esilinna 1500-luvun lopussa.  
Gardberg 1959. 

3. krs

2. krs

Mittak. 1/1500

Kenraalikuvernöörin / 

maaherran huoneisto 

itäsiivessä

1. krs
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RAPPEUTUNUT VARIKKOLINNA  /  1700-LUKU 

Lähes kaikki toiminnat ja elämä keskittyi esilinnaan, mutta kirkolliset me-

not toimitettiin päälinnassa. Kirkkona käytettiin vanhaa Sture-ajan kappelia 

”Sturekirkkoa”, joka oli holvattu uudelleen 1614 tulipalon jälkeen. Vuosina 

1705–1706 Juhana-herttuan aikana rakennettu ”suuri sali” vajaakäyttöisen 

päälinnan eteläsiivessä sisustettiin vastaperustetun Linnanseurakunnan 

kirkoksi [N501]. Linnanseurakuntaan kuuluivat linnan väki, vangit, Linnan-

kentän ja Ruissalon asukkaat sekä läheisten kuninkaankartanoiden väki. 

Vanhempi kappeli, Sturekirkko alennettiin varastoksi.1 

Toistuvat ukkosen aiheuttamat tulipalot vaurioittivat linnan torneja. 

Salaman isku sytytti linnan tornin palamaan kesällä 1703, mutta vahtimes-

tari sai palon sammumaan. Jälleen kesäkuussa 1711 syttyi itätornissa tuli-

palo. ”Åhr 1711 den 19 Junii upkom efter en långvarig heta och torcka et starkt 

Tordöns regn och itände liungelden stora Tornet i Slottet, emellan nya Kyrckan 

ock Krutkammaren, som med största möda kunde blifva utsläckt.” (Lennqvist 

1764, 106) 2 

Isoviha ja linnan varustautuminen Uudenkaupungin rauhan jälkeen

28. elokuuta 1713 venäläiset marssivat lähes autioksi jätettyyn Turkuun ja 

ottivat kaupungin ja linnan haltuunsa. Joukkojen ylipäällikkönä Turussa oli 

1	 Gardberg 1961, 12; Snellman 1890, 42, 109.

2	 A. Lindman, Åbo Underrättelser 25.11.1865; Snellman 1890, 42; Ahrenberg 1901, 161.

ruhtinas Galitzin, joka luultavasti asui linnassa. Samana vuonna myös tsaa-

ri Pietari Suuri kävi Turussa. Turun linna oli venäläisten joukkojen asema-

paikkana koko Isovihan ajan (1713–1721). Vuonna 1714 venäläiset rakensivat 

linnan läheisyyteen skanssit joen kummallakin puolella. Talvella venäläiset 

joukot majoittuivat linnassa ja porvarien tyhjilleen jättämissä taloissa, ke-

sällä Iso- ja Pikku-Heikkilän niityillä [kuten myöhemminkin pikkuvihan ai-

kana vuonna 1743].3 

Turun linnan tilikirjat vuosilta 1714–1723 ovat hävinneet, eikä raken-

nuksista tältä ajalta ole juuri mitään tietoja. Myöhempien kirjoitusten mu-

kaan linnan kirkkoa käytettiin makasiinina.4 

Uudenkaupungin rauhan (1721) jälkeen venäläisten lähdettyä linnan 

puolustuslaitteet korjattiin vuoden 1731 valtiopäivien päätöksellä. Yliluut-

nantti C.H. Schultzen ja luutnantti J.C. Cedersparren johdolla tehtiin lin-

noitustöitä linnan ympäristössä, ja bastionilinnoituksen muureja ja valleja 

kunnostettiin. Vuonna 1733–1734 rakennettiin kiviperustalle korkea linna-

valli ja 60 kyynärää pitkä ja kuudella kanuuna-aukolla varustettu kivipatteri 

3	 Ahrenberg 1901, 161–162; Nikula 1970, 4–5.

4	 “… när ryskarne den 28 augusti 1713 intågade i Åbo, woro både staden och slottet 

öfwergifna. _ Hospitals- och slottskyrkorna anwändes till magasiner, ett par regementen 

förlades i slottet, omkring hwilket en jordwall uppkastades och skansar anlades på 

ömsesidor om åmynningen.” A. Lindman, Åbo Underrättelser 21.12.1865; Snellman 1890, 

42.

Viereisellä sivulla / 
Bastioinilinnoituksen ympäröimä Turun 
linna  vuonna 1734. Huonokuntoisia bas-
tionimuureja, maavalleja ja vallihautoja 
korjattiin vuonna 1733. Karttaan on pu-
naisella merkitty vuonna 1733 pajapi-
han muurin varaan rakennettu patteri 
ja kirjaintunnuksin valmiiksi saatetut 
patterit ja muurien osat.  Krigsarkivet, 
KrA/0406/12/052/004.
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Suuren leipomon rakentamista suunniteltiin vankipihan (pajapihan) länsipää-
tyyn.  Puolustusvarustuksen muurien varaan suunnitellun leipomon vinot 
katonlappeet nousevat korkealle päälinnan etelämuuria vasten. Piirustus on 
päivätty Turussa 29. lokakuuta 1739, ja alareunaan on lisätty merkintä ”Efter 
emotstående Dessein skall Bageriet på Åbo slott upbyggas. Helsingfors den 
20. Februari, 1741,  J.H. Blasingh”.  Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/008.

Alhaalla / Pajapihan tutkimuksissa 1957–1958 esiin kaivettu tornin perusmuuri. 
Valokuva Welin elokuu 1957, MV, RHOTL2096. 

pajapihalla uusittiin.5 

Linnaa kunnostettiin niin, että valtakunnan oma armeija saattoi aset-

tua linnaan. Vuosina 1734 ja 1735 linnan paanukatteet uusittiin ja tornien 

vahtikopit, ”hytit” korjattiin. Katot maalattiin (1737–1738) maalilla, johon 

sekoitettiin 51 tynnyriä tervaa, 3½ tynnyriä punaväriä ja 13 leiviskää talia.6 

Sotavoimien varustuksiin kuuluivat myös joen rannalle rakennetut 

kaksi viljamakasiinia. 

Pyöreä tykkitorni, rondelli, esilinnan kaakkoiskulmassa muutettiin 

vuonna 1741 suurin kustannuksin neljän kiviparin hevosmyllyksi. Rondelli 

myös rapattiin. Linnaan suunniteltiin myös kruununleipomon rakentamis-

ta.7 Tukholmassa Krigsarkivetissa säilyneessä, vuonna 1739 päivätyssä pii-

rustuksessa leipomo on sijoitettu ns. pajapihalle linnan eteläsiivessä olleen 

keittiön läheisyyteen. Puolustusmuurin ja keskiaikaisen, kesken jääneen, 

tornin kivimuurien varaan on suunniteltu korkea, neljän suuren leivinuunin 

leipomo.8 Kruununleipomon rakentamishanke kariutui seuraavaan sotaan, 

ja myös myllyn toiminta lopetettiin pian kannattamattomana.9 

Vuonna 1742 sota ja venäläiset palasivat Turkuun. Hattujen sodan 

aikaisen venäläismiehityksen, ns. pikkuvihan, aikana (vuosina 1741–1743) 

linna oli niin huonossa kunnossa, että komentaja asui kaupungissa With-

foothien talossa.10 Kesällä 1743 venäläiset tuhosivat myllyn ja ryöstivät kaik-

ki sen rautaosat käytettäväksi uuteen kaleerivajaan joen rannassa.11 

5	 ”1733 förbättrades vallarne och Stenbatteriet giordes af nyo som dock nu [1764] hålla 

at förfalla.” Lennqvist 1764, 107; Nikula 1970, 240; Charta och plan af Åbo slott och 

defensions Wärck med dess närmsta Situatiion, 1734. KrA/0406/12/052/004. (kuva s.112)

6	 Lennqvist 1764, 108; Snellman 1890, 46–47.

7	 ”Åhr 1741 rappades den stora rundelen i högra flygelen, och inrättades derinne med 

ansenlig kostnad en Hästqvarn. Då skulle ock et Bageri härpå Slottet inrättas, men det 

blef intet utaf.” Lennqvist 1764, 89, 108.

8	 Leipomosuunnitelma. Dessein öfver ett Bagerie uthi Åbo, 1739, KrA/0406/12/052/008; 

Harmaakivistä ladottu keskiaikainen muurirakenne, Gardberg 1959, 50; Mittauspiirustus 

1958, KYP853210877_0879; Valokuvat Welin 1957, MV, RHOTL2094–2096.

9	 A. Lindman, Åbo Underrättelser 14.11.1865; Nikula 1970, 242.

10	 Ahrenberg 1901, 162.

11	 A. Lindman, Åbo Underrättelser 14.11.1865.



15.01.2023   RAPPEUTUNUT VARIKKOLINNA / 1700-LUKU    115

Tarkastuksia linnalla – huonokuntoiselle linnalie etsitään käyttöä 

Tykistösupseeri Augustin Ehrensvärd retkikuntineen matkasi vuonna 1747 

pitkin Suomen etelärannikkoa tehtävänään suunnitella huonosti valmistel-

lussa Hattujen sodassa menetettyjen linnoitusten tilalle uusi rajalinnoitus 

ja päälinnoitus Suomen puolustamiseksi. Ehrensvärd arvosteli ankarasti Tu-

run linnan ympärille rakennettuja linnoitusvalleja. Linnan muureja Ehrens-

värd piti edelleen hyvinä ja kattokin oli ”jonkinlaisessa kunnossa”, mutta 

huoneet kaipasivat kunnostusta. Poliittinen tilanne oli muuttunut ja oli va-

rauduttava idän kasvavaan sotilaalliseen uhkaan, ja valtiopäivillä 1746–1747 

päätettiinkin rakentaa Viaporiin uusi päälinnoitus ja tehdä Loviisan linnoi-

tuksesta rajalinnoitus. Turun linnan tehtäväksi jäi suojata Suomeen siirret-

tyä tykistöosastoa ja ase- ja muonavarastoja.12 

Vuonna 1750 luutnantti Fredrik Jacob Nordencreutz suoritti Turun 

linnalla virallisen tarkastuksen eversti Augustin Ehrensvärdin käskystä, tar-

koituksena oli selvittää voitaisiinko se muuttaa maaherran residenssiksi. 

Nordencreutz ehdotti linnan kaupunginpuoleisen käyttökelvottoman ja 

ränsistyneen osan (”den otjänliga och förfallna delen mot staden”) purka-

mista huonokuntoisuuden takia. Tähän maaherra ei kuitenkaan suostunut 

vedoten rakennuksen vanhuuteen ja kauneuteen, ”koska olisi sääli, että 

linnan, joka on niin vanha rakennus ja ollut seudun kaunistuksena, annettai-

siin raunioitua ja muuttua sorakummuksi” (”slottet som är så gammal bygg-

nad och tjänat orten till prydnad skulle ruineras och lämnas till en grushöjd”. 

Gardberg 1961, 13). Ensimmäistä kertaa vanhan rakennuksen säilyttämistä 

puolustettiin vetoamalla rakennuksen vanhuuteen ja esteettisiin arvoihin, 

rakennuksen korvaamattomaan arvoon historiallisena muistomerkkinä.13 

Linnan tilaa vuonna 1751 on dokumentoitu Fredrik Jacob Nordencreutzin 

mittauspiirustuksiin.14 

12	 Ehrensvärd 2002, 100–101; Nikula 1970, 239–240; Aarnipuu 2008, 57.

13	 Gardberg 1961, 13; Gardberg 1967/2, 271; Gardberg 1993b, 11.

14	 Nordencreutz 1751, valokuva Welin 1937, TMK N464; Nordencreutz 1751, kopioitu 1767,  

KrA, 0406/12/052/014; Mittauspiirustus luonnos, KA, sotilaskartta Ia*64.

Linnoitusupseeri Fredrik Jacob Nordencreutz teki mittauspiirustukset linnasta 
ja linnan ympäristöstä keväällä 1751. Nordencreutzin piirustuksesta tehdyssä 
kopiossa on korostettu linnan huonokuntoisuutta ja julkisivut on esitetty hy-
vin rapautuneina. (Vrt Nordencreutzin alkuperäispiirustus sivulla 126.) Plan af 
Åbo Slått, Fried. Jac. Nordencreutz. Copierad i Aug. Månad 1767.  Krigsarkivet, 
KrA/0406/12/052/014.
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Selostus linnan pohjakerroksen tilojen käytöstä ja soveltuvuudesta kenttätykkien ja niiden lavettien säilytyk-
seen, todennäköisesti 1740-luvun lopulta. ”Rummen L, K, J, H, G, B, C, hafva jordgolf, at där ställa lavett hiuhlen 
och Svansaren på lösa plankor. De uthügne dörar äro från marken, till Hvalfoten 3 al. och till högsta af hvalfvet 4 al. 
höga, till det närmaste; och breda 3 al., exc. mellan L och K, som är 4 al. bred.”  Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/011.

Vuonna 1752 kuningas Adolf Fredrik vieraili linnassa. Ennen kuninkaan 

saapumista linnaa huolettiin ja siistittiin, ja mm. sillat maalattiin punaisik-

si. Carl Hårlemanin suunnitelmissa ”Project till Åbo Slotts istånd sättiande” 

vuodelta 1752 esitettiin korjauksia esilinnaan, mutta suunnitelmia vanhan 

linnan korjaamiseksi ei piirustussarjaan sisälly.15 Päälinnassa lähes ainoaan 

käytössä olevaan tilaan, kirkkoon, tehtiin ”kirkonpenkit”.16 Linna oli kuiten-

kin rapistunut, lähes hylätty ja huonokuntoinen. Linnan tulevaisuutta ja tu-

levaa käyttöä mietittiin.

Eric Lennqvist, joka toimi linnan pastorina vuosina 1756–1764, kirjoit-

ti vuonna 1764 laajan selostuksen Historisk Afhandling om Åbo slott linnan 

sisätiloista ja ympäröivistä linnoitusrakennelmista sekä linnan historiasta. 

Seikkaperäisessä selostuksessaan hän raportoi linnan ympäristön ja linnan 

tilasta, rakenteiden ja huonetilojen kirjoitusajankohdan kunnosta sekä his-

toriasta.” (Gardberg 1959, 20–22.) Lennqvistin selostuksesta julkaistiin noin 

puolet Mnemosyne -aikakauslehdessä vuonna 1822, ja kokonaisuudessaan 

se julkaistiin vuonna 1890 K.G. Leinbergin toimittamassa Kännedomen af 

vårt land teoksen osassa V, ss. 73–217.

Lennqvist kuvaa linnan rappeutumista: ”Vahinko on, että niin suurten 

ruhtinasten ja sankarien vahvoilla muureilla varustettua muinaista linnaa ei 

ole nyt jätetty ainoastaan autioksi, vaan kerrassaan rappioon, niin että koko 

linna aikojen kuluessa häviää. Jos edes kaikki ikkunanreiät olisi laudoilla tu-

kittu ja niitä, jotka pitkiä aikoja sitten siten on tukittu, korjattaisiin, ettei niissä 

olisi ajan syömiä rakoja ja reikiä, joista tuiskuilmalla isot lumikinokset tulevat 

sisälle ja lahottavat lattiat, multapenkit ja niihin kuuluvat palkit sekä parret.” 

(Erik Lenngvist, 1764, käännös teoksessa Snellman 1890, 47) 17

15	 Esilinnan pohjapiirrokset, Hårleman 1752, SE/RA/420475/01/J I/b/FI-PÅ006/00002 –0004.

16	 Snellman 1890, 47; Ahrenberg 1901, 163.

17	 ”Skada är, at så stora Drottars och Höflingars palats i en så fast mur, har nu blifvit lemnat 

icke allenast obebodt, utan aldeles i lägervall, hvarigenom hela Slottet med tiden 

förfaller. Här äro icke alla fönsterlufterna en gång med bräder igenslagne, och de, som 

för många tider blifvit således igenslagne, äro ei botade, så at vid urväder yra stora 

Snödrifvor hit in, hvilcka röta bort golfven eller botnarne med sina stockar och sparrar.” 

Lennqvist 1764, 84.

Esilinnan kolmannen kerroksen muu-
tossuunnitelma ”Project till Åbo Slotts 
istånd sättiande” 1752. Kopio Carl Hår-
lemanin suunnitelmasta varustettuna 
kuningas Adolf Fredrikin allekirjoituk-
sella. Riksarkivet SE/RA/420475/01/J I/b/
FI-PÅ006/00002.
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1700-luvun puolivälissä vanhan linnan tilat olivat enimmäkseen eri 

rykmenttien ja osastojen käyttöön osoitettuina varastotiloina. Pohjoissii-

ven ylimmässä kerroksessa, kuninkaan ja kuningattaren saleissa, säilytettiin 

kiväärejä ja pistimiä. Nunnakirkossa oli linnan tykkimiesten oma asevarasto, 

keskiaikaisessa kuninkaansalissa oli ruudin ja salpietarin punnitsemiseen 

käytetty vaaka. Sturekirkko toimi Turun läänin jalkaväkirykmentin aseva-

rastona. Länsitornin kellari oli ruutikellarina ja pohjakerroksen huoneissa 

säilytettiin, mm. salpietaria, ruutia sekä kaikenlaista sotatarpeistoa kuten 

kärryjä ja lavetteja, joita varten pohjakerroksen vanhoja oviaukkoja suuren-

nettiin. Esilinnan pohjakerros oli varattu Turun läänin ratsuväkirykmentin 

varastoiksi.18 

1700-luvun puolivälin jälkeen alettiin vanhan linnan huoneita muut-

taa kruunun viljamakasiineiksi. Muutos tapahtui vähitellen, mutta jo vuon-

na 1764 Eric Lennqvist kertoo, että eteläisen siiven itäpuolen alemmat 

kerrokset oli vähän ennen hänen aikaansa yhdistetty suureksi, hirsistä sal-

votuilla laareilla varustetuksi muonamakasiiniksi. Tätä makasiinia ei kuiten-

kaan voitu käyttää viljan säilytykseen, koska tila oli liian kostea.19 

”Här träfas nu [1764] åt Öster under til Et stort Magazin eller Proviant hus Här 

inne äro mångfaldiga af stockar timrade lårar. Är på Cronans ansenliga bekos-

tnad icke längesedan uprensad och i stånd satt. Här hålles dock ingen säd uti, 

för väta skul hvaraf det besväras, utan Cronans Spanmål förvaras i de Träma-

gazinerne, som stå vid utloppet af ån, på hvar sin sida.” (Lennqvist 1764, 80–81)

Tilikirjojen mukaan vuonna 1756 ”muodostettiin yksi asehuone maka-

siiniksi” (Snellman 1890, 48), mikä todennäköisesti tarkoitti juuri eteläsiiven 

itäpään ns. kirkkomakasiinin rakentamista. [Paikalla oli tyhjien huoneiden 

sarja vielä piirustuksissa KrA/0406/12/052/009 ja KrA/0406/12/052/011].20 

18	 Lennqvist 1764, 80–92; Nikula 1970, 242; Arkistopiirustukset, 1. kerros ja selostus, 

päiväämättömät [1700-luvun puoliväli], Ritning af Åbo Slott, KrA/0406/12/052/009, 

KrA/0406/12/052/010 ja KrA/0406/12/052/011.

19	 Lennqvist 1764, 80–81; Gardberg 1961,12; Snellman 1890, 47–48, 128.

20	 ”Åhr 1756 kostade Cronan ansenligen på Magazinet eller Provianthuset I gamla slottet.” 

Lennqvist 1764, 108; Snellman 1890, 48.

Vankitilat olivat pääosin uuden linnan puolella, mutta Lennqvistin 

mukaan myös vanhan linnan pohjoissiiven itäpäädyn kuoppatornia ”hål-

tornet” ja Jordanin kamaria käytettiin edelleen vankiloina. Kovapintaisim-

mat pahantekijät pantiin pimeään ja kylmään kuoppatorniin, ”jossa heitä 

kuritetaan, kun eivät halua kertoa totuutta”. Jordanin kamaria taas käytet-

tiin eristyssellinä. Tavalliset vankilat olivat kapeassa vankipihassa [pajapi-

halla] kahdessa rakennuksessa, joista toinen oli korkea-arvoisimpia vankeja 

varten ja toinen tavallisia vankeja varten.21 Kuoppatornin vankila hävitettiin 

vuonna 1772 22, kun pyöreään torniin tehtiin vankisellejä.

Kustaa Vaasan aikana rakennettu (1543–1544) kolmikerroksinen lisä-

rakennus portaineen länsitornin pihanpuoleisella sivulla (förhuset) oli rau-

nioitunut käyttökelvottomaksi. Ison-vihan aikana lahot välipohjat ja katto 

olivat romahtaneet, mutta siipirakennusten korkuiset ulkoseinät olivat 

vuonna 1764 edelleen pystyssä.23 

Lokakuussa 1767 linnalle tehdyn tarkastuskäynnin selostuksessa J.F. 

Hennel esitti ne pikaiset korjaustoimenpiteet, joita rakennukset vaativat 

säilyäkseen, ”koska mitään linnan rakennuksista ei voida vähin vaivoin ja 

kustannuksin poistaa tai purkaa” raunioituneen, vailla kattoa ja välipohjia 

olevan, hyödyttömän lisärakennuksen seiniä lukuun ottamatta.24 

Som man befunnit, att intet någon af Slåttets Bygnader utan rubbning och 

dryg Kostnad kan afsöndras eller nedrifwas, utom det stycket af Muren x.x. bes-

tående af 8. alnars längd samt 20. alnars högd, hvilken numera blir till ingen 

nytta, sedan både des Öfver- och mellanbyggnader äro aldeles nedfallne; Så 

vill man allenast i korthet anmärka, hvad som å forenämnde Byggnader egent-

ligen fordrar en skyndsam reparation, så framt de skola blifva conserwerade 

och bibehåldne; (J.F. Hennel, Planritning af Åbo Slott, uprättad vid besicktnin-

gen, som skiedde i Augusti Månad 1767. KrA/0406/12/052/015)

21	 Lennqvist 1764, 83, 91–92; Aarnipuu 2008, 58.

22	 Snellman 1890, 48.

23	 Lennqvist 1764, 84; Snellman 1890, 130.

24	 J.F. Hennel, Planritning af Åbo Slott, uprättad vid besicktningen, som skiedde i Augusti 

Månad 1767. KrA/0406/12/052/015.

Vuonna 1752 kuningas Adolf Fredrik vieraili linnassa. Ennen kuninkaan 

saapumista linnaa huolettiin ja siistittiin, ja mm. sillat maalattiin punaisik-

si. Carl Hårlemanin suunnitelmissa ”Project till Åbo Slotts istånd sättiande” 

vuodelta 1752 esitettiin korjauksia esilinnaan, mutta suunnitelmia vanhan 

linnan korjaamiseksi ei piirustussarjaan sisälly.15 Päälinnassa lähes ainoaan 

käytössä olevaan tilaan, kirkkoon, tehtiin ”kirkonpenkit”.16 Linna oli kuiten-

kin rapistunut, lähes hylätty ja huonokuntoinen. Linnan tulevaisuutta ja tu-

levaa käyttöä mietittiin.

Eric Lennqvist, joka toimi linnan pastorina vuosina 1756–1764, kirjoit-

ti vuonna 1764 laajan selostuksen Historisk Afhandling om Åbo slott linnan 

sisätiloista ja ympäröivistä linnoitusrakennelmista sekä linnan historiasta. 

Seikkaperäisessä selostuksessaan hän raportoi linnan ympäristön ja linnan 

tilasta, rakenteiden ja huonetilojen kirjoitusajankohdan kunnosta sekä his-

toriasta.” (Gardberg 1959, 20–22.) Lennqvistin selostuksesta julkaistiin noin 

puolet Mnemosyne -aikakauslehdessä vuonna 1822, ja kokonaisuudessaan 

se julkaistiin vuonna 1890 K.G. Leinbergin toimittamassa Kännedomen af 

vårt land teoksen osassa V, ss. 73–217.

Lennqvist kuvaa linnan rappeutumista: ”Vahinko on, että niin suurten 

ruhtinasten ja sankarien vahvoilla muureilla varustettua muinaista linnaa ei 

ole nyt jätetty ainoastaan autioksi, vaan kerrassaan rappioon, niin että koko 

linna aikojen kuluessa häviää. Jos edes kaikki ikkunanreiät olisi laudoilla tu-

kittu ja niitä, jotka pitkiä aikoja sitten siten on tukittu, korjattaisiin, ettei niissä 

olisi ajan syömiä rakoja ja reikiä, joista tuiskuilmalla isot lumikinokset tulevat 

sisälle ja lahottavat lattiat, multapenkit ja niihin kuuluvat palkit sekä parret.” 

(Erik Lenngvist, 1764, käännös teoksessa Snellman 1890, 47) 17

15	 Esilinnan pohjapiirrokset, Hårleman 1752, SE/RA/420475/01/J I/b/FI-PÅ006/00002 –0004.

16	 Snellman 1890, 47; Ahrenberg 1901, 163.

17	 ”Skada är, at så stora Drottars och Höflingars palats i en så fast mur, har nu blifvit lemnat 

icke allenast obebodt, utan aldeles i lägervall, hvarigenom hela Slottet med tiden 

förfaller. Här äro icke alla fönsterlufterna en gång med bräder igenslagne, och de, som 

för många tider blifvit således igenslagne, äro ei botade, så at vid urväder yra stora 

Snödrifvor hit in, hvilcka röta bort golfven eller botnarne med sina stockar och sparrar.” 

Lennqvist 1764, 84.

Selostus linnan pohjakerroksen tilojen käytöstä ja soveltuvuudesta kenttätykkien ja niiden lavettien säilytyk-
seen, todennäköisesti 1740-luvun lopulta. ”Rummen L, K, J, H, G, B, C, hafva jordgolf, at där ställa lavett hiuhlen 
och Svansaren på lösa plankor. De uthügne dörar äro från marken, till Hvalfoten 3 al. och till högsta af hvalfvet 4 al. 
höga, till det närmaste; och breda 3 al., exc. mellan L och K, som är 4 al. bred.”  Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/011.

Esilinnan kolmannen kerroksen muu-
tossuunnitelma ”Project till Åbo Slotts 
istånd sättiande” 1752. Kopio Carl Hår-
lemanin suunnitelmasta varustettuna 
kuningas Adolf Fredrikin allekirjoituk-
sella. Riksarkivet SE/RA/420475/01/J I/b/
FI-PÅ006/00002.
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Lisärakennuksen raunioituneet muurit purettiin kuitenkin vasta 

1700-luvun lopulla [vuoden 1770 jälkeen, mutta viimeistään ennen vuotta 

1831], ja 1890-luvulla muureista oli jäljellä vain muutamia kiviä.25 

Hennelin luettelon mukaan päälinnan siipien paanukatot ja syöksy-

torvet piti uusia, ja myös muut katot vaativat korjauksia ja maalausta terval-

la ja punavärillä. Lisäksi joidenkin huoneiden lahot välipohjapalkit ja katot 

piti uusia. Myös rintamuurin ja maavallien korjaukseen oli varauduttu kus-

tannusarvioissa. 

1: Sidorne af watntaken a.a. hvilkas Spåntäkning nästan öfver alt äro formulk-

nade, böra å nyo beklädas med Spån. 2: Watn Rännorne b.b. som aldeles äro 

bårtrutnade, hvarigenom mycken skada är förordsakad, så wäl på murar som 

Trossbåttnarne, böra äfwen å nyo uptäckas. De öfrige Taken och watnrännor 

fordra jemväl på sina särskildte ställen nödige reparationer, samt anstryk-

ning med Tiära och Rödfärga för des bättre conserverande. 8: Likaledes ford-

ras det Trossbottnarne uti åtskillige rum af Slåttet förses med nya Bielkar och 

Tak, som till en stor del äro förruttnade och nedfallne. (J.F. Hennel, Planritning 

af Åbo Slott, uprättad vid besicktningen, som skiedde i Augusti Månad 1767. 

KrA/0406/12/052/015)

Vuotavat rännit olivat aiheuttaneet julkisivumuureihin pikaista korja-

usta vaativia vaurioita päälinnan pohjoissiiven länsipäädyssä ja esilinnassa. 

”7. Yttre facade muren vid k: hvilken genom den förfallna watn rännan tagit 

mycken skada, kommer att förses med 270 Cubique alnars ny tegelmur.” 26 

Gardbergin tutkimusten mukaan pohjoissiiven länsipäädyn julkisivu kor-

jattiinkin Hennelin tarkastuskäynnin jälkeen muuraamalla laaja alue uudel-

leen.27 

25	 Snellman 1890, 130.

26	  J.F. Hennel, Planritning af Åbo Slott, uprättad vid besicktningen, som skiedde i Augusti 

Månad 1767. KrA/0406/12/052/015.

27	  Pohjoissiiven länsipääty, C.J. Gardberg 1954. MV 9449.

Elokuussa 1767 pidetyssä katselmukses-
sa ehdotetut linnan säilymisen kannal-
ta välttämättömät pikaiset korjaukset. 
Planritning af Åbo Slott, uprättad vid 
besicktningen, som skiedde i Augusti 
Månad 1767. J.F. Hennel, 8. October 1767, 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/015.
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Lisärakennuksen raunioituneet muurit purettiin kuitenkin vasta 

1700-luvun lopulla [vuoden 1770 jälkeen, mutta viimeistään ennen vuotta 

1831], ja 1890-luvulla muureista oli jäljellä vain muutamia kiviä.25 

Hennelin luettelon mukaan päälinnan siipien paanukatot ja syöksy-

torvet piti uusia, ja myös muut katot vaativat korjauksia ja maalausta terval-

la ja punavärillä. Lisäksi joidenkin huoneiden lahot välipohjapalkit ja katot 

piti uusia. Myös rintamuurin ja maavallien korjaukseen oli varauduttu kus-

tannusarvioissa. 

1: Sidorne af watntaken a.a. hvilkas Spåntäkning nästan öfver alt äro formulk-

nade, böra å nyo beklädas med Spån. 2: Watn Rännorne b.b. som aldeles äro 

bårtrutnade, hvarigenom mycken skada är förordsakad, så wäl på murar som 

Trossbåttnarne, böra äfwen å nyo uptäckas. De öfrige Taken och watnrännor 

fordra jemväl på sina särskildte ställen nödige reparationer, samt anstryk-

ning med Tiära och Rödfärga för des bättre conserverande. 8: Likaledes ford-

ras det Trossbottnarne uti åtskillige rum af Slåttet förses med nya Bielkar och 

Tak, som till en stor del äro förruttnade och nedfallne. (J.F. Hennel, Planritning 

af Åbo Slott, uprättad vid besicktningen, som skiedde i Augusti Månad 1767. 

KrA/0406/12/052/015)

Vuotavat rännit olivat aiheuttaneet julkisivumuureihin pikaista korja-

usta vaativia vaurioita päälinnan pohjoissiiven länsipäädyssä ja esilinnassa. 

”7. Yttre facade muren vid k: hvilken genom den förfallna watn rännan tagit 

mycken skada, kommer att förses med 270 Cubique alnars ny tegelmur.” 26 

Gardbergin tutkimusten mukaan pohjoissiiven länsipäädyn julkisivu kor-

jattiinkin Hennelin tarkastuskäynnin jälkeen muuraamalla laaja alue uudel-

leen.27 

25	 Snellman 1890, 130.

26	  J.F. Hennel, Planritning af Åbo Slott, uprättad vid besicktningen, som skiedde i Augusti 

Månad 1767. KrA/0406/12/052/015.

27	  Pohjoissiiven länsipääty, C.J. Gardberg 1954. MV 9449.

E. Moraenson laati vuosina 1770–1771 linnasta mittauspiirustukset – 

vanhimmat koko linnasta tehdyt mittauspiirustukset. Tarkkaan ja havain-

nolliseen piirustussarjaan sisältyvät pohjapiirustukset, leikkaukset ja osa 

julkisivuista sekä selostus, huoneluettelo, johon on kirjattu huoneiden sen 

aikainen käyttötarkoitus ja joitakin mainintoja tilojen kunnosta.28 Myös Mo-

raensonin piirustuksissa mainitaan huonokuntoisten vesikattojen rakentei-

siin aiheuttamat vauriot.

”Watten taken äro öfver alt med simpla takstolar och spontade tak uppsatte, 

utan taklist eller öpne vid Takfoten 6 á 9 tum ifrån muren, hvargenom nog snö 

måste blåsa in om vintern, som sedan sommartid röter trossbotnarne nerigen-

om, likaledes är ej tacket, vid ändarna mot de höga tegelgaflarna i öfre slottet, 

wäl fogade emot muren, så sett regn och snö utan hinder kan dageligen ut-

komma och Röta, så väl väggen som mellan tak, utom hvad de många bryt-

ningar på taken, hvars slutning mot murarne utvändigt förorsakar dropp och 

Röta. Åbo 5. Augusti 1771 E. Moraenson ” (Moraenson 1770, SE/RA/420475/01/

JI/b/FI-PÅ006/00017-4).

28	  Moraenson 1770, SE/RA/420475/01/JI/b/FI- PÅ006/00010–00017.

E. Moraensonin mittauspiirustussarjan 
selostuksen vesikaton kunnosta kertova 
loppuosa, 5. elokuuta 1771. Krigsarkivet, 
KrA/0406/12/052/017-4.

Elokuussa 1767 pidetyssä katselmukses-
sa ehdotetut linnan säilymisen kannal-
ta välttämättömät pikaiset korjaukset. 
Planritning af Åbo Slott, uprättad vid 
besicktningen, som skiedde i Augusti 
Månad 1767. J.F. Hennel, 8. October 1767, 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/015.
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1. kerros,  mittauspiirustus 
Moraenson 1770. Krigsarkivet, 
KrA/0406/12/052/013.

Mittauspiirustussarjan selostus (osa), 
päälinnan 1. kerroksen tilat. 
Moraenson 5. elokuuta 1771. 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/017-2.
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Leikkaus eteläsiiven koh-
dalta ja eteläjulkisivu.  Pii-
rustuksessa on esitetty 
todennäköisesti v. 1756 
rakennettu ns. kirkkoma-
kasiini viljalaareineen sekä 
vielä säilyneet porraspää-
dyt ja tornien vahtikopit.
Mittauspiirustus E. Mo-
raenson 1770. Krigsarkivet, 
KrA/0406/12/052/011.
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2. kerros,  mittauspiirustus 
Moraenson 1770. Krigsarkivet, 
KrA/0406/12/052/014.

Mittauspiirustussarjan selostus (osa), 
päälinnan 2. kerroksen tilat. 
Moraenson 5. elokuuta 1771. 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/017-3
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Leikkaus pohjoissiiven ja linnanpi-
han kohdalta. Piirustuksessa näkyy 
Nunnakappeli holvattuna sekä län-
sitornin edessä olleen Vaasa-aikai-
sen lisärakennuksen rauniot. Mit-
tauspiirustus E. Moraenson 1770. 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/010.
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3. kerros,  länsipäädyn 4. kerros, 
mittauspiirustus Moraenson 1770. 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/015.

Mittauspiirustussarjan selostus (osa), 
päälinnan 3. kerroksen ja länsipää-
dyn 4. kerroksen tilat. 
Moraenson 5. elokuuta 1771. 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/017-3 
ja KrA/0406/12/052/017-4.
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4. kerros [nyk. 5. kerros],  mittaus-
piirustus Moraenson 1770. Krigsar-
kivet, KrA/0406/12/052/016.

Mittauspiirustussarjan selostus (osa), 
päälinnan 4. [5.] kerroksen tilat. 
Moraenson 5. elokuuta 1771. 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/017-4.
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Päälinnan kattomuoto muuttuu

1770-luvulla päälinnan ulkoasu muuttui huomattavasti, kun Juhana-hert-

tuan aikaiset korkeat porraspäädyt katosivat julkisivuista huonokuntoista 

vesikattoa uusittaessa. Porraspäädyt on esitetty Fredrik Jacob Norden–

creutzin vuonna 1751 tekemässä mittauspiirustuksessa, sekä Moraensonin 

piirustuksessa ja mainintana selostuksessa vuodelta 1770.29 Seinämuuria 

29	 Mittauspiirustus Nordencreutz 1751, KrA, 0406/12/052/014; Mittauspiirustus luonnos 

Nordencreutz 1751, KA, sotilaskartta Ia*64; Gardberg 1959, 347; Moraenson 1770, SE/

RA/420475/01/JI/b/FI-PÅ006/00011, -PÅ006/00017.

ohuemmat porraspäädyt osittain purettiin ja osittain täytettiin muurauksel-

la, kun vesikatto korotettiin. Samassa yhteydessä tornien lyhtymäisiin vahti-

kojuihin päättyvät kattomuodot korvattiin yksinkertaisilla pyramidikatoilla. 

Mahdollisesti päätyjen keskellä, ylimmässä porrastuksessa olleet savupii-

put säilytettiin, myös molemmissa itäsivun päädyissä.30 Vesikaton muutos-

työn ja porraspäätyjen purkamisen ajankohdasta Gardberg on esittänyt 

sekä vuotta 1779 (Gardberg 1959, 283) että 1790-lukua (Gardberg 1961, 12); 

30	 Gardberg 1959, 283

Mittauspiirustus F.J. Nordencreutz 1751. 
Valokuva Welin 1937, TMK N464.  

Oikealla / Porraspäätyjen purkaminen ja 
tornien kattomuotojen yksinkertaistu-
minen on dokumentoitu luutnantti Wil-
helm af Sillénin lyijykynäpiirustukseen 
”Åbo Slott men en del af Hafsviken och 
Åmynningen, tagna ifrå Norra Sidan den  
27 Juni 1794.   Uppsala universitetsbib-
liotek, 3899:85144.
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Ahrenbergin mukaan vanhaan linnaan tehtiin uusi katto vuosina 1776–1777 

(Ahrenberg 1901, 187), ja A. Lindmanin mukaan vuonna ”1791 reparerades 

yttre murarne i gamla slottet, då det äfwen försågs med nytt tak och till 

sitt inre betydligt förändrades. (A. Lindman, Åbo Underrättelser 25.11.1865)

Esilinnasta kruununpolttimo ja upseerien majoitustiloja

Esilinnassa tehtiin 1770-luvulla suuria muutoksia, kun linnaan sijoitettiin 

uusia toimintoja. Vuonna 1776 esilinna muutettiin kruununpolttimoksi, ja 

kaikki tilat vankilan tiloja lukuun ottamatta muutettiin kruununpolttimon 

käyttöön. Pohjoissiivessä oli viinanpolttimo rankkipannuineen, jäähdytys-

sammioineen ja kirkastuspannuineen, eteläsiivessä panimo (mallastamo) ja 

makasiini sekä itäsiiven vanhoissa asuinhuoneissa laitoksen henkilökunnan 

asuntoja. Pohjoissiipeä laajennettiin ja väliseinät ja välipohjat purettiin suu-

relta osin hevoskiertoisen vesipumpun ja rankkipannujärjestelmän tieltä.31 

Kuvernöörin huoneisto itäsiiven kolmannessa kerroksessa rakennettiin ko-

konaan uudelleen ja huonejärjestystä muutettiin.32 Kruununpolttimo ehti 

toimia vain joitakin vuosia, kun se määrättiin lopetettavaksi jo vuonna 1789. 

Vuosina 1790–1808 Ruotsin armeijan saaristolaivaston eskaaderi oli 

majoitettuna linnassa. Entiset kruununpolttimon tilat esilinnan pohjoissii-

ven toisessa ja kolmannessa kerroksessa korjattiin perusteellisesti vuosina 

1793–1794 saaristolaivaston eskaaderin upseerien asunnoiksi ja miehistön 

majoitustiloiksi. Komentajalle rakennettiin linnan kaakkoispuolelle suuri 

asuinrakennus.33 Ruotsalaiset joukot poistuivat linnasta 1808 ja vetäytyes-

sään polttivat joen rantaan rakennetut kolmekymmentä venesuojaa tykki-

veneineen.34 

31	 A. Lindman, Åbo Underrättelser 25.11.1865; Putkonen 2014, 96–97; Nikula 1970, 198; 

Nikula 1971, 663; Arkistopiirustukset A. Törneros 6.2.1776, TMK 2024, TMK 2049, MV.

32	 Lasse Laaksonen, lehdistötiedote 14.1.1985, MV.

33	 Lasse Laaksonen, lehdistötiedote 20.5.1987, Turun linnan esilinnaosan peruskorjaustyön 

valmistuminen ja luovuttaminen Turun kaupungille, MV; Putkonen 2014, 96; Gardberg 

1961, 13.

34	 Nikula 1971, 779–780.

Esilinnan pohjoissiipeen rakennettiin 12 
rankkipannun kruununpolttimo vuonna 
1776. Länsipäätyä laajennettiin pihan 
puolelle hevoskiertoista pumppua ja 
vesivarastoa varten. Kruununpolttimo 
suunnitelma,  A. Törneros, 6. helmikuuta 
1776. Kopio MV.

Linnankenttä ja linna ympäröivine lin-
noituslaitteineen ja talousrakennuksi-
neen. Pohjoispuolella  polttimon aidattu 
halkopiha D.  Päiväämätön karttapiirus-
tus, todennäköisesti 1770-luvun lopulta, 
Krigsarkivet, KrA/0406/12/052/024.
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KRUUNUN VILJAMAKASIINI JA VANKILA   /  1700-LUVUN LOPPU –1890-LUKU 

Viljalaarit täyttävät linnan huoneet

Päälinnan muuttaminen vaiheittain asevarikosta kruunun viljamakasiiniksi 

oli alkanut jo 1700-luvun puolivälin jälkeen. Päälinnan eteläsiiven itäosan 

kolmen alimman kerroksen huoneista oli purettu seinät ja välipohjat ja ti-

laan pystytetty korkeat hirsiset viljalaarit jo vuonna 1756.1 

Linnan tiloja muutettiin asteittain viljan varastointiin sopiviksi. Vilja-

laarien tieltä purettiin Nunnakappelin tähtiholvit vuonna 1791 ja 1800-lu-

vun alussa revittiin Sturekirkon tynnyriholvi. Vähitellen välipohjat lahosivat 

ja pohjoissiivestä purettiin kaikki palkistot.2 

1770-luvulla alkoi myös esilinnan vähittäinen muutos kruununvan-

kilaksi. Pyöreän tornin muuttamista vankilaksi suunniteltiin oletettavas-

ti jo 1760-luvulla, mutta toteutettiin kuitenkin vasta vuosina 1776–1777. 

Pyöreän tornin kahteen alimmaiseen kerrokseen rakennettiin vankisellejä 

keskikäytävän varrelle. Huoneissa oli kiinteät makuulaverit ja uuni. Portaan 

toisen kerroksen tasanteella oli käymälä.3 Rondellin hirrestä rakennettu kol-

mas kerros muurattiin uudelleen tiilestä 1700-luvun lopulla [vuoden 1770 

1	 Lennqvist 1764, 80–81, 108; Snellman 1890, 47–48, 128; Gardberg 1961,12.

2	 Gardberg 1961, 12; Gardberg 1967/2, 270.

3	 Lilius 2004:1, 75; Ahrenberg 1901,187; Gardberg 1959, 432; Piirustukset Projecterad 

förbygnad af Åbo slott, SE/RA/420475/01/J I/b/FI-PÅ006/00005–/00007.

jälkeen], ja muutettiin vankilakäyttöön vuonna 1807.4 

Vuonna 1808 venäläiset joukot miehittivät linnan ruotsalaisten ve-

täydyttyä ja poltettua laivansa. Marraskuun 22. päivänä 1808 venäläiset 

asettuivat kolmannen kerran linnaan ja käyttivät vanhaa linnaa varastona 

ja uutta linnaa vankilana.5 Esilinnan pohjoissiipi oli venäläisen sotaväen hal-

lussa vuoteen 1831 asti, jolloin merivoimien käytössä olleet tilat vapautuivat 

vankilan käyttöön.6 Vankilan tiloja parannettiin ja laajennettiin vähitellen, 

ja ensin kunnostettiin vankilan sairastuviksi huoneita itäsiivestä. (Esilinnan 

korjaukset ja muutokset, ks osa Turun linna, Esilinnan rakennushistoria.)

1820-luvulla suurin osa vapaina säilyneistä päälinnan huonetiloista 

rakennettiin viljamakasiineiksi. Eteläsiiven länsiosaan suunniteltiin ns. ”uusi 

makasiini” vuonna 1821.7 Ahrenberg mainitsee lääninarkkitehti Heidekenin 

kertoneen viimeistenkin huoneiden muuttamisesta 1820-luvulla viljama-

kasiineiksi. ”…1820-talet, då de sista ännu bevarade rummen, enligt af lä-

nearkitekten v. Heideken lämnade uppgifter, inreddes till sädesmagasin”. 

(Ahrenberg 1901b, 32)

4	 Lilius 2004:1, 103; Piirustus 1806, SE/RA/420475/01/J I/b/FI-PÅ006/00018; Ritning öfver 

Åbo Slotts Krono Häkte, Arppe 1812, KA, RakH II Iba96:1.

5	 Gardberg 1961, 13; Nikula 1970, 781.

6	 Lilius 2004:1, 287–288; Pro memoria, C.L. Engel 16.1.1832. KA, RakH II, Iba96:9.

7	 Eteläsiiven viljamakasiinin suunnitelma, Ritning öfver inrädningen af ett spanmåls 

Magazin på Åbo slott. 28 Aprill 1821. KA, RakH II, Iba96:2.

Viereisellä sivulla / Päälinna kruunun vil-
javarastona pääosa ikkunoista - kirkon 
ikkunoita lukuun ottamatta - umpeen-
muurattuina tai luukuilla peitettyinä. 
Vankilana toimivaa esilinnaa kiertää kor-
kea puuaita. Valokuva J. Reinberg 1881, 
MV, HK19770908:1205. 
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Varastokäytössä tarpeettomia päälinnan ikkunoita muurattiin um-

peen tai peitettiin luukuin. Korjaustoimenpiteet rajoittuivat kattojen kun-

nostuksiin. Myös salamaniskujen aiheuttamien tulipalojen vaurioita jou-

duttiin korjaamaan toistuvasti. 11. heinäkuuta 1809 salaman sytyttämässä 

tulipalossa korkealle nousseet liekit tuhosivat länsitornin katon, mutta 

ylimmän kerroksen [nyk. hopeakamarin H601] tiiliholvi onneksi esti palon 

leviämisen linnan muihin osiin.8 Toukokuussa 1826 toisessa tornissa oli jäl-

leen ukkosen aiheuttama tulipalo, joka saatiin kuitenkin pian sammutettua 

ja vauriot jäivät vähäisiksi.9 

Vuoden 1831 viimeisenä päivänä päivätystä C.L. Engelin allekirjoit-

tamasta, intendenttikottorissa laaditusta kaaviomaisesta piirustuksesta ja 

siihen liittyvästä ”pro memoriasta” 16.1.1832 käy ilmi, että lähes kaikki pää-

linnan osat olivat jo viljavarastona, ja vain itätorni ja pohjoissiiven kellari 

[K103] olivat vailla käyttöä ja kirkko toimi vankilan kirkkona.10

Pro Memoria!  Expit den 16. Jan 1832

Det med mörkt anlagdt betecknas det redan 600 år gamla slottet i Åbo af grås-

ten, för närvarande upptaget och inredt till upplag för spannmål. - har tvenne 

6. wåningar höga torn a. [itätorni] och b.[länsitorni]; det wästra b. är äfven in-

redt till spannmåls upplag; men en källare på nedra botten ç. och alla 6 vånin-

garne i tornet a. äro ännu obegagnade; dock kan uti tornet a. några bonings-

rum icke inredas. Uti öfra wåningen af Litt. d. är den så kallade slotts kyrkan 

för fångarnas behof belägen. (KA, RakH II, Iba96:9 pro memoria, C.L. Engel 

16.1.1832. Selostus piirustukseen KA, RakH II, Iba96:8, C.L. Engel 31.12.1831.)

Muistion liitteeksi laadittiin Yleisten rakennusten intendentinkont-

torissa 16.1.1832 päivätyt suunnitelmat viljamakasiinien laajentamisesta; 

8	 Borgå Tidning 27.06.1838. Märkvärdigare natur -fenomener observerade i Finland åren 

1770–1820. ”Den 11 Julii 1809 nedslog åskan i vestra tornet af Åbo Slott. Sedan taket 

nedbrunnit, erbjöd den mellan murarne instängda elden, som flammade mot höjden, en 

skön anblick. Lyckligtvis var det itända tornet nedanföre försäkradt med ett brandhvalf, 

hvarmedelst elden hindrades att sprida sig till andra delar af slottet.”

9	 Adolf Lindman, Åbo Underrättelser 25.11.1865.

10	 Pohjapiirustus, C.L. Engel 31.12.1831. KA, RakH II, Iba96:8; Pro memoria, 16.1.1832. KA, 

RakH II, Iba96:9.

Vasemmalla / 
Pro memoria! Pohjapiirus-
tuksen merkintöjen selos-
tus. 16. tammikuuta 1832. 
KA, RakH II Iba 96:9.

Oikealla / 
Pohjapiirustus, sijaintikaa-
vio. Allekirjoitus C.L. Engel 
31. joulukuuta 1831. 
KA, RakH II Iba 96:8.

Suunnitelma linnassa 
vielä vapaina olevien 
tilojen muuttamisesta 
viljamakasiineiksi itä-
tornissa, etelä- ja poh-
joissiiven ullakoilla ja 
Nunnakirkon kohdalla 
sekä esilinnan eteläsii-
vessä. Pohjapiirustus, 
viljamakasiinien sijain-
tikaavio, A.F. Granstedt, 
16. tammikuuta 1832. 
KA, RakH II Iba 96:11.
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Varastokäytössä tarpeettomia päälinnan ikkunoita muurattiin um-

peen tai peitettiin luukuin. Korjaustoimenpiteet rajoittuivat kattojen kun-

nostuksiin. Myös salamaniskujen aiheuttamien tulipalojen vaurioita jou-

duttiin korjaamaan toistuvasti. 11. heinäkuuta 1809 salaman sytyttämässä 

tulipalossa korkealle nousseet liekit tuhosivat länsitornin katon, mutta 

ylimmän kerroksen [nyk. hopeakamarin H601] tiiliholvi onneksi esti palon 

leviämisen linnan muihin osiin.8 Toukokuussa 1826 toisessa tornissa oli jäl-

leen ukkosen aiheuttama tulipalo, joka saatiin kuitenkin pian sammutettua 

ja vauriot jäivät vähäisiksi.9 

Vuoden 1831 viimeisenä päivänä päivätystä C.L. Engelin allekirjoit-

tamasta, intendenttikottorissa laaditusta kaaviomaisesta piirustuksesta ja 

siihen liittyvästä ”pro memoriasta” 16.1.1832 käy ilmi, että lähes kaikki pää-

linnan osat olivat jo viljavarastona, ja vain itätorni ja pohjoissiiven kellari 

[K103] olivat vailla käyttöä ja kirkko toimi vankilan kirkkona.10

Pro Memoria!  Expit den 16. Jan 1832

Det med mörkt anlagdt betecknas det redan 600 år gamla slottet i Åbo af grås-

ten, för närvarande upptaget och inredt till upplag för spannmål. - har tvenne 

6. wåningar höga torn a. [itätorni] och b.[länsitorni]; det wästra b. är äfven in-

redt till spannmåls upplag; men en källare på nedra botten ç. och alla 6 vånin-

garne i tornet a. äro ännu obegagnade; dock kan uti tornet a. några bonings-

rum icke inredas. Uti öfra wåningen af Litt. d. är den så kallade slotts kyrkan 

för fångarnas behof belägen. (KA, RakH II, Iba96:9 pro memoria, C.L. Engel 

16.1.1832. Selostus piirustukseen KA, RakH II, Iba96:8, C.L. Engel 31.12.1831.)

Muistion liitteeksi laadittiin Yleisten rakennusten intendentinkont-

torissa 16.1.1832 päivätyt suunnitelmat viljamakasiinien laajentamisesta; 

8	 Borgå Tidning 27.06.1838. Märkvärdigare natur -fenomener observerade i Finland åren 

1770–1820. ”Den 11 Julii 1809 nedslog åskan i vestra tornet af Åbo Slott. Sedan taket 

nedbrunnit, erbjöd den mellan murarne instängda elden, som flammade mot höjden, en 

skön anblick. Lyckligtvis var det itända tornet nedanföre försäkradt med ett brandhvalf, 

hvarmedelst elden hindrades att sprida sig till andra delar af slottet.”

9	 Adolf Lindman, Åbo Underrättelser 25.11.1865.

10	 Pohjapiirustus, C.L. Engel 31.12.1831. KA, RakH II, Iba96:8; Pro memoria, 16.1.1832. KA, 

RakH II, Iba96:9.

Vasemmalla / 
Pro memoria! Pohjapiirus-
tuksen merkintöjen selos-
tus. 16. tammikuuta 1832. 
KA, RakH II Iba 96:9.

Oikealla / 
Pohjapiirustus, sijaintikaa-
vio. Allekirjoitus C.L. Engel 
31. joulukuuta 1831. 
KA, RakH II Iba 96:8.

Suunnitelma linnassa 
vielä vapaina olevien 
tilojen muuttamisesta 
viljamakasiineiksi itä-
tornissa, etelä- ja poh-
joissiiven ullakoilla ja 
Nunnakirkon kohdalla 
sekä esilinnan eteläsii-
vessä. Pohjapiirustus, 
viljamakasiinien sijain-
tikaavio, A.F. Granstedt, 
16. tammikuuta 1832. 
KA, RakH II Iba 96:11.
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Viljasäkkien nostoon ullakoille suunniteltu nostolaite. Nostolaitteet 
sijoitettiin eteläisen siiven länsipäätyyn, pohjoissiiven itäpäätyyn ja 
torneihin sekä esilinnan eteläsiiven länsipäätyyn. Aiemmin vilja kulje-
tettiin pohjoissiipeen välisiltaa pitkin. Ritning till Windspel för uppfor-
drande af Spannmål, att anbringas  å Windarne i Åbo Slott,  A.F. Grans-
tedt, 1833. Ylhäällä / KA, RakH II Iba 96:6. Alhaalla / KA, RakH II Iba 96:5.

Viereisellä sivulla / Suunnitelma eteläsiiven länsiosaan, ns. Uuden ma-
kasiinin yläpuolelle, ylimpään kerrokseen ja ullakolle rakennettavista 
6000 tynnyrin vetoisista viljalaareista. Ritning till inredning af öfra 
Wåningen och Winden öfver så kallade Nya Magasinet i Södra Sido-
Byggnaden å inre Borggården af Åbo Slott,  [1832].  KA, RakH II Iba 97:1.

etelä- ja pohjoissiiven ullakon, Nunnakirkon sekä itätornin sekä esilinnan 

eteläsiiven länsiosan varustamisesta uusin viljalaarein.11 Piirustussarjaan 

kuuluivat myös suunnitelmat esilinnan pohjoissiiven ensimmäisen kerrok-

sen ja eteläsiiven 2–3. kerrosten merivoimien lähdön jälkeen (vuonna 1831) 

käyttämättömiksi jääneiden tilojen muuttamisesta vankilan käyttöön sekä 

selostus tilojen sen hetkisestä käytöstä.12 

Seuraavien vuosien aikana viljamakasiinien laajennussuunnitelmia 

toteutettiin. Vuoden 1838 inventaarioraportissa luetellaan linnan pohjois-

siiven itäosassa makasiinit: nelikerroksinen ”Arsenal” makasiini (22 000 

kuutiojalkaa ft3), holvi Nunnakirkon alla (15 110 ft3), nk. ”Nunnekyrkan” (16 

128 ft3) sekä [ullakolla] kaksikerroksinen makasiini Nunnakirkon ja Arsenaa-

li-makasiinin yläpuolella.13 Arsenaali-makasiinista viidenteen kerrokseen 

nostettu vilja pudotettiin alas ja otettiin ulos itäpäädyn pohjakerrokseen 

rakennetun suuren pyramidimaisen suppilon kautta.

Vuoden 1842 inventaariolaskelmissa ”Arsenalen” makasiinissa poh-

joissiivessä oli 1895 tynnyriä ruista, ”Wästra torn” makasiinissa länsitornissa 

180 tynnyriä ja ”Östra torn” makasiinissa itätornissa 115 tynnyriä ruista, ja 

”Nya Magazinetissa” eteläsiiven länsiosassa arvioitiin olevan 2700 tynnyriä 

ruista. Yhteensä linnassa laskettiin olevan ruista 4890 tynnyriä. Eteläsiiven 

itäosan makasiinissa ”under Slottskyrkan” oli 914 tynnyriä ohraa ja 560 tyn-

nyriä kauraa.14 Keväällä 1842 myytiin huutokaupalla pieni määrä, 29 tynny-

riä, ruista, jonka seassa sanottiin olevan hiekkaa ja lastuja.15

11 	 KA, RakH II, Iba96:11 Pohjapiirustus, A.F. Granstedt 16.1.1832

	 KA, RakH II, Iba96:9 ja Iba96:10 Eteläsiiven ullakko, 1832 

	 KA, RakH II, Iba97:2 Nunnakirkko, pohja ja leikkaus, [1832]

	 KA, RakH II, Iba97:3 pohjoissiiven ullakko, pohja ja leikkaus, [1832]

	 KA, RakH II, Iba97:4 itätorni, pohja ja leikkaus, [1832] 

	 KA, RakH II, Iba97:5 ja Iba97:6 viljan nostolaite, A.F. Granstedt 1832

	 KA, RakH II, Iba96:10 esilinna, eteläsiipi, pohjat ja leikkaus, [1932]

12	 Esilinna, 1. kerros pohjapiirustus, C.L. Engel 31.12.1831. KA, RakH II, Iba96:4; Esilinna, 2–3. 

kerros pohjapiirustus, C.L. Engel 31.12.1831. KA, RakH II, Iba96:6–7.; Lilius 2004:1, 287–288.

13	 Inventaario, År 1838 den 28. December. KA, TMA. Vanha Turku 58 b.

14	 Inventaario, År 1842 den 14. Januarii. KA, TMA. Vanha Turku 58 e.

15	 Åbo Underrättelser 26.2.1842.
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etelä- ja pohjoissiiven ullakon, Nunnakirkon sekä itätornin sekä esilinnan 

eteläsiiven länsiosan varustamisesta uusin viljalaarein.11 Piirustussarjaan 

kuuluivat myös suunnitelmat esilinnan pohjoissiiven ensimmäisen kerrok-

sen ja eteläsiiven 2–3. kerrosten merivoimien lähdön jälkeen (vuonna 1831) 

käyttämättömiksi jääneiden tilojen muuttamisesta vankilan käyttöön sekä 

selostus tilojen sen hetkisestä käytöstä.12 

Seuraavien vuosien aikana viljamakasiinien laajennussuunnitelmia 

toteutettiin. Vuoden 1838 inventaarioraportissa luetellaan linnan pohjois-

siiven itäosassa makasiinit: nelikerroksinen ”Arsenal” makasiini (22 000 

kuutiojalkaa ft3), holvi Nunnakirkon alla (15 110 ft3), nk. ”Nunnekyrkan” (16 

128 ft3) sekä [ullakolla] kaksikerroksinen makasiini Nunnakirkon ja Arsenaa-

li-makasiinin yläpuolella.13 Arsenaali-makasiinista viidenteen kerrokseen 

nostettu vilja pudotettiin alas ja otettiin ulos itäpäädyn pohjakerrokseen 

rakennetun suuren pyramidimaisen suppilon kautta.

Vuoden 1842 inventaariolaskelmissa ”Arsenalen” makasiinissa poh-

joissiivessä oli 1895 tynnyriä ruista, ”Wästra torn” makasiinissa länsitornissa 

180 tynnyriä ja ”Östra torn” makasiinissa itätornissa 115 tynnyriä ruista, ja 

”Nya Magazinetissa” eteläsiiven länsiosassa arvioitiin olevan 2700 tynnyriä 

ruista. Yhteensä linnassa laskettiin olevan ruista 4890 tynnyriä. Eteläsiiven 

itäosan makasiinissa ”under Slottskyrkan” oli 914 tynnyriä ohraa ja 560 tyn-

nyriä kauraa.14 Keväällä 1842 myytiin huutokaupalla pieni määrä, 29 tynny-

riä, ruista, jonka seassa sanottiin olevan hiekkaa ja lastuja.15

11 	 KA, RakH II, Iba96:11 Pohjapiirustus, A.F. Granstedt 16.1.1832

	 KA, RakH II, Iba96:9 ja Iba96:10 Eteläsiiven ullakko, 1832 

	 KA, RakH II, Iba97:2 Nunnakirkko, pohja ja leikkaus, [1832]

	 KA, RakH II, Iba97:3 pohjoissiiven ullakko, pohja ja leikkaus, [1832]

	 KA, RakH II, Iba97:4 itätorni, pohja ja leikkaus, [1832] 

	 KA, RakH II, Iba97:5 ja Iba97:6 viljan nostolaite, A.F. Granstedt 1832

	 KA, RakH II, Iba96:10 esilinna, eteläsiipi, pohjat ja leikkaus, [1932]

12	 Esilinna, 1. kerros pohjapiirustus, C.L. Engel 31.12.1831. KA, RakH II, Iba96:4; Esilinna, 2–3. 

kerros pohjapiirustus, C.L. Engel 31.12.1831. KA, RakH II, Iba96:6–7.; Lilius 2004:1, 287–288.

13	 Inventaario, År 1838 den 28. December. KA, TMA. Vanha Turku 58 b.

14	 Inventaario, År 1842 den 14. Januarii. KA, TMA. Vanha Turku 58 e.

15	 Åbo Underrättelser 26.2.1842.

Viljasäkkien nostoon ullakoille suunniteltu nostolaite. Nostolaitteet 
sijoitettiin eteläisen siiven länsipäätyyn, pohjoissiiven itäpäätyyn ja 
torneihin sekä esilinnan eteläsiiven länsipäätyyn. Aiemmin vilja kulje-
tettiin pohjoissiipeen välisiltaa pitkin. Ritning till Windspel för uppfor-
drande af Spannmål, att anbringas  å Windarne i Åbo Slott,  A.F. Grans-
tedt, 1833. Ylhäällä / KA, RakH II Iba 96:6. Alhaalla / KA, RakH II Iba 96:5.

Viereisellä sivulla / Suunnitelma eteläsiiven länsiosaan, ns. Uuden ma-
kasiinin yläpuolelle, ylimpään kerrokseen ja ullakolle rakennettavista 
6000 tynnyrin vetoisista viljalaareista. Ritning till inredning af öfra 
Wåningen och Winden öfver så kallade Nya Magasinet i Södra Sido-
Byggnaden å inre Borggården af Åbo Slott,  [1832].  KA, RakH II Iba 97:1.
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Suunnitelma itätornin porttiholvin yläpuolisen kamarin  ja ns. Jordanin kamarin varustami-
sesta viljalaarein 1000 tynnyrin viljan säilyttämiseen. Ritning till inredning af Första Wånin-
gen öfver Porthvalfvet i Östra Tornet af Åbo Slott,  [1832].  KA, RakH II Iba 97:4.

Suunnitelma Nunnakappelin ja sen alapuolisten tilojen varustamisesta viljalaarein, joihin 
mahtui 5600 tynnyriä viljaa. Ritning till inredande af den uti Åbo Slott belägne såkallade 
Nunne Kan med lårar,  [1832].  KA, RakH II Iba 97:2.



15.01.2023  KRUUNUN VILJAMAKASIINI JA VANKILA / 1770–1890-LUKU    135

Suunnitelma koko pohjoissiiven ullakon sisustamisesta 8000 tynnyrin vetoisin viljalaarein. 
Ritning till inredning af Winden öfver hela Norra Sidobyggnaden å inre Borggården inom 
Åbo Slott,  [1832].  KA, RakH II Iba 97:3.
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Åbo Tidning 4.5.1839.  digi.kansalliskirjasto.fi

	 ”Genom offentlig entreprenad-auktion, som 

anställes här å Landskontoret Lördagen den 11 

instundande Maj, kl. 11 förm., kommer till den 

minstfordrande att utbjudas anbringandet af nytt 

vattentak af jernplåtar, å de till Ryska militärens 

begagnande upplåtne andelar af Åbo Slott, i 

enlighet med derå uppgjordt och härstädes till 

påseende tillgängeligt kostnadsförslag, slutande 

fig å 16 794 rubel 5 kopek Banko-Assign. 3 _ _ _

	 Åbo Landskontor den 29 April 1839. L. G. v. 

Haartman, Henr. Allenius (Åbo Tidningar 4.5.1839)

Åbo Underrättelser 2.8.1843.   digi. kansalliskirjasto.fi

	 ”Sedan Kejserliga Senaten funnit godt förordna, 

det den del af Åbo Slott, som begagnas till 

Kronospanmåls magasin, skulle i stället för den 

nuwarande taktäckningen af bräder, förses med 

tak af jernplåtar, i likhet med taket å den öfrige 

delen af Slottsbyggnaden, äfwensom jernluckor 

anbringas för alla i murarnes yttre sidor befintlige 

fenster, dörr- och gluggöppningar, kommer till 

följe deraf desse arbeten hwartill kostnaden 

enligt upprättadt kostnadsförslag beräknats till 

7465 Rubel 18 kopek Silfwer, att wid härstädes 

Tisdagen den 8 instundande Augusti kl. 11 f. m. 

anställande offentlig entrepenad auktion till den 

minstfordande utbjudas… Åbo Landskontor den 

31 Juli 1843.” (Åbo Underrättelser 2.8.1843)

Viljavaraston huoltotöitä

Linnan korjauksiin haettiin urakoitsijoita lehti-ilmoituksilla. Esilinnan 

vesikatteen uusiminen oli suuri hanke, jonka kustannusarvio oli 16 794 

ruplaa 5 kopeekkaa. Tiili- ja peltikattovaihtoehdoista valittiin rautapel-

tikatto, joka toteutettiin vuonna 1839.16 

Vuonna 1843 urakoitsijaa haettiin kruununmakasiinina käytetyn 

päälinnan lautakaton muuttamiseen linnan muiden osien kaltaiseksi 

rautapeltikatoksi, sekä ulkopuolisten ikkuna- ja oviaukkojen peittä-

miseen rautaluukuin. Töihin oli varattu 7465 ruplaa 18 kopeekkaa.17 

Turun julkisten rakennusten katot oli muutettu peltikatoiksi yleensä jo 

1800-luvun alussa.18 

Viljalaarit täyttivät päälinnan huonetilat. Turun linnan vankila-

pappina vuosina 1861–1874 toiminut historian harrastajatutkija ja ke-

räilijä Adolf Lindman kuvaa lehtiartikkelissaan viljalaarien täyttämiä 

makasiinitiloja vuonna 1865: ”De flesta af gamla slottets här omnämnda 

rum hafwa under tidernas lopp blifwit inredda till spanmålsmagasiner. Uti 

16	  Åbo Tidningar 4.5.1839; Lilius 2004:3, 125.

17	  Åbo Underrättelser 2.8.1843.

18	  Nikula 1970, 93.

Viereisellä sivulla / 1. kerros vuonna 
1865. Päälinnan tilat ovat pääosin vilja-
makasiineina (g), holvatut tilat [Herrain 
kellari K105] ja länsitornin pohjakerros 
[Verraton H101] kellareina (d) ja luoteis-
nurkan huone [vanhin asuinhuone J101] 
käyttämättömänä (e). Länsitornin edes-
sä on puinen porrashuone. Esilinna tilat 
ovat vankilan käytössä. Planritning öfver 
samtelige lokaler inom Åbo Slott, Första 
våningen. F.W. Lüchou 1865.  KA, RakH II 
Iba 99:1.
Frans Wilhelm Lüchou [Lüchow] oli Yleis-
ten rakennusten ylihallituksen kolmas 
arkkitehti ja toimi Turun lääninrakennus-
konttorin esimiehenä 1863–1868.

Oikealla / 3. kerros [nyk. 5. kerros] vuon-
na 1865. Päälinnan huonetilat ovat vil-
jamakasiineina (e), lukuun ottamatta 
linnan kirkkoa (f) sekä käyttämättöminä 
olevia (c) länsitornin yläosan huoneita  
sekä kirjurin tupaa [G402, G504] etelä-
siiven länsipäädyssä, jonne ei ole kulku-
yhteyttä (d). Planritning öfver samtelige 
lokaler inom Åbo Slott, Tredje våningen. 
F.W. Lüchou 1865.  KA, RakH II Iba 99:3.

Vasemmalla / 2. kerros [nyk. 3. kerros] 
vuonna 1865. Päälinnan kaikki huone-
tilat ovat viljamakasiineina (e), lukuun 
ottamatta käyttämättöminä olevia (c) 
itätornin huoneita [portinvartijan ka-
maria M301 ja Jordanin kamaria M303] 
sekä kivikamaria [G302] eteläsiiven länsi-
päädyssä, jonne ei ole kulkuyhteyttä (d). 
Planritning öfver samtelige lokaler inom 
Åbo Slott, Andra våningen. F.W. Lüchou 
1865.  KA, RakH II Iba 99:3.

g
g

g

g

e

d

d

g



15.01.2023  KRUUNUN VILJAMAKASIINI JA VANKILA / 1770–1890-LUKU    137

Viljavaraston huoltotöitä

Linnan korjauksiin haettiin urakoitsijoita lehti-ilmoituksilla. Esilinnan 

vesikatteen uusiminen oli suuri hanke, jonka kustannusarvio oli 16 794 

ruplaa 5 kopeekkaa. Tiili- ja peltikattovaihtoehdoista valittiin rautapel-

tikatto, joka toteutettiin vuonna 1839.16 

Vuonna 1843 urakoitsijaa haettiin kruununmakasiinina käytetyn 

päälinnan lautakaton muuttamiseen linnan muiden osien kaltaiseksi 

rautapeltikatoksi, sekä ulkopuolisten ikkuna- ja oviaukkojen peittä-

miseen rautaluukuin. Töihin oli varattu 7465 ruplaa 18 kopeekkaa.17 

Turun julkisten rakennusten katot oli muutettu peltikatoiksi yleensä jo 

1800-luvun alussa.18 

Viljalaarit täyttivät päälinnan huonetilat. Turun linnan vankila-

pappina vuosina 1861–1874 toiminut historian harrastajatutkija ja ke-

räilijä Adolf Lindman kuvaa lehtiartikkelissaan viljalaarien täyttämiä 

makasiinitiloja vuonna 1865: ”De flesta af gamla slottets här omnämnda 

rum hafwa under tidernas lopp blifwit inredda till spanmålsmagasiner. Uti 

16	  Åbo Tidningar 4.5.1839; Lilius 2004:3, 125.

17	  Åbo Underrättelser 2.8.1843.

18	  Nikula 1970, 93.

Åbo Tidning 4.5.1839.  digi.kansalliskirjasto.fi

	 ”Genom offentlig entreprenad-auktion, som 

anställes här å Landskontoret Lördagen den 11 

instundande Maj, kl. 11 förm., kommer till den 

minstfordrande att utbjudas anbringandet af nytt 

vattentak af jernplåtar, å de till Ryska militärens 

begagnande upplåtne andelar af Åbo Slott, i 

enlighet med derå uppgjordt och härstädes till 

påseende tillgängeligt kostnadsförslag, slutande 

fig å 16 794 rubel 5 kopek Banko-Assign. 3 _ _ _

	 Åbo Landskontor den 29 April 1839. L. G. v. 

Haartman, Henr. Allenius (Åbo Tidningar 4.5.1839)

Åbo Underrättelser 2.8.1843.   digi. kansalliskirjasto.fi

	 ”Sedan Kejserliga Senaten funnit godt förordna, 

det den del af Åbo Slott, som begagnas till 

Kronospanmåls magasin, skulle i stället för den 

nuwarande taktäckningen af bräder, förses med 

tak af jernplåtar, i likhet med taket å den öfrige 

delen af Slottsbyggnaden, äfwensom jernluckor 

anbringas för alla i murarnes yttre sidor befintlige 

fenster, dörr- och gluggöppningar, kommer till 

följe deraf desse arbeten hwartill kostnaden 

enligt upprättadt kostnadsförslag beräknats till 

7465 Rubel 18 kopek Silfwer, att wid härstädes 

Tisdagen den 8 instundande Augusti kl. 11 f. m. 

anställande offentlig entrepenad auktion till den 

minstfordande utbjudas… Åbo Landskontor den 

31 Juli 1843.” (Åbo Underrättelser 2.8.1843)

Viereisellä sivulla / 1. kerros vuonna 
1865. Päälinnan tilat ovat pääosin vilja-
makasiineina (g), holvatut tilat [Herrain 
kellari K105] ja länsitornin pohjakerros 
[Verraton H101] kellareina (d) ja luoteis-
nurkan huone [vanhin asuinhuone J101] 
käyttämättömänä (e). Länsitornin edes-
sä on puinen porrashuone. Esilinna tilat 
ovat vankilan käytössä. Planritning öfver 
samtelige lokaler inom Åbo Slott, Första 
våningen. F.W. Lüchou 1865.  KA, RakH II 
Iba 99:1.
Frans Wilhelm Lüchou [Lüchow] oli Yleis-
ten rakennusten ylihallituksen kolmas 
arkkitehti ja toimi Turun lääninrakennus-
konttorin esimiehenä 1863–1868.

Vasemmalla / 2. kerros [nyk. 3. kerros] 
vuonna 1865. Päälinnan kaikki huone-
tilat ovat viljamakasiineina (e), lukuun 
ottamatta käyttämättöminä olevia (c) 
itätornin huoneita [portinvartijan ka-
maria M301 ja Jordanin kamaria M303] 
sekä kivikamaria [G302] eteläsiiven länsi-
päädyssä, jonne ei ole kulkuyhteyttä (d). 
Planritning öfver samtelige lokaler inom 
Åbo Slott, Andra våningen. F.W. Lüchou 
1865.  KA, RakH II Iba 99:3.
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Oikealla / 3. kerros [nyk. 5. kerros] vuon-
na 1865. Päälinnan huonetilat ovat vil-
jamakasiineina (e), lukuun ottamatta 
linnan kirkkoa (f) sekä käyttämättöminä 
olevia (c) länsitornin yläosan huoneita  
sekä kirjurin tupaa [G402, G504] etelä-
siiven länsipäädyssä, jonne ei ole kulku-
yhteyttä (d). Planritning öfver samtelige 
lokaler inom Åbo Slott, Tredje våningen. 
F.W. Lüchou 1865.  KA, RakH II Iba 99:3.
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en del rum har man lemnat smala gånger, som på flere ställen icke äro en aln 

breda, emellan spanmållårarne och murarne; uti andra finnes icke ens några 

gångar, utan äro de få inredda, att de helt och hållet kunna fyllas med span-

mål.” (Adolf Lindman, Åbo Underrättelser 14.11.1865)19 

Viljan kuljetus linnalle aiheutti ajoittain vilkasta liikennettä esilinnan 

pihalla, ja aamusta iltaan piha oli täynnä hevosia ja viljaa toimittavia ajo-

neuvoja.20 Aidoin rajatut vankipihat pienensivät liikkumisaluetta ja lisäsivät 

ahdinkoa linnan pihalla.21

Viljalaareja jouduttiin huoltamaan ja korjaamaan vuosittain.22 Kesällä 

1882 linnassa tehtiin isompia korjaustöitä lääninarkkitehtina ja Turun kau-

punginarkkitehtina (vuosina 1865–1883) toimineen Carl Johan von Heide-

kenin johdolla. Päälinnassa kunnostettiin muurirakenteita, joihin käytettiin 

huomattava summa, 5 566,61 mk, kun aiempana vuonna kruunumakasiinin 

vuosikorjaukseen oli käytetty vain 144 mk.23 Etelämuurin halkeamia ete-

läsiivessä, kontreforin vieressä korjattiin lukuisilla vetotangoilla ja uudella 

sisäpuolisella revetointimuurauksella itäpuolen makasiinin seinissä.24 Myös 

itätornin kallistuneita muureja tuettiin muuriankkurein. Korjaustyöhön käy-

19	 Lindmanin artikkelisarja Åbo Underrättelser- sanomalehdessä, ks. luku Kansallistunne ja 

kiinnostus linnan historiaan herää, s. 146. 

20	 Åbo Underrättelser 14.2.1865. ”Den dagliga trafiken här på Åbohus är ganska 

betydande. Hela borggården är från morgon till afton uppfyld af hästar och fordon. 

Fångtransporterne äro dock icke så betydande och inskränka sig för det mesta till ett och 

annat lass arkangeliter [laukkuryssiä] som införas och befordras, per kronoskjuts till sina 

hemorter. Nyligen war här 10 stycken, som redan äro förpassade och i går anlände åter 

fem sådane gynnare. Den egentliga trafiken utgöres af dem som till magasinet inleverera 

vakansspanmål, hwaraf intägten i härwarande kronomagasin - de fordna kungasalarne – 

i år torde blifwa wida större än på många föregående warit fallet.”_

21	 Vankilan parannussuunnitelma, 1. kerros ulkopuolisine aitauksineen. L.I. Lindqvist 1867, 

KA, RakH 56M 7/3. Ks. Turun linna, Pihat ja ulkoalueet, Rhs, M. Nieminen, 2019, 92.

22	 Viljalaarien muutossuunnitelma eteläsiiven makasiineissa ”magasinet under kyrkan” ja 

”sk. Nya Magasinet”. Ritning till omändring af spannmålslårarna uti Kronomagasinet i 

Åbo slott, C J. von Heideken, 1881 (?). KA, RakH II Iba98:7.

23	 Ripatti 2011, 235; Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomus 1882. KA, RakH; 

Lybeck 1992, 39.

24	 C. J. von Heideken, 1881, Aalto/raami D2/24/4/1790/001 ja D2/24/4/1790/002.

Päälinnan eteläsiiven viljamakasiinien korjaussuunnitelma.  Vasemmalla kirkon 
alla oleva makasiini eteläsiiven itäosassa, oikealla nk. uusi makasiini eteläsiiven 
länsipuolella. Ritning till omändring af spannmåls-lårarna uti Kronomagasinet i 
Åbo Slott. C.J. von Heideken [1881?].  KA, RakH II Iba 98:7.

Carl Johan von Heideken toimi Turun ja Porin läänin lääninrakennuskonttorin 
esimiehenä vuosina 1868–1887 sekä Turun kaupunginarkkitehtina 1865–1883. 
Lybeck, 1992, 39–40.

Päälinnan etelämuurin korjaussuunnitelma. Pullistuman korjaus tehtiin vetotan-
goin ja vahvistamalla seinän sisäpinta tiilimuurauksella makasiinissa [nykyisen 
eteishallin N201-N302 kohdalla] kirkon alapuolella. Kuva vetotangoista sisätilassa 
sivulla 180. Vetotankojen päät ovat edelleen näkyvissä eteläjulkisivussa kontre-
forin vieressä. Bräckligheter å Södra ytter muren i Åbo Slott. C.J. von Heideken 
[1881–1882].  Aalto / Raami D2_24_4_1790_001. 
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en del rum har man lemnat smala gånger, som på flere ställen icke äro en aln 

breda, emellan spanmållårarne och murarne; uti andra finnes icke ens några 

gångar, utan äro de få inredda, att de helt och hållet kunna fyllas med span-

mål.” (Adolf Lindman, Åbo Underrättelser 14.11.1865)19 

Viljan kuljetus linnalle aiheutti ajoittain vilkasta liikennettä esilinnan 

pihalla, ja aamusta iltaan piha oli täynnä hevosia ja viljaa toimittavia ajo-

neuvoja.20 Aidoin rajatut vankipihat pienensivät liikkumisaluetta ja lisäsivät 

ahdinkoa linnan pihalla.21

Viljalaareja jouduttiin huoltamaan ja korjaamaan vuosittain.22 Kesällä 

1882 linnassa tehtiin isompia korjaustöitä lääninarkkitehtina ja Turun kau-

punginarkkitehtina (vuosina 1865–1883) toimineen Carl Johan von Heide-

kenin johdolla. Päälinnassa kunnostettiin muurirakenteita, joihin käytettiin 

huomattava summa, 5 566,61 mk, kun aiempana vuonna kruunumakasiinin 

vuosikorjaukseen oli käytetty vain 144 mk.23 Etelämuurin halkeamia ete-

läsiivessä, kontreforin vieressä korjattiin lukuisilla vetotangoilla ja uudella 

sisäpuolisella revetointimuurauksella itäpuolen makasiinin seinissä.24 Myös 

itätornin kallistuneita muureja tuettiin muuriankkurein. Korjaustyöhön käy-

19	 Lindmanin artikkelisarja Åbo Underrättelser- sanomalehdessä, ks. luku Kansallistunne ja 

kiinnostus linnan historiaan herää, s. 146. 

20	 Åbo Underrättelser 14.2.1865. ”Den dagliga trafiken här på Åbohus är ganska 

betydande. Hela borggården är från morgon till afton uppfyld af hästar och fordon. 

Fångtransporterne äro dock icke så betydande och inskränka sig för det mesta till ett och 

annat lass arkangeliter [laukkuryssiä] som införas och befordras, per kronoskjuts till sina 

hemorter. Nyligen war här 10 stycken, som redan äro förpassade och i går anlände åter 

fem sådane gynnare. Den egentliga trafiken utgöres af dem som till magasinet inleverera 

vakansspanmål, hwaraf intägten i härwarande kronomagasin - de fordna kungasalarne – 

i år torde blifwa wida större än på många föregående warit fallet.”_

21	 Vankilan parannussuunnitelma, 1. kerros ulkopuolisine aitauksineen. L.I. Lindqvist 1867, 

KA, RakH 56M 7/3. Ks. Turun linna, Pihat ja ulkoalueet, Rhs, M. Nieminen, 2019, 92.

22	 Viljalaarien muutossuunnitelma eteläsiiven makasiineissa ”magasinet under kyrkan” ja 

”sk. Nya Magasinet”. Ritning till omändring af spannmålslårarna uti Kronomagasinet i 

Åbo slott, C J. von Heideken, 1881 (?). KA, RakH II Iba98:7.

23	 Ripatti 2011, 235; Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomus 1882. KA, RakH; 

Lybeck 1992, 39.

24	 C. J. von Heideken, 1881, Aalto/raami D2/24/4/1790/001 ja D2/24/4/1790/002.

Päälinnan eteläsiiven viljamakasiinien korjaussuunnitelma.  Vasemmalla kirkon 
alla oleva makasiini eteläsiiven itäosassa, oikealla nk. uusi makasiini eteläsiiven 
länsipuolella. Ritning till omändring af spannmåls-lårarna uti Kronomagasinet i 
Åbo Slott. C.J. von Heideken [1881?].  KA, RakH II Iba 98:7.

Carl Johan von Heideken toimi Turun ja Porin läänin lääninrakennuskonttorin 
esimiehenä vuosina 1868–1887 sekä Turun kaupunginarkkitehtina 1865–1883. 
Lybeck, 1992, 39–40.

Päälinnan etelämuurin korjaussuunnitelma. Pullistuman korjaus tehtiin vetotan-
goin ja vahvistamalla seinän sisäpinta tiilimuurauksella makasiinissa [nykyisen 
eteishallin N201-N302 kohdalla] kirkon alapuolella. Kuva vetotangoista sisätilassa 
sivulla 180. Vetotankojen päät ovat edelleen näkyvissä eteläjulkisivussa kontre-
forin vieressä. Bräckligheter å Södra ytter muren i Åbo Slott. C.J. von Heideken 
[1881–1882].  Aalto / Raami D2_24_4_1790_001. 

1. kerros vuonna 1887. Päälinnan tilat 
ovat viljamakasiineina ja kellareina. 
Ovi- ja ikkuna-aukkoja on vuosien 
kuluessa muurattu umpeen, etelä-
muuri on korjattu revetointimuura-
uksella ja yläpuolisten viljalaarien 
tukemiseksi Herrain kellariin  [K105] 
ja luoteisnurkan huoneeseen [van-
hin asuinhuone J101] on muurattu 
pilarit. Muutokset merkitty punai-
sella. Esilinnan pohjakerroksen tilat 
ovat edelleen vankilan käytössä, ja 
pihasta on rajattu aidalla vankipiha. 
Ritning till Åbo Slott, plan af förs-
ta våningen. K.V. Reinius 1887.  KA, 
RakH II Iba 99:4.
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2. kerros vuonna 1887. Päälinnan tilat 
ovat viljamakasiineina. Ritning till 
Åbo Slott, plan af andra våningen. 
K.V. Reinius 1887.  KA, RakH II Iba 99:5.

Oikealla / 3. kerros vuonna 1887. Rit-
ning till Åbo Slott, plan af tredje vå-
ningen. K.V. Reinius 1887.  KA, RakH 
II Iba 99:6.
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Vasemmalla / 4. kerros [nyk. 5. kerros] 
vuonna 1887. Päälinnan tilat ovat 
viljamakasiineina linnaseurakunnan 
kirkkoa ja sakaristoa [M501] lukuun 
ottamatta. Ritning till Åbo Slott, plan 
af fjärde våningen. K.V. Reinius 1887.  
KA, RakH II Iba 99:7.

Oikealla / Itätornin 5.–7. kerros [nyk. 
6.–8. kerros] ja länsitornin 5.-6. kerros 
[nyk. 6.–7. kerros] vuonna 1887. Rit-
ning till Åbo Slott. Planer af inre slot-
tets östra torn, västa torn. K.V. Reinius 
1887.  KA, RakH II Iba 99:8.
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tettiin myös vankityövoimaa.25 ”Åbo slott. Detta seklergamla fäste synes ny 

omsider i år komma att erhålla en wälbehöfligt, om ock nödtorftig, reparati-

on. För närwarande uppresas arbetställningar å den mot främre borggården 

wettande tornbyggnad, hwilken mest synes warit utsatt för tidens allt härjande 

tand. Wid detta arbete komma fångar att delwis anwändas. Murarna komma 

att förses med s.k. ”ankaren” genom väggarna å de ställen, som wisat sig mest 

betänkliga. Önskligt wore att denna Finlands äldsta och minneswärdaste borg 

med det snaraste erhölle en grundlig reparation, för att sålunda bewara den 

från förstörelsen.” (Åbo Underrättelser 20.6.1882)

Aura-lehdessä kuitenkin raportoitiin: ”Tornia on tämän suwen kuluessa 

wähän laiteltu päältäpäin. Waan tosiaan kaipaisiwat myöskin ne wähän kor-

jaamista sisäpuolelta, että Woisi edes kulkea niitä katsomassa.” (nimim. Kärki. 

Aura 29.9.1882) Ankkurirautoja on edelleen näkyvissä eteläisen kehämuurin 

pinnassa.

Keväällä 1887 linnasta tehtiin korjaussuunnittelun pohjaksi ylihalli-

tuksen arkkitehti K.V. Reiniuksen allekirjoittama piirustussarja, johon on 

punaisella lisätty viljavarastokäyttöä varten aikojen kuluessa tehdyt muu-

tokset, mm. umpeen muuratut ikkuna- ja oviaukot sekä lisätyt muuratut 

rakenteet.26

Linnan avautumista ja restaurointitoimenpiteiden alkua jouduttiin 

kuitenkin odottamaan vielä pitkään. Päälinna toimi edelleen viljamakasii-

nina. Vuosia kestänyt sisätilojen tyhjentäminen alkoi kesällä 1892. Ks. kohta 

Viljamakasiinien purkaminen s. 152.

Lääninvankila muutti pois esilinnasta 1.6.1890, ja seuraavana vuonna 

viimeiset vangit siirrettiin pois esilinnasta, mutta vasta vuonna 1902 vuon-

na 1881 perustettu Turun kaupungin historiallinen museo sai käyttöönsä 

koko esilinnan.27 

25	 Åbo Underrättelser 20.6.1882.

26	 K.V. Reinius, april 1887. Ritning till Åbo Slott. KA, RakH II Iba99:4-9.

27	 Drake 1995, 105; Gardberg 1961, 13.

Päälinna odottaa kunnostusta muistomerkiksi, kun kruunun viljavaraston tyhjentä-
minen alkoi vuonna 1892. Vankila on siirretty pois esilinnasta ja esilinnaa kiertänyt 
korkea puuaita purettu. Valokuva K.A. Ståhlberg, 1890-luku, MV, HK10000:5925. 

Viereisellä sivulla / Yleispiirteinen leikkaus päälinnasta katsottuna pohjoiseen ja itä-
julkisivu vuonna 1887.  Ritning till Åbo Slott, Genomsnitt AB, Inre slottets östra fasad. 
Yttre slottets östra och norra fasad. K.V. Reinius 1887.  KA, RakH II Iba 99:9.
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MUINAISMUISTO – 
VARHAISET TUTKIMUKSET JA RESTAUROINTISUUNNITELMAT   /  1882–1909

Kansallistunne ja kiinnostus linnan historiaan herää – varhainen suoje-

lukeskustelu

Zachris Topelius julkaisi vuonna 1845 teoksen Finland framstäldt i teckningar 

(suom. Vanha kaunis Suomi, 1981) ja vuonna 1875 Maamme kirjan, jotka seu-

raavan sadan vuoden ajan muovasivat suomalaisten käsityksiä isänmaasta 

ja kansalaismoraalista. Topeliuksen satu Turun linnan tonttu-ukko (alkuteos 

Tomtegubben i Åbo slott) ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1849 kokoel-

massa Sagor. Kirja kertoo Turun linnasta, jonka vanhat muurit vastustavat 

ajan hammasta tonttu-ukon ja eläkkeelle jääneen vahtimestarin Matti Kivi-

sen jatkuvan huolenpidon ansiosta. Tiedot ja tunnelmat linnasta noudatta-

vat Eric Lennqvistin kuvausta linnasta 1760-luvulla.1 

”Tuli sitä raateli, samoin aika; talvet tuiskuttivat lunta sisään, kesät satoivat 

vettä, tuuli ravisteli tiiliä ja savupiippuja, rotat kalusivat reikiä lattiaan, tikka 

hakkasi rikki ikkunain pielet, hirret mätänivät, kellariholvit uhkasivat pudota 

romahtaa alas ja tornit näyttivät jo hyvin arveluttavasti kallistuvan. Turun lin-

nasta ei kohta olisi ollut muuta jälellä kuin soraläjä, ellei tonttu alinomaa olisi 

korjaillut vaurioita ja nyt hänelle tuli avuksi vanhus Kivinen.” (Topelius 2000 

[1849], 16–17.) (Aarnipuu 2008, 64.)

Restauroinnit liitettiin sekä Euroopassa että Suomessa voimakkaasti 

kansallisuusaatteeseen ja isänmaallisuuteen. Suomalaiset olivat perillä res-

1	 Aarnipuu 2008, 61–63.

tauroinnin kehityksestä muualla Euroopassa. Victor Hugon romaani Notre 

Damen kellonsoittaja (1831), jossa keskushahmoksi nostettiin konkreettinen 

rakennus, muistomerkki, oli Matti Klingen mukaan suurimpana innoittaja-

na 1800-luvun keskiajan ihailuun ja eurooppalaiseen restaurointiaaltoon. 

Topeliuksen voi rinnastaa Victor Hugoon tai Sir Walter Scottiin, joiden 

esimerkkiä seuraten Topeliuksen kirjat rakensivat kertomuksilla Suomen 

historiaa.2 Näkemykseen Turun linnasta ja sen rakennushistoriasta eniten 

vaikuttaneita Topeliuksen teoksia Finland framstäldt i teckningar ja Turun 

linnan tonttu-ukko Aarnipuu vertaa väitöskirjassaan: ”Siinä missä Vanha, 

kaunis Suomi -teoksen Turun linnaa käsittelevässä luvussa paneudutaan 

rakentamaan Turun linnan menneisyydestä Suomen historiaa, Turun linnan 

tonttu-ukossa lauletaan sen raunioista esiin Suomen tulevaisuutta.” (Aar-

nipuu 2008, 65) Linna esiintyy myös Topeliuksen Välskärin kertomuksissa 

(Fältskärns berättelser, ilm. jatkokertomuksena 1851–1866, kirjana 1853–

1867) ja Matkustus Suomessa -kirjassa (En resa i Finland 1873).3 

Vuonna 1861 julkaistu sanomalehtikirjoitus kertoo aikakauden ro-

manttisesta suhtautumisesta Turun linnaan ja sen luonnonkivipintojen ihai-

lusta.4 ”Åbo slott ”håller på att förfalla” – hör man en och annan förbifarande 

2	 Härö 1984, 55; Klinge 1998, 70–71; Aarnipuu 2008, 61, 75; Ripatti 2011, 190–193, 204–205.

3	 Aarnipuu 2008, 61.

4	 Åbo Underrättelser 27.7.1861.

”En Åbo fantasi” - Ahrenbergin tulkinta 
Turun linnasta 1640-luvulla Vaasa-ajan 
päättyessä. Akvarelli Jac Ahrenberg 
1909, MV, HK6867:1.
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Valtionarkeologi Johan Reinhold Aspe-
lin. Valokuva Daniel Nyblin 1883–1887; 
MV, HK19591217:1. 

yttra sig. Om med förfall menas, att den icke alltför täcka hwitrappningen 

börjar lossna, har det ingen fara. Enhwar som minnes, huru imponerande Åbo 

slott med dess wäldiga granitblock, synliga företrädeswis å tornen, war före 

den tid, då den wälmenta hwitmeningen derå anbragtes, torde längta efter 

densammas snara förswinnande. Måtte åtminstone tornen då få wara fridlysta 

för alla reformer. Här i Åbo ha wi icke råd till konstgjorda ruiner; få då icke dessa 

gråa, osminkade minnen af en tid, som längst förflutit, gälla för hwad de äro; 

få de icke tala sitt egna, stumma och dock så wältaliga språk! Det kan ligga 

vandalism äfwen i försköningar.” (Åbo Underrättelser 27.7.1861)

Samassa lehtiartikkelissa kerrotaan myös ehdotuksesta entistää Erik 

XIV vankila esilinnassa. ”En för de fosterländska minnena intresserad penna 

har nyligen uppmanat till återställande af slottets inre och önskligt wore att, 

om också icke kungasalarne någonsin blifwa återställde, det rum som utgjorde 

en olycklig konungs twungna boning, åtminstone wore tillgängligt för besö-

kande.” (Åbo Underrättelser 27.7.1861) Vuonna 1865 päätoimittaja J.W. Lillja 

kirjoitti, istuessaan vankina kuukauden tuomiota Turun linnassa, artikkelei-

ta lehteensä Åbo Underrättelseniin, joissa hän mm. kannatti Erik XIV vanki-

tyrmän restaurointia kansallisena monumenttina.5 

Vuosina 1865–1866 Åbo Underrättelsen -lehdessä julkaistiin Adolf 

Lindmanin Turun linnan historiasta kertova 34-osainen artikkelisarja. Lind-

manin artikkeleissa esittämät historiatiedot perustuivat suurelta osin Lenn-

qvistin selostukseen vuodelta 1764. Adolf Lindman toimi vankilapastorina 

ja asui virka-asunnossaan esilinnan itäsiiven kolmannessa kerroksessa vuo-

desta 1861 kuolemaansa 1874 asti. Lindman oli myös harrastajahistorioit-

sija, intohimoinen keräilijä ja kotimuseon perustaja, Turun historian tutkija 

sekä Suomen muinaismuistoyhdistyksen asiamies.6 

Suomeen perustettiin Muinaismuistoyhdistys vuonna 1870 kerää-

mään ja tallentamaan tietoa taide- ja muinaismuistoista ja herättämään 

kansan kiinnostus muinaismuistoihin. Yhdistyksen perustamisen aloitteen-

5	 Lillja, ÅU 28.2.1865; Aarnipuu 2008, 65–66.

6	 Gardberg 1959, 22; Aarnipuu 2008, 67–69.

tekijöinä ja yhdistyksen aktiiveina toimivat Johan Reinhold Aspelin, Emil 

Nervander ja K.A. Castrén.7 

Ensimmäiset tutkimukset ja Historiallisen museon perustaminen 1881

Turun kaupungin historiallinen museo perustettiin vuonna 1881, ja se sai 

käyttöönsä pari huonetta esilinnasta. ”Juhana-herttuan audienssisalista” 

[osa nykyistä Brahesalia] tuli linnan ensimmäinen museohuone 1.11.1881.8 

Toukokuussa 1882 museo vuokrasi linnan vankilasaarnaaja ja varapastori 

Udeliukselta kaksi huonetta lisää, ja vuonna 1884 koko huoneiston - neljä 

huonetta ja keittiön. Museon kokoelmia esiteltiin ensimmäisen kerran ylei-

sölle tammikuussa 1885.9 Kaksi Ahrenbergin suunnittelemaa museohuo-

netta avattiin yleisölle jouluna 1887.10 

Lääninarkkitehti von Heidekenin lähetti Yleisten rakennusten ylihalli-

tukselle 29.10.1881 kruunun rakennusten vuosikorjausehdotuksen, joka sai 

aikaan keskustelun Turun linnan tutkimisen tarpeesta. Epäiltiin, että linnas-

ta voisi ehkä löytyä vielä tuntemattomia huoneita ja muinaisjäännöksiä.11 

Vuoden 1882 alussa Yleisten rakennusten ylihallitus sekä Muinais-

muistoyhdistyksen sihteeri J.R. Aspelin esittivät tutkimuksia ja Turun linnan 

aineiston kokoamista valtionarkistosta. Kevään valtiopäivillä käsiteltiin eh-

dotukset Turun, Wiipurin ja Käkisalmen linnojen korjaamiseksi. Anomuksen 

Turun linnan restauroimisesta oli allekirjoittanut porvarissäädyn edustaja 

Ernst Rönnbäck. Keisari hyväksyi säätyjen anomuksen keväällä 1883.12 

Turun linnan käytöstä kirjoitettiin sanomalehdissä: ”Juhlallinen tunne 

syntyy mieleen, kuin seisoo sen korkeiden muurien juurella ja kaikki ne muistot, 

jotka owat niihin kiinnitetyt, muistot wanhimmista ajoista nykyisiin asti, ikään 

7	 Härö 1984, 60.

8	 Drake 1995, 105; Ripatti 2011, 233; Gardberg 1961, 13.

9	 Drake 1995, 34, 105; Ripatti 2011, 236.

10	 Ripatti 2011, 238.

11	 Ripatti 2011, 233.

12	 Ripatti 2011, 234; Aarnipuu 2008, 74–75.
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kuin astuwat näkywäisessä muodossa silmäimme eteen. Waan surulliseksi 

käy samalla mieli, kun ajattelee, että ne huoneet, joissa esim. Suomen hert-

tua Juhana piti howia, nyt on – jauhomakasiinina ja että huoneet, joita wielä 

käytetään, käytetään - wankilana!” (Turun lehti 24.4.1884)

Vuonna 1884 perustettiin Muinaistieteellinen toimikunta, Arkeolo-

giska kommission, alkuperäiseltä suomenkieliseltä nimeltään Arkeolo-

ginen toimisto, huolehtimaan Suomen muinaismuistojen säilymisestä.13 

Toimikunta ryhtyi valmistelemaan kaikkien Suomen historiallisten linno-

jen suojelua ja restaurointia. Vuonna 1886 Keisarillinen Senaatti määräsi 

Muinaistieteellisen toimikunnan valmistelemaan täydelliset suunnitelmat, 

piirustukset ja kustannusarviot ennen kaikkea Viipurin sekä Turun ja Kä-

kisalmen linnojen restauroimiseksi. Yleisten rakennusten ylihallituksen 

arkkitehti Jac Ahrenberg asetettiin toimikunnan käyttöön tutkimaan ja 

tekemään linnoista suunnitelmat ja piirustukset. Turun linna sijoitettiin vii-

meiseen kiireellisyysluokkaan - ”ei hätää”.14 

Valtionarkeologi J.R. Aspelin ja opiskelija A. H. Snellman kävivät Tu-

russa maaliskuussa 1887 tutkimassa linnan tiloja. Sanomalehdissä kerrot-

tiin alustavista tuloksista, ja todettiin päälinnan säilyneiden osien olevan 

Kustaa Vaasan ja Juhana-herttuan ajoilta. Kerrottiin myös, että vanhempia, 

”alkuperäisiä” käytäviä oli avattu tekeillä olleita piirustuksia varten. Aspelin 

kävi myös Tukholmassa arkistoissa ja löysi 1500-luvun tilikirjoja, jotka koski-

vat Turun linnan sisustuksia.15 Huhtikuussa 1887 valmistuivat ylihallituksen 

arkkitehti K.V. Reiniuksen piirustukset linnasta.16 Ks. piirustukset s. 139–142.

A.H. Snellman kokosi Muinaistieteellisen toimikunnan laskuun selvi-

tyksen Turun linnan rakennushistoriasta.17 Selvitys (päivätty 1890) julkais-

tiin nimellä Turun linnan rakennushistorian aineksia vuonna 1891 Analecta 

13	 Aarnipuu 2008, 79; Ripatti 2020, 160.

14	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1886, Analecta archeologica Fennica (AaF); 

Härö 1984, 132.

15	 Folkwännen 10.5.1887; Ripatti 2011, 239.

16	 K.V. Reinius, april 1887. Ritning till Åbo Slott. KA, RakH II Iba99:4–9.

17	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1887, AaF.

”Turun linnan muurit ovat saaneet kokea sotakoneiden iskuja, tulipa-

lojen hävityksiä ja lähes parin vuosisadan kuluessa olla kaiken hoidon 

puutteessa, mutta vieläkin kohoavat ne mahtavina ilmoille ja todistavat 

jälkimaailmalle entisyyden elämää. Linnan sisäpuoli on tosin tätä nykyä 

niin kuin menneiden maja. Päivänsäteet eivät enää valaise noita muinoin 

niin loistavia saleja, ja suurella vaivalla pääsee nyt liikkumaan linnan eri 

osien välillä, jotka ennen olivat mukavasti toisiinsa yhdistetyt. Syytä on 

kuitenkin toivoa, että meidän aikanamme yhä voimakkaammaksi kas-

vanut kansallistunne ja sen synnyttämä muinaisuuden kunnioitus ei 

salli maamme historiallisten muistomerkkien hoidon puutteessa hävitä, 

vaan saattaa ne siihen kuntoon, että ne vielä pitkät ajat voivat tuleville 

sukupolville kertoa menneiden aikojen töitä. Tällaisten hoitoa tarvitsevi-

en Suomen historiallisten muistojen ensiriviin on Turunlinna asetettava.” 

(Snellman 1890, 142–143)

Turun linna talvella 1890-luvun lopulla. 
Valokuva Rurik Hjelt, TMK, DT2016:19:29. 
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Arkkitehti Jac Ahrenberg. Valokuva Da-
niel Nyblin 1890-luku; MV, HK19190205:2. 

Ahrenbergin suunnittelema, vuonna 
1887 yleisölle avattu ensimmäinen mu-
seohuone Turun historiallisessa museos-
sa esilinnan itäsiivessä. Valokuva Gustaf 
Welin 1930–1933; TMK, N9299:b. 

Archeologica Fennica I:n liitteenä, 148 sivua + historialliset kartat ja mit-

tauspiirustukset vuodelta 1770. Selvitys sisältää luvut: Historiallinen johda-

tus, Tilikirjoissa mainitut linnan rakennustyöt, Linnan sisustus ja eri huoneet 

sekä Käynti nykyisessä linnassa.

Ensimmäiset suunnitelmat Turun linnan restauroimiseksi 1888

Arkkitehti Jac Ahrenberg esitteli keväällä 1888 suunnitelmat Suomen lin-

nojen korjaamiseksi ja ehdotuksen korjausten tärkeysjärjestyksestä. Ah-

renberg ehdotti Turun linnassa päälinnan vesikaton korjausta, välipohjien 

rakentamista tornien ylimpiin kerroksiin, tornien portaiden korjausta ja 

tornien ylimpien kerrosten ikkunoiden (14 kpl) ja ovien (10 kpl) uusimista, 

soran poistamisen tornihuoneista, hajonneiden muurien uudelleenmuura-

usta, useiden holvien rekonstruoimista ja kulkuaukkojen avaamista niihin 

huoneisiin, joihin ei ollut pääsyä. Kustannusarvio oli 11 050 markkaa.18 

Valtionarkeologi Aspelin antoi korjausehdotuksista kielteisen lausun-

non Muinaistieteelliselle toimikunnalle ja vaati lisäselvityksiä ja uusia eh-

dotuksia. Aspelin korosti asiantuntevaa korjausta, jolla estetään raunion 

lisärappeutuminen sekä ulkomuodon jatkuvaa hoitoa, jolla vaikutetaan 

muurien kävijöihin tekemään voimakkaaseen historian tunteeseen.19 Aspe-

linin lausunnon mukaan Turun linnan huoneiden korjaaminen oli mahdol-

lista ainoastaan läntisen ja itäisen tornin kolmessa ylimmässä kerroksessa, 

koska muut tilat olivat yhä kruunun viljamakasiinina, kirkkosali seurakun-

nan käytössä, ja esilinna pääosin vankilana. Muinaistieteellinen toimikunta 

päätti, että Turun linnan tärkeimpien tilojen tulevasta käytöstä oli hankit-

tava lisätietoja. Senaatti päätti, että toistaiseksi linnaa käytettiin edelleen 

viljavarastona ja restauroinnin tuli mukautua siihen. Restauroinnin tuli ensi-

sijaisesti koskea linnan historiallisesti ja arkeologisesti tärkeimpiä tiloja, 

18	 Ripatti 2011, 239. RHO/MV kansio Kuusiston linna; Härö 1984, 132.

19	 Ripatti 2011, 239; Valtionarkeologin lausunto MT:lle 18.5.1888 n. 434. Kansio Tammisaari 

Raseborg RHO, MV.

joiksi Muinaistieteellinen toimikunta oli listannut huoneet päälinnan poh-

joissiivessä ja länsitornissa.20 

Vuonna 1889 linnan tilat todettiin tarkastuksissa sopimattomiksi vil-

jan varastoimiseen, ja siksi senaattori Yrjö-Koskinen esitti, että tilat tyhjen-

nettäisiin mahdollisimman pian, ja että linnan restaurointi toteutettaisiin 

keisarin määräyksen mukaisesti.21 Uuden viljavaraston rakentamista alettiin 

valmistella, mutta paikasta ja sopivuudesta linnan ympäristöön kiisteltiin 

pitkään.22 Viljavarastoa päästiin kuitenkin rakentamaan linnan itäpuolelle 

kesällä 1892, ja lääninarkkitehti Helge Ranckenin suunnittelema kruunun 

viljavarasto valmistui 1894, (nykyisin Forum Marinum).23 Päätös viljavaras-

ton siirtämisestä pois linnasta teki päälinnan restauroinnista ajankohtaisen.

Lääninvankila muutti pois esilinnasta 1. kesäkuuta 1890, ja museo sai 

lisää tilaa käyttöönsä - 12 huonetta esilinnan kolmannesta kerroksesta ja 

kolme huonetta neljännestä kerroksesta. Ehtona oli, että huoneisiin voi-

taisiin tehdä vain sellaisia muutoksia, jotka liittyivät linnan ”arkeologiseen 

restaurointiin”.24 Museon johtokunta päätti lopettaa museohuoneiden 

”tyylirestauroinnin” edistämisen ja lykätä Ahrenbergilta tilatun Juhana-

herttuan audienssisalin restaurointisuunnitelman toteuttamista, koska 

koko linnan restaurointia suunniteltiin.25 

20	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1888, AaF; Ripatti 2011, 239–240. MT:n kirje 

siviiliasiaintoimikunnalle n. 455, 25.5.1888. KA, STO KD 426/43 1883.

21	 Ripatti 2011, 241. KA, STO:n pöytäkirja 31.10.1889. 

22	 Esim. Åbo Tidning (ÅT) 14.3.1891; ÅT 11.7.1891; ÅT 25.08.1891; ÅT 11.10.1891.

23	 Ripatti 2011, 244, 248.

24	 TKHM:n vuosikertomus 1890; Drake 1995, 105; Ripatti 2011, 241; ÅT 3.8.1890.

25	 Ripatti 2011, 242.
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Ahrenbergin restaurointisuunnitelma 1890

Tammikuussa 1890 Yleisten rakennusten ylihallitus asetti Jac Ahrenbergin 

laatimaan Turun linnan restaurointisuunnitelman yhteistyössä valtionarke-

ologin kanssa.26 Aspelin ja Ahrenberg kävivät elokuussa 1890 linnalla tutki-

massa suunnitelmassa huomioon otettavia yksityiskohtia.27 

Ahrenbergin restaurointisuunnitelma valmistui keisarille esiteltäväksi 

lokakuussa 1890. Suunnitelman esikuvina olivat ruotsalaisten Vaasa-aikais-

ten linnojen restaurointityöt, ennen kaikkea arkkitehti Helgo Zetterwallin 

joholla Kalmarin linnassa vuodesta 1881 lähtien tehty entistämistyö. Ahren-

bergin tavoitteena oli restauroida linna ulkoarkkitehtuuriltaan mahdolli-

simman yhtenäiseen, esteettisesti miellyttävään asuun. Suunnitelman mu-

kaan sisätiloihin tulisi sekä keskiaikaisia että renessanssiaikaisia huoneita, 

tosin linnan loistokauden, Vaasojen ajan pohjoismaisen renessanssityylin 

korostuessa. Kustannusarvio oli yhteensä 154 783 markkaa. Ulkoarkkiteh-

tuurin restaurointiin varattaisiin vuosittain noin 20 000 markkaa. Sisätilo-

jen osuus alkaisi vasta viljavaraston siirtämisen jälkeen. Ahrenberg julkaisi 

suunnitelmaa perustelevan artikkelin Svenska folkskolans vänner -yhdis-

tyksen Nornan-juhlalehdessä, otsikolla ”Om restaurationen af Åbo slott”. 

(Ahrenberg 1890, 30–31) 

Suunnitelmaan kuului linnan viiden torninhuipun rekonstruoiminen, 

kolmenkymmenenyhden kattoikkunan rakentaminen, päälinnan päätyjen 

muurisakaroiden ”palauttaminen vanhaan muotoonsa”, päälinnan eteläsii-

ven viereisen muurin rekonstruoiminen rajaamaan ns. vankipihaa, länsitor-

niin johtavan porrasrakennuksen pystyttäminen sisemmälle linnanpihalle 

sekä päälinnan pohjoissiiven sisätilojen restauroiminen, joihin kuuluivat 

Ruhtinattarensalin (Kuningattarensali / Paneelisali), Kuninkaansalin ja vie-

reisen tilan restaurointi, Kirkkosalin [Sturekirkko] ja Nunnakirkon sekä Ju-

hana-herttuan salin [nyk. Keskiaikainen kuninkaansali] holvien rekonstru-

26	 Ripatti 2011, 241; ÅT 10.1.1890.

27	 ÅT 16.8.1890.

Ahrenbergin suunnitelma Turun linnan 
restauroimiseksi 1890. Julkisivu itään, 
Jac Ahrenberg, MV, RHO469738.
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Viereisellä sivulla ylhäällä / Restaurointisuunnitelma, julkisivu etelään. Piirustus 
Jac Ahrenberg, hyv. Sebastian Gripenberg 6.3.1893,  KA, RakH II Iba 100:5. 

Viereisellä sivulla alhaalla / Ahrenbergin luonnoksia erilaisiksi tornien huipuik-
si. Piirustus Jac Ahrenberg, 1890-luku,  KA, RakH II Iba 101:3 ja RakH II Iba 101:1. 

Ylhäällä vasemmalla / Suunnitelma pohjoissiiven kuningattaren salin ja kunin-
kaansalin seinä- ja kattopaneloinneista sekä Nunnakirkon ja Sturekirkon holva-
uksista. Piirustus Jac Ahrenberg 1890, KA, RakH II Iba 100:1. 

Ylhäällä oikealla / Suunnitelma pohjoissiiven Juhana-herttuan salin [keskiaikai-
sen kuninkaansalin J307] holvauksesta. Piirustus Jac Ahrenberg, hyv. Sebastian 
Gripenberg 28.10.1890,  KA, RakH II Iba 100:2. 

Alhaalla / Suunnitelma linnanpihan länsipäädyssä olleen Vaasa-aikaisen por-
rashuoneen palauttamisesta. Piirustus Jac Ahrenberg 1890, hyväksytty Yleis-
ten rakennusten ylihallituksessa 1893,  KA, RakH II Iba 100:7. 

oiminen ja maalaaminen, ja Juhana-herttuan kamarin seinien panelointi. 

Ehdotukseen kuului lisäksi tarkemmin määrittelemättömiä sisä- ja ulkosei-

nien, portaiden, ovien, ikkunoiden, lattioiden ja kattojen korjaustöitä. 

Ahrenbergin suunnittelemassa ulkoarkkitehtuuria leimasivat siipien 

porraspäädyt ja tornien huiput. Tornien ja siipien katot olivat suoralappei-

sia ja vain esilinnan eteläsiiven kuusikulmaisessa tornissa, ajan uskomuksen 

mukaan Erik XIV:n vankilassa, oli kaareva katto ja suora lanterniini. Suo-

ralappeisia kattoja koristivat kaarevakattoiset lanterniinit. Suunnitelman 

lähtökohtana Ahrenberg käytti F.J. Nordencreutzin (1751) ja E. Moraen-

sonin (1770) piirustuksia, mutta poimi aiheita muistakin rakennuksista ja 

teki oman ”jalostetun” tulkintansa. Sisätilojen suunnitelmiin Ahrenberg 

otti mallia erityisesti Gripsholmin ja Kalmarin linnoista. Seiniin ja kattoihin 

Ahrenberg suunnitteli koristeellisia panelointeja, joiden koristeaiheita hän 

varioi eri tiloissa.28 

Muinaistieteellinen toimikunta puolsi varojen myöntämistä ulkoarkki-

tehtuurin ja linnanpihan porrasrakennuksen rekonstruointiin Ahrenbergin 

suunnitelman mukaisesti, mutta tornien muotojen tulisi tarkemmin nou-

dattaa vanhoja piirustuksia. Edelleen viljavarastokäytössä olevien sisätilo-

jen restauroinnista päättämistä pitäisi sen sijaan siirtää, kunnes tiloissa olisi 

tehty kattavammat tutkimukset. Toimikunta ehdotti linnan ympäristön va-

raamista puistoalueeksi ja kaunistamista puuistutuksin. Lausunnossa häm-

mästeltiin, ettei tornien huoneita mainittu suunnitelmassa.29 

Vuonna 1895 senaatti kuitenkin hylkäsi Ahrenbergin vuonna 1890 

tekemän suunnitelman, jonka Muinaistieteellinen toimikunta oli osittain 

hyväksynyt. Senaatti vaati uuden restaurointisuunnitelman laatimista 

keisarillisen määräyksen mukaisesti, ja pyysi ehdotuksen välttämättömis-

28	 Ripatti 2011, 149–157, MT:n lausunto 30.12.1890 n.849; Piirustukset Ahrenberg, 

Gripenberg 1890, KA. RakH II Iba 100:1–5; Ahrenberg 1891, KA RakH II Iba 100:6; 

Ahrenberg 1893, KA RakH II Iba 100:7–8.

29	 Ripatti 2011, 243. KA, MT:n lausunto 30.12.1890. STO KD 426/43 1883; ÅT 8.1.1891; Hbl 

6.1.1891.
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oiminen ja maalaaminen, ja Juhana-herttuan kamarin seinien panelointi. 

Ehdotukseen kuului lisäksi tarkemmin määrittelemättömiä sisä- ja ulkosei-

nien, portaiden, ovien, ikkunoiden, lattioiden ja kattojen korjaustöitä. 

Ahrenbergin suunnittelemassa ulkoarkkitehtuuria leimasivat siipien 

porraspäädyt ja tornien huiput. Tornien ja siipien katot olivat suoralappei-

sia ja vain esilinnan eteläsiiven kuusikulmaisessa tornissa, ajan uskomuksen 

mukaan Erik XIV:n vankilassa, oli kaareva katto ja suora lanterniini. Suo-

ralappeisia kattoja koristivat kaarevakattoiset lanterniinit. Suunnitelman 

lähtökohtana Ahrenberg käytti F.J. Nordencreutzin (1751) ja E. Moraen-

sonin (1770) piirustuksia, mutta poimi aiheita muistakin rakennuksista ja 

teki oman ”jalostetun” tulkintansa. Sisätilojen suunnitelmiin Ahrenberg 

otti mallia erityisesti Gripsholmin ja Kalmarin linnoista. Seiniin ja kattoihin 

Ahrenberg suunnitteli koristeellisia panelointeja, joiden koristeaiheita hän 

varioi eri tiloissa.28 

Muinaistieteellinen toimikunta puolsi varojen myöntämistä ulkoarkki-

tehtuurin ja linnanpihan porrasrakennuksen rekonstruointiin Ahrenbergin 

suunnitelman mukaisesti, mutta tornien muotojen tulisi tarkemmin nou-

dattaa vanhoja piirustuksia. Edelleen viljavarastokäytössä olevien sisätilo-

jen restauroinnista päättämistä pitäisi sen sijaan siirtää, kunnes tiloissa olisi 

tehty kattavammat tutkimukset. Toimikunta ehdotti linnan ympäristön va-

raamista puistoalueeksi ja kaunistamista puuistutuksin. Lausunnossa häm-

mästeltiin, ettei tornien huoneita mainittu suunnitelmassa.29 

Vuonna 1895 senaatti kuitenkin hylkäsi Ahrenbergin vuonna 1890 

tekemän suunnitelman, jonka Muinaistieteellinen toimikunta oli osittain 

hyväksynyt. Senaatti vaati uuden restaurointisuunnitelman laatimista 

keisarillisen määräyksen mukaisesti, ja pyysi ehdotuksen välttämättömis-

28	 Ripatti 2011, 149–157, MT:n lausunto 30.12.1890 n.849; Piirustukset Ahrenberg, 

Gripenberg 1890, KA. RakH II Iba 100:1–5; Ahrenberg 1891, KA RakH II Iba 100:6; 

Ahrenberg 1893, KA RakH II Iba 100:7–8.

29	 Ripatti 2011, 243. KA, MT:n lausunto 30.12.1890. STO KD 426/43 1883; ÅT 8.1.1891; Hbl 

6.1.1891.

Viereisellä sivulla ylhäällä / Restaurointisuunnitelma, julkisivu etelään. Piirustus 
Jac Ahrenberg, hyv. Sebastian Gripenberg 6.3.1893,  KA, RakH II Iba 100:5. 

Viereisellä sivulla alhaalla / Ahrenbergin luonnoksia erilaisiksi tornien huipuik-
si. Piirustus Jac Ahrenberg, 1890-luku,  KA, RakH II Iba 101:3 ja RakH II Iba 101:1. 

Ylhäällä vasemmalla / Suunnitelma pohjoissiiven kuningattaren salin ja kunin-
kaansalin seinä- ja kattopaneloinneista sekä Nunnakirkon ja Sturekirkon holva-
uksista. Piirustus Jac Ahrenberg 1890, KA, RakH II Iba 100:1. 

Ylhäällä oikealla / Suunnitelma pohjoissiiven Juhana-herttuan salin [keskiaikai-
sen kuninkaansalin J307] holvauksesta. Piirustus Jac Ahrenberg, hyv. Sebastian 
Gripenberg 28.10.1890,  KA, RakH II Iba 100:2. 

Alhaalla / Suunnitelma linnanpihan länsipäädyssä olleen Vaasa-aikaisen por-
rashuoneen palauttamisesta. Piirustus Jac Ahrenberg 1890, hyväksytty Yleis-
ten rakennusten ylihallituksessa 1893,  KA, RakH II Iba 100:7. 
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Nervanderin tutkimukset linnassa 1897–1899

Vuonna 1895 Muinaistieteellinen toimikunta asetti Emil Nervanderin tut-

kimaan, mittaamaan ja piirtämään linnan kaikki huoneet yhdessä Yleisten 

rakennuksen ylihallituksen edustajan Jac Ahrenbergin kanssa.38 

Linnan tutkimukset alkoivat kuitenkin vasta keväällä 1897, koska vilja-

varaston tyhjentäminen kesti odotettua kauemmin, ja sekä Nervander että 

Ahrenberg olivat kiireisiä.39 

Nervander teki tutkimuksia Turun linnassa länsiosassa ja pohjoissii-

vessä noin kahden viikon ajan touko-kesäkuun vaihteessa 1897, mutta pää-

linnan eteläsiivessä oli yhä viljavaraston rakenteita.40 Lausunnon liitteeksi 

Nervander tilasi valokuvasarjan linnan sisätiloista valokuvaaja Georg Nybli-

niltä.41 Lehdissä kuvailtiin seinämaalausten etsinnän etenemistä ja Sturekir-

kosta tehtyjä löytöjä: ”Magister Emil Nervander afslutade igår sina undersök-

ningar i Åbo slott, hvarvid ett flertal fotografiska afbildningar i gamla slottet 

blifvit tagna. Spaningarna efter väggmålningar hafva ej ledt till andra resul-

tat än att i gamla slottskyrkan anträffats Sten Stures d. a. och Ingeborg Totts 

vapen, omgifvet af englar såsom sköld hållare, äfvensom otydliga spår af en 

religiös målning, utvisande konturer af en Kristusbild, hjälmbuskar, måhända 

af romerska soldater m.m. Detta torde härstamma från slutet af 1400-talet.” 

(Åbo Tidning 10.06.1897)

Knackningarna hvilka företagits på väggarna i stora salen för att utreda 

tillvaron under senare tiders kalkrappningar af målningar eller inskriptioner 

hafva tillsvidare ej lämnat något resultat.” (Åbo Tidning 02.06.1897)

Artikkelissa kuvailtiin myös huonokuntoisessa ja välipohjia vailla ole-

vassa linnassa liikkumisen vaaroja: ”Då i de stora flyglarna och i tornen alla 

mellantak borttagits kan man på flere ställen utsätta sig för faran att genom 

38	  Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1895, AaF; Ripatti 2011, 250–251.

39	  Ripatti 2011, 252.

40	  Emil Nervanderin kirje Ahrenbergille 26.5.1897, SLSA 294; ÅT 19.5.1897; ÅT 2.6.1897; ÅT 

10.6.1897.

41	  Ripatti 2011, 253.

Taidehistorioitsija Emil Nervander. Valo-
kuva Atelier Apollo 1900-luvun alku; MV, 
HK19181201:308. 

Ylhäällä / Holvattu pimeä huone poh-
joissiiven pohjakerroksessa [Herrainkel-
lari K105]. Valokuva Georg Nyblin 1897, 
MV, HK18990318:3. 
Kuvasarja oli liitteenä Nervaderin ja Ah-
renbergin senaatille vuonna 1898 jättä-
mässä lausunnossa. 

Alhaalla / Länsitornin viidennen kerrok-
sen rouvainhuone [H501]. Georg Nyblin 
1897, MV, HK18990318:10. 

”Undersökning af Åbo slott fortgår sedan några dagar 

under uppsikt af mag. Emil Nervander. En del ur arkitek-

tonisk synpunkt intressantare partier hafva fotografe-

rats, med tillhjälp af magneciumljus, där belysningen i 

rummen ej varit tillräcklig. Så t.ex. i det rum, där de åldri-

ga detaljer äro bäst bibehållna, en rymlig källare i norra 

flygeln med präktiga af vandalismen ej förstörda hvalv.” 

(Åbo Tidning 02.06.1897) 

tä, kiireellisistä korjaustoimenpiteistä linnan hajoamisen estämiseksi.30 

Senaatti kuitenkin kannatti linnan ympäristön kunnostamista puistoksi. 

Maanvaihdossa Senaatti sai kaupungilta linnaa ympäröivät alueet kruunun 

omistamaa aluetta vastaan. Maanvaihdosta julkaistiin sanomalehdissä lu-

kuisia kirjoituksia.31 

Viljamakasiinien purkaminen

Päälinnan sisätilojen tyhjentäminen alkoi kesällä 1892. Päälinnan lattiasta 

kattoon lähes kokonaan täyttäneet viljavaraston massiiviset puurakenteet 

purettiin. Suuri työ tehtiin vaiheittain usean vuoden aikana. Ensin korjattiin 

päälinnan katto ja tyhjennettiin päälinnan pohjoissiipi ja länsitorni32, jotka 

avattiin yleisölle keväällä 1895. Korkea, kattoon asti avonainen pohjoissiipi 

teki suuren vaikutuksen katsojiin.33 Uusi viljavarasto eli kruununmakasiini 

valmistui 1894, ja viimeinen varasto poistettiin linnan pohjoissiivestä ke-

väällä 1897. Päälinnan eteläsiiven ns. kirkkomakasiinin ja itäisen tornin vilja-

laarit ja varastorakenteet purettiin vasta vuoden 1898 alussa.34 

Linna oli puurakenteiden purkamisen jälkeen kattoon asti avoin, alas-

ton ja vaikuttava raunio. ”Om de forntida anordningarna får man dock endast 

en ungefärlig föreställning, då alla mellantak ur rummen borttagits, så att man 

nästan hisnar inför de kolossala höjddimensionerna. Äfven tornet mot väster, 

senast användt såsom spannmålsmagasin, är på samma sätt tillgängligt.” 

(Åbo Tidning 05.05.1895)

”En storartad åtgärd, ehuru icke i och för sig vidare uppbygglig, var den, då efter 

utrymmandet af de för spannmålsförvaring upplåtna våningar i gamla slottet 

30	 Ripatti 2011, 249. KA, STO:n pöytäkirja 13.3.1895; ÅT 7.4.1895; ÅU 7.4.1895.

31	 ÅT 30.7.1895; ÅT 6.9.1895; ÅU 6.9.1895; ÅT 28.3.1896; ÅU 28.3.1896; ÅT 28.4.1896; ÅU 

28.4.1896…; Karta öfver Åbo slott mm, 1903, KA, Turun ja Porin lääninrakennuskonttorin 

arkisto TMA, Ij:190. Ks Turun linna, pihat ja ulkoalueet, rhs, M. Nieminen 2019, 94–95.

32	 Vuonna 1895 töihin käytettiin 2287 markkaa. Vuosikertomus 1895. TMA, Turun ja Porin 

läänin rakennuskonttorin arkisto; Ripatti 2011, 252; ÅT 15.8.1895.

33	 ÅT 5.5.1895.

34	 ÅT 21.3.1897; ÅU 23.1.1898; ÅT 24.1.1898; ÅU 1.2.1898; ÅT 25.2.1898; Ripatti 2011, 245–246.

alt trävirke borttogs ur dem, icke blott spannmålslårar och dyligt, utan äfven 

golf och trossbottnar och man sålunda plötsligen hade framför sig kolossala 

rum från lägsta till högsta våningen framstående i all sin låt oss säga afskyvär-

da nakenhet.” (ÅT 30.9.1900)

Eteläsiiven viljalaareja purettaessa massiivista puutavaraa otettiin tal-

teen tulevaa restaurointia varten. ”Nedtagandet af de massiva sparrar som 

utgjort stommen till de i två våningar uppförda, väldiga spanmålslårarne (in-

rymmande enhvar 1,800 till 2,600 tnr), tager ett nog drygt arbete i anspråk. Det 

genom söndertagningen af magasinsinredningen erhållna ovanligt grofva vir-

ket, som är väl bibehållet, tillvaratages för att användas till material vid slotts-

byggnadens framtida restaurering. Slottsbyggnadens norra flygel, som jämväl 

tjänstgjort som magasin, befriades redan för några år tillbaka från sina span-

målslårar.” (Åbo Underrättelser 01.02.1898) Puutavara odotti käyttöä säilös-

sä pitkään, ja vielä vuonna 1905 korjaustöissä syttyneen tulipalon sammu-

tustöissä tyhjennettiin pohjoissiivessä säilytettyjä suuria puupalkkeja.35 

Linnan paloturvallisuus oli pitkään huolen aiheena. Kesällä 1890 Turun 

kaupungin historiallinen museo esitti palokaluston hankkimista ja vahti-

mestarin palkkaamista vahtimaan linnaa, huolehtimaan linnan siivouksesta 

sekä pitämään aina muutamia tynnyreitä vettä saatavilla tulipalon varalta.36 

Linnan siistiminen ja restaurointihanke etenivät hitaasti. Lehdissä jul-

kaistiin restauroinnin aloittamista tukevia yleisökirjoituksia. Kesällä 1893 

lehtikirjoituksissa (Hbl 30.8.1893; ÅU 31.8.1893) muistutettiin, että muureja 

oli jo neljännesvuosisata aiemmin jouduttu tukemaan järein rautapultein 

ja ankkurein ja kysyttiin, pitikö odottaa linnan sortumista raunioksi ennen 

kuin kauan odotettu restaurointi alkaisi. Kirjoittaja V.L. toisti myös aiemmin 

esitetyn toiveen kansalaiskeräyksen järjestämisestä. Vuonna 1896 (Nya 

Pressen 31.5.1896) ehdotettiin mm. muurien kattamista – josta myös mui-

naismuistoviranomaisten piirissä keskusteltiin.37 Kesällä 1898 artikkelissa 

”Tiden är inne” (ÅT 14.6.1898) vaadittiin linnan restauroinnin aloittamista. 

35	 ÅU 20.12.1905.

36	 ÅT 27.08.1890.

37	 Ripatti 2011, 252; Ripatti 2020, 160–162. Nyström tutki raunioiden kattamista.
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Nervanderin tutkimukset linnassa 1897–1899

Vuonna 1895 Muinaistieteellinen toimikunta asetti Emil Nervanderin tut-

kimaan, mittaamaan ja piirtämään linnan kaikki huoneet yhdessä Yleisten 

rakennuksen ylihallituksen edustajan Jac Ahrenbergin kanssa.38 

Linnan tutkimukset alkoivat kuitenkin vasta keväällä 1897, koska vilja-

varaston tyhjentäminen kesti odotettua kauemmin, ja sekä Nervander että 

Ahrenberg olivat kiireisiä.39 

Nervander teki tutkimuksia Turun linnassa länsiosassa ja pohjoissii-

vessä noin kahden viikon ajan touko-kesäkuun vaihteessa 1897, mutta pää-

linnan eteläsiivessä oli yhä viljavaraston rakenteita.40 Lausunnon liitteeksi 

Nervander tilasi valokuvasarjan linnan sisätiloista valokuvaaja Georg Nybli-

niltä.41 Lehdissä kuvailtiin seinämaalausten etsinnän etenemistä ja Sturekir-

kosta tehtyjä löytöjä: ”Magister Emil Nervander afslutade igår sina undersök-

ningar i Åbo slott, hvarvid ett flertal fotografiska afbildningar i gamla slottet 

blifvit tagna. Spaningarna efter väggmålningar hafva ej ledt till andra resul-

tat än att i gamla slottskyrkan anträffats Sten Stures d. a. och Ingeborg Totts 

vapen, omgifvet af englar såsom sköld hållare, äfvensom otydliga spår af en 

religiös målning, utvisande konturer af en Kristusbild, hjälmbuskar, måhända 

af romerska soldater m.m. Detta torde härstamma från slutet af 1400-talet.” 

(Åbo Tidning 10.06.1897)

Knackningarna hvilka företagits på väggarna i stora salen för att utreda 

tillvaron under senare tiders kalkrappningar af målningar eller inskriptioner 

hafva tillsvidare ej lämnat något resultat.” (Åbo Tidning 02.06.1897)

Artikkelissa kuvailtiin myös huonokuntoisessa ja välipohjia vailla ole-

vassa linnassa liikkumisen vaaroja: ”Då i de stora flyglarna och i tornen alla 

mellantak borttagits kan man på flere ställen utsätta sig för faran att genom 

38	  Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1895, AaF; Ripatti 2011, 250–251.

39	  Ripatti 2011, 252.

40	  Emil Nervanderin kirje Ahrenbergille 26.5.1897, SLSA 294; ÅT 19.5.1897; ÅT 2.6.1897; ÅT 

10.6.1897.

41	  Ripatti 2011, 253.

Taidehistorioitsija Emil Nervander. Valo-
kuva Atelier Apollo 1900-luvun alku; MV, 
HK19181201:308. 

”Undersökning af Åbo slott fortgår sedan några dagar 

under uppsikt af mag. Emil Nervander. En del ur arkitek-

tonisk synpunkt intressantare partier hafva fotografe-

rats, med tillhjälp af magneciumljus, där belysningen i 

rummen ej varit tillräcklig. Så t.ex. i det rum, där de åldri-

ga detaljer äro bäst bibehållna, en rymlig källare i norra 

flygeln med präktiga af vandalismen ej förstörda hvalv.” 

(Åbo Tidning 02.06.1897) 

Ylhäällä / Holvattu pimeä huone poh-
joissiiven pohjakerroksessa [Herrainkel-
lari K105]. Valokuva Georg Nyblin 1897, 
MV, HK18990318:3. 
Kuvasarja oli liitteenä Nervaderin ja Ah-
renbergin senaatille vuonna 1898 jättä-
mässä lausunnossa. 

Alhaalla / Länsitornin viidennen kerrok-
sen rouvainhuone [H501]. Georg Nyblin 
1897, MV, HK18990318:10. 
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öppna dörrar störta ned för flere eller färre våningars höjd. Lämpligast vore väl, 

att sådana passager för allmänhetens stängdes.” (Åbo Tidning 02.06.1897)42

Vuoden 1898 alussa purettiin eteläsiivestäkin ns. kirkkomakasiinin vil-

jalaarien rakenteet, ja toukokuun lopussa Nervander pääsi tekemään tai-

dehistoriallisia tutkimuksia, etsimään maalauskoristeluja myös eteläsiiven 

tiloissa. Keväällä Nervander tutki myös esilinnassa noin neljäkymmentä ai-

emmin vankilakäytössä ollutta huonetta, mutta ”täysin tuloksetta”.43 

Emil Nervanderin lausunto vuosien 1897 ja 1898 tutkimuksista valmis-

tui syksyllä 1899. Lausunnon liitteenä oli Georg Nyblinin ottama valokuva-

sarja. Lausunnon mukaan linnan keskiaikaisesta sisustuksesta ei tiedetty 

mitään. Ainoastaan ”1400-luvun al secco –maalauksista” löydettiin frag-

mentteja pohjoissiiven linnankirkossa ja Librij Cammar -huoneessa, mutta 

eteläsiiven muureista jälkiä vanhoista maalauksista ei löytynyt. Nervande-

rin mukaan linnaan oli mahdollista restauroida 1500-luvun puolivälin sisus-

tusta vastaava sisustus, koska siitä oli tarpeeksi tietoja. Muiden aikakausien 

sisustuksien palauttaminen ei tietojen puuttumisen vuoksi ollut mahdollis-

ta. Lausunnossa Nervander esitti linnan säilymisen kannalta välttämättömi-

nä toimenpiteinä katon ja ulkomuurien aukkojen korjaamista. Hän kannatti 

myös välipohjien rakentamista, sen sijaan ulkoarkkitehtuurin restaurointia 

olisi siirrettävä ainakin joitakin vuosia myöhemmäksi.44 

42	 ”I går på förmiddagen inträffada i det intill senaste tid såsom spannmålsmagasin 

använda västra tornet i gamla slottet, att fotografen G. Nyblin,… nedföll jämte den öfre 

delen af stegen, som gjorde en bågrörelse i luften, från 36 å 40 fots höjd, på ryggen med 

stegen öfver sig. Lyckligtvis utgjorges golfvet af mycket stoft dock med inträdda sten 

och brädbitar.” Åbo Tidning 02.06.1897.

43	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1898, AaF; Ripatti 2011, 254; ÅU 23.01.1898; 

ÅU 1.2.1898.

44	 Ripatti 2011, 255. Emil Nervanderin lausunto. KA, STO KD 425/43 1883. MV, MT:n 

pöytäkirja 11.3.1899; Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1899, AaF; Valokuvat 

Georg Nyblin 1898, MV, HK18990318:1–11.

Ylhäällä vasemmalla  / Pohjoissiiven 
porrashuone. Valokuva Georg Nyblin 
1897, MV, HK18990318:8. 

Ylhäällä keskellä  / Sturekirkon [K303]
alttariseinä itäpäädyssä. Valokuva Ge-
org Nyblin 1897, MV, HK18990318:4. 

Ylhäällä oikealla  / Kuningattaren sali  
[J503] ja tapettikamari [J405] länteen. 
Georg Nyblin 1897, MV, HK18990318:5. 

Alhaalla vasemmalla  / Nunnakirkko 
[K302). Valokuva Georg Nyblin 1897, 
MV, HK18990318:6. 

Alhaalla oikealla  / Keskiaikainen ku-
ninkaansali [J307] välipohjia vailla ole-
vassa linnan pohjoissiivessä. Valokuva 
Georg Nyblin 1897, MV, HK18990318:7. 

Ylhäällä vasemmalla  / Kirkkoon joh-
tava eteläinen porras. Valokuva Ge-
org Nyblin 1897, MV, HK18990318:11. 

Ylhäällä oikealla  / Sture-suvun vaa-
kuna koillisen portaan ulkoseinässä. 
Valokuva Georg Nyblin 1897, MV, 
HK18990318:1. 

Alhaalla  / Linnankirkon sakaristo res-
tauroituna. Valokuva Georg Nyblin 
1897, MV, HK18990318:12. 
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öppna dörrar störta ned för flere eller färre våningars höjd. Lämpligast vore väl, 

att sådana passager för allmänhetens stängdes.” (Åbo Tidning 02.06.1897)42

Vuoden 1898 alussa purettiin eteläsiivestäkin ns. kirkkomakasiinin vil-

jalaarien rakenteet, ja toukokuun lopussa Nervander pääsi tekemään tai-

dehistoriallisia tutkimuksia, etsimään maalauskoristeluja myös eteläsiiven 

tiloissa. Keväällä Nervander tutki myös esilinnassa noin neljäkymmentä ai-

emmin vankilakäytössä ollutta huonetta, mutta ”täysin tuloksetta”.43 

Emil Nervanderin lausunto vuosien 1897 ja 1898 tutkimuksista valmis-

tui syksyllä 1899. Lausunnon liitteenä oli Georg Nyblinin ottama valokuva-

sarja. Lausunnon mukaan linnan keskiaikaisesta sisustuksesta ei tiedetty 

mitään. Ainoastaan ”1400-luvun al secco –maalauksista” löydettiin frag-

mentteja pohjoissiiven linnankirkossa ja Librij Cammar -huoneessa, mutta 

eteläsiiven muureista jälkiä vanhoista maalauksista ei löytynyt. Nervande-

rin mukaan linnaan oli mahdollista restauroida 1500-luvun puolivälin sisus-

tusta vastaava sisustus, koska siitä oli tarpeeksi tietoja. Muiden aikakausien 
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nä toimenpiteinä katon ja ulkomuurien aukkojen korjaamista. Hän kannatti 

myös välipohjien rakentamista, sen sijaan ulkoarkkitehtuurin restaurointia 

olisi siirrettävä ainakin joitakin vuosia myöhemmäksi.44 

42	 ”I går på förmiddagen inträffada i det intill senaste tid såsom spannmålsmagasin 

använda västra tornet i gamla slottet, att fotografen G. Nyblin,… nedföll jämte den öfre 

delen af stegen, som gjorde en bågrörelse i luften, från 36 å 40 fots höjd, på ryggen med 

stegen öfver sig. Lyckligtvis utgjorges golfvet af mycket stoft dock med inträdda sten 

och brädbitar.” Åbo Tidning 02.06.1897.

43	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1898, AaF; Ripatti 2011, 254; ÅU 23.01.1898; 

ÅU 1.2.1898.

44	 Ripatti 2011, 255. Emil Nervanderin lausunto. KA, STO KD 425/43 1883. MV, MT:n 

pöytäkirja 11.3.1899; Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1899, AaF; Valokuvat 

Georg Nyblin 1898, MV, HK18990318:1–11.
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vassa linnan pohjoissiivessä. Valokuva 
Georg Nyblin 1897, MV, HK18990318:7. 

Ylhäällä vasemmalla  / Kirkkoon joh-
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Viereisellä sivulla ylhäällä / Ahrenber-
gin vaihtoehtoinen suunnittelma Turun 
linnan restauroimiseksi 1899. Julkisivu 
itään, piirustus Jac Ahrenberg, kuva 
teoksesta Ripatti 2011, s. 155. (Valokuva 
TMK, N463.)

Viereisellä sivulla alhaalla / Ahrenbergin 
akvarelleja restaurointisuunnitelman 
mallina olleista Vaasa-aikaisista linnois-
ta. Vasemmalla Vadstenan linna, keskellä 
Kalmarin linna ja oikealla Gripsholmin 
linnan  ullakkoikkuna. Jac Ahrenberg, 
SFFT 36, 1904 , s. 149, 158, 150.

Ahrenbergin restaurointisuunnitelma 1899

Vuonna 1899 Ahrenberg tutki ja dokumentoi linnan muureja, teki piirus-

tukset ja kirjoitti linnan rakennushistoriikin sekä laati suunnitelman linnan 

korjaamiseksi ja restauroimiseksi, kun Nervander, sovitun työnjaon mukai-

sesti, teki selostuksen linnan sen aikaisesta tilasta. Ahrenbergin lausunto 

piirustuksineen ja kustannusarvioineen valmistui syksyllä 1899 45, ja lausun-

to julkaistiin kokonaisuudessaan Åbo Tidning -sanomalehdessä 20.1.1900.46 

Nervanderin ja Ahrenbergin lausunnot ja ehdotukset lähetettiin senaatin 

käsiteltäväksi.

Ahrenberg sitoi välttämättömät korjaukset yhteen linnan restauroin-

nin kanssa edistääkseen omaa restaurointisuunnitelmaansa. Välttämättö-

minä korjaustöinä hän piti pahiten raunioituneen pohjoissiiven välipohjien, 

lattioiden, väliseinien, ikkunoiden asettamista joihinkin päälinnan pohjois-

siiven tiloihin. Lisäksi hän ehdotti länsitornin holvien, välipohjien ja ikku-

noiden korjaamista. Ehdotus sisälsi tilojen uudelleen rakentamista, mutta 

ei kiinteää sisustusta. Ahrenberg katsoi huoneiden palauttamisen myös li-

säävän kiinnostusta linnaa kohtaan. ”Välttämättömien korjaustöiden” kus-

tannusarvio oli 50 000 markkaa.47 ”Mitt kostnadsförslag upptager endast det 

nödvändigaste mellantak, hvalf och nya fönster. Jag har icke föreslagit några 

ugnar, målningar, dörrar, panelningsarbeten, nya trapper eller dekorering af 

rummen. Då det västra (i handlingarne kalladt södra tornet) äfven är mycket

45	 Ripatti 2011, 171. Ahrenbergin kirje YRYH:lle ja kustannusarvio 15.10.1899, lausunto 

2.10.1899. KA, STO KD 426/43 1883; Ahrenberg 1899,   Ett kapitel ur Åbo slotts 

byggnadshistoria II, Finsk Tidskrift 4, 1899, 11–16.

46	 ÅT 20.1.1900; Hbl 20.1.1900; US 21.1.1900; Ripatti 2011, 255.

47	 Ahrenberg, ÅT 20.1.1900; Ahrenbergin lausunto 2.10.1899. KA, STO KD 426/43 1883. 

Ripatti 2011, 256–257; [välttämättömät työt] ”…restauration af den mest förfallna delen 

af slottet, nämligen den norra flygeln. Här äro alla trossbottnar förstörda och hvadsom 

finnes kvar är rent af lifsfarligt att beträda. Medan öfriga delar af slottet, ifall fönstren 

efterses och taken hållas täta, ännu kunna vänta på nödig remont, är däremot denna del 

så förfallen, att det är rent af oförsvarligt att låta rummen vidare blifva i det skick, de nu 

äro. Ahrenberg, ÅT 20.1.1900.

 ramponeradt, föreslås ett par tusen mark till nödiga remontarbeten af detsam-

ma.”  (Ahrenberg, ÅT 20.1.1900)

Ahrenberg ehdotti myös linnan restaurointikomitean perustamista, 

joka laatisi suunnitelmat vuosittaisia korjaus- ja restaurointitoimenpiteitä 

varten.

Linnan julkisivujen restauroinnin lähtökohdaksi Ahrenberg ehdotti 

hyvin tunnettua ja komeaa Vaasa-aikaista ulkoasua porraspäätyineen ja 

koristeellisine torninhuippuineen (toureller), jotka Ahrenberg kertoo piir-

täneensä elegantimmiksi kuin vuosien 1751 ja 1770 piirustuksissa olleet 

kömpelöt torninhuiput.48 Ahrenbergin suunnitelmissa Turun linna esitettiin 

komeana Gripsholmin ja Kalmarin veroisena renessanssilinnana kaarevalin-

jaisine tornin katteineen. Esilinnan rondelliin Ahrenberg otti mallia Viipurin 

ja Käkisalmen linnoista. Linnan korea ulkoasu oli suunniteltu vastaamaan 

sitä kauniimman todellisuuden kuvaa, jonka Ahrenberg oli linnan Vaasa-

ajan historiasta konstruoinut.49 

”Åbo slott under Wasa-tiden är icke blott bäst kändt, utan äfven till sitt yttre, 

likasom till sitt inre tedde sig så helgjutet, så ståtligt som aldrig vare sig for eller 

senare, så synes det mig icke blott riktigast, utan äfven lättast att för återstäl-

landet af slottets yttre lägga denna stil till grund… Hvad det yttre beträffar bör 

det genom att återfå sina gafveltinnar och sina toureller så vidt möjligt erhålla 

det utseende det engång under Wasa-tiden kan tänkas hafva haft.” (Ahren-

berg, ÅT 20.1.1900) 

Sisätiloissa eri tyyliset säilyneet tilat tuli säilyttää, ja vain raunioina 

olevat huoneet tulisi muurata uudelleen vuoden 1751 piirustuksessa [?] 

esitetyn pohjapiirroksen mukaan. Katot, lattiat, ikkunat ym. tulisi kopioida 

vastaavista rakennusosista Kalmarin, Gripsholmin, Vadstenan ym. Vaasa-

aikaisissa linnoissa.50

48	 Ahrenberg, ÅT 20.1.1900.

49	 Ahrenberg, ÅT 20.1.1900; Piirustukset Ahrenberg 1899, KA, RakH II Iba101:1–4; Ripatti 

2011, 172–173.

50	 Ahrenberg, ÅT 20.1.1900; Vuoden 1751 piirustuksessa (Nordencreutz) on esitetty vain 

maantasokerroksen pohjapiirros ja itäjulkisivut. [MN]



15.01.2023  MUINAISMUISTO - VARHAISET RESTAUROINTISUUNNITELMAT 1882–1909    157

”Alla förgångna tiders stilar sådana de finnas representerade inom borgen böra 

äga lika rätt till beaktande. Den gamla romaniska kyrkan, de gotiska hvalfven 

i bottenvåningens rum och gångar böra alla bevaras okränkta. Endast de rum, 

om hvilka man med visshet vet, att de engång utgjort Wasa konungarnas bo-

stad och som nu äro så ramponerade, att de als icke äro några rum, borde en-

ligt min mening, då de åter uppföras, få väggarna uppmurade i enlighet med 

planen af 1751, tak, golf, fönster, ugnar etc. åter uppförda så, att man troget 

kopierar motsvarande byggnadsdelar från Kalmar, Gripsholm, Wadstena och 

andra byggnader från Wasa tiden.” (Ahrenberg, ÅT 20.1.1900)

Salien seinien ja ikkunasyvennysten paneloinnit Ahrenberg suunnit-

teli Kalmarin, Gripsholmin ja Vadstenan linnojen mallien mukaan: 51 ”Dessa 

fönsterombyggnader voro icke blott en estetisk vinning, en seger för skönhets-

känslan, ty huru rikt en sådan fönsternisch kunde dekoreras, finna vi i det gyllne 

rummet i Kalmar slott, i Gripsholm, se fig. 43 [kuva s. 158], och Vadstena - med 

dem och genom dem skedde en hel revolution i hygieniskt och konsthistoriskt 

afseende i Norden.” (Ahrenberg 1904, 145.)

Suunnitelmansa tueksi Ahrenberg kirjoitti tutkielman ”Ur Åbo Slotts 

Byggnadshistoria, Anteckningar och paralleller i anledning af frågan on Åbo 

slotts restauration”, johon hän kirjasi kaiken arkistoista ja aikakauden tut-

kimuskirjallisuudesta löytämänsä materiaalin sekä matkoillaan tekemänsä 

havainnot. Teos painettiin vuonna 1901, mutta ei enää Historiallisen muse-

on varoilla.52 Teoksen vaikutuksesta Gardberg toteaa, että ”rikas mielikuvi-

tus johti hänet [Ahrenbergin] valitettavasti monissa tapauksissa virheellisiin 

johtopäätöksiin, joita sitten on vuosikymmeniä toistettu ja lainattu monis-

sa eri yhteyksissä.” (Gardberg 1959, 26.) 53 

51	 Suunnitelmapiirustukset: Kuningattaren salin ja kuninkaan salin seinät ja katot, 

Ahrenberg 1890, KA, RakH II, Iba100:1; KA, RakH II, Iba101:2; Ahrenberg 1899, KA, RakH II, 

Iba103:1; Nunnakirkko, Ahrenberg 1901, Ka, RakH II Iba 101:5; Pohjoissiipi, mallidetaljeja, 

mm. seinien paneelit, Ahrenberg 1899, KA, RakH II, Iba103:2; Dokumentointipiirustukset, 

Ahrenberg 1899, KA, RakH II Iba102:1–7;  

52	 Drake 1995, 106.

53	 ”med en rik fantasi förleddes han tyvärr i många fall till felaktiga slutredningar, och dessa 

ha sedan decennier upprepats och citerats i flera olika sammanhang”. Gardberg 1959, 26.
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hyvin tunnettua ja komeaa Vaasa-aikaista ulkoasua porraspäätyineen ja 

koristeellisine torninhuippuineen (toureller), jotka Ahrenberg kertoo piir-
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48	 Ahrenberg, ÅT 20.1.1900.

49	 Ahrenberg, ÅT 20.1.1900; Piirustukset Ahrenberg 1899, KA, RakH II Iba101:1–4; Ripatti 

2011, 172–173.

50	 Ahrenberg, ÅT 20.1.1900; Vuoden 1751 piirustuksessa (Nordencreutz) on esitetty vain 
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Korjaustyöt ja löydöt 1900 

Linna oli hyvin huonossa kunnossa. Lehtikirjoituksissa vedottiin toistuvasti 

päättäjiin, että linnan korjaus ja restaurointi aloitettaisiin pikaisesti.54 Histo-

riallisen museon hallitus joutui ilmoittamaan kesällä 1900 paikallislehdessä, 

että linnassa oli sen huonon kunnon vuoksi vaarallista liikkua, ja vierailijat 

kulkivat siellä vain omalla vastuullaan.55 

Arkkitehti Gustaf Nyström nimitettiin Muinaistieteellisen toimikunnan 

jäseneksi Muinaismuistoyhdistyksen ehdotuksesta vuoden 1897 alussa. 

Hän oli toimikunnan jäsen vuosina 1897–1908.56 Muinaistieteellisen toimi-

kunnan ainoana arkkitehtuurin ammattilaisjäsenenä, arvostettu ja kokenut, 

rakennustekniikan eri osa-alueet hyvin tunteva Nyström vaikutti kaikkien 

Suomen linnojen korjauksiin. Hän myös tarkasti lääninarkkitehtien tekemät 

korjaussuunnitelmat. Muinaistieteellisen toimikunnan lausunnot seurasivat 

pääosin hänen näkemyksiään. Nyströmin kanta vaikutti siihen, ettei suunni-

teltuja Turun tuomiokirkon ja Turun linnan varsin radikaaleja restaurointeja 

lopulta toteutettu.57 

Vuonna 1900 Muinaistieteellinen toimikunta käsitteli Ahrenbergin 

korjaus- ja restaurointiehdotusta. Lausuntoon kirjattiin ainoastaan Ny-

strömin kannanotto, jonka mukaan toistaiseksi oli keskityttävä vain linnan 

säilymisen kannalta aivan välttämättömiin kiireellisiin korjaustöihin.58 Lau-

sunnon mukaisesti senaatti määräsi valtionarkeologi Aspelinin ja professori 

Gustaf Nyströmin sekä Yleisten rakennusten ylihallituksen asettaman arkki-

tehdin Jac Ahrenbergin tutkimaan paikalla, mitkä työt olisivat tarpeellisia 

Turun linnan raunioitumisen estämiseksi. Töihin myönnettiin 20 500 mar-

kan määräraha.59 

54	 Esim. ÅT 24.1.1900.

55	 ”…då besök därstädes år för år i följd af slottets förfall förenas med allt större vådor, hon 

frånsäger sig allt ansvar för de olyckshändelser, hvilka där kunna inträffa.” ÅU 2.6.1900.

56	 Ripatti 2020, 160, MT:n pöytäkirjat 10.12.1896, 21.1.1897, 27.2.1897, 27.3.1897, 28.4.1897.

57	 Ripatti 2020, 167, 209.

58	 Ripatti 2011, 256.

59	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1900, AaF.

Suunnitelma kahden kerroksen korkuisen Nunnakirkon holveista ja pohjois-
siiven kuninkaansalin seinä- ja kattopaneloinneista. Piirustus (osa), Ahrenberg 
1899, KA, RakH II Iba 103:2. 

Ylhäällä oikealla / Ahrenbergin luonnosmainen dokumentointipiirustus Nunna-
kirkon seinistä. Piirustus Jac Ahrenberg 1899, KA, RakH II Iba 102:3. 

Alhaalla vasemmalla / Ahrenbergin ehdotus länsitornin huoneen ikkunakome-
ron restauroimiseksi. Oikealla ikkunakomero Gripsholmin linnan  Kaarle-hert-
tun kamarissa. Jac Ahrenberg, SFFT 36, 1904 , s. 140, 141.
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Gustaf Nyströmin sekä Yleisten rakennusten ylihallituksen asettaman arkki-

tehdin Jac Ahrenbergin tutkimaan paikalla, mitkä työt olisivat tarpeellisia 

Turun linnan raunioitumisen estämiseksi. Töihin myönnettiin 20 500 mar-

kan määräraha.59 

54	 Esim. ÅT 24.1.1900.

55	 ”…då besök därstädes år för år i följd af slottets förfall förenas med allt större vådor, hon 

frånsäger sig allt ansvar för de olyckshändelser, hvilka där kunna inträffa.” ÅU 2.6.1900.

56	 Ripatti 2020, 160, MT:n pöytäkirjat 10.12.1896, 21.1.1897, 27.2.1897, 27.3.1897, 28.4.1897.

57	 Ripatti 2020, 167, 209.

58	 Ripatti 2011, 256.

59	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1900, AaF.

Suunnitelma kahden kerroksen korkuisen Nunnakirkon holveista ja pohjois-
siiven kuninkaansalin seinä- ja kattopaneloinneista. Piirustus (osa), Ahrenberg 
1899, KA, RakH II Iba 103:2. 

Ylhäällä oikealla / Ahrenbergin luonnosmainen dokumentointipiirustus Nunna-
kirkon seinistä. Piirustus Jac Ahrenberg 1899, KA, RakH II Iba 102:3. 

Alhaalla vasemmalla / Ahrenbergin ehdotus länsitornin huoneen ikkunakome-
ron restauroimiseksi. Oikealla ikkunakomero Gripsholmin linnan  Kaarle-hert-
tun kamarissa. Jac Ahrenberg, SFFT 36, 1904 , s. 140, 141.

Kesäkuun 6. päivänä 1900 Aspelin, Nyström ja Ahrenberg keskus-

telivat linnassa korjaustöistä. Ahrenberg teki uuden kustannusarvion 

välttämättömistä korjauksista, ja töihin päästiin elokuussa 1900 lääninra-

kennusviraston arkkitehdin kreivi Carl C:son Armfeltin valvonnassa ja ra-

kennusmestari J. Sundqvistin johdolla. Työt alkoivat päälinnan rikkinäisten 

ikkunoiden korjaamisella.60 Linnan perustuksia tutkittiin ja vahvistettiin, 

muureja tuettiin rauta-ankkurein, huoneista tyhjennettiin aikojen saatossa 

kertynyttä maa-ainesta ja noin 80 kiinnimuurattua ikkuna-aukkoa avattiin 

ja tehtiin uudet ikkunat. Työt jatkuivat pitkälle syksyyn, ja lokakuun lopussa 

linnalla työskenteli vielä 20 työmiestä.61 Perustusten korjauksesta ja ikku-

noiden uusimisesta raportoitiin sanomalehdissä: ”Först och främst gällde det 

60	 ÅT 19.8.1900.

61	 ÅU 25.10.1900; Hbl 26.10.1900; ÅT 30.9.1900; Ahrenberg 1901b, 32–43; Ripatti 2011, 257.

Vasemmalla / Vuonna 1900 Ahrenber-
gin suunnitelmien mukaan suurennetut 
ikkuna-aukot ja uudet ikkunat linnan 
länsipäädyssä ja eteläsiivessä. Ikkunat on 
esitetty myös Nyströmin mittauspiirus-
tuksessa vuodelta 1903, s. 163. Valokuva 
vuonna 1912, MV, HK.

Oikealla / Länsipäädyn ikkuna-aukot 
ennen vuoden 1900 muutos- ja korjaus-
töitä. Valokuva Rurik Hjält 1898, TMK, 
DT2016:19:27.
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Ahrenbergin mittauspiirus-
tus vuonna 1900 löytyneestä 
mm. Nunnakirkkoa lämmit-
täneestä lämmityslaitteesta, 
hypokaustista [K202]. Jac Ah-
renberg, KA, RakH II Iba 100.

Ahrenbergin mittauspiirustuksia korjausten aikana vuon-
na 1900 löytyneistä rakenteista. Juhana-herttuan ma-
kuukamarista [J401] pohjoissiiven länsipäädyssä umpeen 
muuratun ikkunan osana säilynyt ikkunan karmi 1500-lu-
vulta. Oikealla Sturekirkon portaali. Jac Ahrenberg, SFFT 
36, 1904 , s. 123, 142.

att undersöka grundens hållbarhet. Därvid kom man underfund med att den 

delvis af gråsten och tegel bestående grundvalen icke öfveralt hvilade på det 

underliggande bärget samt att teglen i grundvalen ställvis grusats. Grunden 

blef därför reparerad och tillbygd, så att den nu sträcker sig öfver alt ned till 

bärggrunden. Under tidernas lopp, då slottets älsta delar, de två flyglarna och 

de två tornen, successivt blefvo upplåtna till spannmålsmagasin, blefvo ett fler-

tal af slottets fönster igenmurade. Nu har man åter öppnat ett 80-tal af dessa 

fönster och så vidt möjligt gifvit dem deras ursprungliga utseende med fönster-

poster och rutor.” (ÅU 25.10.1900; Hufvudstadsbladet 26.10.1900)

Korjaustöiden alkamisesta helpottunut ohikulkija kirjoitti: ”Nu Ijuda 

hammarslag ur det inre; ställningar synas utanför fönsterna. Arbetare äro sys-

selsatta med att inpassa nya fönsterkarmar. Slottets länge påtänkta och mycket 

omtalade restaurering är påbörjad.” (Höstkväll i Åbo slott. ÅT 9.11.1900)

Ahrenberg kirjoitti raivaus- ja korjaustöiden aikana tehdyistä löydöis-

tä Finsk tidskiftissä vuonna 1901 julkaistun artikkelin ”Om de nyaste fynden 

och upptäckterna i Åbo slott”.62 Runsaista löydöistä tärkeinä Ahrenberg esit-

teli: goottilaisten holvien fragmentit, Sturekirkon kalkkikiviportaalin, tule-

van restauroinnin kannalta tärkeän, kuninkaankamarista löydetyn umpeen 

muuratun ikkunan tammisen karmin Juhana-herttuan ajalta, Nunnakappe-

lin alapuolelta löydetyn ”lämmityslaitoksen”, jonka uunista löydettiin mm. 

noin kolmekymmentä rahaa, sekä länsitornista löydetyn kapean ampuma-

aukon yläosan ajalta ennen ikkunoiden Vaasa-aikaista suurentamista.63 

Vuoden 1900 löydöt vahvistivat käsitystä linnasta keskiaikaisena ra-

kennusmonumenttina, mikä museon johtokunnan mukaan piti tulevassa 

restauroinnissa ottaa huomioon.64 

62	 Ahrenberg 1901b, 32–43. ”Detta arbete, som under närmaste tillsyn af författaren til 

denna uppsats utfördes af extra arkitekten grefve Carl Armfelt har gifvit ett oväntadt 

rikt resultat, i det att i de gamla rummen gjorts en hel del fynd, hvilka äro af den natur 

att de i vissa afseenden göra det gamla slottet till ett af de märkeligaste inom det forna 

Svearikes gränser.” Ahrenberg 1901b, 32.

63	 Ahrenberg 1901b, 38, 40–41, 42.

64	 ÅT 9.11.1900; Ripatti 2011, 257.
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Juhani Rinteen seulontatyöt 1900–1904

Kesällä 1900 tehtyjen korjausten yhteydessä puhdistettiin paikkoja aiko-

jen kuluessa kertyneestä sorasta. Osa sorasta seulottiin ennen poiskuljet-

tamista, ja huomattiin, että sillä tavoin saatiin ”odottamattomia tuloksia”. 

Rahalöytöjä tehtiin ainakin pohjoissiivessä Nunnakappelin alapuolelta löy-

detystä lämmityslaitoksen uunista [hypokaustista K202], sekä eteläsiiven 

länsipään 3. kerroksen kamarissa [kirjurin tupa G402]. 

Muinaistieteellisen toimikunnan määräyksestä arkeologi Juhani Rinne 

seuloi jäljelle jääneen soran kesällä 1901. Seuraavana kesänä 1902 jatket-

tiin korjaustöitä ja seulomista töiden yhteydessä. Työhön varatun pienen 

määrärahan takia keskityttiin pääasiassa edellisissä korjaustöissä kasaantu-

neiden soraläjien tutkimiseen, etenkin sellaisten, jotka olivat vaarassa se-

kaantua muihin. Perustusten vahvistusta varten kaivettua maata seulottiin 

vankipihalla [nyk. pajapihalla] ja eteläsiiven itäpäädyssä, paikoissa, joissa 

tehtiin ”muurien tueksi noin maanpinnan tasalle tai vähän yläpuolelle ulot-

tuvia varaseiniä”. ”Paljon muita ajanmäärityksissä tärkeitä huomioita olisi 

epäilemättä tehty, jos kaikki linnan komeroista aikaisemmissakin korjauk-

sissa poistettu sora olisi tullut seulotuksi ja seuloustyö tehty tarpeellisella 

asiantuntemuksella.” (Rinne 1902b. MV, 9413)65 

Amanuenssi Rinne jatkoi Turun linnan jätemaan seulomista vuosina 

1903 ja 1904.66 Rinne julkaisi vielä vuonna 1911 Finskt Museum -lehdessä ar-

tikkelin ”Ett rum i Åbo slott”, jossa hän kertoo eteläsiiven länsipäädyn huo-

neen [Kirjurin tupa G402] kaivausten löydöistä, mm. kymmenien kolikoiden 

rahalöydöstä ja seinämaalauksista.67 

65	 Rinne 1902, 49–53; Rinne 1902b. MV, 9413, Finskt Museum IX, no 4, 1902 julkaistun 

artikkelin suomenkielinen käsikirjoitus; Ahrenberg 1901b, 32–43.

66	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1903, 1904, AaF.

67	 Rinne 1911, 57–62; Rinne, Sigrid. Jordfynd i Åbo slott. Finskt Museum XXXVII 1930, 63–80.

Kiista - restaurointia vai säilymisen kannalta tärkeitä korjauksia

Kritiikki Ahrenbergin toimia kohtaan kasvoi. Korjaustöitä valvonut arkkiteh-

ti Armfelt oli alkanut epäillä Ahrenbergin toimintaa linnalla. Restaurointi-

työn tekemiseksi tarvittavien tarkkojen piirustusten todettiin puuttuvan, 

jonka takia Muinaistieteellinen toimikunta ei katsonut voivansa antaa lau-

suntoa vuoden 1901 vuosikorjausehdotuksesta. Nyström ja Aspelin lähe-

tettiin paikalle linnaan selvittämään ehdotettuja toimenpiteitä. 68 

Ahrenbergin mielivaltaisia toimia linnalla kritisoitiin ankarasti myös 

julkisuudessa, mm. Åbo Tidning-sanomalehdessä julkaistussa kirjoitukses-

sa ”Uusi Suometar såsom arkeolog”. (Åbo Tidning 26.2.1901)

Näkemyserot restaurointiperiaatteista selvenivät ja kiistely tyylihisto-

riallisen ja konservoivan linjan välillä terävöityi. Vanhaa tyylihistoriallisesti 

painottunutta linjaa ajoi selvimmin Yleisten rakennusten ylihallituksen 

arkkitehti Ahrenberg, uudempaa näkemystä edustivat nuoret arkkitehdit, 

erityisesti heidän opettajansa arkkitehti Gustaf Nyström.69 Myös valtionar-

keologi Aspelin oli pitkään korostanut tutkimusten merkitystä restauroin-

nin perustana.70 

Ahrenberg vastasi kritiikkiin lähettämällä toimikunnalle päälinnan 

pohjoissiiven muureista tekemiään luonnosmaisia inventointipiirustuksia 

sekä suunnitelmia ”korjauksista”. Holvien rekonstruoimista hän piti säi-

lyneiden jälkien perusteella niin helppona, että ”kuka tahansa teknikko 

pystyy virheettä tekemään ne uudelleen.” Ainoastaan kirkkosalin (Sturekir-

kon) holvien uudelleenrakentamisesta olisi hänen mukaansa keskusteltava 

tarkemmin.71 

Nyström vastusti vanhakantaisia, ihanteellisen kuvan palauttamiseen 

tähtääviä, tyylihistoriallisesti painottuneita restaurointiperiaatteita. Nyströ-

68	 Ripatti 2011, 257–258. MV, MT:n pöytäkirja 2.4.1901.

69	 Härö 1984, 131; Sinisalo 1964, 83.

70	 Ripatti 2011, 208–209; Härö 1984, 133–134.

71	 Ripatti 2011, 258. Ahrenbergin kirje MT:lle 9.4.1901, no. 362. MV, Topografinen arkisto; 

Remontarbetena i Åbo slott. ÅT 31.1.1901.

Arkkitehti, professori Gustaf Nyström. 
Valokuva K.J. Ståhlberg 1890-luku. MV, 
HK19580218:51. 
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Gustaf Nyström toimi vuodesta 1879 lähtien Polyteknillisen opiston 

rakennuskonstruktio-opin ja piirustuksen opettajana, ja vuodesta 

1885 lähtien arkkitehtuurin professorina. Nyström toimi arkkiteh-

tuurin opettajana yli kolmekymmentä vuotta, ja hänen oppilaitaan 

olivat kaikki 1900-luvun alun tunnetuimmat suomalaisarkkitehdit. 

Nyström aloitti Polyteknillisen opiston arkkitehtiopiskelijoiden mit-

tauspiirustusmatkojen perinteen. Ensimmäinen mittaus- ja piirus-

tusmatka tehtiin Turun tuomiokirkkoon ja Maarian kirkkoon 1889, 

jonka jälkeen mittausmatkoja järjestettiin vuosittain. (Ripatti 2020, 

145, 155–159)

Linnan pihalla Eteläisen porrastornin 
edustalla 1900-luvun alussa otetussa 
valokuvassa näkyvät Gauffinin suunni-
telman mukaan tehdyt asfaltoidut sa-
devesikourut (ks. Pihat RHS 2019, s. 11). 
[Kuvassa mahdollisesti Gustaf Nyström.] 
Valokuva Schalin 1904, TMK, Val920:172.

Professori Gustaf Nyström telineillä tut-
kimassa itätornin portaan [M304] sei-
nään avattua vanhaa kulkuaukkoa. Valo-
kuva 1903–1905, MV, HK3311.

Ylhäällä vasemmalla / Eteläinen 
julkisivu, mittauspiirustus, Gustaf 
Nyström 1902–1903, Aalto/Raami 
D2_24_4_1903_008. 
Ylhäällä oikealla / Länsijulkisi-
vu, mittauspiirustus, Gustaf Ny-
ström 1902–1903, Aalto/Raami 
D2_24_4_1903_007. Mittak. 1 / 500.

Vasemmalla / Eteläinen porras, mit-
tauspiirustus, Gustaf Nyström 1903, 
Aalto/Raami D2_24_4_1903_018. 
Mittakaava 1 / 500.

Oikealla / Pihan ja pohjakerroksen 
mittauspiirustus, [Nyström 1903]. 
MV, KYP853210914. 
Mittakaava 1 / 500.

min mukaan rakennuksen arvo oli sen alkuperäisyydessä. Hänen mieles-

tään holvien tai välipohjien uudelleen rakentaminen ei ollut välttämätöntä 

rakennuksen säilymiselle - ne olivat restaurointia, eivät korjausta. Nyströ-

min mukaan linnan muurit eivät välttämättä olleet kiireellisen korjauksen 

tarpeessa. Kiista kärjistyi kysymykseen mikä toimenpide kuuluu säilymisen 

kannalta tärkeisiin korjauksiin, ja mikä kuuluu restaurointiin. 

Toimikunnan enemmistö kuitenkin kannatti korjausten aloittamista, 

ja Aspelinin ja Nyströmin näkemykset jäivät vähemmistöön. Nyström lisäsi 

pöytäkirjaan pitkän eriävän näkemyksensä, jossa hän vaati systemaattisia 

tutkimuksia ja tarkkaa punnintaa mitä kunnostetaan ja miksi. MT päätti vaa-

tia, että töiden tuli olla välttämättömiä linnan säilymisen kannalta, eivätkä 

ne saaneet millään tavalla vaikuttaa linnan tulevaan restaurointiin.72 

Tutkimuksia ja korjauksia Gustaf Nyströmin johdolla 1903–1904

Linnan pienimuotoiset vuosikorjaukset jatkuivat kesällä 1903. Vuosikorjaus-

ehdotuksen mukaan tehtiin mm. muuriankkurien asettamista, halkeamien 

korjaamista, hajoavien osien uudelleen muuraamista sekä soran ja maan 

poistamista ja seulomista.73 

Syksyllä 1903 professori Gustaf Nyström dokumentoi linnaa arkkiteh-

tioppilaidensa kanssa. Parin viikon ajan he mittasivat ja valokuvasivat pää-

linnaa ja mm. naputtivat Nunnakappelin holvien jäänteistä esiin maalaus-

fragmentteja - oranssinvärisiä raitoja ja siksak-kuvioita valkoisella pohjalla. 

Samalla matkalla he tutkivat jälleen myös Tuomiokirkon rakenteita.74 

Nyström korosti toistuvasti, että restauroinnin tuli perustua raken-

nuksen arkkitehtuurin huolelliseen tutkimiseen ja dokumentointiin. Hän 

kritisoi ankarasti myös Turun linnan siihenastisia, arkistolähteisiin painottu-

neita tutkimuksia, ja totesi ettei linnan historiasta vielä tiedetty tarpeeksi. 

Nyström kirjoitti tunteikkaan huomionsa muurien merkityksestä linnan his-

72	 Ripatti 2011, 259. MV, MT:n pöytäkirja 1.6.1901; Drake 1995, 106; Härö 1984, 134.

73	 Ripatti 2011, 260. MV, MT:n pöytäkirja 18.3.1903.

74	 Ripatti 2011, 260; Ripatti 2020, 157
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tutkimuksia ja tarkkaa punnintaa mitä kunnostetaan ja miksi. MT päätti vaa-

tia, että töiden tuli olla välttämättömiä linnan säilymisen kannalta, eivätkä 

ne saaneet millään tavalla vaikuttaa linnan tulevaan restaurointiin.72 
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Linnan pienimuotoiset vuosikorjaukset jatkuivat kesällä 1903. Vuosikorjaus-

ehdotuksen mukaan tehtiin mm. muuriankkurien asettamista, halkeamien 

korjaamista, hajoavien osien uudelleen muuraamista sekä soran ja maan 

poistamista ja seulomista.73 

Syksyllä 1903 professori Gustaf Nyström dokumentoi linnaa arkkiteh-

tioppilaidensa kanssa. Parin viikon ajan he mittasivat ja valokuvasivat pää-

linnaa ja mm. naputtivat Nunnakappelin holvien jäänteistä esiin maalaus-

fragmentteja - oranssinvärisiä raitoja ja siksak-kuvioita valkoisella pohjalla. 

Samalla matkalla he tutkivat jälleen myös Tuomiokirkon rakenteita.74 

Nyström korosti toistuvasti, että restauroinnin tuli perustua raken-

nuksen arkkitehtuurin huolelliseen tutkimiseen ja dokumentointiin. Hän 

kritisoi ankarasti myös Turun linnan siihenastisia, arkistolähteisiin painottu-

neita tutkimuksia, ja totesi ettei linnan historiasta vielä tiedetty tarpeeksi. 

Nyström kirjoitti tunteikkaan huomionsa muurien merkityksestä linnan his-

72	 Ripatti 2011, 259. MV, MT:n pöytäkirja 1.6.1901; Drake 1995, 106; Härö 1984, 134.

73	 Ripatti 2011, 260. MV, MT:n pöytäkirja 18.3.1903.

74	 Ripatti 2011, 260; Ripatti 2020, 157
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Nyström aloitti Polyteknillisen opiston arkkitehtiopiskelijoiden mit-
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jonka jälkeen mittausmatkoja järjestettiin vuosittain. (Ripatti 2020, 
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devesikourut (ks. Pihat RHS 2019, s. 11). 
[Kuvassa mahdollisesti Gustaf Nyström.] 
Valokuva Schalin 1904, TMK, Val920:172.

Professori Gustaf Nyström telineillä tut-
kimassa itätornin portaan [M304] sei-
nään avattua vanhaa kulkuaukkoa. Valo-
kuva 1903–1905, MV, HK3311.

Ylhäällä vasemmalla / Eteläinen 
julkisivu, mittauspiirustus, Gustaf 
Nyström 1902–1903, Aalto/Raami 
D2_24_4_1903_008. 
Ylhäällä oikealla / Länsijulkisi-
vu, mittauspiirustus, Gustaf Ny-
ström 1902–1903, Aalto/Raami 
D2_24_4_1903_007. Mittak. 1 / 500.

Vasemmalla / Eteläinen porras, mit-
tauspiirustus, Gustaf Nyström 1903, 
Aalto/Raami D2_24_4_1903_018. 
Mittakaava 1 / 500.

Oikealla / Pihan ja pohjakerroksen 
mittauspiirustus, [Nyström 1903]. 
MV, KYP853210914. 
Mittakaava 1 / 500.



164    TURUN  LINNA / PÄÄLINNA / RHS OSA 1

torian tutkimuksessa ja muistutti, että ”linnan jokaisella kivellä on kerrottava-

naan tarina, elävämpi ja todempi kuin kaikki musteella präntätty perimätieto”. 

Nyström kirjoitti Aspelinille, että Turun linnaa ”restauroidaan” ja korjauksis-

sa oli jo pitkään kajottu sen vanhoihin muureihin.75

”Du kan ej tro huru roligt slottets gamla hederliga tomtar och jag hade då vi 

träffades der nere i hvalfven och med hvarandra skrattade åt vår tids lärda fors-

kare som söka och tro sig finna Åbo slotts historia på statsarkivets hyllor och 

ej hafva reda på att hvarje sten i slottet själf har en historie att berätta. Lifliga-

re, sannare än med bläck prentad tradition.” (G. Nyströmin kirje Aspelinille 

25.10.1903. SRM, Nyström 08. Ripatti 2011, 260) 

Maakunta-arkisto Turun linnaan?

Maakunta-arkistoille etsittiin uusia sijoituspaikkoja. Senaatti antoi 2.12.1902 

valtionarkistonhoitaja Reinhold Hausenin tehtäväksi hankkia piirustukset 

ja kustannusarviot maakunta-arkistojen sijoittamisesta Turun linnaan ja 

Olavinlinnaan tai vaihtoehtoisesti uudisrakennuksiin. Suunnittelijaksi pal-

kattiin Helsinkiin vuonna 1890 valmistuneen valtionarkiston suunnitellut 

Gustaf Nyström. Hausenin ja Nyströmin Pohjoismaihin tekemän opinto-

matkan kokemukset saivat Hausenin vastustamaan jyrkästi arkistojen si-

joittamista kosteisiin linnoihin.76 

Vuosina 1902–1903 Gustaf Nyström, yhdessä veljensä arkkitehti Ale-

xander Nyströmin kanssa, mittasi ja teki tarkat mittauspiirustukset Turun 

linnan eteläsiivestä sekä länsi- ja itätornista.77 Gustaf Nyströmin ja Hausenin 

yhteistyön tuloksena laaditut suunnitelmat ja kustannusarviot maakunta-

75	 Ripatti 2011, 260. G. Nyströmin kirje Aspelinille ”privatim.” 25.10.1903. SRM, Nyström 

08; Gardberg 1961, 14; C.J. Gardberg, Kivestä ja puusta. Suomen linnoja, kartanoita ja 

kirkkoja 2002, 287. ”Et saata uskoa, miten hauskaa linnan vanhoilla kunniallisilla tontuilla 

ja minulla oli, kun tapasimme siellä alhaalla holveissa ja nauroimme keskenämme 

aikamme oppineille tutkijoille, jotka etsivät ja uskovat löytävänsä Turun linnan historian 

valtionarkiston hyllyiltä eivätkä ole selvillä, että linnan jokaisella kivellä on historia 

kerrottavanaan elävämpänä, todempana kuin kaikki musteella präntätty perimätieto.” 

76	 Ripatti 2011, 260.

77	 Aalto Raami D2_24_4_1903_001–017, Nyström 1902–1903.

Eteläsiipi ja tornit, mittauspiirustukset, Alexander ja Gustaf Nyström 1902–1903 /
Pohjapiirrokset 1. kerros, 3. kerros ja 5. kerros, Aalto/Raami D2_24_4_1903_001–003.
Leikkaukset länsitorni länteen, itätorni itään, eteläsiipi pohjoiseen, Aalto/Raami 
D2_24_4_1903_004–006. Mittakaava 1 / 500

Ylhäällä  / Ehdotus maakunta-arkiston sijoittamisesta Turun linnaan, eteläinen julkisivu, 
Gustaf Nyström 1904, Aalto/Raami D2_24_4_1904_019. 
Alhaalla / Tornien leikkaus ja eteläsiiven pihajulkisivu, Maa-kunta-arkistosuunnitelma,  
Gustaf Nyström 1904, Aalto/Raami D2_24_4_1904_016. Mittakaava 1 / 500.

Mittakaava 1 / 700
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torian tutkimuksessa ja muistutti, että ”linnan jokaisella kivellä on kerrottava-

naan tarina, elävämpi ja todempi kuin kaikki musteella präntätty perimätieto”. 

Nyström kirjoitti Aspelinille, että Turun linnaa ”restauroidaan” ja korjauksis-

sa oli jo pitkään kajottu sen vanhoihin muureihin.75

”Du kan ej tro huru roligt slottets gamla hederliga tomtar och jag hade då vi 

träffades der nere i hvalfven och med hvarandra skrattade åt vår tids lärda fors-

kare som söka och tro sig finna Åbo slotts historia på statsarkivets hyllor och 

ej hafva reda på att hvarje sten i slottet själf har en historie att berätta. Lifliga-

re, sannare än med bläck prentad tradition.” (G. Nyströmin kirje Aspelinille 

25.10.1903. SRM, Nyström 08. Ripatti 2011, 260) 

Maakunta-arkisto Turun linnaan?

Maakunta-arkistoille etsittiin uusia sijoituspaikkoja. Senaatti antoi 2.12.1902 

valtionarkistonhoitaja Reinhold Hausenin tehtäväksi hankkia piirustukset 

ja kustannusarviot maakunta-arkistojen sijoittamisesta Turun linnaan ja 

Olavinlinnaan tai vaihtoehtoisesti uudisrakennuksiin. Suunnittelijaksi pal-

kattiin Helsinkiin vuonna 1890 valmistuneen valtionarkiston suunnitellut 

Gustaf Nyström. Hausenin ja Nyströmin Pohjoismaihin tekemän opinto-

matkan kokemukset saivat Hausenin vastustamaan jyrkästi arkistojen si-

joittamista kosteisiin linnoihin.76 

Vuosina 1902–1903 Gustaf Nyström, yhdessä veljensä arkkitehti Ale-

xander Nyströmin kanssa, mittasi ja teki tarkat mittauspiirustukset Turun 

linnan eteläsiivestä sekä länsi- ja itätornista.77 Gustaf Nyströmin ja Hausenin 

yhteistyön tuloksena laaditut suunnitelmat ja kustannusarviot maakunta-

75	 Ripatti 2011, 260. G. Nyströmin kirje Aspelinille ”privatim.” 25.10.1903. SRM, Nyström 

08; Gardberg 1961, 14; C.J. Gardberg, Kivestä ja puusta. Suomen linnoja, kartanoita ja 

kirkkoja 2002, 287. ”Et saata uskoa, miten hauskaa linnan vanhoilla kunniallisilla tontuilla 

ja minulla oli, kun tapasimme siellä alhaalla holveissa ja nauroimme keskenämme 

aikamme oppineille tutkijoille, jotka etsivät ja uskovat löytävänsä Turun linnan historian 

valtionarkiston hyllyiltä eivätkä ole selvillä, että linnan jokaisella kivellä on historia 

kerrottavanaan elävämpänä, todempana kuin kaikki musteella präntätty perimätieto.” 

76	 Ripatti 2011, 260.

77	 Aalto Raami D2_24_4_1903_001–017, Nyström 1902–1903.

Eteläsiipi ja tornit, mittauspiirustukset, Alexander ja Gustaf Nyström 1902–1903 /
Pohjapiirrokset 1. kerros, 3. kerros ja 5. kerros, Aalto/Raami D2_24_4_1903_001–003.
Leikkaukset länsitorni länteen, itätorni itään, eteläsiipi pohjoiseen, Aalto/Raami 
D2_24_4_1903_004–006. Mittakaava 1 / 500

Ylhäällä  / Ehdotus maakunta-arkiston sijoittamisesta Turun linnaan, eteläinen julkisivu, 
Gustaf Nyström 1904, Aalto/Raami D2_24_4_1904_019. 
Alhaalla / Tornien leikkaus ja eteläsiiven pihajulkisivu, Maa-kunta-arkistosuunnitelma,  
Gustaf Nyström 1904, Aalto/Raami D2_24_4_1904_016. Mittakaava 1 / 500.
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tarvitaan, aina ovat suoritettavat lämpimänä ja valoisana vuoden aikana.” 

(Muinaistieteellisen toimikunnan toiminnasta 1906, AaF) 85

Gustaf Nyström tilasi veljeltään Alexander Nyströmiltä kiireellisesti in-

ventointipiirustuksia linnasta – osoittaakseen Ahrenbergin inventointipii-

rustusten epäluotettavuuden. Nyström tilasi myös ”mahdollisimman tark-

koja valokuvia linnan julkisivuista” valokuvaaja Schoultzilta.86 Joulukuussa 

1905 Nyström kertoi MT:n kokouksessa linnan tilasta piirustuksin ja valo-

kuvin. Seuraavaan kokoukseen tuotiin kahden toimikunnan virkamiehen, 

arkeologien Hjalmar Appelgrenin ja Juhani Rinteen, lausunto Turun linnan 

”korjaus- ja uudistustöistä”. Heidän kirjoituksestaan alkoi arkeologien ja 

arkkitehtien välinen avoin konflikti, jossa asemiaan vahvistaneet arkeologit 

hyökkäsivät vanhempia arkkitehteja, etenkin Gustaf Nyströmiä vastaan.87 

”Muinaislinnamme ja erittäin Turun linna, edelleen ovat siinä valitettavassa 

asemassa, että niissä yksityiset henkilöt ilman muuta voivat milloin ”tutkimuk-

sen”, ”tarkastuksen” tai pelkän kauneuden aistin vaatimusten nimessä yhä vie-

lä toimeenpanna siivoamisia, repimisiä tai muita ”korjauksia”… Turun linna 

on etupäässä muinaisjäännös, ja on sellaisena säilytettävä.” (Appelgrenin ja 

Rinteen kirje Tikkaselle 14.12.1905. MV, RHO. Ripatti 2011, 262)

Vuonna 1906 arkeologit Rinne ja Appelgren antoivat useita piikikkäitä 

lausuntoja, joissa he kuvailivat linnoissa tehtyjä korjauksia skandaalimaisik-

si (esim. lausunnot 15.2.1906 ja 11.8.1906. MV, RHO) ja kirjoittivat arkkiteh-

tien Ahrenbergin ja Nyströmin ”turmelleen” linnaa. 

Nuorten arkeologien syytöksiä Nyström piti kohtuuttomina ja linnas-

sa vallitsevia olosuhteita ymmärtämättöminä. Nyströmin mielestä arkeolo-

gien ja arkkitehtien olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä. Kiista todennäköisesti 

myös edisti Nyströmin eroa Muinaistieteellisestä toimikunnasta v. 1908.88 

Muinaistieteellinen toimikunta päätti, että keskiaikaisten linnojen kor-

85	 Elsvåda i Åbo slott! Åbo Underrättelser 20.12.1905.

86	 Ripatti 2011, 262. G. Nyströmin kirje valokuvaaja Schoultzille 24.10.1905. SRM, Nyström 

08:138. [Valokuvia ei tämän työn yhteydessä löytynyt arkistoista.]

87	 Ripatti 2011, 262.

88	 Ripatti 2020, 168. Muinaistieteellisen toimikunnan pöytäkirja 19.12.1908, MV.

Arkeologit Mikko Tallgren, Hjalmar Appelgren-Kivalo ja Juhani Rinne 
1900-luvun alussa. Valokuva , MV, HK19610512:1. 

”Turun linnassa oli ”auottu lukuisia ovi- 
ym. aukkoja, jotka olivat olleet kiinnimuu-
rattuja, tehty reikiä seiniin ja lattioihin, 
hakattu sangen taitamattomasti esiin 
kalkkimaalauksia jne. Tällaisia töitä on 
ilmoituksen mukaan useana vuotena 
tehnyt esim. arkkitehti J. Ahrenberg, jon-
ka monet muut arkeologisen materiaalin 
hävittämiset aikaisemmissa korjauksissa 
ovat yleisesti tunnettuja. Samoin ovat use-
at silminnäkijänä mukana olleet henkilöt 
meille ilmoittaneet, että prof. G. Nyström 
on milloin oppilaineen polyteknillises-
tä opistosta milloin muine apulaisineen 
mm. aukaissut tiilisen sisämuurauksen 
kiinnimuuratusta porttiaukosta läntises-
sä tornissa, tehnyt parin pohjakerroksen 
huoneen lattioihin syviä aukkoja jättäen 
ne avonaisiksi vieläkin ammottamaan 
sekä ottanut esiin maalauksia nk. nunna-
kirkossa ja huoneessa n:o 151 [G402] muita 
mainitsematta, koskien tällä tavoin osaksi 
sangen tärkeisiin detaljeihin linnan eri osi-
en ijän määrittämiseksi.” (Appelgrenin ja 
Rinteen lausunto MT:lle 11.8.1906. MV, 
RHO. Ripatti 2011, 263)

Lukuisat ankkuriraudat ja ikkuna-auk-
kojen muuraus- ja rappauspinnat linnan 
luoteiskulmassa kertovat vuonna 1900 
Ahrenbergin johdolla tehdyista korja-
uksista. Valokuva E. Wickström 1931, 
RHOTL258. 

Länsitornissa Nyströmin tekemiä tutki-
muksia varten purettua porttiaukon um-
peenmuurausta. Kuvan laidassa Gustaf 
Nyströmin leima. Valokuva Gustaf Nyb-
lin 1907 [1903–1905], MV, HK5536. 

arkiston sijoittamisesta Turun linnan eteläsiipeen sekä länsi- ja itätorniin 

valmistuivat huhtikuussa 1904, ja lähetettiin senaatille 7.5.1904. Suunni-

telmassa esitettiin suuria ikkunamuutoksia eteläsiiven julkisivuihin ja tor-

nihuoneiden holvaamista monimutkaisin ruodeholvein.78 Ehdotuksen 

laatijoiden suosituksesta maakunta-arkiston sijoittamisesta Turun linnaan 

luovuttiin.

Restaurointiperiaatteet määritellään – arkeologien ja arkkitehtien 

konflikti

Gustaf Nyström ja J. R. Aspelin tarkastivat Muinaistieteellisen toimikunnan 

edustajina linnojen korjauksia ja arvioivat korjaustarpeita. MT:n kokouk-

sessa Turun linnassa 18.6.1904 Nyström esitti näkemyksensä restauroinnin 

periaatteista: Kaikkien töiden perustana tuli olla rakennus itse. Muutoksia, 

lisäyksiä tai korjaamista ei pitänyt tehdä tyylin yhtenäisyyden tai ulkonäön 

vuoksi, koska vaarana oli, että rakennuksen ”alkuperäisyys” tai arvo histori-

allisena rakennusmuistomerkkinä katoaisi. Nyström myös huomautti, että 

Turun linnasta siihen mennessä tehdyt kuvaukset ja mittaukset olivat epä-

luotettavia.79 

Muinaistieteellinen toimikunta määritti linnan korostetun keskiaikai-

seksi. Linnan ”arkkitehtoninen luonne” määrittyi sen tärkeimpien osien 

alkuperäisistä ”romaanisista”, ”välitystyylisistä” ja ”varhaisgoottilaisista” 

muodoista, - mutta renessanssiaikaisia rakennusosia ei tässä yhteydessä 

mainittu. Tärkeintä oli etsiä ”alkuperäistä” linnaa ja sen ominaispiirteitä. Toi-

mikunta tutustui linnan eri osissa tehtyihin restaurointi- ja vahvistustöihin ja 

kiinnitti huomiota erityisesti luoteiskulman huoneen [J401] muurauksiin ja 

ankkurirautoihin, lounaisnurkan kolmannen kerroksen ”goottilaisen kama-

rin” [G402] uudelleenmuurauksiin sekä länsitornin kierreportaisiin. Lopulta 

lääninrakennuskonttori sai luvan aloittaa ainoastaan katon korjauksen.80 

78	 Aalto Raami D2_24_4_1904_010–019, Gustaf Nyström 1904.

79	 Ripatti 2011, 261. MT:n pöytäkirja 17.6.1904. MV; Ripatti 2020, 167; Härö 1984, 134–135.

80	 Arkeologiska Kommissionens verksamhet år 1904, AaF; Ripatti 2011, 261. MV, MT:n 

pöytäkirjat 18.6.1904 ja 2.7.1904.

Aspelin ja Nyström laativat yhdessä Reinhold Hausenin kanssa lau-

sunnon restauroinnin yleisistä suuntaviivoista ja korjattavista kohteista 

erikseen. Muinaistieteellinen toimikunta hyväksyi lausunnon sellaisenaan. 

Nyströmin kirjoittamassa lausunnossa esitettiin mm: Restaurointitöiden 

pääpainon tuli olla rakennuksen säilyttäminen ”alkuperäisenä” materiaa-

leiltaan, rakenteeltaan ja ulkonäöltään. Jos alkuperäisten materiaalien säi-

lyttäminen ei ollut mahdollista, tuli käyttää mahdollisimman kestäviä ja al-

kuperäistä muistuttavia, uusia materiaaleja. Muurauksissa uusi tuli erottaa 

vanhasta muuraustavalla: jättämällä uusi osa 25 mm vanhaa pintaa syvem-

mälle. Raunioiden muurien kattamiseen Nyström suositteli teräsbetonia.81 

Muinaistieteellisen toimikunnan ohjeista huolimatta linnojen korja-

uskäytännöt eivät kuitenkaan muuttuneet. Nyström ja Muinaistieteellinen 

toimikunta valittivat toistuvasti, että korjaustöitä ei toteutettu useinkaan 

halutulla tavalla, ja töiden valvonta oli puutteellista. ”Mittaamattoman ar-

vokkaat rakennukset olivat viime kädessä työmiesten armoilla.” 82 

Turun linnan vuoden 1905 vuosikorjausehdotuksessa muurien korja-

uksiin oli suunniteltu suuri määrä muuriankkureita (236 metriä ratakisko-

ja) ja tiiliä (10 000 kpl). Nyström vastusti periaatteessa muuriankkureiden 

käyttämistä, koska rautojen asettaminen, varsinkin jos niitä oli paljon, va-

hingoitti vanhoja muureja.83 Päätettiin korjata vain ”ne portaat, jotka wiewät 

linnan toiseen suureen torniin, mikä helposti voidaan tehdä.” (Turun Sanomat 

17.10.1905)84 Muurien korjaus ratakiskoin ja ankkurein siirtyi vuoteen 1907.

”… koska Toimikunnalle on ilmoitettu, että töitä Turun linnassa on osittain liian 

kauan viivytetty ja suoritettu vasta talvikuukausina, mikä vuodenaika kaikissa 

suhteissa on sellaisiin töihin sopimaton, ja että mainittu viivytys muun muas-

sa on viime vuonna aiheuttanut tulipalon linnassa, katsoo Toimikunta velvol-

lisuudekseen nimenomaan huomauttaa, että sellaiset työt, joihin muurausta 

81	 Ripatti 2011, 261. MV, MT:n kirje YRYH:lle 26.7.1904; Ripatti 2020, 162. Nyström kannatti 

betonin käyttämistä muurien kattamiseen. SRM, Nyström Lybeckille 18.10.1905. 

82	 Ripatti 2020, 209.

83	 Ripatti 2011, 262. MV, MT:n pöytäkirja 20.3.1905.

84	 Turun Sanomat 17.10.1905; Ripatti 2011, 262.
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tarvitaan, aina ovat suoritettavat lämpimänä ja valoisana vuoden aikana.” 

(Muinaistieteellisen toimikunnan toiminnasta 1906, AaF) 85

Gustaf Nyström tilasi veljeltään Alexander Nyströmiltä kiireellisesti in-

ventointipiirustuksia linnasta – osoittaakseen Ahrenbergin inventointipii-

rustusten epäluotettavuuden. Nyström tilasi myös ”mahdollisimman tark-

koja valokuvia linnan julkisivuista” valokuvaaja Schoultzilta.86 Joulukuussa 

1905 Nyström kertoi MT:n kokouksessa linnan tilasta piirustuksin ja valo-

kuvin. Seuraavaan kokoukseen tuotiin kahden toimikunnan virkamiehen, 

arkeologien Hjalmar Appelgrenin ja Juhani Rinteen, lausunto Turun linnan 

”korjaus- ja uudistustöistä”. Heidän kirjoituksestaan alkoi arkeologien ja 

arkkitehtien välinen avoin konflikti, jossa asemiaan vahvistaneet arkeologit 

hyökkäsivät vanhempia arkkitehteja, etenkin Gustaf Nyströmiä vastaan.87 

”Muinaislinnamme ja erittäin Turun linna, edelleen ovat siinä valitettavassa 

asemassa, että niissä yksityiset henkilöt ilman muuta voivat milloin ”tutkimuk-

sen”, ”tarkastuksen” tai pelkän kauneuden aistin vaatimusten nimessä yhä vie-

lä toimeenpanna siivoamisia, repimisiä tai muita ”korjauksia”… Turun linna 

on etupäässä muinaisjäännös, ja on sellaisena säilytettävä.” (Appelgrenin ja 

Rinteen kirje Tikkaselle 14.12.1905. MV, RHO. Ripatti 2011, 262)

Vuonna 1906 arkeologit Rinne ja Appelgren antoivat useita piikikkäitä 

lausuntoja, joissa he kuvailivat linnoissa tehtyjä korjauksia skandaalimaisik-

si (esim. lausunnot 15.2.1906 ja 11.8.1906. MV, RHO) ja kirjoittivat arkkiteh-

tien Ahrenbergin ja Nyströmin ”turmelleen” linnaa. 

Nuorten arkeologien syytöksiä Nyström piti kohtuuttomina ja linnas-

sa vallitsevia olosuhteita ymmärtämättöminä. Nyströmin mielestä arkeolo-

gien ja arkkitehtien olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä. Kiista todennäköisesti 

myös edisti Nyströmin eroa Muinaistieteellisestä toimikunnasta v. 1908.88 

Muinaistieteellinen toimikunta päätti, että keskiaikaisten linnojen kor-

85	 Elsvåda i Åbo slott! Åbo Underrättelser 20.12.1905.

86	 Ripatti 2011, 262. G. Nyströmin kirje valokuvaaja Schoultzille 24.10.1905. SRM, Nyström 

08:138. [Valokuvia ei tämän työn yhteydessä löytynyt arkistoista.]

87	 Ripatti 2011, 262.

88	 Ripatti 2020, 168. Muinaistieteellisen toimikunnan pöytäkirja 19.12.1908, MV.

jauksia ei enää tehdä Yleisten rakennuksen ylihallituksen esittämässä laa-

juudessa, ja edellytti ennen korjauksia ”tieteellisen tarkkoja” tutkimuksia, 

joita varten tuli perustaa pysyvä asiantuntijoista koostuva toimikunta.89 

Korjaukset sallittiin esilinnassa, mutta päälinnassa vuoden 1906 korja-

ukset rajattiin länsipäädyn ”huoneisiin no 151 [kirjurintupa G402 (50)] ja 164 

[G504 (61)], molempien tornien pahasti rappeutuneisiin kulmiin sekä ploo-

tukaton kaapimiseen ja maalaamiseen”.90 Arkkitehti Frankenhaeuser teki 

1906 luonnosmaiset mittauspiirustukset kirjurintuvasta [G402], kivikama-

rista [G302].91 Tornien ulkomuurit kunnostettiin seuraavana vuonna 1907.

89	 Muinaistieteellisen toimikunnan toiminnasta 1905, AaF; Härö 1984, 135.

90	 Muinaistieteellisen toimikunnan toiminnasta 1906, AaF.

91	 Piirustukset Frankenhaeuser 1906, KYP853210957–0960 ja KYP853210961–0965; 

[Tiedossa ei ole mitä korjaustoimenpiteitä huonetiloissa tehtiin. Kirjurintuvan G402 

eteläikkuna oli avattu vuonna 1900, ja holvi rekonstruoitiin vuonna 1933.]

Arkeologit Mikko Tallgren, Hjalmar Appelgren-Kivalo ja Juhani Rinne 
1900-luvun alussa. Valokuva , MV, HK19610512:1. 

Länsitornissa Nyströmin tekemiä tutki-
muksia varten purettua porttiaukon um-
peenmuurausta. Kuvan laidassa Gustaf 
Nyströmin leima. Valokuva Gustaf Nyb-
lin 1907 [1903–1905], MV, HK5536. 

”Turun linnassa oli ”auottu lukuisia ovi- 
ym. aukkoja, jotka olivat olleet kiinnimuu-
rattuja, tehty reikiä seiniin ja lattioihin, 
hakattu sangen taitamattomasti esiin 
kalkkimaalauksia jne. Tällaisia töitä on 
ilmoituksen mukaan useana vuotena 
tehnyt esim. arkkitehti J. Ahrenberg, jon-
ka monet muut arkeologisen materiaalin 
hävittämiset aikaisemmissa korjauksissa 
ovat yleisesti tunnettuja. Samoin ovat use-
at silminnäkijänä mukana olleet henkilöt 
meille ilmoittaneet, että prof. G. Nyström 
on milloin oppilaineen polyteknillises-
tä opistosta milloin muine apulaisineen 
mm. aukaissut tiilisen sisämuurauksen 
kiinnimuuratusta porttiaukosta läntises-
sä tornissa, tehnyt parin pohjakerroksen 
huoneen lattioihin syviä aukkoja jättäen 
ne avonaisiksi vieläkin ammottamaan 
sekä ottanut esiin maalauksia nk. nunna-
kirkossa ja huoneessa n:o 151 [G402] muita 
mainitsematta, koskien tällä tavoin osaksi 
sangen tärkeisiin detaljeihin linnan eri osi-
en ijän määrittämiseksi.” (Appelgrenin ja 
Rinteen lausunto MT:lle 11.8.1906. MV, 
RHO. Ripatti 2011, 263)
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Länsitornin huonokuntoinen kaakkoisnurk-
ka korjattiin syksyllä 1907. Valokuva en-
nen korjausta, C. Frankenhaeuser 1907, MV, 
HK10000:5927. 

Vuonna 1906 Muinaistieteellinen toimikunta 
hyväksyi sisätiloissa korjaukset vain lounais-
nurkan huoneissa. Leikkauspiirustus kirjurin 
tuvasta [G402] arkkitehti C. Frankenhaeuser 
1906, KYP853210963. 

Eteläsiiven itäpääty ja itätornin kaakkoiskulma kesällä 1907 tehtyjen tutkimus-
ten aikana. Korjaukset ovat alkamassa, ja syöksytorvien uusiminen on jo käyn-
nissä. Suuret ankkuriraudat ja ikkunat ovat peräisin 1880-luvulla ja vuonna 
1900 tehdyistä töistä. Valokuva C. Frankenhaeuser 1907, MV, HK10000:5924. 

Muurikorjaukset 1907 / Carl Frankenhaeuser

Vuonna 1907 saatiin aikaiseksi sopimus Muinaistieteellisen toimikunnan 

ja ylihallituksen tehtävien jaosta linnojen korjauksissa. Muinaistieteellisen 

toimikunnalle, - sen kahdelle virkamiehelle, rakennusarkeologille ja museo-

arkkitehdille - kuuluivat töiden tutkimukset, suunnittelu ja valvonta, kun 

taas ylihallitukselle jäi suunnitelmien toteutus ja käytännön toimenpiteet.92 

Maisteri Rinne ja arkkitehti Carl Frankenhaeuser tekivät toimikunnan virka-

miehinä ehdotukset vuosikorjauksista vuonna 1907 sekä useana seuraava-

nakin vuotena.93 

Kesällä 1907 Muinaistieteellisen toimikunnan museoarkkitehdiksi 

palkattu Carl Frankenhaeuser tutki telineiltä linnan muureja.94 Hän doku-

mentoi pahoja halkeamia eteläsiiven eteläjulkisivun kaakkoiskulman ylä-

osassa. Kiireellisenä korjaustoimenpiteenä Frankenhaeuser ehdotti, että 

eteläsiiven eteläisen julkisivun kirkkosalin ikkunoiden yläpuolinen seinän 

osa vahvistetaan 16 m pitkien ratakiskojen ja ankkurirautojen avulla mah-

dollisimman pian, vielä saman syksyn (1907) aikana.95 

”Södra flygelns sydöstra hörn, som antagligen genom sättningar i grun-

den förskjutits c. 60 cm ur lod, måste afgjort räknas till slottets svagaste punkter 

och flerfaldiga gänger ha hörnet och omgifvande partier reparerats, senast för 

några år sedan hafva ankarjärn (järnvägsskenor) inmurats i kyrkans gafvel- 

och långväggar i golfvets höjd och förefaller murmassans nedre del af alt att 

döma stabil. Däremot har muren ofvanom kyrkans golf, åtminstone under de 

senaste decennierna icke förstärkts och finnes där flera sprickor, och skildt en 

ofvanom det östliga fönstret förefaller så hotade att jag icke (?) underlåta att 

för Ark. Kom. framhålla (?) vänligheten af en reparation ännu i höst.”

”Sprickan, som sträcker sig från fönstret upp ända till taklistan, där den 

92	 Härö 1984, 135; Ripatti 2011, 263. MT:n pöytäkirja 25.1.1907. MV)

93	 Muinaistieteellisen toimikunnan toiminnasta 1907 ja 1908, AaF.

94	 ÅU 30.08.1907; Muinaistieteellisen toimikunnan toiminnasta 1907, AaF.

95	 C. Frankenhaeuser 27.9.1907 Muinaistieteelliselle toimikunnalle. KA, TMA, Turun ja Porin 

lääninrakennuskonttorin arkisto.
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grenar sig är 17–19 mm bred; den har tydligen för några decennier sedan 

öfverrappats har den sedan dess åter öppnat sig. Dess rappade kanter äro skar-

pa, hvilket tydligt … att sprickan icke ar gammal. Huru djupt i väggen sprickan 

går kan inte afgöras; på inre sidan af den 155 cm tjocka väggen syns inga 

sprickor, hvilket tyder på att det är väggens yttre del som ger sig utåt. Småsten 

och murbruk rinna ur sprickan …”

”En reparation af väggpartiet ofvan om kyrkans 3 östligaste fönster och 

specielt ofvanom det första, anser jag därför nödvändigt och får jag föreslå: 

Att en ankarjärn af järnvägsskenor till en längd af c. 16 m inmuras på yttre si-

dan ofvanom de 3 östligaste fönstren c. 40 cm från fönstrets öfre kant och ½ 

sten in i väggen, att detta ankarjärn förbindes medelst järnstag med ett lika-

dant ankarjärn, som inmuras på motsvarande ställe på murens insida ofvanom 

bjälklaget på vinden. Väggen, som är beklädd med tegel bör på de ställen där 

det är nödvändigt att rifva den, åter uppmuras sådan den varit, dock bör det 

östligaste fönstret öfvertäckas med en rak segmentbåge och icke endast med 

plankor såsom nu är fallet. - Att ifall det under arbetstiden visar sig nödvändigt, 

järnvägsskenor inmuras på samma sätt äfven i den östra gafvelväggen.” (C. 

Frankenhaeuser 27.9.1907). 

MT:n hyväksymä Frankenhaeuserin lausunto lähetettiin Lääninraken-

nuskonttorille toteutettavaksi mahdollisimman pian.96 Ratakiskot asennet-

tiin vielä saman syksyn 1907 aikana. Valokuvat halkeamista ja ratakiskoista  

kertovat tehdystä työstä, ja korjatut kohdat julkisivussa näkyvät valokuvis-

sa. Eteläjulkisivun mittauspiirustuksessa on esitetty ratakiskojen sijainti ja 

leikkausprofiili, ja ratakiskossa ollut vuosilukumerkintä 1895.97 

Samaan aikaan korjattiin myös länsitornin yläosan kaakkoisnurkka ja 

eteläjulkisivu. Turun Sanomat kertoi korjaustöistä: ”Turun linnan eteläisen 

tornin kaupungin puoleinen yläkulma on nykyään korjausten alaisena, kun 

96	 Valtionarkeologi Aspelin Lääninrakennuskonttorille 30.9.1907. KA, TMA, Turun ja Porin 

lääninrakennuskonttorin arkisto.

97	 Valokuvat Frankenhaeuser 1907, MV, HK10000:5918–5921, ratakiskot HK2798; 

Mittauspiirustus eteläjulkisivu, 1951, KYP853210382; Valokuva Arvid Forsell 1.5.1926, 

TMK, Val523:4 KD89:1620.

Ylhäällä vasemmalla / Eteläsjulkisivun 
itäpäässä kirkkosalin kohdalla oleva hal-
keama ja rapautunut muuraus kesällä 
1907 ennen korjausta. Valokuva, C. Fran-
kenhaeuser 1907, MV, HK10000:5919. 

Ylhäällä oikealla / Halkeaman korjauk-
seen käytettiin pitkiä ratakiskoja kirk-
kosalin ikkunoiden yläpuolella syksyllä 
1907. Valokuva, C. Frankenhaeuser 1907, 
MV, HK5571. 

Paikattu ratakiskojen asennuskohta oli 
näkyvissä eteläjulkisivussa kirkkosalin 
ikkunoiden yläpuolella pitkään. Valoku-
va, 1924–1928, TMK, VA9907:9. 
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Ikkunaa kehystävää koristemaalausta 
eteläportaan länsijulkivussa otettiin 
esiin ja restauroitiin Frankenhaeuserin 
johdolla kesällä 1907. Piirustus, C. Fran-
kenhaeuser 1908, MV, HK10000:5288. 

torni on taas ruvennut repeämään. Korjaustöissä työskentelee 7 muuraria ja 

lienee tarkoituksena saada muuri kuntoon ennen talwea, joka uhkaa tulla kou-

raantuntuvasti.” 98 

Kesällä 1907 Frankenhaeuser otti esiin ja restauroi koristemaalaukset 

yhden eteläisen porrastornin ikkunan ympärillä. Hän löysi samanlaisia orna-

mentteja myös koillisen porrastornin ikkunoiden ympärillä ja portaalissa.99 

Vuosina 1908–1909 Frankenhaeuser dokumentoi eteläisen porrastornin 

ikkunapielien maalauskoristelua100 sekä kaksoisportaan julkisivun maalaus-

fragmentteja.101 Ks. Julkisivujen koristemaalaukset, s. 97–98.

Ahrenbergin restaurointisuunnitelmasta luovutaan 1909

Viimeisen kerran Ahrenbergin vuonna 1900 laatimaa Turun linnan korja-

us- ja restaurointisuunnitelmaa käsiteltiin senaatissa keväällä 1909. Koska 

Muinaistieteellinen toimikunta ei ollut puoltanut restaurointisuunnitelmaa, 

päätettiin senaatissa jäädä odottamaan, kunnes toimikunta tekisi uuden 

aloitteen linnan laajemmasta restauroinnista (mera omfattande restau-

rering). Muinaistieteellinen toimikunta päätti kuitenkin keskittyä linnan 

tutkimuksiin.102 Linnan ensimmäinen restaurointiperiodi oli loppunut. 

Linnan vanhakin osa avattiin yleisölle vuoden 1909 alusta: … ”Allmän-

heten kan numera själv på platsen taga resultatet av hittills utförda restaure-

ringsarbetet i betraktande och på samma gång bilda sig en föreställning om 

vart ett fortsatt arbete komme att leda. Och det må genast sägas, att vad man 

redan nu får se, väcker en livlig önskan om detta arbetes fortsättande och detta 

vill icke säga så litet.” (ÅU 31.3.1909)

Linnan kokonaisvaltaista restaurointisuunnitelmaa jouduttiin kuiten-

kin odottamaan vielä vuosikymmeniä - 1930-luvun lopulle asti.

98	 Turun Sanomat 11.12.1907.

99	 Gardberg 1959, 423–426; Valokuva G. Welin 1937, TMK, N459.

100	 Piirustukset Frankenhaeuser 1908, MV, HK10000:5288–5289.

101	 Piirustukset Frankenhaeuser 1909, MV, HK10000:5282, HK10000:5284–5285.

102	 Ripatti 2011, 264; ÅU 25.3.1909; ÅU 31.3.1909; Muinaistieteellisen toimikunnan alamainen 

kertomus toiminnasta 1909, AaF.

Tyhjillään oleva, huonokuntoinen päälinna odottaa restauroinnin alkamista. 
Valokuva Arvidson 1913, TMK, VA2014:5:29. 

Vuosikorjauksia linnalla 1909–1916

Linnassa tehtiin vuosittaisia korjauksia. Amanuenssi Rinne ja museoarkki-

tehti Frankenhaeuser tekivät vuosikorjausehdotukset ja Frankenhaeuser 

tarkasti työt kesäkuuhun 1911 asti. Vuosien 1912–1915 korjausehdotusten 

laatimiseen osallistui Frankenhaeuserin jälkeen museoarkkitehtina toimi-

nut Alarik Tawaststjerna.103 

Linnan ympäristöä kunnostettaessa vuonna 1909 Muinaistieteellinen 

toimikunta oli huolissaan muinaisjäännösten tuhoutumisesta ja joutui il-

moittamaan, että ”linnan ympäristöä saisi tasoittaa ja istuttaa tästedes vain 

sitä myöten kuin museon virkamiehet ovat ehtineet sitä kaivellen tutkia 

sekä että muutamat erittäin merkityt korjaukset olisivat suoritettavat Toi-

mikunnan asiamiehen läsnä ollessa.”104 

Esilinna oli Historiallisen museon käytössä, mutta tilojen puutteel-

liset olosuhteet kaipasivat korjausta. Vuonna 1909 senaatti myönsikin 21 

000 mk ”lämmitysjohto- ja ilmanvaihtolaitoksien ja lämmittäjän asunnon 

varustamiseen”.105 Vesijohto ja keskuslämmitys, ”matalapainehöyrylämmi-

tys”, toteutettiin esilinnaan museon tiloihin vuosina 1912–1913. Perusteelli-

sen korjauksen jälkeen uudelleen avatussa museossa oli 66 huonetta.106 Pu-

helin lippukassalle oli asennettu jo vuonna 1911, ja sähkövalaistus museoon 

saatiin vuonna 1921.107 

Vuoden 1916 kuluessa Turun linnassa [sekä muissa linnoissa] tehtiin 

vain ”eräitä pienempiä korjaustöitä Yleisten rakennusten Ylihallituksen 

toimesta”.108 

Vuonna 1918 Yleisten rakennusten ylihallituksella ja sen alaisilla vi-

ranomaisilla oli suunnaton työ vallan vaihdon jälkeen puhjenneen kapinan 

103	 Muinaistieteellisen toimikunnan alamainen vuosikertomus 1911, 1912, 1913, 1914. AaF.

104	 Muinaistieteellisen toimikunnan alamainen kertomus toiminnasta 1909, AaF.

105	 ÅU 10.3.1909; Finlands allmänna tidning 10.3.1909; Muinaistieteellisen toimikunnan 

alamainen kertomus toiminnasta 1909, AaF; Lämmityssuunnitelma, pohjapiirustukset, 

mittaukset Alex. Nyström 1907. KA, TMA lj 196–198.

106	 Drake 1995, 107; Suunnitelma A/B Rob. Huber O/Y, 25.4.1912. KA, TMA lj 199–201.

107	 Drake 1995, 107.

108	 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1916, AaF.
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aikana hävitettyjen valtion rakennusten korjaamisessa ja kuntoonpanossa. 

Turun läänissä toteutettiin vain kaikkein välttämättömimpiä kattokorjauk-

sia Turun linnassa, muiden linnojen vuosikorjausohjelmia ei ehditty toteut-

taa lainkaan.109 

Vuoden 1919 aikana Turun linnassa kunnostettiin edelleen kattoja 

sekä tehtiin ”muita pienempiä parannustöitä sillä 2.500 markan suuruisella 

määrärahalla, mikä tarkoitukseen on ollut käytettävissä.” Muut tärkeät kor-

jaukset oli varojen puutteessa pakko lykätä tulevaan vuoteen.110 Seuraava-

na vuonna saatiin 3000 markan määrärahalla korjattua vain pahimpia paik-

koja esilinnan katosta.111 

Päälinnan hiljaiset vuodet 

Muinaistieteellinen toimikunta ja museon hallitus sopivat linnan hoidosta 

ja puhtaanapidosta, ja vuoden 1920 alusta alkaen linnan hoito uskottiin 

museon hallitukselle.112 Museon toiminta linnassa keskittyi kokonaan esilin-

naan, päälinnalla oli hiljaista.

Vuonna 1923 esilinnan pyöreään torniin vuonna 1917 sijoitettu lää-

ninarkiston aineisto siirrettiin pois linnan kosteista olosuhteista, ja rondellin 

ylimmät kerrokset saatiin Historiallisen museon käyttöön.113 Vuonna 1925 

Eerik XIV:n vankila [E403] avattiin yleisölle.114 Pitkien keskustelujen jälkeen 

helmikuussa 1926 esilinnan pohjoissiiven pohjakerrokseen avattiin kahvila 

”Juhana-herttuan kellari”, jossa jo huhtikuun aikana kävi yli 1500 vierasta.115 

Museon näyttelyt kiinnostivat yleisöä ja kävijöitä oli museossa run-

saasti, noin 600 henkeä päivittäin. Turun kaupungin 700-vuotisjuhlavuonna 

1929 vierailijoiden määrä kaksinkertaistui, ja museossa kävi ensimmäisinä 

109	 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1918, AaF.
110	 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1919, AaF.

111	 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1920, AaF.

112	 ÅU 11.1.1920.

113	 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1922, AaF;  ”Arvokasta aineistoa 

homehtumassa”, Uusi Aura 11.6.1922; Uusi Aura 14.10.1923; Hbl 4.10.1924; Drake 1995, 107.

114	 Hbl 4.10.1924; Uusi Aura 29.3.1925.

115	 Drake 1995, 107–108; Turun Sanomat 20.6.1926; Suomen Kuvalehti 13.4.1927.

kolmena juhlapäivänä keskimäärin 1200 henkilöä, koko vuonna yhteensä 

60 000 kävijää.116 Esilinnan pihalla järjestettiin 1920-luvulla lukuisia suuria 

yleisötapahtumia, ja linnan muurit toimivat kokousten, juhlien, konserttien 

ja näytelmien mahtavina kulisseina.117 Linnan puiston ulkomuseon kokoel-

maan saatiin vielä vuonna 1929 Bagarlan kartano, jonka yläkerta toimi mu-

seonjohtajan asuntona.118 Turun linnan historiaa pidettiin esillä myös sano-

malehtien palstoilla linnan historian loistoajoista kertovissa artikkeleissa.119 

116	 Uusi Aura 20.6.1929.

117	 Esim. Skandinaavisen museoliiton kokous 1925, Museopäivät 1926, Drake 1995, 26; 

Yliopiston promootiojuhla Turun Sanomat 14.5.1927, Suomen kuvalehti 21.5.1927; 

Pohjoismaiden emäntäliiton kongressin edustajat vierailivat linnalla, Uusi Aura 7.6.1929; 

Turun teatterin murhenäytelmä ”Daniel Hjort”, Uusi Aura 15.6.1929; Svensk sång i Åbo, 

Hufvudstadsbladet 22.6.1929.

118	 Drake 1995, 114–117; Uusi Aura 16.6.1929.

119	 Esim. ”Loiston päiviä linnassa 1500-luvulla”, Uusi Aura 19.6.1929.

torni on taas ruvennut repeämään. Korjaustöissä työskentelee 7 muuraria ja 

lienee tarkoituksena saada muuri kuntoon ennen talwea, joka uhkaa tulla kou-

raantuntuvasti.” 98 

Kesällä 1907 Frankenhaeuser otti esiin ja restauroi koristemaalaukset 

yhden eteläisen porrastornin ikkunan ympärillä. Hän löysi samanlaisia orna-

mentteja myös koillisen porrastornin ikkunoiden ympärillä ja portaalissa.99 

Vuosina 1908–1909 Frankenhaeuser dokumentoi eteläisen porrastornin 

ikkunapielien maalauskoristelua100 sekä kaksoisportaan julkisivun maalaus-

fragmentteja.101 Ks. Julkisivujen koristemaalaukset, s. 97–98.

Ahrenbergin restaurointisuunnitelmasta luovutaan 1909

Viimeisen kerran Ahrenbergin vuonna 1900 laatimaa Turun linnan korja-

us- ja restaurointisuunnitelmaa käsiteltiin senaatissa keväällä 1909. Koska 

Muinaistieteellinen toimikunta ei ollut puoltanut restaurointisuunnitelmaa, 

päätettiin senaatissa jäädä odottamaan, kunnes toimikunta tekisi uuden 

aloitteen linnan laajemmasta restauroinnista (mera omfattande restau-

rering). Muinaistieteellinen toimikunta päätti kuitenkin keskittyä linnan 

tutkimuksiin.102 Linnan ensimmäinen restaurointiperiodi oli loppunut. 

Linnan vanhakin osa avattiin yleisölle vuoden 1909 alusta: … ”Allmän-

heten kan numera själv på platsen taga resultatet av hittills utförda restaure-

ringsarbetet i betraktande och på samma gång bilda sig en föreställning om 

vart ett fortsatt arbete komme att leda. Och det må genast sägas, att vad man 

redan nu får se, väcker en livlig önskan om detta arbetes fortsättande och detta 

vill icke säga så litet.” (ÅU 31.3.1909)

Linnan kokonaisvaltaista restaurointisuunnitelmaa jouduttiin kuiten-

kin odottamaan vielä vuosikymmeniä - 1930-luvun lopulle asti.

98	 Turun Sanomat 11.12.1907.

99	 Gardberg 1959, 423–426; Valokuva G. Welin 1937, TMK, N459.

100	 Piirustukset Frankenhaeuser 1908, MV, HK10000:5288–5289.

101	 Piirustukset Frankenhaeuser 1909, MV, HK10000:5282, HK10000:5284–5285.

102	 Ripatti 2011, 264; ÅU 25.3.1909; ÅU 31.3.1909; Muinaistieteellisen toimikunnan alamainen 

kertomus toiminnasta 1909, AaF.

Ikkunaa kehystävää koristemaalausta 
eteläportaan länsijulkivussa otettiin 
esiin ja restauroitiin Frankenhaeuserin 
johdolla kesällä 1907. Piirustus, C. Fran-
kenhaeuser 1908, MV, HK10000:5288. 

Tyhjillään oleva, huonokuntoinen päälinna odottaa restauroinnin alkamista. 
Valokuva Arvidson 1913, TMK, VA2014:5:29. 

Turun kaupungin 700-vuotisjuhlakon-
sertti esilinnan pihalla 20.6.1929. Valo-
kuva Hugo Sundström 1929, MV, JO-
KAHBL3A_C01:32. 
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RINTEEN JOHTAMAT KORJAUSTYÖT  /  1928–1933

Mittaus- ja tutkimustyöt alkuun

Päälinnan restaurointikysymys tuli uudelleen ajankohtaiseksi vuonna 1928 

Tuomiokirkon restauroinnin valmistumisen lähestyessä.1 Turun linnan tut-

kimukset ja restaurointia valmistelevat työt käynnistyivät pitkän taon jäl-

keen uudelleen. 

Oli kulunut 46 vuotta siitä, kun säädyt hyväksyivät ehdotetut restau-

rointitoimenpiteet, mutta lehtikirjoituksen mukaan juuri ”mitään ei ollut 

tänä aikana tehty”, Ahrenbergin vuosisadan vaihteessa tekemiä tutkimuk-

sia lukuun ottamatta. Muista linnoista oli jo olemassa mittauspiirustukset, 

mutta Turun linnasta luotettavat mittauspiirustukset yhä puuttuivat.2 

Historiallisen museon johtokunta katsoi, että Turun kaupungin tulisi 

osallistua päälinnan restauroinnin alkuun saattamiseen ikään kuin korvauk-

sena linnan tilojen käyttöoikeudesta vuosikymmenien ajan ilman vuokraa. 

Johtokunta haki Turun kaupunginvaltuustolta 200 000 markan määrärahaa 

linnan mittausta ja arkeologis-historiallista tutkimusta varten. Valtuusto 

myönsikin määrärahan keväällä 1928 käytettäväksi kolmen seuraavan vuo-

den aikana. Tutkimus- ja mittaustöiden valvonta ja ylijohto uskottiin Turun 

tuomiokirkonkin restauroinnista vastanneelle tohtori Juhani Rinteelle ja 

1	 Turun tuomiokirkon restaurointi valmistui ja vihittiin 17.6.1929. Satakunnan Kansa 

5.10.1930.

2	 Hbl 6.5.1928.

paikallinen työnjohto rakennusmestari Adolf Raholalle. Muinaistieteellinen 

toimikunta hyväksyi Rinteen tutkimussuunnitelman, joka sisälsi mittauspii-

rustusten laatimisen ja rakennushistorian selvittämisen, sillä ehdolla että 

työt tehdään toimikunnan seurannassa ja muureihin kosketaan vain toimi-

kunnan luvalla.3 

Tohtori Juhani Rinne nimitettiin valtionarkeologiksi 1.12.1929, jon-

ka jälkeen hän myös sai vapaat kädet toimia linnan töissä. Keväällä 1930 

maisteri Iikka Kronqvist nimitettiin Muinaistieteellinen toimikunnan Histo-

riallisen osaston intendentin virkaan ja johtajan virkaan tohtori Carl Axel 

Nordman.4 Muinaistieteellisen toimikunnan jäseninä olivat nyt henkilöt, 

jotka tulivat vaikuttamaan Turun linnan tulevan restauroinnin linjaan ja to-

teutukseen. 

Vuonna 1929 linna valokuvattiin ja linnasta tehtiin mittauspiirustuk-

set: pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivut sekä huoneiden seinäpinnat 

materiaalimerkintöineen. Linnan mittaus- ja tutkimustöiden etenemistä 

seurattiin sanomalehdissä. Linnan huonoa kuntoa kuvailtiin: ”Wanha linna 

3	 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus 1928 ja 1929, AaF; Drake 1995, 108; Hbl 

6.5.1928; Hbl 8.5.1928; Turunmaa 8.5.1928; Rinteen yleispiirteinen tutkimussuunnitelma, 

Uusi Aura 3.11.1928; Uusi Aura 21.4.1928; Turun Sanomat 22.4.1928; Turunmaa 22.4.1928; 

Valtionarkeologi Ailion haastattelu, Turun Sanomat 25.4.1928.

4	 Muinaistieteellisen Toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1929, AaF; Muinaistieteellisen 

Toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1930, AaF.

Valtionarkeologi Juhani Rinne. Valokuva 
Parikas, MV, HK19760405:1. 

Viereisellä sivulla Rinteen johdolla tehty-
jä korjauksia vuosina 1930–1933. 
Ylhäällä vasemmalla / ”Portinvartijan ka-
marista” löytyneiden maalausten restau-
rointi. Valokuva Bo Nikander 1932. TMK. 
Pihan palauttaminen vanhan kiveyksen 
tasoon. Valokuva 1931, MV, RHOTL61.
Oikealla / Itätornin muurien korjaus ja 
vahvistaminen betonirakentein. Valoku-
va 1933, MV, RHOTL505.
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tarjoaa todella surullisen näyn siellä wierailewalle. Wälikatot ovat romahta-

neet alas, seinät rappeutuneet ja holvit murtuneet – Linnasta ei ole jäljellä juuri 

muuta kuin ulkoseinät ja kallio.” Linnan tulevasta käytöstä Rinne totesi: ”Tu-

run linnalla, jonka seinät owat staattisesti lujat, ja joka sikäli on kuiwa ja wapaa 

homeesta, olisi mahdollisuuksia restauroinnin jälkeen myöskin käytännöllisiin 

tarkoituksiin.” (”Turun wanha linna rappeutuu” Turun Sanomat 6.2.1929) 

Valtionarkeologi Ailio korosti linnan historiallista arvoa sekä restau-

roinnin tarpeellisuutta ja merkitystä: ”tehtäwään on tietenkin ryhdyttäwä 

suurella pieteetillä, jotta tämä wanha historiallinen muistomerkki arkeologisel-

ta kannalta tulisi arwoaan wastaawaan muotoon, maamme arwokkaimpana 

muinaislinnana. Suuri osa Suomen historiaa liittyy Turun wanhaan linnaan ja 

siksipä onkin myöskin syytä uudistaa rappiolle päässyt linna eheään asuun.” 

(Turun Sanomat 6.2.1929) Maaherra Ilmari Helenius korosti hankkeen sivis-

tyshistoriallista merkitystä.5 

5	 Turunmaa 5.10.1930; Satakunnan Kansa 5.10.1930.

Itätornin ja siipien itäosan leikkaus itään. Mittauspiirustus 1929, 
KYP853210649. Mittakaava 1 / 400.

Eteläsiiven leikkaus etelään. Piirustukseen on myöhemmin täydennetty Ison linnantuvan eteläseinään 
avatut ja restauroidut ikkunat. Mittauspiirustus 1929, KYP853210647. Mittakaava 1 / 400.

Leikkaus itään keskiaikaisen kuninkaansalin ja ison linnantuvan kohdalta. Mit-
tauspiirustus 1929, myöhempiä merkintöjä. KYP853210464. Mittak. 1 / 400.

Eteläsiiven leikkaus pohjoiseen, pohjoisseinä. Piirustuksissa näkyy myös vanha kattorakenne. 
Mittauspiirustus 1929, KYP853210646. Mittakaava 1 / 400.

Pohjapiirrosten pohjana käytettiin Moraensonin mittauspiirustuksia vuodelta 
1770. 1. kerroksen pohjapiirros, A. Rahola 1929, KYP853210650. Mittakaava 1 / 800.

Pohjoissiiven eteläjulkisivu. ”J. Suomisen mittausten mukaan piirt. F.V. vuonna 1929”, 
KYP853210466. Mittakaava 1 / 400.

Pohjoissiiven leikkaus etelään, eteläseinä. Kopio vuonna 1929 tehtyjen mittausten 
mukaan, KYP853210658. Mittakaava 1 / 400.
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Turun linnan julistekilpailun voittaneen 
taiteilija Johannes Paavolan ehdotuk-
sen mukaan painettu juliste, 1929. TMK, 
JD000426. 

Historiallisen museon johtokunnan puheenjohtaja professori Gabriel 

Nikander arvioi linnan kuntoa ja listasi tarvittavat korjaustoimenpiteet: ve-

sikattojen uusiminen, muurien salaojittaminen, väliseinien halkeamien kor-

jaus, ikkunoiden uusiminen kokonaisuudessaan sekä muurien ulkopintojen 

uudelleen rappaaminen suurelta osin.6 

- ”Stora delar av slottsbyggnadernas vattentak måste fullständigt förnyas, 

emedan de såsom enkla, 40 år gamla plåttak ej vidare kunna lappas; 

- Slottets grundmurar kräva till följd av att den tätt omgivande mull- och 

grusmarkens nivå höjts en dränering därav och murgränsens förseende med 

cementerade diken, om man vill hindra sänkningar i slottsmurarna och därav 

framkallade murbrott; ett hotande sådant krävde för några år sedan en bråd-

skande reparation;

- I slottsbyggnadernas inre mellanväggar ha på många ställen iakttagits all-

varsamma brott och sprickor, vilka om de ej bli reparerade kunna föranleda 

mellanväggarnas instörtande och därigenom även inverka på slottets fasta 

yttermurar;

- måste de av årtiondens och århundradens regn och oväder förfarna fönsterin-

fattningarna helt och hållet förnyas;

- måste stora delar av slottets yttre murytor omrappas, i det rappningen 

på många ställen redan fallit av eller håller på att lossna. (Åbo slott nästan 

fallfärdigt, Hufvudstadsbladet 02.03.1929.)

Juhani Rinne kirjoitti pitkän artikkelin historiallisten rakennusten res-

taurointiperiaatteista ja Euroopassa toteutetuista restauroinneista7, sekä 

selosti tutkimuksia ja suunnitelmia tulevista kaivauksista Turun linnassa.8

Turun kaupungin 700-vuotisjuhlien yhteydessä museon johtokunta 

järjesti julistekilpailun ”Turun linnan reklaamiplakaattia varten”. Ensimmäi-

6	 ”Åbo slott nästan fallfärdigt. En skildring av dess nuvarande tillstånd”, 

Hufvudstadsbladet 02.03.1929.

7	 Rinne, ”Historiallisten rakennusten restauroimisperiaatteista”, Uusi Aura 30.6.1929.

8	 Uusi Aura 6.10.1929; ”Esitöitä restauroimista varten Turun linnassa. Linnan seinäpintojen 

yksityiskohtainen kartoitus käynnissä.” Helsingin Sanomat 7.11.1929 ja Uusi Aura 

8.11.1929.

sen palkinnon sai taitelija Johannes Paavolan ehdotus, jonka pohjalta pai-

nettiin Turun historiallisen museon ensimmäinen juliste. Palkintolautakun-

taan kuului myös arkkitehti Erik Bryggman.9 

Rinteen johtamat dreneeraus- ja muurinkorjaustyöt 1930–1933

Valtionarkeologi Juhani Rinne teki toimikunnalle maaliskuussa 1930 kerto-

muksen Turun linnan vanhan osan rappiotilasta, aiempien korjausten vir-

heellisyydestä sekä ehdotuksen kaikkein kiireellisimmistä korjaustoimen-

piteistä.10 ”Tuskin mikään maamme muinaislinnoista on jäänyt siinä määrin 

ylläpitävää hoitoa vaille viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana kuin 

Turun linna. Huolimatta siitä, että puoli vuosisataa sitten toimeenpannut muu-

rien lujittamiset ovat myöhemmin osoittautuneet rakennusteknillisesti suuriksi 

erehdyksiksi, jotka tänä hetkenä uhkaavat lukuisia linnan sisäisiä väliseiniä ro-

mahduksella, on Turun linnan hoidossa vuosikymmen toisensa jälkeen tyydyt-

ty vain vesikattojen maalaukseen ja paikkailemiseen siellä täällä. Turun linnan 

ulkoapäin kyllä jykeviltä näyttävien muurienkin tila on tätä nykyä niin arvelut-

tava, että niiden säilyminen alkaa olla uhattu.”… 

”Linnassa säilytettävät puutavarat ja muut rakennusaineet on saatava 

sieltä pois. Niiden alla oleva pohjamaa mädäntyville törkyineen on poistet-

tava. Erinäisiä kiinnimuurattuja ikkunoita on aukaistava, uusien ne samalla 

alkuperäiseen kuntoonsa ja varustaen ne laseilla valon lisäämiseksi. Erinäisiä 

kiinnimuurattuja oviaukkoja, muurien sisäisiä käytäviä ym. on aukaistava ja 

korjattava, jotta ilma linnan pohjoisosissa joutuu liikkeelle sekä välttämätön 

yhteys eri kerroksien välillä aikaansaadaan.”  Sekä pohjoissiiven kolmannen 

kerroksen läntisimpään huoneeseen [J401] 1890-luvulla tehty painunut ja 

seinästä irronnut raskas revetointimuuraus, ”revetti on purettava ja seinät 

korjattava uudestaan.” (Uusi Suomi 1.5.1930) 11 

9	 Uusi Aura 7.4.1929; Drake 1995, 26–27.

10	 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1930, AaF.

11	 ”Turun linnan rappeutuminen huolestuttava.” Uusi Suomi 1.5.1930; ”Åbo slott hotar att 

störta in.” Hufvudstadsbladet 1.5.1930; Turun Sanomat 8.5.1930.



15.01.2023  RINTEEN JOHTAMAT KORJAUSTYÖT 1928–1933    177

Toimikunta hyväksyi ehdotuksen ja opetusministeriö myönsi korjaus-

töiden toteuttamiseksi 75 000 markan määrärahan. Työn toimeenpano us-

kottiin valtionarkeologille. Töiden alkamisen jälkeen raivaus-, maanpoisto- 

ja vedenpoistotyöt linnan pihalla sekä koko linnan pihatason alentaminen 

todettiin välttämättömiksi. Vuonna 1930 näihin töihin myönnettiin maassa 

vallinneen suuren työttömyyden lieventämiseksi varatusta varatyömäärä-

rahasta 40 000 markkaa sekä töiden jatkamiseen seuraavana vuonna 50 

000 markkaa.12 

Vuonna 1930 saatiin linnan vanhan osan pohjakerroksessa säilytetty 

suunnaton puutavara ja muukin rakennusainemäärä linnasta poistetuksi… 

”sekä sen lisäksi linnan pohjoisesta siipirakennuksesta poistetuksi pohjakerrok-

sessa ollut lähes 1,5 m:n paksuinen pohjamaa, joka kauttaaltaan myös seu-

lottiin…” Vuonna 1931 linnan sisäpihaa alennettiin n. 60–70 cm, ”pihamaa 

kauttaaltaan saatiin sen vanhaan kivitystasoon. Tämä kivitys uusittiin koko-

naisuudessaan ja tehtiin vesitiiviiksi asfaltoimalla saumat. Samalla rakennet-

tiin pintavesirännit johtamaan veden kokoomuskaivoihin, joista maanalainen 

viemäri johtaa sen pois linnan piiristä. Vanhanlinnan pohjakerrokset ovat si-

ten tulleet kokonaan kuiviksi. Eteläisestä siipirakennuksesta poistettiin samoin 

pohjakerrokset täyttänyt pohjamaa ja seulottiin. Poistettu maaperä nousi 745 

m3:iin.” (Juhani Rinne 14.1.1932)13 Töihin osallistui noin 20 miestä.14 

Rinne tulkitsi päälinnan pihalta esiin kaivettujen muurien vahvista-

van hänen teoriaansa länsitornista keskustornina ja löydettyjä muureja sitä 

ympäröineen kehämuurin osina. Teoria, jonka Rinne oli esittänyt väitöskir-

jassaan vuonna 1914, osoitettiin myöhemmin vääräksi, ja Kronqvist totesi 

tutkimuksissaan muurilöydösten olevan Vaasa-aikaisen (vuosina 1542–1543 

12	 Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1930, AaF.

13	 Juhani Rinne, Kertomus Turun linnassa v. 1931 kuluessa suoritetuista korjaus- ym. 

uudistustöistä. 14. tammikuuta 1932. MV, 9414; Rahola 1932, Turun linnassa suoritetuista 

uudistus- ja korjaustöistä v. 1931 ajalla. MV, 9651; Muinaistieteellisen toimikunnan 

vuosikertomus vuodelta 1931, AaF; Turun Sanomat 1.8.1931; Uusi Aura 14.3.1931)

14	 ”Som bäst äro ett tjugutal män sysselsatta med reparationsarbetena på slottet.” 

Vasabladet 5.8.1931.

Ylhäällä / Maantasokerrosten lattiat puhdistettiin rojusta ja aikojen kuluessa 
kertyneistä maamassoista ja tutkittiin. Valokuva tutkimuksista vanhassa lei-
vintuvassa [N102], A. Rahola lokakuu 1931. MV, RHOTL200.

Alhaalla / Uusi kiveys pihan itäosassa syksyllä 1931. Valokuva MV, RHOTL165.

Päälinnan pihatasoa laskettiin n. 60 
cm, palautettiin keskiaikaiseen tasoon,  
vuosina 1930–1931. Välimuurin ja länsi-
päädyn lisärakennuksen ns. etuhuone-
rakennuksen muurit tulivat tutkimusten 
jälkeen restauroituina näkyviin.  Valoku-
va Welin 1937, TMK460.
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Ryytipihan muuria kunnostettuna, pin-
takiveys uudelleen muurattuna ja Paja-
pihan muurin korjaus alkamassa syksyllä 
1931. Kuvassa näkyvät myös Ison lin-
nantuvan avatut ja restauroidut ikkuna-
aukot sekä pohjakerroksen tykkiaukot. 
Valokuva MV, RHOTL261.

Itätornin kaakkoisnurkkaa tukemaan valettiin järeä rautabetonipilari ja -palkki, 
joka tukeutuu ensimmäisen vaiheen kehämuuriin. Valokuva A. Rahola, lokakuu 
1931. MV, RHOTL212.

Betonipalkin muotti. Valokuva A. Rahola, 
syyskuu 1931. MV, RHOTL171.

Rautabetonipilari ja -palkki vaunuvajan [N101] pohjoisseinässä itätornin 
pihanpuolisen lounaisnurkan vahvistuksena. Valokuva A. Rahola, lokakuu 
1931. MV, RHOTL211.

Ensimmäisen vaiheen kehämuurin pohjois-
pää perusteellisen korjauksen jälkeen [K205]. 
A. Rahola, marraskuu 1931. MV, RHOTL317.

seinän sisään.” (Rahola 7.1.1932) Eteläseinässä poistettiin seinää pullistanut 

harmaakivitäyttö seinän sisäisestä porraskäytävästä [M304] kahden ker-

roksen korkeudelta, ja portaan seinäpinnat ja holvi muurattiin uudelleen. 

Portin päällä olevan kamarin [M301] rikkoutuneet (ja yksi tarkoituksella 

1550-luvulla katkaistu) puoliympyräkaaret korjattiin kantaviksi yläpuolelle 

valetuin rautabetonipalkein. Tornin toisen ja kolmannen kerroksen välille 

tehtiin välilattia rautabetonipalkeille, joilla samalla ankkuroitiin seiniä toi-

siinsa. ”Rautabetonipalkkeja valettiin mainitun uuden välilattian tasalle seini-

en sisäänkin sekä pitkin että poikin seiniä, mm. tornin lounaisnurkkaan vankka 

nurkkapalkki.” (Juhani Rinne 14.1.1932)17 

Monin paikoin korjattiin aiemmin tehtyjä, Rinteen mukaan ”käsittä-

mättömän taitamattomasti suoritettuja” ja ”täysin virheellisiä korjauksia.” 

”Ännu sena tiders byggherrar ha i sin strävan att förlänga slottets liv begått fel, 

som kräva att snabbt ingripande, om man ej önskar en katastrof… Vid repa-

ration av vissa väggar ha de bärande punkterna totalt rubbats och det blir nu 

utan tvivel en svår och farlig uppgift att reparera, vad tidigare byggherrar an-

sett vara gott.” (Åbo Underrättelser 19.10.1930) ”Turun linna elää mitä kriitilli-

simpiä hetkiä. Ei mitään takeita voida antaa itäisen tornin kestämisestä. Pääsy 

sinne aiotaan sulkea toistaiseksi.” (Turun Sanomat 1.8.1931) ”Turun linna pää-

osaltaan raunioina, tosin edelleen pystyssä ja katollisena. Tämän arvokkaan 

muistomerkin säilyminen taattava koko maan sivistyselämälle tärkeänä eikä 

sitä pitäisi tuonnemmaksi lykätä. Korjaustöihin, jotka sopivat hyvin työttömil-

le, saatava riittävästi varoja” otsikoi Sosialisti -sanomalehti 7.9.1932 Rinteen 

haastattelun. (Sosialisti 7.9.1932) ”Monissa kohdin ovat raskaat tiiliseinät ja 

välikatot pitkät ajanjaksot levänneet vain puuparrujen tai -palkkien varassa.” 

(Uusi Aura 21.7.1933.)

Pohjois- ja eteläsiivessä tehdyissä raivaus- ja korjaustöissä tuli esiin 

linnan itäosan historiaa valaisevia löytöjä. Eteläsiiven itäpään huoneesta 

[N101] löydettiin huoneen poikki kulkenut ja itäiseen torniin yhtynyt van-

17	 Rinne, 14.1.1932. MV, 9414; Rahola 7.1.1932. MV, 9651; Sosialisti 7.9.1932; Rautabetoni 

oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen nopeasti syrjäyttänyt luonnonkiven ja tiilen 

rakenteissa, ja siitä tuli 1930-luvulla yleisin rakennusaine. Rahola 2019, 93.

Itätornia vahvistettiin valamalla rauta-
betonivälipohjia ja muuraamalla osittain 
uudelleen kaaret portinvartijan kama-
rissa [M301].  Itätornin leikkaus etelään, 
joulukuu 1931, KYP853210581.
Seinän sisäisestä keskiaikaisesta por-
taasta [M304] poistettiin seinää pul-
listanut täyttö, ja holvi ja seinät muu-
rattiin uudestaan. Leikkaus 19.12.1931, 
KYP853210600.

Mittakaava 1 / 200 Mittakaava 1 / 150

rakennetun) lisärakennuksen seinärakenteita.15 

Hätätyövaroilla korjattiin Rinteen johdolla myös eteläisten ulkovarus-

tusten muurit vuosina 1931–1932. Ensin maavallien alta kaivettiin esiin ns. 

ryytipihan muuri, joka rakennettiin lähes kokonaan uudelleen, ja seuraava-

na vuonna korjattiin ns. Pajapihan muuri. Linnan puisto kunnostettiin, käy-

täväverkosto ja istutukset uusittiin uuden puistosuunnitelman mukaan.16 

Ks. Turun linna, pihat ja ulkoalueet. Rakennushistoriaselvitys, 60–64, 46–52. 

Merja Nieminen 2019.

Vuonna 1931 työt keskitettiin ensi sijassa itätornin vahvistamiseen ja 

siihen liittyvien siipirakennusten osien tukemiseen. Tornin eteläinen seinä 

oli haljennut, ja halkeama oli levinnyt jo 26 senttimetriä mittaiseksi. Raken-

ne oli menettänyt kantokykynsä ja koko torni ”lusahtanut siipirakennusten 

väliin”, työntäen eteläistä siipirakennusta. Eteläsiiven itäpään ajokaluko-

koelman tiloissa, ns. vaunuvajassa, osa muuria oli sortunut työn aikana.

Korjaamiseen lähdettiin tornin perustuksia vahvistamalla. Eteläisen 

seinän paino siirrettiin kokonaan vankalle rautabetonipalkille, joka tuet-

tiin kalliopohjaan saakka, 2,5 metriä syvän, säästöbetonista tehdyn perus-

tuksen päälle valetulla rautabetonipilarilla. Kummankin siipirakennuksen 

puolelta ”täytyi pyrkiä tornin alkuperäiseen seinään, joka injektoitiin se-

menttivellillä ja tilkittiin lujaksi.” Siipirakennusten tornin puoleisten seinien 

vahvistamiseksi piti korjata myös niitä kantavaa ensimmäisen rakennusvai-

heen kehämuuria. 

Eteläseinän vahvistaminen oli erittäin vaikeaa ja vaarallista. ”Tapa-

turmien välttämiseksi piti seinä valtavan suurilla puupalkeilla tukea. Sitten 

vannehdittiin seinä sekä ulko- että sisäpinnoiltaan lujasti raudoitetuilla rauta-

betonipalkeilla, myöskin useampia poikittaisia rautabetonipalkkeja valettiin 

15	 ”Turun linnassa kaivettu esiin uusi siipirakennus.” Uusi Aura 8.10.1930; ”Turun linnan 

entisyyttä päivän valoon. Päälinnan kehämuurin jäännöksiä tavattu kaivettaessa.” Turun 

Sanomat 9.10.1930; Hufvudstadsbladet 10.10.1930; Åbo Underrättelser 19.10.1930.

16	 Rinne 14.1.1932. MV, 9414; Rahola 7.1.1932. MV, 9651; Rinne, Muinaistieteellisen 

toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1931 ja 1932, AaF; Vaasa 20.10.1932; Uusi Aura 

26.5.1932; Kuva muureille astetuista tykeistä, Suomen Kuvalehti 10.6.1933.
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oli haljennut, ja halkeama oli levinnyt jo 26 senttimetriä mittaiseksi. Raken-

ne oli menettänyt kantokykynsä ja koko torni ”lusahtanut siipirakennusten 

väliin”, työntäen eteläistä siipirakennusta. Eteläsiiven itäpään ajokaluko-

koelman tiloissa, ns. vaunuvajassa, osa muuria oli sortunut työn aikana.

Korjaamiseen lähdettiin tornin perustuksia vahvistamalla. Eteläisen 

seinän paino siirrettiin kokonaan vankalle rautabetonipalkille, joka tuet-

tiin kalliopohjaan saakka, 2,5 metriä syvän, säästöbetonista tehdyn perus-

tuksen päälle valetulla rautabetonipilarilla. Kummankin siipirakennuksen 
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menttivellillä ja tilkittiin lujaksi.” Siipirakennusten tornin puoleisten seinien 
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Eteläseinän vahvistaminen oli erittäin vaikeaa ja vaarallista. ”Tapa-

turmien välttämiseksi piti seinä valtavan suurilla puupalkeilla tukea. Sitten 

vannehdittiin seinä sekä ulko- että sisäpinnoiltaan lujasti raudoitetuilla rauta-

betonipalkeilla, myöskin useampia poikittaisia rautabetonipalkkeja valettiin 

15	 ”Turun linnassa kaivettu esiin uusi siipirakennus.” Uusi Aura 8.10.1930; ”Turun linnan 

entisyyttä päivän valoon. Päälinnan kehämuurin jäännöksiä tavattu kaivettaessa.” Turun 

Sanomat 9.10.1930; Hufvudstadsbladet 10.10.1930; Åbo Underrättelser 19.10.1930.

16	 Rinne 14.1.1932. MV, 9414; Rahola 7.1.1932. MV, 9651; Rinne, Muinaistieteellisen 

toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1931 ja 1932, AaF; Vaasa 20.10.1932; Uusi Aura 

26.5.1932; Kuva muureille astetuista tykeistä, Suomen Kuvalehti 10.6.1933.

Ryytipihan muuria kunnostettuna, pin-
takiveys uudelleen muurattuna ja Paja-
pihan muurin korjaus alkamassa syksyllä 
1931. Kuvassa näkyvät myös Ison lin-
nantuvan avatut ja restauroidut ikkuna-
aukot sekä pohjakerroksen tykkiaukot. 
Valokuva MV, RHOTL261.

seinän sisään.” (Rahola 7.1.1932) Eteläseinässä poistettiin seinää pullistanut 

harmaakivitäyttö seinän sisäisestä porraskäytävästä [M304] kahden ker-

roksen korkeudelta, ja portaan seinäpinnat ja holvi muurattiin uudelleen. 

Portin päällä olevan kamarin [M301] rikkoutuneet (ja yksi tarkoituksella 

1550-luvulla katkaistu) puoliympyräkaaret korjattiin kantaviksi yläpuolelle 

valetuin rautabetonipalkein. Tornin toisen ja kolmannen kerroksen välille 

tehtiin välilattia rautabetonipalkeille, joilla samalla ankkuroitiin seiniä toi-

siinsa. ”Rautabetonipalkkeja valettiin mainitun uuden välilattian tasalle seini-

en sisäänkin sekä pitkin että poikin seiniä, mm. tornin lounaisnurkkaan vankka 

nurkkapalkki.” (Juhani Rinne 14.1.1932)17 

Monin paikoin korjattiin aiemmin tehtyjä, Rinteen mukaan ”käsittä-

mättömän taitamattomasti suoritettuja” ja ”täysin virheellisiä korjauksia.” 

”Ännu sena tiders byggherrar ha i sin strävan att förlänga slottets liv begått fel, 

som kräva att snabbt ingripande, om man ej önskar en katastrof… Vid repa-

ration av vissa väggar ha de bärande punkterna totalt rubbats och det blir nu 

utan tvivel en svår och farlig uppgift att reparera, vad tidigare byggherrar an-

sett vara gott.” (Åbo Underrättelser 19.10.1930) ”Turun linna elää mitä kriitilli-

simpiä hetkiä. Ei mitään takeita voida antaa itäisen tornin kestämisestä. Pääsy 

sinne aiotaan sulkea toistaiseksi.” (Turun Sanomat 1.8.1931) ”Turun linna pää-

osaltaan raunioina, tosin edelleen pystyssä ja katollisena. Tämän arvokkaan 
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Pohjois- ja eteläsiivessä tehdyissä raivaus- ja korjaustöissä tuli esiin 

linnan itäosan historiaa valaisevia löytöjä. Eteläsiiven itäpään huoneesta 

[N101] löydettiin huoneen poikki kulkenut ja itäiseen torniin yhtynyt van-

17	 Rinne, 14.1.1932. MV, 9414; Rahola 7.1.1932. MV, 9651; Sosialisti 7.9.1932; Rautabetoni 

oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen nopeasti syrjäyttänyt luonnonkiven ja tiilen 

rakenteissa, ja siitä tuli 1930-luvulla yleisin rakennusaine. Rahola 2019, 93.

Itätornin kaakkoisnurkkaa tukemaan valettiin järeä rautabetonipilari ja -palkki, 
joka tukeutuu ensimmäisen vaiheen kehämuuriin. Valokuva A. Rahola, lokakuu 
1931. MV, RHOTL212.

Betonipalkin muotti. Valokuva A. Rahola, 
syyskuu 1931. MV, RHOTL171.

Rautabetonipilari ja -palkki vaunuvajan [N101] pohjoisseinässä itätornin 
pihanpuolisen lounaisnurkan vahvistuksena. Valokuva A. Rahola, lokakuu 
1931. MV, RHOTL211.

Ensimmäisen vaiheen kehämuurin pohjois-
pää perusteellisen korjauksen jälkeen [K205]. 
A. Rahola, marraskuu 1931. MV, RHOTL317.

Itätornia vahvistettiin valamalla rauta-
betonivälipohjia ja muuraamalla osittain 
uudelleen kaaret portinvartijan kama-
rissa [M301].  Itätornin leikkaus etelään, 
joulukuu 1931, KYP853210581.
Seinän sisäisestä keskiaikaisesta por-
taasta [M304] poistettiin seinää pul-
listanut täyttö, ja holvi ja seinät muu-
rattiin uudestaan. Leikkaus 19.12.1931, 
KYP853210600.
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ensimmäisen rak.-
vaiheen kehämuuri
betonipalkit ja pilarit 

ha kehämuuri, joka ”on rakennettu samalla kertaa kuin itäisen tornin alkupe-

räinen osa ja on geneettisessä liitteessä itätornin kanssa. Muurin korkeuskin 

puolustuskäytävään saakka, jopa viimeksi mainitun rintamuurikin kuvastuivat 

täydessä korkeudessaan tornin seinän kohdalla.” (Rinne 1932). Tämän perus-

teella Rinne saattoi todeta, että siipirakennukset eivät ole alun perin jatku-

neet tornin itäsivuun asti, vaan kehämuuria on siirretty, siipiä jatkettu vasta 

keskiajalla 1300-luvun lopulla.18 

Eteläsiiven pohjakerroksen itäosan perustuksia ja seiniä vahvistettiin 

ja korjattiin sekä muurattiin uudestaan kaksi huoneen jakavaa väliseinää. 

Eteläsiivestä löydettiin myös linnan vanhin kaivo, 7,5 m syvä ja kiviarkulla 

varustettu. Uutta betonista välipohjaa saatiin seuraavana vuonna valettua 

varojen puutteessa vain kolmannes suunnitellusta, [tilojen N103–N101 ka-

toista]. 

”Edellä mainittujen korjausten ohella on sekä tornissa että mainituissa 

siipirakennuksissa esiinotettu ja korjattu suuri joukko erilaisia komero-, ovi- ja 

ikkuna-aukkoja, eräitä viimeksi mainittuja varustettu uusilla ikkunoilla jne.”  

”Samoin on tässä yhteydessä mitattu, piirustettu, valokuvattu ja kerrottu kaikki 

korjauksen tai uudistuksen alaisiksi tulleet detaljit.” (Rinne 1932). Piirustuksia 

karttui vuonna 1931 yli 80 arkkia ja valokuvia noin 300 kpl. Töiden johtaja-

na, suunnittelijana ja tieteellisenä valvojana toimi valtionarkeologi Juhani 

Rinne, tutkijana maisteri Sigrid Rinne ja paikallisena työnjohtajana raken-

nusmestari Adolf Rahola. 

Työt tehtiin varsinaisella korjausmäärärahalla (150 000 mk) sekä syk-

syllä 1932 myönnetyllä lisämäärärahalla (72 000 markkaa), jolla saatiin kun-

nostettua myös Jordanin kamari sekä valettua uusi rautabetonivälipohja 

myös itätornin neljänteen kerrokseen.19 Vuodeksi 1933 myönnettiin vielä 

100 000 mk määräraha, ja kunnostustöissä päästiin niin pitkälle, ettei ro-

mahduksia enää tarvinnut pelätä.20 

18	 Uusi Aura 21.7.1933.

19	 Rinne, 1932. MV 9414; Rahola 1932. MV, 9651; Muinaistieteellisen toimikunnan 

vuosikertomus vuodelta 1932, AaF.

20	 Turun Sanomat 21.7.1933; ”Turun linnan muurit pelastettu tuholta.” Uusi Aura 21.7.1933.

Vaunuvajan [N102] oviaukko muurat-
tiin suurelta osin uudestaan. Piirustus 
26.11.1931, KYP853210553. Mittak. 1/100.

Eteläsiiven itäosan viljamakasiinina olleet tilat kirkon alapuolella ennen rautabetoni-
välipohjien rakentamista. Kuvassa näkyvät 1880-luvun alussa tehdyt ankkuriraudat 
ja vetotangot. Valokuva A. Rahola, syyskuu 1931, MV, RHOTL178.

Uusi rautabetoninen välipohja, ent. vaunuvajan [N101] katto valettiin 1932–1933. Valo-
kuva länteen, Welin 1935, TMK, N218.

Eteläsiiven pohjakerroksen vaunuvajaan valettiin rautabetonivälipohjat kahteen tasoon 
[N101–N103 katot, pääaulan N201 lattia]. Piirustukseen on merkitty 1931 uudelleen muu-
ratut aukot.  Vaunuvajan pohjoisseinä, joulukuu 1931, KYP853210550. Mittakaava 1/200.

Eteläsiiven itäosan pohjakerroksen [N101–N103] lattiat tutkimusten jälkeen. Kaivauk-
sissa löydettiin mm. ensimmäisen vaiheen kehämuuri ja kaivo.  Vaunuvajan lattiat 1931, 
piirretty puhtaaksi 1958, KYP853210859. Mittakaava 1/300.

Halkeamia Juhana-herttuan kamarin [M501] kaakkoisnurkassa. Be-
tonilattia valettu. Valokuva A. Rahola, marraskuu 1931. MV, RHOTL331.

Työporukka itätornin korjaustöissä Juhana-herttuan 
kamarissa. Solio, syyskuu 1931. MV, RHOTL192.

Myöhäiskeskiaikaisen portaan tieltä purettiin todennäköisesti Juhana-
herttuan aikana rakennettu uuni. Valokuva Solio, lokakuu 1931. MV, 
RHOTL247.

Juhana-herttuan kamarin [M501] pohjapiirros ennen 
luoteisnurkan portaan avaamista ja uunin purkua, 
elokuu 1931, KYP853210570.
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19	 Rinne, 1932. MV 9414; Rahola 1932. MV, 9651; Muinaistieteellisen toimikunnan 

vuosikertomus vuodelta 1932, AaF.

20	 Turun Sanomat 21.7.1933; ”Turun linnan muurit pelastettu tuholta.” Uusi Aura 21.7.1933.
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Restaurointitoimenpiteitä

Tutkimuskaivausten ja dokumentoinnin sekä muurikorjaus- ja pihan kuiva-

tustöiden ohella tehtiin Rinteen johdolla myös joukko merkittäviä restau-

rointitoimenpiteitä ja näyttäviä huonetilojen palauttavia korjauksia hyvin 

lyhyessä ajassa.

Eteläsiiven etelämuurissa ison linnantuvan [G301] korkeat ikkunat 

avattiin ja restauroitiin kesällä 1930. ”Linnan merenpuoleisella sivustalla 

on tri Rinne ryhtynyt saattamaan kolmea alkuperäistä goottilaista ikkunaa 

alkuperäiseen asuunsa… Rinne huomautti, että nämä ikkunat tosin tulevat 

muodostamaan jyrkän vastakohdan sivustan muille renessanssityylisille ikku-

noille, mutta se ei suinkaan ole mikään varjopuoli asiassa.” (Turun Sanomat 

31.8.1930)21 

Sturekirkon kalkkikiviportaali, joka oli rikottu koillista porrastornia ja 

uutta oviaukkoa rakennettaessa (1549–1550), restauroitiin. Rinteen mukaan 

kalkkikiviportaali oli rakennettu v. 1490 ja varustettu Sten Sturen vaakunal-

la. Myös kalkkimaalauksia otettiin esiin kirkon seinissä.22 ”slottskyrkan i den 

norra fasadbyggnaden… Här finna vi en sällsynt vacker kalkstensportal, till 

en del raserad, men stycken av densamma har dr Rinne funnit så att den kan 

återställas in sin forna gestalt. Även några kalkmålningar ha dragits fram på 

väggarna, vilka f.ö. uppvisa ännu bevarade små nischer.” (Åbo Underrättelser 

19.10.1930) Ks. Ahrenbergin dokumentointipiirustus ennen korjausta s. 160. 

21	 ”Restauroimistyöt Turun vanhassa linnassa. Kolme kätkössä ollutta tyylikästä goottilaista 

ikkunaa syntymässä linnan meren puoleiselle sivustalle.” Turun Sanomat 31.8.1930; Åbo 

Underrättelser 19.10.1930. 

22	 Åbo Underrättelser 19.10.1930; Uusi Aura 21.7.1933; Valokuvat, A. Rahola 1929, RHOTL6; A. 

Rahola 1931, RHOTL224.; G. Welin 1937, TMK, N444a, 454a.

Eteläjulkisivu, mittaus 1929,  KYP853210461. Mittakaava 1 / 400.

Pohjoisjulkisivu, mittaus 1929,  KYP853210327. Itäpääty, mittaus 1929,  KYP853210330.

Ison linnantuvan ikkunat restaurointiin kesällä 
1930. Valokuva kesäkuu 1931. MV, RHOTL64.

Rinteen johdolla ikkuna-aukot eteläsiiven länsipäässä restauroitiin uu-
delleen muuraamalla. Valokuva 1936. MV, KK5596:38.Y.70.

Kirjurintuvan [G402] ikkunan korjaus länsipäädys-
sä. Valok. A. Rinne, heinäkuu 1933. MV, RHOTL494.

Kirjurin kamarin [G504] uudelleen muuratut ikkunapielet betonipalk-
keineen eteläjulkisivulla. Valok. A. Rinne, elokuu 1933. MV, RHOTL550.

Länsipääty, mittaus 1929,  KYP853210462.
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Itätornin rakenteiden korjauksen yhteydessä myöhempää (koillista por-

rastornia rakennettaessa vuonna 1548 muurattua) revetointimuuria pu-

rettaessa löydettiin ”Nuorten herrain huoneen” [nyk. Portinvartijan kamari 

M301] seinien maalaukset. Taiteilija Oskari Niemi restauroi maalaukset 

Sigrid Rinteen avustamana vuonna 1932.23 Sigrid Rinne ajoitti maalaukset 

1500-luvun toiseen neljännekseen, aikaan vähän ennen Kustaa Vaasan 

käyntiä linnassa syksyllä 1530.24 Sigrid Rinne julkaisi artikkelin maalauksista 

Suomen matkailuyhdistyksen vuosikirjassa 1933.25 Esiin otetut ja restau-

roidut maalaukset esiteltiin Suomen Kuvalehdessä otsikolla ”Suomen tai-

teen ensimmäiset profaaniset eli maalliset kuvat päivänvaloon nelisatavuo-
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maan maalauspintojen homehtumisen takia, jota olivat edesauttaneet be-

tonivalujen tuoma kosteus ja huoneen kylmyys. Tilaan päätettiin järjestää 

sähkölämmitys.27 

Heinäkuussa 1933 valmistui linnan lounaisnurkassa kirjurin tuvan 

[G402] restaurointi. Vuosisatoja sitten raunioituneet holvit palautettiin ja 

seinäkirjoitukset ja piirrokset restauroitiin.28 ”Viimeksi on nyt saatu linnan 

lounaisessa kulmassa valmiiksi kaunis holvihuone, mikä merkitsee sitä, että 

vanhan linnamme olemassaolo on turvattu… Pian olisi koko tämä meren-

puoleinen pääty ehkä sortunut kokonaan, sillä seinät rakoilivat jo pahasti ja 

aurinko paistoi tiilien lomista sisään. Mainitussa holvihuoneessa on seinärap-

pauksessa myöskin saatu esiin mm. piirroksia ja nimiä v:lta 1597.” (Uusi Aura 

21.7.1933) Syksyllä valmistui kirjurintuvan yläpuolella oleva järein puupal-

kein katettu kirjurin kamari [G504] tulisijoineen ja tiililattioineen.

Rinteen johdolla korjaus jatkui marraskuuhun 1933 asti, jolloin työt 

dramaattisesti keskeytettiin. Rinne ja Rahola pidätettiin töissä ilmenneiden 

taloudellisten epäselvyyksien vuoksi. Paljon julkisuutta saaneessa oikeu-

denkäynnissä molemmat todettiin syyllisiksi, ja Rinne erotettiin valtionar-

keologin virasta.29 

Vuoden 1933 lopulla Juhani Rinteen työ päälinnassa päättyi, mutta 

Muinaistieteellinen toimikunta jatkoi täydellisen restauroinnin suunnitte-

lua.30 Suunnitelma  linnan tulevasta käytöstä valmistui kesällä 1936, ja aloite 

Turun linnan restauroinnista jätettiin valtiopäiville.

Linnan restauroinnin suunnittelu ja rakennusvaiheet, ks. Turun linna, pää-

linnan rakennushistoriaselvitys, osa 2. 

27	 Uusi Aura 5.6.1934; Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomus vuodelta 1934, AaF.

28	 Uusi Aura 21.7.1933; Turun Sanomat 21.7.1933.

29	 Drake 1995, 109; Gardberg 1961, 15; Österbottningen 21.12.1933; Turun Sanomat 

17.2.1934; ÅU 17.2.1934; ÅU 6.4.1934; Uusi Aura 28.8.1934; Turun Sanomat 11.9.1934; Uusi 

Aura 5.12.1934.

30	 Gardberg 1961, 15.

Kirjurin tupa [G402] restauroitiin Rinteen johdolla vuonna 1933. Myöhäiskeskiai-
kaisten holvien puuttuvat osat rekonstruoitiin seinissä säilyneiden fragmenttien 
mukaan, ikkuna-aukot ja seinäkomerot sekä itäseinässä säilyneet kirjoitukset ja 
piirrokset restauroitiin. Valokuva Gustaf Welin 1937, TMK, N453.

Kirjurin tuvan eteläseinän jo 1890-luvulla löydetyt  piirrokset ennen restaurointia.  
Valokuva 1931, MV, HK4182. (Restauroituna, ks. valokuva s. 101.)

Vasemmalla alhaalla / Kirjurin tuvan länsiseinän eteläinen ikkuna ennen aukon 
avaamista ja restaurointia. Valokuva A. Rinne, elokuu 1931, MV, RHOTL152.

Oikealla alhaalla / Kirjurin tuvan koillisnurkka ennen holvien täydentämistä. [Ku-
vassa myös dokumentointia tekevä tutkija.] Valokuva 1931, MV, HK4182.

Rinteen johdolla tehty kirjurin 
kamarin [G504] restaurointi val-
mistui syksyllä 1933. Valokuva 
Gustaf Welin 1937, TMK, N445a.

Alhaalla / Kirjurin kamarin ete-
läseinä. Vasemmalla ennen 
restaurointia. Valok. Solio, hei-
näkuu 1933, MV, RHOTL512. Oi-
kealla osittain korjattuna.  A. Rin-
ne, elokuu 1933, MV, RHOTL551.
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KA, Tilikirja 598, 1556.
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Linnan historia on sen muureissa ja rakennusosissa, mutta pintaa syvemmäl-

le tutkijat ovat laajasti päässeet vain suurten korjausten aikana 1900-luvun 

alkupuolella ja 1950-luvulla, esilinnassa 1970–1980-luvuilla, myöhemmin 

vain joissakin korjauskohdissa. Varhaisten tutkimusvaiheiden muistiinpa-

not ovat niukkoja ja toteutetut työt on kirjattu vähäisiä poikkeuksia lukuun 

ottamatta pääosin vain toteutusta koskevina päätöksinä pöytäkirjoihin.

Ajoituskaaviot on tehty arkistoaineiston pohjalta ja nykyisiä pintoja 

koskevilta osin täydennetty paikalla tehdyin havainnoin. Kaavioissa esite-

tään rakennusvaiheiden ohella korjaus- ja muutostöitä siinä määrin kuin 

arkistoaineistosta on tullut esille.

Rakennusvaiheet on jaettu jo Kronqvistin v. 1939 esittämiin ja myö-

hemmin yleisesti käytettyihin ajanjaksoihin. Vaikeutena on, että luonnon-

tieteellisin menetelmin saatuja ajoitustietoja ei linnan varhaisvaiheista ole, 

ja tutkijoiden tulkinnat linnan keskiaikaisista rakennusvaiheista ja niiden 

ajoituksesta poikkeavat huomattavastikin toisistaan. Kaavioihin merkityt 

ajoitukset perustuvat pääosin Draken esittämiin uudempiin tulkintoihin, 

mutta ottaen huomioon 1990-luvun tutkimusten tulokset. Ajoitukseltaan 

epävarmimmat toiseen ja kolmannen rakennusvaiheen alkuun ajoitetut 

rakennustoimenpiteet voisi perustellusti sijoittaa tässä selvityksessä esi-

tetystä poikkeavastikin. Toivottavasti käynnissä olevien julkisivumuurien 

korjausten yhteydessä tehtävissä arkeologisissa tutkimuksissa saadaan ra-

kennusvaiheiden ajoituksia täsmentäviä tietoja.

Tasopiirustuksissa näkyvät vain seinärakenteiden ajoitukset, mut-

ta Turun linnan päälinnan osalta voidaan todeta, että kaikki vesikatto- ja 

yläpohjarakenteet sekä lähes kaikki välipohjat on rakennettu restauroin-

nin aikana 1950-luvulla muutamia 1930-luvun alussa valettuja itätornin ja 

eteläsiiven välipohjia lukuun ottamatta. Ruodeholvien rakentamisvaiheet 

on kuitenkin merkitty pohjapiirrokseen, säilyneet tynnyriholvit on esitetty 

tekstiosassa ja huonekohtaisissa rakennushistoriaraporteissa.

Rakenteet pitävät sisällään aiempien vaiheiden osia, joiden esittämi-

nen tasokuvassa on hankalaa. Seinärakenteissa, vain niiden ala- tai yläosissa 

(esim. aukot tai rintamuurit) jäljellä olevat vanhemmat rakenteet tai tehdyt 

muutokset on merkitty rakennusvaiheen värisellä vinoviivoituksella – ala-

osissa oikealle nousevana ja yläosissa oikealle laskevana.

Muurien korjauksista ja esim. aukkojen restaurointitoimenpiteistä on 

värillä merkitty ne, joista on mainintoja asiakirjoissa tai korjaus on selvästi 

havaittavissa muurauksessa. Umpeen muurattujen aukkojen avaaminen ei 

kuitenkaan aina ole edellyttänyt suurempia korjausmuurauksia. Korjausten 

laajuus ei monessakaan kohdassa ole tarkasti tiedossa ja merkintöjä on pi-

dettävä symbolisina - merkkeinä rakennusosaan kohdistuneesta muutos- 

tai restaurointitoimenpiteestä. Myös laajempia arkistoaineistossa esitettyjä 

tutkimuspurkukohtia on merkitty piirustuksiin - pienen mittakaavan salli-

missa puitteissa. Kohdat, jotka on avattu tutkimuksia varten useammassa 

vaiheessa, on merkitty viimeisimmän tutkimus- ja rakennusvaiheen värillä.

Rakennusvaiheiden ajoituksiin liittyvästä epävarmuudesta ja merkin-

töjen epätarkkuuksista sekä todennäköisistä virheistäkin huolimatta kaa-

vioihin on haluttu koota mahdollisimman paljon saatavissa ollutta tietoa 

linnan pitkästä muutoshistoriasta, pienistäkin toimenpiteistä, linnan ker-

roksisen kokonaisuuden havainnollistamiseksi ja avuksi linnan korjausten 

suunnittelussa.

Helsingissä 30.11.2022  Merja Nieminen
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P
                 
ESILINNA 

A

B

B

N 105
HISSI

G 401

M 301
YLÄOSA

J 404

K 302

K 401

J 406

[48]

N 301G 402

H 401

K 303
J 401

J 405

J 402

K 302

F 402.2F 402.1

F 402

J 403

F 401

YLÄOSAKIRJURIN TUPA

ROUVAIN TUPA

YLÄOSA

KOILLINEN 
PORRASTORNI

TAPETTIKAMARI 
/ TUOLIVARASTO

KÄYTÄVÄ

YLÄOSA

ETELÄINEN
PORRASTORNI

[50]

[45]

[46]

NUORTENHERRAIN H.
[47]

[49]

H 403

G 301
YLÄOSA

N 302
YLÄOSA
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B
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[52]

K 503

J 501

J 503
K 501

G 504

J 502
F 503

H503

H 504

F 505

K 502

L 501

ETELÄINEN
PORRASTORNI

KUNINGATTAREN KAMARI
/ JUHLA- JA KOKOUSTILA

KUNINGATTAREN SALI 
/ JUHLA- JA KOKOUSTILA KUNINKAANSALI

/ JUHLA- JA KOKOUSTILA

ETELÄINEN SALI
/ JUHLA- JA KOKOUSTILA

N 105
HISSI

F 503.1

H 501
ROUVAIN HUONE

F 501

N 501
LINNANKIRKKO

M 501
JUHANA HERTTUAN KAMARI 
/ SAKARISTO 

M 502

KOILLINEN 
PORRASTORNISIIV.

[54]

[51]

H 502

[61]

[60]

[59]

[58]

[56-57]

[53]
[55]

G 502

G501.2

G503

G501.1

F 502

F 501.1

[66]

[65]
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P

B

A
A

B
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VAR.

N 602.4

F 601

PROJ.

SIIV. YLÄPUOLELLA IV-KONEHUONE

N 602.2

F 504
HISSI

H 604

N 605

F 601.1
TYÖTILA

N 105

[64]

HISSI

KYLMIÖ

H603

N 602.5

H 601

N 602

G 601.1

M 603

K 602

N 601

N 602.1N 603

HOPEAKAMARI ETELÄINEN 
PORRASTORNI

KOILLINEN 
PORRASTORNI

M 601
LEIKKIKALUKAMARI

K 603

ETELÄINEN 
NÄYTTELYHALLI

[62]

7.KERROS

[63]

M 602

N 606

G 603.1
G 603.2

N 607
N 603.1

RAVINTOLAKEITTIÖ

L 601

G 602 G 604

VAR.
G 603.3

SK
G 603

F 603

J 601
POHJOINEN 
NÄYTTELYHALLI

K 601
POHJOINEN 
NÄYTTELYHALLI

G 601
BRYGGMAN-SALI
/ KOKOUSTILA

J 601.1

H 602

M 701 [68]
POSLIINIKAMARI

RAKENNUSVAIHEET  1/350

PÄÄLINNA 6.KERROS 6
 ARKKITEHDIT SAFAKARI JÄRVINEN  JA  MERJA NIEMINEN,

T U R U N   L I N N A

 20.08.2015

TARK. VERSIO  30.11.2022



15.01.2023  AJOITUSKAAVIOT    207

1310-L - 1365,  

LEIRIKASTELLI

1365 - 1400-L  ALKU, KESKIAIKA

1473 - 1499  
                

1505 - 1555  

1556 - 1588    JUHANA HERTTUAN AIKA

KUSTAA VAASAN AIKA

SULJETTU LINNOITUS

1280-L - 1308, 

STEN STURE VANH, MYÖH. KESKIAIKA
                

TURUN LINNA,  RAKENNUS- JA MUUTOSVAIHEET

2000-LUKU

1890-L - 1939  ENSIMMÄISET ENTISTÄMISVAIHEET 

KORJAUKSET JA MUUTOKSET

1946 - 1961    
1956 - 1976    

1977 - 1987  
1987 - 1993  

ESILINNAN PERUSKORJAUS
PÄÄLINNAN PERUSKORJAUS

PÄÄLINNAN RESTAUROINTI
ESILINNAN PERUSTUSTEN KORJAUS

AJANKOHTA EPÄSELVÄ

1700 - 1800-L  VARIKKO, VILJAVARASTO / VANKILA

5 200 10

P

B
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B

A
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[67]

M 801

[69]
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SÄHKÖK.

[14]

[4]

KABINETTI JA 
KOKOUSTILA

E 102.3E 102.2

E 103

RAVINTOLA

[27]

[17]

A109

TOIMISTO

D 104

C 112.2

PH

E 106.3

VALVOMO

[35]

B 101

E 105

VAR.
B 103A 113

VAR.

VAR.

E 107

NÄYTTELY
/ VANKILA

D 102

HUOLTO

A107.4
A107.3A107.3

A 114

A 112

E 102.1

VAR.

C 104

VALVOMO
E 109

VARATILA

[21]

SÄHKÖ / 
TEKN.

AULA
E 111

TOIMISTO

D 106

E 113

D 103

D 108
NÄHTÄVYYS

C 110

MUSEOKAUPPA

C 111

[29]

[26]

C 108

D 101

E 104

E 112

E 108

A

UUNI UUNI UUNI

PORTTIKÄYTÄVÄ

SIIV.K.

NÄYTTELYTILAT

KEITTIÖ

KK

A 104

A 101 A 102 A 103

C 107

C 103

C 106

D 107

A 105

A 110.2A 107.2 A 110.2

D 105

B 101

A 107.1

E 101
ET

E 100

VAR.

VAR.

C 105

C 112.1

N101.3

K 107

M 102

M 105 M 104

N 101.2

103
ÄSISÄÄNKÄYNTI

VAR.

A 108
RAVINTOLA
A 111

E 106.1

01
PÖKESKUS

[18]

[12]

[14]

]

[8]

SIIV.

[1]

[25]

C 101

[16]

[2]

AULA
A 110.1

[10]

[3]

[34]

[12]

[6]

B 102
VAR.

[7]

[28]

[9]

C 109

C 102 [11]

[13]

[15]

[20]

[19]

[23]

[24]

E 110

[30]
[32]

[33]

N 101.1

HYPOKAUSTI01

TARJOILU
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1280-L - 1308, 

1946 - 1961    
1956 - 1976    
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1987 - 1993  
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A 211

AULA

E 201.2

.3

[64]

E201.3

E 201.1

[52]

E 105

D 204

M 102

C 201

[39]

C 203
C 204

E 207 [38]

E 204

[42]

D 203

C110

D 107

D 202

E 202

[31]

[37]
(E 108)

E 205E 206

NÄYTTELYTILA

[36]

C105

E201.4

N 101.2

[66]

SK

NÄYTTELYTILAT

SÄHKÖ-
KESKUS

VAHTIMEST.

TSTO

NÄYTTELYTILA

(YLÄOSA)

[65]KÄYT.

NÄYTTELYTILAT

TSTO

A 206

B 202

NÄYTTELYTILA / TYÖPAJA

A

B 203

A 202

A 114

TSTO

A 208

A 212

[64a]

A 204.1

A 109

[50]

[54]

A 213
A 214

[53]

[69]

NÄYTTELYTILA

TSTO

A 203

[56]

SOS.TILA A 209
SOS.TILA SOS.TILA

A 210
[71]

[57]

[70]

TSTO
A 201

[6]

[76]

A 205.1

[73] [74]

[58]

C 212

A205.2
SOS.TILA

[68]

[43, 44, 45, 46, 47]

[75]

[67]
[72]

TSTO
A 204.2

B 201

A 207.4

ET.
[75]

[63]

[62]

C 208

[60] C 202 [61]

[51]

[59]

C 207
NÄYTTELYTILAT

C 206 C 205
NÄYTTELYTILAT

C 209

C 211C 210

[55]

[40]

[41]

NÄYTTELY
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A 305.4
SAUNA

A 306

A 303

B 302

[92]

A 301

[93]

A 313

[89]

C 301

A 304.3

A307.3
A 305.2

[97]

A 305.1 [104]

A 304.2

A 311

A 114

TSTO

A 305.3

[100]

MH

[103]

NÄYTTELYTILA

K

ETEINEN

VH

A 307.2
VH

KH

[95]

SAUNA

K

ETEINEN

VH

VH

[101]

KH

[78]

[85, 86, 87]

C 309

[88]

[79]

C 305

[81]

C 304

B 401

[77]

C 307 C 306

C 308

C 311

E 301

C 104

NÄYTTELYTILA

NÄYTTELYTILAT

NÄYTTELYTILAT

NÄYTTELYTILAT

[90]

TSTO

[115]

[91]

C 310

C 303

A

D 203
YLÄOSA

D 302
NÄYTTELYTILA

E 303

 206
AAKKO ILKAN 
ANKILA
6]

[108]
A 309.1

TSTO

[112] A 302
MH

A 109

[113]

B 301

[94]

OH

[82]

[114]

C 302

[107]

[109]

[96]

A 312

A 314

[83]

[99]

A 310

E 302

A307.1

[110]

E 307

[84]

TAUKOTILA 
TAUKOTILA 

[105]

SOS. TILA / M
SOS. TILA / M

[106]

E 305
NÄYTTELYTILAT

[102]

B 303

E 304

NÄYTTELYTILAT

E 306

NÄYTTELYTILAT

K 207
PRIV.

NÄYTTELY

N 201.1
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A
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PO EI30

PO 
E30

PO EI30

PO 
E30

PO E30

PO 
E30

PO 
E30

PO 
E30

PO 
E30

PO 
E30

E 401.3

D 401

E 403

M 303

A 401

B 403

C 403

C 402

A 402

E 402

IV-KONEHUONE

 304

E 105

A 403.3A 403.2

A109 A 403.1

E 401.1

E 401.2 E 401.4

C 401.2

C 401.1

C 401.3

C 104

ULLAKKO

JORDANIN KAMARI

NÄYTTELYTILA

ULLAKKO

ULLAKKO

ULLAKKO

ULLAKKO

ULLAKKO

IV-KONEHUONE

SÄHKÖK. IV-KONEHUONE

ULLAKKO

ULLAKKO

ULLAKKO

TOIMISTOTILA

SÄHKÖ-
PÄÄKESKUS
SÄHKÖ-
PÄÄKESKUS

IV-KONEHUONE

SÄHKÖK. IV-KONEHUONE

ULLAKKO

ULLAKKO

ULLAKKO

TOIMISTOTILA

SÄHKÖ-
PÄÄKESKUS
SÄHKÖ-
PÄÄKESKUS

[43]

[98]

[80]
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