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Materiaaliluettelo
Puhdistus ja liuottimet

•	 Sitruunahappo
•	 Minirisk tiskiaine
•	 Wallmaster kuivapuhdistussieni
•	 Altia Etax A7
•	 Kremer Asetoni
•	 Teknos Rensa maalipesu
•	 Kremer Isopropanoli

Liimat
•	 Lascaux Medium for Consolidation (MFK)
•	 Lascaux 498 HV
•	 Aquasol 200
•	 Aquasol 500
•	 Lascaux Zin Shofu
•	 Museoiden hankintakeskus vehnätärkkelys
•	 Kymin Palokärki helmiliima/luuliima
•	 Titebond Hide Glue nahkaliima

Laastit ja tasoittee
•	 Modostuck
•	 Alltek LF
•	 Alltek LG
•	 Alltek A Snikkeri
•	 Knauf Goldband käsikipsilaasti
•	 Ledan TA injektiolaasti
•	 Tempera mallikipsi

Pohjamaalit
•	 Tikkurila Otex alkydi tartuntapohjamaali
•	 Uula sisäpohjamaali
•	 Wibo Färg Metal primer
•	 Wibo Färg Rotskyddsfärg ruostesuojamaali

Retusointi ja maalit
•	 Schmincke PrimAcryl taiteilija-akryylivärit
•	 Schmincke Aqua Bronze
•	 PanPastel kuivapastellit
•	 Royal Talens Rembrant pastelliliidut
•	 Rembrant taiteilijaöljyvärit
•	 Uula Sisustusmaali
•	 Ottosson Färgmakeri öljymaali
•	 White Nights akvarelli
•	 Engwall o. Claesson lasuuriöljy
•	 Kirjovärit kultapronssijauhe
•	 Kymin Palokärki pigmenttijauheet
•	 Teknos Futura 40
•	 Teknos Futura 15

Lakat
•	 Tikkurila Helo 40
•	 Tikkurila Helo Aqua 20
•	 Le Tonkinois öljylakka
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Paperikonservointi
•	 Kozo Misu 30 g japaninpaperi
•	 Kozo Misu 18 g japaninpaperi
•	 Fabriano 5 akvarellipaperi
•	 Klug arkistopaperi

Muut
•	 Barretine group PeelAway 1 maalinpoistoaine
•	 Tikkurila Avatint sävypastat
•	 Saxotol hoitoöljy
•	 Fintex Kiinnitemaali
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Varhainen valokuva lasikatosta (Signe Brander, HKM arkisto, 1910)
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Viha-rakkaussuhde
Säätytalon lasikatto herättää korjaajassaan ristiriitaisia tunteita. Salomo 
Wuorion koristemaalaamon toteuttama katto on lasinsyövytyksen tai-
donnäyte; jokaisen koristeruudun valmistaminen on vaatinut äärimmäistä 
tarkkuutta, paitsi monivärisiä koristeita luodessa myös hengenvaarallisen 
fluorivetyhapon kanssa työskennellessä. 

Katon rakenne puolestaan on raivostuttava! Suojalasien peittämiä 
koristelaseja ei pysty tarkastelemaan rakennetta avaamatta. Lasit on 
liimattu kehykseen paksulla, kivikovalla kittikerroksella. Korjaukset täy-
tyy tehdä kapeasta työtasosta alaspäin kurkottaen. Tarkkaavaisuuden 
hetkellinenkin herpaantuminen voi johtaa korvaamattoman koristelasin 
rikkoontumiseen. 

Säätytalon koristelasikaton nykyiset rakenteet ja syövytetyt värilasilevyt 
ovat peräisin korjauksesta, joka suoritettiin todennäköisesti vuonna 
1900. Aikaisempi lasikoristelu oli toteutettu lasiin sabluunalla maalatuilla 
kuvioilla. Lippuaiheisen koristelun hallitseva väri oli himmeän keltainen, 
lisäksi oli käytetty sinistä. Myös alkuperäisten koristelasien valmistuksesta 
vastasi Salomo Wuorion liike.(1)

Ahtaassa työkelkassa epämukavasti kykkiessä päässä ehtii pyöriä kysy-
myksiä - miten ihmeessä on ajauduttu niin monimutkaiseen rakenteeseen 
(tämä ei voi olla johdonmukaisen suunnittelun tulos!)? Kenen idea oli 
asentaa suojalasit kiinteästi? Miksi ihmeessä ohuen ohuet (ohuin mitattu 
lasi oli 0,68 mm ”paksu”) lasit on päädytty liimaamaan senttien vahvuisilla 
kittireunoilla tähän ihan omaan tahtiinsa elävään metallirakenteeseen? 

Ja niin edelleen.

1 Lähteet: Säätytaloa koskevat asiakirjat, kansiot 5-6, selvitys Säätytalon 
taloudesta 1.1.-7.6.21900, sekä kassakirja 1891-1900; myös selvitys 
Säätytalon taloudesta 1904, S.Wuorion lasku 15.12.1904. 
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Tauolla ullakolla istuskellaan hiljaisuudessa, kaiken kaupunkitohinan ylä-
puolella. Taivaan valo syleilee. Harmoninen, eleetön tila huokuu ihmeel-
listä rauhaa. 

En halua vaihtaa täältä mitään.

kitti suojalasi

kitti

T-palkki 
koriste-
lasit

Koristelasien (keltainen vaakaviiva) valonlähteenä toimii vesikaton lasi-ikkunan 
(turkoosit vinoviivat) kautta kulkeva luonnonvalo ja ullakon lamppuvalaistus. Valo 
siilautuu hiekkapuhallettujen suojalasien (punainen viiva) läpi koristelasipinnalle ja 
sitä kautta porrashalliin. (Pohjakuva Arkkitehtioimisto Helander-Leiviskä 1989)

Lasikaton työt tehdään pääosin huoltokelkasta käsin. Käynnissä suojalasin irrotus. 
(Kuva: Rakennuslehti/Helttunen)

Koristelasikattoa konservoi Nina Lehos. Työtunteja vuosina 2023-2025 
kertyi reilut kolmesataa. Valokuvat on ottanut Nina Lehos, ellei kuvan yh-
teydessä toisin mainita. 

Lasikaton konservoinnin yhteydessä on laadittu seuraavat yksityiskohtai-
set raportit:

Säätytalon lasikatto kuntoarvio 2018
Säätytalon lasikatto korjaus 2020
Säätytalon lasikatto korjaus 2023-2025

Raportit löytyvät Säätytalon projektipankin kohdetasolta.

Lasiumpioiden rakenneperiaate: koristelasit lepäävät metallisen T-palkin laippaa 
vasten. Niiden yläpuolelle on kiinnitetty koristelaseja suojaavat ja auringonvaloa 
himmentävät suojalasit.
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Lasikaton korjaushistoria 
Korjaukset ennen 1990-lukua

Lasikaton korjaushistoriaa ennen 1990-lukua ei ole dokumentoitu. 
Korjauksia on ilmeisesti kuitenkin tehty, esimerkiksi ikkunaumpion H7 ko-
ristelasi poikkeaa muista. Se on väritön lasin, johon koristekuvio on sivelty 
öljyvärillä. 

Toimenpiteet 1990-luvun peruskorjauksen yhteydessä

Vuonna 1990 lasien tila oli äärimmäisen huono. Ne olivat likaantuneet 
lähes läpinäkymättömiksi kondenssi- ja vuotovesien ansiosta. Lisäksi osa 
laseista oli rikkoutunut. 

1990 peruskorjaus tehtiin konservaattori Pentti Pietarilan johdolla. 
Lasikatteen alle rakennettiin työskentelytaso. Kaikki ullakkotilan puolen 
suojalasit irrotettiin ja korvattiin uusilla laseilla. Korjaustöissä kiinnityskit-
tien pehmennykseen käytettiin infrapunalamppua ja maalinpoistoainetta. 
Värilasien puhdistus tehtiin pääosin miedolla astianpesuaineliuoksella. 
Ruosteen ja kalkin poistossa käytettiin kalkinpoistoainetta. 

Värilaseista tuhoutuneet tai pahasti särkyneet korvattiin ranskalaisen 
Saint-Gobain lasitehtaan Saint-Just - laseilla. Niiden koristekuviot syövytet-
tiin fluorivetyhapon avulla ullakolle rakennetussa tilapäisverstaassa. Uudet 
tähtikuviolasit himmennettiin lisäksi etsausaineella. Kahdeksankulmaisista 
koristelaseista uusittiin neljä (H10, H26, H91 ja H102.) Lasit erottuvat katos-
sa muita laseja hieman vihreämpinä. Pieniä ruskeita neliölaseja uusittiin 
viisi (R39, R45, R47, R99 ja R139). Värilaseja uusittiin myös suurimmassa 
osassa reunaa kiertävistä koristelasiumpioista. (Kaavio korjatuista laseista 
löytyy raportista ”Säätytalon lasikatto kuntoarvio 2018”, sivut 24-25.)

Kuvat 2-6 ovat Arkkitehtitoimisto Helanden-Leiviskän lasikaton korjauskertomukses-
ta 1989 (SÄT224_1989_0414_EMT_katto), jossa kuvaajaa ei ole mainittu.

Kuva 1: Öljymaalikoristeinen koristelasi 
H7 on tehty ennen 1990-lukua.

Kuva 2: Koristelasien kunto ennen 
1990-luvun peruskorjausta. Kuvattu 
porraskäytävän puolelta. 

Kuva 3: Alkuperäiset suojalasit 1990-lu-
vun peruskorjauksen alkaessa. Kuva 4: Koristelasit ullakkotilan puolelta 

kuvattuna. Alkuperäiset suojalasit on 
irrotettu. Kuva 5:  Laseja puhdistettiin astianpesu- 

ja kalkinpoistoaineilla.

1

3

5

2

4

6

Kuva 6: Kun osa laseista oli puhdistettu, 
erottui miten valtava määrä likaa niihin 
oli 1900-luvun kuluessa kertynyt.
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Säilytettävät haljenneet koristelasit liimattiin valossa kovettuvalla epoksi-
liimalla pisteliimauksella. Kahteen haljenneeseen lasiin laitettiin alapuoli-
nen tukilasi. 

Puupuitteiset reunalasit käsiteltiin irrallaan, samalla niiden puitteet 
puukorjattiin.(2)

Korjaukset 1990-2018

1990 peruskorjauksen jälkeen on korjattu ikkuna-aukkoa H66L (leijonan 
miekan kahvaosaa kuvaava ruutu). Korjauksen ajankohta tai tekijä ei ole 
tiedossa. Korjauksen syynä on ilmeisesti ollut huoli koristelasin suuresta 
halkeamasta. 

Korjauksen yhteydessä koristelasin yläpintaan liimattiin silikonilla kiinni 
väritön lasilevy. Yläpuolinen suojalasi vaihdettiin ja suojalasin pellavaöljy-
kittitiiviste korvattiin silikonitiivisteellä.

Reunoja kiertäviin lasiumpioihin oli 1990 peruskorjauksessa asennettu sa-
vunpoistoluukut. Näiden rajun laukaisumekanismin huomattiin rikkovan 
värilaseja. Sen vuoksi luukkujen automatiikkaa muutettiin vuonna 2018.

2	 Pietarila kuvaa 1990-luvun korjausprosessia Säätytalo- kirjan sivuilla 140-
141 (ISBN 951-37-2654-1).

1990-luvun peruskorjauksessa uusitut kahdeksankulmasiet koristelasit erottuvat 
muita koristelaseja vihertävämpinä (uusitut lasit ovat kuvien keskellä). 
Umpiot H91, H26, H102 ja H10.

Ikkuna-aukon H66L lasikorjaus, joka 
poistettiin turhana 2023. Kuva on otettu 
kun suojalasi on irrotettu 2023.

Rauhallisesti avautuvat savunpoistome-
kanismit asennettiin kuuteen ikkunaluuk-
kuun 2018.
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Peruskorjaus 2023-25
Peruskorjauksen pohjatutkimukset 2018-2020 
Lasikaton peruskorjaukseen liittyvät tutkimustyöt aloitettiin jo vuonna 
2018. Tutkimusten alkusysäyksenä olivat porraskäytävästä käsin erottuvat 
halkeamat laseissa. Tarkoituksena oli selvittää, liittyykö haljenneisiin koris-
telaseihin putoamisvaaraa.

Kuntoarvio 2018

Korjausprosessi aloitettiin laatimalla kuntoarvio, joka pohjautui yhden 
lasiumpion avaukseen ja porrashuoneesta käsin otettuihin valokuviin.

Kuntoarviota varten ikkunaumpiot numeroitiin ja jokainen lasiumpio valo-
kuvattiin alapuolelta telelinssillä.  Valokuvien avulla pyrittiin tunnistamaan 
koristelasien kaikki halkeamat. Halkeamiin liittyvä lasien putoamisvaara 
arvioitiin ja tämän perusteella laadittiin alustava korjaussuositus. 
Valokuvien perusteella näytti siltä, että haljenneita lasiruutuja oli 36. 
Vuoden 1990 dokumentointikartassa haljenneita laseja oli mainittu vain 
18. Siitä syntyi oletus, että halkeamat ovat lisääntyneet nopeaa vauhtia.  
Etsatut koristelasit ovat hyvin ohuita ja ne on liimattu kitillä tiukasti kiinni 
metallirakenteeseen. Epäilyksenä oli, että metallirakenteen lämpöelämi-
nen vääntää laseja rikki. Lasikaton pinnasta mitattiin kuntoarvion laatimi-
sen yhteydessä lämpötiloja -4°C:n ja  43°C:n väliltä, vahtimestari mainitsi 
ullakolla voivan olla jopa 60°C.

Ikkunan H67L :n suojalasi avattiin ja rakenne dokumentoitiin. Muista ikku-
namalleista laadittiin rakennekaaviot. 

Lisäksi tutkittiin kaksi ullakolle varastoitua puulaatikkoa, joihin oli 1990-lu-
vulla varastoitu varalaseja. Laatikoiden sisältö valokuvattiin ja  luetteloitiin. 
Luettelo sisällöstä löytyy raportin ”Säätytalon lasikatto kuntoarvio 2018”  
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Lisätutkimukset 2019-2020
Vuonna 2019 kaikkien 311 suojalasien yläpinnat puhdistettiin. Samalla py-
rittiin arvioimaan kittien  kuntoa ja haettiin merkkejä umpioiden kunnos-
ta. Suojalasien alapinnassa havaittiin kiteytymää, iridisointia ja vesijälkiä. 
Näiden arveltiin pääosin aiheutuneen pellavaöljykitin haihtumiskaasuista 
ja kondenssivedestä. Tarkempaa tutkimusta syistä ei kuitenkaan tehty. 
2020 korjattiin ikkunaumpiot 4, 31 ja R59. Näissä lasit olivat halkeilleet 
niin, että niihin arveltiin liittyvän lasien akuutti putoamisvaara. Samalla 
dokumentoitiin ikkunarakenteet ja kerättiin lisätietoa sata vuotta vanhan 
kitin kunnosta. Kittireunat olivat kovettuneet ja katkeilleet, mutta kitin 
todettiin edelleen kiinnittävän koristelaseja ja kannattelevan suojalaseja 
moitteetta. Tarkempaa tietoa korjauksista saa raportista ”Säätytalon lasi-
katto korjaus 2020”. 

Peruskorjauksen 2023-2025 
toimenpiteet

Vuoden 2023-25 peruskorjauksen yhteydessä lasikatteen alle rakennettiin 
työskentelytasanne, joka mahdollisti koristelasien alapuolisen tutkimisen 
lähietäisyydeltä. 

Peruskorjauksen yhteydessä tehdyt työt jakautuivat seuraaviin 
osa-alueisiin

•	 Ylläpitotoimenpiteet, sisältäen puhdistuksen ja rikkinäisten suoja-
lasien vaihtamisen
•	 Lasihalkeamiin liittyvien riskien arviointi 
•	 Koristelasien irrotuskokeet tulevien korjausten helpottamiseksi
•	 Työturvallisuuden parantaminen
•	 Dokumentointi2019 suojalasien puhdistuksen yhteydessä laadittiin kartta suojalasien umpionpuo-

leisen pinnan kiteytymistä, iridisoinnista ja kondenssivesijäljistä. (Iridisointi tarkoittaa 
tyypillisesti lasi pinnan molekyylirakenteen muutoksista johtuvaa, tietyissä katse-
lukulmissa ja valo-olosuhteissa erottuvaa sateenkaariheijastusta lasin pinnassa. 
Muutoksia aiheuttaa mm. lasin pitkäaikainen kosketus veteen ja likaan.)

Ikkunaumpion 4 halkeamat (korostettu mustalla) liimattiin ja koristelasin alle 
asennettiin tukilasi 2020
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Ylläpitotoimenpiteet
Ylläpitotoimenpiteisiin lukeutuivat

•	 Lasipintojen puhdistus
•	 Rikkinäisten suojalasien vaihtaminen uusiin 
•	 Kittilistojen huolto.
•	 Umpion H66L ylimääräisen lasin poistaminen

Lasipintojen puhdistus

Lasikaton alle rakennettu työtaso mahdollisti koristelasien alapuolisen 
puhdistuksen. Se tehtiin pyyhkimällä lasin pinta deioinisoituun veteen 
kastetulla puuvillakankaalla. Pintaa pyyhittiin puhtaalla kankaalla, kunnes 
sen ei enää havaittu likaantuvan. Vaikka likaa oli lasien pinnassa huomat-
tava määrä, se ei juurikaan vaikuttanut lasien valonläpäisykykyyn.

Puhdistus tehtiin peruskorjauksen puolivälissä (12/2023), koska työtaso 
täytyi purkaa työmaan muiden töiden tieltä. Tämän jälkeen pölyinen ilma 
suorastaan puhalsi kuukausien ajan porrashuoneesta ullakkotilaan liaten 
lasipintoja uudestaan. 

Suojalasit puhdistettiin muutaman kerran yläpinnastaan työmaan aikana, 
viimeisen kerran elokuussa 2025.

Rikkinäisten suojalasien vaihtaminen uusiin

Umpioista H55, 29 ja H59L vaihdettiin rikkinäiset suojalasit. Suojalaseja 
kiinnittävä kitti poistettiin pääosin mekaanisesti kaapimella. Paikoittain 
käytettiin infrapunalämmitintä. Lämmittimen käyttöä kuitenkin pyrittiin 
välttämään mm. viereisten lasien rikkoutumisvaaran vuoksi.
Harmillisesti 1990-luvulla ullakolle hankitut varasuojalasit olivat myö-
hempien siirtelyjen yhteydessä rikkoutuneet. Korvaavaa lasia ei löytynyt 
helposti. Lopulta päädyttiin tilaamaan Oulusta Lasilipposelta erä alumii-
nioksidilla hiekkapuhallettua 3 mm lasia. Laseista jää tulevia korjauksia 
varten varastoon 5 kpl 80x80 cm levyjä.

Kuva 1: Koristelasien alapinta oli 
kauttaaltaan tumman pölyn peitossa. 
Kuva ennen puhdistusta. 

Kuva 2: Kostea liina, jolla on pyyhkäisty 
yhden kerran värilasin pintaa. Kuva 
havainnollistaa pölyn määrää.

Kuva 3: Rikkinäiset suojalasit irrotettiin ja 
korvattiin ehjillä.

Kuva 4: Umpioiden avausten yhteydessä 
sisäpuolisia kittireunoja korjattiin. 

Kuvat 5: Umpioiden avausten yhteydessä 
kittilistat maalattiin pellavaöljymaalilla.

Kuva 6: Umpioiden puutteelliset kittilistat 
täydennettiin uudella pellavaöljykitillä 
ullakkotilan puolella.
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Kittilistojen huolto

Ullakkotilan puolelta suojalaseja kiinnittävän reunakitin ylläpito arvioitiin 
tärkeäksi umpioiden tiiviyden kannalta. Tämän vuoksi kittipinnat kunnos-
tettiin ja huoltomaalattiin. Työn suoritti Restart Oy. 
Aluksi kaikki pinnat pestiin miedolla puhdistusaineella. Kittipintojen 
kunto tarkistettiin. Maalipintojen todettiin olevan huollon tarpeessa ja 
kittauksien paikoin irronneiksi. Irtoavat kittaukset poistettiin lasipintoja 
varoen. Kittauksia täydennettiin (Dana Lim pellavaöljykitti) niiltä osin, 
joissa kittipalko ei ollut enää tiivis lasia vasten. Lasikaton keskialueella 
muutamia ruutuja oli vaihdettu, ja näiden kittaukset uusittiin kokonaisuu-
dessaan. Kittipinnat sekä reuna-alueen irrotettavat pienemmät puitteet 
karmeineen huoltomaalattiin pellavaöljymaalilla (Saxotol-Oel-Vorlack 
pellavaöljymaali, puolikiiltävä, sävy NCS S 1502-Y) kahteen kertaan. 

Kannatinpalkkeihin rajautuvissa umpioissa H10, H44, H51, H62, H100, 
H107, H109, H111, H114  ja R128 oli sisällä hyönteisiä, mikä tuntui viittaa-
van umpioiden vuotamiseen. Sen vuoksi kannatinpalkin kohdalta reuna-
kittaus täydennettiin huolellisesti. Näiden umpioiden rakenteesta löytyy 
lisätietoja raportista ”Säätytalon lasikatto korjaus 2023-5”.
Korjauksia varten avatuissa umpioissa sisäpuolisia kittireunoja täydennet-
tiin tarvittaessa. Uudet ja vanhat kitit käsiteltiin pellavaöljymaalilla.

H66L: lasien säilymiseen liittyvät huoltotoimenpiteet

Umpion H66L haljennut koristelasi oli 1990-luvun alun jälkeen korjattu 
liimaamalla sen päälle lasilevy. Rakennetta tutkittaessa selvisi, että vaik-
ka halkeama vaikuttaa porraskäytävän puolelta hälyttävältä, lasipaloihin 
ei liity putoamisvaaraa. Lisäksi todettiin, että liimatulla lasilevyllä ei ollut 
todellista koristelasia tukevaa funktiota. Sen paino päinvastoin rasitti alku-
peräisiä koristelaseja. 

Umpion suojalasi irrotettiin ja ylimääräisen lasilevyn silikoniliimaus irro-
tettiin ohuiden jousiterässuikaleiden avulla. Umpio puhdistettiin ja koris-
telasin halkeamat dokumentoitiin. Lasihalkeamaa ei lähdetty korjaamaan, 
koska koristelasien irrottaminen liimausta varten arveltiin suurella toden-
näköisyydellä johtavan koristelasien lisärikkoutumiseen. 

Huolletut kittilistat. Kuva Iida Juden, Restart Oy

Ikkunaumpio H66L kuvattuna ennen ja jälkeen korjauksen. Korjauksen yhteydessä 
poistettiin koristelaseihin silikonilla liimattu 4 mm ikkunalasipala.
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Lasihalkeamiin liittyvien riskien arvioiminen

Koristelaseissa on runsaasti halkeamia ja niiden muodostama turvallisuus-
riski portaikossa liikkujille haluttiin selvittää. 

Katon alle rakennettu taso mahdollisti lasien tutkimisen lähietäisyydeltä. 
Lasien halkeamat saatiin kartoitettua jokaisesta lasiumpiosta ja myös al-
kavat halkeamat oli helppo havaita. Tutkimusten yhteydessä selvisi, että 
useat halkeamista, joiden oli kuviteltu syntyneen 1990 peruskorjauksen 
jälkeen, olivatkin liimattuja. Ne olivat siis jääneet merkitsemättä 1990 teh-
tyyn vauriokaavioon. Siten vuoden 2018 kuntokartoituksen yhteydessä 
syntynyt huoli siitä, että halkeamien määrä kasvaa nopeasti, osoittautui 
aiheettomaksi.

Nykyisellään yhteenkään halkeamaan ei liity lasin putoamisvaaraa. Vanha, 
kovettunut reunakitti sitoo edelleen lasipalat tehokkaasti metallikehyk-
seen. On äärimmäisen tärkeää, että reunakitin säilyminen varmistetaan 
suojalasien kittien säännöllisellä ylläpitomaalauksella. Metallikehyksen 
lämpöliike rapauttaa kittiä, joten ullakkotilan lämpötila tulee pitää ta-
saisena. Lisäksi rakenteen lämpötilaa tulisi seurata suojalasien pinnasta 
auringon aiheuttaman pistemäisen lämpökuorman varalta.

Uusia halkeamia voi syntyä, jos metallikehys vääntyy esimerkiksi lämpö-
liikkeen seurauksena. Koristelasit ovat etsausten takia kokoonsa nähden 
poikkeuksellisen ohuita (osa oli äärimmäisen ohuita; ohuin mitattu lasi oli 
0,68 mm paksu) ja rikkoutuvat helposti. 

Koristelaseista valittiin liimavahvistettavaksi ne, joissa todennäköisyys 
rikkoutumiselle arvioitiin suurimmaksi. Halkeamia vahvistettiin lasikon-
servointiin tarkoitetulla Hxtal NYL-1 epoksihartsilla, jonka elinkaari on 
kymmeniä vuosia. Kittireunojen ylläpitoon verrattuna lasiliiman merkitys 
rakenteen vahvistamisessa on kuitenkin pieni. 

Lasihalkeamien seurantaa ja kartoitusta tulisi jatkaa viiden vuoden välein.  

Runsaasti alkavia halkeamia.

Ios alkavat halkeavat kasvavat, voi syntyä irtoavia 
paloja. Huom. halkeamat eivät ole kasvaneet sitten 
1990. 1990 liimaus osin pettänyt.

Lasihalkeamia ja alkavia halkeamia tutkittiin ylä- ja alapuolelta, ja todennäköisyys 
niiden kasvamiseen arvioitiin.

H33 R38

R46 Jokaisesta lasilevystä kartoitettiin 
halkeamat ja alkavat halkeamat 
(merkitty nuolella). Alkavat halkeamat 
todennäköisesti kasvavat, kun 
lasilevyyn kohdistuu vääntöä. 
Vääntöä puolestaan aiheuttaa 
metallirakenteen lämpöliike, joka on 
pyrittävä minimoimaan.
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Dokumentointi
Dokumentointi muodosti erityisen tärkeän osan korjausprosessia, sillä  
lasikaton tutkiminen ilman portaikkoon rakennettua välikattoa on hyvin 
vaikeaa.  Alapuolelta sitä joudutaan tarkastelemaan yli kymmenen metrin 
etäisyydeltä ja yläpuolelta koristelaseja peittävät suojalasit.

Lasikaton alapuolelle rakennettu väliaikainen taso mahdollisti lasien 
valokuvaamisen lähietäisyydeltä. Jokainen lasipala numeroitiin ja valoku-
vattiin ennen ja jälkeen lasipintojen puhdistuksen. Lisäksi kaikki vauriot 
detaljikuvattiin. Vanhat korjaukset dokumentoitiin ja kehysrakenteet py-
rittiin dokumentoimaan mahdollisimman tarkasti.

Koska umpioiden tutkiminen sisäpuolelta vaati suojalasin irrotuksen, mikä 
oli paitsi suuritöistä, myös riski alapuolisille koristelaseille, keksittiin tapoja 
tutkia umpioita niitä avaamatta. Kun koristelasin alapinta kasteltiin (käy-
tännössä pinta siveltiin deioinisoituun veteen kastetulla pyyhkeellä), se 
muuttui hetkellisesti läpinäkyväksi. Tällöin pystyttiin arvioimaan umpion 
sisällä olevan kittireunan kunto. Kaikki kuusikulmaiset umpiot tutkittiin 
tällä menetelmällä. Jos pitempiaikainen tarkastelu olisi tarpeen, lasin pin-
taan voisi kiinnittää läpinäkyvän teippikalvon.

Lasien irrotuksista laadittiin tarkat kuvaukset, joissa selvitettiin työka-
lujen käyttö ja työmenetelmien valinta. Nämä kuvaukset ja valokuvat 
koristelaseista löytyvät raporteista ”Säätytalon lasikatto korjaus 2020” ja 
”Säätytalon lasikatto korjaus 2023-2025”.

Vanhat liimakorjaukset dokumentointiin.

Lasiumpioita voitiin tutkia sisäpuolelta kastelemalla koristelasin pinta läpinäkyväksi.

H84H111

H82H73
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Koristelasien irrotuskokeet

Koristelasien irrotuksen haasteet

Lasien konservoinnissa haasteen aiheuttaa kivikova pellavaöljykitti, joka 
liimaa hauraat koristelasilevyt tiukasti kehysrakenteeseen. Perinteisesti kit-
ti pehmennetään tehokkaasti infrapunalämmittimellä, mutta Säätytalon 
katossa metallikehys kuumenee samalla ja saattaa aiheuttaa viereisten 
ikkunaumpioiden lasien halkeamisen. Kitin mekaanisissa irrotusmene-
telmissä on huolena kittipölyn sisältämä lyijy, sekä lasien rikkoutuminen 
pienenkin vääntövoiman seurauksena.

Irrotustekniikoita testattiin in situ ikkunaumpiossa R43 ja R46, sekä työ-
huonetiloissa reunaikkunoiden 13, 29 ja 45 osalta.

Peelaway-maalinpoistoaine

Säätytalon ovikorjauksissa oli hyödynnetty natriumhydroksidia sisältävää 
Peelaway-maalinpoistoainetta. Sitä ehdotettiin kokeiltavaksi tilaajan puo-
lelta. Ehdotukseen suhtauduttiin varauksella, koska natriumhydroksidi 
liuottaa lasia. Lopulta ainetta kuitenkin päädyttiin testaamaan lasiumpion 
R43 sisäisiin kitteihin ja suojalasin R46 reunakittiin.

Maalinpoistoaine on paksu seos, joka levitetään kitin pintaan muutaman 
millin paksuiseksi kerrokseksi. Vaikutusaika on pitkä ja seos peitetään 
muovilla kuivumisen estämiseksi. Peelaway osoittautui hyvin tehokkaak-
si. Yli satavuotias kitti (umpio R43) pehmeni 2 mm syvyyteen puolessa 
vuorokaudessa ja 30-vuotta vanha kitti (suojalasi R46) pehmeni kokonaan 
puolessa vuorokaudessa. 

Kokeissa todettiin, että haastavan työasennon vuoksi aineen hallittu käyt-
tö ullakkotilassa on äärimmäisen vaikeaa, seosta saattaa mennä vääriin 
paikkoihin ja kemialliset höyryt vahingoittavat laseja. Tämän vuoksi maa-
linpoistoaineiden käyttöä ei suositella. 

Mekaanisissa irrotusmenetelmissä huolena oli kittipölyn sisltämän lyijyn leviäminen. 
Alaspäin kurottavassa työasennossa raitisilmamaskin tiiveys ei ole täydellinen. (R43)

Natriumhydroksidiin perustuva maalipoistoaine (kuvassa valkoinen tahna) oli 
tehokas, mutta arvioitiin riskiksi koristelasien säilymiselle (R43).
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Muut kitinpehmennysaineet

Lasille turvallisempia kitinpehmennysaineita tutkittiin työhuoneolosuh-
teissa, reunaumpioikkunoiden 13, 29 ja 45 lasikorjauksien yhteydessä.
 
Aluksi haarukoitiin mahdollisia pehmennysaineita: ensimmäisessä vai-
heessa testattiin deionisoitua vettä, vesi-etanoliseoksia (25%, 50% ja 
75% etanolia), etanolia, pellavaöljyä ja klooriliuosta. (Asetoni tiedettiin 
tehokkaaksi, mutta koska sen hallittu käyttö ullakko-olosuhteissa olisi 
haastavaa, se jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle.) Ikkunakittien päälle 
asetettiin liuoksilla kostutettua puuvillavanua. Haihtumisen estämiseksi 
vanu peitettiin huolellisesti polyeteenikelmulla, jonka päälle asetettiin 
pieniä hiekkapusseja. Testattavat vaikutusajat vaihtelivat vuorokaudesta 
kahteen viikkoon.

Etanolin ja veden seokset osoittautuivat oikein hyviksi pehmentimiksi, ja 
puhdas etanoli oli aineista tehokkain. Testin viimeisessä osiossa kokeil-
tiin kittien poistamista kolmesta ikkunaumpiosta etanolihauteen avulla. 
Järkeväksi vaikutusajaksi osoittautui noin viikko. Haude pysyi sen ajan 
kosteana ja kitti ehti pehmetä keskimäärin 8 mm syvyydeltä. Kitti saatiin 
vaivatta kaavittua pois lasia vaurioittamatta, minkä jälkeen hauteet asetet-
tiin jäljellä olevan kitin päälle. Kaikkiaan kitin irrottamiseen yhdestä ikku-
nasta meni noin kolme viikkoa, työtunteja kertyi reilut kolme per ikkuna.  
Irrotustekniikka todettiin metallikehyksiin sopivaksi, puuikkunoissa puun 
turpoaminen saattaa vääntää lasia.
Lisätietoja kokeiluista raportissa ”Säätytalon lasikatto korjaukset 
2023-2025”.

Kuva 1: Kitinliuotuskokeiden ensimmäinen vaihe, jossa reunakittiin on testattu 25%, 
50%, 75% etanoliliuoksia sekä etanolia. 10x10mm vanusuikaleista valmistetut, 
liouksiin kastetut hauteet on nostettu syrjään, seuraavaksi testataan kitin pehmeyttä.
Kuva 2: Etanolihaude on ollut alkuperäistä kittiä vasten viikon ajan. Kitti on pehmen-
nyt ja turvonnut.
Kuva 3: Kolmen testi-ikkunan kitit pehmennettiin etanolihauteiden avulla. 
Menetelmä vaikutti laseille hellävaraiselta, mutta aiheuttaa riskin puukehysten 
turpoamisen muodossa. Menetelmä soveltunee paremmin metallikehyksille.
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